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Светодиодный фонарь из “жучка”

Михаил Бараночников
г. Москва

E-mail: baranochnikov@mail.ru

В распоряжении радиолюбителя, как правило, находится
довольно много различных устаревших устройств. При опре-
деленном желании и после несложной доработки им вполне
можно дать “вторую” жизнь.
Одним из таких устройств является электродинамический
карманный фонарь.

В СССР с начала 50-х годов и вплоть до распада страны различными предприятиями производились элект-
родинамические фонари со встроенной динамо-машиной (генератором) и лампой накаливания. Генератор при-
водился в движение специальным рычагом. Такие фонари в простонародье были прозваны “жучками” за харак-
терный звук при работе.

Плюсом таких фонарей является полная их автономность, т.е., взяв такой фонарь с собой в туристический
поход, в гараж или на дачу, не нужно опасаться того, что кончится заряд батарейки. Недостатком является
относительная сложность конструкции и довольно слабая (по нынешним оценкам), освещенность, создавае-
мая лампой накаливания.

Наименование параметра.
Единица измерения

Значение
параметра

Условия измерения

Напряжение переменного тока на
выходе генератора, В

3,0 Нагрузка: лампа 3,5 В (0,25
А)

Напряжение переменного тока на
выходе генератора, В

2,6 Нагрузка: 10 Ом

Напряжение постоянного тока, В 3,6 Нагрузка: 7 светодиодов и
аккумулятор

Габаритные размеры, мм, не более 135х70х31 -

Масса, г, не более 230 -

Таблица 1. Основные параметры фонаря Б44.

Рис. 1. Внешний вид
электродинамического фонаря

типа Б44.

Рис. 2. Внешниий вид фонаря Ultra Flash 909LED7.

Наибольшее распространение
получил электродинамический кар-
манный фонарь типа Б44, выпус-
кавшийся Краснодарским заводом
измерительных приборов (ЗИП).

Фонарь размещался в прочном
карболитовом корпусе. Внешний вид
фонаря Б44 приведен на рис. 1,
основные параметры приведены в
таблице 1.

В сегодняшней России электро-
динамические фонари с лампой на-
каливания фактически не произво-
дятся. Наследником советских “жуч-
ков” являются китайские “жучки”.

На рынке представлен широкий
сегмент подобных светодиодных
фонарей, производства КНР. Они
содержат маломощный генератор,
светодиод и параллельный встро-
енный источник питания. В каче-
стве последнего, как правило, ис-
пользуются “часовые” батарейки
(например, PG70) у дешевых моде-
лей, и миниатюрные аккумуляторы –
у дорогих моделей фонарей.

а) б)

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема светодиодного фонаря-“жучка”.
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В состав фонаря входит свето-

диодный блок из 7-ми сверхярких
светодиодов, распаянных на одной
печатной плате и размещаемых на
едином, общем “многоместном” от-
ражателе. Питание светодиодов
осуществляется от трех элементов
типа АА, ток потребления состав-
ляет порядка 100 мА. Заявленная
яркость – 900 лм.

Для дальнейшего использова-
ния фонаря “909” необходмо изме-
нить его электрическую схему и
провести несложную доработку
конструкции. Возможный вариант
электрической схемы приведен на
рис. 3.

Схема (рис. 3) предельно про-
ста и не требует особых пояснений.
В качестве источника переменно-
го тока используется генератор (Г)
“жучка” Б44. В положениие 2 пере-
ключателя SB1 светодиоды (HL1)
питаются от источника постоянно-
го тока (GB1), в качестве которого
используется литий-ионный акку-
мулятор “HT Li- Ion Bat terery.
051632S, 3,7V, 210 mA/h”. Габарит-
ные размеры аккумулятора:
34х16х5,5 мм. Подзарядка аккуму-
лятора осуществляется от генера-
тора (Г). Внешняя подзарядка ак-
кумулятора может осуществляться
через гнездо XS3 (типа DS-212B) от
адаптера с напряжением 5 В.

Конструкция фонаря разбор-
ная, что позволяет отдельно ис-
пользовать элементы его конструк-
ции. Для разборки фонаря следу-
ет вывернуть всего один винт-ось,
чтобы отделить светодиодный
блок. (см. рис. 2а).

Работы по модернизации наше-
го жука выполняем в два этапа:

Этап I. Подготовка светодиод-
ного блока фонаря “909”.

Этап II. Подготовка фонаря Б44.

Рис. 4. Возможный вариант доработки корпуса светодиодного блока.

а) б)

Рис. 6. Вариант размещения дополнительной
коммутационной платы на отражателе. Вид сбоку.

Рис. 5. Вариант размещения дополнительной коммутационной платы
на отражателе.

“Древнему” фонарю можно дать вторую жизнь, снабдив его светоди-
одным источником излучения. В качестве последнего можно использовать
светодиодный фонарь типа Ultra Flash 909LED7 производства КНР. Та-
кие фонари не являются дефицитом и в Москве стоят порядка 1 USD.

Внешниий вид фонаря Ultra Flash 909LED7 приведен на рис. 2.

I. Подготовка светодиодного блока
фонаря “909”
Отворачиваем кольцо светодиодного блока (рис. 2б),

извлекаем стекло и отражатель с печатной платой,
отпаиваем проводники, соединяющие плату с батарей-
ным блоком.

Корпус светодиодного блока необходимо подверг-
нуть небольшой доработке.

Возможный вариант доработки корпуса светодиод-
ного блока приведен на рис. 4.
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Рис. 10. Внешний вид
корпуса светодиодов

с установленными элементами.

Рис. 11. Внешний вид светодиодного “жучка”.

Рис. 7. Конструкция и внешний вид вкладыша.

Рис. 8. Вариант установки вкладыша в кольце фонаря Б44.

Рис. 9. Конструкция и внешний вид
удлинителя.

1. При помощи бормашины рас-
ширяем место для размещения ак-
кумулятора. Удаляем петлю (при-
лив на корпусе) и вырезаем отвер-
стие (5,5х10,7 мм) для установки
переключателя (SB1), и отверстие
(5х7,5) для установки разъема XS3.
Переключатель закрепляется в
корпусе двумя винтами М1,6х5 мм.
Разъем XS3 вклеивается в корпус
при помощи дихлорэтана.

2. Затем необходимо укрепить
дно корпуса светодиодного блока
при помощи накладки из пластмас-
сы, толщиной 1...1,5 мм. (В каче-
стве заготовки можно использо-
вать крышку батарейного блока.)
Накладку приклеить дихлорэта-
ном. Для последующего монтажа
установить две стойки 3СМ8-1 (см.
рис. 10).

3. Отворачиваем винты, соеди-
няющие печатную плату светодио-
дов и отражатель. После чего по-
верх нее, при помощи тех же вин-
тов, устанавливаем дополнитель-
ную коммутационную плату с рас-
положенными на ней элементами
схемы (см. рис. 3). Соединяем цепи
питания (“+” и “-”) платы светодио-
дов с коммутационной платой.

Внешний вид и вариант размеще-
ния дополнительной коммутационной

платы на отражателе приведен на
рис. 5 и рис. 6.

II. Подготовка
фонаря Б44
1. От корпуса фонаря (см. рис. 1)

отворачиваем кольцо, извлекаем
стекло, отражатель и лампу нака-
ливания.

2. Изготавливаем вкладыш, ко-
торый будет установлен вместо
стекла и будет служить основным
элементом крепления, соединяю-
щим оба фонаря. Конструкция и
внешний вид вкладыша приведен
на рис. 7.

3. Устанавливаем вкладыш в
кольце фонаря Б44. Вариант уста-
новки приведен на рис. 8.

4. Используя вкладыш в кольце
в качестве кондуктора, сверлим от-
верстия 1, 2, 3 в корпусе блока све-
тодиодов (см. рис. 4б).

5. Изготавливаем удлинитель,
необходимый для электрического
соединения фонарей между собой.
Для изготовления удлинителя ис-
пользуем цоколь от лампы накали-
вания. Конструкция и внешний вид
удлинителя приведены на рис. 9.

6. Уснавливаем в корпусе све-
тодиодов аккумулятор и произво-
дим все необходимые соединения
(см. рис. 3).

7. При помощи двух винтов
(М3х12 мм) и гаек соединяем коль-
цо (рис. 8) с корпусом блока све-
тодиодов. Вворачиваем фонарь
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Б44 в кольцо (рис. 8) и удлинитель
(рис. 9) в гнездо, предназначенное
для лампы накаливания фонаря
Б44.

Внешний вид корпуса светоди-
одов с установленными элемента-
ми приведен на рис. 10.

8. Уставливаем в корпусе све-
тодиодов отражатель с дополни-
тельной коммутационной платой

(см. рис. 6), при помощи разъемов
XP1 - XS1 и XP2 - XS2 производим
необходимые соединения. Устанав-
ливаем защитное стекло и завора-
чиваем кольцо светодиодного бло-
ка (см. рис. 2). Светодиодный “жу-
чок” готов к проверке работоспо-
собности.

Внешний вид светодиодного
“жучка” приведен на рис. 11.

Максимальные габаритные раз-
меры светодиодного жучка, не бо-
лее 72х170х75 мм. Масса – 320 г.

Возможные доработки
При необходимости использо-

вания фонаря в жестких условиях
эксплуатации целесообразно коль-
цо корпуса фонаря Б44 изготовить
из металла.
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