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rH•ЙI Новости и события 

Достойный 
инструмент 

Угловая шлифовальная 
машинка ,  или в просторе
чии болгарка , - один из 
самых распространённых 
инструментов домашне-
го мастера . Корпус новой 
шлифмашины DWE4151 

рассчитан таким образом,  
чтобы обеспечить удобный 
захват рукой .  

Обмотки статора с прямы
ми выводами без исполь
зования клемм обеспечи
вают высокую надёжность 
инструмента, а эпоксидное 
покрытие обмотки защищает 
двигатель от абразивной 
пыли и увеличивает его 
ресурс. Диаметр 
диска болгар
ки - 125 мм, 
мощность -
900 Вт. 

Каждый мечтает проще и 
быстрее расчистить площад

ку для автомобиля около 

ну, не отправляясь на мойку. 
В этом поможет бензиновая 
мойка высокого давления 
Briggs & Strattoп BPW 2900. 

Модель оснащена датчика
ми низкого уровня масла, 
бензиновым двигателем 
B&S 900 Series, осевым на
сосом с латунной головкой 
помпы. А колесная рама (ко
лёса 0 254 мм) позволяет 
удобно транспортировать 
мойку до нужного места. 

4 "дом" Октябрь 2014 г. 

Самый экономичный 
насос в мире 

Прибор, появившийся 
на российском рынке, стал 
сенсацией.  Речь идёт о но
вом циркуляционном насо
се, предназначенном для 
систем б�1тового отопления 
и горячего водоснабжения 
частного дома,  а также для 
системы «Тёплый пол». Это 
Alpha 2 New от компании 
Gruпdfos . Энергопотребле
ние новинки составляет от 
3 до 22 Вт, что делает её 
самым экономичным насо
сом в мире,  который может 
автоматически регулиро
вать потребляемую мощ
ность, снижая ее до 3 Вт, в 
то время как диапазон по
требляемой мощности на-

сосов более старых моде
лей составляет 60-100 Вт. 

Когда отопительный котёл 
переходит в экономичный 
режим и понижает темпе
ратуру теплоносителя, функ
ция насоса «Ночной режим» 
автоматически уменьшает 
частоту вращения двигателя 
до минимума. 

www.master-sam.ru 



Затирка нового поколения· 
Многие, кто хоть раз имел 

дело с укладкой керами
ческой плитки, сталкива
лись с проблемой выбора 
затирки. Недавно рынок 
керамических покрытий 
взбудоражила весть о «жид
кой керамике» - затирке 
нового поколения . Шов
ный заполнитель Fugalite 

Есо - новейшая разработ
ка итальянской компании 
Kerakoll. В отличие от клас-

Умный обогрев 
Новый· комплект автома

тического радиаторного тер
мореrулятора с электронным 
управлением, установленный 
на батарею· отопления, по
зволяет экономить до 46 о/о 

тепла, потребляемого поме
щением. Устройство состоит 

из термостатического кла
пана и микропроцессорно
го термоэлемента living есо с 
ЖК-дисплеем, которые про
даются в едином комплекте. 
В 20 14 году его представила 
на российском рынке компа
ния «Данфосс». Электронный 
термостат позволяет не про
сто задать температуру возду
ха в помещении, но и запро
граммировать её изменения 
в зависимости от времени 
суток и дня недели.  Интеллек
туальный датчик реагирует 
на резное понижение темпе
ратуры при проветривании 
помещения. Отключая на это 
время радиатор, термореrу
лятор предотвращает беспо
лезный расход тепла через 
отнрьrтые окна и форточки. 

сичесних затирок её про
изводят на основе жидкого 
керамического материала,  
а не цемента . Благодаря 
этому материал обладает 
отличными прочностными 
характеристиками ,  а также 
высокими антибактериаль
ными свойствами ,  то есть 
предотвращает рост бак
терий и грибков, что осо
бенно важно во влажных 
помещениях. ____ d111•--..._1111о. 

Автоматика 
обогрева 

Летом 20 14 года компа
ния «Бош Термотехнина» 
вывела на российский ры
нок твердоrопливные котлы 
Buderus Logaпo G22 1A мощ
ностью 25 и 30 нВт с авто
матической подачей rоп
лива. Котёл предназначен 
для обогрева загородных 
домов площадью 80-300 м2• 
Для этих котлов в качестве 
rоплива может быть ис
пользован каменный и бу
рый уголь мелкой франции 
( 10-30 мм),  а также пел
леты (древесные гранулы). 
Топливо авrоматичесни по
даётся в приставной топлив
ный бункер объёмом 285 
или 385 л ,  смонтированный 
рядом с котлом. В зависи
мости от режима работы 
и типа rоплива последнее 

. можно загружать 1-2 раза в 
неделю. 

Есть возможность дис
та нционного управления 
оборудованием с помощью 
проводных и беспроводных 
комнатных реrуляторов, 
подключения погодозави
симого управления , прог
раммирования режима 
работы на неделю впе
рёд, удалённого контроля 
и управления с помощью 
мобильного телефона или 
компьютера . 

Адреса и телефоны фирм и магазинов вы найдете на стр. 50. Октябрь 2014 г. «ДОМ» 5 



f!t•MI Выбираем проект 

Зри в корень 
Нередко будущие владельцы, уже приступив 
к строительству дома, решают что-то изменить 
в riроекте. Архитектор Ольга Местер рассказывает, 
как грамотно действовать в этом случае . 

• 

Рис. 1. План 1-ro этажа: 
1 - крыльцо mавного входа, 

автостоянка; 
2 - тамбур-гардеробная 5,6 м2; 
3 - кухня-столовая 13,О м2; 
4 - каминная-гоС1Иная 26,8 м2; 
5 - спальня 10 м2; 
6 - санузел 1,8 м2; 
7 - котельная 5, 7 м2; 
8 - выход на участок, терраса. 

Рис.2.План 
мансамы: 
1 - холл 3,6 м2; 
2 - кабинет 11,0 м2; 
3 - санузел 4,5 м2; 
4 - спальня 18,5 м2; 
5 - спальня 14,5 м2; 
6 - спальня 13,5 м2• 
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р абочий проект для строитель
ства содержит чётко взаи
моувязанную информацию о 

структуре дома - несущих конструкци
ях, применяемых строительных мате
риалах, габаритах здания и стиле ар
хитектуры .  Можно провести аналогию, 
сравнив проект с вязанной на спицах 
вещью: если где-то недовязать петель 
или провязать их не в том порядке, 
удобство и красота вещи будут утеря-

. ны ,  а если  повредить хотя бы одну пет
лю - вся «конструкция» расползётся. 
Так  и в проекте: переделка какого-ли
бо одного его звена практически .всег
да приводит к необходимости Измене
ний в других связанных с ним частях. 

Некоторые изменения, на первый 
взгляд кажущиеся незначительными, 
могут вызвать ослабление несущей 

www.master-sam.ru 



способности конструкции дома, а дру
гие, безобидные по отношению к проч
ности сооружения , могут повлиять на 
качество архитектуры - ухудшить внеш
ний вид дома или нарушить его плани
ровку, делая её менее удобной. Осо
бенно нежелательны самостоятельные 
изменения габаритов дома: хороший 
прораб ещё справится с конструктив
ной частью изменений, но архитектура 
дома при этом может быть испорчена .  
Поэтому при внесении изменений в 

· уже строящийся дом неnьзя допустить 
ошибок в цепочке последующих изме
нений, чтобы не ослабить жёсткость 
конструкции, не ухудшить эстетику и 
удобство дома. К примеру, замена сте
нового материала может привести к 
целой цепочке следующих за ней из
менений - к пересмотру узлов опира-

Адрес и телефон фирмы вы найдете на стр. 50. 

ния перекрытий, балок и перемычек, 
необходимости утепления или увели
чения толщины стен, перерасчёта се- · 

чения фундамента, изменения перечня 
и количества . строительных материа
лов, а значит, и стоимости строитель
ства коробки дома и, возможно, прин
ципа его отделки. Поэтому, если у вас 

нет специального образования или на
. выкав в строительном деле, перед тем 
как принять решение об· изменениях, 
надо проконсультироваться с автором 
проекта. Архитектор всегда оператив
но поможет принять правильное и эко
номичное решение, чтобы конструктив 
дома и его эстетика не пострадали. 

Октябрь 2014 г. «ДОМ» 7 



r.!t·M• Выбираем проект 

Рис. • 

Внуrреннее 
проСJранство 
1-ro этажа: 
вид на камин, 
столовую и 
высокие окна 
терр а 
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Приведу пример строительства до
ма по одному из проектов нашего ар
хитектурного бюро ••Ин ваполис». Это 
одноэтажный д.ом эконом-нласса с 
мансардным этажом, общей площа
дью помещений 128 м2, семикомнат
ный - три на первом этаже (рис. 1) 
и четыре в мансарде (рис. 2). На эта
жах сформирована комфортная и гар
моничная жилая среда , где есть всё 
необходимое, но нет ничего лишнего (рис. З, 4). Кроме внутренних поме
щений предусмотрены две террасы: у 
главного входа - для парковки авто
мобиля (рис. 5) и у садового входа -
для летнего отдыха (рис. 6). 

Дом имеет небольшие размеры, 
удобное внутреннее пространство, 
стильную архитектуру, а несложная 
конструкция здания и подбор простых 
строительных материалов позволяют 
построить его своими руками .  Наруж
ные несущие стены из газосиликат
ных блоков опираются на ленточный 
железобетонный фундамент. Внутри 
«коробки» дома - две несущие внут
ренние колонны.  На них укладывают 
деревянные балки перекрытия и лаги .  
Крыша дома - двускатная , без чер
дака. Насланные стропила опИраются 
на коньковые прогоны и мауэрлаты , 

www.master-sam.ru 



уложенные поверх нархжных несущих 
стен.  

На фото - пример возведения ко
робки этого дома своими руками .  Дом 
построен аккуратно, с соблюдением 
проекта, прекрасно исполнена конст
рукция стропильной системы крыши 
и сложный для самостоятельного ис
полнения элемент кровли над окном, 
называемый в народе кукушкой .  Но 
есть и досадные промахи . На снимке 
видны несоответствия с проектом в 
конструктивном решении балок крыш 
террас: они выполнены не из монолит
ного бетона, а из бруса. При замене 
материала произошла ошибка в рас� 
чёте сечения деревянной балки, что 
значительно ослабило её несущую спо
собность. При консультации с архитек
торами удалось решить вопрос за счёт 
усиления деревянных балок. Но отступ
ление от проекта, к сожалению, лиши
ло дом характерной особенности его 
архитектуры - стильных Т-образных 
опор крыш террас, состоящих из желе
зобетонных колонны и ригеля . 

О. Местер, 
архитеюурно-проекrное бюро 

Адрес и телефон фирмы вы найдете на стр. 50. 

Вид на коробку 
строящегося 
дома со стороны 
садовой тeppacbli 

Октябрь 2014 г. «ДОМ11 9 
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Этот способ возведения бревенчатых построек 
родился в Северной Америке, в России он 

·мало известен. Дмитрий Анисимов, 
изучив особенности технологии, 

построил себе добротный дом. 

к строительству своего дома мы 
отнеслись творчески. Когда он 
начал обретать свои нынешние 

очертания ,  наша «улица в три дома" 
стала излюбленным местом проме
нада людей,  приезжающих в деревню 
погостить, да  и местные часто раду
ют нас своим восторгом от увиденно
го . Приятно сознавать, что дом ,  ко
торый ты построил ,  не только хорош 
для твоей семьи, но и дарит окружа
ющим позитивные эмоции, а это срод
ни воздействию на людей предметов 
искусства. 

Первое, что бросается в глаза , - это 

WYr'W.master-sam.ru 
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1-й этаж 

Кухня 

Столовая 

Гостиная 

Рис. 1. Планировка дома. 

необычный  способ укладки брёвен . 
Узнал я о нём давно ,  а в 2007 году 
в Сиэтле (штат Вашингтон ,  США) мне  
удалось поучаствовать в семинарах, 
которые проводит Североамерикан
ская ассоциа ция строителей бревен
чатых домов .  Обучение там стало мо
ей лучшей и нвестицией .  Могу сказать , 
что именно благодаря ему мы  обрел и  
уверенность в собственных силах, а 
наша мечта о постройке дома своими  
силами  стала реальностью .  

Технология строительства из  цель
ного бревна обладает несколькими 
неоспоримыми преимуществами .  Во
первых, дом не даёт сильной усадки -
строить можно из свежего дерева .  Во
вторых, не нарушается естественная 
защита бревна , что сводит к минимуму 
вероятность загнивания ,  образования 
плесени и грибков. В-третьих, скорость 
и простота сборки позволяют даже се
мье из двух взрослых человек возвести 
дом в кратчайшие сроки.  

Планировка 
С самого начала мы  отказал ись от 

готовых проектов и дизайна .  После 
общения с представителями  несколь
ких фирм стало понятно ,  что тол ько мы  
сам и ,  п оняв  свои потребности , можем 
спроектировать дом нашей мечты . 

В основу проекта легл и  следую
щие соображения :  выбор ориента-

� ции дома по сторона м света с целью � эффективного использова н ия сал-
" 
<::( � 
& 

нечного тепла ,  а втономность систем 
водоснабжения и отопления , макси-

. 

Спальня 

о 
� 

-

Кабинет Второй свет 

мальное использова ние  натурал ьных 
материалов .  Но  самое главное - буду
щий дом должен был соответствовать 
на шему образу жизни .  При  этом реш!'l
ли ,  что отгороженных комнат в нашем 
доме не будет (рис. 1). 

Требования к современному жили
щу сегодня совсем не  такие ,  какими 
были 20 лет назад. Нынеш няя жизнь  
очень динамична ,  полна сюрпризов ,  
поэтому пространство дома должно 
быть ун иверсальным - готовым стать 
уютн ым  гнёздышком для вечерн их по
сиделок ,  конференц-залом ,  парадной 
столовой для гостей ,  и гровой площад
кой для детей .  Поэтому мы предпоч
л и  условно выделить на первом этаже 
зоны кухни-столовой ,  гостиной и при
хожей ,  отделив  лишь ван ную комнату. 
Получилось просторное помещение с 
печью,  панорамными  окна м и  и вто
рым светом .  Благодаря этому наша 

столовая и гостиная могут «растя ги
ваться » на весь первый этаж, что фак
тически удваивает полезную площадь 
дома .  

Второй свет не  только добавляет ро
мантизма· интерьеру, но и облегчает 
циркуляцию воздуха между первы м и 
вторым этажам и .  К тому же отсутствие 
давящего сверху потолка создаёт ком
фортное ощущение  простора над го
ловой .  На мой взгляд, на такие вещи 
нельзя скупиться даже в ущерб полез
ной площади : именно эти мелочи и от
личают привычные для нас бетонные 
коробки от  настоящего загородного 
дома . 

Печь - сердце дома 
В нашем случае это действительно 

так, ведь мы её смоделировал и  и по
строили самостоятельно .  Особенность 
нашей печи - в том ,  что каждая её сто-

О ктябр ь  2014 г. «ДОМ» 11 



f!t•ЫI Технология малой стройки 

рона выполняет свою функцию.  Запад
ная - служит для просушки дров. На 
южной стороне находятся топка и ни
ша для сушки фруктов,  грибов и я год. 
Восточная сторона прогревает стен ку 
душа ,  а в северной части находятся 
скрытые от глаз дверки прочистных ко
лодцев. К каждой стороне печи предъ
являлись определённые требования -
скорость и степень прогрева , места 
максимального жара . Это нужно было 
учесть при продумывании конструк
ции .  Нас очень порадовали функцио
нальность печи и отделка натуральным 
камнем, что позволило увеличить её 
массу, а значит, И способность накап-

12 «ДОМ» О ктябрь 2014 г. 

л ивать больше тепла .  К тому же в ды
моход вмонтирован змеевик, рбеспе
чивающий горячее водоснабжение на 
случай перебоев с электричеством . 

Ва н ная комната 
Ванная тоже получ илась . бол ь

шая - она зан имает почти четверть 
первого этажа . Её отличительная осо
бенность - тёплая стена в душе ,  при
м ы ка ющая к восточной стенке печ и, 
При  оформлении  ванной  мы  выби
рали детали отделки и материал ы ,  
напомина ющие об убранстве тёплой 
крестьянской избы,  её простоте и на
дёжности . Это и самодельный  п ьеде-

стал под раковину, и деревян ная сту
пенька ,  и дощатая обшивка поддона 
душевой кабины ,  похожая на стен ку 
деревянной  купел и .  А большое полу
круглое окно сводит к минимуму необ
ходимость искусственного освещения 
и делает особенно приятными  утрен
ние водн ые процедуры в свете восхо- . 
дя щего солнца .  

К слову сказать , все окна в до
ме - деревянные,  что делает его бо
лее чистым с точки зрения экологи и ,  
а благодаря двой ным  стеклопакетам 
большая площадь остекления даже в 
самые морозные дни остается сво
бодной от ледян ых узоров .  

Мансарда 
На второй этаж дома ведёт массив

ная лестница с площадкой и разворо
том на 180 градусов. Нужно сказать , 
что ступеньки благодаря своему рас
положению над печью всегда тёплые. 
Из окон второго этажа открываются ве
л иколепные виды на утопающую в зе
лени деревню и близлежащий лес. Два 
больших полукруглых окна , выходящих 
на запад, придают дому законченный 
вид со стороны улицы .  

В кабинете устроен огром н ы й  ил
л ю м и натор ,  через который  тоже мож
но л юбоваться при родой .  Здесь в 
небол ьшом простра нстве уютно раз
местил ись  встроенные  ш кафы для 
книг  и п рочих при надлежностей ,  

www.master-sam.ru 



Установка бревна с минимальным и  
зазорам и  - особый момент 

в строительстве из цельного бревна 

Рис. 2. Крепление брёвен в венцах 
коробки дома. 

Рис. 3. Заделка 
швов между 

брёвнами. 

оставив  хозяевам бол ьшую полез ную 
площадь. 

В восточном крыле устроена спаль
ня. Мы не стали отгораживать её жёст
кой перегородкой ,  а обозначили  с 
помощью ширмы .  Это позволило зо
нировать простра нство , внести деко
ративность в интерьер и сохранить 
возможность трансформирования 
спальни и кабинета в еди ную студию.  

Таким образом ,  современность 
нашего жилища выразилась в сво
бодном планирова н и и  жизненного 
пространства сообразно нашим  по
требностям ,  а не сложившимся сте
реотипам и нормам .  Что же касается 
традиционности деревянной  избы ,  то 
о ней недвусмысленно напоминают 
как огромные ,  почти полуметрового 
диаметра комли. лиственницы снару
жи ,  так и массивное бревно ,  поддер
жива ющее балки перекрытия первого 
этажа прямо  посередине дома .  Поэто
му дом у нас получился с характером .  

Особен ности возведения 
дома из цельного бревна 

Срубом стены на щ его дома назвать 
трудно,  поскольку никаких нарушений  

� бревна в виде зарубов и запилов нет. 
:о � Брёвна каждого венца укладывают 
"' 

� встык друг к другу, то есть торец од-� ного бревна примыкает к боковине 
:о 

o:t другого . При  помощи отрезков ар-� 
е матуры скрепляют как брёвна венца 

между собой ,  та к и брёвна соседн их 
венцов ( рис. 2). Благодаря ребристой 
поверхности стальных прутьев дом не 
оседает. КажДое бревно ,  усыхая ,  су
жается в диаметре ,  но высота дома 
остаётся прежней .  

Нам часто задают вопрос: а что 
между брёвнами? В промежутки меж
ду венцами можно укладывать люрой 
утеплитель, будь то традиционный мох, 
современная минеральная или базаль
товая вата. Причём теплоизоляция таких 
швов будет соизмерима с хорошо утеп
лённой каркасной стеной. В обычном 
срубе стыки брёвен - это слабые места ,  
являющиеся , как правило ,  мостиками 
холода и эпицентрами сырости и плесе
ни .  В нашей стеневсё наоборот. Брёвна 
обеспечивают экологичность и «дыха-

. ние» дома ,  а швы герметично и надёж
но заделаны толстым слоем теплоизо
ляции ,  которая защищена пластичным 
цементным раствором,  состоящим из 
извести , цемента и песка в равных до
лях. Раствор держится в примыканиях 
благодаря арматуре из гвоздей ,  наби
тых по стыкам брёвен с интервалом в 
3 см (рис. 3) .  

На мой взгляд, ос�-ювное отличие  
строительства из цельного бревна  от 
"других способов возведения срубов 
в том ,  что в нашем случае действует 
простое строгое пра вило «не  класть 
плоское на плоское» .  Именно оно 
предотвращает в большинстве случа-

ев заболева ния древесины .  Потому и 
завоевала моё сердце эта технология . 
П охоже, её придумали те , кто действи
тел ьно хотел построить свой собствен
н ы й  дом .  

Строительство заняло у нас 3 ме
сяца ,  после чего мы въехали в дом и 
следующие 1,5 года постепенно зани
мались отделкой и прочими мелочами .  
Хронология этого периода не представ
ляет для читателя особого интереса . 
Скажу лишь ,  что строил и  мы в основ
ном по вечерам и в выходные, совме
щая строительство с работой .  Основ
ными строителями  был и  три человека: 
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Рис. 4. Установка лаг пола второго этажа. 

мой отец Александр ,  я и моя жена Еле
на.  С гордостью можем сказать, что 
никакого наёмного труда и помощи со 
стороны мы не привлекали .  

Коробку дома возвел и  за 1,5 меся
ца . Брёвна , пролежавшие нескол ько 
месяцев, подсохли и стали значитель
но легче. Для каждого бревна подыс
кивал и  своё место в вен це. Брёвна 
первых 5 рядов за кидывали вручную 
при помощи рычагов ,  остал ьные под
нимал и  при  помощи пол испастов ,  
установив по углам дома специаль
ные столбы .  

Электричества на площадке не бы
ло ,  поэтому работали тол ько руч н ы м  
инструментом .  После монтажа короб
ки установил и  половые лаги ,  выбрали 
место для печи и сделали фундамент 
под неё (рис. 4) .  

Стропильную систему собирал и  
н а  времен ном  перекрыти и перво-

14 «ДОМ» О ктябрь 2014 г. 

го этажа и тут же ста в ил и ,  чrобы  не  
п одн и м ать масси вную кон струкци ю 
с земл и .  П оскол ь ку п иломатериал 
б ыл свежи й ,  все соединения сдела
ли на  болтах ,  чтобы  по  мере усуш ки 
древес и н ы  соединения  можно было 
подтя нуть .  

Когда намечал и  проёмы для, окон и 
двери ,  трудно было решиться выста
вить почти всю южную стену, ведь 
по плану на южной стене - поч
ти 80 проц�нтов остекле
ния .  П рикинули  нагрузку 
на два бревна над ок
нами и ,  учитывая , 
что дом не даст 

усадки , утвердились в безопасности 
такого решительного шага .  Если  бы 
осадка дома была существенной ,  это 
могло привести к перекосу всей конст
рукции .  Мы  же подогнали длину двух 
брусовых опор между окнами  с точно
стью до сантиметра. Эти колонны и 
стали страховкой от излишнего 
давления второго этажа на 
окна . К слову сказать, до
ма, построенные по 
этой технологии ,  от
личаются сейс-
м о усто й ч и 
вы ми .  
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Монтаж окон вызвал определённые  
трудности . Все они - либо арочные, 
либо полукруглые, что добавляет кра
соты дому, но значительно увеличива
ет трудозатраты . Вставка арочных окон 
в бревенчатую стену стала возможной 

только после тщательной подгонки 
выемок топором . Эта работа бы-

ла самой изнурительной, по
скольку все удары топо

ра наносились снизу 
вверх, и к тому же 

не получалось 
особо раз-

махнуться . 

Стропила 
собирали уже 
на крыше 

После вставки окон вся остал ьная 
работа - просто песня! Утепление, 
обш и вка и отделка. второго этажа 
практически не о.тличаются от таких 
же работ в обычных домах. 

Отделка дома 
Изначально м ы  хотели, чтобы из

нутри были ·видны балки стропиль
ной системы кры ш и  и перекрытия . 
Для устройства пола заказал и  доски 
ш и риной  300 мм  и толщиной  70 мм, 
чтобы он напоминал о надёжности и 
экологичности нашего дома .  Но на
стланный  из н их пол оказался неров
ным  из-за разной толщины досок, ко
торые к тому же со временем усохл и, 
образовав щел и .  То же произошло и с 
доскам и  обшивки фронтонов .  Должен 
сказать, что свежий пиломатериал 

для этих целей не подходит. При-
шлось настел ить на пол листы 

толстой 15-милл иметровой 
фанеры, а фронтоны за

ш ить ОСП . Та к что я 
бы рекомендовал 

для обшивки 
ф р о нто н о в  
и с п ол ь з о 
вать сразу 

ОСП или вла
фанеру, а 

есл и  нужно, чтобы пол выглядел нату
ральным деревянным, - использовать 
ш пунтованные  доски камерной суш ки . 
Они  откалиброван ы  по толщине, что 
обеспечит ровную поверхность пола, 
а шиповое соединение искл ючит по
я вление мостиков холода, обеспечив  
дополн ительную теплоизоляцию .  

Хочется ещё сказать о том, что ра
ботать на строител ьной площадке м ы  
старались всегда в хорошем настро
ении, не позволяя  себе грубых вы
ражений, ка ким бы непослуш ным  ни 
было тяжеленное бревно .  Разгово
ра м п редпоч итал и действие  и никог
да не « пенял и »  на инструмент. 

Ч итател ь может заметить на фото 
столбчаты й фунда мент. После вни 
мател ьного изучения  технологий 
стро ител ьства фунда мента и свойств 
нашего грунта м ы  решил и, что для 
нашего дома в са м ы й  раз подой
дут стол бы из комля  л и стве н н и цы, 
перевёрнутые вверх нога м и, обо
жжё н н ы е  ·и обработа н н ы е  а нтисеп
ти ком, - той самой листве н н и цы, 
на  которой  стоит вся Венеция . По
то м уже м ы  изготовил и  утеплён ную 
забирку, закрыв  листа м и  ЦСП про
странство между столба м и .  

Д. Анисимов, 

г. Тюмень 
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rн•Мlтехнология малой стройки о знакомиться с 
_
технологией от

дел ки дома еаидин гом на при
мере работы бригад на сосед

н их участках раньше мне никак  не 
удавалось.  Их расписание  не совпа
дало с моим - я всегда видел только 
конечный  результат. Пришлось изу
чать литературу [ 1-6]. Но, когда я за
нимался пристройкой к своему доми
ку, сосед нанял бригаду для замены 
кровли и отделки своего дома сай
дингом .  Некоторые находки «вольных 
кровельщиков» я подсмотрел, кое-что 
придумал сосед. 

Хочу рассказать о приобретённом 
опыте са мостоятельной работы с сай 
дин гом .  Не  буду подробно останавли
ваться на технологических моментах, 
описа н н ых в л итературе, оста нов
люсь на отличиях. 

Этап ы  обшивки дома 
сайди н гом 

Окончательный перечень этапов от
делки дома сайдингом я сформули
ровал уже после завершения работ, а 
вначале он был чрезвычайно умозри
телен, обрывочен и неточен .  Все эта
пы шли не строго последовательно, а 
пересекались, наезжали друг на дру
га и окончательно перепутывались при 
работе с разными  фасадами .  Но ос
новной порядок работы - следующий .  
Вначале это выбор сайдинга, расчёт 
его кол ичества, покупка и доставка .  
Затем нужно сконструировать обре
шётку под обшивку, рассчитать коли
чество пиломатериала для неё, купить 
и доставить его на площадку. Далее -
этапы непосредственной работы с сай
дингом :  крепление обрешётки, угловых 
профилей, стартовой полосы; монтаж 
завершающих профилей, обрамления 
окон и дверей, самих панелей, обрам
ления для· софитов и крепление по
следних; монтаж ветровых досок и до
полнительных элементов укрытия . 

По ходу работы необходимо изготовить 
леса, которые нужно разобрать в конце. 

Выбор сайди н га 
П рочитав все инструкции, я присту

п ил к делу. Надо было определиться 
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Самоучитель .., 
по саидинrу 

Чтобы маленький загородный 
домик в целом выглядел прилично, 
Александр Турковский задумал 
отделать его виниловым сайдингом, 
причём самостоятельно, хотя опыта 
работы с этим материалом у него 
не было. Поставленную задачу он 
решил - и теперь делится с читателями своими 
наработками. 

с цветом, п роизводителем и п родав
цом са йди н га .  При выборе цвета на
ши с женой вкусы совпал и .  Хотелось 
чего-то похожего на дерево, но  не  
на свежеструга нное, а побывшее на  
свету и от  этого пожелтевшее .  Краска 
похожего оттенка назы валась  ил и 
«бежевая», ил и « песочная» .  Н о  про
изводители са йди н га испол ьзуют со
всем другие назва ния .  Поэтому мы 
просто ездили по магазинам  и смот
рел и  образцы .  

Первоначально  хотел и взять срав
н ител ьно недорогой са йди н г  «Дё
ке» ( РоссиЯ - Германия ) .  Одна ко, 
посмотрев цветовые полоски, по ко
торым  было видно, что через 10 лет 
цвет нескол ько поблекнет, жена от
казалась  от та кого выбора .  В конеч
ном итоге мы выбрал и  сайдин г  M itteп 
( Канада ), известный своей цветовой 
стой костью, правда на четверть до
роже. Цвет мы выбрал и Gold . Посмо
трев разные  торговые точ ки, я оста
нов ился на фирме  «.Ун и кМа», которая 
и м ела магазин-склад в Чехове, куда 
от нашей дач и  под Серпуховом срав
н ительно  недалеко, да ещё можно 
без п роблем заехать на дачу по  до
роге из Москвы .  

Эта фирма оказалась хороша ещё и 

тем, что имела· ш и рокую номенклату
ру товара, что вскоре очень  при годи
лось.  Перед тем ка к сделать за каз, я 
сломал себе голову на предмет воз
можной экономии  и, наконец, приду
мал, что все допол н ительные  элемен
ты оформления белого цвета надо 
взять от другого производителя - а 
именно  «Дёке», ибо  бел ы й  цвет не  
выгорает. В магази н е  выяснилось, 
что не  я первый  это придумал, поэто
му п родавец понял меня с полуслова 
и пояснил, что соединительные  раз
меры элементов у этих производите
лей  совпадают. 

До того как сделать заказ, надо бы
ло рассчитать количество и вид за
казываемых панелей .  Для расчёта я 
воспол ьзовался и нтернет-калькуля
тором на са йте продавца . П ра вда, 
на тот момент я в точности не пред-

. ста влял себе, что и ка к буду делать. 
Напри мер, я думал, что свесы кры ш и  
обошью кра шеной  вагонкой, так как 
под свесом и дереву, и краске будет 
совсем -нетюхо .  Но в процессе рабо
ты выяснилось, что от панел.ей  оста
ются обрезки, которые было бы здо-

. рово куда-то пристроить. И софиты 
я сделал из обрезков панелей [4], о 
чём расскажу н иже. Пришлось доку-
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Упаковки 
с сайдингом 

на багажнике. 

пать и панел и, и другие элементы, но  
в конце работы количество отходов 
оказалось н ичтожно мал ы м .  За сай
дингом я съездил на своём а втомо
биле « ИЖ» [7]. 

Подготовка стены 
П р и  ровных деревянных стенах сай

динг крепят непосредственно  к стене .  
Но такие случаи  не сли ш ком часты . 

,,; Если под сайдин г  укладывают утепли
'i'! � тель, то используют бруски соответ-

� ствующей толщины - обычно 50 м м .  � К ним  прибивают доски, как правило, 
� сечением 25  х 100 м м .  � Снаружи утепл ител ь я не  использо

вал, но  стены  у меня был и  неровные .  

В то  время, когда я начинал стро ить 
дом и к, я не  имел достаточ ноrо опы
та  и воспол ьзовался конструкцией 
« каркас  с брусовым заполнением·�· 
Н а  тот момент мне  эта идея пока 
залась очень  привлекател ьной, а в 
имеющейся л итературе ничего не  бы
ло о « подводных ка м нях» та кого ре
шения . У меня были живы воспоми 
нания детства, ко гда мой  дядя Сазан 
Лукич ( п рофессиональный  плотн ик )  
приезжал помочь  папе  соорудить но 
вый  дом в деревне .  Тогда дл и н н ы й  
л е с  было трудно куп ить, и дом был 
собра н именно  по  этой технологи и, 
но  не  из бруса, а из коротких брёвен, 
прода ваемых на  дрова . 

Заполнение  я делал без нагелей, 
предполагая, что на небольших дл и
нах отрезки бруса в пазах вертикаль
ных стоек н и куда не  денутся .  О н и, 

конеч но, н и куда не  дел ись, но де
форми ровал ись - где винтом, где ду
гой, да и заметно усохл и .  Щели я за
к_онопатил, усыха ние  ком пенсировал 
допол н ительными  отрезкам и  бруса, 
но стены  остал ись неровными, поэто
му рейка для крепления са йдинга бы
ла нужна, но  тон кая -'-- 20-2 5 мм. При  
этом надо было  выравни вать стены .  

Готовых реек  подходящего разме
ра в окрестн ых магази нах я не на
шёл, зато увидел, что цена на н их 
сл и ш ком  вел и ка .  П оэтому решил на
п ил ить их сам .  Приблизительно по
сч итал необходи мое количество реек 
и куп ил обрезные  доски размера м и  
2 5  х 100 х 6 ООО м м .  Вспомн и в  со
вет, когда-то вычита н н ы й  в журнале 
«Дом», рейки я решил прибивать не 
вертикально, а под углом 45 граду
сов, чтобы увеличить  жёсткость кар-
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каса . В этом случае рейку можно де
лать шириной  50 м м .  По горизонтал и 
этот размер получается около 80 мм , 
его хватает для крепления  панелей 
сайди н га .  Из одной  доски получается 
две рейки . 

Оказалось ,  что толщина доски «Гу
ляет» от 23  до 29  м м ,  что сл и ш ком  
много ,  да  ещё  поверхность доски 
часто была вол н истой .  П р и шлось все 
рейки пропил ить до толщины  22 м м .  
Это я делал на большой  циркулярной  
п иле, превращён ной в станок  с помо
щью старой железной  табуретки .  

Заготовив некоторое кол ичество 
реек, необходимое на первое вре
мя,  я сложил их под на вес .  Расчёт 
вел совсем просто . На куске м илл и
метровой бумаги нарисовал наклон
ные  рейки ка к фрагмент обитой стен
ки , посч итал относительную площадJ> ,  
зан и маемую рейка м и ,  посч итал пло
щадь первой стены  для оби вки , пере
считал в площадь реек ,  а затем - в их 
количество .  

Всё это время я думал : ка к же быть 
с неровностя м и  стенок? Предпола
гались варианты регул и ровки поло
жения реек:  подкладка м и  под н их, 
подтёсыванием л ибо пропил и ва н и
ем н их ка на вок.  Но  разметить стен ку 
под рейки заранее ,  да ещё при  косой 
укладке , да ещё при  обивке стены 
ветроизоляцией представлялось чем
то нереальным .  Тогда я решил сде
лать тотал ьное выравнивание  всех 
стен ,  чтобы не муч иться с подгонко й .  
Поп робовал топором - не  получает-
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ся , затем электроруба н ком - мал ы й  
слой  з а  оди н  проход. С руба н ком  та к-

. же выяснилась одна неприятность : во 
время работы на верти кал ьной  стен
ке при  выбросе стружки вверх ин
струмент засосал все стружки в себя , 
и его закл и н ило .  П р и шлось его раз
бирать и ч истить. 

В кон це кон цов  я оста новился на 
фрезерова н и и  стен мален ькой лёг
кой циркуля рко й .  Диск я выпускал 
на 5- 7 мм и начи нал с н и мать дре
веси ну, ведя его под угл о м ,  чтобы  
в ы п ил и валась  п олукруглая  ка нав
ка . Где с н и м ать древеси ну, решал 
на глаз  ил и п р и кладывая рейку. В 
конце доглажи вал электроруба н 
ком .  П оскол ь ку п р и  та ком испол ьзо
ва н и и  циркул я р ки вел и ки боковые 
на грузки  на п одш и п н и к ,  диск п ил ы  
должен быть н о в ы м ,  то есть хорошо  
заточе н н ы м .  

Прики нув объём работы , я не  стал 
осенью 2 0 1 0  года нач и нать работу 
непосредственно  с са йдин гом .  Могло 
та к получ иться , что , обив  стену ветро
изоля цие й ,  я не  успею её закрыть , а 
оста влять плёнку под сол н еч н ы м  све
том бол ьше  чем на 3 меся ца нел ьзя . 
Поэтому остаток осен и  я посвятил вы
ра вниван и ю  стен .  

Весной  2 0 1 1  года продолжил ра
боту. П о  бол ьшому  счёту, надо бы
ло  п оследн и й  раз перед обши вкой 
проконопатить швы между б русья м и ,  
но  работа получалась бол ь ш а я .  По 
этому,  экономя  время , быстро про 
ш ёлся кл и н о м  для ко нопачения ,  но  в 

тех местах, где надо было доба влять 
пакл ю ,  швы  заделал монтажной пе
ной ( о на в тем н оте довольно  сто й
кая ) .  Изл и ш ки пены срезал . Оказа
лось ,  что луч ш и м  и нструменто м для 
этого я вляется нож для среза ния  
п чел и н ых сот. 

Саму работу по  обшивке я начал с 
задней сте н ы  - та м тол ько одно  ма
лен ькое окно на верху, да и уч иться 
луч ш е  н е  на главном фасаде.  Рабо
ту начал с уста новки угловых профи
лей .  Кра й н и е  стойки  каркаса ба н и  
повело винто м ,  поэтому пришлось их 
подровнять та м ,  где они выходил и за 
плоскость сте н ы ,  и испол ьзовать под
кладки для нара щива н ия по толщине .  
Кроме реек  2 2  х 50 м м  нужны были  
ещё и более ш и рокие доски та кой же 
тол щ и н ы .  Их тоже при шлось нап ил ить 
на циркулярной  п иле .  Правда , неко
торое кол ичество досок оказалось 
постоя нной  тол щ и н ы .  Их я не  стал 
п ил ить , есл и тол щина не превы шала 
25 м м .  Они пошли на обивку углов ,  
крепление  стартовой полосы внизу, 
обрамление  окон и подготовку све
сов кры ш и .  

Вначале обил угл ы  доска м и .  За
тем надо было прибить доску вни
зу для монтажа стартовой полосы .  
Здесь воз н и кло затруднение ,  связа н
ное с тем ,  что нижний  кра й разных 
стен дом и ка был не на одном уровне .  
П р и шлось кое-где набить дополни 
тельные  бруски ,  чтобы по  все�у пе
риметру можно было изготовить пояс 
из досок на одной  высоте . 
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В ито ге получ ил обра млен и е  сте н ы  
в виде ра м к и ,  после  чего м о ж н о  бы 
ло приби вать промежуточ н ы е  рейки 
для крепл е н ия п а н елей .  Но  предва
рител ьно  я хотел закрыть паропро
пуска ющей плён кой  часть сте н ы ,  на
бра н н о й  из  бруса , чтобы  в холодную 
ветреную по году умен ьшить потери  
тепл а .  

В качестве rа кой  ветроза щи
ты я выбрал пл ё н ку «Юта фол Д 9 6  
Сил ьвер11 , кото рая  пози ц и о н и рует
ся ка к п одкровельная  м е м б ра н а .  
Е ё  п аропр опуска ю щ и е  свойства ху
же ,  ч е м  у специал ь н ых ветроза щ ит
ных  мембран  дл я сте н ,  зато о н а  за 
метн о дешевле. В нашей  п о строй ке 
из нутри под ваго н ко й  устроена  па 
роизол я ц и я ,  п оэто му я ре ш ил ,  что 
незачем п р и м ен ять с наружи бо
лее дорогую супердиффуз и о н ную 
мембра ну .  

Набл юдения показал и ,  что я прав .  
Дело было  та к .  П рошел дождь ,  стена 
не успела просохнуть ,  но  я прибил 
на неё ветроизоляцию .  Затем сол
ныш ко согрело стенку и вы гнало из 
неё вла гу, которая сконденси ро
валась на внутренней  поверхности 
мембра н ы .  Я это заметил - и стал 
набл юдать. П римерно за полдня вся 
вода испарилась .  

Мембрану крепил строительным  
стеnлеро м .  После этого начал при 
би вать косые рейки  та ким образо м ,  
чтобы по  горизонтал и получ ился шаг  
около 40 см ,  этот размер рекоменду
ют производител и сайди н га .  

Леса 
Для работы на высоте нужны  леса . 

У задней сте н ы  дом и ка их пришлось 
ста вить в узком п роходе между сте
ной  и забором .  Я испол ьзовал это 
обстоятельство :  чтобы леса не  ка
чал ись ,  в качестве допол н ител ьной  
опоры испол ьзовал столбы забора и 
мачту телевизионной  а нте н н ы .  

Леса имеют два настила н а  раз н ых 
уровнях :  н ижн и й  - под свесом ве
ранды и верхн и й  - под свесом доми
ка , но  на та кой высоте , чтобы было 
удобно  вести монтажные работы . Для 
подъёма на первый  уровень служит 
мален ькая деревя н ная  лестни ца ,  а 
на верхн и й  настил - переклади н ы ,  
прибитые к стойка м .  Н а  обоих уров
нях сдел а н ы  перил а .  

П од ко ньком крыш и ,  где не хватало 
высоты , я поста вил железную табу
ретку, которую для устойчи вости при
крепил к настилу. Бл ижняя к стене  
стойка лесов  стоит с та ким отступом ,  
чтобы я мог  пролезть между ней  и 
стеной . Продольные  перекладины  ле
сов прочно прибиты на та кой высоте , 
чтобы на нижней можно было сидеть 
ил и стоять , а на верхней  - стоять, 
о п и раясь  для равновесия затыл ком 
о настил . Та ким образо м ,  я п олуч ил 
доступ ко всей стене .  

Чтобы начать крепление  реек ,  
плотн ицким кара нда шом разметил 
их положение  на углу и на доске вни 
зу. Когда эта разметка на угЛу кончи 
лась ,  следующую рейку просто ста вил 
параллельно  предыдущей .  

Там ,  где стена была и з  бруса , рей
ку прибивал гвоздём 3 х 70 м м  че
рез оди н  брус, а следующую рейку -
со сдв и гом на оди н  ряд. Наверху, где 
стена обш ита фанер.о й ,  рейки приби
вал к стойка м ,  а там ,  где промежуток 
получался большой ,  креп ил саморе
зами  к фанере .  Где стена была об
ш ита ОСП ,  сверл ил стенку насквозь и 
са морез вкруч ивал в рей ку изнутри ,  
сделав  в стене зен ковку для головки 
шурупа .  
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Нач инаем 
монтаж сайди н га 

При установке профиля «Внешний 
угол» во время крепления одной его 
стороны надо следить за тем, чтобы пло
скость другой была параллельна стене. 
Первые два самореза надо ввернуть в 
верхние отверстия перфорации профи
ля таким образом, чтобы профиль повис 
на шурупах. Остальные саморезы следу
ет вкручивать, ориентируя их по центру 
продолговатого отверстия перфорации .  

Проверив уровнем горизонталь-
ность нижнего пояса по туго натянутой 
нитке, отметил линию крепления стар
товой планки .  При  её монтаже саморе
зы вкручивал с шагом 25 см, который 
рекомендован для крепления всех до
борных элементов .  Шурупы наживлял 
молотком, стараясь попадать в центр 
крепёжного отверстия, а затем «стре
лял» глазом вдоль всего ряда - для вы
явления неровностей, которые тут же 
поправлял . Затем шуруповёртом заво
рачивал их до упора . После этого про
ходил по всем саморезам с обычной 
отвёрткой, чтобы немного их открутить. 
Саморезы, используемые для крепле
ния сайдинга, имеют двухзаходную 
крутую резьбу, поэтому для получения 
технологического зазора в 1 мм надо · 

открутить шуруп ровно на пол-оборота . 
В. Овчинников [ 4] советует для эко

номии использовать при монтаже сай
динга гвозди с большими шляпками, 
так как они заметно дешевле само
резов с пресс-шайбой (это шуруп с 
широкой плоской шляпкой), но тут я 
категорически с ним не согласен .  На  
фоне  всех затрат по обшивке эконо
мия практически не видна, зато легко 
регулировать глубину заворачивания 
самореза : просто вывинтить при нали
чии  ошибок в монтаже, да и точно за-
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фиксировать его проще, чем точно за
бить гвоздь. Мне  на глаза попадалось 
немалое количество старого сайдинга 
со следам и  накрепко вбитых гвоздей, 
которые монтажники не пожелали вы
таскивать для создания технологиче
ского зазора или не подозревали  о его 
необходимости, зато потом хозяевам 
приходилось для ремонта обшивки на
нимать другую бригаду. 

Надо сказать, что во всех инструк
циях изображены панели  обычного 
(не для бури)  исполнения .  Но в прода
же таких уже нет, все являются буре
устойчивыми .  Чем они  отличаются? У 
них усиленная верхняя кромка :  панель  
загнута вниз  этаким крючком .  Кром
ка пружинит при креплении панели .  
Я предположил, что, раз край пружи
нит, то, может быть, зазор не нужен .  Но 
решил уточн ить . Написал два письма :  
одно - продавцу сайДин га, другое -
представителю производителя .  Оказа
лось, что инструкция неизменна .  

Итак, монтируем стартовую план
ку. Кажется, это совсем просто : на
тянул нитку - и сделал отметки, но и 
тут случаются неожиданности . Комп
лектовщики продавца запросто могут 
положить планку от другого производи
теля, ведь на первый взгляд они оди
наковые, хотя на самом деле разные .  
Так у меня случилось, что очередной 
отрезок стартовой планки, привин
ченный по ровной разметке, оказался 
своим низом на другой высоте . Когда я 
это обнаружил, минут пять хлопал гла
зами, не понимая, откуда такое чудо 
взялось. Пришлось его пер,еставлять 
по другой линии .  

Безусловно, с самого начала надо 
придерживаться правила соблюде
ния  теплового зазора между элемен
там и, но  при  малых размерах вини
ловых деталей это не  имеет значен ия, 
поскольку абсол ютное изменение их 
дли н ы  при колебан иях температуры 
сл и ш ком мало. 

Во всех инструкциях по монтажу 
сайдинга продолжа ют советовать ре
зать сайдинг  циркуляркой с обратн ым 
скосом зубьев, чтобы не закусывало.  
По-моему, это глупо: уже давно все 

пользуются маленькими болгарками, 
которые легко держать одной рукой, 
что подтверждается опытом В. Овчин
никова [4]. 

Для уменьшения расхода материала 
я решил монтировать панели внахлёст: 
так получается меньше обрезков. Для 
строения, которое находится на заднем 
плане садового участка, это вполне воз
можно. Стыки делал вразбежку. При 
этом поступал совсем просто . Ставил 
полную по длине панель, затем непол
ную, её остаток ставил в начало следу
ющего ряда, затем опять полную, затем 
часть - и так далее. Тут надо иметь под
готовленный  торец панели с отпилен
ным на небольшую длину верхом.  У го
товой панели края уже имеют такую 
подготовку, а у подрезанной части вы
пил надо было делать самому. Для этого 
я прикладывал заготовку к целой пане
ли как к образцу и делал нужный вырез. 

В инструкциях предлагается регуляр
но проверять горизонтальность пане
лей и своевременно корректировать 
их положение . при отклонении .  Но не 
рекомендуется растягивать панель по 
вертикали из-за того, что пластик при 
изменении  температуры меняет раз
мер .  По моим наблюдениям, это де
лать можно, так как в сечении  панель 
имеет форму пружинки, поэтому темпе
ратурные изменения компенсируются . 
Через год после обивки я обнаружил, 
что нижняя панель несколько обвисла 
в соединении со стартовой планкой, 
что подтверждает мой тезис о возмож
ности натяга . 

(Продолжение следует) 
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6. Е. Симонов. Сайдинг. Наружная отделка 
своими руками. Издательство «Питер». 2011. 

7. А. Турковский. Мой грузовой «Ёжик». 
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КВАРТИРА Новости и события 

Кухня :  комфортны й  
смесител ь 

Кухонная работа достав
ляет особую радость, если 
под рукой - удобное обору
дование. Вода на кухне нуж
на постоянно, но как открыть 
или закрыть кран с тяжелой 
кастрюлей в руках? В но
вом смесителе Metris Select 
от компании Haпsgrohe во
ду можно отключить кноп
кой Select на фронтальной 
стороне излива. При этом 
рычажная рукоятка остается 
открытой ,  а настройки объ
ёма и температуры воды со
храняются . Кнопка позво
ляет отключить воду локтем 
или тыльной стороной кисти . 
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Роботы 
дома ш н ие 
помощн и ки 

Уже давно нет смысла тра
тить время на уборку или 
деньги на домработницу. 
Роботы-пылесосы, роботы
полотеры, роботы-газоно
косилки, роботы для мойки 
окон или бассейнов - пре
красные помощники, осво
бождающие нас от рутинной 
ненужной работы . Убеди
тесь в этом сами на Robotics 
Ехро 2014  - выставке ро
бототехники и передовых 
технологий, которая прой
дёт в Москве 2 7-29 ноября 
В КВЦ «СОКОЛЬНИКИ» . 

«Важней  всего ·_ по года 
в доме ! »  

Для поддержания  в доме в расчёт бу/J.ут браться и 
нужной температуры ин 
женеры ком п а н и и  Aristoп 
Thermo разработал и полез
ное устройство - панел ь  
упра вления  Seпsys, рабо
та ющую с газовым котлом 
от Aristo п .  Достаточ но  за 
дать желаем ы й  уровень на
грева помещения .  Отсле
живая температуру в доме, 
Seпsys автономно  п р и н и
мает решение  усил ить ил и 
осJiаби�;ь пламя  горелки в 
котле .  П р и  подкл ючен и и  
к системе  датчи ка тем пе
ратуры наружного воздуха 

показатели погоды за сте
на м и  помещения .  Такое 
решение  позволяет эко
номить семей н ы й  бюджет. 
М ожно выбрать программу 
работы оборудова н ия, при 
которой устройство сн ижа
ет мощность горел ки в ча
сы отсутствия домочадцев 
и вновь  нач и нает греть в 
штатном режи ме за пол
часа до их возвра щения .  
Тогда и газ расходуется 
экономнее, и срок жизн и  
теплогенератора заметно 
увеличивается .  

www.master-sam.ru 
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� \ Потолок  современного ди а,и �а 
Сегодня дизайнеры пред-

лагают самые необычные 
и интересные варианты 
оформления интерьеров 
квартир,  в которых конструк-
ция потолка может оказать-
ся многоуровневой ,  весь-
ма неожиданной и очень 
привлекательной.  Раньше 
возможности для отделки 
ограничивались свойствами 
стройматериалов. Сейчас же 
ситуация совершенно иная. 
Так, например, компания 

Astarta - российский произ- \. 
' 

водитель изделий  из жёстко-
го пенополиуретана - пред-
ставила системы элементов 
для отделки гипсокартонных 
потолков. Лёгкие встраива-
емые и накладные профили 
сложных сечений  позволяют 
обрамлять подвесные по-
толки и кессоны ,  скрывать 
каркас и коммуникации за 
подвесными конструкция-
ми, устраивать необычное 
освещение. 

Не надо п роводов ! 
В и нтернет-магазине  

SuperPosuda . ru поя вилась 
новинка - погружной акку
муляторный  блендер сери и  
Artisan .  Он  знач ительно  
облегчает хозяйкам при
готовление . блюд, экономя 
время и место на рабочем 
столе .  Блендер бесшумен ,  
компактен ,  легко моется , 
и меет 5 скоростей рабо
ты .  Для него не  требуют-
ся специальные  ём кости : 

с этой моделью можно из
мел ьчать продукты даже 
в кастрюле на кухонной  
пл ите . Металл ическая кон
струкция корпуса , лезвие
насадка в форме звезды 
для измел ьчения ,  ш и н ков
ки и дробления ,  удобная 

· рукоятка и ,  главное ,  от
сутствие проводов делают 
погружной блендер Artisan 
незамен и м ы м  помощни
ком на кухне.  

Нови н ка :  Qu ick Step Livyn 
В новейшей коллекции 

напольных покрытий удач
но сочетаются внешний вид 
и ощущение натурального 
дерева с техническими пре
имуществами синтетиче
ского пола.  Полы коллекции 
Livyn от Quick Step создают 
атмосферу тепла и уюта, так 
и манят пройтись по ним 
босыми  ногами .  А ис
ключительные шу
мопоглощающие 
свойства этого по
ла позволяют от 
души насладиться 
тишиной и покоем.  

1\дреса и телефоны фирм и магазинов вы найдете на  стр. 50. О ктябрь 2014 г. «ДОМ» 23 



КВАРТИРА Дизай н  

Э кра н и ро ва н и е 

не тол ь ко позвол я ют 
скр ыть эти н е  всегда 
с и м п ати ч н ы е п р и бо р ы ,  
н о  и са м и  м о гут стать 
эффе ктн ы м и  детал я м  

·интер ьера . 1 1 
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в гармоничном инте
рьере все элемен
ты сочетаются друг с 

другом .  Этот принцип  впол
не применим и к экранам 
для отопительных батарей .  
Есл и перфорирова нн ы й  
металл ически й лист бол ь
ше подходит для помеще
ния ,  офqрмленного в стиле 
h igh tech ,  то жалюзи лучше  
впишутся в лаконичную де
ловую обстановку. Решёт
чатые экран ы  из натураль
ных материалов · хорош и  
для и нтерьера в русти кал ь
ном стиле.  Вы пукл ы й  « пле-

тень»  создаст атмосферу 
уюта и романтики .  

При  устройстве 
л юбого из этих 
д е к о р а т и в н ы х 
экранов необхо
димо увеличить 

ш и рину подоконника ,  что
бы образовавшаяся у окна 
пол ка была больше.  Ука
за нные на чертежах раз
меры - ориентировочные ,  
их можно изменить по ме
сту. Кры ш ку экрана ,  более 
широкую , чем подоконник, 
просто кладут на него и кре
пят шурупами .  Лунки поверх 
головок шурупов шпатлюют. 
Важно:  новая ширина подо
кон ника должна получ иться 
та кой ,  чтобы можно было 
свободно дотя нуться до ок
на , в том числе до верха его 
створки ил и до форточ ки . 

Экран из перфори
рованного метал
л ического листа 

Самое сложное в реализа
ции этого варианта - точно 
раскроить металлический 
лист и сделать отбортов
ки .  Выбор листа заготовки 
для экрана - дело сугубо 
личное,  но зависит от сти
ля оформления интерьера . 
Если интерьер выдержан в 
современных чёрно-белых 
или чёрно-красных тонах, в 
такие же цвета можно окра
сить и перфори рованный 
металлический лист. Нов1;>1й 5. 
подоконник  выступает впе- � 
рёд на 220 мм.. Металли- $ 
ческий лист раскраивают 
с припуском 5 мм по всему 

� 
" 
"' 
у 
"' 

периметру, вдоль которого � 
а. 

этот лист отбортовывают. К � 
несущим брускам ,  прикре- [ 

"' 
"' 
:s: плённым с помощью шуру

пов и дюбелей к стене, при- � 
винчивают подвески . Под � 
металлический лист подкла- � 
дывают отрезки б·русков с � 

15 пазом .  е 
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Декорати вный 
экран 
из  металлических 
пластин 

Лаконичную деловую об
становку кабинета эффек
тно подчеркнёт декоратив
ный  экран из металлических 
пластин а-ля жалюзи.  В за
висимости от стиля интерье
ра экран может быть собран 
из пластин алюминиевых, 
медных, латунных, стальных 
или даже из нержавеющей 
стали с различной отдел
кой .  Чтобы пластин ы  не про
гибались,  толщина метал
ла при ширине экрана 1 м ,  
например,  должна быть не  
менее 2 мм .  Новый подо
конник  выступает вперёд 
на 250 мм ,  пластины - на � 150 мм .  

t:U- 50 " . 

-220 

1 

С) � t:; N 
1 1 

-- 960 �19 100 50 

-- 1000 
- - 1300 

В боковых стен ках экра
на электролобзиком вы
бирают наклонные пазы , 
стенки пазов зач ищают на
п ильником ,  под металличе
ские штифты сверлят отвер
стия .  Сверлят отверстия и в 
пластинах. Боковые стенки · 
крепят шурупами  с дюбеля
м и  к откосам оконной ни
ши .  Теперь остаётся только 
вставить в пазы и зафи кси
ровать штифтами  металли
ческие пластины .  

' "' ·� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ! : _i - 960�9 100 50 '7 

-- 100 
- - 1300 

Экран словн� 
металлическ�е 
жалюзи укрывает 
отопительну.Ь 
батарею 1 

--960�9 100

. 

50 

-- 1000 
- - 1300 
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Благородно 
выглядит экран 

из ла-rунных 
трубок 

rJ 
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Ми ни-ограда 
Экран округлой формы с 

точёными балясинами ,  окра
шенными морилкой ,  хоро
шо вписывается в класси
ческий интерьер с мебелью 
из нюурального дерева . К 
спальне, оформленной в ро
мантическом стиле, больше 
подойдёт экран ,  окрашен
ный в кремовый ,  белый или 
другой нежный тон .  В совре
менном интерьере большого 
помещения лучше будет смо
треться экран из медных, ла
тунных или хромированных 
трубок. 

Деревянные  прутки кре
пят ш канта м и  с клеем к 
н ижнему дугообразному 
элементу, тщательно вырав
нивая по  вертикал и и высо-

те . В зоне вентиля прутки 
вста вля ют в отверстия 

в н ижнем элементе 
всухую, чтобы обе
спечить доступ к 
вентилю .  

Прутки подвеши-

Готовое изделие будет в�1глядеть как фирменное , если все крючки выставить 
одинаково , вкрутив в подоконник параллельно друг другу и на одинаковую 
глубину. 
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вают к выступающей дуго
образной части уложенной 
на подоконник плиты MDF. 
Нижний элемент раqпола
гают примерно в 60 �м от 
пола .  Поскольку вся нагруз
ка приходится на верхнюю 
крышку, её следует как мож
но прочнее прикрепить к по
доконнику. Длина прутков 
или труб должна быть одина
ковой .  

При изготовлении экра
на из труб в них вклеивают 
с обоих концов отрезки де
ревянных прутков. В нижних 
торцах сверлят отверстия под 
шканты , в верхних - под шу
рупы с головкой-кольцом,  а 
снизу нового подоконника -
ПОД резьбовые КРЮЧКИ . От;

верСТИЯ под шканты сверлят 
и в нижнем дУГОЬбразном 
элементе. Ввернув крючки и 
шурупы с головкой-кольцом ,  
а также вклеив шканты в от
верстия нижнего элемента , 
конструкцию подвешивают 
на крючках. 

б t 
"' 

� n n l 
· .  1-4-�-� • 
. е � : � С?. " :низу i 

деревянные прутки � 

крепят на шкантах � 
с клеем, а вверху -

s подвешивают на крючках. е 
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Несущий элемент 
для подвески деревянных 
решеток декоративных 
экранов. 

Экран 
из натуральных 
материалов 

Решётчаты й экран с дву
мя боковыми  пол ка м и-ко
лонка м и  хорошо подойдёт 
для интерьера в рустикал ь
ном стиле .  Как  и у других 
экранов ,  верхн юю кром
ку устанавливают на подо
коннике и соединяют не 

о 
.. "" . . .. i 

" 

декоративных экранов 
могут быть плетёные 

изделия из тростника. 

Угловая подвеска 
с прорезями для винтов 
крепится на боковых 
брусках рамки экрана. 

собствен н о  с экраном ,  а 
с боковыми  колонка м и .  К 
н и м  крепят и ра м ку экра
на .  Решётку можно изгото
вить из разл ичн .Ь1х матери
алов .  Этот декорати вный  
экран  дополнен  двумя бо-
ковы ми пол кам и-колон-
ка м и ,  к которым крепят 
несущие штифты для под
весок .  Чтобы легче было 

В последнее время получили широкое распростра

нение батарейные термореrуляторы , которые кон

тррлируют поступление горячего теплоносителя в 

батарею. Надо иметь в виду, что фактическая тем

пература в комнате и в отгороженном экраном про� 

странстве вокруг батареи могут заметно отличаться . 

Поэтому для батареи с экраном лучше использовать 

ре�;-vлятор"8 с выносными датчиками температуры 

(термоэлементами с дистанционным управлением) , 

к�торые можно смонтировать на довольно большом 

расстоянии как от самой отопительной батареи , так 

и от декоративного экрана. Если же датчик темпера-

туры встроен в термореrулятор, то подбирать значе

ние устанавливаемой температуры придётся опыт-

/ 

подогнать решётку, колон
ки следует выста вить под 
пря м ы м  углом к новому 
подокон н и ку. 

Для реш ётчатого экрана 
следует приобрести п ро
фил и  для обра мления де
коратИ вных  вставок .  Чтобы 
получ ить ра м ку ,  достаточ
но  за п ил ить профил и  на 
ус , с клеить их и скреп ить 

/ 

по  угл а м .  Боковые и за
днюю стен ки колонок  со
еди н я ют клеем и гвоздя
м и .  Та к же крепят и полки .  
Выста в и в  колонки отно
сительно  нового подо ко н
н и ка ,  намечают и сверлят 
в стене  отверстия под дю
бел и .  Установив  дюбел и ,  
окончательно  крепят ко
лонки шуруп а м и .  

Октябрь  2014 г. «ДОМ» 2 7  



КВАРТИРА Инженерное оборудова н ие 

Горя чая вода в доме -

не п роблема ! 

П р и  нали ч и и  холодной воды устро ить душ 
и п ровести горячую f!,оду на кухн ю не сложно 
достаточно уста новить а втомати чески й б ытовой 
эле ктроводона греватель (ЭВН) .  н а своем садовом участке м ы  

живём с мая по  октябрь .  В 
этот период работает летн ий  

водопровод, и ,  уста новив в . душевой 
бойлер на 100 л воды ,  а на кухне - на 
15  л, я решил проблему обеспечения 
семейства горячей водой .  

Водонагреватель накоп ительного 
типа * состоит из двух стальнь1х баков: 
внутреннего ( рабочего) и внешнего .  
Между баками  - теплоизоляц·ия из пе-

нопол иуретана ,  что придает ЭВН свой
ства термоса .  Для защиты от коррозии  
внутренняя поверхность рабочего ба
ка отделана специальным  стеклофар
форовым покрытием . Электрический 
блок,  который состоит из ТЭНа (тепло
электронагревателя ) ,  терморегулято
ра и магниевого анода,  расположен 
внутри рабочего бака . Он компактно 
смонти рован ,  электрически изоли 
рован  от корпуса ЭВН и окружа ющей 

среды ,  что обеспечивает безопас-
ность пол ьзователя .  

Температура нагрева воды задаётся 
терморегуляторqм, оснащённым бло
ками  тепловой защиты (от закипания) 
и автоматического поддержания уров
ня нагрева . Индикатор показывает 
динамику изменения темпераТуры во
ды внутри рабочего бака . Правда , его 
градуировка - условная . Магниевый 
электрод обеспечивает дополнитель
ную защиту рабочего бака от коррозии .  
Предохранительный (стравливающий) 
клапан служит для сброса избыточного 
давления воды внутри рабочего бака . 

ЭВН работает в пол ностью автомати
ческом режиме, основанном на прин
ципе замещения .  При открытом кране 
горячая вода вытесняется поступаю
щей в бак холодной водой ,  которая в 
свою очередь . нагревается до задан
ной температуры .  

Я хочу остановиться н а  тех пробле
мах, которые мне пришлось решать в 
процессе установки и эксплуатации 
нескольких электроводонагревателей: 
100-литровых в доме в . Крыму и на да
че в Подмосковье, а также 15-литро-
вых - на кухне и в гараже. 

Крепление ЭВН н стене 
Отнеситесь к этому вопросу очень 

ответственно.  Масса 100-литрового 
бойлера с водой - порядка 130 к� В 
комплект поставки входят два стальных 
шурупа с костылеобразной головкой 
и пластиковые дюбели под них. Такой 
крепёж (фото 1)  хорош для установки 
нагревателя на капитальную кирпичную 
или бетонную стену. Для лёгких пере
городок из гипсокартона, деревянных 
стен, стен из лёгких бетонов необходи
мо изготовить дополнительную раму из 
металла или деревянных брусков до
статочного сечения . Нагреватель в этом 
случае надо крепить к такой раме, ис-

•я специально не указываю марки водонагревателей, которые мне пришлось устанавливать и эксплуатировать. Подавляющее большинство ЭВН накопительного типа имеют 
примерно одинаковые характеристики и конструкцию. В любом случае перед монтажом аппарата необходимо изучить инструкцию по его установке и эксплуатации. 
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Если стены помещения - из гип

сокартона, а планируется приме

нение настенного нагревателя 

воды, то способ его крепления не

обходимо продумать ещё на этапе 

проектирования. 

пользуя болты с гайками и шайбами 
увеличенного диаметра , фиксируя их  с 
противоположной стороны рамы .  

В летней душевой на даче . мне при
шлось крепить бак нагревателя к сте
не из вагонки .  Дополнительную ра
му я изготовил из брусков сечением 
50 х 50 мм. Нагреватель крепил болта
ми 0 12 мм, которые пропустил сквозь 
раму и стену из вагонки .  

Установка регулятора 
давления , фильтра 
грубой очистки воды 
и предохранительного 
клапана 

Вода , поступающая в водонагрева
тель, не должна иметь механических 
примесей и взвесей,  так как это может 
привести к выходу из строя обратного 
и совмещённого с ним  предохрани
тельного клапана .  На  входной патрубок 
ЭВН (обычно он помечен синим цве
том)  необходимо установить предохра
нительный клапан .  При навинчивании  
его на  патрубок надо сделать не более 
3-4 ( ! ) оборотов .  Для нормальной ра
боты предохранительного клапана на 
подводящем трубопроводе холодной 
воды нужно установить фильтр грубой 
очистки .  Для соединения элементов 
водопроводной системы я применяю 
старую добрую льняную паклю и крас
ку либо силиконовый герметик. 

Водонагревател и ,  которые я эксплу
ати ровал , были рассчитаны  на работу 
в системах, в которых давление воды 
не превышает 4 кгс/см2 •  Для сброса 
избыточного давления в рабочем ба
ке служит предохран ительный  клапа н ,  
установлен ный  н а  входной патрубок 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (фото 2 ,  3) .  На  сл ив
ное отверстие предохра нительного 
клапана необходимо установить дре-

Рис. 1 .  Типовая схема электроводона
гревателя :  1 - внутренний бак (рабо
чий) ;  2 - пенополиуретановая изоля
ция ; 3 - внешний корпус; 4 - выход 
горячей воды ; 5 - терморегулятор;  
6 - ТЭН ;  7 - магниевый анод; 
8 - отражатель; 9 - вход холодной 
воды ; 10 - индикатор температуры. 

нажную трубку для отвода воды в слу
чае автоматического сброса давления 
в рабочем баке .  Вторым концом труб
ка должна быть соединена со сл ивной 
канал изацией . 

Чтобы избежать возникновения из
быточного давления в контуре с установ
ленным нагревателем воды, на вводную 
трубу после фильтра грубой очистки на
до установить регулятор давления . Скач
ки давления в водопроводе возможны 
по самым разным причинам.  Приехав 
однажды весной в Крым,  я обнаружил , 
что срабатывают предохранительные 
клапаны на обоих 100-литровых водона
гревателях, установленных в квартире. 
Их эксплуатировали три года , но такое 
случилось впервые. Оказалось, что ра
бочие местного водоканала проводили 
профилактику труб водопровода, а раз
бор воды весной невелик. Давление в 
трубах иногда превышало 10 кгс/см2• 
Такое давление опасно для металло
пластиковых труб, из которых выполне
на разводка воды в доме. За час через 
сливное отверстие клапана выливалось 
около ведра воды. После установки· в си
стему регулятора давления на 3 кгс/см2 
всё встало на свои места . 

1 

Такой крепёж обычно входит в комп
лект поставки. Но использовать его 
можно, только если водонагреватель 
устанавливают на капитальную кир
пичную или бетонную стену. 

· 

2 

Кран и фильтр грубой очистки воды 
лучше установить до обратного 
клапана. Это позволяет быстрее 
сливать воду из ЭВН. 

3 

Небольшая доработка облегчает 
профилактику: 1 - кран для слива 
воды из бака; 2 - предохранительный 
и обратный клапаны. 

Если водонагреватель к стояку с метал
лическими трубами подключают гибки
ми шлангами в металлической рубаш
ке, то между трубами водонагревателя 
и шлангами необходимо установить 
диэлектрические муфты. 
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КВАРТИРА И нженерное оборудова ние 

Испол ьзован ие 
диэлектрических муфт 

Для обеспечения электробезопас
ности ЭВН должен быть гальванически 
развязан с металлическими  трубами  
водопровода . Если водонагреватель 
с металлическими трубами подклю
чается к стояку гибкими  шлангами  в 
металлической рубашке,  то между тру
бами  водонагревателя и шлангами  не
обходимо установить диэлектрические 
муфты (фото 4) .  Обычно они входят в 
комплект поставки .  При подсоедине
нии  к водонагревателю металлопла
стиковых труб или пластиковых шлан
гов муфты· можно не ставить. 

Консервация 
электроводонагревателя 
на зи му 

В 2006 году даже в Крыму морозы 
ДОХОДИЛИ до -30 °С  и длились по не
скольку дней,  не говоря уже о Под
московье. Нагреватели эксплуатиро-

5 

Отключаем водонагреватель от элект
рической питающей сети. Это можно 
сделать заранее, чтобы использовать 
100 л горячей воды по делу. Работать 
же с водонагревателем, заполненным 
горячей водой, небезопасно. Снимаем 
пластмассовую крышку, под которой 
находятся клеммы для подключения 
электропроводов, и индикатором про
веряем отсутствие напряжения . Отклю
чаем сначала токонесущие провода, 
а затем - провод заземления . Оголён
ные провода надо обмотать изолен
той, поместить в целлофановый пакет 
и закрыть его так, ч�;обы брызги во
ды не попали на кабель. Вытаскиваем 
пинцетом или небольшими пассатижа
ми контакты индикаторной лампочки 
из клемм на терморегуляторе. 
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вались только в тёплое время года в 
неотапливаемом помещении ,  поэтому 
до наступления заморозков воду из них 
необходимо было сл ивать. Такая про
цедура для 100-литрового бака может 
продолжаться довольно долго - почти 
час. Если используются гибкие шлан
ги , то достаточно отсоединить шланг, 
ПОДВОДЯ ЩИЙ холодную воду, и разбло
кировать обратный клапан .  Это можно 
сделать с помощью куска медной про
волоки , зафиксировав его в нужном 
положении резиновым кольцом .  Для 
сбора воды надо приготовить две ём
кости не менее 10 л каждая .  Можно 
снять обратный  клапан ,  на его место 
установить гибкий шланг  и организо
вать слив  воды сразу в канализацию.  

Сливать воду через отверстие, через 
которое закреплен ТЭН ,  я не рекомен
дую. 100 литров воды может вылиться 
из бака очень быстро, при этом вы рис
куете организовать небольшой руко
творный поtоп .  Так как сливать воду из 

Полностью сливаем горячую 
воду из бойлера и перекрываем 
поступление воды в рабочий бак. 

Аккуратно вынимаем терморегулятор. 
Датчик температуры представляет 
собой металлический стержень, 
который помещается в герметичную 
гильзу на блоке с ТЭНами. 

бака на зиму мне приходится ежегодно, 
а подводка воды выполнена металло
пластиковыми трубами ,  то при монтаже 
водонагревателя я предусмотрел специ
альный кран (фото 4), расположенный 
до предохранительного клапана. Мне 
достаточно перекрыть воду в системе 
и открыть кран, предварительно присо
единив к нему технологический шланг 
для отвода воды в канализацию. 

В одном из нагревателей для слива 
воды я использую фильтр грубой очист
ки воды (фото 2 ) ,  установив его в на
правлении ,  противоположном стрелке 
на корпусе . После перекрытия воды в 
системе я откручиваю заглушку в от
воде фильтра , уста навливаю туда тех
нологический шланг  и сливаю воду из 
рабочего бака в заранее приготовлен
ные ёмкости или канализацию. 

Кран-буксы смесителей,  регулиру
ющие подачу горячей воды,  при сли
ве воды надо открыть, чтобы обеспе
чить поступление воздуха в рабочий  

Сливаем воду из  рабочего бака. 

Гаечным или газовым ключом · 
откручиваем гайку крепления блока 
ТЭНа с магниевым анодом. 
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бак. Если установлены смесители с 
рычажными регуляторами ,  то их нуж
но перевести в сторону горячей воды 
и открыть. Для ускорения слива воды 
можно продувать бак сжатым воздухом 
через трубу горячей воды .  

Профилактика 
Все бойлеры , которые мне довелось 

устанавливать, эксплуатировались толь
ко в летний период ( - 5 месяцев в год). 
Через три года я заметил , что вода ста
ла нагреваться дольше, а указатель при 
автоматическом отключении показы
вал другое значение температуры ,  чем 
это было ранее. П ришлось обратиться 
к инструкции по эксплуатации .  В ней 
я прочитал следующее: «Необходимо 
контролировать состояние магниевого 
электрода и ТЭНа не реже чем 1 раз в 
6 месяцев. В зависимости от качества 
воды на ТЭНе образуется накипь ,  на
личие которой снижает эффективность 
работы ЭВН .  В этом случае ТЭН необхо- . 

Обычно после одного оборота гайка 
легко вращается без помощи ключа. 

Под отверстием необходимо поместить 
небольшую ёмкость для слива остатков 
воды и накипи. Если ТЭНы  сильно 
«заросли» ,  что мешает вынимать их 
через отверстие, не надо применять 
силу. Постепенно, покачивая ТЭНы  
из стороны в сторону, перемещайте их 
сверху вниз по нескольку сантиметров. 

Количество накипи и срок службы 
анода зависят от химического состава 
воды. Накипь на ТЭНах и магниевых 
анодах ЭВН ,  установленных 
на даче в Подмосковье l!'fi������ 
и в Крыму. .._ 

димо очистить. Магниевый анод · явля
ется расходным материалом.  По мере 
эксплуатации в зависимости от эффек
тивности использования ЭВН диаметр 
магниевого анода уменьшается . Маг
ниевый анод нужно заменить, если  его 
диаметр уменьшился до 12 мм .  Элект
ронагреватель во время гарантийного 
срока службы и после него требует регу- . 
лярного профилактического обслужива
ния, включающего замену магниевого 
анода , чистку ТЭНа и рабочего бака , Пе
риодичность профилактического обслу
живания - 1 раз в 6-8 месяцев» . 

* * * 

Теперь я знаю,  что кроется за сухим и  
словами  инструкции по эксплуатации .  

Очистите ТЭН и магниевый анод 
от накипи. Я делаю это в тазике 
с водой, аккуратно счищая накипь 
ножом. Если диаметр магниевого . 
анода уменьшился до 12 мм, его надо 
заменить. 

Для удаления накипи из рабочего бака 
необходимо .поместить под отверстие, 
в котором установлены ТЭН и анод, 
ёмкость не менее 10 л и резко открыть 
воду при максимальном давлении в 
системе на несколько секунд. Повторите 
эту операцию несколько раз - пока 
вода, вытекающая из бака, не станет 
чистой, без накипи . 

Проделав однажды такую работу (фото 
5-16), я без особых затруднений  сде
лал профила'кти�у и других водонагре
вателей.  Надеюсь, это продлит срок их 
службы - и перерывов в подаче горя
чей воды в моём доме не будет. 

А. Заводсков, 

г. Химки Московской обл. 

Перед прочист
кой бака за
паситесь новой 
резиновой про
кладкой под блок 
с ТЭНами .  Если старая прокладка на
ходится в удовлетворительном состоя
нии ,  то менять ее не обязательно. 

Собирать водонагреватель надо в об
ратной ( ! )  последовательности . Под
ключая электрический кабель, первым 
присоединяйте провод заземления. 
При заполнении бака водой необходи
мо держать открытым кран-буксу пода
чи горячей воды на смесителе, пока из 
крана не потечёт вода. Подавать элек
тричество можно только после запол
нения рабочего бака водой. 
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КВАРТИРА М и р  мебели 

Н о в ы й  ко ст ю м 
ста ро го д и в а н а 
Ка к н и  ста ра й ся убереч ь 
м я гкую мебел ь ,  м ел ки е  
быто в ы е  катастрофы со 
в р е м е н е м  м о гут и з рядно 
п одпортить её в н еш н и й  
в ид. Н о  в н а ш их сил ах 
пода р ить м ебел и вто рую 
ж и з н ь  и создать дл я н её НОВ Ы Й  н а ряд с во и м и  
рука м и .  Н а п р и м е р ,  
смен ить оби в ку, ка к 
это сдел ал а Е в ге н и я  
Труш и н а .  
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у меня - большой углово,Й диван .  
Сделан он был на  совесть, качест
венно.  Однако со временем его 

некогда дорогая обивка опенка шам
пань местами покрылась въевшимися 
пятнами и заметными потёртостями .  Да 
и кошки внесли свой вклад в дело при
ведения дивана в негодное состояние. 
Я решила обить его заново - притом са
мостоятельно ! Если захотите пойти та
ким же пуrём,  вот мои рекомендации .  

Разборка 
Перед началом работы диван надо 

полностью разобрать на составные  

части . В моём случае оказалось шесть 
рам .  С каждой из них нужно скруrить 
все меха низмы и фурн итуру. Чтобы в 
процессе работы эти мелоч и  не поте
рял ись ,  а ккуратно разложите их по па
кетам или коробкам .  

Снятие старой обивки 
Обычно на современных диванах 

средней ценовой категории обивку 
просто пришпил и ва ют мебельными 
скобам и  по  периметру ра мы .  Вот эти 
скобы и надо удалить . Если есть воз
можность, лучше  выдернуrь из осно
вы каждую скобу. Мне  это показалось 
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слишком трудным ;  и я оптимизирова
ла процесс на свой лад - обычным  
макетным  ножом с выдвижн ым лезви
ем обрезала всю обивку прямо вдоль 
линии  скоб. После того ка к обивка бу
дет отделена от деревя нной  основы ,  
аккуратно снимите её. « Раздетые» ча
сти дивана отставьте в сторону. 

Выбор ткани 
Сегодня в продаже можно на йти 

огромное кол ичество са м ых разн ых 
по качеству и фа ктуре материалов .  
Изуч и в  их ,  я остановилась  на фло
ке. Из всех мне известн ых тол ько эта 

тка нь  не позволяет кошач ьему когтю 
впи ваться в себя : он  просто скол ьзит 
по  ее по верхн ости . В итоге - и ме
бел ь  цела ,  и хозя йские нервы в пол
ном порядке . 

Изготовление новой 
обивки -

Распорите каждую детал ь старой  
обивки .  Н а  этом эта пе  главное  - не  
перепутать , какая детал ь оби вки к 
какой части дивана относится . Что
бы избежать неразберихи , луч ш е  
распары вать н е  в с е  детал и сразу, а 
по  очереди , для каждой части дива-

н а .  Сначала полностью завершить 
работу с одн ой - и тол ько потом 
приступать к следующе й .  Испол ьзуй
те детал и старой  обивки  в качестве 
выкройки  для ново й ,  то гда не  о ш и
бётесь  с размера м и .  

Сметывание и стачивание 
Детал и вы кройки нужно сметать . Я 

смётывала . каждую детал ь нитка м и  
своего цвета .  П р и  этом на соответ
ствующей части дивана делала по
метку та кой же н иткой .  Эти ухи щре
ния - искл юч ител ьно для того , чтобы 
точ но з нать , для ка кой части дивана 
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КВАРТИРА 

Случайно 
закрытые 
места 
установки 
фурнитуры 
можно найти , 
сnользуя 

Ми р мебели 
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п редназначена та ил и иная детал ь 
обивки .  Стачивайте детал и вдоль 
сметоч н ых ш вов макси мально  проч
н ы м и  н итка м и .  

П римерка 
Сш итую обивку сначала обязатель

но надо примерить. Если новая «одёж
ка» сидит ровно и не бугрится , можно 
её П,Ри креплять. 

Обивка 
П ри крепля йте новую обивку ме

бельным степлером , двигаясь от цент
ра к края м .  Очень важно равномерно 
распредел ить готовую обивку на осно
ве. Поэтому в идеале работать лучше 
в паре :  один  натя гивает и удержи вает 
тка нь ,  второй постепенно прибивает 
её. Но  и в оди ночку тоже вполне мож
но справиться . 

помните 
Прикрепляя обивку, постарайтесь 
случайно не закрыть новой тканью 
места установки фурнитуры ,  иначе 
конструкцию будет сложнее вос
становить. Если это всё-таки про
изошло, точки крепления деталей 
можно аккуратно поискать с помо- , 
щью шила или и глы .  

Сборка 
Когда все части получат новый на

ряд, соберите дива н .  Готово ! 
Е. Трушина 

www.master-sam.ru 



*При выполнении всех условий маркетинговой акции, указанных ниже:· 

За 7 лет мы провели 332 акции и вручили более 

50 ООО ООО рублей. И сегодня мы разыскиваем 

нашего 333-го Главного победителя и единственного 

получателя 5 ООО ООО рублей. Может быть, это Вы? 

Проверь те прямо сейчас: 
• Воз ь м ите Ваш год рожде н и я  

и отн и м ите от это го ч и сл а  333 
• П р и бав ьте кол и ч -ество л ет ,  кото рое  

Вам и с п ол н я ется в 201 4 году 

• П р и бавьте к п олуч и в ш е муся ч и слу 331 9 
• П р и п и ш ите к п олуч и в ш е муся ч и слу 3 нул я  

• ВНИМАНИЕ! Если у Вас получилось 5 ООО ООО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы победитель и должны срочн �" 
связаться с нами по телефону!· 

· 

" ООО •ПОЧТА СЕРВИС• (1 27220, МОСКВА, УЛ. нижняя МАСЛОВКА, Д. 8 ,  ОГРН 1 057749621 1 1 5) (ДДЛЕЕ - •ОРГАНИЗАТОР•)  с ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ новых ТОВАРОВ по КАТАЛОГАМ ПРОВОДИТ в СРОК с 0 1 . 1 0 .20 1 4  по 30.1 1 .201 4 
МАРКЕТИНГОВУЮ АКЦИЮ С ГЛАВН Ы М  ПРИЗОМ В РАЗМЕРЕ 5 000 000 РУБЛЕЙ. ПРИЗОВОЙ ФОНД МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ СФОРМИРОВАН ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАТОРА. УКАЗАННАЯ АКЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРОЙ, 
КОНКУРСОМ, ЛОТЕРЕЕЙ,  ПУБЛИЧНЫМ ОБЕЩАНИЕМ НАГРДДЫ ИЛИ И Н Ы М  МЕРОПРИЯТИЕМ. ОСНОВАН НЫМ НА РИСКЕ.  НАСТОЯЩАЯ АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ СТАРШЕ 18 ЛЕТ. НОСИТЕЛЬ дАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛОТЕРЕЙНЫМ БИЛЕТОМ, ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ в АКЦИИ НЕ  ЗАКЛЮЧАЕТСЯ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ УЧАСТНИ КАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ П ОДСЧИТАТЬ ЧИСЛА ПО П Р ИВЕДЕННОЙ ФОРМУЛ Е  ТАК, ЧТОБЫ в РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИТЬ 
число 5 000 000. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ,  СООБЩИВШИЕ свои дАН Н Ы Е  по ТЕЛЕФОНУ ОРГАНИЗАТОРА, ПОЛУЧАЮТ по УКАЗАННОМУ ими ДДРЕСУ КАТАЛОГ с ТОВАРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОРГАНИЗАТОРА. ПРИ УСЛОВИИ 
ЗАКАЗА ТОВАРА по ДАННОМУ КАТАЛОГУ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА СТАНОВЯТСЯ УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ и В П РАВЕ в ФИНАЛЕ АКЦИИ ЗО. 1 1 .2014  П РЕТЕНДОВАТЬ НА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 5 000 000 РУБЛЕЙ.  УЧАСТИЕ в АКЦИИ РЕГИСТРИРУЕТСЯ 
ДО 1 7 . 1 1 .2014. ОБЛДДАТЕЛЬ ГЛАВНОГО ПРИЗА БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН В ФИ НАЛЕ АКЦИИ Н ЕСЛУЧАЙН Ы М  ОБРАЗОМ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ СОГЛАСН О  •ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ АКЦИЙ, ОПРЕД[ЛЕНИЯ ПРИЗЕРОВ 
и ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ• с УЧЕТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ СУМ М Ы  ЗАКАЗА, ддты ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАКАЗА, ФАКТА ПОСТУПЛЕНИЯ в полном ОБЪЕМЕ ОПЛАТЫ по ЗАКАЗУ. ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОРГАН ИЗАТОРЕ АКЦИ И ,  П РАВИЛАХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 
КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АКЦИИ, СРОКАХ, М ЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ВРУЧЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ WWW.1 000PRIZOV.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8·800-1 00-ОО-З6 (ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 20:00). НАПРАВЛЯЯ СВОИ 
ОТВЕТЫ или ДЕЛАЯ ЗАКАЗ по КАТАЛОГУ ОРГАНИЗАТОРА, вы дАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ ОПЕРАТОРУ ООО • ПОЧТА СЕРВИС• (1 27220, МОСКВА, УЛ. нижняя МАСЛОВКА, Д. 8, ОГРН 1057749621 1 1 5) НА ОБРАБОТКУ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШИХ 

СОНАЛЬНЫХ дАННЫХ. в том ЧИСЛЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНИЗАТОРА И/ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРОВ по ПОЧТЕ и СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ. 



СЕКАТОР ИНСТРУМЕНТ САДОВОДА 
Инструмент хорош для 

применения , если  создате
ли продумали его конструк
цию до мелочей. Тогда и 
выбрать «под себя» нужную 
модель из предлагаемой 
линейки легко.  Секатор 
Fiskars PowerGear - как раз 
такой нужный ,  надёжный 
и достойный инструмент. 
Оптимален для большой и 
средней руки ,  создаваемое 
усилие позволяет резать 
ветки 0 26 мм .  
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Зи м н и й  дом и к  для розы 
Чтобы розы не  погибл и  

в з имние  морозы и не со
прел и в оттепел ь ,  садово
ды защищают их л а п н и ком 
ил и сооружа ют са модел ь
ные  укрытия из плёнки ил и 
геотекстиля .  Процесс -
трудоёмкий  и не  всегда 
гара нти рует сохра нность 
растений  в период частой 
смены заморозков и от- . 
тепелей .  Чтобы сохра н ить 

розы до весн ы ,  компания 
«Феат» разработала укры
тие «Зи м н и й  дом и к» .  Это 
колпак  из укрывного мате
риала «Агротекс» , надева
емый  на проч н ы й  каркас 
из нержа веющих трубок .  
Та кая конструкция не  про
гнётся под тяжестью снега ,  
и растения будут надёжно 
защищены от холода и вы
прева ния .  

Грил ь-ба рбекю 
из . кера м и ки 

Среди экспонатов выстав
ки «Фестиваль загородной 
жизни», проходившей 16- 19 
сентября в «Крокус Экспо» в 
Москве, около этого агрегата 
останавливались все: он вы
глядел очень вкусно. Даже 
человек, ранее не умевший 
готовить, на керамическом 
гриле Primo, представлен
ном компанией «Примо Джи 
Эс» сможет сотворить такое 
аппетитное блюдо, какого не 
сделают даже в ресторане. 
Рrimо-гриль легко разжечь, 
в нём удобно регулировать 
температуру и достигать нуж
ной степени прожарки , а его 
овальная форма даёт ему до
полнительные преимущества 
равномерного прогрева . По
лезная особенность гриля -
самоочищение. Устройство 
многофункционально, соче
тает в себе гриль, барбекю, 
мангал , коптильню, тандыр и 
даже русскую печь. 

www.master-sam.ru 
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Осень  - пора ,  когда вы
кап ы ва ют картофел ь  и 
готовят огород к зиме .  С 
мотоблоком Ca imaп  Va ri o ,  
оснащённ ы м  и н нова
ционной трансмиссией  
Va rioAutomat, л юбой садо
вод легко справится с на-

Адреса и телефоны фирм и магазинов в ы  найдете на стр. 50. 

п ряжёнными  сезо н н ы м и  
работа м и .  Мотоблок  позво
ляет без труда обрабаты
вать сам ы е  тяжёл ые  грунты 
и цел и н ную землю с помо
щью разл ичного навесного 
оборудова н ия - окуч н и ка ,  
картофелекопател я ,  плу-

ПО САДУ 
НА КОЛЁСАХ! 

Опавшая листва ,  сухие вет
ки и неубранная после поко
са газонная трава - всё это 
портит внешний вид дачного 
участка, и при уборке пона
добится садовая тележка для 
мусора . Надёжная и прочная 
садовая тележка Gardeпa 
00232 способна выдержи
вать нагрузки до 70 кг. На 
ней не только перевозят гру
зы, эта модель ещё и выпол
няет роль мусоросборника :  
с помощью специальных за
щёлок к ней крепятся пакеты 
для мусора . В верхней части 
установлена крышка, которая 
закрывает пакеты от попада
ния в них воды и нежелатель
ных предметов. 

га , п олольн и ка ,  комплекта 
фрез Razor B lade .  Его мож
но эффективно испол ьзо
вать с грузовой тележкой ,  
а с помощью отвала ,  щётки 
и снегоотбрасывателя рас
ч и щать территорию 
от  снега .  
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ДАЧА и САД 

п ра в ильн о го п о греба 
(Окончание.  Начало - в журнале ((ДОМ>> № 9/2014) в торой вариант norpeбa 

(рис. 9) возможен тол ько в 
том случае ,  когда верховодка 

опускается н иже 3 ,5  м, позволяя  вы
копать котлован на полную глуби ну. 
Работать в этом случае нужно в тем-

помните 
Как при устройстве рулонной гид
роизоляции погреба, так и при 
унладке глиняного замка следует 
быть очень внимательным . .  Малей
ший брак в дальнейшем при экс
плуатации погреба может привес
ти к полной его негодности . 
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пе .  Бетонную подготовку под железо
бетон ную плиту пола погреба уклады
вают на слой мятой глины  толщиной 
2 5-30 см .  По бетонной подготовке, 
как и в первом варианте , укладыва
ют рулон ную гидроизоляцию .  Такую 
же гидроизоляцию в два слоя выпол
няют по стенам и перекрытию погре
ба . После этого в прижим к ней дела
ют глиняный  замок (набивку из мятой 
глины )  толщиной 2 5-30 см ,  для чего 
по периметру стен погреба , отступая 
на 2 5-30 см, устанавЛИВjЮТ опалубку 
высотой 35-40 см ( рис. 10) .  

Заготовлен ную на бойке мятую гли
ну небольшими  кусками  укладывают 
в опалубку, тщательно уплотняют, пе-

реминая комки друг с другом ,  и доб
росовестно трамбуют, добиваясь аб
солютной монол итности глиняной 
набивки ,  что гара нтирует ее водоне
проницаемость . 

Третий вариант norpeбa: верховод
ка дает возможность разрабатывать 
котлован на глубину 2 ,0-2 , 1 м. Тех
нология устройства подземной части 
такая же, как и во втором варианте . 
Надземная же часть погреба имеет 
некоторые особен ности : глиняный  за
мок приподнят над поверхностью зем
ли на 0,3 м. Это делают для того , что
бы во время па водка поверх�остные 
воды не увлажнял и теплоизоляцию.  

Далее теплоизоляцию (керамзит, 

www.master-sam.ru 
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котельный шла к) изоли руют двумя 
слоям и  рубероида на битумной масти
ке. Да-да , именно так, ка к и погреб.  
Но гидроизоляцию сы пучих материа-

� 
� , лов нужно делать только по  внутрен-

) ним  стенам ?палубки .  Это несложно, 
но и довольно ненадёжно .  Поэтому 
сыпучий  кера мзит ил и шлак лучше  за
менит& на керамзита- или шлакобе
тон ,  причем самые . н изкомарочные ,  
чтобы зря  не расходовать цемент. А � главное - чем меньше их плотность , 

J тем выше теплозащитные свойства . 
;.; В «Справочнике для строител ьных 

J лабораторий» ,  откуда я в основном и 
2 беру необходимые  да н н ые ,  для бета� на марок М20 ,  М25 расход цемента 

Рис. 9. Устройство погреба 
по второму варианту. 

0, 1 0  
,,_; 

"' 
0 ,25 

МЗОО составляет порядка 1 60-
180 кг на 1 м3 бетона , или 
1 ведро цемента на 8-9 вё
дер керамзита или шлака ко
тел ьного (на доменный  шла к 
цемента требуется меньше -
1 1 0- 140 кг) . 

Установив опалубку по  пе
риметру (в  да нном случае - шахты 

люка погреба ) и отступ ив  от стен на 
0,30 м, далее всё делайте по извест
ной схеме - хорошен ько перемешай
те на бойке сначала насухо керамзит 
(шлак) с цементом в зада нной про
порци и .  Получив  однородную смесь ,  
смоч ите её водой ,  но не переувлаж
ня йте . Смоченную массу уложите в 
опалубку. Особенно не усердствуйте 
при  уплотнен ии ,  тол ько слегка посту
ч ите по опалубке и несильно прошты
куйте . Главное ,  чтобы не было пу
стот. Бетон >;! пусть будет как можно 
пористее - это улуч шит его теплоизо
ляционные свойства . 

После снятия опалубки оштукатурьте 
поверхность бетона цементным  рас-

Перехлест 
полотен гидро

изоляции 

Бетонная 
подготовка 

Мятая Опалубка 
глина 

Рис. 10. Установка опалубки для устройства 
гл иня ного замка. 

• 

твором М50 или М 100 и дождитесь, 
пока раствор хорошо просохнет. Затем 
поверхность прогрунтуйте битумным 
праймером и сделайте двуслойную ру
лонную гидроизоляцию на битумной 
мастике . Если у вас есть толь,  то грун
товку и мастику делайте на каменноу
гольной основе. Гидроизолы ,  как из
вестно ,  клеят без мастик. 

И последнее :  засыпать верх погреба 
и стенки шахты лаза нужно из расчёта 
толщины не менее 1 , 5  м без учёта ке
рамзитовой теплоизоляции ,  которая 
должна идти ка к бы в запас .  

Четвертый вариант погреба: грунто
вые воды не да ют возможности раз
рабатывать котлова н н иже 1 ,0- 1 , 2  м .  
Этот вариант а налогичен третьему, 
тол ько надземная часть погреба по
выше ,  вот и вся разница . Поэтому все 
требования и конструктивные реше
ния ,  9тносящиеся к третьему вариан
ту, полностью подходят и к четвёртому. 
Точно  так же, ка к и к назем ному, пято
му вариа нту погреба , когда грунтовая 
вода совсем бл изко к поверхности 
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Вытяжная труба 

Приточная труба 

Сетка 

1 �-1 " i �· 
1 � 
1 N• 
L - - - - - - �. 

� �· 

Рис. 11 .  Устройство приточно
вытяжной вентиляции погреба. 
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Рис. 12. Вентиляция погреба 
зи мой. 
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земл и .  Но не для овощехранил и ща
лабаза . О нём разговор особый .  

Пятый вариант погреба: грунто
вые воды очень бл изко к поверхности 
земл и ,  и есть возможность поместить 
погреб без заглубления в цокольном 
этаже многофункционального хозбло
ка (его чертежи с подробн ы м  описа
нием ,  как строить, есть в «Энцикло
педии советов Максимыча» ) ,  то есть 
пожертвовать помещен иям и  цоколь
ного этажа . Та кой погреб обязательно 
ставят на 30-сантиметровую подушку 
из мятой ГЛИ Н Ы ,  причем с ВЫХОДОМ над 
уровнем земл и на 25-30 см для защи
ты от тал ых вод. И теплоизоляцию по  
стенам нужно делать в четыре слоя , то 
есть 40 см ,  а сверху и все 70 ,  так как 
засыпка стен грунтом - тонкая , всего 
50 см ,  сверху её совсем нет. Всё же 
остальное делают, как и в предыдущих . 
погребах. 

Эффективная вентиля ция 
(третий «кит)) ) 

Итак, мы  получил и  в нашем погре
бе круглогодичную, относительно по
стоянную температуру. Добил ись пол
ной  герметизации  погреба : не то что 
вода - воздух внутрь не пройдёт. Ка
залось бы, всё в порядке : можно спо
койно  хранить продукты . Ан нет, без 
постоянно  действующей приточно-вы
тяжной вентиляции  они  быстро пре
вратятся в гнил ьё. Между проч и м ,  это 
весьма болезненный  и наиболее труд
но решаемы й  вопрос - труднее даже , 
чем первые два . Посмотрим ,  какие 
проблемы возника ют при 9рганиза
ции  эффективной приточ но-вытяжной 
вентиляции  погреба . 

Вентиляция бывает естественная и 
принудительная .  В погребах, конеч
но ,  должна действовать естественная 
вентиляция .  Обычно устанавл и ва ют 
две вентиляционные трубы - приточ
ную и вытяжную ( рис. 1 1 ) .  Приточ ная 
начинается вверху у са мой поверх
ности земл и .  Её входное отверстие 
должно быть тщател ьно закрыто ме
талл ической сеткой с ячейка м и  
3х 3 или 4 х 4  м м  (не  более) ,  чтобы 
не пролезли грызуны или насекомые .  

Вытяжная начинается у потол ка по
греба и поднимается выше крыши  по
гребицы ,  гаража . Таким образом ,  эти 
трубы устанавливают на разных уров
нях в проти воположных углах погреба , 
чтобы поступивший  из приточ ной тру
бы воздух охватил всю площадь погре
ба и, забрав запахи и сырость, ушёл в 
вытяжную. Всё вроде бы по науке, всё 
как надо , но  . . .  

Особенности работы 
вытяжной вентиляции 
зимой 

Когда снаружи мороз,  тёплый  воз
дух уходит из погреба через вытяжную 
трубу. И чем морознее на улице,  тем 
быстрее. Поэтому, во-первых, необ
ходимо обязательно закрыть утеплён
ной заглуш кой трубу приточ ной венти
ляции ,  чтобы в погреб не шёл более 
тяжёлы й  мор.озн ы й  воздух. Во-вторых, 
вьпяжную трубу нужно прикрыть до 
предела ,  иначе она ста нет очень и н
тенсивно высасы вать воздух из погре
ба . 'И, как следствие ,  даже при заглу
шенной приточной вентиляции через 
разные щели и неплотности в погреб 
та к же и нтенсивно будет поступать на
ружный холодны й  воздух, что нежела
тельно .  Однако через некоторое вре
мя вытяжка перестаёт действовать: 
замёрзла вытяжная труба - и так до 
кон ца зимы .  В погребе из-за постоян
ной сырости все начинает гнить . 

Летом приточ но-вытяжная вентиля
ция тоже не  работает. В погребе сыро,  
г=н иение продолжается .  Та ким обра
зом, приточно-вытяжная вентиля ция 
погреба в средней полосе не работа
ет по крайней мере восемь  месяцев. 
Почему? Дава йте найдём причины и 
способы их устранения .  

Начнём с зим ы ,  когда погреб нуж
нее всего ,  ибо зима - сезон хра нения 
овощей и других продуктов .  Посмот
рим ,  как работает вытяжная венти
ляция с наступлением морозов и что 
происходит с наш и м  вентиляционным 
стоя ком .  Температура воздуха в по
гребе , скажем ,  +4 . . .  +8 ° С, а снару
жи -20 ° С. Тёплый  воздух интенсивно 
стремится вверх (рис. 12) .  Как уже 
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Рис. 13. Намерза ние конденсата на стенках 
вытяжной трубы зимой приводит 
к её закупориванию. 

было сказано ,  вентиляционную трубу 
приходится даже прикры вать задвиж
кой - не тяга , а зверь .  Оголовок трубы 
вроде как дымится - над ним  бел ы й  
п а р  поднимается . Душа радуется та
кой вентиляции .  Но  наступает момент, . 
когда пар исчезает: тя ги нет. Почему? 
р.ело в том ,  что тёплы й  влажный воз
дух погреба , проходя через верхни й ,  
находЯщийся снаружи участок  трубы ,  
конденсируется и намерзает до  тех 
пор ,  пока пол ностью не закупорит вы
тяжную трубу ( рис. 13 ) . 

В Братске у всех автолюбителей по
греба были в основном под гаража
ми .  У меня второй погреб тоже сделан  
под гаражом .  Так вот, когда в начале 
зимы вентиляционные трубы переста
вали «дым ить» , все гаражни ки прочи
щали трубы ,  пробивая осевший  иней 
палками :  Но позже и палки не  помо
гали :  трубы забивал ись инеем,  ка к 
пыжом ,  наглухо . Кое-кто п ытался ме
таллические вытяжные трубы даже 
прогревать электричеством .  Но тол
ку было мало ,  разве что вода из тру
бы натекала в погреб, отчего сырости 
становилось ещё бол ьше .  

Помучивш ись в начале первой зимы 
со своей вытяжной трубой (она была 
металлическая ,  100 мм ) ,  я отрезал 

Кровля 

. 112.ю+1 5 1 .  
1 Гил ьза 

е ю  mз . 112.ю+101 . 
Рис. 14. Сьёмный отрезок трубы вытяжной 
вентиляции позволяет решить проблему, 
связанную с намерзанием конденсата. 

выступающий над крышей кусок,  в 
котором оседал иней ,  на том уровне ,  
где он  начинал оседать , и на её конец 
насадил жестя ное звено водосточ
ной трубы .  Когда труба переставала 
«дым ить» ,  а морозы в Б ратске часто 
неделями  стояли далеко за -40 ° С ,  
я залезал на крышу гаража , снимал 
жестяную трубу, выколачивал из неё 
иней и насаживал на место . И снова 
над моей трубой появлялось белое 
паровое облако.  

Благодаря этой маленькой хитрос
ти в моём погребе всю зимi было су
хо . На следующую зиму все соседи по 
гаражу, а также друзья и знакомые 
переделал и  вытяжн ые стояки в своих 
погребах по моему способу (рис. 14) .  
Эффективность такой конструкци и  
проверена многими  жителями  И ркут
ска , Дудинки ,  Норильска и других го
Р.Одов, вплоть до Камчатки .  

Итак ,  от  зимней «болячки»  вы
тяжной вентиляции  м ы  избавил ись.  
Теперь попытаемся избавиться от 
летней «болячки» .  Но  сначала разбе
рёмся , как должна работать 
вытяжная вентиляция и 
каковы особен ности её 
работы летом .  Вспом
н и м ,  что скорость дви-

жен ия воздуха тем больше ,  чем выше 
разность температур в погребе и сна
ружи.  Итак ,  в погребе +8 °С ,  снаружи 
+20 °С .  Спра ш ивается : куда пойдёт 
воздух - в погреб или из него? Ни
куда он  не пойдёт. Таким образом ,  
«естествен ная вентиляция» погреба в 
средней полосе России четыре летних 
меся ца не будет действовать. В более 
н изких ш и ротах - м�ньше ,  в более 
высоких - дольше .  А раз так, то вен
тиляцию нужно сделать принудитель
ной .  И для этого можно использовать 
ветер . " 

К сожалению ,  объём журнальной 
статьи не  позволяет дать здесь ещё и 
полное описание вытяжного устрой
ства на основе ветряка .  Если кого-то 
и нтересует эта проблема , отсылаю 
всё к той же «Энциклопедии советов 
Максимыча» .  

А. Андреев (Максимыч) 
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САД . 

в октяб к огда плоды собраны ,  растения 
направляют в листву шлаковые 
вещества, очищая тем самым 

свой организм .  Происходит заклады
вание плодовых почек. Растения сни
жают уровень обводнённости своих 
тканей ,  значительно уменьшая соко
движение. Если в летнее время садо
вые растения находились в активном 
росте, то осенью у них происходит вы
зревание древесины и утолщение ко
ры на молодых побегах. 

Растения та ким образом готовятся 
к зи мовке .  А что есл и ,  предположи м ,  
налетел ветер и оборвал уже олабо 
сидя щую , . но  ещё не  пожелтевшую 
листву? Ил и садовод по неоп ытности 
провёл формирующую обрезку кро н ,  
а в с ю  осень ш л и  дожди - и молодые 
побеги продолжал и расти . К тому же 
напали на деревья растител ьноядн ые 
клещи ,  тля ,  осы , бабоч ки и жуки -
всегда ш няя головна� бол ь  садово
да . В резул ьтате растен ия неправиль
но ил и недостаточно подготовились  
к зи мовке ,  а то и вообще оказал ись 
неготовыми  к ней .  И весной м ы  уви
дим побитые морозом чёрные ветки , 
растреска вшуюся кору, морозобои ,  
высохш ие плодовые поч ки ,  разгул 
клещей ,  мушек ,  тл и ,  мотыл ьков ,  ба
бочек и других непрошеных гостей .  

Есл и это происходит с дики м и  де
ревья м и  и куста м и ,  напри мер с ябло
ней-дич ком , тёрном ,  рябиной  где-то 
вне участка , многие даже внимания 
не обратят. Но  на садовом участке 
это бросается в глаза и свидетел ь
ствует о нежелании  ил и неумен и и  
хозя ина  сада обра щаться со своими  
п итомца м и .  М ы  живём в зоне  риско
ванного земледел ия и поэтому прос
то обяза ны  проводить весь годовой 
цикл мероприяти й по  уходу за своим  
садом .  
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Осень ч резвычайно : i 

важна для форм и рова ния будущего урожая -
и рекомендации 
специалиста помогут С�ДОВОДУ, в уходе 

, за садом. 

Очень важн ы й  вопрос - сн,ижение 
интенсивности сокодвижения в тка
нях. Если древесина - влажная ,  то 
при  замерза нии  воды при  м инусо
вых температурах ночью на ней будут 
образовы ваться продольные трещи
ны.  Порою эти трещин ы  могут п рони
кать очень  далеко и глубоко, обрекая 
ствол ы на расщепление ,  а растение -
на гибель .  Если кора - крепкая , она 
препятствует расщеплени ю  древеси
н ы ,  но промерзающие под нею неж
ные клетки ка мбия с наступлением 
тепла быстро поражаются грибами  -
образуются мокнущие участки ,  про-

вал ы ,  да и сама кора 
растрескивается . Забегая 
вперёд, отметим ,  что л юбые 
трещины и морозобои расчи
ща ют до здоровой тка н и ,  зама
зывают варом и закрывают меш
ковиной  ил и рогожей .  

Но  лучше  этого не допускать . 
Сн ижени ю  сокодвижения способ
ствует калий  (К ) .  Его вносят в фор
ме калийных удобрений  ил и печ
ной зол ы  в прикорневой круг, то 
есть на поверхность вокруг ствола ,  
для большинства растений  оrра
ниченную проекцией кроны на 
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Н е  да й ему ему засохнуть 
Любой живой организм ,  и рас

тительный в том числе, в процессе 
жизнедеятельности выделяет так на
зываемые продукты диссимиляции, 
называемые шлаками. У человека 
и животных они постоянно выводят
ся, и лишь незначительная их часть 
откладывается в тканях. У растений 
практически все продукты диссими
ляции за исключением кислорода и 
воды являются шлаками. Очень ма
лая их часть выводится корневой 
системой.  А основная масса направ
ляется в стареющую листву. Причём 
замечено, что потеря листвой хло
рофилла,  то есть зелёного пигмеи-

Формирующую обрезку крон про
водят после рпадания листвы .  Осен
няя обрезка предпочтительнее, так 
как растению не нужно питать и 
подготавливать к зимовке большой 
объём кроны .  На ветке оставляют 
4-5 плодовых почек. Срезы более 
1 см в диаметре замазывают садо
вым варом,  «РанНетом» ,  ЗfЭлёной 
масляной краской или суриком . 
В норме ветка срезается примерно в 
5 мм от развилки - так, чтобы остав-

землю.  Важно, чтобы в составе 
удобрения не было азота (N), сти

мулирующего рост тканей и сокод
вижение. 

Медвежью услугу растениям оказы
вают поздние и длительные оттеriели, 
у некоторых видов даже пробуждают
ся почки. Если при подготовке к зи7 
мовке растение получило достаточ
ное количество калия , то корневая 
система не активизируется даже при 
двухнедельных оттепелях - сокодви
жение не восстанавливается , почки 
не просыпаются .  При более длитель
ных оттепелях и поздней зиме следу
ет внести дополнительное количество 
калийных удобрений .  

та , как раз связана с накоплением в 
ней шлаковых веществ. 

Если листва высохла или побита 
клещами, она желтеет, буреет и сох
нет ещё до того ,  как растение напра
вит в неё ток шлаков.  То есть перед 
садоводом стоит задача сохранить 
до определённого времени ЗfЭлёный 
цвет листвы .  Сделать это несложно.  
Сухость убирается регулярным оро
шением кроны водой мелкого рас
пыла . Естественно,  делают это при 
отсутствии дождя и в вечерние ча
сы .  Обычный  полив  под корень тоже 
способствует сохранению листьев.  

шаяся кора со временем наросла на 
рану. Но при осенней обрезке такой 
низкий срез способствует промерза
нию незащищённой древесины.  По
этому осенью оставляют пенёк дли
ной примерно 5 см, а весной его 
срезают.ближе к развилке. 

Все нормы употребления удобрений 
и пестицидов указываются производи
телем на упаковке. Печную золу вносят 
из расчёта 1 стакан (200 мл) на 1 м2• 

Молодые невызревшие ветви свиде
тельствуют об избытке азотного пита
ния. Эти ветви обречены на обморо
жение, и их целесообразно вырезать 
осенью. Снизить количество свобод
ного азота в_ почве можно путём рых
ления приствольных кругов, сбора . 
листвы ,  мульчирования древесными 1 
опилками. При этом следует помнить: 
весной для успешного росТа садовых 
растений их неоqходимо подкормить 
органическими или азотсодержащими 
минеральными удобрениями.  

Чёрные, серые или рыжие пятна на 
листве свидетельствуют о её пораже
нии грибами. Если таких листьев не
много, их обирают вручную. В про
тивном случае крону обрабатывают 
фунгицидными препаратами. 

Борьбу с насекомыми и клеща
ми ведут, применяя специальные 
пестицидные .препараты . Только 
нужно помнить, что инсектициды -
яды для борьбы с насекомыми -
не уничтожают клещей, для борь
бы с которыми следует применять 
акарициды.  На этикетках класси
фикация препарата пишется мел
ким шрифтом где-нибудь вблизи 
коммерческого названия . или дей
ствующего вещества . Важно: пре
параты с разными звучными ком
мерческими названиями могут 
заключать в себе одно и то же дей
ствующее вещество. 

Если пестицидный препарат -
класса инсектоакарицидов, то он 
одновременно эффективен в борь
бе и с насекомыми, и с клещами.  
Если же используются разные ин
сектицидные и акарицидные препа
раты , смешивать их не стоит. Лучше 
разнести их применение на 1-2 дня .  

Обрабатывать растения следует 
вечером в сухую погоду. В рабочий 
раствор обязательно добавляют зе
лёное мыло или другой омылитель, 
способствующий хорошему смачи
ванию поверхностей.  Обработку 
следует проводить после сбора уро
жая до первых ночных заморозков 
'с периодичностью 1 раз в 2 недели.  

С. Батов, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
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Ворот дnя колодца 
Обычно вброт - основную деталь колодезного 
домика - делают стандартны м  способом ,  
насаживая на ось отрезок бревна с рукояткой. 
Андрей Бурков воплотил собственную конструкцию. 
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Рис. 1. Проект колодезного домика. в нынешнее время колодец - не
пременный атрибут дачного 
участка . У себя на даче копать 

g его и устанавливать кольца я поручил 
. !!i специалистам, а вот таи называемый 
! колодезный домин, который предлага-

�. 
� 
о .5 

"' 

ют «копатели» , меня не устроил своим 
простецким видом.  Хотелось чего-то 
более оригинального.  

Ё 
8 Всё началось с проектирования.  -� 
� Набросал общий вид, определился с 
LL. -- конструкцией (рис. 1) . А вот над тем ,  § � иаи будет устроен ворот, задумался.  

Образ покупного изделия в виде брев
на и вбитой в него «кочерги» иаи-то не 
вдохновлял . Поэтому и ворот решил 
сделать своими рунами .  

Конструкция ворота 
Мой ворот представляет собой ци

линдр, собранный из следующих ос
новных деталей ( рис. 2): 5 рёбер в 
виде диенов, 14 планок, 2 шпилек 
М 16.  Есть ещё поводок и ручка . Рёб
ра выпилил по шаблону из столярной 
плиты толщиной 32 мм. Картонный 
шаблон - равносторонний многоу
гольник с 14 гранями,  вырезанный из 
круга 0 200 м м .  Длина каждой гра
ни - 44 мм .  По центру рёбер сдела
но отверстие 15 мм .  Размеры каждой 
планки :  1 ООО х44 х20 мм .  Поводок и 
ручка - из древесины твёрдых пород: 
поводок из дубовой планки,  а ручка -
из цилиндрической буковой ножки 
старого сломанного табурета. Необ
ходимы та кже гайки М 16 - 12 штук, 
шайбы - 12 штук, ось М8 на ручки и 
2 самоионтрящиеся гайки М8. 

249 

1 000 

Сборка ворота 
Сборку начинаем с прикручивания 

планок и рёбрам оцинкованными шу
рупами 4 х 50 мм с клеем ПВА. Три по
следние планки пока не устанавлива
ем, чтобы обеспечить доступ внутрь 
цилиндра . Затем фиксируем ось -
шпильку ДЛИНОЙ 445 ММ С ОДНОЙ СТО

РОНЫ цилиндра в отверстиях рёбер. 
Её вкруч иваем, используя для захвата 
две гайки М 16 на конце шпильки, на
винченных до ионтровии . 

Как только проходим крайнее ре 
ро, надеваем на ось шайбу, накручи
ваем две гайки М 16 и надеваем ещё 
одну шайбу. Далее вкручиваем ось и 
проходим второе ребро. Надеваем 
шайбу и накручиваем гайку. Гайки 
на конце шпильки расионтриваем и 
крайнюю снимаем.  Гай ки с двух сто
рон рёбер затягиваем до упора . На 
шайбы и на резьбу в районе располо
жения гаек до их затягивания нано
сим эпоксидный клей для ионтровии . 

Вторую ось длиной 532 мм необхо
димо установить при монтаже ворота 
на стойках колодезного домина ,  пред
варительно закрепив поводок и ручку. 
Поводок имеет два отверстия - диа
метром 15  мм и 8 мм. Накручиваем 
на ось гайку, надеваем шайбу, на
кручиваем поводок через отверстие 
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0 1 5  мм,  опять надеваем шайбу и на
кручиваем гайку. Затягиваем гайки 
с двух сторон поводка , не забы в . про 
эпоксидку. 

Во второе отверстие (0 8 м м )  по
водка ставим  ось-шпильку М8,  на
деваем на � ось руч ку и накруч иваем 
.с двух сторон оси самоконтрящиеся 
гайки .  Га й ки за винч иваем так, что
бы \ руч ка свободно вращалась на 
оси �  

Что ещё предстоит 
Са,м дом и к  над колодцем я ещё не 

построил .  Поэтому н а  фото ворот -
1 

в собранном тра нспортном виде . 
Монтаж на стойках крыши дом и ка 

1 -
предполагается в следующеи после-

1 
в -довательности . стоиках надо сде-

лать отверстия под втул ки на высо
те , достаточ ной для манипуляций  с 
ведром между кры ш кой колодца и 
ворото м .  

. . 

На одной стойке отверстие глухое, 
на второй - сквозное.  В них надо 
будет забить втулки .  Отверстия на
до сделать так, чтобы исключить в 
будущем проворачи вание втулок,  то 
есть установить их с натя гом .  Для 
надёжности можно в стойках сбо
ку просверл ить отверстия,  пройдя и 
втулку, а потом в качестве ш п ильки 
забить толстый гвоздь, искл ючаю
щий проворачивание втулок во вре
мя эксплуатации .  

Во втулку, зафиксированную в глу
хом отверстии ,  вставляем конец 
оси-шпильки, уже установленной на 
вороте. Чтобы не держать его на весу, 
воспользуемся подставкой подходя
щей высоты . Вторую шпильку с повод
ком ,  ручкой и надетой шайбой, встав
ляем во втулку сквозного отверстия 
стойки.  Пройдя стойку, надеваем ещё 
шайбу, накручиваем 3 гайки и опять 
надеваем шайбу. 

Совмещаем конец оси с отверстием 
в торцевом ребре ворота. Закручива
ем ось за ручку, удерживая ворот. В 
процессе работы надеваем н_еобходи
мые шайбы и навинчиваем гайки (рис. 
2). Затягиваем все гайки. Две гайки 
между воротом и сквозным отверсти
ем в стойке затягиваем до контровки 
таким образом,  чтобы ось свободно 
вращалась во втулке. Эти гайки не да
ют оси выскочить из глухого отверстия 
в стойке при вращении ворота : 

Установим последние три план
ки ворота (без клея) и проушину под 
карабин троса _ или цепи для ведра . 
Ворот .можно покрасить любым соста
вом для наружных работ по дереву. 

Из преимуществ данной конструк
ции можно отметить ремонтопригод
ность и простоту установки ворота 
между уже смонтированными стойка
ми крыши .  

А.  Бурков, 

Москва 
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Здравствуйте, Арнольд 
Максимович! 

Приобрёл участок с недостроен
ным деревянным домом. С весны 
планирую приступить к возведе
нию пристройки из бруса. Подска
жите, пожалуйста, какой тип фун
дамента выбрать под пристройку 
и как правильно связать два фун
дамента, чтоб сооружения не «гу
ляли» по отношению друг к другу? В 
основании дома по всему перимет
ру - 2 ряда фундаментных блоков 
ФБС 24-4-6, заглублённых на 60 см. 
Под блоками имеется песчаная за
сыпка около 20 см, грунт - глини
стый, грунтовые воды залегают 
глубоко. 

С уважением, Артур. 

Уважаемый Артур ! 
Фундамент под пристройку делай

те таким же, как под недостроенным 
домом. Ввиду того , что фундаменты -
мелкого заложения,  «связывать» их 
нет необходимости . На случай вспу
чивания грунта под ними никакие 
«связки» не nомогут. А так, если и 
будут просадки, то очень небольшие, 
не заметные глазу. В месте примы
кания пристройки к существующим 
стенам должен быть сделан,  как го
ворят строители ,  осадочный шов,  нуж
ный для осадки брусьев стен ,  равный 
примерно 4-6 % от высоты стен .  Для 
этого необходимо в торцах брусьев, 
примыкающих к стенам недостроен
ного дома,  вырезать шипы ,  а на суще
ствующих стенах в месте примыкания 
брусьев нашить бруски, исполняющие 
роль шпонок, на всю высоту стены .  По 
ней при усадке брусьев и в случае не
больших просадок фундаментов, бру
сья будут как бы скользить. Стык хо
рошенько проконопатьте паклей. К 

сожалению, сейчас нередко попа
даются строители ,  которые не знают 
таких элементарных вещей.  Поэто
му проследите, чтобы было сделано 
именно так. Подробнее - в моей «Но
вой энциклопедии садовых будней» ,  
издательство «Эксмо» , 2007  г. 

С уважением, Максимыч 

Здравствуйте, Арнольд 
Максимович! 

Прошлой весной мы построили 
сруб высотой 1,5 этажа из сосны (не 
оцилиндровка) в г. Подольске Мос
ковской области. Диаметр брев
на - в среднем 30 см. Между брёв
нами положили джут ( продаётся в 
рулонах), проконопатили. Сейчас 
отстаивается. Дом будет отапли
ваться. Вопрос такой: стоит ли 
дополнительно утеплять стены, 
дабы избежать повышенной влаж
ности внутри дома из-за точки ро
сы в зимний период? Средняя ширина 
соединения брёвен - 15 см. И можно 
ли утеплять дом изнутри? Лес - из 
Владимирской области. 

Роман 

Уважаемый Роман ! 
Судя по описанию рубленых стен ва

шего дома,  они вполне подойдут для 

ОТВЕТЫ МАКСИМЫЧА 

средней полосы России.  Дом с такими 
стенами строили  в регионах и с более 
низкой расчётной температурой .  По
тому не морочьте себе голову «точка
ми росы в зимний  период» . Но если 
вы всё-таки захотите утеплять стены 
дома ,  делать это нужно только с на
ружной стороны .  Это незыблемое пра
вило теплотехники .  

С уважением, .Максимыч 

Здравствуйте! 
При реконструкции загородного 

деревянного дома возник вопрос, из 
какого материала лучше и эконо
мичнее сделать пристройку, к дому. 
В этой пристройке будут /котель
ная и ванная комната. Что 'вы посо
ветуете: кирпич, газобетон, дерево 
или ещё какие-то стройматериа
лы? Спасибо. 

Виктория 
Уважаемая Виктория ! 
Советую использовать для пристрой

ки котельной и ванной любой камен
ный материал ,  который легче приоб
рести . Применять древесину в данном 
случае нежелательно , так как потребу
ется выполнить многQ дополнительных 
трудоёмких работ по гидро- и пароизо
ляции деревянных ограждений.  

С уважением, Максимыч 

' � · ";.�1,;';;!/ � "", 
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 
В ВОПРОС-ОТВЕТ 
На вопросы читателей отве

чает юрист Юрий Волохов 

Только общее 
собрание 

В 2010 году я купw�а земель
ный участок в СНТ и подала 
председателю правления за
явление о вступлении в това
рищество. В 2014 году избран 
новый председатель, который 
заявw� мне, что я не являюсь 
членом СНТ, потому что нет 
решения общего собрания. Прав . 
ли председатель? 

К. Клименко, Ростовская обл. 

Да, прав. Принятие граждан в 
члены садоводческого товарище
ства и исключение из числа его 
членов относится к исключитель
ной компетенции общего собра
ния членов (собрания уполномо
ченных) этого товарищества. 

Не больше 
2 ,5 �ектара 

Сколько земли может быть у 
подсобного хозяйства? 

И. Колесов, Ростовская обл. 

Как прещсмотрено положения
ми федерального закона "о лич
ном подсобном хозяйстве», макси
мальный размер общей площади 
земельных участков, которые мо
гуr находиться одновременно на 
праве собственности и (или) ином 
праве у граждан,  ведущих личное 
подсобное хозяйство, устанав
ливается в размере 0,5 гектара.  
Максимальный размер общей 
площади земельных участков мо
жет быть увеличен законом субъ
екта РФ, но не более чем в пять 
раз. То есть общая площадь земли 
в подсобном хозяйстве не может 
превышать 2,5 гектара.  

Могу ли я по доверенности моего 
брата продать дом покупателям 
так, чтобы они не узнали, кто соб
ственник? 

Не можете, так как в договоре куп
ли-продажи всегда указываются пол
ные данные продавца и доверенного 
лица .  

Подскажите, н а  что обращать 
внимание при покупке квартиры. 
Мы самостоятельно нашли кварти
ру через Интернет, продавцы тоже 
без ризлтора. 

Очень важные моменты : во-первых, 
документы , подтверждающие соб
ственность, и во-втор1:�1х - сами про
давцы. Дело в том ,  что пра во собствен
ности могло возникнуть у владельца 
квартиры на разных основаниях - хо
зяин мог получить её в наследство ,  
купить, оформив договор / купли-про
дажи , приватизировать. Непро.сто и 
с продавцами .  Вам нужно убедиться , 
что при вступлении в наследство или 

· приватизации ничьи права не были 
ущемлены .  

Следует выяснить права супругов 
на собственность при купле-прода
же. Поэтому, чтобы быть спокойными 
за результат, есть смысл обратиться к 
профессионалам за так называемым 
сопровождением сделки . Специалист 
поможет правильно составить аван-

совое соглашение, выбрать банк, со
ставить договор купли-продажи ,  пра
вильно оформить передачу денег. В 
противном случае может получиться , 
что, потратив кругленькую сумму на 
покупку недвижимости , вы будете вы
нуждены потом отстаивать свои права 
в суде. 

Добрый день! Мне по наследству от 
бабушки досталась квартира, и я хо
чу сдавать её в аренду. Но опасаюсь: 
вдруг арендаторы завладеют квар
тирой, так как у меня есть ещё дру
гая собственность? Что необходимо 
указать в договоре аренды и нужно 
ли страховать квартиру? 

Обязательно нужно заключать дого
вор аренды с подробным описанием 
пра в  и обязанностей как собственни
ка , так и арендаторов - то есть указать 
срок действия договора, стоимость 
аренды , способ и сроки передачи де
нег, ответственность арендатора за 
порчу имущества и другие нюансы. Ес
ли вы опасаетесь, что можете упустить 
в договоре важные моменты , пригла
сите специалиста по недвижимости . 

Поскольку в квартире будут прожи
вать чужие вам люди , для собствен
ного спокойствия лучше застраховать 
квартиру. П редставители страховой 
компании подскажут, как экономич
нее это сделать. 

С в о и  в о п р о с ы  для рубр и к и  « Н а ш а  к о нсул ьта ц и я " п р и с ы л а йте по а д р есу d o m @ m a ster-sa m . ru 
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стадия 

Охрана Кузнец в 

царя � 

Свет 
общества 

Комедий
ное 

действо 

Выхлоnы 
над 

городом 

Лечебная 
трава 

Сожже-
ние 

еретиков 

Сильное 
воэбужде-

ние 

Сектант 
из Юты 

Заслужен-
ная, 

государ-· ственная 

Сказание 
о Форсайтах 



M:t•J:riJ Ноябрь 
-

Ремонт 
ван ной -
с чего начать? 
П рактически все 

работы при ремонте 

своей кварти ры 

А. За водсков п роводил 

самостоятел ьно 

и н а ко п ил в этом 

деле некоторы й 

оп ыт. Теперь 

он может ответить 

на м ногие воп рос ы ,  

воз н и кающие 

у нач и на ющих 

мастеров 

на первых этапах. 

Утепляем 
фундамент 
Знач ител ьно 

сэконом ить 

на эта п е  

строител ьства 

фунда мента 

позволяет 

утеплен ие 

ко нструкци и ,  

что уп рощает 

её изготовление 

и умен ьшает 

затраты 

материалов.  

Бревенчатый 
дом - замена 
первого вен ца 
Сл ожную п роблему 

за мены н ижнего вен ца 

сруба успешно реш ил 

А. Коса рги н .  

Ждём всrречи с вами 3 ноября 
АДРЕСА •Гардиан11 •Грундфос• Karcher 

( nроизводство (насосы и насосное ( nроизводство убороч-
Архитектурно- стальных дверей, оборудование) ной техники и систем 
nроектное бюро дверных nанелей, http://ru.grundfos.com очистки бытовоrо и npo-
•Инваnолис• (nроекты замков и фурнитуры )  фессиональноrо назна-
жилых домов: готовые, www.guardian.ru Briggs and Stratton AG чен�я).  www.karcher.ru 
инди видуал ьные, www.basco.com 
эксклюзивные). ООО •Сальвадор» (nредставительство •Керакол• 

www.invapolis. ru info@sa lvador-electro.ru в России и странах СНГ) (строительные смеси 

Тел: +7 (495) 937-36-50 из Италии) .  
CAIMAN (культиваторы •данфосс• www.kera kol l .ru 
и мотоблоки) (холодильная техника, •Астарта Престиж• 

ООО •Аристон www.caiman.ru теnловая автоматика, (интерьеры , системы 
силовая электроника) nерегородок) 

Термо Русь• 

ООО •Примо Джи Эе» www.danfoss.com/ www.peregorodka. ru 
(оборудование для ото-

( керамические грили 
russia 

nления и горячего 
и коnтильни) SuperPosuda водоснабжения) 

www-primogri l l . ru ООО •Бош (интернет-магазин www.ariston.com 

Ламинат Quick Step 
Термотехника11 кухонных GARDENA (товары 

www.samotlor.Ьiz 
www.buderus.ru nринадлежностей) для сада и nолива) 
Тел. :  +7 (495) 510-33-10 www.superposuda.ru www.gardena.com 

ООО •Феат11 ruslan.bariev@Ьosch-
Тел. :  + 7 (495) 972-43-92 buderus.ru ООО •Хансrроэ• Агентство 

Сантехническое недвижимости 
Fiskars (финский Производственное оборудование. •Зарядье• 
инструмент для дачи) nредnриятие •дельта• www.hansgrohe.ru www.zarcom.ru 
www.fiskars.ru www.delta-park.ru Тел . :  +7 (495) 647-07-35 Тел. :  + 7 903 689-2528 
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