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Допуц.lено Министерством образования и науки
Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНЛJlУ ВЮНЫЙ ТЕХНИК"
основдно в янвлрЕ 1972 гом
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((сАлЮТll
в космосЕ

советского Союва было много
достижеrrий в космической обла-
стrл: первый искусствепЕый crryT-
пик 3емли, rrервый полет чело-
века в космос, первая в мире
,кекщина-космонавт, rrервый вы-
ход человека в открытый кос-
мос... Мы привыкли, что косми-
ческие исследоваIIия в нашей
стране находятся Еа острие па-
учrrой мысли. IIо как-то IIа вто-
рой rrлан отходида мысль, что
космIIческая отрасль 

- 
это один

из родов войск армии, а деятель-
Еость многих иЕститутов в IIер-
вую очередь ЕаIIравлеЕа для до-
стиЕсеIIия военных целей.

Сейчас Россия, совместно с
США и другими страIIами, стро-
ят на орбите 3ем.тrи МКС (Между-
народную коемическую стан-
цию). Ее предшественницей была
советская стаIIция <<Мир>, а еще
раньше в СССР на орбиту было
выведеЕо нескодько станцrлй
<.Салют>. Именпо о Еих и пойдет
сегодЕя речь.

IIачало работ Moжrro отнести
к 12 октября 1964 г. когда коIIст-
рукторам предложили разрабо:
тать ОПС (Орбиталькую пилоти-
руемую станцию), на которой
в течение t - 2 лет мог нахо-

ЖФФý #Ёгtздняtr}dФ&fýрýj
Музей на столе
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диться экипаж, способный вести наблюде-
ние ва передвижением войск на территории
государств, входивших в блок NATO. Вмес-
те с этим экипа)*{и дол}+tны бьтли выполнять
и мирЕые задачи - следить за лесными по-
жарами, загрязнением морей и рек, а также
навигацией судов на территории СССР.
Проект получил название <Алмаз>. У моду-
.тя наблюдения в задней торцевой части был
стыковочньтй узел для транспортных кораб_
.цей <,Союз>. Большой оптический телескоп
занимал пространство от пола до потолка
модуля <Алмаз>. Космонавты могли вести
фотосъемку, сразу проявлять пленку и пе-
редавать на Землю васIIятые изображения
по телевизионному каЕалу. В случае необхо-
димости отснятую пленку могли отправлять
на Землю в спускаемых капсулах, оборудо-
ванных тормозной парашютной системой
и радиомаяком, облегчающим поиск капсу-
"тьт в районе посадки. На <Алмазе> было 6
таких капсул.

На базе узлов и агрегатов модуля <Ал-
маз) и корабля <Союз> была создана ,ЩОС
(Щолговременная орбитальная станция).
,Щля того чтобы засекретить подобньте раз-
работки, на этапе испьттаний станции бьтло
присвоено наввание <,Салют>. За 20 лет
было запущено на орбиту 8 станций <,Са-

-]ют,), на которых отрабатьтвались разЕые
решения, необходимые для rкизнедеятель-
ности боевых станций, а также исследова-
ния по длительIlому нахождению людей
в космосе. В дальнейшем на базе стаЕции
(,Салют} была создана стаЕция <Мир,), у ко-
торой бьтло уЕ{е не два, а шесть стыковоч-
ных узлов для грузовых и траЕспортЕых
кораблей и других дополнительЕых моду-
.тей. Если первые полетьт <{Салютов) исчис-
.,Iялись месяцами, то станция <Мир> летала
более 10 лет. Постепенно Еаучились осуще,
ствлять дозаправку станции топливом и по-
стоянно поддерживать ее на нужной орбите.
Многочисленные выходы в открытый кос-
мос давали навыки по ремонту и другим по-
лезным работам за пределами станции. Воп-
рос воетIного применения подобной работы
за пределами станции заключался в том,
чтоб понять, сможет ли космонавт в случае
необходимости осуществить перезарядку
ракетьт класса (космос 

- космос). fIодоб-
ные ракеты массой всего Еесколько десят-
ков килограммов были создаЕы, но до ис-
пытаний дело так и Ее дошло. За время по-
летов (Салютов) и (Мира) на них побьтвало
более 100 космонавтов из 12 страп мира
и бьтло осуществлено 75 выходов в откры-
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Станция <Салют>

транспортный корабль uСоюз>

.l - -- 1.1

Боевой модуль (Каскад))
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тый космос. Космонавт Ю. Романенко со-
вершил полет длительностью 326 суток,
В. Титов и М. Манаров - 366 суток,.
а В. Поляков установил рекорд длительЕо-
сти одного полета 437 суток.

Помимо блока наблюдения <Алмаз>,
в группировку боевых спутЕиков долrтсны
были входить еще боевые модули <Каскад>,
вооруЕ{енЕые 10 ракетами класса (кос-
мос-космос>, предназIIаченными для унич-
то}кения спутЕиков на высоких орбитах,
и боевые модули <Скиф> с лазерЕыми пуш-
ками для уничтожения боеголовок ядерных
ракет. Эти работы были ответом Советского
Союза на америкаЕскую программу СОИ
(Стратегическая оборонная инициатива), из-
вестную как <3вездньте войны>.

Советский Союз бьтл единственной стра-
ной в мире, которая довела работы по созда-
нию боевых орбитальных комплексов до
испытаний в космосе. Американцы, затра-
тив несколько миллиардов долларов на про-
грамму СОИ, дальше теоретических разра-
боток так и не продвинулись.

Все помнят подет (Бурана'> с ракетой-Ео-
сителем <,Энергия,>. Но до полета с <Бура-
ном> <(ЭIrергия> была в космосе еще один
раз, выводя на орбиту динамический макет
модуля <Скиф> массой 80 тонн. В связи
с тем что лавер к тому времеfiи еще не бьтл
готов, вместо него была установлена метал-
лическая болванка тех же габаритов, а ис-
пытания должны были проводиться по ос-
тальЕым параметрам модуля <Скиф>.

Планировалось построить 5 кораблей
класса <,Буран>, которые должны бьтли со-
вершать 30 полетов в год, выводя на орбиту
в том числе и боевые спутники. Но,.. Этим
планам не суждено бьтло осуществиться,
так как Советский Союз перестал существо-
вать как едиЕое государство.

Перед началом работы отксерокопируйте
лист с солнечными батареями два рава
и приклейте все три листа (оригинал и две
копии) Еа плотную бумагу.

СТАНЦИЯ riСАЛЮТл

Склейте рабочий отсек в виде цилиндра
из детали 3, затем с двух сторон приклейте
два конуса 5 и 6. К детали 6'приклейте до-
нышко 7. Склейте в виде цилиfiдра пере-
ходной отсек 9, а к Еему приклейте дета.,Iи
10 и 33. 3атем деталь 9 второй стороной
приклейте к доfiышку 7. Склеив агрегат-
ньтй отсек 1 с надписью 1Qдлр1>, приклей-
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те к ней деталь 15, а затем приклейте к ней
донышко 36 и двигательЕую установку из
деталей 16 и 35. Склейте передЕюю и зад-
нюю части стаЕции согласно сборочному
чертежу. ,Щля окончания сборки станции
<,Салют> осталось приклеить,к ней антенну
радиосистемы сближения из деталей 11, 12
и 13 и три панели солнечных батарей 34.

трАнспортныЙ корАБль ксоюз,r

Склейте цилиндр 27 и с двух стороЕ при-
клейте к Еему два корпуса 18. 3атем из
двух деталей 20 и четьтрех деталей 28
склейте два цилиндра и приклейте их к де-
тали 18 с двух cTopoтr. Стьтковочный узел
склейте из деталей 29 и 30 и приклейте
к коЕусу 18. Склейте аЕтенну радиосистемьi
сблиЕ(ения (аналогичную qтаЕции <,Салют>)
из деталей 11, 12, 13 и приклейте ее к отсе-
ку 27. Орбитальньтй отсек корабля <Союз>
готов. Переходим к изготовлению спускае_
мого и агрегатЕого отсеков. Склейте агре-
гатный отсек в виде цилиндра 25, а к Ireмy
последовательно приклейте два конуса 17
и 19. В модели <Союз> самый сложный эле-
меfiт - это двигатель. К корпусу 25 при-
клейте донышко 37, затем в виде конусов
склейте детали 2L и 22 и скрепите их вмес-
те, чтоб ови обравовали вЕутреЕнюю и вне-
шнюю поверхности усеченного конуса,
и приклейте их к детали 37. Затем склейте
деталь 23, на нее наклейте донышко 24,
в центре которого, в обозначенном месте,
приклейте раструб двигателя 14. Получен-
ньтй узел приклейте в центре детали 37.
Чтоб закончить модель, склейте вместе все
отсеки согласно сборочному чертежу и при-
клейте к детали 25 две панели солнечfiых
батарей из детали 26.

БОЕВОЙ МОДУЛЬ rrRАQкАдrr

Сборку <Каскада> ЕачЕите с рабочего от-
сека 4, к которому с одной сторотrы при-
клейте дно 8, а с другой стороЕы - деталь
5. Склейте десять цилиндров 2 и устаЕови-
те их в указаЕЕые места на деталь 8; это
IIаправлЕющие ракетЕых установок класса
(rKocМoc 

- космос). Затем склейте агрегат-
вый отсек l- и приклейте к Еему донышко
31. В четьтрех указанных местах на деталь
31 приклейте 4 двигателя из детали 14.
Склейте оба отсека в едиЕое целое. ,Щлд
окоЕчаIIия работы осталось приклеить две
панели солнечЕых батарей 32.

д. сигАй
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ы не раз видели на стройках экскавато-
ры, бульдозеры, краны... А что, если
нужЕо не построить дом, а проло}l{ить
под водой, скаЕ{ем, ветку газопровода?

,Щля работы на больших глубинах кон-
структоры создают герметичные строи-
тельньте машиЕы с дистаIIционЕым уп-
равлением. Внешне это такой же гусе-
ничный экскаватор или бульдозер. но
с высокой трубой. Он входит в море
и скрывается под водой, только кончик
трубы виднеется над волнами, а затем
снова появляется на поверхЕости, вы_
талкивая на берег грунт. Управляют та-
кой машиной с берега или корабля, при-
меняя новейшие радиотелемеханичес-
кие устройства.

МОдель <(земноводЕого) трактора, спо_
собЕую выполнять различньте lтодвод-
ные работьт, вы можете сделать сами,
если осцастите модель трактора различ-
ньтми навесными орудиями.

Работа значительно облегчится, если
взять за основу шасси любого радиоуп-
равляемого игрушечЕого трактора, вез-
дехода или таЕка, так как в Ilринципе
бульдозер-амфибия - это обыкновен-
ный гусеничный трактор, но с герметич-
ньтм корпусом, поэволяющим работать
в воде. Но можно сделать герметичными
только электродвигатели и управлять
моделью пультом по проводам.

Изготовление модели начЕите с кор-
пуса. Из тонкой жести вырея{ьте развер-
тку корпуса 1 трактора по рисунку 3.
Проведите обратной стороной лезвия
fiожа по линиям сгибов и согните кор-
пус. Тщательно пропаяйте швы. Из лис-
тового полистирола толщиной 2 - 3 мм
сделайте накладки 1а и 1б. Из листа
толщиной 1мм вырежьте крышки лю-
ков и приклейте их на корпус. Из тонко-
го полистирола изготовьте по разверт-
кам кабину 2 (см. рис. 6) и крьтшу каби-
ны 3 (см. рис. 4),

Склеивать детали совётуем водостой-
ким клеем типа <lMacTep}. Приклейте
кабину на корпус и тщательно гермети-
зируйте все швы автогерметиком. Тумбу
воздухозаборной трубы 14 вырежьте со-
гласно рисунку б из тонкого полистиро-
ла. Склейте кабиЕу и приклейте ее на

штатное место корпуса, Муляж воздухозабор-
ной трубы MoжIlo выточить из мягкого дерева
(см. рис. 7). Лестницу спаяйте из стальной про-
волоки.

Видеокамеры на верху трубьт сделайте иэ ку-
биКОв от игры <,Лего,>. Вместо объективов при
желаЕии моr+tно установить светодиоды. Шар-
нир трубьт проще сделать так)fiе ив дерева.
Гидроприводы механизмов (см. рис, 8) имеют
одинаковую конструкцию и отличаются только
размерами. Башмак 15 вырежьте и согните из
тонкоЙ жести. Втулки 16, 18 и 20 изготовьте
из тонкостенных трубок. Гидроцилиндр 17
также сделайте из отрезка трубки. Шток 19 из-
готовьте из велоспицы или спиць1 от старого
зонта. Втулку 20 припаяйте на шток согласно
рисуЕку 8. Ось 21 можно изготовить иа алюми_
т{иевой проволоки или трубчатой заклепки.
Вставьте ось на место и расклепайте ее свобод-
ный конец, обеспечив легкое вращение шарЕи-
ра. Из тонкого цветного электропровода можно
изготовить масляные трубки гидроприводов,
примерно так, как сделано на настоящем под_
водном тракторе.

,Щалее нуэкно собрать моторньтй узел привода
(см. рис. 2). Редукторы 7 подберите от инерцион_
ных автомобильчиков, С оеей 8 снимите колеса
и обрежьте лишЕие концы осей редуктора. Элек-
тромоторы 4 возьмите от старых игрушек. На их
вальт наденьте резиновые трубочки 6. ,Щля плот-
ного прижатия валов электромоторов к махови-
кам редукторов 7 ив тонкой листовой латуни
или полистирола изготовьте пруЕ{инные кронш-
тейньт 5. Основание 13 выреrкьте иа тоЕкого по-
листирола по раамерам корпуса трактора. КроЕ-
штейны 5 закрепите на основании с помощью
тоттких винтов или заклепок. обеспечьте легкое
вращение валов электромоторов.

.Щалее прорежьте окна под шестерЕи ведомых
валов и просверлите отверстия под валы редук-
торов. Установите двигатели с редукторами
вЕутрь корпуса трактора. Опорьт гусениц 10 из-
готовьте из тонкой жести (см. рис, 10, 11). Кат-
ки выточите иа алюминия или твердого дерева.
Можно также использовать катки и гусеницы
готовые, от сборЕых моделей танков.

,Щалее нужно герметизировать выходные из
корпуса валы с помощью сальников. Сальник,
напомЕим, это - цилиндрик, наполненньтй со-
лидолом, препятствующим проЕикновению
воды в корпус трактора. Сделать его можно так:
из тонкой жести вырежьте шайбьт |7 и 19,

о
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Рис. 2. монтаж двигателей.
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1)оРис.3.
Корпус

Рис. 4. Крыша кабины.
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Рис. 7. Воздухозаборная труба.

РиG. 1о.
Опоры

гусениц,

Рис. 11. Сальник привода.

Втулку 18 выполните из отрезка тоЕкостенной
стальной трубки диаметром б мм и длиной 3 -8 мм. fIрипаяйте втулку 18 к шайбе 19, надетой
на выходной вал согласЕо рисунку 9. ,Щалее
припаяйте шайбу 17 с отверстием диаметром
около 1 мм. С помощью шприца через отверстие
заполните сальник солидолом (см. рис. 11). Со-
берите гусеничньтй привод и отладьте его рабо-
ту. ,Щалее можно будет установить систему ра-
диоуlrравлеЕия с вьтсокой штьтревой антенной,
чтобы она всегда находилась Еад уровfiем воды,
и проверить работу трактора на суше.

.Ц,ля проведения первых подводных исп ытаний
нужно изготовить из тонкой жести верхний люк
и закрепить его с помощью саморевов. Стыки
заделайте герметиком или <( холодЕой сваркой,>
для саЕтехники. Установите воздуховаборную
трубу, поворотньтй шарнир, гидроцилиндры,
ковш, рыхлителъ и другие мелкие детали. Под-
соедините новые источники питания и при-,
ступайте к ходовым испытаЕиям.

в. горин
А. Егоров

Ф]6

Рис.9.
Сборка сальника.

7



{i,]пл' ,*ЛegiJ.!}li figo l *а 2Ф09 год}

В первой задаче мы предлагали вам найти
способ проделывать отверстия в сотые доли мил-
лиметра даже в самых твердых материалах.

Большинство читателей сразу же отказались
от механического сверления. <,Я читал, что уче-
ньте ,Щубны предложили использовать для изго-
товления молекулярных сит изл}п{ения больших
энергий, которые получают в ускорителях, -пишет нам из Новосибирска Анатолий Кара-
сев. - Пока, правда, насколько мне известно,
подобньте устройства используют для проделыва-
ния отверстий лишь в отЕосительно мягких ма-
териалах в полимерных пленках. Но, на мой
взгляд, нет принципиальных трудностей и в ра-
боте с материалами любой твердости. Вопрос
лишь в мощности эfiергетического потона}..,

Аналогичное предложение - использовать
ионные пушки - прислал из Перми Игорь Куз-
нецов. <,Подобные устроЙства обычно используют
при изготовлеЕии микрочипов, - пишет он, -поскольку оIlи позволяют выбивать из материала
чуть ли не по атомам те или иные примеси.
А если сделать такую пушку помощнее, то оЕа
смоJfiет столь же ювелирно проделывать отвер-
стия любого диаметра>...

И наконец, два способа на выбор прислал нам
из т. Сергиев Посад наш постоянный читатель
Алексей Кириллов. В зависимости от коЕкрет-
ных свойств даЕноIо материала оЕ предлагает
либо прожигать отверстия лазером соответству-
ющей мощности, либо использовать... струю
воды под большим давлением. <,В журнале
<Юный техЕик) как-то писали, что струя воды
при соответствующем давлеЕии способна проде-
лать микроотверстия даже в алмазах), - сооб-
щает оЕ.

Таким образом, к нашей радости, все три авто-
ра процитированЕых писем предлагают верЕьте
решения проблемьт. Так что в каждом коЕкрет-
ном случае технологи имеют возмоr+сность IIодо-
брать наиболее подходящий слособ продельтва-
Еия микроотверстий в том или ином материале.

Вторая задача касалась такой бытовой темьт,
как мытье окон. Однако, согласитесь, одтrо дело
вымыть окна на первом эта}fiе и совсем друIое -на 15-м или даже 115-м. Тут уж впору вертолет
вызьlвать. Именно это, кстати, и предлагает Ев-
тений Сидоров из Калининграда. <(В Юном тех-
Еике) как_то писали о пожарном вертолете, ко-
торый используют для тушения пожаров на
большой высоте, - сообщает он. Но пожарьт,

к счастью, случаются далеко Ее каrкдый день.
Так что в свободное время вертолет с брандспой-
том, снабженньтм дополнительным расlrылите-
лем, мохно испольэовать для мытья oKoI{D.

,Щругое интересное предложение прислала нам
из г. Чернигова Анастасия Цдллgцrlgттц9. <<Надо

еще при изIотовлении окон на заводе наЕосить
на поверхность стекла особое напыление или
пленку, к которой грязь и пьlль вообще не будут
приставать. Тогда для той малости, которая
вдруг и останется на стекле, достаточно будет
и естественной промывки обычньтми дождямиD.

Хорошая идея. В ней не хватает только рецеп-
туры того самого чудодейственного покрытия
и указания, сколько оно буде1 стоить, ,Ща и о сро-
ке службы такой пленки - ни слова.

А потому жюри конкурса сочло самым про-
стым и оригинальным решеЕие, предло)+{енЕое
опять-таки Алешей Кирилловым из Сергиева
Посада. <,Надо сделать окна переворачивающи-
мися, подобно тому, как переворачиваются Ее-
которые классные доски, - пишет он. -Обычно окно сРиксируется в опредеJIенном по-
ложении специальными защелками. А котда
приходит время elo мыть, фиксаторы отодвига-
ются, окно оборачивают наружной стороной
внутрь. Его моют, вытирают, а потом возвра-
щают в исходЕое состояние. И никакой опасно-
сти для верхолазов. С такой работой справится
любая домохозяйка> .

Молодец, Алексей! К своему письму оЕ также
приложил эскизы, Еатлядно показывающие,
как лучше всего, по мIIению автора, реализо-
вать присланЕые предложеЕия. Поэтому именItо
ему )fiюри с особым удовольствием присуждает
победу на данЕом этапе конкурса. Он и получит
приз иллюстрированную энциклопедию
<.Техника>.

Остальньтм ,+се участникам коЕкурса жюри
советует не отчаиваться и попробовать свои
силы в решении следующих изобретательских
задач. Ведь конкурс продолжается.

PS. Дежурная просьба: лишитс. пожа-пуйста,
разборчивее и не забывайте указывать свой об-

ратный адрес, полностью имя и фамилию. Иначе
как приз найдет вас?.. Неплохо также по воз-
можности пользоваться. кроме обьтчной. и ло-
чтой электронной. Тогда у вас будет больше уве-
ренности, что посланЕое письмо поспеет к ука-
занномч нами сроку.

с,



ёft',Т' ll 30 Б Р ЕтАт Ел Eltll?
По"пу.lцlо к тому же дип.пом жчрЕа"l1а <Юньтй TexHт,IK,>

Il стать участником розыгрыша ценного tlриза? Тtlгла псlпьттайтесь наr7тти
красивое решение пред.lIагаемым Еиже дв}Iм технLIчесItим задачам.

Ответьт присылайте не позднее 15 ию.п"s 2009 года.

Задача 1.
В кино и на телевидение уr+се давно пришел

цвет, ведутся экспериментальЕые передачи
и показы трехмерных систем объемного изобра-
жеЕия и звука. ,Щля полноты счастья не хватает
лишь, чтобьт одЕоврементJо шла еще и трансля-
щия запахов. Как, по_вашему, можно усиливать
и распространять по зрительЕому залу запахи,
а потом в кратчайшие сроки зайенять их друIи-
ми, сообразно видеоряду?

,rrlil'

s}';дфr$^,";;};,

3адача 2.
оУ стен есть уши>, - говорили котда-то, под-

разумевая при этом, что разговор не только
flожно послушать с другой стороны стены через
специальные слуховые каналы, Ео и тот факт,
что сырая штукатурка и глина воспринимают
rr фиксируют в момент затвердевания любьте со-
трясеЕия, в том числе и акустические.

Таким образом, получается, что стены строе-
ний, даже гончарные изделия могли в свое вре-
}Iя <подслушать) и сохранить разговоры древ-
нIIх строителей и гончарных дел мастеров.
]IorкHo ли воспроизвести их в Еаши дни? Ка-
ним образом?
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Теперь, когда мы примерно представляем себе
техЕологию работы )ItК-мониторов, давайте по-
пробуем уясЕить, как вьтбрать сЬбе монитор.

щифры, указываемьте производителями в ха-
рактеристиках мониторов, нередко представляют
собой вполне виртуальный параметр; ориентирч-
ясь только на них, вы рискуете либо приобрести
Ile то, что хотелось, либо переплатить за то, за что
переплачивать совсем Ее нужно. .Щавайте рассмот-
рим некоторые показатели подробнее.

Время реакции ячейки. Если монитор имеет
паспортное время реакции, к примеру 8 мс, это
означает, что за 8 мс ячейка переключится из со-
стояния 10% пропускания (что для человеческо-
го глаза практически равносильно черному) в со-
стояние 90% пропускаНия (раэносилiно бЪлому)
и обратно. Интуитивно к кется, что переключе-
ние между промеrfiуточньтми оттенками дол}ltно
происходить бьтстрее. но как ни парадоксально,
время переключения ячейки тем больше, чем
блиlке оттенки др},г к другу. Из-за этого , р"аrrr-ных условиях матрица с BpeMeIleM отклика 25 -30 мс иногда обеспечивает не худшую диЕамику,чем 10 - 16-миллисекундная. Недостаточное
время реакции приводит к размыванию краев
контрастных фрагментов и сильно вJIияет на ка-
чество движущихся картиЕок (визуально глаз
jтучше воспринимает быструю смену нескоJIьких
четких изобраrкений, чем их плавное перетека-
ние из одной в другую). Поэтому производители
прибегают к разнь]м приемам для выхода иа
этои ситуации - например, к стробоскопичес-
кой подсветке (экран гасится на время измеЕе-
ния картинки) и др. Это, возможЕо, и позволяет
<,изобретать> дисплеи, якобьт обладающие време-
нем реакции 1 - 2 мс и меньше.

Тем не менее, почти все современные ЭitК-мо-
ниторы, независимо от типа матрицы, достигли
того предела, при котором и игры, и кинофиль-
мы можно смотреть не напрягаясь, и МVА/РVА-
технология, как и <продвинутьте> версии IPS,
в Jучших своих образцах уже догнали TN. Если
Baf4 нужЕо что_то сверхбыстрое, можете ориеIiти-
роваться на цифру б мс, которая укааана дляпрофессиоЕальных мониторов Eizo ColorBdge,
позиционирующихся в том числе для видеомон-
тажа, 

- 
это, по крайней мере, реа.,IьЕая вели-

чиЕа, а к меЕьшим щифрам следует относитьсЁ
с сомнением.

Контрастпостъ. Производители любят похвас-
тать экстремальньтми цифрами: Samsung давновыпускает мониторы с контрастностью 1500:1,
Shаrр разработал матрицы 2000:1 и , 

""rrоrор.r"

моделях телевизоров вЕедряет специальный ди-памический реr{сим, обеспечивающий контраст
6000:1. АналоГичньтм методоМ Samsung добЙва-
ется контраста длке 15 000:1. Есть опытные раз-
9lqoTly, позволяющие обеспечить *o".fu",
100 000:1 и даже 1 000 000:1.

Чтобы понять, аачем это надо, для начала сле-
дует усвоить, что стаЕдартная RGВ-модель цвет-
ности обеспечивает всего 256 градаций яркости.
Если растянуть оти 2бб градаций ,.а стандарrное
отношение коЕтраста, нaшример 500:1, то равни-
ч1 чежду соседними градациями не I1ревысит
2,б% - практически незаметная для глава вели-
чина. Поэтому с точки зрения качества передачи
оттенков Kot{TpacT нужно увеличивать.

Но на практике леред нами далеко не всегда
стоит тачая задача. Сделать черный чернее,
а белый белее ваэкно лишь при показе 

"вЬбрu-жений, особенно - изображений двиэкущихЬя,А вот работать с офисными прилоJ+сениями при
контрасте даже 500:1 моэкет далеко не наждьтй:
малоп_рияттто, когда при наборе текста монитор
бьет бельтм полем в глаза, как осветительЕая
лампочка. Поэтому при выборе моЕитора для
работы можно не обращать внимания на пока-
затель контрастности - практически никто не
устаЕавливает его вьтше 300:1. что с лихвой
обеспечи вают все современные мониторы.
_Углы обзора. Производители приводят углы

обзора для значения контрастности 10:1..Щаже
не искушенный в технике человек понимает, что
снижение коIlтрастIlости в десятки раз (при ти-
повом номинальном значеЕии для современных
мониторов 500 - 700:1) не может пройти неза-
меченfiым для глаза: в реальЕости уже снижеЕие
дло 100:1 будет критично для качества картиЕки.
кроме того, контрастность при удалении от стро-
го перпендикулярного направления падает сна-
чала быстро, а при дальпейшем отклонеЕии ее



падеЕие замедляется, к тому я{е этот эффект мо_
жет быть раэличен для разных матриц. Также
играют роль искажения цветопередачи, которьте
могут быть даже заметнее, чем изменения кон-
траста, Поэтому все }IСК-моЕиторы имеют замет-
но меньшие реа_[ьные углы обзора, чем указано в
характеристиках. И оцеЕить их можно только
визуальЕо, а Ее ориентируясь на цифрь1.

Сейчас наметилась тенденция объединять
функции монитора и плоского телевизора, и это
каr+сется естественЕым - в принципе любой со-
временный телевизор есть компьютерный мони-
тор, к которому добавили тюнер для приема те-
левизионных каналов.

Компонентный RGВ-вход, которым телевизо-
ры оснащены через SСАRТ-разъем, по сути есть
тот же аналоговый VGA, известный с незапа-
мятных времен, а цифровой видеоинтерфейс
DVI совместим с телевизионным HDMI на уров-
не переходников. Большинство видеокарт сей-
час выпускается с разъемом S-Video, что позво-
ляет подключить к компьютеру практически
любой телевизор.

Тем не менее телевизор и компьютерный мони-
тор отличаются, как двое рабочих разных специ-
альностей. Натrример, на обычном ЖК-мониторе
практичесRи невозможно работать при разреше-
ниях экрана, отличающихся от номинального,
а для телевизора Jто, можно сказать, штатньтй
режим, Более того, вы вряд ли вообще найдете
видео, соответствующее физическомч раsреше-
нию коЕкретного экрана. .Щалее, для телевизора
совершеЕно неважно, сколько оттенков он ото-
браэкает (то есть настоящий у него 24-битный
цвет, или <lинтерполироваЕный)), зато очень
важное значение имеет качество и <(скорострель-
ность) преобразователей ТВ-форматов в компью-
терную картинку. ,Щавно замечено, что плоские
телевизоры дают качественную RартиЕку лишь
при воспроизведении с качествеЕных же носите-
лей (DVD), и она становится значительно хуже
при отображении эфирЕоIо сигЕа,,Iа или подоб-
ных источников, например, аналогового видео-
магЕитофона. Но степень ее деградации сильЕо
аависит от качества <(начинки> ТеЛеприеМЕи-
ка - как управляющего контроллера, так и пре_
образователей-декодеров (для монитора эти фун-
кции все равно выполняет ПК, который заведомо
мощнее любых встроенных контроллеров). Нако-
нец, разница заключается и в том, что телевизор
смотрят с расстояЕия несколько метров, потому
для HeIo и углы обзора не столь важны, и экран
лучше выбирать большой и, возмо)+tно, с глянце-
вым покрьlтием, которое дает визуально более
качествеЕную картинку. На мониторе же <<гля-
нец) делает работу крайне некомфортной из-за
отражения окружающих предметов.

Если все lKe требуется некое уЕиверсальЕое ус-
тройство, то монитор в сочетании с ПК представ-
ляет собой вполне приличный телевизор во всем,
кроме размеров экрана и удобства пользования.
Но не наоборот: Еа телевизионном экраЕе еще

можно поработать с меЕю DVD-диска, но даже
читать тексты, не говоря уж о том, чтобьт их на-
бирать, - довольно скучное занятие. Именно
поэтому среди производителей ноутбу,ков распро-
странилась мода на широкие экраны 16:9 или
16:10 - это гораздо удобнее, если использовать
мобильное устройство для просмотра видео, и не
мешает основным функциям его как ПК.

Но если внимательно всмотреться в широкоэк-
ранЕые модели настольных мониторов, то ока-
жется, что хорошее качество дают только доро-
гие устройства, а то, что предлагается в среднем
сегмеЕте цен (до 1000 долларов), Ее стоит потра-
ченных деЕег лучше купить отдельный теле-
визор тех )+се размеров, тем более что стали появ-
ляться вполне приличные модели IIо приемле-
мым ценам. Если же вам больше нравится идея
расширенного рабочего поля, то гораздо лучше
купить два Еедорогих монитора по 20 дюймов
(с соотношением 4:3 каэядый и суммарным раз-
решением 2560х1024 или 3200х1200), нежели
один недорогой (глянецD, большинство из кото-
рьтх не дотягивает даже до истинного 1920х1080
(16:9), обладая разрешеЕием что-нибудь вроде
1680х1050 (16;10).

Ну и еще кое-что.
Обычно ЖК-панели делают не сами производи-

тели мониторов, а другие фирмьт, которых не так
уж много (из тех, что знает каждый, MoJ{tHo Еа-
авать LG.Philips, NEC, Samsung, Sharp, Mitsubishi
Electric, Hitachi Displays; из меЕее известных -AU Optronics и Chunghwa Picture Tubes).

Отсюда вывод: в мониторе любого производи-
теля мониторов с равной вероятностью может
оказаться матрица любого производителя.

И как показывает практика, <чуЕ{ие) матри-
цы есть даже в мониторах фирм LG и Samsung,
разрабатывающих и проивводящих матрицы
самостоятельно.

Конкретный пример: 30-дюймовый монитор
Apple Cinema Display, в котором используется па-
нель LM3O0W01 компании LG.Philips с матрицей
типа S_IPS, стоит сегодня 64 - 76 тьтсяч рублей.
.Щругие мониторы с аналогичной диагональю
(в частности, Samsung SyncMaster 305Т и De1l
3007WFР) в среднем на 15 тысяч дешевле. Кто ж
не захочет потратить эти 15 тысяч на более полез-
ную вещь, Ее}fiели красивый шильдик?

Однако без информации о типе матрицы и ее
rтроизводителе трудно сказать, какой монитор
лу^rше. Конечно, есть тест-обзоры мониторов, но
слепо доверять им я бы не стал.

Если же знать тип и проивводителя паЕели,
установленной в мониторе, то сделать выбор го-
раздо проще. Так, в Samsung SyncMaster 305Т
используется панель собственного производства
LTM3O0M1-P01 с типом матрицы S-PVA. А вот
в мониторе Dell 3007WFР стоит такая же па_
Еель, что и в <яблочной> модели,
LM3O0W01. И приобретая его, можЕо быть уве-
ренЕь]м, что по качеству картинки он не будет
отличаться от эппловского монитора.
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рагами Рима на севере также были кельты
и германцы, одежда которых состояла из шер-
стяной рубахи и таких же штанов, а их обувь
напоминала иЕдейские кожаные мокасины. Так
что прежде, чем делать доспехи и оружие вои-
нов - противников Рима, вам стоит обратиться
к родителям или попросить помощи у девушек,
умеющих держать в руке итолку.

Щвет ткани моr быть самый разный - серый,
коричневьтй, в горизонтальную широкую полос-
ку - красЕого, синего, коричневого цвета. Носи-
ли варвары, например, кельты и клетчатые тка-
ни, наподобие современной шотландки, IJричем
особенно часто они шили из нее штаны (рис. 1)!
Так что наряды народов, }Itивших во времена
римского в"'тадычества на севере Европы, бьтли
практичными и яркими. Такую принадлежность
BapBapcKoIo костюма, как штаны-брак!са, заим-
ствовали даже римляне, хотя и смея.qись понача-
лу нал этой частью одеж:ы.

Очень важной прцнадлен{ностью борвоiт о:lр;к-
ды все тех же кельтов и Iерманцев был боевой
Iтояс из коэrtи (см. рис. 2). Изrотовить еIо мож-
но да}+се из старого портфеля, конечно, если он
сделан из одноцветного кожзаменителя. Вне-
шний вид пояса поЕятен иа рисунка и не требу-
ет подробного rrояснения. Главное - это снаб-
дить его различными медными или бронзовыми
бляшками и нашить на него поперечньlе полос-
ки коr*tи. Ширина такого пояса могла достигать
10 см, а делали elo из нескольких слоев кожи,
так что он был обычно толстым и прочным.

Рукоятки мечей древних германцев (рис. З)
были довольно вычурными, но это тогда никоIо
не удивляло. ,Щлина нлинка составляла 70
80 см, причем в сечении клинок походил на
двояковы[уклую линзу.

Щитьт кельтов (рис. 4) были в основном оваль-
Еыми, с умбоном посредине и закрепленным на
лицевой части осевым ребром жесткости, выпо--I-
ненньтм из деревянной рейки.

А вот у антлосаксов щиты были круI",lыf{]I
(рис. 5), с двумя рукоятками сзади. Умбоны на
щитах бьтли самые разные (рис. 6). Их ,.rl-чше
всего делать методом вытяжки из разоIретого
листовоIо полистирола. Сами щиты обычно
ярко раскрашивались, причем у каждого воина
был свой рисунок.

Примерно такое же вооруrкение имели и даки,
с которыми римлянам пришлось дважды воевать
и которые жили на территории современной Ру-
мыяии. Штандарт-вексилла бьтл у них очень по-

Окончанuе, Начало с"цоmрumе в преOьtOуtцелt Hollepe.

хож на римский (рис. 7), fiолчаны для
стрел имели цилиндрическую форму
и бьтли богато украшеЕы, к тому же Еа
древках они имели лозолоченнь.iе изобра-
э+сения рогатых бьтков, заменявших им
римских орлов. ВооружеЕием служил
прямой меч и тоtIор, а вот защищались
они овальньтми щитами с умбовом. Впро-
чем, были у них и свои специфические
клинки, называвшиеся фа_пькс, имевшие
длиЕную прямую рукоять и изоIнутое,
каlс у косы, лезвие, Таким оруjfiием отIи
Еаносили сильные секущие удары, но
в Ilашем сл1ft{ае сделать такой фалькс лl,r-
ше из жесткой резины или даже из карто-
на, обкленного с двух сторон скотчем,
а затеJrр покрасить в метаплический цвет.
Рччку к клинку вырежьте из дерева.

Наиболее ориIинальными бьтли шле-
мы у даков (рис. 9). Сделать такой шлем
можно из обыкновенного папье-маше.

Вначале сделайте обод шлема из кар-
тона (рис. 8), который долr+{ен плотно
сидеть на rолове (1). Затем разрежьте
этот обод на две части и осторожно, что-
бы tРорма ивгиба не изменилась, наклей-
те Еа кусок (raHepbт или полистирола.
Над ободом варисуйте коЕтуры тульи
шлема (2), после чего все заполните сло-
ем пластилина и вьтдавите на нем рель-
ефные желобки (3). Затем всю релье{э-
ную IIоверхность половинок шлема по-
кройте разr-лоченной в воде газетой или

1о
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Рис. З. Рукоятки кельтских мечей.

Рис. 7. Орркие даков: 1 - штандарт-
вексилла;2 - колчан стрел; 3 - топор;
4 - овальньaй щит; 5 - Фалькс.

\

Рис. 2. Видьi
боевых поясов.



туалетной буматой, причем первый слой на-
весите без клея. Затем еще сырой слой по-
кройте вторым слоем бумаги, смазанным
клеем ПВА, потом третьим. Когда слои вы-
сохнут, нарастите еще Еесколько слоев бума-
ги, а самый последний из них из маленьких
кусочков бумаги, смазаЕных эпоксидЕым
клеем, рааведенным по инструкции.

готовые половинки шлема снимите с плас-
тилиновой формы, обрежьте излишки бума-
ги и зачистите поверхность наждачной бума-
гой (5). Затем вьтпилите гребень из фанерьт
или полистирола толщиной 5 мм, после чего
прибейте к Еему изнутри или приклейте по-
лосу тонкого fiолистирола толщиной 1 мм
(6). На этот-то <,бортик,> с обеих сторон клеем
<(суперцемент,) приклейте обе половинки
шлема и окоЕчательт{о аачистите, а затем IIо-
красьте краской <(под волото) или <бронзу>.

,Щакийские воиньт II в. до н. э. носили ти-
пичЕую одежду германских IIлемен: на голо-
ве шлем-колпак с гребнем, в руке овальный
узорчатьтй щит. Плащ - клетчатый. из шер-
стяной ткани. Готы IV в. н. э. были с круглы-
ми расписными щитами, в кольчугах и с ме-
чами на боевых поясах, На головах - позо-
лоченные шлемы; о том, как сделать такой
шдем, мь1 уже рассказывали (см. <.Левшу>
N! 2 за 2008 г.). А вот воину-франку доста-
точно будет надеть меховую безрукавку ме-
хом Еаружу, штаньт переплести до колен ре-
мешками крест-накрест, завязать волосы
сзади в пучок, взять в руки круглый щит
и топор. Сделайте это - и станете похожи
Еа воина дружины легендарного короля
Хлодвига, хотя, может бьтть, не самого зЕат-
ного и богатого!

В. ШПАКОВСКИЙ
А. шЕпс

АВтомАт

включЕнчая

GBETA
тот автомат сам включит вечером освеще-
ние у крыльца дачи, в парадном или на ле-
стнице подъеада городского дома, а утром
выключит.

В качестве нагрузки к автомату можЕо
подключйть и другие электроприборы, рас-
считанные на максимальную мощЕость до
130О Вт. К примеру, бн смоэкет включить
в комнате дома или дачи электронагрева-
тель или Еасос, запасающий воду для ут-
реннего полива.

Внешний вид устройства приведеЕ на ри-
сунке 1,

<,Ивюминка> устройства - светочувстви-
тельный элемент, который реаIирует Еа
уровень освещент]ости. Предусмотрена ре-
гулировка порога включения-выключения
для более точной настройки. Автомат наде-
жен и несложен.

Схема устройства приведена на рисунке 2.
Автомат состоит из фотоприемЕика VD1,

триггера Шмидта, транзисторного ключа,
электромагнитЕого реле и источника пита-
ния. Триггер Шмидта выполнен на операци-
онном усилителе DA1, охваченном положи-
тельтrой обратной связью через резистор R6.
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РRННИЕ RСХОДlrl
Как известно, в средней полосе лето короткое, и для того что-

бьт получить дружные всходы, огородЕики высаЕсивают рассаду
заблаговременно, за месяц или полтора. Сократить срок всхоже-
сти семян MolKHo способом бартоботирования - то есть обработав
семена кислородом или воздухом непосредственЕо в воде. Семена
насыпьте в мелкую сетку и поместите в обычную воронку. Щля
подачи воздуха соедините воронку шланIом с аквариумным ком-
прессором, поместите воронку с семенами в дождевую или талую
воду, но не в хлорированЕую, и включите компрессор.

Продолжительность обработки семян моркови, петрушки и ук-
ропа должна бьтть 18 - 24 часа, арбува, тыквы, огурцов - 24 -36 часов, а перца и томатов до 40 часов.

Такая операция позволит получить всходы Еа полторы-две Ilе-
дели раньше обычного.

12



Рис. 1. Внешний вид
сумеречного переключателя.

Неинвертирующий вход DA1 через резистор R5
подключен к движку переменного реаистора R2, ко-
торый слуэкит для реIулировки порога переключе-
ния. Выходное напряжение триггера Шмидта через
резистор R7 управляет работой электронного ключа,
выполЕенного на транзисторе VT1. В цепь коллекто-
ра vT1, через параллельно соединеЕные ревистор R9
и конденсатор С2, включена обмотка электромагнит-
Еого реле К1, контактная группа К1.1 котороIо замы-
кает-размыкает (в зависимости от точек подключеЕия
нагрузки, а именно точки 5 - б назамыкание, 5 - 7
на размыкаЕие реле соответственно) цепь питания
нагрузки, подключенной через разъем XS2. При за-
мыкаЕии электронного ключа VТ1 конденсатор С2,
заряжаясь через обмотку реле К1, соэдает импульс
тока, достаточЕый для притяжеЕия якоря этого реле.
После эаряда коЕденсатора якорь реле удерживается
меньшим током, протекающим через резистор R9,
что делаеТ устройство экоЕомичнее с точки арения по-

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная.

РlrlБRМ... mоБилtDнин?
Кормить аквариумЕых рыбок во время отсутствия хозяев MoJ+teT...

звонок телефона. Лучше всего подходит для этого мобильный теле-
фон с виброзвонком, но более умелые ив вас моIут подсоединить
подходящий зуммер к звонку городского телефона.

Кормушка с мобильным телефоном (см. рис.) состои,r.из корпуса
с перегородкой. Вместо донышка исrrользуется мелкая металличес-
кая сетка. В один отсек вы ставите мобильник, а в другой Еасыпа-
ете корм для своих питомцев. Кормушка крепится на кронштейне,
который устанавливается на аквариуме. В назначенное лля кормле-
ния время вы звоните домой, и вибратор колеблет кормушку. Корм
сьlплется в воду, как соль ив солонки. Если использовать rородской
телефон, то перегородка в кормушке не нужна, а зуммер крепится
винтами непосредствеЕно Еа ее корпус.

Все детали изIотовьте иэ белой хсести.

1з



Рис. 3. Печатная плата (вид со стороны печати).

треблеЕия тока. Диод VD1 защищает транвис-
тор VT2 от имrrульсного пробоя в момент rrуска
реле К1. Источник питания сумеречЕого пере-
ключателя состоит иs резистора R10, стабилит-
рона VD2, конденсатора С3 и диодноrо моста
VD3. На диодный мост через гасящий резистор
Rl1 и кондевсатор С4, соединенные параллель-
Ео, поступает сетевое напряэ+сение 220 В
(разъем XS2). При отсоединении питания от
устройства коЕденсатор С4 равряжается qерез

резистор R11, что снижает риск пораженйя
электрическим током.

При необходимости коммутации Еагрузки
с током потребления свыше бА реле К1 можно
заменить более сильноточным (с аналогичными
параметрами вамыкания первичной обмотки)
или использовать реле К1 для включения дру-
гого, более мощного реле.

Чертежи печатной платьт показаны на рисун-
ках3и4.

Почему в качестве коммутирующего элемента
было выбрано электромагЕитное реле, если
можно было бы использовать тиристор? Ответ
на подобный вопрос очевиден.

Рис. 4. Расположение элемёнтов на плате.

Во-первых, реле позволяет обеспечить абсо-
лютную электрическую развязку светового ав-
томата и коммутируемого оборудования.

Во-вторых, поснольку тиристор представляет
собой многослойную полупроводниковую струк-
туру, в открытом состоянии падение Еапряже-
ния Еа нем около 2 В, что при токе в б А соста-
вит 12 Вт рассеиваемой мощ]lости.

А теперь можно сравнить размеры электро-
магнитного реле и тиристора с радиатором.
Сильно уменьшить рассеиваемую мощность
можно, используя вместо тиристора современ-
Еые полевьте транзисторы с мальlм сопротивле-
нием сток-исток в открытом состоянии. В этом
случае мы имеем минимальную рассеиваемую
мощность, но не имеем гальванической развяз-
ки сумеречного переключателя и коммутируе-
мых устройств.

Щанное устройство имеет бестрансформатор-
ное литание, поэтому, чтобы не прикоснуться
к открытым токоведущим участкам платы, его
необходимо поместить в защитный пластико-
вый корпус.

ю. сАдиков

цtнgр R ФорmЕ
спирRли

Изолированньтй гибкий спиральный шЕур из 2 или нескольких
жил выглядит намного эстетичнее, чем обьгчный. Между тем придать
любому электрическому проводу с rибкими много)+сильными провод-
никами внутри формУ спирали можЕо самому. ,Щля этого IIаматыва-
ют провод. виток к витку на стрежень подходящего размера - этот
размер будет определять диаметр спирали, - аакрепляют на коЕцах
стержтtя отводы провода, чтобы не раскрутился, и помещают в духо-
воЯ шкаф или печь, разоIретую до температуры 100 - 120'на 10 -
15 мин. (для проводIlиков в полихлорвиЕиловой изоляции). В печи не

должно быть открьттого пламени. Потом снимают со стерJ+{ня и ох-
лаfiсдают при комнатной температуре.
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путЕцЕстоЕнtllrо,

втором этой головоломки является мос-
квичка Ирина Новичкова, творчество
которой хорошо иэвестно нашим чита-
телям.

Состоит головоломка из семи игровых
элементов, наЕизаЕЕых на замкнутый
шнурок наподобие бус. Игровьте элемен-
ты известны - они используются в ста-
рой классической головоломке <, Кубики
Сома), изобретенной датским фивиком
Питом Хейном в тридцать]х годах про-
шлого века, а в России иавестной под
нааваЕием <Кубики для всех), ставшей
популярной после того, как наш выдаю-
щийся педагог Б.П. Никитин разрабо-
тал методику развития детей такого
рода игрушками,

Отличием головоломки <Кубик для
путешественЕиков > от известного вари-
анта является наличие шнурка, прохо_
дящего в строго определенной лосJедо-
вательЕости сквозь игровые элементы
(см. рис.). Концы шнурка спаяны меяtду
собой или сшиты без узла, и элементы,
таким обрааом, могут перемещаться по
замкнутой петле,

Это конструктивное отличие придает голово-
ломке ряд новых полезЕых свойств:

/ головоломка стаЕовится <(Еерассыпаемой'> -вы можете не опасаться потерять какие-либо эле-
менты набора.
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роRНlrlи, ШRк СтРЕлкR
,Щля тото чтобы получить паз строго определенной rлубины по

всей длине, удобно воспользоваться оIраЕичителем, ус.Iановлен-
ньтм на ручной Еожовке. В качестве ограЕичителя подойдет любая
ровная рейка или да}fiе деревянная линейка полуметровой длины,
закрепленная на полотне ножовки струбцинами (см. рис.).

Размер глубинь1 пропила будет равен расстоянию от кончиков
зубьев пилы до ограничительной рейки. При установке ограничи-
теля размеР необходимой глубины проконтролируйте по всей дли-
Ее ноJltовочного полотна.

Закрепив оIраничитель, смело моr*tете выпиливать пазы даже,
в очень широких досках.
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"/ игровой интерес головоломки в результате конструктивных изме-
нений возрос попробуйте сами собрать куб, и вы убедитесь, что это
сделать будет гораздо сложнее, чем в известно}t вариаЕте.

" 
головоломку (название ее не слуrайно) действительно MorkHo брать

с собой в путешествия: надев ее на шею наподобие бус, с ней можно
коротатЬ время вО время поездок или транспортных пробок, Ее рискуя
обронить Iоловоломку или ее элементы.

Предлагаемая нашим читателям головоломка прошла апробацию
среди отечественных и зарубежных экспертов в области логических
игр и защищена авторским свидетельством }Ii 18491 с приоритетом от
29.12.2000 т. Головоломка пользовалась большим успехом Еа между-
народтlых встречах изобретателей логических иIр.

Элементьт Iоловоломки рекомендуем изтотовить из деревяЕных
кубиков. Их потребуется 27 штук, Рекомендуемый размер кубика -2бх20х20 мм. Склейте кубики, как показаЕо на рисунке, клеем ПВА.
Отверстия диаметром 8 - 10 мм просверлите по центру граней куби-
ков и соедините элементы шнурком строго по схеме.

Задача - собрать кубик так, чтобы шнурок не защемлялся между
элеМенТаМи' 

в. крАсноухов

Р,llя тех, кто так и не решил гоrlовоrlомки
в рубрике <Игротека,

(см. "Левшу" N9 4 за 2ОО9 год),
публикуем ответы.

хорошо + хорошо + хорошо = неплохо
9обоз0 + 906оз0 + 9о6030 = 2718090

двахдва=четыре
459х459=210681

Jýý8эЕЕ,аý,
Ежёмесячное

приложение к журналу
"юный техникu

основано
в январе '| 972 года
lssN 0869 _ о669
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В б"тuж,аliлuuх но.мер ах
цлевшиrr:

- В 1915 rоду <KoMrlTeT сl,хопутных кораб-
-]е1-1 > Анг-,ttttт завершI1-] построI'Iн}, бронированно-
Io трактора < \Ia-reHbKrrl't Вrr--т--rи l . Каким был
первый в }rире танк, вы },знаете из статьи в жур-
на_lе и cмoяieTe вык.]еIlть модель танка <Mark I>

для своего музея на cTo.,Ie.

- Юные э-lектронщiiки познакомятся с про-
стой, но надежной схемой УКВ-приемItика на
одной микросхеме.

- Любители механики построят действую-
щую модель катера для летних соревнований
в открытых водоемах.

- Владимир Красноухов представит очеред-
ную головоломку, и, как всегда, (ЛевшаD даст
несколько полезньlх советов.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолпсаем публикацию серии
головоломок первого полугодия.

С условиями их решеЕия
мошете позIIакомиться в <<Левше>

Ni 1 за 2009 год.

1. Прицепная часть паровоза для запаса топлива и воды. 2. Параллелограмм, все стороны которого
равны. 3. Одиночная или парЕая тумба на палубе судна для закрепления буксирного троса или якор-
ного каЕата. 4. Траектория полета самолета при снижеЕии. 5. Педаль (рычаг) управления подачей
топлива, 6. Стальная балка специального профиля в паре обравует колею для перемещения подъемЕого
крана. 7. ,Щвойное или тройное окоЕIIое стекло. 8. Совокупность методов обработки сырья, материала
li--rи полуфабриката для пол}цения готовой продукции. 9. Красивьтй и прочный поделочный каметть.
10. Летательный аппарат леIче воздуха. 11. Слово или сочетание слов, употребляемое с оттенком спе-
циаr,тьЕого Еа}дното значения. 12. Элемент горизонта_тIьного перенрытия здания для устройства пола.
13, Механлtзм для перемещения грузов канатом (тросом) или цепью. 14. Прибор для определения плот-
ности жидкости. 15. Устройство для пол)цеЕия модулированных электрических колебаний в диапазо-
нах радиочастот и их ивл}л{ения антенной. 16. Фрикционно_винтовое соединение для закрепления про-
водов. 17, Устройство, выполЕяющее по заданной программе необходимьте операции. 18. ,Щвигатель
с ротором, вращающимся под действием сжатого газа или пара. 19. Материал для покрытия дорог. 20.
П.rотничий инструмент топор с rrерпеЕдикулярным располоrlrением лезвия относительно топорища.
21. Нагрев и выдержка при вьтсокой температуре раsличньlх материалов длJI придания им I1овых
свойств. 22, Единпца иЕдуктивности. 23. ПрофилироЕаЕIIая, иногда скульптурно обработанная архи-
тект}т)ная деталь над столбом, каlrителью колонны, служащая опорой для пяты арки. 24. Сеть абонент-
ской связи для телеграфных переводов. 25. Британская едиЕица массы, равная 6,3503 кг. 26. Щоку-
}тент, определяющий производствеЕное задание бригаде или отдельному рабочему. 27. Чаша для замеса
lr брожения теста, вместимостью до 600 л, соединенная с месильной машиной. 28. Учреждение для хра-
Еения, ремоЕта и сборки воорукения и боеприпасов. 29. Съемное или постоянтlое ограждение вдоль
бортов на судах. 30. Восстановление технического устройства.

Коптрольное слово состоит из следующей последоватедьIlости зашифровапrrых букв:
(4) (17) (13)е (6)'с (17) (1О)с


