




Одним словом, современный учебный кабинет должен
быть удобным и для учителя, и для учеников. В нем все

HY:h<t<Ci приспособить так, чтобы за несколько минут, в

теЧЕ:t1ие перемены, можно было бы заменить одни на-

rлядные пособия друrими, нужными на предстоящем

уроке. А то, что сейчас не потребуется, должно хранитьсS'
в запасниках, причем так. чтобы в любой MOMeHJ можно

было r,erKo найти любой прибор, макет, карту и т. п.

Иными словами, кабинет надо оборудовать так, чтобы он

отвечал требованиям научной орrанизации учебноrо
труда.

же, чем в нижнем.  слипазы смазать воском, то щитки

будут двиrаться

леrf.е.
Само собою разумеется, что к

каждому щитку над прикрепить ручку.

На протяжении че ырех метров, считая от левоrо края,
все пространство н жнеrо яруса делится на секции по

20-25 см, в которых находятся таблицы 3. Правый край,
на расстоянии oAHoro метра, надо оставить под {{rapAe-

роб» карт. Как сделать «rардероб» карт, будет сказано

ниже.

Средний ярус 5 спереди закрыт досками 4, предназна-
ченными для работы мелом. Доски сделаны в два ряда.

Доски первоrо (BHeWHero) ряда посредством дверных
петель прикрепляютс'Я к остову стеллажа и открываются,

как показано на рисунке 1... Эти доски двусторонние,

то есть линолеумом покрывается не только лицевая, но

и тыльная сторона дрски. В левой Л и правой П секциях

открывающиеся доски имеют размеры 1000 Х 1000 мм, а

в центральной части стеллажа Ц доски делаются разме-
ром 1000 Х 500 мм и покрываются линолеумом только

с лицевой стороны. Их назначение будет объяснено в

дальнейшем. Доски 5 BToporo ряда в левой и правой
секцияХ движутся в направляющих пазах BepxHero и ниж-

иеrо брусьев. Они покрываются линолеумом только с

лицевой стороны.
Для изrотовления открывающихся и 110ДВИЖНЫХ досок

надо сделать подрамники, которые с обеих сторон сле-

дует обшить фанерой. Линолеум наклеивать на фанеру
надо казеиновым клеем. Сушить изделия необходимо при
комнатной температуре и обязательно под равномерно

разложенным тяжелым rрузом (прессом).
Лицевая сторона 01крывающихся досок правой и левой

секций предназначается для произвольных записей и зари-
СОВОК мелом, а тыльмая - для наиболее употребительных
при объяснениях учиtеля и ответах учащихся трафаретов
(румбической звезды температурной и временной шкалы,

rрадуированноrо Kpyra, разлинованной «в клеточку» пло-

скости). Нарисовать их надо масляной краской. На по-

движные доски наносятся контурные карты полушарий
(в левой секции) и СССР (в правой секции). Делается это

путем обводки проекЦИИ карт на доску через эпидиаскоп.

Лицевую сторону одной (самой правой) открывающихся
досок можно, например, сделать маrнитной. Для этоrо

вместо линолеума ее следует обшить листом железа, на

котором леrко можно будет делать любые построения
из мелких маrнитиков. продающихся в маrазинах учебных
пособий и в маrазинах культтоваров. Посредством маrни-

тиков можно прикреплять к такой доске листки бумаrи,
из которых монтируЮ1'СЯ нужные фиrуры.

Пространство за дОсками левой секции следует разде-

лить полкой 6 (рис. 11 общий вид) на верхнюю и нижнюю

части. Верхняя часть предназначена для раскладки тех

объемных учебных пособий, которые нужны на уроках

«сеrодняшнеrо дня». ,А в нижней части устанавливаются

портативные проекторь, (универсальный диапроектор или

проектор «Свет», кинопроектор «Луч» И т. п.). Проекци-
онный луч, проходя за доской (рис. 1б), встречается с

плоским зеркалом 7. установленным вертикально под

уrлом 45 rpaAycoB к оптической оси проекции. Отразив-
шись от зеркала, проекционный луч падает на матовый

экран 8, на котором получается изображение демонстри-
pyeMoro диапозитива, диафильма или кинофильма даже

без затемнения кабиnета. Доски 9 центральной секции

стеллажа, за которыми устанавливаются зеркало и мато-
вый экран, в OTKPbITdM положении являются бортиками,
предохраняющими ЗКlJан от прямоrо света окон. Поэтому
ИХ тыльную сторону лучше покрасить черной матовой

краской, а на лицевой, линолеумной, поверхности можно

изобразить трафареты для построения столбчатых диа-

rDaMM. ВеDХНЯЯ часть центральной секции используется
,
t-' П\П\. U'll;t-'An)1>1 ....a I ь Цt::НТРClЛЬНОИ секции используется
для установки телевизФра 10, который должен быть BcerAa
rOToB к работе.

Матовое стекло для зкрана лучше приобрести в сте-

кольном маrазине, но ero можно сделать и путем обра-
бо ки поверх ости настольноrо стекла наждачной шкур-
кои. Для этои цели следует иСпользовать орrстекло, так
как оно проще

Обрабtтывается
и rораздо прочнее.

За досками правой секции делаются полки для хране-
t1ия малых rлобусов в левой части) и rеоrрафических
карт 11 (в правой

чаСI)'
Ведь в rеоrрафическом кабинете

должно быть около 2 малых rлобусов, которые ставятся
на ученические столы во время практических работ по

соответствующим тема . Оставленное свободное простран-
ство правоrо кон':!а н жнеrо яруса в сочетании с про-

странством правои пловины правой секции cpeAHero
яруса 11 образу_ет «r дероб» карт высотой около двух
метров, ширинои

OKOI
метра и rлубиной около полу-

метра. Каждую карту надо нашить на рейки, в концах

которь!х просверлены тверстия. В них вставляется С-об-
разныи крючок (рис. В), который не позволяет развер-
тываться карте. Посре ством этоrо же крючка карта под-
вешивается на стерже ки, укрепленные поперек верхней
рамки rардероба.

ЕСЛИj поперечные стерженьки закрепить
через каждые 7-8 см то на метровой длине rардероба
их уместится 12-14 Ш/l'ук. На каждый стерженек можно
повесить окопо 8-10  BepHYTЫXв трубку карт. Следова-
тельно, в rардеробе 1I\0Жно поместить более 100 карт
то есть все карты, К010рые MoryT быть в школе. Карть;
лучше систематизироваtь по темам. На каждом стержень-

С ЧЕrо НАЧАТЬ 050РУДОВАНИЕ КА5ИНЕТА!

Если не считать кабинетов физики, химии и биолоrии,
спортивноrо зала и учебных мастерских, то все прочие

учебt;ые кабинеты приходится оборудовать в обычных
классных комнатах без каких бы то ни было подсобных
помещений. И начинать надо с определения, в какой

именно комнате предстоит создавать данный кабинет.
Затем комнату надо обмерить и вычертить в подходя-

щем масштабе ее план. Надо сделать также и чертежи

передней, тыльной и боковых стен с указанием оконных

и дверных проемов. Потом следует составить эскиз Bcero

оборудования кабинета и определить, сколько и каких

_ материалов понадобится. Необходимо составить список

Toro, что следует приобрести. При этом следует учесть

имеющееся в школе оборудование. Для оборудования
каБИt<ета надо стараться использовать общедоступные и

недороrие материалы: брусья и доски, фанеру и картон,

стекле и бумаrу, клей и rвозди, проволоку и полосовое
или уrолковое железо, бытовой и звонкОВЫй электропро-
вод и т. д.

Затем необходимо распределить, кто именно и в ка-

кие сроки и rAe будет дел.ть те или иные части обору-
дования. Одно можно сделать в условиях школьных

мастерских своими силами. Друrое удобнее сделать на

шефствующем над школой предприятии. Отдельные де-
тали MoryT сделать даже родители-умельцы.

Очевидно, что возможности разных школ неодинаковы.

Поэтому в одних школах можно сразу оборудовать лю-

бой предметный кабинет по проекту максимум, а в дру-

rих, возможно, придется начать с минимально необходи-
Moro, но с перспективой на пфочередное изrотовление

E!cero, что нужно в современном учебном процессе.
В 494-й московской школе учебный rеоrрафический

кабинет был создан в течение oAHoro учебноrо roAa. При

это - все работы выполнялись только в школьной мастер-
скои и только учителями и учащимися-активистами школь-

Horo rеоrрафическоrо кружка. Использовались различные
материалы, которые частично были предоставлены шефа-
ми, а частично приобретались школой в маrазинах хозяй-

ственных товаров.

План кабинета изображен на рис. 1. Это обычная
классная комната, в которой установлен 21 двухместный
ученический стол со скамейками 1. Спереди смонтирована
демонстрационная стена - стеллаж 1 с досками для ра-
боты мелом и приспособлениями для хранения и исполь-

зования ПЛОскостных и объемных пособий. Она имеет

длину пять метров. От левоrо переднеrо уrла пришлось
HeMHoro отступить, так как там проходят трубы отопитель-

ной системы. А из-за близости двери в переднем правом

уrлу стена-стеллаж укорочена и не ДОХОДИт до Hero на

80 см. Здесь установлен уэкий шкаф 3 для раздаточных
материалов. У правой боковой стены установлен запас-

ник 4 для учебных пособий и витрина для образцов.
А у переднеrо левоrо уrла, вместо учительскоrо стола,
смонтирован пульт управления 5. .

Иэ плана кабинета видно, что в нем очень экономно

используется площадь пОЛiJ. Д@М6I'1ffj:JiЩI16нная стена-
стеллаж по ширине занимает места не более, чем шкафы,
которые устанавливаются обычно либо у передней, либо
у тыльнои стены кабинета, а ширина боковой приставки 4
равна только 30 см. Но стеллаж и запасник позволяют

разместить очень БОльшое КОличество учебных пособий
не rоворя уже об удобствах их использования.

'

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ СТЕНА
Если ничто не оrраничивает, то демонстрационную

стену-стел_лаж надо делать от пола до потолка и от левой
до пр воистен. Она должна вплОтную примыкать к пе-

реднеи стене классной комнаты. Укрепить ее надо специ-
альными крюками. На рис. 1 даны КОНСТруктивные эле-
менты и размеры стены-стеллажа описываемоrо варианта
rеоrрафическоrо кабинета.

Дем нстрационнаястена-стеллаж делится на три яруса.
Нижнии из них А предназначается для раскладки по
T MaM картин (таблиц), которые предварительно надо
наклеить на картон. Картины (таблицы) обусловливают
размеры и конструкцию этоrо яруса. Ero вЫсота равна
90 см без днища и BepxHero межъярусноrо перекрытия f
а ширина - 60 см без рамки с подвижными щитками l'
которыми закрывается хранилище таблиц. Эти щитк 
надо делать из мноrослойной фанеры или 8-10-милли-
метровых досок. Двиrаются они в направляющих пазах
НИжнеrо и_ BepxHero брусьев. Чтобы один щиток перекры-
вал друrои, надо в брусьях сделать по два параллельных
лаза. В верхнем бруске пазы делаются раза в два rлуб-

ке следует подвешивать карты по определенной теме.

Скажем, на первом слева - топоrрафические планы и

физические карты полушарий, на втором
- фи ико-rео-

rрафические карты мира, на третьем
- карты час  йсвета

и т. д. Это облеrчит поиск понадобившейся каР1 1.

Над досками cpeAHero яруса закрепляется б усок 11

шириною около 10 см, и к нему прибиваются крючки и

зажимы (картодержатели) для подвешивания кар таблиц
и Apyroro плоскостноrо демонстрационноrо м териала.

Брусок должен выступать HeMHoro вперед, Torl карты

буд)'т свободно висеть, даже если по размерам они и

больше высоты досок. Подвешивать rеоrрафические кар-

ты лучше на проволочных или жестяных петлях, которые

надо прикрепить к верхним рейкам. Такое испол зование

и хранение карт помоrает держать их долrо в хорошем

состоянии. Таблицы же подвешиваются неПОСР 1ственно

в зажимы (картодержатели). Их можно приоьрести в

маrазинах учебноrо оборудования или культтоваров, в

крайнем случае можно сделать и самим.

Верхний ярус В демонстрационной стены-стеллажа яв-

ляется запасником. Ero высота определяется
высотой

классной комнаты, здесь делаются две или три полки 13

для размещения объемных пособий, которые сеrодня-

завтра не нужны. Эту часть стеллажа надо закрыть штор-

ками 14 неяркоrо цвета, например, салатноrо ceporo

или светло-rолубоrо. Центральную часть BepxHero яруса

хорошо использовать для монтажа карты звезд _ro неба

15 и на ее фоне - теллурия Кондаурова 16, центр кото-

poro совмещается с полюсом эклиптики звеЗДНQЙ карты.

Такие карты и теллурии можно приобрести в .аrазинах

учебных пособий. Электропровод для питания лампочки,

имитирующей Солнце в конструкции теллурия, проклады-

вается за звездной картой и далее выводится к пульту

управления. Если есть возможность, то хорошо усовер-

шенствовать теллурий: имитировать орбитальное движе-

ние земноrо rлобуса посредством электромотора с ре-

дуктором. В таком случае провод, питающий электромо-

тор, тоже выводится к пульту управления.

Поперек верхней части BepXHero яруса стеллажа при-

крепляются брусья. В середине яруса брусья надо сде-

лать длиннее, чтобы они выступали над стеллажом. Спра-
ва и слева к брусьям надо прибить (ДЛЯ красоты) доски 17.

В середине (на длинные брусья) подвешивается большой

экран 18. Такой экран продается в комплекте с киноаппа-

ратом «Украина». Экран свешивается впереди теллурия и

в опущенном состоянии закрывает всю карту звездноrо

неба и верхнюю часть досок.

Иноrда на уроках rеоrрафии приходится демонстриро-

вать карты очень больших размеров. Если такую карту

повесить на крючки, закрепленные над досками, то ее

нижний край будет почти касаться пола, поэтому не будет

виден ученикам, сидящим на последних партах. Вот поче-

му неплохо сделать специальные картоподъемники, чтобы

можно было поднимать карту на наиболее удобную вы-

соту. Картоподъемник (рис. 1r) представляет собою доску
19 с картодержателями и крючками, которая посредством

шнуров 10, перекинутых через колесики 11 и штурвал 11,
может подниматься или опускаться до нужноrо уровня.

На рис. :1 (см. общий вид) картоподъемник изображен
только справа от экрана, но такой же картоподъемник

можно сделать и слева от экрана. Два картоподъемника
позволят одновременно пользоваться несколькиМИ круп-

ноформатными картами. I

Часто возниv.ает необходимость подсветить то.. ЧТО по-

Кilзывается на досках (рисунок, текст, картину 11 т. д.).
Для этой цели мОЖНО использовать фотоосвети,-ели, кото-

рые удобно прикреплять в нужном месте к бруску f1.

Включат" и выключать их лучше с пульта управления.

Дл" этоrо прокладывается провод к розеткам, МОнтируе-
Дл" этоrо прокладывается провод к розеткам, монтируе-
мым на том же бруске, между зажимами.

Каркас демонстрационной стены-стеллажа (рис. 1д)
делается с учетом той наrрузки, которая создается всем
описанным оборудованием. Основной каркас нижнеrо

яруса А делается из цельных брусьев с поперечным

сечением 100 Х 50 мм. Внутренние крепления 11 MoryT
быть изrотовлены из брусьев 50 Х 30 мм. Каркас сред-
Hero яруса Б лучше сделать из двух секций, длиною по
2 м каждая. Здесь подойдут бруски с поперечным сече-
нием 50 Х 50 мм. Этот ярус прочно прикрепляется к кар-

касу нижнеrо яруса и стене с расчетом, чтобы между
секциями осталось свободное пространство длиною в один
метр. Каркас BepxHero яруса В делается из дву секций
длиною по 2,5 м каждая. Следует использовать бруски
50 Х 30 мм.

В описываемом варианте rеоrрафическоrо кабинета
494-й московской школы, как уже отмечалось, пришлось
оrраничить длину демонстрационной стены-стелл жа и в

образовавшуюся нишу поставить шкаф для книr и мелких

приборов. В этом шкафу, в частности, хранятся диафиль-
мы и диапозитивы. Их лучше раскладывать в картонные
или фанерные коробки по изучаемым темам и на короб-
ках делать соответствующие надписи. Это пс)зволяет
быстро находить нужный диафИЛьм или диапозит в, если

даже их накапливается в кабинете очень MHoro.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЫЛЬНОй СТЕНЫ

Посредине тыльной стены, на высоте Около полутора
метров от пола, следует сделать полку (рис. 3) для боль-

ших проекторов (эпидиаскоп, кинопроектор «Украина»,
диапроектор «ЛЭТИ» и т. п.). Делать ее лучше из уrло-

Boro желез.. Прикрепить надо болтами, которые следует
хорошо замуровать в стену. Размеры полки таковы: дли-
на - ОКОЛО метра, ширина

- 80 см. На уrолковое железо
настилаются oCTporaHHbIe ДОСКИ или кладется лист MHoro-

слойной фанеры. Над полкой устанавливаются розетки,
включаемые и выключаемые с пульта управления.

Слева и справа от полки для проекторов надо прикре-

пить к стене рейки (рис. 4..) с пазами для установки

фабриuных и самодельных картин, картосхем, монтажей

и т. п. Картины надо наклеить на картон. TorAa они будут
хорошо стоять в пазах реек (рис. 4б). Простота установки
картин позволяет быстро менять экспозицию.

На тыльной стене целесообразно также экспонировать

rеоrрафо-краеведческий материал О природе и экономике

pOAHoro края. Здесь же можно помещать и эпизодиче-

ские тематические монтажи, посвященные, скажем, обще-
ственно-политическим событиям. Но все должно обяза-
тельна оформляться в виде стандартных таблиц (длина-
около 85 см, а ширина

- около 55 см). Для этоrо лучше

использовать картон и настольную (цветную) или чер-

тежную бумаrу. Лист картона должен быть на 5 см коро-
че и уже, чем лист бумаrи. Бумаrу надо положить на

картон изнанкой и так, чтобы с обратной стороны карто-
на получились бы одинаковые со всех сторон края. Эти

края бумаrи надо заrнуть и приклеить к картону. Уrолки

при этом следует подрезать. У вас получится планшет, на

котором можно рисовать или чертить, писать текст или

монтировать тематическую экспозицию. Для тематиче-
ских монтажей хорошо использовать иллюстрации из

журналов, особенно цветные, а также плакаты, репродук-
ции картин и фотоснимков. Если в сбор и систематиза-

цию TaKoro материала включатся все школьники, то мож-
НО быстро создать несколько сот стандартных монтажей,
и это позволит часто менять экспозицию. Самодельные
монтажи можно делать и по изучаемым темам на уроках
и факультативных или кружковых занятиях. Это позволит

лучше иллюстрировать изучаемую тему и нередко самым

свежим материалом.

В верхней части тыльной стены можно повесить тема-

тические панно или электрифицированные картосхемы.
В описываемом кабинете, например, в середине стены

закреплено панно «В. И. Ленин - создатель Союза ССР»,
выполненное в виде Kpyra диаметром 1,5 м. Слева от

Hero находится панно {{Будем хозяевами родной планеты»,
а справа

- «Трудом славен советский человек» (см.
рис. 10).

I;;J

 g

РИС. 1

....

1ft! ':
,о'

- ,,--

"

9
'1

оощшl
6шJ

fZ)  
а

050РУДОВАНИЕ ОКОННОй СТЕНЫ

Основное в оборудовании оконной (левой) стены каби-
нета - это приспособление для затемнения. Существует
MHoro способов затемнения помещений. На рис. 5 изобра-
жено приспособление, которое леrко изrотовить в

школьной мастерской. Это приспособление надежно и

удобно в работе. Как же сделать это приспособление?

-----=-=---=::=--=---=-=- -----==-- -=-=-

1000

БО
8иtЗ спедеt3u

><" '\ 
Рис. 3

цj

\, 
а

РИС.4

tJ

18 21 21

(:J
8

19

fOОО 20
20

8
4

11
19

I 11 2 1111А  2

/ / ../ ../

1/ ./ 1/ i/

8

tЗид сВе{JЧ) в

mmБ

 DO .A
а

бuд [60k 

д

 uдСООКУ

I!il
I

б

Ри" 1

1! ;ti!rf'/ 3

6

ii' ь -
5

9 121
о о о

J1

 L8
I

7 в

11. 1и

дuд спереди

Рис. 5



HIIAo несколько выше оконных проемов замуровать в

стену стальные стержни 1 так, чтобы над стеной они

ВЫСТУПIIЛИ на 110-120 мм. На выступы необходимо HII-

деть шайбы 1 и колесики 3 диаметром около 70 мм с

каНlIвками по периметру. К стержням надо прикрепить

трубы 4 диаметром около 20 мм и доску 5, закрываю-

щую всю конструкцию. При помощи металлических ко-

лец 6 на трубы подвешиваются шторы: левые 7 - на пер-

вую трубу от стены, а правые 8 - на вторую. В канавки

первых от стены колесиков сверху надо уложить трос или

бечевку. Через колесико 9 трос поворачивается на вто-

рые от стены колесики. Затем трос надо натянуть, свя-

зать петлей и надеть на штурвал 10. Если теперь к пер-

вой части троса прикрепить первые колечки 11 левых штор,

а ко второй - правых 11, то при вращении штурвала за

рукоятку в одну сторону все окна одновременно откро-

ются, а при вращении в друrую - закроются. Шторы луч-
ше делать из плотноrо сукна. Со стороны, обращенной
в кабинет, шторы можно покрыть любым светлым мате-

риалом (например, штапельным), Края штор надо при-
шить рейками 13 к стенам вдоль оконных проемов. Это

обеспечит более лучшее затемнение кабинета. Для луч-
шеrо же затемнения кабинета надо, чтобы шторы пере-

крывались посредине окна.
В простенках между окнами желательно поместить

стенды «Новости наУКИ>l и «Наши наблюдеНИЯ>l. На пер-
вом из НИХ можно расположить вырезки из rазет, журна-

лов, книr, а HII втором
- результаты аСТРОНОмических,

метеоролоrических, фенолоrических и друrих наблюдений.

Над этими стендами можно укрепить большие rлобусы:

физический и политический. Они не занимают MHoro

места. Используя электромотор с редуктором, можно не

только придать rлобусам вращение, но и сделать движу-

щийся искусственный спутник BOKpyr oAHoro из них и дви-

жущуюся Луну - BOKpyr Apyroro. Специально направлен-
ными светильниками (прожекторами) rлобусы желательно

подсветить с уrлов, прилеrающих к оконной стене. Это

создаст Эффектную имитацию освещеиности Земли

Солнцем и позволит Нllблюдать смену дня и ночи, а так-

же связанные с этим друrие явления. Включение мото-

ров и прожекторов можно также осуществить с пульта

управления.

050РУДОВJ.НИЕ 50КОВОй СТЕНЫ

Боковая стена кабинета - это также основная экспози-

ционная площадь, которая может использоваться во вре-

мя уроков. Поэтому ее оборудованию и оформлению
придается очень большое значение (рис. 6. общий вид).

Нижний ряд J. стенда состоит весь из ящиков, в кОТО-

рых можно разместить различные фабричные и само-

дельные таблицы, материалы для их изrотовления и дру-
roe оборудование. Размеры каждоrо ящика (рис. 6..)
определяются размерами стандартных таблиц. Обычно
это ящик высотой около 90 см, длиной - 60 см, шириной
(rлубиной) - около 30 см. В нижнем ряду таких ящиков

может ум ститься 10-12. Если же учесть, что в каждый
из них можно уложить около 100 таблиц, наклеенных на

картон, то во всех ящиках можно поместить более

1000 таблиц. Такая вместимость нижнеrо ряда позволяет

хранить в течение мноrих лет большое количество таблич-

Horo материала, KOTOPbIi:i очень полезен как на уроках,

так н во внеурочной работе.
На ящиках надо укрепить застекленные витрины 5

для всевозможных образцов. Они MoryT иметь форму и

размер, показанные на рис. 6б. Крышки каждоi:i секции
должны свободно открываться вверх. поэтому их надо

прикрепить к верхней части ВИТlЭины на петли.

Витрину лучше делать частями по две секции, а при

установке скрепить все части между собой и прикрепить
их к ящикам А. Так устойчивее будет все сооружение.

Выше витрины (на расстоянии 15 см от нее) надо

прикрепить 12 шкафчиков В. Размер каждоrо шкафчика
90 Х 60 см. Они разделены на верхнюю и нижнюю равные
части (рис. 6в). Нижняя часть каждоrо шкафчика разде-
лена на двенадцать камер 1, в которых разложены об-

разцы rOflHbIx пород, минералов, полезных ископаемых,
наиболее употребительных видов промышленноrо сырья,
основных видов сельскохозяйственной и промышленной

продукции. Верхнюю ЧIIСТЬ каждоrо шкафчика можно

использовать либо для экспоЗиции приборов или круп-

ноrабаритных образцов, либо как витраж. Каждый шкаф-
чик застеклен. Стекло вставляется сверху " пазы 1.

Все шкафчики посредством реек 3, 4, S соединяются
в единую витрину.

В рейках желательно сделать пазы, TorAa можно будет
в них вставлять стандартные учебные таблицы или табли-

цы меньших размеров. В пазы реек можно вставлять и

однотонные планшетки, которые прикроют шкафчики,
коrда это необходимо. На уроке ничто не должно отвле-

кать внимание учащихся.
Чтобы можно Бы оoиспользовать верхнюю часть шкаф-

чиков под витраж, надо за стеклом поставить цветную

пленку или цветное матовое или мОЛОчное стекло и

электрическую лампочку. Между цветной пленкОЙ и

внешним стеклом вставляются репродукции или рисунки
и схемы на БУМllrе или на кальке. Подсвеченные сзади,

они очень эффектно выделяются на цветном фоне, осо-

бенно KorAa кабинет затемнен.

Выше шкафчиков к стене на расстоянии 60 см Apyr от

Apyra прикреплены рейки с Пllзами. Такие рейки очень

удобны для экспозиции картин r. А у caMoro потолка
неплохо подвесить небольшие панно, отражающие путь
познания человеком Земли и Космоса. Их содержание
дополнят модели каравеллы Колумба, космической раке-
ты и небесной сферы.

ПУЛЫ УПРJ.ВЛЕНИЯ
И ПЕРЕдвиrJ.ЮЩЕЕСЯ 050РУДОВJ.НИЕ

Пульт управления монтируется в специально изrотов-

ленном столе-стеллаже (рис. 7). Панель 1 с переключате-
лями лучше оrрадить с трех сторон и сверху. На полках

устанавливаются трансформаторы, реостаты и друrие
реrуляторы и преобразователи тока 1, а также ящики ]

с карточками для эпипроектора, картотекой оборудова-
ния уроков и т. п..

Особое внимание при монтаже пульта управления

надо обратить на правильность прокладки проводов и их

соединений. Лучше сделать сразу все правильно, чем

потом искать неисправности в арматуре пульта или про-

водке.

Сейчас в школах для звуковой иллюстрации рас-
сказа учителя на уроке, факультативном' или круж-

ковом занятиях, используют маrнитофоны и проиrры-
ватели. Эти приборы так же можно вмонтировать в

пульт УПРllвления. Но лучше установить их на от-

дельной npиборной тумбочке. Тумбочка одновремен-
но может служить учителю и столом. На рис. 8

изображен вариант такой тумбочки. Длина тумбоч-
ки около метра, ширина

- 60 см, а высота - 75 см. Под

крышкой левой части тумбочки устанавливается маrнито-

фон или проиrрыватель 1, а в правой части крышки

делается вырез, в котором устанавливается кодоскоп 1-

прибор для проекции зарисовок и записей на экран.
Такой прибор можно приобрести в маrазине учебных
пособий. Ero использование на уроках сводит к минимуму
меловые записи и зарисовки на доске. Учитель все нуж-
ное пишет или рисует на прозрачной пленке или пластин-

каХ OKOНHoro стеКЛа, котор",е затем помещает на пpeд 
метное стекло 3. Текст или чертеж через призму и
объектив 4 проецируется на экран, укрепленный на уров-
не доски. Это позволяет учителю, не прерывая зритель-
Horo контакта с классом, показывать ученикам, как и что

надо делать в тетрадях или на контурных картах. Кодо-
скоп используется и для демонстрации крупноформатных
диапозитивов, которые кладутся прямо на предметное
стекло.

В

rеоrр фическом
кабинете 494-й московской школы

проводятся И уроки астрономии. поэтому на специальной
тележке п еподаватель вместе с кружковцами смонтиро-

вали проектор для демонстрации на потолке вида звезд-

Horo неба и отдельных планет, Луны, вида Земли из

космическоrо пространства, а также для воспроизведения

наблюдаемых в небе явлений. Этот проектор используется
и для демонстрации иллюстративноrо материала к неко-

торым rеоrрафическим темам, например, для показа

румбической звезды, ориентированной по местному

меридиану, линии rоризонта, наблюдаемой со здания

школы, розы ветров и т. п.

05ЩИй ВИД КJ.5ИНЕТА

Перед учеником, сидящим в классе, открывается кар-

тина, изображенная на рисунке 9, за ero спиной - кар-

тина. изображенная на рисунке 10. Больше ученик ничеrо

не видит, хотя в кабинете находится очень MHoro разно-

образных учебных пособий. Но разложены они в запас-

никах. Это и является важной особенностью описывае-

Moro кабинета - видно только то, что надо в данный

момент, и ничто не отвлекает внимания от изучаемой
темы. Но в течение нескольких минут можно достать

необходимый материал и убрать ero, если он больше не

нужен. Только верхние щиты экспозиции тыльной стены

и расположенные в самых верхних частях экспозиционные

элементы боковых стен остаются на своих местах срав-

нительно долrое время. Но и ИХ можно время от време-
ни менять на друrие экспонаты.

При оформлении каБИНЕ'та большое значение также

имеет и цвет. Потолок надо оставить белым, а стены и

оборудование лучше покрасить светло-салатной масля-

ной краской. TaKoro же цвета надо подобрать и материал
на занавески окон и BepxHero яруса демонстрационной
стены-стеллажа. Планшетки самодельных таблиц надо

оклеить бумаrой, которая хорошо бы сочеталась с окра-
ской Bcero кабинета. Для кабинета с салатнЫми стенами

это может быть бумаrа ceporo, кофейноrо, светло-rолу-

боrо, зеленоrо цветов. Само собою разумеется, что и

окраску ученических столов и скамеек также необходимо

привести в соответствие со всем оформлением кабинета.

Описанное оборудование rеоrрафическоrо кабинета
является довольно-таки общим для всех школьнЫх учеб-
ных кабинетов. Если rеоrрафическое содержание TaKoro

кабинета заменить историческим, или математическим,

или литературным, то, соответственно, получится истори-

ческий, математический, литерач )ный кабинет. Надо
только приспособить кое-что к пецифике предмета.
Например, вместо мноrОчисленных ячеек нижней поло-

вины шкафчиков, которые подвеше Ы на правой боковой
стене в rеоrрафическом кабинете, математическом ка-

бинете надо сделать только четыре )ольшие ячейки в каж-

дом шкафчике. Этих ячеек будет ДvСТаточно для экспози-

ции стереометрических пособий. Приспособить к содержа-
нию предмета придется и оборудоврние оконной стены.
Все прочее может оставаться по форме таким же, изменя-
ется только содержание. Например, lia тыльной стене, вме-
сто rеоrрафокраеведческой экспозиции, может быть лите-

ратурно-краеведческая или историко-краеведческая. В ма-
тематическом кабинете удобно поместить выставку по ис-

тории развития математических знани" или по практическо-
му использованию математики в наше время. На демон-

страционной доске-стеллаже в математическом кабинете

вместо контурных карт хорошо изоб азить на досках тра-

фареты наиболее характерных rеометрических или триrо-

нометрических построений.

дРуrИЕ ВАРИJ.НТЫ 050РУДОВАНИЯ КАБИНЕТА

Описанный вариант оборудовани учебноrо rеоrрафи-
ческоrо кабинета выполнен по проеl' у-максимум. В таком

кабинете можно проводить уроки природоведения для

4-х классов, rеоrрафИи - для 5-9 классов, астрономии-

для 10-х классов. Хотя такой кабинет и представляет мно-

ro удобств в работе учителя и учащ хся,но и ero можно

еще усовершенствовать. Например, \следует подумать о
машинном контроле знаний учаЩИХСII и проrраммирован-

ном обучении.
В отдельных школах уже сейчас применяются неко-

торые элементы проrраммирования в освоении учебноrо
материала. Делается это либо посредством применения

специально разрабатываемых карточltк, либо путем уста-
новления проводной связи между ученическим местом,

rAe устанавливается соответствующий пульт, с учительским

столом - rлавным пультом. И если в первом случае ра-

бота оrраничивается подrотовкой карточек и не пред-

ставляет большой сложности, то во втором сЛучае надо

выполнить оrромный объем электромонтажных работ.
Конечно, можно и приобрести компщтт оБОРУДО!lil=

ния для проrраммированноrо обучения, но это дороrо

обойдется, и такое оборудование

1
сразу может быть

освоено в работе. Поэтому начинать недрение элементов

проrраммированноrо обучения луч.е все-таки с само-

дельноrо оборудования. О раЗЛИЧН"IХ вариантах TaKoro

оборудования учебных кабинетов написано немало статей

и книr. Ими и надо пользоваться, если будет решено в

какой-нибудь школе обоrатить учебн й кабинет самодель-
ным оборудованием проrраммирова. Horo обучения. Ини-
циативу MoryT проявить и школьники, но следует иметь

в виду, что дело создания TaKoro об рудованиядовольно
сложное и осуществлять ero надо под руководством
onbITHoro учителя и с привлечением специалиста в каче-

стве консультанта.
Что касается всевозможных электротренажеров, напри-

мер электрофицированных карт-экзаменаторов, схем-

экзаменаторов, таблиц-экзаменаторов, то их изrотовление

вполне доступно не только ученическим кружкам, но и

отдельным школьникам, умеющим .онтировать электро-

арматуру. Надо только перед тем ка приступить к рабо-
те, обязательно посоветоваться с УЧНjf'.лем, вместе с ним

решить, что именно и для чеrо над6 делать.

В условиях некоторых школ целесообразно упростить
оборудование кабинета. В частности, в восьмилетних ШКР-

лах, rAe меньше учебноrо оборудования в предметных

кабинетах, такое решение будет оправдано.

При осуществлении проекта-минимума надо прежде
Bcero решить вопрос о размерах степени сложности

конструкции демонстрационной стены-стеллажа. Можно,

например, сделать всю ее такой же длины и высоты, как

предусмотрено в проекте-максиму., то есть во всю

переднюю стену кабинета, но раза в два уже. TorAa ниж-

ний ярус будет иметь ширину (rлуб'1НУ) около 30-35 см.

Это, правда, обусловит изменение формы ящиков-секций

для хранения учебных картин. Их  ридется делать пло-

скими, как рекомендовано для ПРIIВОЙ боковой стены

(см. рис. 6 и 6..). В зависимости от ширины классной

комнаты, в нижнем ярусе можно сделать 8-9 ящиков-

секций, в которые поместится около 400-500 учебных
картин (таблиц). Правый конец нижttеrо яруса, как и в

проекте-максимум, резервируется noд {(rардероб» для

карт.
В среднем ярусе можно оrраничИТься только подвиж-

ными досками (см. рис. 1..), за которыми надо сделать

полки для хранения объемных пособий (rлобусов, коллек-

ций минералов, макетов и т. д.) И rердероб для крупно-

форматных карт. rлубина (ширина) этой части стеллажа

может быть около 30 см. Это, правда, не позволит обору-
довать матовый экран и установить стеллаж телевизор,

как сделано в описанном кабинете. Оrраниченность по-

верхности досок не позволит такЖе сделать все нужные

контурные карты и трафареты. Но их можно смонтиро-

вать на внутренней стороне открЫВаЮщихся досок.

Верхний ярус может быть таким же, как изображен

на рис. 1. Только уменьшается ero ирина, - пропорцио-

нально всем линейным изменениям нижнеrо и cpeAHero

ярусов. Ero высота определяется высотой потолка класс-

ной комнаты. Установка экрана и картоподъемника не

представляет сложности, к тому же эти приспособления
необходимы в любых условиях.

В оборудовании оконной стены трудно что-либо упро-
стить. Затемнение нужно везде, а щитки «Наши наблюде-
ния» и «Новости наУКИ>l являются обязательными для

каждоrо rеоrрафическоrо кабинета. Что же касается

rлобусов, то можно оrраничиться их закреплением без

обеспечения автоматическоrо вращения и без приспособ-
лений для демонстрации движения искусственных спутни-
ков Земли и космических ракет. В этом случае вращение

rлобуса можно производить указкой, на кончик кОторой
надет резиновый наконечник.

Тыльная стена в основном может быть такой, как и в

rеоrрафическом кабинете 494-й московской школы. Ко-

нечно, мож"о отказаться от сооружения полки для проек-

торов. TorAa следует установить проекторы на тележках-

этажерках.

Правая боковая стена в проекте-минимум оборудуется
очень просто. На высоте около 120 см от пола надо при-

шить к стене нижнюю рейку с пазом, а на 90 см выше-

верхнюю, также с пазом. Рейки эти - для экспозиции

таблиц вертикальной ориентировки. А выше них жела-

тельно расположить рейки для экспозиции таблиц rори-
зонтальной ориентировки. Эти рейки надо прикрепить

к стене на расстоянии 60 см одна от друrой, не считая

козырьков.

Следуя по пути упрощения оборудования кабинета,
можно отказаться от дистанционноrо управления и, сле-

довательно, от пульта управления.

Если по проекту-минимум придется оборудовать
rеоrрафический, а какой-нибудь друrой кабинет,
надо будет приспосабливаться к специфике

пода ания соответствующеrо предмета. Не в rеоrрафиче-
СКОМ кабинете можно не делать открывающиеся доски:

впол! Ь достаточно будет и передвиrающихся. «rардероб»
для арт нужен только в историческом кабинете, а в дру-

rих I вбинетах вместо Hero можно сделать ящики для

таблиц и полки для объемных пособий.
Hal- оконной стене МОЖНО поместить портреты или

объеJные модели, например стереометрические. Щитки

удоб ы в любом кабинете. На тыльной стене можно раз-
BepH'yJ'b экспозицию, как практически использовать пол у-

ченнь!е знания. Основной заботой здесь является подбор

свеЖEjrо материала по актуальным проблемам сеrодняш-
Hero дня и ближайших перспектив по данной haY--lНОЙ
дисц ,лине.

О!:\орудование правой боковой стены остается в

проеКrе-минимум неизменным для любоrо кабинета.
Разные по содержанию таблицы можно помещать в пазы

нижн х и верхних реек. Важно, чтобы они были стандарт-

ными по размерам.

РА50ТА В КА5ИНЕТЕ

не

то

пре-

Ка .дый предмет в кабинете должен находиться на

cTpor определенном месте. Если в учебном кабинете
обор дования HeMHoro, -.0 еще можно запомнить,

rAe что находится. Но по мере приобретения и изrо-

товле ия новых пособий, их количество из roAa в roA

будеl увеличиваться и достиrнет нескольких тЫсяч. В та-
ком "лучае становится необходимой картотека учебноrо
обор ования. Какой должна быть эта картотека?

На каталожные карточки надо нанести названия посо-

бий,

fказать
их количество и стоимость, место хранения

и зат м разложить по темам. Например, пособия по при-

родо дению, пособия по экономической rеоrрафии
СССР пособия по астрономии и т. д.
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