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ВОЗДУШНЫЙ ФУТБОЛ
в футбол иrрают на CTaД OHe, в за-

ле, во дворе И... дома. Именно дома, но,

рt'll3умеется, не в настоящий, а в на-

стольный. Мы же предлаrаем вам по-

иrрать в Ha"or.blfb!.1 или, если хотите,

во3дуwны й футбол. Вы считаете, что

таиоrо не €ыaaeT! TorAa взrляните на

рмсунои. Видите шарик! Он отлrtЧНО

переиатывается по полу, нужно толь-

1<0 на Hero подуть. МоЖI'О ртом

()то, истати, развивает пеrкие), а можно

из полиэтипе овоrо или nnacTMaccosoro

флакона. rодится флакон пюбоrо раз-

мера, лишь бы он леrlCО сжимапся ру-

I<ОЙ и быстро ВОССТiШё:.вливал первона-

Чi1!'1ЬНУЮ форму.

Итаl<, вы и ваш партнер вооружае-

тесь ДВУМЯ таиими флаионами, ставите

ворота, и иrра начинается. Иrрои, на-

жимая на флакон и вы усиаяя из Hero

струю воздуха, сrремится иак можно

быстрее заrнать мячии в ворота про-

ТИВНН..а. Естественно, противнии про.

ТИ8сборсн ует, старается, 8 свою o<ie'

;';/

'--.)
u

.?

"..,.'<"
-1

.
'

,

+
.

.

.

З" :--
h-

. :_0-)//
.J {"

,, o.,

2
"
. &....,

'

о в

д. е

«ЮТ. длл умелых рун., 1983 1'.

редь, перехватить инициативу и более

мощными ВОЗДУШНЫМИ ссснарядамJoj» за-

rиС1ТЬ мячии в друrие ворота. Как топь-

ио мяч ОИi1жется в воротах, отирывают
счет и снова мяч ставят на центр 11110-

щадии. Иrрают по времен,... или до

определенноrо количества rолов. При-
чем соревноваться можно не толы(о

вдвоем, но и вчетвером, а если позво-

ляет площадка, то и вшестерQМ, ионеч-

но, предварительно разбившиеь на

команды.

Есllи же сделать два мяча, то можно

устроить воздуwные rОНКИ: ИТО

быстрее докатит cBoi1 шарик до флаж-
иа или черты.
Мячии нетрудно сделать из тонкоц

упруrой бумаrи или пленки, а ворота
и флаЖОI< - из проволоии. Размеры
мяча и ворот

- произвопьные. Каи он

собlo!раетея, показано на рисунках.

РИСУНИН Н. КИРСАНОВА
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ДВИЖИТЕЛЬ-
ВЕТРОВОЕ КОЛЕСО

Bcero полвека назад мореплаватели с довольно высокой

СК..iростью бороздили моря и океаны на парусных барках,

шхунах, U!люпах. Сеrодня мировое судостроение вновь про-

являет интерес к парусным судам. Неисчерпаемую силу вет-

ра инженеры пытаются поставить в одну упряжку с тепловы-

ми д;:;иrателями. Эти перемены вызваны двумя причинами:

возрастающим энерrетическим кризисом недостатком

rорючеrо для двиrателей - и охраной ОКРУЖii'ющей среды.
Но движеriие под парусами хорошо лишь при попутном

Бетре. А представьте себе, что ветер встречный. TorAa мо-

ряки вынуждены прибеrать к разворотам
- левым и пра-

вым r<:iлсам, чтобы использовать хотя бы частично энерrию

ветра. Это значительно усложняет рейс и УДllиняет ero.

А что, если парус заменить ветровым колесом? Не удаст-
ся ли TorAa судну уверенно двиrаться против BeTpal Модель

с таким движителем СОЗДllЛ и испытал московский изобре-
татель А. r. Пресняков. Познакомьтесь с ero идеей.
На рисунке 1 вы видите модель судна с ветровым коле-

сом карусельноrо типа. Вал колеса соединен с валом rреб-
Horo е.инта )Л<JСТИЧНОЙ трубкой - rибким валом.

Лопасти BeTpoBoro колеса изоrн)'ты так, что с какой бы

стороны ни ДУЛ ветер, колесо будет вращаться в заданную

CTQpOHy и модель будет ДБиrаться только ВПСFед.
Мы ПО'lросили Александра rриrорьевича рассказать об из-

rотовлении такой модели, а вам предлаrаем ее построить и

поэкспериментировать с ней.
- Не 'буду оста....авливаться на постройке caMoro корпуса.

Юные техники MorVT взять любую rотовую модель или сде-

лаiЪ ее самостоятельно. Скажу только, что от ее rабаРИТ08

б 'дут зависеть резмеры BeTpoEoro колеса. Ero диаметр дол-
жен составлять примерно от одной трети до половины дли-
ны корпуса модели. Для большей остойчивости 1"'0 боксм

корпуса в носовой части модели установите два балансиро-
вочных поплавка. TorAa даже при сильном ветре ваша мо-

дель не опрокинется.
Само ветровое колесо состоит из ступицы - двух шайб -

и 6-1 О лопастей (в зависимости от размеров модели). Для
лопастей подберите алюминиевую или железную фОЛbrУ, а

для державок - спицы. Выреж те ножницами Т-образные
Зi:rотовки, сожмите в них державки и плавно изоrните ло-

пасти (рис. 2). Распределите их симметрично и скрепите кле-

ем между двумя шайбами с отверстием в середине Д.:-:Я

вала (рис. 3).
Вал изrотовые из сталистой проволоки Qf 1,5-2 мм. Он

должен быть r,рочно скреплен со ступицей. Для этоrо

смажьте ero кончик клеем, обмотайте нитками, еще раз

проклейте, вставьте в отверстие ступицы, нанесите еще слой

клея и просушите.

пирамидалы-lюю подставку выrните из медной, ДЮРалевой
или железной полоски. В центре сделайте отверстие для
 алаколеса. Чтобы вал имел надежную устойчивость, nри-
клейте внутри пирамидки вторую опорную детаЛI:> (рис. 5).
Прикрепите пирамидку клеем или заклепками к бортам кор-
пуса в кормовой части, на расстоянии одной трети длины
корпуса.
Для устойчивоrо положения вала rребноrо винта внутри

корпуса установите на корме модели Аве направляющие ме-

rаллические пластинки (рис. 6).
rребtiОЙ винт может быть двух-трехлопастным.
Ступицу винта выпилите напильником из дерева по фор-

ме, показанной на рисунке 4. Проделайте в ней отверстие

для крепления Вдла и продольные щели для установки ло-

пастей. Лопасти можете вырезать из алюминиевой, дюрале-
вой или медной полоски. Приклейте их к ступице, а потом

покройте винт лаком.

Руль вырежьте из любоrо подручноrо металла.

rOToBYtO модель испытайте на воде. Достаточно подуть на

Вl?'троколесо, и оно придет во вращательное движение при-
Д<lвая KpyroBoe вращение rребному винту. Чтобы устранить
Тl1ение, все ТРУЩ lесяузлы СМdжьте вазелином. Если замети-

те, что при Врещени.... колеса модель заносит в сторону, чуть-
чуть nOeepHJ1Te руль, как показано на рисунке 7.

Попробуi:те построить и опробовать в де::iствии и ДВУХ-
трехъярусную систему ветроколес (рис. 8).
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
КОНСТРУКТОР

Нет ТdКОЙ области науt<и и техни!<и,

rAe бы не применялась электроника.

Поэтому так велик 1< ней интерес юных

техников. Мноrие И3 них хотят постичь

ее тайны. И естественно, Ч1'О перед ни-

МИ в первую очередь встает вопрос: с

чеrо начинать? Как научиться разби-

рс:!ТЬСЯ хитроумном переплетении
множества ее деталей? Ответ дает се-

ма электроника: так же, как MHoro-

 тажныйсовременный дом собирают. И3

отдельнltlХ простых эл ментов, таК и

самые сl10жные электронные аппараты

собирают М3 отде1lьных простых сх6м.

чтобы I1QМОЧ," BIIM освоить азы этой

интересней,.uей областм техники, мы

НаЧlo1наем публикацию серии статей под

одним названием «Электронный кон-

структор». E:ro разработал по просьбе
редакции руководитель радиокружка
Дома пионеров Октябрьскоrо района
Москвы Эдуард ДФанасьевич Тарасов.
Публиковать материалы мы будем по

возраСТё<ющей сложности. В первую

очередь вы познакомитес с простей-'
шими сх мами,их постройкой, провер-
кой и налаживанием. Потом мы расска-

жем О прос;теi'iшем reHepёlTope свето-

вых импуJ1ЬС08, б приВоАноМ маяке.

Вы узнаете, как nостреить световой

сиrнализатор для «Зарницы» И кно-

почный номеронабиратель. Тот, Koro

за 1нтересуетэлектронный кубик, найдет
и такую схему H наших страницах.
Д может быть, кто-то захочет отдать

предпочтение электронному светофору?
Эти и друrие КОНСТРУКЦИИ вы сможете

собрать из набора предлаrаемоrо кон-

структора.

При этом советуем браться только за

те работы, физи'-'еские принципы дей-

ствия которых вам понятны. Занимаясь

практикой, не забывайте про теорию.
Если в процессе вашеrо творчества

вам удастся создать свои приборы, от-

личные от опубликованных у Ha поде-

литесь своей удачей с нами.

Все вы знакомы с металлическим

кс;>нструктором. Это набор простых м

универсальных деталей, из которых

можно собрать модели различных ма-

шин и механизмов. В конструкторе

 лектронноммодели также собираются
И3 отдельных «деталей» - блоков или,

нак их называют в радиоэлектронике,

модулей. Блок представляет собою

плоскую пластмассовую плату, на КО-

tорой укреплены и спаяны между со-

бой соrласно схеме радиодетали. Для
механическоrо крепления платы снаб-

 eHЫ специальными отверстиями. Ра-

боту над электронным нонструктором

МЫ и начнем с плат.

ПЛАТЫ БЛОКОВ

Платы вырезаются из rетинакса тол-

щиной 1,5-2 мм или из пластика, при-

меняемоrо для отделки кухонной мебе-

ли. По длине они имеют два разме-

ра
- 90 и 170 мм. Это позволяет в

сложных конструкциях соединять «вн(1"

хлест» 90-миллиметровые плаТ"1 СО

НО-миллиметровыми. Размер 170 мм

дает возможность применяrь достаточ-

но крупны динамичеСl<ие
rолов/(и пря-

Moro излучения, большие ферритовые
антенны, свободно размещать шкалы

и крупные ручки управлени 

Ширина плат зависит от их назначе-

ния, но обязательно должна быть крат-

tlB 1 О мм. В нашем конструкторе
использованы платы шириной от 10 до

130 мм. Но поскольку добиться боль-

Шой точности изrотовления плат труд-

но, конечную ширину ее стоит умень-

шить. на 1 мм. Например, вместо 60 мм

 зять59 мм. С этой же целью диаметр

t<репежных отверстий выбран не 4 мм,

а 5 мм.. При таком отступлении вы сво-

бодно будете устанавливать платы ря-

дом друr С друrом. Но вот расстояние
между крепежными отверстиями 1 О мм

надо постараться выдержать достаточ-

но точно. Именно такое расстояние

между отверстиями имеют детали са-

Moro распространенноrо металлическо-

ro конструктора «Школьник». Это по-

зволит вам применить их в своем кон-

структоре как крепежные детали. пос-

ле Toro как заrотовка под плату будет
вырезана, расчертите ее перпендику-

лярными линиями, идущими через 5 мм

вдоль и поперек. Лучше Bcero это сде-

лать штанrенциркулем с острыми конца-

 и.На пересечении линий просверлите
отверстия сначала сверлом

f25 1,5 мм, а при необходимости свер-

лами больших размеров. Сверлите обя-
зательно все крепежные отверстия, а

не только те, которые вы будете
использовать в данной конструкции.
В дальнейшем вы сумеете установить

такую плату и в друrих конструкциях.

Для разметки специфических отвер-

стий, как, например, для крепления

реле или мощных транзисторов, удобно
пользоваться специальными кондукто-

рами.

Конечно, все приборы и модели

электронноrо конструктора MoryT быть

соединены между собой деталями кон-

структора металлическоrо. Но не менее

удобны и самодельные крепежные
планки из 4-5 мм rетинакса, ширино 
10 мм и длиной 210 мм. Через каждые

1 О мм просверлите в них 21 отверстие

{2J 3,3 мм. А затем в этих отверстиях

машинным метчиком нарежьте резьбу
М4. Размечать отверстия лучше до то-

ro, как будет разрезан B tbлист ши-

риной 21 О мм.

Для постройки блоков применен ме-

тод «дырочноrо» монтажа, 1<0rAa дета-
ли закрепляются своими выводами, про-

детыми в соответствующие (>тверсти 
платы. С обратной стороны платы их

паяют между собой (:()rласно схеме.

Выводы транзисторов не укорачива т,

--



а л"сuь изолируют пластмассовыми Try-

бочками и припаивают к выводам со-

ответствующих деталей. При этом тран-

зисторы можно размещать как с лице-

вой стороны пла:ы, так 101 с обратной.
Такой метод монтажа прост, доступен,

достаточно прочен и позволяет леrко

за'Аенять детали одноrо типа друrим.

Соединять между собой выводы дета-

лей там, rде не XBaTi\eT их собственно 

АЛИНЫ, следует проводом s21 0,25 мм, а

подводить питание к схеме прово. ом

10 0,5 мм. Из TaKoro же провода {' ла-

ЮТ и так называемые монтажные точ-

а<l1. СПlбают провод в скобу в виде

буквы П, встс:вляют ее ножки в соот-

ветствующие отверстия платы, за'rибают
там навстречу друr друrу и спаивают

между собой. На монтажных схемах та-

t<ие (почки» ПОI(азаны в виде ДВУХ ли-

t-Iий - сплошной .1 пунктирнои, соеди-

t-Iяющих два отверстия на плате. Сплош-

t-Iой линией обозначают проводник,

проложенный на лицевой стороне пла-

ты, а пунктирнсй
- на обраТНОЙ.

Транзисторы на монтажных платах, как

правило, не ПОlсазываются.

В состав любоrо устройства, собран-
t-Ioro из электроннсrо конструктора, бу-
дут входить БЛОI(И, не имеющие элект-

ронной схсмы. Это платы с закреплен-
t-Iыми на них крУПI;ЫМИ деталями или

устройствами управления и сиrнализа-

Ции. Для первых конструкци нам по-

t-Iадобится три ТcJких блока: блок пи-

таt-:ия, блок выключателя и блок лампо-

чек.

Блок питания представляет собою пла-

ту, на которой закреплена батарея
333611. Крепится она к плате резино-
вым кольцом так, как показано на ри-

(:унке 1. Кольцо можно отрезать от ста-

рой велосипедной камеры или сделать

J.1з шнуровой резины, применяемой для

резиномоторов. Размеры платы ПРИВС-

дены на этом же рисунке.

Блок выключателя представляет со-

бою плату с укреплснны\о\ на ней тумб-
лером. Размеры платы приведены на

рисунке 2. На нем не указан размер
cpeAHero отверстия, предназначе ноrо
для крепления тумблера. Лучше r.j:Jиме-
tiить малоrабаритный тумблер. Но по-

дойдет любоrо типа. По ero посадочно-

му размеру и следует сверлить среднее
отверстие.

Размеры платы для блока лампочек

приведены на рисунке З. На ней раз-
мещаются три лампочки 2,5 В Х 0,15 А.

В отверстия платы s21 4,4 мм вставьте
жестяные ПОЛОСЮ1 размером 4 Х 24 мм,
corHyTble в виде буквы П. Свободные
Нонцы полосок с обратной стороны
плпы заrните навстречу дру" друrу.
Они будут выполнять роль KOHTakTa для

среднеrо вывода лампочки. В отверстия

JlJ 1,5 мм вставьте П-образные детали,

corHyTbIe из провода s21 0,8 мм и дли-
ной 33 мм. Свободные концы также

заrните навстречу друr друrу 11 про-
Паяйте на лицевой стороне платы.

f< полученным монтажным точкам при-
Паиваются три спирали, corHyTbIe из

Медноrо провода s21 1,2-1,3 мм. В эти

t:воеобразные патроны вставьте лам-
Почки. Навивать спираль (рис. 4) следу-
ет на самой лампочке. В блоке лампо-
че!( можно применять и патроны завод-
CKoro производства, изrотовив для их

ICрепления соответствующую плату.

Рисунки Ю. ЧЕСНОКОВА
I
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Самодельные приспособпения, по-

мазанные на р",сунках, упрощают мно-

rис работы r.:o дереау, улучwэют каче-

ство выполняемых операций, сокраща-
Ю! припуски на обработку и тем самым

уменьшают расход материалов.
((ШiЛЬНЫй ЯЩИК» (рис. 1).
Это приспособление предназначено

для распиловки брусков и досок под

уrлами. Распилv.ваемый брусок по-

мсща.от в приспособление и зажима-

ют винтом. Пила вводится в пропилы

корпуса, и брусок распиливают. ЕСЛ:1

требуется особо точная рзбота, не до-

пускающая даже мелких сколов дре-
весины, обрабатываемый брусок за-

клинивают дощеЧI<ОЙ.

Приспособление состоит из корпу-
са и ползуна с винтовым зажимом.

К дну корпуса четырьмя шу,:>упами кре-

пится дощеч!<а из твердых пород дре-

весины - бука, дуба или Slсеня. Она

нужна для Tor.o, чтобы предотвратI"IТЬ
сколы древесины при окончании рас-

пиловки.

Корпус можно изrОlОВИТЬ из мяrко-

ro алюминиевоrо профиля. Если под-

ходящеrо профиля у вас нет, соберите
корпус из двух уrолков и швеллера.

Ползун сдеrlайте из стали или дюр-
алюминия. В верхней полке нарежьте
в отверстии резьбу под зажимный

винт. Кстати, ero необязательно делать

по центру, винт можно HeMHoro смес-

тить в сторону, и тоrда вы сможете за-

жимать бруски даже небольшой ТОI1-

щины. В щечках корпуса делаются про-
пилы для пилы, обычно шесть - два

для распиливания брусков r:oA прямым

уrлом и четыре
- под уrлом 450. Про-

пилы под друrими уrлами делсЗЮТ по

мере необходимости. llJирина пропила
должна быть чуть больше ШИРИНbI раз-

веденных зубьев пилы.

СТОЛЯРНЫЙ ЗАЖИМ (рис. 2).
Это приспособление позволяет за-

креплять дереВпнные заrотовкo"I в раз-

личных положечиях.

Принцип действия зажима прост.

Он крепится к столу, а к нему любой

струбциной, необязательно тан:ой, как

показана на рису ке,притяrивается об-
рабатываемая деталь.
Корпус приспособления изrотавли-

вается из обрезков стальноrо проката:

швеллера, уrолков. Детали тщательно
подrоняют друr к друrу, а затем сва-

ривают между собой. Можно обой-
тись и без сварки, склепав соответ-

ствующим образом заrотовки. Особое
внимание при изrотовлении корпуса

нужно обратить на ero прочность и

точность сборки деталей. Зажимный
Винт сделайте из стальноrо прутка

f2J 8 мм и шайбы ef 25-30 мм.

ФРЕЗЕРНАЯ НАСАДКА (рис. 3).
Она приrод 1ТСЯ вам для обработки

торцоа ДОСОК. ДЛЯ насадки можно

J

т

ИСПОl'ьзовать фрезу от станочка для

точки Кilрандашей. Она продае"iСЯ ОТ-

AeI,bHo от станqчка. Фреза. закреl"'ляет-
ся rайкой на стальном валике, выто-
ченном на токарном станке. Чтобы ра-
ботать Бы оoудобнее, на конец валика

насаживается ручка. Вали,< с фрезой
зажимается в электродрели, Нужно
использовать высокооборотную дрель,
с числом оборотов, близким к 3000 обо-

ротов в минуту. В этом случае частота

обрабОТhИ будет лучше.

КОНДУКТОР для НАrЕЛЕй (рис. 4).
Совремечная щитовая мебел!> соби-

рается нередко на деревянных rвоз-

дях - наrелях. Кондуктор потребуется
вам, если вы будете изrотавл...вать ме-

бель сами. Он позволяет ПОЛНОСl ью

v.СI<ЛЮЧИТЬ разметку. ПриспособлеН:.1е
состоит из корпуса и ручки. В КО;Jпусе

кондуктора проделаны отверстия ,сля

сверла, прорези для наrелей и шлицоiЗ

упорных щечек. Для сверла Еам ещс

пстреоуетс.я оrраничительная шаi:;ба
(оча удерживается на сверле винтом).
Кондуктор, показанный на рису: ке,

предназначен для сверления наrелсй

s21 7, 9, 12 мм.

Работают приспособлением так. Вна-

чале сверлят отверстия для HareJiCH.

Приспособление устанавливают на то-

рец щита, чтобы центр будущеrо от-

верстия пришелся на половину толщи-
ны щита. Затем в кондуктор BCТ E-

ляют щечки (}ТОЛКИ) и зажимают их

болтиками. На этом установка r..:>испо-

 обления заканчивается, и МОЖI-:О Прl1-

ступать к сверлению. Сверло опускают
в соответствующее отверстиа и саерлqт

до тех пор, пока оно не упрется orpa-

ничителем в кондуктор. Оrраничитель
заранее устанавливают на необходимую
rлубину сверления. Затем приспособ-
ление передвиrают и сверлят новое

отверстие и т. д. В rOTOBbIe отверстия

вставляют наrели - можно делать для

них отверстия во втором (СОiJряrаемс\')
щите. На Рl1сунке 4 показано, как вы-

полняется эта опеrация. Пер;;ый щит

кладется поверх обрабатывuемоrо, что-

бы наrель вошел в паз кондуктора. При-
способление ПРИЖИ'v\ают к торцу пер-
Boro щита и сверлят отверстие во вто-

ром. Затем кондуктор переставляют на

следующий наrель и снова сперлят от-

верстие и т. д.

Во время работы необходимо сле-

дить, чтобы приспособле. -1е было креп-
ко прижато как к обрабатываемому
щиту, так и к щит-у с наrелями.

ИзrотС'влено приспособление из ме-

таЛЩI. Так как отверстиSi L КО.;Дi':<Торс
сравнительно быстро разбиваются пj:.и

сверлении, их с caMor.) начала НУЖI-lО

укретпь стальными втулками.

А. Еолrин

Рисунки М. СНМОНОВА
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Винтокрылые маwиаы - rрозное ору-

жие.
Боевые вертолеты MoryT денствовать

с предельно малых высот И3-::iа есте-
ственных укрытий, и поэтому противни-
ку трудно обнаружить их. Предлаrаем
вам сделать модель боевоrо вертолета.

Для изrотовления модели вертолета
потребуются чертежная бумаrа, картон,
ПРОВОЛОltа f25 1-1,5 мм, клей ПВА или

БФ-2, краски, нитки, пуrовицы, школь-

ная rотовальня, карандаш, пластмассо-

вый треуrольник, линейка, школьное ле-

кало, ножницы.

Модель состоит из фюзеляжа, крыль-
ев, XBOCToBoro оперения, шасси, несу-

щеrо и рулевоrо винтов.

Изrотовление начните с каркаса фю-
зеляжа. Вычертите и вырежьте из кар-

тона шпанrоуты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, основ-

Ной стринrер 8\, боковые левые стрин-

repbI 8зЛ и 84Л (правые боковые стрин..
repbI 8зП и 84П изrотовьте в зеРl(аль-
НОМ изображении), а также лонжерон
82 киля. В шпанrоутах, стринrерах и

лонжероне сделайте прорезы для со-

единения деталей. На основном СТрИН-

repe 81 укрепите шпанrоуты с 1-ro до

7-ro и лонжерон 82. В шпанrоуты вставь-

те
стринrеры 8зЛ, 84Л, 8зП, 84П. Кар"дС

собран.
Чтобы удобнее было приклеиеать об-

шивку на кромки шпанrоутов и стринrе-

ров, наклейте на детали полоски из

бумаrи Ш 1РI-1НОЙ 10 мм. KorAa они

приилеятс.я, сделайте в нужных местах

прорезы. Обклеивать каркас начичайте

N

с-...



ОНРАСКА h\ОДЕЛИ

Сверху выше линии 13 модель

вертолета можно r.окрасить з r.е-

ной краской или можно сделать

камуфляж: зеленые пятна на

сером или светло-сером фоне.
Днище фюзеляжа, НI1>J:НЮЮ об-

.J..IИВ/<У крыльев 17, пилоны 15 и

16, ни>чнюю обшивку ста5илиза-

ropa 29, чаПр,авляющие и ниж-

нюю часть площадок 18 окрасьте
:1 rолубой цвет. I-Iесущий винт и

 ет;)л:.-1 шасси - в серый; Kor.eca

и рулевой БИI-'Т - В черный; кон-

цы лопастей рулеsоrо Би!ча -- в

-желты;;'. С обеих CiOpOH фюзеля-
жа и на днище рядом со створ-

ками 38 накr.ейте красные с бс-

пой каймой З'Jезды.
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с цеНТ?dльноr(l отсе:iiЗ 21. Для этоrо

перечертите на чертежную бумаrу об-

LlJиаиу 21, прорежьте деталь по двой-
НЫМ линиям, сделайте вырезы, прода-
вите шилом места изrибов. На Kpyr-
лом карандаше соrните BbIKpO;tKy в

местах расположения капотов двиrате-

лей, а также те места, rAe обшивка

переходит в дю ще.Заклейте обшивку
21, между шпанrоутами. YCTaHOBIATe на

нее обтекатель 212, на капоте двиrате-

лей ухрепите под небольшим уrлом
Сi:леенные в трубку выхлопные коллек-

торы 27. На боковые стенки обшивки

211 на {лейте двери 22. С двух сторон
0'<1-'21 при клейте направляющие 23.

Рессиверы 32 и 34 вырежьте из чер-

тежt-jой бумаrи и наклейте на шпанrоу-

ты 4 и 3. Выкройки воздухозаборников
зз и 35 продавите шилом по ЛИЮ1И сrи-

621, сверните в кольцо и наклейте соот-

ветственно на рессиверы 32 и 34.

На реталях этих клапанов для склейки

нет, сделайте их CaMI1.

Сборку кабины ведите в следующей
последовательности. Перечертите на

чертежную бумаrу и вырежьте левую

Чё'сть 24Л кабины и в зеркальном изо-

брзжении правую часть 24П кабины,
Нд::.r.ейте "1Х на каркас. На выкройке
обшивки фонаря 26 сделайте прорезы
и продавите шилом линии сrибов. За-

тем приклейте обшивку 26 на отведенное

ей место. Пулемет 25 (длина ero

18 мм) изrОТОБьте из проволоки

fZ5 1 мм, на нее наклейте свернутый в

трубочку корпус 25, и пламеrаситель

252. Ствол вставьте в щиток 25з, за"'"ем

наклейте rотовый пулемет в передней
части кабины. Вычертите и вырежьте из

чертежной бумаrи обшивки 14, 12 и

10. Наклейте их на Kapl<ac фюзеляжа.
За капотом двиrателей наклейте обтека-

тель 30 и склеенные в трубку выхлоп-

ные коллекторы 31. Вычертите и вы-

режьте из картона продольные правое
и левое ребра жесткости 17,П и 17,Л,
лонжероны 172П и 172Л крыла. Сделай-
т(' прорезы для соединения деталей,
продавите шилом места сrибов и при-

клейте лонжероны 172П и 17:!Л К дета-

лям 17 I П и 17,Л. Приклейrе обшивки

17зП и 17зЛ и ЗiЖОНЦОВКИ 19П и 19Л.

Заrотовьте пилоны - правые 15 1 П,
16П и левые 15 1 Л, 16Л - и четыре нер-

вюры 152. Склейте их и установите на

консолях 17П и 17Л крыльев. Изrотовь-

те четыре направляющие 181 для снаря-

дов и наклейте их на концы площадок

182, площадки же приклейте к закон-

цовкам 19П и 19Л. rOTOBbIe консоли

17П и 17Л крыла укрепите на фюзе-
Л'1х:е.

Вычертите и вырежьте из картона

ребро жесткости 29, стабилизатора и

два лонжерона 292' Приклейте лонжеро-
ны 292 к ребрам 29" установите собран 
ные детали в хвостовой части 12, Ha 

клейте обшивку 29з. Из чертежной бу 
маrи склейте ступицу 39 несущеrо вин 

та - накрутите ее с клеем на пре80-

локе fZ5 1,5 мм. Сделайте в ступице

пять отверстий. Изrотовьте из бумаrи

и ПР080ЛОЧНЫХ заrотовок длиной по

143 мм пять лопастей 28 несущеrо

винта. rOToBbIe лопасти вкле те в CTY 

пицу. На КО-'v\левые части лопастей

(Онончание см. на сТр. 10)
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rлаДЕЛЬ ВЕРТОЛЕТД
наверните полоски 40. Из пяти кусо....ков

проволоки Z 1,5 мм и длиной по 7 мм

:orH:.1TC уrолки 41, приклеi;lте  1Xк рета-

лям 40. В ступицу 39 Вr лейте прово-

лочную ОСЬ длиной 50 мм и ycтaHOB 1-
те несущий винт на фюзеляже.

Ру.lевой винт собирается примерно
по той же технолоrии, что и несущий
ВИНТ из деталей 94' 9\ и проволочных
заrотовок длиной по 36 мм. Теперь
склейте обтекатель (детали 92 и 9з) и

установите ero на киле 10. В обтека-

тель вклейте ступицу 9\.
Для шасси 36 и 37 используйте коле-

са от сломанных деталей иrрушек или

сделайте их из дерева.

Ось для носовой стойки 37 соrните

из проволоки длиной 36 мм: с/-:вчала

соrните ее вдвое, затем r-образно ото-

rните концы. На них  !ap'eHbТe два ко-

J1eca, а на верхнюю часть стойки

цилиндр 37\. rотовую с:,ойку ВКЛ2йте в

фюзеляж - в деталь 21\. Рядом с I-\OCO-

ВОЙ стойкой 37 приклейте две створки

38. Подкосы 365 и 364 для основных

стоек 36 соrните из кусочков проволо-

КИ длиной по 40 мм. На подкос 365 на

расстоянии 9 мм от BepxHero конца на-

клейте rидроцилиндр 36J ,
а на подкос

364 на расстоянии 14 мм от BepxHerO

конца rидроцилиндр 362. Вклейте

СТОЙi<И в фюзеляж, подкосы 365 и 364
соедините нитками с клеем. Наденьте

колеса 36\ на подкосы 364 и установите

створки 20П и 20Л.

В. БАИУРСI<Ий
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ЗИМНЯЯ ОьУВЬ

ДЛЯ ВЕЛОСИf1f.ДА

В дnенадцатом номере «Юноrо тех-

ника)) за 1981 roA рассказывалось О том,

как можно кататься на велосипеде зи-

мой, не переделывая ero. Борис Ля-
пушкин ИЗ Москвы считает, что шины

можно сделать проще и надежнее.
Из стальной проволоки плоскоrуGцами
Сн заrОТlIзлиnает 72 шипа - по 36 на

колесо. Концы заостряет на наждачном

станке. Снимает с обода шину и наме-

чает на ней с внутренней стороны че-

рез равные промежутки отверстия. Про-
калывает отверстия он непосредственно

пzред установкой шипа, иначе наЙl и

место ПрОl<ола бывает трудно. Устано-

вив шипы, Борис по всему периметру

шины уклаДЫl3ает капроновую ленту
-

она отделяет шипьJ от камеры. Потом

надевает шину на обод, вставляет и

Нiжачивает камеру.

f -
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В кС\>::дом доме найдутся старые три-

котажные майки, трусы, тренировочные

б;:>юхи, выцетшиеe футболки, детские

колrотки, которые стали малы... Не спе-

шите их выбрасывать. Из них можно

сделать красивый и практичный коврик
для прихожей.
Если вещи белые, предварительно по-

красьте их в какой-нибудь ярк tй
цвет - красный, СИНИй, зеленый.
Сначала эти старые вещи надо раз-

резать на узкие полоски (шириной 2-
3 см, в завис мостиот толщины трико-

тажа). Удобнее Bcero разрезать по спи-

рали, срезав толстую нижнюю кром-

ку
- она не нужна (рис. 1). Получатся

довольно длинные полосы. Подберите
их по цветам и сшейте (только не свя-

зывайте, т. к. узлы испортят вид коври-

ка). Резать придется MHoro, и ножницы

от такой работы быстро будут тупить-
ся. Поэтому время от времени подта-

чивайте их толстой иrлОЙ. Проводя ею

вдоль лезвий ножниц, одновременно де-

лайте ими стриrущие движения, как

показано на нашем рисунке, и вы по-

чувствуете, как после TaKoro приема
становится леrче резать.

Нарезанные ПОЛОСI<И смотайте в от-

дельные клубки (по цветам) Наматы-

вая, слеrка натяrивайте полоски - они

будут скручиваться, образуя как бы

шнурок.
Вязать такой коврик надо самым тол-

стым У.рЮЧКОМ. Если У вас не окажется

подходящеrо, попросите коrо-нибудь иЗ

ребят выпилить ero из толстой спицы

или крУПlQЙ деревянной (пластмассовой)
ПiНlOЧl<:'-i Z 7-10 мм.

Для вязания коврика предлаrаем вам

два разных узора в виде больших раз-

ноцветных квадратов (рис. 2). И тот и

друrой вяжутся от центра и основаны

на определенном чередовании столби-

ков с накидом и воздушных петt'ль.

В центре первоrо узора вы видите

как бы цветок с 4 лепестками. Эти ле-

пест:<и образованы rруппами из трех

столбиков с накидами, сое,циненнь!ми

цепоч амииз воздушных петель. Сна-

чала свяжите цепоч:<у из 4 петель и

заМ....Ни.rе ее в кольцо. Потом - f-и ряд:

цепочку нз 3 петель - она будет сuи-

таться первым столбиком с на!<идом,

и еще 2 столбика с накидом, ВВО;","

крючок В центр колечка, затеМ 2 пет-

ли цепочки, снова rруппу из 3 стОII-

бикое с накидом и так ДJлее
-- Бс rо

4 rруппы по 3 столБИi<cJ С на:{идом.

Gу-
р

tJс

.

Замкните Kpyr, протt:Jщите шнур под

первый столбик и заl<репите elO. Цве-

ТОХ с четырьмя лепестка"v\и rOToB. Об-

режьте шнур, чтобы сменить цвэт.
2.й ряд состоит из 8 rрупп по 3 стол-

бика с накидом, провязанных попарно

между лепестками цветка. Чтобы узор

выrЛ9дел наряднее, вяжите каждый но-

вый ряд друrим цветом. Присоедините
конец HOBoro шнура

-

в промежутке

между лепестками, образованном рву-
мя петлями цепочки. Как BcerAa, в на-

чале HOBoro ряда свяжите 3 петли це-

почки и 2 столб 1I<а с накидом. Потом

сделайте 2 петли цепочки, еще одну

rруппу из 3 столбиков с накидом в тот

же промежуток, затем снова 2 петли це-

почки. Продолжая работу, вывязывай-
те в каждом промежутке между лепе-

СП-{2МИ по 2 rруппы из 3 столбиков,
разделенных перемычками 1013 2 петель

цепочки. Замкните Kpyr, как в 1-м ряду.

Обрежьте шнур и смените цвет.

3-й ряд и все последующие вяжутся
по одному и тому же nраво1ЛУ: на уrлах

делается по две rруппы  з3 столбиков

с перемычкой из 2 петель цепочки, 8

остальных промежутках между rруп-
пами столбиков вямется по одной rруп-
пр из 3 столбиков. После каждой

rруппы
- 2 петли цепочки. Если вы

все правильно сделали, то, эамкнуs

З-й ряд в Kpyr, вы получите правиль-
ный квадрат.

Продолжайте вязать, меняя цвет в

каждом ряду (это MoryT быть два чере-

дующихся цвета или три-четыре цвета).
Начиная каждый новый ряд, не забы-

вайте провязывать 3 петли цепочки.

Если вы хотите сделать небольшой квад-

ратный коврик, вяжите до тех пор,

пока не получите квадр::п нужноrо раз-

мера. ОGвяжите ero несколькими ряда-

P 1CYHOH1.
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Fисунок 2.

ми столбиков без нш<ида, делсЭЯ на

уrлах по 3 столбика в одну петлю, что-

бы края !tоврика не стяrивались.

Коврик размером побольше или до-

рожку лучше сделать из нескольких

разноцветных квадратов, связанных та-

Ким способом. Соедините их шпаrатом

с помощью крючка и обвяжите по

краю столбиками без накида.
Второй узор - это разноцветные

концентрические круп'! из столБИI<ОВ С

накидом, заключенные в квадрат.

Начните с цепочки из 7 петель. Замкни-

те ее в кольцо. Потом свяжите 1-й ряд:
2 петли цепочки и 15 столбиков без

- накида, вводя каждый раз l<рЮЧОК в

центр колечка. Замкните кольцо. При-
соедините шнур Apyroro цвета.

1-й ряд: 3 петли цепочки, которые

принимаются как 1-й столбик с наки-

дом, и еще 15 столбиков с накидом,

между которыми вяжется по одной
петле цепочки. Закончите ряд петлей

цепочки и, замкнув Kpyr, смените

цвет.

3-й ряд: В каждом промежутке меж 

ду столбиками предыдущеrо ряда вя-
жите по 2 столбика с накидом и одну
петлю цепочки. Замкните Kpyr, смени-
те цвет.

4-й ряд: В каждом промежутке меж-

ду rруппами из 2 столбиков вяжите

rpYnnbI из 3 столбиков с накидом, раз-
деленные 1 петлей цепочки. ЗеМI<ните

Kpyr, смените цвет.

'-й ряд: В промежутки между rруп-
пами из 3 столбиков СВЯЖll1е 3 стол-

бика с накидом, затем 3 петли це-

почки, введите крючок в первую из

этих петель и сделайте столбмк без

накида; теперь в ЭТом же промежутке

между rруппами из 3 столбиков преды-

.Аущеrо ряда свяжите еще 3 столбика с

t/акидом - образуется уrол квадрата.
В следующих 3 промежутках вяжите
ПО 3 столбика с накидом, затем еще две

rруппы из 3 столбиков с накидом в
1 промежуток, как объяснялось выше,

Qбразуя второй уrол, и так далее до

конца ряда. Bcero в 5-м ряду должно

получиться 20 rрупп из 3 столбиков с

накидом.

Обвяжите край столбиками без наки-

да, делая в уrлах по 3 столбика в

1 петлю.

Такие коврики можно сделать до-
ВОЛЬНо быстро. Они леrко стмраются и

выrлядят нарядно. Для работы МОЖНО

использовать не только трикотажные,

но 'и тканые вещи. Правда, вязать из

них труднее и выrлядят они не так

аккуратно. Можно вязать и из толсто-

ro цветноrо крученоrо шнура, а также

из старых капроновых чулок и колrо-

ток. Остановимся подробнее на вяза-

нии TaKoro ориrинальноrо, прочноrо,

леrко моющеrося коврика для прихо-

жей. Для этоrо каждый чулок нужно

разрезать по спирали, начиная сверху,

так, чтобы получилась длинная полос-

ка шириной 4-5 см. При натяrивании

Она тут же сама скручивается и пре-

вращается в эластичный шнур.

Чтобы избежать узлов, предлаrаем
вам ро-1сунки ковриков, составленных из

отдельных небольших треуrольников

разных оттенков. На рисунке 3 вверху
ПОI<аЗдfi орнамент из треуrОJ1ЬНИК08 од-

Hcro размера. !{аждый такой тре-
уrольник вяжется ИЗ oAHoro чулка

Из TOHKoro чулка получается прямо-

уrольный треуrольник со стороной при-
мерно 8 см.

Два друrих орнамента состоят из

треуrольников разных размеров. Их мож-

но вязать не только из чулок, но и из

cTaporo трикотажа.

Вот как можно связать треуrольник

крючком:

1-й ряд: СВЯЖlotте цепочку из двух

петель, сделайте 1 столбик без накида
во 2-ю петлю от крючка, 1 петлю це-

почки, поверните вязанье друrой сторо-
ной к себе.
1-й ряд: 3 столбика без на ида в

1-й столбlotК предыдущеrо ряда, 1 петлю

цепочки, поверните вязанье.
3-й ряд: 2 столбика без накида в

1-й столбик предыдущеrо ряда, 1 стол-
бик без накида в следующий столбик

предыдущеrо ряда, 2 столбика без на-

кида в последний столбик предыдуще-
ro ряда, 1 петлю цепочкlot, поверните

вязанье.

4.й ряд: 2 столбика без -

накида в

1-й столбик предыдущеrо ряда, ПQ

одному столбику без накида в осталь-

ные столбики; в послеДf-lИЙ столбик сде-
лайте 2 столбика без накида, 1 петлю

цепочки, поверните вязанье.

Продолжайте вязанье, делая по
2 столбика без накида в первый и по-

следний столбики предыдущеrо ряда и

провязывая 1 петлю цепочки при пово-

роте вязанья в друrую сторону.

Если вам не ХБdН1ЛО шнура, чтобы
закончить ряд, распустите незакончен-
ный РЯД'" отрежьте лишний шнур.
Протащите оставшийся конец через
петлю, чтобы заkрепить вязанье.

Треуrольники, связанные из чулок
разных оттенков, темных  1 светлых,
расположите по одному из opHёlMeHToB,
показанных на рисунке З, и сшейте их
по изнанке.

СОВЕТЫ

Известно, что старыми капроновыми
чулками хорошо мыть посуду. Но что-
бы такая «мочалка» имела аккуратный
вид, разре)l(ьте чулок, как было сказа-
но выше, и СВяжите крючком квадра-
тик или кружок из 2-3 чулок.
Этим же способом из нескольких

чулок можно связать толстую рукави-
цу, которой удобно мыть кафель, ван..
ну, холодильник, кухонную мебель
Для этоrо свяжите цепочку, своБОДt-IО
охватывающую вашу кисть, Замкните
ее и вяжите, не прибавляя и не убав-
ляя, по Kpyry. Палец вывязывать необя-
зательно. В конце убавляйте петли, вво-

дя крючок в 2 или 3 петли и затяrивая
их одной петлей.

Н. КОНОПЛЕВА

РИСУНКИ Н. I<ОЕЯI<ОВОЙ

Рисунок з.
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Кусок дерева в умелых руках мо}!-:ет

превраНIТЬСЯ в Iср()сивое и полезное из-

делие
- считает мос:<овский изобрета-

тель Юрий ФеДОРО8ИЧ Лазарев. Пред-
ложенная им сБVРllо-разБорная решетка
может одновременно служить и осно-

вей для изrотовления ориrинальных .де-

коративных изделий, например настен-

t-lbIХ панно (см. рис.), и основой для

нео$ычных паркетных щитов.
РеШСТКil собирается из ТGI-fКИХ дере-

ВЯНI-fЫХ peel<, квадратных или прямо-

уrольных шашек. Детали ее можно из-

rотовить из любой бросовой древеси-
ны: обрезков ДОСI И и ДСП, планок,

брусков и т. д.

Итак, обо всем по порядку.
Решетка может быть любых разме-

ров: от нескольки'( СdНП1метров до не-

СКОJiЬКИХ метрсв. Поло .\у мы не будем
заv.ыкаться на КiНСИХ-ТО определеНt-:ых

roJбаритах и 0(0знаЧ;'1 л элементы решет-
v-и так: ширину рейки буквой t1, толщи-

ну - б, расстояние между (.азами - а

(рис. 1). Ширина pe K01 соответствует
Еысоте rотсвой реше-:-ки, а толщина

-

ширине паза.

Ре киизrотавливаются на циркульной
пиле (Ю. Ф. Ла ззрев работаст на
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L1JКОЛuНОМ циркульном станке ФПШ-5)
из доски, толщина которой должна со-

ответствовать высоте будущей решет-
ки (t1).
Для пропиливания пазов станок же-

пательно оснасп1ТЬ несложным f"lрИСПО.
соблением (см. рис. на стр. 12: с л е -

в а - станок фПШ-5, с n р а в а - при-
Сflособление на станке). Со станка сни-

мают уrолок, прикрепляют фанерное
основание с пропилом в середине, а

на основание подвижно устанавливают
столик - тоже с пропилом. К столю<у

r.рикрепляют шурупами поперечную

реЙI<У с 3-5 выступающими планками.

Планки не приклеивают, их можно сни-

мать. Толщина планок соответствует

ширине паза (б), а расстояние между
ними - расстоянию между пазами (а).
Как работают на CTaHKf: 1

Сначала замеряют толщину Аоски-за-
rотовки (tl). Выставляют дисковую пи.

лу так, /
чтобы она моrла пропиливать

доску лишь на половину ТОЛЩJ'lны, ТО

ссть на 1/2 Ь. Заrотовку прижимают 1(

поперечной рейке таким образом, что.

бы торец ее УП 1ралсяв первую высту-

пающую планку. Столик передвиrают

н.:'зстречу 8ращающейся пиле, и в дос-

J1
I

I

'1

'1
-

111'
l'
1,

ВI-</1ААЫШ
t-- _'" :---

'

  - 

......

r l rj ;::: ::r t J
·

J' J
.r-j r -.\.!J.... :.-;;' r !:,)

ке остается паз высота KOTcporo РЗ'1-

на 1/2 Ь. Чтобы сделать еще один п()з, ЗС1-

rOTcBKY r,ерестаsляют так, чтобы персэq
планка вошла в уже СДЕ:!ланный r "1.

И пропиливают новый паз (рис. 1).
Затем снова передвиrа:-от заrотовку -

теперь уже две планки t-IаХОДGТСЯ в ri"-

зах. И делают еще один пропил и т. ;'.'

Такая технолоrия изrотовления пазсз

позволяет выполнить операцию с бо  -

шой точностью.
-

Итак, пазы в заrотовке пропилеН!>f,

теперь нужно распилить доску на pe.
i -

ки. Приспособление снимают со ста:--ы.]

и ставят на место упорt-:ый yrlJ- К
так, чтобы раССТО<'lние от t-lero ДО т".- ,

было равно б, то есть толщине рСЙЮI.
На рисунке 2 покаэаt-IO, как раСПИЛИБеюr

доску на рейки.

Собирается решетка очень прост;):

паз одной рейки вводится в паз друrс 
(рис. 3). Поскольку ширина каждоrо r.з-

за равна толщине рейки, а высота --

половине ее ширины, то при сочле}-'с-

НЮ1 деталей образуется решетна, высо-

та которой равна ширине рейки.
Такую решетку леп<о собирать, рзз-

бирать, а также наращивать 8 любо\\

направлении. Кстати, нараЩИБс)-:-Ь р й;-щ
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удобнее Bcero в том месте, rAe есл:о

паз. На рисунке 6 (В н и 3 у) показано,

как выrлядит разъем сочлененных реек,

ЯчеЙI<И решетки, Kal< уже было ска-

зано, заполняются шашками: квадрат-

ными или прямоуrольными. Если запол-

нить 8се ячеЙI<И решетки, получится мо-

нолитный паркеТI-1ЫЙ щит. Если же сде-

лать это выборочно, с дополнением дру-

rих декоративных элементов, может по-

лучиться красивое настенное панно.

Дер вянные шашки должны точно

соответствовать размерам ячеек. Из хо-

рошо просушенной древесины сначала

выструrивают или напиливают заrотов-

I<И соответствующих сечений. На ри-

сунке 4 и 5 показано, как ЗdrотаВЛИВd-

ются шашки двух видов: прямоуrольни-
ки и квадраты (толщина их раана

a-h). Квадратные шашки изrотааливClЮТ

с вкладышем, толщина KOToporo тоже

равна a-h.

rотовые шаШIСИ вклеиваются в ячей-

I(И. rодится любой хорошо склеиваю-

щий древесину клей: ПВА, бустилат,

казеиновый, столярнь'й.

При сборке париетноrо щита под
шашки необходимо ПОдложит!;? кусок

фанеры, орrалита, картона или толя.

Размер этоrо своеобразноrо основания

равен размеру caMoro щита. Оптималь-

ная высота паркетноrо щита (вместе с

OCH06al-lием) - 10-20 мм.

Несколько слов, как 8клеlo1вать в ре-
шетку шашки. СначаЛll к решеТl<е при-
клеивают основание. Затем ЦJашка оку-

нается в клей (см. рис. 6) и вставляется

в ячейку: клей равномерно распреде-
ляется и по стенкам ячейки, и по сто-

ронам шашки. rотовый паркетный щит

нужно хорошо просушить, а потом об-

работать наждачной бумаrой.
Используя различные породы дepeB 

Пдркет, как rоворят паркетчики, можно

набирать, то есть создавать различные

художественные комПОЗИции (см. рис.
на стр. 12). Комбинируя продольные и

торцевые шашки, изrотовленные ИЗ ве-

ток и засохших стволов садовых и лес-

ных деревьев, можно получить ориrи-

нальный рисунок на полу. Эффектно
смотрятся розовато-коричневая древе-
сина rруши, серебристо-серая - бере-
зы, белая - осины. Украсит РИСУНОК и

древесина, имеющая пороки - лож-

ное ядро, синеву, краснину и Т. п.

Панно, изrотовленные на основе сбор-
но-разборной решетки, придадут ин-

Terbepy вашей комнаты особую наряд-
ность. Причем фОрМlI решетки может

быть любой - квадратной, ромбиче-
ской, прямоуrольной, треуrольной
и т. д., а ячейки MoryT быть располо-
жены в разных направлениях. Особен-
но интересно смотрится ромбическая
ячейка при прямоуrольной форме ре-
шетки (см. рис. с л е в а в в е р х у на

стр. 13).
Шашки можно раСJ<расить узором или

обтянуть нарядным декоративны M ма-

териалом.
На рисунках мы показали несколько

композиций, выполненных Юрием Фе-

Аоровичем Лазаревым.

Р. ТОЛ АЧIEВА

P  V tКblВ. СИ<УМIП!Э
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САМОДЕЛЬНАЯ ШВАБРА

Мытье пола, особенно napKeTHoro
-

тяжелая и утомительная работа. Ведь

паркет сначала оттирают жесткой щет-

кой, потом отмывают тряпкой и лишь

после этоrо насухо вытирают. Ползая

на коленках, Бы1tроo устаешь и обяза-

тельно испачкаешь одежду.

Жеtткую щетку, которо,:4 оттирают
сильно заrрязненные псты, лучше на-

садить на палку под небольшим

уrлом. Это «изобретение» известно с

давних времен, но все же мноrие по-

чему-то считают, что pyKaMI1 лучше. Это

неаерно.

\

0\
I

2'- -..- y/
-,.;:" -;: :"'.

/
I

/

А для мытья и 5ытиранIo1Я пола очень

удобно пользоваться шваброй. ПраВДd,
самодельная швабра, известная под

названием «леНТЯЙI<CI» - палка с пере-

кладино ,на которую наброшена тряп-
ка, - не пОзволит чисто BbIMJ,'Tb ПОЛ В

уrлах, небольших простенках, вдоль

плинтусо.. Поэтому она оправдывает
СВ08 неЭ8ание. Лучше Bcero сделать на-

стоящую , ревочную швабру, которая
Ничем Н9 уступит вашим рукам: проник-
нет . lНобую щель, 8 любой уrол. Моет

она 6",стро и чист().

Для изrотовления такой швабры вам

понадоБJlТ<;!,I: круrлая палка, доходящая
вам до ypo.l'I" rpyди, два rвоздя или

шуруп. ДЛИНСЙ на 2-3 см больше диа-

метра полки, моток толстой и мяrкой

хлопчатобумажной веревки, кусок про-
ВОЛОКИ ИJ1И Kpel1KCrO шпаrата, ненуж-

ныв тряпки и... пара старых носков не-

большоrо размера. HOCK 1McryT быт.. и

рвань,ми, но обязательно с целыми
мысками.

Отступив на 4-5 см от конца палки,

вбейте в нее крест-накрест на расстоя-

нии 1-2 см Apyr от Apyra два rвоздя

(или завинтите шурупы). Чтобы палка

-

при этом не треснула, острие rвоз{.l,Я

предварительно притупите, постучав по

нему молотком. Почему так? Дело в

том, что острый rвоздь раЗДflиrает (Лt)И

древесины, расслаивая ее, а притуплен-

ный просто крошит, не разделяя еэ

сл..>ез.

rоловки и КОIIЦЫ rвоздей должны ВЫ-

ступат:" наружу
- TorAa они н6 дадут

верС80ЧНОМУ пучку соскользнуть с пал-

ки. Поr;ерх rвоздей натяните носон: и

Tyro обмота те конец палки тряпками

ТёЩ, чтоСЫ rвозди не ПРОЩУПЫВё\ЛИС 

под ними. Сверху наденьте второй но-

сок и Tyro перевяжите.

Веревку нарежьте на куски длиной по

40-50 см и разложите их на полу

ровным слоем. ПОЛОЖ 1Тена них палку

так, чтобы перевязка на ней приходи-

лась примерно по середине веревочных

отрезков. Стяните куски веревки во-

Kpyr палки проволокой И, равномерно

распределив их, окончательно затяните

ее. Поверните палку вертикально--
на конце ее получилась большая вере-
вочная кисть. Подрежьте торчащие на-

ружу концы тряпки и подверните BH 3

резинку нижнеrо носка, натянув ее на

rоловку (<кИСТИ». Вам останется пере-
тянуть кисть еще раз проволоко по-

верх края реЗИНJСИ носка - и швабра
rOTosa.

ВЫЖI-iмать швабру не труднее, чем

обычную половую тряпку. Возьми'те 8

одну руку концы веревок, а 8 дру-

rую -- палку у основания и поворачи-
вайте в разные стороны. Чтобы швабра
дольше служила, каждый раз после

мы'rья пола мойте ее в теплой воде со

стиральным порошком. Сушите «вверх
rоловой». В таком положении веревки

быстрее высыхают и не rниют.



r реп 1 fl :JlaC пеJ ("1
4.

ПЕРЕПЛЕТ rA ЕТ

На этом занятии н шей«Переплетной

мастерской» мы раСCl<ажем, как пере-
nJt-ести полуrодовой комплект rазеты.

Почему не rодовой? 110ТОМУ что пере-
плетенный rодовой комплеl<Т rазеты

слишком толстый, тяжелый и работать
с ним неудобно. Поrоворим мы и о

ТОМ, как сделать паПКУ-Clюросшиватель

для е;кедневной ПОДШИВЮ1 rазет.

Изrотовление пат: i-С"ОРОСШf.tвате-
ля - наиболее простая операция, с

I-'ce  1 l.ачнем (см. рис. в н и з у на

пр. 16).
Приrотовьте картон толщиной

1 ;5-2 мм, два Лt ста плотной бумаrи
(размер листов равен формату rазеты),
матеРi'1ал для покрытия папки - колсн'7

кор, ледерин I-!ЛИ однотонную нетол-

сrую T,.(a lb, СЫtlле- ннуюс изнанки' ТОН-

к._ й 6умаrой или rазетой, а также по-

лоску жести и I(лей ПВА или БУСТ;'lЛат.
столярный, оuо';ный, клейстер - <.ло-

воt,л, любой "лей, хорошо склеиnающий

бумаrу и материю.

Итак, :аамерив формат rвзеты, вы-

рожьте Н3 картона две сторонки. По

ширине и высоте они должны быть на

10 мм бол!:>ше rазеты (рис. 1, с - ши-

р нш,I - высота rазеты). Вероятно, вы

хотите спросиrь: rAe ВЭJlfЬ К<1рТОН Tal{o-

ro формата? Ответ прост: скле:-пь

из отдела.ных, одинаковых по толщине

"и1РТОНОК на листе сатмана, 11 потом об-

клеить их томе ватманом и проrладить.

с....едующая операция - закраиваН 1е

л',лериала для паПI{И. Разложите на ле-

дорине (ИJIИ коленкоре, ТI,ани) сторон-
КИ, между ними положите полоску кар-
10на шириной 30-35 мм (этот размер
з:шисит от количества подшиваемых ra-

з,,::т). Обрежьте TI aHb так, чтобы на за-

rv.OKY осталось 15-20 ММ, срежьте
уrолки (j)I C. 2). Н;)маж тэ клеем мате-

Р:1ё1Л, поr.ожите Ila H2ra сначала одну

С70рОНКу, ПОТОМ полоску к-зртона и, н'З-

конец, ВТОРVЮ сторонку. Быстро, пока

v.лей не засох, :;:аrните ПрИПУСI< : cHa'Ic3-

ла сверху и снизу, потом с БОi{ОВ. По-

лоску картона снимите, она больше не

потребуется. Переверните п пкуи раз-
rладьте материал, чтобы не было мор-
щинок.

Теперь нужно заклеить ОСТ ВШУlOся

между нартонными СТОРОНКI!!МИ полосу
материала, то есть укрепить сrиб папки.
Из ледерина (или ноленкорu, ткани) вы-

режьте ПОЛОСI{У (переплетчики называ-
ют эту операцию выклейкой шпаЦI И)
длиной, равной высоте папки 1-10 мм,
а шириной - больше раССТОЯНJ Ямеж-

ду сторонка"vlИ на 38-40 мм (рис. 3).
Аккуратно наt,лейте выкленку на папку.
По формату rазеты вырежы е из плот-

ной бумаrи (можно цветной) стОрОНI<И-

Вl>Iклейки, намажьте их клеем и нало-

жнте на картонные сторонки так, чтобы

по краям со всех CTOpOl-l остался кант в

5 мм. Папка rOToBa. Тепар:с. ее нужно

просушить, предварительно хорошенько

пf)оril<JДИВ.
На р:кун!<: 4 ПОI<ззано, кзк И:Jrота-

.

вливается CI<ОРОСШt'1ватель. Собирается
он из KdpToHHoro ОСНОВdН .я, прижим-
ной планки (тоже KapTI)H) и зажима -

полоски жести шириной 4-5 мм и рли-

ной 310-320 мм. На rр.звой Clорснке
папки прикле теОСНСБание с зажимоМ.

В прижимной пл.:зНI<е продел ;.тс от-

b,- рстиЯ И наденьте ее нз лепестки за-

жима - скоросшивате:;ь rOToB.

Остается сделать проБОЙНИI< и шаб-

лон для пробивки отверстий в rазетах.

Пробойник .

это стальная труб-
ка 50 6-7 ММ, заточенная с OAHoro

конца на конус, а шаблон - полоска

Iиртона с отверстиями 0 4 5t''\M.

Длина ПОJ10СI{И равна высоте rБЗ131 Ы.

В каждой rазете нужно сначала прсбить
по шаблону два отверстия, а уже по-

том помещать ее в' папку-скоросшива-

тель.

Теперь поrоворим. О IШЮХНОМ пере-

плете rазЕ:Т (см. рис. в в е р х ).

Итак, соберите rазеты в нужном вам

порядке' и аккуратно столкните (то есть

выровняйте стопу rазет) их на rолов,{у,

потом на корешок. На rазеты положите

rруэ и побейте слеrка КИЯНКОЙ по сrи-

бу, чтобы пухлость в корешке исчезла.

Аккуратно, стараясь не сбить rазеты,
положито стопу на край стола, чтобы

корешок оказался слеrка на весу

(рис. 1). На rазеты положите rруэ

8-1 О Kr, расстелите на полу ненужную

rёlзету и приrотов!:>те клей и кисть.

Теперь нужно проклеить корешок
стопы rазет. Обмакните кисть в клей и,

с.тар.зясь не капать на пол, хорошень-

ко r:ромuжьте корешок. Минут на

25-30 OCHIDbTe стопу (будем называть

ее блоком) под rрузом, пока не ВЫСОХ-

нет клей.

Следующая операция изrотовле-

н,'е rlрИШИВНЫХ форзацев. ДЛЯ НИХ вам

nоrребуется r,Jiотная бумаrа, примерно
тС!иа", как в альбомах для рисования.
По формату блока вырежьте из этой

бумаrи чотыре одинаковые заrотовки -

по две на каждый форзац. В нашем

переплете в месте сrиба форзац дол-
жен 8ыдерживать большие наrрузки,

поэтому корешковый край форззца
нужно обязательно укрепить ПО,лоской
прочноrо материала: коленкора, леде-
риt-III или плотной ткани, обклеенноii из-

нутри бумаrой. Полоску эту переплетчи-
ки называют фальчиком или слизурой.
Он соединяет эаrотовки форзаца. Поло-

жите на стол ненужную rазету и рас-

пустите (разложите) заrотовки для фор-
аацеа так, как показано на рисунке
2 -- примерно в 5 мм друr от Apyra.

Верхний лист должен быть открыт то-

же не полностью, ПО:ЭТОМУ положите на

Hero rаэету, отступив от КР\3Я 5 мм.

Намажьте листы клеем. Следующие

операции нужно выполнять быстро и

четкО. Положите листы один на друrой

Tar<, чтобы расстояние между смазан-

ными кромками БLIЛО примеР:-IО 25 мм

(рис. 3). Быстро, пока не засох клей,

ПрАI<леiAтс фiН:ЬЧНК. Точно так ,:<е сслей-

те и второн форз.:ц. 8ыступа,,,::щ 'е
края верх :их листов форзацев 06-
режьте. rOTOBbIe форзацы приклейте к

блоку (рис. 4). Просохший блок нужно
сwить С} ровыми НI'!Тками. Чтобы не по-
Б ре,!:, \"!ТЬ стол, подложите под листы

то'1СТУЮ ,n.oCKY, пробейте ШИЛО"vl или

пробойНИКОм пять отверстий диаметром

примерно 3 мм (рис. 5).
Блок подrотовлен к шитью. Шитье

начина теснизу со cpeAHero отверстия.
На рисунке 6 показано, как ЭТО делает-
ся (стрелками обозначено направление
движения иrлы). Обратите внимание,
КaI< расположены концы нити - в та-

ком положении их удобно связьiвать.

Зi:Е:язывая КОНЦЫ, капните на узел кле-

ем, и узел никоrда не развяжется.
Блок rOToB, переходите к переплетной
крышке. Она состоит из двух сторонок,

прямоrо отстав а, ДВ} х Шёрнироа (все
эти детали вырезаlОТСЯ из одинаково-

ro картона) и материала для покрытия.

Сначала вырежьте сторонки. По вь;со-

те они должны быть на 7-8 мм боль-
ше (1 + 7 - 8), а па ширине на 2 мм

меньше (с - 2) блока. Отстав выреза-
ется по толщине блока плюс 2 мм

(Н + 2). Шарниры отрежьте прямо от

сторонок. Детали для переплетной
крышки заrотовлены, остается заl<РОИТЬ

материал для ПОКРlwlТия. На рисунке 8
вы видите, цак это делается. Постарай-
тесь еыдержать размеры, указанные на

нем. Снимите ( материала детали

крышки и намажьте ткань клеем. Бы-

стро ПОложите на нее сторонку, затем

шарнир, отстав, еще один шарнир и

еще одну сторонку (помните о рассто-

янии между деталями) и заrните снача-

ла верхний, затем нижний и боковые

припуски-заrибки. Переверните крыш-

kY и аккуратно разrладьте lкань.

Дайте клею HeMHoro подсохнуть, а за-

тем снова положите крышку лице90Й

стороной вниз и смажьте клеем шарни-

ры и отстав. Положите БЛОI< на один

из шарниров, например леВЫ'1, так,

чтобы сверху и снизу ero оставаЛl'lСЬ

на крышке канты по 3,5-4 мм (r.epeA-
kовый кант образуется сам собой, pa 

зумеется, если вы правильно, на реко-

мендуемых нами расстояниях ПрИl<леи-
ли детали крышки). Затем аккуратнО
накройте блок друrой сторонкой и хо-

рошенько прижмите шарНИР!:>1 и отстаВ

к корешку подшивки.
И наконец, последняя операЦИ9 -

ПРl1клей .а q:орзацев к сторонкам. Клей

наносите леr;<"iМИ мазками, стараясь

каждый раз начинать из одной точки

(рис. 8). rотовый блок накройте фанер-
кой с rрузом и дайте ему npocoxliYTb
10-12 часов. На лицевой стороне и ко-

решке подшивки напишите название ra-

зеты и roA е.е издания.

Р. ТИМАЕI'..
В. ФЕДОРОО

Рисуню" А. MATrCCCBA
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