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(СПЕЦИАЛЬНЬIЙ ВЬIПУСК)
Впереди летние каникулы. Мноrие нз вас проведут их в деревне, на даче, на

садовых участках. Времени свободноrо у вас будет MHoro. Ходите на рыбалку,
купайтесь, катайтесь на велосипедах - без этоrо нет каникул. Но не забывайте

nOMoraTb взрослым. Умелые руки юных техников очень нужны в сельских делах.

Кому, как не вам, сколотить ящики для теплиц, для хранения урожая в nоrребе,
сделзть парник или удобные инструменты для обработки rрядок - nроnолки,
рыхления, - отлить новые ручки для caAoBoro инвентаря, устроить стенд для ero

хранения. А разве не обрадуется бабуwка, если вы сплетете и подарите ей

({дровницу" или корзину для сбора оrуРЦОВ, яrодt Оrлянитесь BOKpyr. Дел очень

MHoro. О некоторь.х самоделках мы рассказываем в этом номере. Конечно, не
все из предложенноrо вы можете выполнить самостоятельно. Например, с по.

стройкой теплицы или водопровода вам самим не справиться. Но мы уверены,
ч!о, если за дело возьмутся ваши папы, вы будете у них первыми и надежными

помощн ками.Если вместе с папой вы проведете даже автономный летний водо.

npoBoA, сделаете несколько распылителей и кронwтейнов к ним, то больwой за.

боты с поливом участка у вас не будет. А растения начнут быстрее расти, ярче
зеленеть.

Предложенные конструкции теплицы и водопроводной сети MoryT быть исполь.

зованы и на приwкольном участке. При поддержr 9wефов школьному коллективу
это нетрудно сделать. Но как приятно сознавать, что частичка TBoero труда вли-

лась в общее серьезное дело.
Публикация сельскохозяйственных самоделок будет продолжена в июньском

номере журнала ({Юный техник)).
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СЕЕМ ПР
МАРКЕРНЫЕ ДОСКИ

Наилучшим способом сева считается
сев рядками. И хотя это более трудо-
емкая работа, чем высев семян враз-

брос, зато в дальнейшем леrче уха-

живать за растениями: пропалывать

их, мотыжить, окучивать. Кроме Toro,
при посеве рядками расходуется мень-

ше семян.

Обычно при рядовом севе делают

бороздки и в них на rлазок более или

менее равномерно кладут семена.
Но чтобы получить рядки ровными, с

точными интервалами между расте-

ниями, сев лучше проводить с помо-

щью маркерных досок. Для крупных
семян удобна доска со штырьками

(рис. 1), для мелких с рейками
(рис. 2). Сделать их в домашних усло-
виях нетрудно.

Маркерная доска для посева круп-
ных семян должна иметь размер при-
мерно 30Х40 см и толщину 2-3 см.
К ней крепятся круrлые деревянные
стержни {:о 1 см. Они прибиваются
rвоздями или вставляются на клею в

просверленные отверстия. rлубина по-

садки семян до 2 см. Поэтому на та-

I(УЮ высоту должны выступать стерж-

ни, а расстояние между ними подби-
рается в зависимости от вида семян:

для редиса
- 3-5 см, для репы, лу-

ка, листовоrо салата - 5-7 см, свек-

лы, сельдерея - 8-1 О см. Чтобы мар-
керную доску было удобно перестав-
лять, прибейте к ней посередине дере-
вянную ручку.

Перед посевом поверхность rРЯДI(И
разровняйте, пОложите на нее маркер-
ную доску и надавите. Затем в каждое
rнездо кладется по одному семени.
Если вы сомневаетесь в хороше;;i
всхожести семян, можете положить по

два, а потом всходы проредить.
На маркерной доске для посева мел-

ких семян крепятся деревянные рей-
ки, обструrанные в форме клина. Рас-

стояние между рейками 15-18 см
(для посева моркови, петрушки, укро-
па). Мелкие семена почти не заrлуб-
ляются в почву (общее правило: семе-
на сажаются на rлубину примерно в
три раза большую, чем их размер).
Поэтому реечная мар!<ерная доска
лишь слеrка вдавливается в почву,
обозначая рядки. Конечно, после посе-
ва рядки нужно засыпать землею.

ПОКРЫТИЕ ПРОТИВ СОРНЯКОВ

В леКСиконе специалистов сельскоrо
ХОзяйства есть такое слово - мульчи-
рование. Оно означает покрытие поч-
вы neperHoeM, торфом, слоем еловых
11ЛИ сосновых иrолоче!< (З-5 см толщи-
ной). Де.r.ают это для Toro, чтобы поч-
ва быстро не высыхала, чтобы выше

была урожайность.
Промышленность выпускает даже

пленку для мульчирования. Блаrода-
ря своему черному цвету пленка уско-
ряет проrревание почвы и сrлаживает

суточные колебания температуры. Кро-
ме Toro, она предохраняет плоды от

заrрязнения землей и rниения - это

особенно важно для земляники, клуб-
ники. А rлавное - пленка не дает

АЛЬ'
расти сорнякам, отпадает необходи-
мость прополки.

Пленку для мульчирования можно

использовать при выращивании мноrих

культур
- лука, чеснока, оrурцов, по-

мидоров, капусты, земляники, клубне-
вых и луковичных цветов, черенков
смородины и друrих. Перед покрыти-
ем пленкой почву на rрядке тщатель-
но рыхлят и удобряют. Рассаду выса-
живают в заранее проделанные в плен-
ке отверстия. При выращивании расте-
ний из семян rрядку накрывают плен-
кой только после появления всходов и

первоrо рыхления.
Чтобы пленку не унесло ветром, ее

закрепляют, присыпав края землей или

пришпилив КОлышками. Подкормку и

полив растений производят в между-
рядьях.

При выращивании мноrолетних куль-
тур пленка может оставаться на rряд-
ке в течение трех-четырех лет. rряд-
ки, покрытые пленкой, практически не

нуждаются в прополке.
Если же у вас нет мульчирующей

пленки, можно с успехом использо-
вать вместо нее толь, перrамин, рубе-
роид. ПО сравнению с мульчирующей
пленкой это более жесткие материалы.
Это дает возможность использовать
их даже для высаженных уже на rряд-
ки и разросшихся растений. Для этоrо

рубероид разрезается на полосы ши-

риной с расстояние между рядками
плюс 10-15 см. Против каждоrо рас-
тения на краю полосы вырезается по-

лукруr. Две полосы укладываются по
обе стороны от растений так, чтобы

края их лежали внахлест, а растения
попадали в вырезы (рис. 3). Для поли-

ва и подкормки растений междурядья
оставляют Открытыми. Этот способ
удобен тем, что в любой момент по-

крытие можно снять, не повредив рас-
тения.

rоршочки ДЛЯ РА.ССАДЫ

rоршочки для рассады можно сделать

самим. У полиэтиленовоrо флакона
(рис. 4) срезают верхнюю часть и в

стенках делают надрезы. Они нужны

для Toro, чтобы при высадке рассада
леrко отделялась от rоршочка вместе

с цилиндриком почвы. Аккураtный над-

рез получается, если ero делать Harpe-
той ПОЛОской металла или лезвием нО-

жа. В дне rоршочка раскаленным rвоз-

дем делают отверстия для дренажа. ro-

товые rоршочки с рассадой ставят в де-

ревянный ящик вплотную друr к друrу.

Верхняя часть полиэтиленовоrо фла-
кона используется как воронка для пе-

реливания растворов
- удобрений,ядо-

Химикатов против садовых вредителей.
Для каждоrо раствора можно иметь от-

дельную воронку.

РЫХЛИТЕЛЬ ДЛЯ МЕЖДУРЯДИЙ

Такой рыхлитель (рис. 5) сочетает в

себе возможности нескольких садовых

инструментов: тяпки, культиватора,

плужка. Рыхлитель сrибается из поло-

сы железа ШИрИНОЙ 40 мм и толщи-

ной 2-3 мм. Концы полосы свари-

ваются таким образом, чтобы шов при-

ЛЕИ...
ходился на середину верхней части.

Там же приваривается под небольшим

уrлом отрезок трубы - державка для

рукоятки.

((ЛАСТОЧКИН ХВОСТ))

На рисунке 6 показан ручной ин-

струмент для прополки под названием

"ласточкин хвост». Им хорошо удалять

сорняки с мощным корнем, такие, как

одуванчик, осот. Инструмент почти

перпендикулярно втыкают в землю

рядом с сорняком и, держа сорняк
левой рукой, правой наклоняют сслас-

точкин хвост», поддевают корень и

полностью удаляют erO. Никаких от-

ростков, ИЗ которых сорняк Mor бы вы-

расти снова, в почве не остается. Удо-
бен этот инструмент и тем, что одно-

временно с прополкой позволяет рых-
лить почву в узких междурядьях.
Изrотавливается "ласточкин хвост}) из

стальной полоски шириной 40 мм и

толщиной 3-4 мм. Длина рабочей
части - 20-25 см. rлубина выреза -

5-7 см. Вырез затачиваэтся tlапильни-

ком на одну сторону под уrлом 450.

РУЧКИ для ИН ТРУМЕНТО8

Ручки для садовых инструментов де-
лают обычно из Aep ea. Но есть и

друrой, тоже несложный, способ их

изrотовления - из полиэтилена. По-

лиэтиленовые флаконы, покоробившие-
ся полиэтиленовые  рЫШки расплавля-

ют на orHe в чисто вымытой консерв-

ной банке. Приrотавливают форму из

картона или дерева, как показано на

рисунке 7. Расплавлзнную массу вы-

кладывают лопаТОЧIСОЙ в форму,
утрамбовывают, вставляют в нее чере-

нок инструмента, потом охлаждают

под струей воды.

Заусенцы и острые края, если они

образовались, сrлаживают на orHe по-

лоской металла. Полиэтилен с трудом

режется и с трудом обрабатывается
напильником, поэтоМ'-у постарайтесь

сделать форму как можно точнее по

размерам.

КАПРОНОВОЕ СИТО

Для TaKoro сита (рис. 8) нужны жес-

тяная банка из-под консервов и кап-

роновый чулок. Натяните чулочное по-

лотно на банку и Tyro стяните резин-

кой или проволокой. Сито rOToBo. Че-

рез Hero можно просеивать промытый
и просушенный речной песок, в кото-

ром прораЩивают семена для опреде-

ления всхожести, а также золу, удоб-
рения.

РАБОЧИЕ П!:Р"IАТКИ

Их вы можете СШить сами, и это не
займет MHoro времени (рис. 9). Снача-
ла сделайте лекало по своей руке: пО-

ложите ладонь на кусок картона и,

раздвинув пальцы как можно шире,
обведите их карандашом. Затем, от-

ступив от полученноrо контура с на-

ружной стороны на 5'-7 мм, начерти-
те еще один контур. Вырежьте и на-
ложите полученное лекало на сложен-
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ный вдвое материал, обведите каран-
дашом или заостренным кусочком ме-

Jla. Прострочите по контуру на швей-

';;==-  :W"
,

:  "9tf,  
v

о

 \f+.'1
'

..

.
..

.... .....:..."""' .......
.

"1 ; .
+

....:  +.s.,"
,  :.",

  5! ..'

/"-

<

Pl}'\t
3 61--

.,,   "I!
:;.  "J::. .. ::. . .:;..:.'. . «',

.
 "';,"'; ;'::::";::' ::-,; "::".; .:".; "". .: .:. .

,

'f
1

j

,Afll III!
, ' ,J 

ной машине и вырежьте, отступя от

края 5 мм. Выверните налицо - пер-
чатка rOToBa. Пользуясъ таким лекалом,

вы можете за полчаса СШИТh 2-3 па-

ры перчаток
- этоrо вам хватит на

весь сезон. Наиболее подходящие ма"

3



териалы для перчаток - хлопчатобу-
мажная фланель, тонкая парусина, тик.

Несмотря на крайне простой покрой,
перчатки достаточно удобны, не стес-

няют движений и приrодны даже для

таких тонких работ, как прополка.

rРАБЛИ-МАРКЕР

rрабли - старый, всем известный

Io1нструмент. Предлаrаем расширить
ero применение. На рисунке показа-

ны самодельные rрабли-маркер с pery-

лируемым шаrом между зубьями. Та-
кие rрабли помоrают быстро и ровно

размечать рядки для высева семян.

К стальному уrолку длиной 850-
 OOмм при/{лепайте державку и наса-

дите на длинную ручку. Просверлите
. уrолке отверстия с шаrом 80 мм и

liарежьте в них резьбу М8. Заrотовьте
, зубьев из стальной проволоки

125 8 мм и длиной 150 мм. Нарежьте
резьбу примерно по длине 120 мм.

Снизу зубья заострите, а сверху не-

MHoro расплющите. В круrлых rолов-

мах зубьев просверлите отверстия
125 5 мм. Они нужны, чтобы вставить
rвоздь. Реrулируя им высоту зубьев и
"х взаимное расположение, вы може-
'е задавать нужную вам ширину ряд-
ков для сева.

ссПОЛОТИКИ»

Эти два простых инструмента помо-
ryT вам полоть rрядки, не наrибаясь.
Первый инструмент - это острый

Нож, насаженный на длинную деревян-

Ную ручку. Ero державка - отрезок
стальной трубки. Одна пОловина труб-
ки расплющена, в нее входит конец
..,ожа. Нужна Bcero одна заклепка для

фиксации ножа в державке.

Второй инструмент похож на лопату.
Да и работают им почти как лопатой.

Если ноrой надавить на выступ, острые
зубья во'йдут в почву. Стоит потянуть
верхний конец ручки на себя - и нож

подрежет корень сорняка и вытянет

 !--..-... ---------

4

.

(;)

iQ
c\l

();

?

f
ij(

-
--

- -
-

-..... - - -

ero из земли. Этот инструмент тоже

имеет длинную ручку. Размеры, пока..

занные на рисунках, ориентировочные.

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА

KorAa наступает пора копать карто-

фель, на приусадебном участке с

большой техникой не разверt-Iешься.

Но небольшое приспособление сде-
лать можно. Оно крепится к ручке

свекловично-картофельных вил, кото-

рые напоминают широкую rребенку.
Две вертикальные СТОЙКИ жестко свя-
заны с нижней поперечиной. Верхняя

поперечина свободно вращается в хо-

мутах. Шплинты не дают ей выпасть
из этих своеобразных подшипников.
Как пользоваться этим приспособлени-
ем, понятно из рисунков 1, 2 и 3.

ТЕПЛОВОй НАСОС

В нем нет ни вращающихся, ни дви-
жущихся деталей. Здесь работает ат-

мосферное давление. На рисунке вы

видите железную бочку. Она установ..
лена на подставке-треноrе. Почти у
caMoro дна бочки впаян водопроводный
кран. Он расположен на таком уров-
не, чтобы после слива в бочке оста-

лось не больше полутора литров во-

ды. Сбоку бочки просверлено отверстие
50 30-40 мм и приварен штуцер со-

ответствующеrо диаметра. На штуцер
надет шланr из плотной резины; на
второй конец шланrа - фильтр, кото-

рый опускается в водоем или неrлубо-
кий колодец. Все соединения насоса

должны быть rерметичными.
Работает насос так. В бочку налива-

ют 1,5 л воды (сливной кран в это

время закрыт) и разжиrают костер.

Коrда вода закипит, образующийся пар
вытеснит воздух. Как только вы заме-

тите, что пузырьки воздуха перестали

выходить из шланrа, опущенноrо в во-

ду, поrасите костер. Пар внутри бочки
быстро конденсируется, давление упа-
дет, и вода начн т засасыватьс.я по

шланrу. За каких-нибудь 15-20 мин с

начала наrревания бочка объемом
200 л наполняется почти на две трети.
Таким способом можно поднимать во-

ду на высоту 2-3 м.

УХОД ЗА ИНСТРУМ[НТАМИ

Правильное, бережное хранение са-

Довоrо инвентаря - это не толыCQ по-

рядок И удобство, это и про,цл€ние

срока ero жизни. После работы Нё:ДО
обязательно очищать садовый инстру-
мент от налипшей rрязи. Для этоrо в

числе садовоrо инвентаря надо иметь

проволочную щетку.

Работать с инструментом HaMHoro

леrче, если он хорошо заточен. Поэто-

му в сарае для хранеНИfl caAoBoro ин-

вентаря хорошо было бы установить
точило.

Для удаления ржавчины с инстру-
мента пользуйтесь керосином. Но что-

бы предохранить инструменты от ржвв-

чины, после Оl<ончания осенних работ
металлические части непременно долж-
ны быть смазаны машинным маслом.
Делать это удобно старой масляной
кистью.

Хранить садовый инвентарь лучше
на специально оборудованном стенде
в сарае или под навесом. Для этоrо
можно приспособить деревянные план-
ки с вырезами различной формы под
разные ручки, пеТШ1 из жесткой про-
волоки, полосовоrо металла или про-
сто rвозди, вбитые попарно, между
которыми пропускаются черенки ло-
пат, ручки друrих садовых инструмен-
тов.
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Для выращивания ранних овощей

широко используются самые различ-

ные парники и теплицы, от простых

I<ОНСТРУКЦИЙ из проволочноrо каркаса

с наброшенной на Hero полиэтилено-

вой пленкой до стационарных
- с

отоплением, вентиляцией, автоматиче-

ским поливом. Мы расскажем о неко-

toPbIx из них.

ПЕРЕНОСНЬIЕ

ПАРНИКИ
Основу их изrотавливают из досок

по размеру rрядок и на нее уклады-

вают застеклеНН&lе парниковые рамы.

Чтобы рамы имели наклон, продольные

стенки должны отличаться по высоте

сантиметров на 1 О, а боковые иметь

соответствующий скос. Такой перенос-
ной парник устанавливают на rрядку

с заранее приrотовленной утепляю-
щей прокладкой. Толщина прокладки
должна быть не менее 50 см. Для это-

ro на нужную rлубину вынимают поч-

ву и на дно ямы кладут слой листьев,

затем слой навоза и сверху СЛОй про-

сеянной земли, смешанной с компос-

том. Толщина BepxHero слоя около

20 см. Листья и навоз, разлаrаясь, вы-

деляют тепло. Коrда ваша рассада

укоренится, а это в таком парнике

протекает быстро, парник переносят
на друrую rрядку.
Устанавливать ero желательно на

солнечной стороне участка, в защи-
щенном от ветра месте, лучше Bcero у
стены дома или сарая. Наклонные ра-
мы парника должны быть обращены
на юr.

НАЕМ...
Самая ДОрOl"остоящая часть парни-

ка - это рамы. Сделайте их из дере-

вянных реек. С внутренней стороны
рамы имеют неrлубокий прямоуrоль-
НЫй паз для стекол. Стекла закреп-
ляются тонкими деревянными планка-

ми - штапиками или оконной замаз-

кой (рис. 1 а, б). Если у вас не окажет-
ся больших стекол, используйте не-

сколько кусков. Положите их внахлест,
чтобы они перекрывали друr друrа на
1-2 см, а у краев стекол вбейте rвоз-

дики, чтобы они не сдвиrались.
В теплую солнечную поrоду парнико-

вые рамы обычно приподнимают-
проветривают rрядки. Металлическая
полоска с прорезями (А) или деревян-

ный брусок со ступенчатыми выреза-
ми позволяет устанавливать раму на

разной высоте.

СТАЦИОНАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

Любая, даже самая простая, теплица
более эффективна для paHHero выра-

щивания растений, чем парник. Однако
постройка ее обходится дороже и хло-
потней. Поэтому, прежде чем остано-

виться на какой-то определенной кон-

струкции, по-хозяйски продумайте, для
каких целей она вам нужна.

Предлаrаем конструкцию теплицы

средней сложности. Ее съемные рамы

обтянуты полиэтиленом (рис. 2). Это
HaMHoro дешевле, практичнее и проще
в изrотовлении. Такая конструкция бы-

ла опробована на практике в услови-
ях средней rlOЛОСЫ и оказалась доста-

l'ОЧНО эффективной и долrовечной.

f

"'. _...

КАРКАС ТЕПЛИЦЫ собирается из де-

ревянных брусков сечением 50Х 100 мм
и досок 20Х 150 мм. Конструкция ясна

из рисунка, хотя масштаб элементов
на нем несколько увеличен по срав"

нению с общим масштабом.
ОСНОВАНИЕМ КАРКАСА служат же-

лезобетонные пасынки (подробно о

них мы расскажем ниже), а цоколем-

кровельный шифер либо рубероид -
ero ставят в два-три слоя, заrлубив
в землю на 10-15 см. Для лучшеrо
утепления рекомендуем сделать цо-
коль двойным - по обе стороны
нижней обвязки каркаса. Все деревян-
ные конструкции каркаса обязательно
проолифые и после сборки покрасые
масляной краской. Ямы под опоры
удобно сверлить ручным буром
52f 100-120 мм. Перед установкой па..

сынков засыпьте в яму HeMHoro песка

и утрамбуйте ero с таким расчетом,
чтобы пасынок выступал из земли на

высоту около 0,5 м. Окончательно
засыпать надо землей и потом тща-
тельно ее утрамбовать. Не забывайте
использовать oTdec! При установке де..
ревянных опор без пасынков их кон-
цы необходимо обжечь (паяльной
лампой или на костре), а затем обма-
зать битумом, r}'дроном или пропитать
отработанным машинным маслом.
К пасынкам деревянные стойки кре-
пятся анкерными болтами или прово..
локой.

КРЫША может быть покрыта рама-
ми, обтянутыми полиэтиленом, или за-

стеклена - в таком случае нет необ-
ходимости разбирать ее на зиму. Для
застекленной крыши каркас теплицы
надо усилить добавочными опорами.
СТЕНЫ делаются из унифицирован-

ных деревянных рам, обтянутых поли-

этиленовой пленкой. Для изrотовле-

ния рам подойдет заборный штакет-

ник 20Х 50 мм, распущенный надвое.

Рисунок 1. Переносной ПL\РНИК_
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Собирать рамы лучше на rвоздях, про..
мазывая места стыков казеиновым или

столярным клеем. Для торцевой сторо-
ны нужны треуrольные рамы.
Обтяrивать рамы пленкой можно с

одной или с двух сторон, причем не

Tyro, чтобы зимой пленка не лопнула.
Рамы вставляются в пазы каркаса по-

добно тому, как раздвижные стекла
Б КН 1жныеполки.

Пленку на рамах можно закреплять
толезыми кнопками или rвоздиками с

ПРОl<ладками. Для двойных рам мож-
но заранее раскроить полиэтилен и

сварить или сшить из Hero пакеты, в

J(OTopbIe затем вставить рамы.
Если зимой теплицей не пользуются,

то осенью рамы надо вынуть и хра-

нить при температуре не ниже 0° С.
Если рамы были вставлены в пакеты,
то выньте ИХg а пакеты сверните в ру-
лон и храните отдельно.

Дверь тоже можно сделать в виде

рамы большоrо размера и обтянуть
пленкой, но лучше использовать rOTo-

еую деревянную.
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Преимущества такой конструкции
рам - в их дешевизне, леrкости, про-

стоте изrотовления и взаимозаменяе-

мости. Удобно и то, что в жаркие дни

такие рамы леrко выдвиrаются для

проветривания теплицы.

Можно начинать выращивать расте-

ния в теплицах HaMHoro раньше, если

высаживать не в rpYHT, а в ящики, rде

в солнечные весенние дни земля про-

rревается быстрее. Конечно, для выра-

щивания растений в ящиках надо за-

тратить больше труда и дополнитель-

ных материалов, но зато и выиrрыш

налицо - урожай можно собрать ro-

раздо быстрее. Кроме Toro, в ящиках
леrче обрабатывать почву и леrче ее

менять, проводить аrрономические

эксперименты.

ЯЩИИИ для ТЕПЛИЦ делаются из

дерева или TOHKoro железа, покрыто-
ro лаком (лучше битумным). В стенках

у caMoro дна обязательно просверли-
те несколько дренажных отверстий, а
на дно уложите слой чистоrо rравия
или l<pynHoro речноrо песка. Размеры

ДРЕНАЖ

1"   11:
  ш:)..

,_ :;" - ".:" :::'i': .'.'

,..."'

выбирайте такими, чтобы ящики мож..

но было перемещать, коrда они за-

полнены землей. Для бопее экономно-

ro использования площади теплицы

ящики ставятся один над друrим в

несколько ярусов. Опоры лучше сде-
лать из стальных уrолков, но можно
и из дерева, только предварительно
ero проолифить и покрыть масляной

краской. Размеры опор выбираются в

соответствии с rабаритами парника, вы-

сотой растений и удобством обработ-
ки. Общий вид ящиков показан на

рисунке З. На нижний ярус устанавли-
ваются ящики для невысоких расте-
ний или растений, требующих меньше

света, а также ящики для рассады.

ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ. Проrревание
почвы и воздуха в теплице - дело не

простое и требует не только немалых

материальных затрат на отопительное

оборудование и топливо, но и спе-

циальных знаний, теплотехнических

расчетов.

РИСУIiОК 2. стаЦИОliаr.liая теплица и
изrотовлеliие паСЫIiКОВ (, 11).
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На рисунке 3 мы привели схему во-

дяноrо обоrрева теплицы, rде в каче-

стве источника тепла может быть

использован отопительный водоrрей-
НЫй котел КЧМ или печь на природ-
ном rазе (типа ArB), выпускаемые на-

шей промышленностью для отопления

индивидуальных жилых домов. Печь

устанавливается в яме, стены которой
обложены кирпичом или зацементиро-

ваны с rидроизоляцией.
Носителем тепла в этой системе яв-

ляется rорячая вода, а элементом, про-

rревающим воздух,
- металлические

трубы, уложенные над землей под

нижним ярусом nарниковых ящиков.

Такая схема экономична и обеспечива-

ет равномерный 'lpOrpeB теплицы. Тру-

бы, как правило, :>ерутся (таль.,ые

(еще лучше оцинкованные), е5 2 или

2,5 дюйма. При установке труб необ-
ходимо соблюдать уклон не менее

0,003 для ЦИрl(УЛЯЦИИ и слива воды.

В самой низкой точке обязательно

Рисунон 3. Отопительное оборудование
теплицы.
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должна быть врезана пр06ка или кран.

Если вы заУ.отите увеличить КПД отопи-

тельной системы, то протяните дымо-

rapHbIe жестяные трубы под коньком

теплицы, обеспечив достаточную тяrу.

ЗАЩИТНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА.

ДЛЯ участков с высоким уровнем

rpyHToBbIx вод или при строительстве

теплицы с заrлубленным отопитель-

ным устройством, необходимо проло-
жить BOKpyr сооружения дренажную

канаву. Ее разрез nоказан на рисун-

ке 2. rлубина канавы должна быть
ниже уровня вод I-Ia 30-50 см. Именно

на эту высоту канаву надо засыпать

крупным щебнем, а отвод провести к

общей системе отвода воды или к кю-

вету дороrи.

изrОТОВЛЕНИЕ ПАСЫНКОВ. Пасын-

ками называют железобетонные стол-

бики квадратноrо сечения. Их исполь-

зуют как опоры или фундамен rbI

для леrких сооружений: веранд, са-

раев, теплиц, заборов. Деревянные
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опоры, врытые в земЛlО, через два..

три roAa подrнивают и приходят в не-

rодность, укрепленные же на пасын-

ках, они HaMHoro надежнее и прочнее.

Изrотовить пасынки можно самим

(рис. 2, 1-11). Для этоrо надо приrо-

товить бетонную смесь, арматуру и

форму, сколоченную из хорошо остру-
raHHbIx и пропитанных олифой досок.
В качестве арматуры, повышающей

прочность, берется стальная проволока

JZ5 6-10 мм (В зависимости от сечения

столбика). Так для столбика сечением

1 ОХ 1 О см достаточно четырех прутков
JZ5 6-8 мм и длиной на 3-5 см боль-

ше расчетной длины столбика.

Для приrотовления качественноrо

бетона нужен цемент (1 ч. по объему),
песок (2 ч.) и мелt<ий rравий (2 ч.)
с диаметром частиц не более 1 О мм.

Сначала перемешайте одну часть це-
мента с двумя частями песка, а затем

понемноrу подливайте воду. Каждый
раз тщательно перемеwивайте смесь.

Коrда она достиrнет консистенции ryc-
той сметаны, добавьте смоченный во-

дой rравий. И снова все перемешайте.
Замешивают бетон обычно лопатами в

старом корыте, ванне или на ровном

участке, застеленном листом железа,

куском фанеры или рубероида. По-

мните, что бетон быстро твердеет и

уже через сутки ero трудно отделить,

особенно от металлических поверхнос-

тей. Поэтому сразу после окончания

работы тщательно смойте ero с ин-

струментов.

Перед тем как заливать приrотовлен-

ную смесь, установите форму на ров-

ную утрамбованную площадку, засте-

ленную перrамином или рубероидом,
а кассету, чтобы она плотнее прилеrа-

ла к площадке, притяните к земле же-

лезными костылями. Заранее подrо-

товьте и арматуру. С помощью дере-

вянной оправки свяжите ее стальной

проволокой в трех-четырех местах.

Коrда предварительные работы бу-
дут закончены, можете заливать бетон.

Сначала на высоту около 3 см. Уложи-

те в Hero арматуру так, чтобы нижние

прутки равномерно поrрузились в

раствор, а потом заПОЛl-'ите бетоном

всю форму доверху. Утрамбуйте ero

узкой лопатой с прямой кромкой и

вставьте анкерные болты (рис. 2, 11).
Для приrотовления шести столбиков

по размерам формы, показанной на

нашем рисунке, требуетсS'l (с некото-

рым запасом) 5 ведер цемента и по

10 ведер rравия и песка.

Через двое-трое суток форму мож-

но разобрать, столбики вынуть и уло-
жить в защищенном от солнца месте

в один ряд на ровном участке, на-

крыв мешковиной. Форму можно сно-

ва собрать и повторить весь процесс

для изrотовления новой партии пасын-

ков.

Столбики, извлеченные из формы,

приобретут достаточную прочность

примерно через 7-10 дней при плю-

совой температуре воздуха. В течение

Bcero этоrо времени необходимо еже-

дневно, особенно в сухую и жаркую

поrоду, сбрызrивать их водой из шлан-

ra или садовой лейки.

Пользуясь предложенной технолоrи-

ей, вы можете изrоrавливать не толь-

ко паСЫНI<И, но и плиты для дорожек,

опоры для caAoBoro стола, скамеек,

качелей, ступени для крылечек.

7
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п JlНВЛЕМ...
в этом разделе мы расскажем, как защитить водопровод от про-

мерзания зимой, расширить своими силами водопроводную сеть,
сделать удобные приспособления, которые сбереrут ваше время и

улучшат качество полива, познакомим с идеей создания автономной
водопроводной сети.

САДОВЫЙ
80ДОПРО ОД

СТАЦИОНАРНЫЙ...
Зимой водопроводные трубы

лопаются, если в них остается

вода. Поэтому перед наступлени-
ем холодов постарайтесь слить

воду полностью. Для этоrо водо-

провод должен иметь непрерыв-
ный уклон в одну сторону и

быть оборудован запорным
и спускным вентилями (рис. 1).
Спускной вентиль устанавливается

в самой Н'1ЗН:ОЙ части. Сначала

перекрывают доступ воды запор-
ным вентилем, а потом сливают

воду, оставшуюся в трубах, от-

крывая все краны на участке и в

доме.

Запорный вентиль на всю зиму

оставляют закрытым, а спускной
и краны - открытыми. Это дела-
ют на случай, если через запор-
ный вентиль будет по каплям

проникать вода.

Если предохранительные меры
не были приняты и водопровод
пострадал зимой, придется заме-
нять лопнувшие участки труб. По-
чинка лопнувшей трубы - дело

непростое, и не всеrда удается

справиться с ней своими силами.

Временно для ремонта водо-

провода иноrда используют кус-
ки прочноrо резиновоrо шланrа.

Для этоrо распиливают повреж-

денную трубу в двух местах,
удаляют поврежденный участок,
а свободные концы трубы со-

единяют куском шланrа, Tyro
прикручивая ero толстой проео-

локой. Так можно заменить даже

недостающий уrольник в водо-

проводе, только изrиб шланrа

должен иметь большой радиус.
Небольшую трещину в трубе

можно временно заделать эпок-

сидным клеем. Слив из водопро-

8

водной сети остатки воды, по-

врежденное место тщательно

высушивают и наносят эпоксид-

ный клей с отвердителем. Korда
клей затвердеет, поврежденное
место Tyro обматывают 2-
3 слоями изоляционной ленты
или плотными витками шпаrата,
также пропитанноrо эпоксидным
клеем.

ссмяrкий»...
Часто на участке имеется толь-

ко одна водоразборная точка

для присоединения поливочноrо
шланrа. Это неудобно: длины
шланrа может не хватить для по-

лива участка, да и перетаскивать
шланr по участку нужно осто-

рожно.

аы можете соорудить на участ-
ке разветвленную водопровод-

ную сеть с несколькими ВОДО-

разборными точками с помощью

обычных резиновых или пласти-

ковых шланrов, споtобных вы-

держивать с запасом водопро-
водное давление. Опыт по-

казывает, что такой водопровод
может безотказно служить не-

сколько сезонов. Водопроводные
шланrи лучше прокладывать

вдоль дорожек и прикрывать

сверху досками или заrлублять
в землю на 10-15 см, чтобы не-

чаянно не перерубить лопатой.

В ссмяrком>, водопроводе, как

и в обычном, все краны и вен-

тили на зиму надо обязательно
оставлять открытыми.

Но если в таком водопроводе

на зиму и останется HeMHoro во-

ды, это ему не повредит. Мяrкие
шланrи при любом морозе со-

храняют эластичность и не раз-
рываются.

Для выводов к водоразборным
точкам лучше Bcero использо-

вать тройники, сделанные из мед-
ных трубок. Медь - один из са-

мых эластичных металлов, и риск

разрыва TaKoro трой.ника льдом
HaMHoro меньше. Концы тройни-

ка должны быть как можно ко-

роче, а диаметр трубок - таким,
чтобы они плотно входили в

шланr, который присоединяется
с помощью хомутиков из прово-
локи (рис. 5).

АВТОНОМНЫЙ

ЛЕТНИЙ...
Если на участке нет постоянно

действующеrо водопровода,
можно соорудить временный
автономный, используя мяrкие

шланrи, как было рассказано
выше.

Вам понадобится электрический
или бензомоторный насос, мож-
но использовать и ручной порш-
невой. Они выпускаются про-
мышленностью. Насос устанавли-
вается в скважине, колодце или

на береrу пруда. В последнем

случае сооружают деревянные
МОСТКИ или небольшой плотик,
подойдет и автомобильная ка-

мера.

Насос подает воду в бак, кото-

рый устанавливается как можно

выше (на чердаке дома или на

специальных столбах). Ведь от

этоrо зависит давление в водо-

проооде. Например, если уро-
вень воды в баке находится на

высоте 3 м, то давление в шлан-

rax будет порядка 0,3 атм.

Приспособление для контроля

уровня воды в баке показано на

рисунке 2. Оно чрезвычайно
просто: поплавок (деревянная
чурка, кусок пенопласта) соеди-

нен шнуром, перекинутым через

блок, с ярко окрашенным rрузи-
ком. Длина шнура подобрана
так, что, Korда баи заполнен до-

верху, rрузик находится на от-

метке вблизи дна. По положе-

нию rрузика Bcerда можно знать,
СКОЛЬКО воды осталось.

Если у вас электрический на-

сос, можно автоматизировать
наполнение бака. Принцип TaKoro

автоматическоrо устройства то-

же прост. Вот один ИЗ возмож-

ных вариантов: поплавок укреп-
ляется на рычаrе, свободное пле-
чо KOToporo, опускаясь при на-

полнении бака водой, в опреде-
ленный момент размыкает кон-

такты электропитания насоса

(рис. 3).
При автоматической подаче во-

ды бак может быть небольшим.

'.'...: .. . 
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СОЛНЦЕ

подоrРЕВДЕТ ВОДУ
Вода из артезианской скважи-

ны очень чистая, вкусная. Но она

слишком холодна для полива

мноrих культурных растений.
Поэтому обычно устанавливают

бочку на открытом незатененном

месте и наполняют ее водой из

шланrа. За день вода HarpeBaeT-
ся, и вечером ее разносят по

участку лейками. Это, конечно,
тяжело и времени отнимает мно-

ro. А ведь небольшое усовер-
шенствование позволит поливать

оrород водой, подоrретой на

солнце, прямо из шланrа. Для

этоrо нужно подключить бак к

водопроводу. Бак должен иметь

емкость, достаточную для разо-
Boro полива,

-

стандартная боч-
ка из-под rорюче-смазочных ма-

териалов на 200-250 л. Такая

бочка, выкрашенная в черный
цвет, устанавливается на неболь-

шой кирпичной площадке, на от-

крытом солнечном месте. В ниж-

ней ее части просверливается

отверстие и приваривается пат-

рубок, к которому присоединяет-
ся труба. В верхней делается вы-

вод для присоединения поливоч-

Horo шланrа. На подводящей во-

допроводной трубе обязательно
должен стоять запорный вентиль

(рис. 4).

ЗАПОРНЫЙ
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При поливе вентиль открыва-

ют, и поступающая в бак холод-
ная вода вытесняет наверх ме-

нее плотную теплую воду. На-

rретая .на солнце, она под напо-

ром поступает в шланr.

ПРИМЕЧАНИЕ. Используя боч-

ку из-под rорюче-смазочных ма-

териалов, будьте особенно осто-

рожны. Прежде чем приваривать
к ней патрубки, тщательно вы-

мойте ее rорячей водой со сти-

ральным порошком. Для полной
безопасности, во избежание

взрыва, во время сварки или
пайки бочка должна быть напол-
нена водой.
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ПОЛИВОЧНЫЕ

ШJlАнrи
Для подачи воды наша промышлен-

ность выпускает поливочные шланrи

ШП-1 и ШП-2. В их комплект, помимо

caMoro шланrа - резиновой трубки об-
щей длиной ЗА м, входят соединитель-

ный штуцер, ниппель, уплотнительное

кольцо, rайки и насадки, рассеивающие

воду. Такие шланrи присоединяются к

полудюймовым или дюймовым трубам
при помощи ниппеля со штуцером.

lUланr ШП-1 может присоединяться и к

бытовым водоразборным кранам типа

КР-15. Нестандартные шланrи подсоеди-

няют к трубам с помощью хомутиков

ИЗ толстой мяrкой проволоки, которую

Tyro затяrивают, чтобы шланr не срыва-

ло давлением воды. Если на вашем

участке несколько водоразборных то-

чек, а стандартноrо шланrа нет, то пе-

реключать ero с одной точки на друrую

долrо и хлопотно. Ускорить и облеr-
чить эту работу можно, если на конце
шланrа укрепить универсальный самоза-

пирающийся переходник. Такой пере-
ходник быстро и леrко надевается на

1 - универсальный переходнии 2-
барабан для xpaHeHHi1 шланrа.

'

ф 40

024

то-

....'

водопроводную трубу или на кран и

так же леrко снимается с них. Правда,
изrотовить ero можно только на TOI(ap-

вом станке, например в школьной мас-

терской, из медной, аЛЮМИНl евой или

стальной болванки.

Переходник, показанный на нашем

рисунке, состоит из двух частей, соеди-
няющихся на резьбе, между которыми
вставлена проклад (а из толстой (3-
4 мм) мяrкой резины с отрсрстием в

центре. Диаметр отверстия должен
быть примерно в два раза меньше диа-

метра трубы, на которую надо надеть
шланr. Это обеспечивает хорсшую rep-
метичность. Если шланr приходится
подключать к трубам и кранам разных
диаметров, то придется запастись на-

бором сменных резиновых прокледок
с разными диаметрами отверстий. На-

ружный край прокладки можно выре-
за-rь ножницами - здесь высокой точ-

ности не требуется, а вот внутреннее

отверстие должно быть идеально ров-
ным и круrлым. Ero надо вырубить ме-

таллической трубочкой нужноrо диа-

метра, края которой заострены .

Трубка универсальноrо переходника,
которая вставляется в ШЛШir, будет дер-
жаться в нем плотнее и надежнее, ес-
ли выточить на ней конусные ступенча-
тые насечки, как показано на рисунке.
Насечки должны иметь уменьшающиеся
к концу диаметры, чтобы хорошо под-

ходить к любому шланrу.
Если сделать два универсальных пере-

ходника и второй укрепить на друrом

2 Ф ПО МЕСТУ
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конце ШЛднrа, то можно устанавливать

различные поливочные наконечники и

распылители.

и последнее: шланr тоже требует бе-
режноrо обращения и ухода. Если по-

сле полива он остается брошенным
между rрядками и подверrается дей-
ствию солнечных лучей, срок ero служ-
бы HaMHoro уменьшается. К тому же

на Hero MoryT наступить, перерубить
случайно лопатой. Поэтому каждый раз
после полива убирайте шланr в зате-

ненное место. Лучшее место ero хра-

нения - это специально сделанный для
Hero барабан, установленный на само-

р,эльном шасси. Конструкция TaKoro ба-

рабана показана на этой странице.

* *

*

РАСПblЛИТЕЛЬНblЕ

НАКОНЕЧНИКИ
Ни rрядки, ни цветочные I<пумбы по-

ливать прямо из шланrа нельзя: мощ-

ш!я струя еоды размывает почву, обра-
зует лужи и может повредить растенияz

посечь их листьл.

Поэтому применяют специальн....е рас-
пылитеЛ"i. Вода, раздробленная ими на

мелкие брызrи, равномерно распреде-
ляется по ДОDСЛЬНО большой ппощади
и тут же впит__шается в землю.

КОНСТРУКЦИЙ распылительных нако-

нечников МЕ-зоrо, и некоторые из HtlX

совсем Het'py qHoсделау caMkM. О них-

ТО МЫ И ра;:скашем.

ВЕЕРНЫЙ...

Это простейший распылительный на-

конеЧНИI( (рис. 1). Он делается из куска

металлической lруб (и- лаrунной, алю-

миниевой или стальной. Один конец ее

сплющивают молотком до узкой, равно-
мерной по ширине щели шириной 1-
1,5 мм. Чтобы щель получилась акку-

ратной, в трубу предварительно вкла-

дывают металлическую пластинку соот-

ветствующей толщины. Потом пластин-

ку вынимают, удаляют с кромок щели

заусенцы и неровности, обработав на-

....илЬником или надфилем.
Если рабочий конец шланrа снабдить

универсальным переХОД!-lИКОМ для смен-

ных насадок, о котором мы рассказы-

вали в статье "Поливочные шланrю,. то

устанавливать и снимать веерную на-

садку не составит большоrо труда. Если

переходника нет, а конец трубки слиш-

ком свободно входит в шланr, обмотай-

те ero несколькими слоями изоляцион-

ной леН1Ы.

-
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Он тоже очень прост и тоже изrотов-

лен из куска металлической трубки,
диаметр которой соответствует внутрен-

нему диаметру шланrа. На один конец

трубы поставьте на резьбе заrлушку
или надежно забейте ero деревянной

пробкой. В стенке трубы сделайте уз-

кую (около 1 мм) косую прорезь под

уrлом примерно 450 к ОСИ. Кромки хо-

рошо обработайте надфилем, чтобы не

было заусенцев.

Боковая щель в трубе обеспечивает
веерное распыление воды в секторе

примерно 1200 на расстояние от 3 до
7 м (при давлении воды в водопроводе

1-2 атм). Чтобы обеспечить полив по

всей окружности, надо сделать в трубе
три прорези на разных уровнях, немно-

ro перекрывающих Apyr Apyra. Правда,
полив будет не совсем равномерным

-

вблизи распылитеl1Я участок останется

почти сухим. Компенсировать этот недо-

статок нетрудно
- во время полива

надо постепенно менять напор воды,

перекрывая понемноrу кран на водо-

разборной точке.

Щелевой распылитель подсоединяется
к шланrу универсальным перэходником

или на резьбе с помощью ниппельных

соединений, имеющихся в продаже.

круrовой...

!J

Такой распылитель (рис. З) можно

сделать из отрезка металлической труб-
ки длиной около 1 О см. Подойдет и

стандартная водопроаодная труба со-

ответствующеrо диаметра, которая бы

плотно входила в шланr или переход-

ник. В верхней, выходной части труба
должна быть равностен,",ой

- только

тоrда вода будет равномерно распы-
ляться по Kpyry. Поэтому, есЛи необхо-

Д:.1мо, проточит е конец трубки на то-

карном станке или тщательно обрабо-
тайте круrлым или полукруrлым наflИЛЬ-

ником.

Разрез KpyroBoro распылителя пока-
заи на рисунке З. В трубку запрессовы-
Dается или впаивается металлический

цилиндрик с четырьмя-шестью отвер-

стиями для воды. В центральное отвер-

стие цилиндрика ввернута шпилька С

резьбой. На верхний конец шпильки на-

винчена конусная rоловка. Подкручивая
ее, вы можете менять ширину щели

между rоловкой и краями трубки, ре-

rулируя тем самым струю воды. Чем

Уже зазор, тем мельче распыляется во-

да и больше радиус орошения.
Для более paBHoMepHoro распыления

воды по Kpyry на нижней стороне ко-

нусной rоловки можно проточить З-

4 концентрические канавки. Они будут

«закручиваты, струйки воды. Такое ре-

rулировочное устройство при давлении
в водопроводной сети 1-2 атм обес-

печивает равномерное распыление воды
на расстояние от 5 до 1 О м.
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ТУРБУЛЕНТНЫЙ...

Это переносной распылитель, который
обеспечивает очень мелкое и равномер-
ное распыление воды в радиусе 1-
2 м. Ero хорошо использовать для по-
лива плодовых деревьев и кустарников,
для опрыскивания их листвы. Такой

распылитель можно оставить под дере-
вом или кустом без присмотра на дли-
теЛьное время -- при поливе не обра-
зуется луж, не размывается почва и
вся вода полностью впитывается в

почву.
Общий вид и разрез турбулентноrо

распылителя показан на рисунке 5.
Изrотовить ero можно из консервных
банок. За основу берется стандартная
банка so 8,5 см или поменьше. Из дру-
rой банки выкраиваются меЛкие дета-
Ли и патрубок для шланrа. Детали тща-
тельно спаиваются. Чтобы распылитель

служил дольше, покрой re ero изнутри
и снаружи лаком, лучше битумным.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КРОНШТЕЙН

Каждый из предложенных здесь рас-

пылителей можно установить на уча-

стке и оставить на время, необходимое
для полива. Но для этоrо понадобится
изrотовить специальную TpeHory или

кронштейн. Простейшая конструкция
кронштейна показана на рисунке 4.

На металлическом прутке длиной 100-
120 см и so 6-8 мм установлен шар-

нирно-передвижной узел, который по-

зволяет закреплять распылитель со

шланrом на любой высоте и под любым

уrлом. Пруток втыкается в землю.

:J

КОМБИНИРОВАННАЯ

УСТАНОВКА

у распылителей, с которыми мь! вас

познакомили, еСть недостаток. Они оро-
шают участок только по Kpyry, поэтому
за один прием ПОl'1ить весь oropoA не-

возможно. Конструкции поливочных раз-

брызrивателей, равномерно захватываю.

щих площадь прямоуrольноrо участка,
слишком сложны для самодельноrо из-

rотовления. Но можно добиться TaKoro

же результата, если использовать в од-

ной установке несколько одинаковых

распылителей. Посмотрите на рисунок 6.

Здесь показано ее устройство. Установ-
ка сооружается из стандартных водо-

проводных труб, проложенных в между-

рядьях, уrольников и полудюймовых

тройников. Распылители устанавливают-
ся на тройниках на таком расстоянии

друr от Apyra, чтобы зоны их действия

перекрывали друr Apyra, образуя

11
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сплошную и ПО возможности равномер-
ную поливную зону. Это зависит от

давления в водопроводной сети и от

реrулировки распылителей. Например,
при давлении в водопроводе не ниже

1,5 атм ;Jасстояние между ними подби-
рается около 5-7 м. А это значит, что

при 8 распылителях поливом будет од-

новременно охвачена прямоуrОЛЫlая
площадь около 200-250 кв. м.

ВОЗДУХОНДПОРНОЕ УСТРОЙСТВО
Итак, предположим, вы провели на

своем участке автономный водопровод.

Теперь вам хочется использовать дож-

девальные и распылительные установ-

ки. Но для этих устройств давление

воды в водопроводной сети должно
быть не менее 1,5-2 атм. А в вашем

водопроводе, работающем от электро-

насоса, оно меньше. Ведь, чтобы полу 
чить давление воды даже в 1 атм, на-

до установить водонапорный бак на

высоте не менее 1 О м. Вряд ЛИ это

возможно на приусадебном участке.
Выручить может специальное воздухо-

напорное устройство. С ero идеей мы

и хотим вас познакомить.

Прежде Bcero для TaKoro устрой-
ства нужен металлический rерметиче-

ски закрытый бак на несколько десят-

ков литров (не более 100 л). Достаточ-
но прочный, чтобы выдерживать дав-
ление в 2-3 раза большее (для rapaH-
тии), чем предполаrаемое давление в

водопроводе. Металлические бочки из-

под rорюче-смазочных материалов для

этоrо не rодятся - они слабы. А вот

вполне подойдет металлический бал-
лон из-под сжиженноrо rаза. Такие

баллоны имеются в продаже. Но еСЛL1

вы подберете какой-нибудь иной бак,
то непременно испытайте ero на проч-
ность, наполняя водой под контролем
манометра.

Кроме Toro, для устройства автоном-
Horo водопровода, создающеrо давле-
ние не менее 2 атм, нужны электро-
насос, стандартные водопроводные тру-
бы диаметром If2 или 3/4 дюйма, венти-

ли, реле и манометр.
Устройство может работать автома-

тически, пОстоянно поддерживая поч-

ти неизменным давление воды в сети.

Ero принципиальная схема показана
на этой странице. В этой системе нет

необходимости поднимать бак на вы-

12

сокие опоры. Он устанавливается пря-
мо на земле, на небольшом кирпичном
или бетонном фундаменте. В нижней
части боковой стеНI(И бака сверлят
два отверстия и в них вваривают пат-

рубки для подсоединения водопровод-
ных труб. ДЛЯ ПОЛНОй 6ЕЗОПАС.
НОСТИ ВО ИЗ6ЕЖАНИЕ ВЗРЫВА ПРИ
СВАРКЕ 6АК ДОЛЖЕН 6ЫТЬ НАПОЛ.
НЕН ВОДОЯ. В верхней крышке бака
устанавливают манометр и реле авто-
матическоrо включения и выключения
насоса. Давление воды в баке, а сле-

довательно, и в сети создается за

счет сжатия воздуха при подъеме

уровня воды в баке. Если, например,
бак заполнен водой наполовину и дав-
ление в нем 1 атм, то насос будет
продолжать работать до тех пор, пока

давление сжатоrо воздуха не достиr-
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нет заданной величины, скажем, 1,S
или 2 атм. Пневматическое, отреrули-
рованное соответствующим образом
реле разомкнет электропитание насо-

са, и он прекратит подачу воды. По

мере расходования воды давление. в

баке начнет падать. I{оrда оно станет

ниже заданноrо, пневматическое реле

вновь сработает и замкнет цепь элект-

ропитat'IИЯ насоса.

Для устройства пневматическоrо

реле можно придумать разные вариан-

ты. Простейший из них показан на на-

шем рисунке.

Это резиновый расширитель, кото-

рый облеrают рве rибкие металличе-

ские пластины с реrулируемым контак-

том. Для расширителя подбирается
колбочка или кусок резиновой труб-
ки, один конец которой заrлушен. Рас-

ширитель должен с запасом выдержи-
вать заданное давление. При повы е--

нии давления воздуха по мере запол-

нения бака водой расширитель увели-
чивается в диаметре и разводит в сто-

роны металлические пластинки. Кон-

такт размыкается, ВЫIСЛЮЧё:Я элеltтJ=оriИ-

тание насоса через электромаrнитное

реле. (Это реле ставится, чтобы не

подавать высокое напряжение на ре-

rулируемые контакты пневматическсrо

реле.)
По мере расходования воды давле-

ние в баке будет падать, расшири-
тель сжиматься, стяrv.вающсе резино-
вое кольцо в определенны;;; момент
сблизит контакты и вновь заМК lетцепь,

работа насоса возобl-lОВИТСЯ.
. .

Зная, какое давление создает элект-

ронасос (например, 2 атм), нужно от-

реrулировать пневматическое реле так,
чтобы оно поддерживало давление в
баке HeMHoro ниже, скажем, 1,5-
1,7 атм. Для этоrо надо перекрыть
вентиль на выходе воды из бака и

установить реrулируемый контакт так,

чтобы он замыкал цепь. Электронасос
включится. Следя за показаниями ма-

нометра, постепенно начина те вра-

щать винr реrулируемоrо контакта.

Подберите такое ero положение, KorAa
он будет размыкаться при достижении
заданноrо давления в баке.
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Чтобы вырастить урожай, как вы убедились, надо немало потрудиться. И тоrда

самое важное - успеть вовремя ero переработать и сохранить без потерь.

Предлаrаем вам несколько приспособлений.

Овощи и фрукты даже в поrребе ча-

ще Bcero портятся из-за плохоrо досту-

па к НИМ воздуха. Сколотите специаль-
ные ящики, которые ставились бы один
на друrой, или тумбу с выдвижными

ящиками (рис. 2, 3). Ящики не займут
MHoro места, а фрукты и овощи, раз-
ложенные в них, лучше сохранятся.

В rородских квартирах, rде нет по-

rребов, урожай помоrают сохранить

пластмассовые крышки «Скан», которые
начала выпускать наша промышлен-

ность (рис. 1).
На вид эти крышки очень похожи на

обычные полиэтиленовые для стеклян-

ных банок. Разница в том, что новые

крышки двойные. Между двумя слоями

с отверстиями для вентиляции вставлена

специальная rазоселективная мембрана.
Она устроена Tal(, что пропускает уrле-
кислый rаз и азот, но задерживает кис-

лород. ОDОЩИ И фрукты, хранящиеся в

банке с такой крышкой, остаются све-

жими rораздо дольше, чем при хране-
нии в холодильн",:ке, и не усыхают. Пре-
красно хранятся под крышкой ссСкаю,
яблоки, помидоры, оrурцы, редис, зем-

ляника, вишня, череШ"IЯ, чеснок, мор-

ковь, перец, свежая зелень в пучках.

Конечно, круrшые яБЛОЮ.1 или кочан

капусты в банку, даже мноrолитро-

вую, не положишь. Для них подойдет

большой полиэтиленовый пакет, rорло-
вина KOToporo заКрЫТi1 такой крышкой.
Правда, для этоrо нужны специальные

переходные кольца. Их промышленность
не выпускает, поэтому предлаrаем вам

сделать такой переходник самим из

стандартной консе.рвной банки eJ 85 мм.

Крышку и дно баНК '1 вырежьте вровень
со стенками специальным консервоот-

крывателем, а саму банку разрежьте.
Получится пружинящее кольцо. Прота-
щите сквозь Hero края полиэтиленовоrо

пакета, отоrните их наружу и, слеrка

сжав кольцо, наденьте крышку.
Таким способом можно сохра"IИТЬ

свежими в течение нескольких дней и

срезанные цветы, если держать их в

прохладном месте.
.

Одной крышки для вентиляции боль-
шоrо мешка будет мало. Поэтому сде-
лайте мешки без дна и вставьте крыш-
ки ссСкан>, на переходных кольцах с

обоих концов.

Если вы собрали большой урожай
овощей и фруктов и хотите перерабо-
тать их на Соки, а в вашем распоряже-
нии только ручная шнековая соковы-

жималка, то не поленитесь потратить

время на ее оборудование электропри-
водом. Выиrрыш скажется потом. Вам

понадобится мотор, например, от ста-

рой стиральной машины или мощная

дрель и ременная передача. Самое

сложное - подобрать ведомый шкив,

который должен быть насажен на ось

шнека вместо обычной ручки. Скорость
вращения шнека не больше 300-

400 об/мин. Значит, если у вас есть, на-

пример, двиrатель С числом оборотов
около 1500 в минуту и мощностью

200-300 ВТ, ШК!IIВ должен обеспечивать
передаточное число 4-5. Электродви-
rатель и соковыжималка устанавливают-
ся на одной толстой деревянной плахе.

Мы даем вам только идею и основ-

ные параметры, а конкретное конструк-
тивное решение будет зависеть от

имеющихся у вас материалов и

устройств. Может быть, вместо ремен-
ной передачи вы примените зубчатый
редуктор или вместо электродвиrате-

ля -- ножной привод типа велосипед-
Horo.

Для длительноrо хранения фруктовых
и овощных соков удобны бутылки с за-

виНчивающимиСя крышками, если их

сделать полностью rерметичными. Для
этоrо достаточно подложить под завин-

чивающуюся крышку резиновую про-

кладку. Бутылки, крышки и резиновые
прокладки обдают кипятком, заполняют

соком, стерилизуют и Tyro завинчивают

крышку. Коrда бутылка остывает, внут-
ри ее образуется разрежение воздуха,

которое прижимает прокладку к rop-

лышку бутылки. Требуется усилие, что-
бы потом ее открыть.

Прокладки леrко вырезать из куска
автомобильной камеры. Их можно заrо-
товить впрок в большом количестве с

помощью металлической трубки, диа-

метр которой равен диаметру rорлыш-
ка бутылки. I<рая трубки с одноrо кон-

ца заострите напильником. Ударяя мо-

лотком по друrому концу трубки, вы-

рубайте прокладки из резины на дере-
вянном бруске.

ЧТО ЧИТАТЬ ДОМАШНЕМУ
МАСТЕРУ О САМОДЕЛКАХ ДЛЯ САДА

И оrОРОДА

М и ш и н М. Самоделки для сада и

оrорода. М., «Московский рабочий>"
1977.

r о л ь Д М а н В. Б. Приспособления
по уходу за садом и оrородом. М.,
Росселыюзиздат, 1982.
Сделайте сами в квартире и на даче.

Пер. с чешскоrо и словацкоrо.

Под ред. Е. К. rай. Стройиздат, 1982.
Б р а н Д м а н С. Э. Товары для

личных подсобных хозяйств. Справоч-
ник. М., ссЭкономика>" 1982.
Сельский календарь. Ежеrодник. М.,

с<l{олоCJ',
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корзIиIIнlы IИIЗ ЛОЗЫ
Ко времени сбора урожая надо по-

AYMilTb и О том, чтобы приrотовить
пеrкую и удобную тару для яблок,
rpyw, слив, картофеля...
Лучше Bcero подходят для этоrо кор-

зины, сплетенные из ивовой лозы. Они
пеrкие, прочные, хорошо пропускают

Современные мастера применяют,
как и в старые времена, в качестве ис-

ходноrо сырья для плетения корзин од-

нолетние побеrи почти всех видов ив,

произрастающих на территории нашей

страны. Побеrи выбирают прямые и

длинные, со здоровой древесиной, без
сучков и наростов, с небольшой серд-
цевиной. Толщина у комля каждоrо

прута не должна превышать 10-12 мм.

Практически заrотавливать ивовую лозу
можно в течение Bcero rода, но луч-
ший материал обычно получают весной

или поздней осенью.

Для плетения большинства корзин, за

исключением корзин для картофеля,
применяют очищенные прутья. Если
сбор происходит весной или в начале

лета, то кора леrко снимается без ка-

кой-либо дополнительной обработки.
Прутья, за:-отовленныэ осенью, необхо-

димо предварительно вымочить в тече-

ние 3-4 ч, д затем пропарить 20-

30 мин. после пропарки их охлаждают
в холодной воде и Снимают кору. Дз-
лают это щемилкой - удобным само-

дэльным приспособлением: вбивают в

землю полумэтровый кол и на трети
ero высоты свэрлят в нем сквозное от-

верстие. Затем кол расщепляют от вер-

хушки до отверстия. Получается пру-
жинящий зажим, в который вставляют

комлевую часть прута и, придерживая
левой рукой щемилку, правой тянут
прут на себя. По этому же принципу

действуют щемилки из металла. Наибо-
лее проста щемилка, изrотовленная из

двух металлических стержней. У двух
больших rвоздей отпилите ШЛяпки и
вбейте полученные стержни в толстый

кряж ИЛи колоду, обмотайте у основа-
ния тоЛстой проволокой и разведите
концы как у роrатки.

Для плетения довольно часто приме-
няются так называемые ленты - пру-
ть я ивы, расщепленные на две, три и
чзтыре части. Конечно, имея некото-
рую сноровку, прут можно расщеп-
лЯть обычным ножом, но в этом слу-
чае работа идет медленно. Быстрее
действовать специальными колунками.
Их вырезают из твердой древесины: бе-

резы, rруши, яблони, сирени - или из

металла, кости, пластмассы. И хотя де-

ревянные колунки менее надежны, за-

то при необходимости их BcerAa можно

вырезать из подручноrо материала.
Чтобы расщепить прут, например, на
четыре части, НlI ero торце делают два
взаимно перпендикулярных надреза.
В надрезы ВСТlIВЛЯЮт клинообразные
выступы колунка. При продвижении ко-
лунка вдоль сердцевины прута он рас-
калывается под действием клина на

14

воздух. И сделать их можно разных
размеров - побольwе и пerм.еньwе, в

зависимости от Toro, что вы собирае-
тесь в них хранить.

Всеrда приrодятся такие корзины и

для сбора rрнбов, яrод.

равные части. У каждоrо из cerMeHToB

срезают сердцевину и получают ленты

для TOHKoro плетения.
Если заrотовленный материал не со-

бираются тотчас пускать в дело, то ero

высушивают и хранят связанным пуч-

ками в сухом помещении, а перед пле-

тением замачивают. Как только прутья
и ленты обретут вновь эластичность, их

завертывают во влажную тряпку, а вы-

нимают уже в процессе плетения по

мере необходимости. При этом нужно

иметь в виду, что замоченные прутья
во влажном состоянии MoryT находиться

не более суток, потом на них появляет-

ся плесень и древесина чернеет.

ПЛЕТЕНИЕ корзин с кРуrлым дном

Корзины с круrлым дном в основном

предназначены для сбора фруктов и

овощей, кроме Toro, в них ставят цве-

ты, с ними ходят по rрибы, яrоды. Пле-

тение таких корзин начинают с дна.

Подберите восемь прутьев средней
толщины. В серединах четырех прутьев
прорежьте ножом щели и вставьте в

них четыре друrих прута. Полученную
крестовину начинайте оплетать двумя
тонкими прутьями (одним нельзя

при четном числе лучей переплетения
не получится). Сделав один-два витка,

разведите прутья, чтобы Кё'ждый луч
состоял теперь только из oAHoro пру-
та. У вас получится 16 лучей. Оплетать
их двумя прутьями не очень-то удобно.
Поэтому подставьте еще один прут

-

у вас получится 17 лучей, и вы можете

продолжить плетение одним прутом.
Закончив плести донышко, на месте
16 лучей заложите по два новых пру-
та, а у 17-ro - один. У вас получится
опять нечетное число - 33 луча.
Чтобы получить правильную форму

корзины, установите на донышке шаб-
лон. Сделайте ero из дерева или ис-

пользуйте подходящие по размерам
старые кастрюли, ведра, бачки. При-
жмите к шаблону прутья-стойки и свя-

жите их вершины в пучок. Первые ряды
оплетения стоек - укрепляющие. Пру-
тья в Них переплетаются двойной или

тройной веревочкой. Как выполняется

тройная веревочка, понятно из рисунка.
Двойная веревочка выполняется в той
же последовательности, только в пле-
тении участвуют не три, а два прута.

Рисунон 1. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПО-
СОБЛЕНИЯ:

1 - щемилни для снятия норы и ста-
НИНа с унрепленной на ней щемилной;
2 - нолунни И последовательность рас-
щепления прута; 3 - шило и нолотушна.
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Дальше стойки корзины оплета тепро 
етым плетением. При этом ПОМliите, что

вплетать каждый новый прут нужно
только в определенном порядке, уби-
рая концы внутрь корзины, как пока-

зано на рисунке.
Чтобы плетение было прочным, не-

обходимо как можно плотнее при-
жимать друr к друrу ряды прутьев.

Делать это мо>кно специальной коло-

тушкой. Она должна быть узкой, сво-

бодно проходить между двумя сосед-

ними стойками плетения, но в то же

время маССИВhОЙ и достаточно тяже-

лои. Добротную КОЛОТУШI{У можно вы-

резать из дуба, березы, клеНд иТ'I-' из

засохшэrс ствола с рени.
Закончив плетение бортов, приступай-

те к их заделке. Существует несколько

спос,::>б"в заделки бортов. Наиболее

прастсй зеl<ЛlOчается в том, ч ТО одну

стойку заводят за две поспtЭдующие.
Так же поступают со вт орой, третьей,
и так до тех пор, пока весь борт не

будет r,олностью Зilделан.

Завершают рэБСIУ прикреплением
ручки. Для этсrо прут толщиной "'уть

больше каранд.зша заОСТРЯ1ОТ с двух

I<ОНЦОВ и вставляют в борта КОРЗИI-IЫ.

РЯДGМ вставляют пуuки тонены<их пруть-
ев. Каждый из пуи\{ов обвивают BOl{pyr

дужки, и у противоположноrо борта
заВЯЗ!:>lвают концы узлом в последова-

тельности, показанной на рисунке.

ИОРЗИНА СФ::РИЧЕСКОЙ ФОРМbI

Такие корзины хороши для сбора уро-
жая в саду, в поле, на пришкольном

участке. С большими I<орзинами, спле-

тенными из ивовых прутьев, ходят по

rрибы, с маленькими, сплетенными из

rибких корнеи сосны, ели, лиственни-

ЦЫ,
- по яrоды.

Основу корзины составляет l<apKac

из двух круrлых обручей. Обручи сrи-

бают из распаренных толстых прутьев

на каком-нибудь предмете цилиндри-
ческой формы. Высохнув, они сохраня-

ют приобретенную форму. Один из об-

ручей в каркасе располаrают rоризон-

тально, а друrой вертикально.
На обоих делают клинообразные сре-
ЗЫ. rОрИЗОlIтальный обруч соединяют

на ус и связывают тонкой ивовой лен-

ТОЧI<ОЙ. В двух противоположных точ-

ках ero расщепляют кончиком ножа, и

в образовавшиеся щели под прямым

уrлом вставляют вертикальный обруч.
Ero тоже соединяlOТ на ус и связывают

в месте соединения.
Оплетают каркас лентами-прутьями,

Рисунон 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ПЛЕТЕНИЯ КОРЗИНЫ С ируrлым ДНОМ:

1 изrотовление нрестовины; 2 -

закладка nepBoro прута; 3 - занладна

BToporo прута; 4 - оплетение прутьев

нрестовины; 5 - разведение прутьев
нрестовины и продолжение оплетения;
б - установка цилиндрическоrо или ко-
ническоrо шаблона и занладка боковых

стоек: 7 - сrибание стоен По шаблону
и связывание их нонцов в пучок; 8 -

закладка прутьев для выплетания укреп-
Л'1ющей веревочки; 9 - последователь-
ность плетения тройной веревочки; 10-

выполнение простоrо плетения на бор-
тах норзины; 11 - заделка бортов НОР-
зины; 12 - последовательность оплетс-
ИНА ручки.
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РИСУНОК 3. изrОТОВЛЕНИЕ КОРЗИНЫ
СФЕ.t-'I1ЧЕСКОfl ФОРМЫ:

1 - каркас из ДВУХ обручей; 2 - на-

чало оплетения каркаса; 3 - закрепле-
ние оплетенИЯ; 4 - заиладка боковых

ребер каркаса; 5 - продолжение опле-
тения по спирали; 6 - rОТОDая КОРЗ.'iна.

расщепленными пополам. Начинают с

мест rlересечения обручей. Уложив че-

тыре-пять витков, конец ленты закреп-

ляют, а между обручами закладывают

шесть прутьев-ребер и оплетают их

простым плетением по спирали. Как

только лента доходит до обруча, дела-
ют полтора оборота BOKpyr Hero и пле-

тение продолжают в обратную сторо-
ну. С противоположной стороны обру-
ча поступают так же. По мере удале-
ния от места прикрепления ручки рас-
стояние между ребрами увеличивается.
Коrда оно станов.-1ТСЯ очень БОЛЬUIИМ,
закладывают новые ребра. Оплетать

ребра корзины надо равномерно, то с

oAHoro конца ручки, то с друrоrо.

КОРЗИНА.-ссДРОВНИЦА"

Принести в дом охапку дров, не ис-

пачкав одежды, практически невозмож-

но. Случается, что сучок или острая
щепа, торчащие в полене, рвут одеж-

ду. Этих неприятностей можно избе-

жать, если сплести специальную корзи-
ну-ссдровницу», В которой не только

удобно переносить дрова, но и держать
их у печи во время топки. Длина кор-
зины должна соответствовать длине за-

rотовленных в поленнице дров. Возь-

мите две рейки такой же длины и про-

сверлите в них на равном расстоянии

друr от друrа сквозные отверстия. Че-

тыре крайних отверстия должны иметь

диаметры пр мерно в полтора раза
больше, чем все остальные. В малые

отверстия реек вставьте по два прута,

вершинами в противоположные сторо-
ны. Оплетите дно простым плетением.
Затем оплетите две боковые стенки и

соrните их под тупыми уrлами к до-

нышку. В борта стенок вставьте corHy-
тый дуrой прут, обвейте ero тонкими

прутьями и завЯЖите на бортах с двух

сторон узлы, расширяя зазоры между

рядами плетения деревянным шилом.

ДЕКОРАТИВНЫЕ БЛЮДА

Такие блюда MoryT не только укра-

сить стены кухни или столовой, на них

можно подавать хлеб или фрукты.
Форма выбирается по желанию-

круrлая, оваЛЬ:-lая, прямоуrольная.

Из доски вырезается донышко нужной
формы, и в нем по периметру сверлит-

ся нечетное число отверстий. В отвер-
стия вставЛЯЮТСЯ стойки-лучи и оплета-

ются, как у обычной корзины. Борта
также заделываются известным спосо-

бом. На донышке блюда резаком и

стамеской выполняется декоративная

резьба.

Рисунок 4:
1 - плетеные блюда с цельнодеревян-

ными донышками; 2 - изrотовление

корзины-«дровницы».
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