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еселыи скоморох'
ПОДЧИНЯЯСЬ нсзаметным усилиям ру-

ки, подвижная фиrУРКd начинает кувыр-

каться, крутит «солнце", делает стойку
на руках, принимает смешные позы.

подоБны e иrр}- ШКИ были известны

в странах Востока и Средней Азии
очень давно. Распространены они были

и в нашей стране. Ваши м,:;мы и папы,

наверное, еще ПОМНЯТ, как в пору иХ

детства ПРОД<:Е!али вертящихся обезья-

нок, клоунов, медведей.
Вы можете bt-ЮвЬ вернуть полузабы-

тую ис'рушку Н жизни, сдеr;ав ее более

подвижной.

Фиrурка ВИСИТ на перекрученной

иапроноаой нитке, которая закреплена
на ,!lBYX рейках-опорах с деревянной

поперечиной. Сжимая опоры снизу.
вы разводите в стороны их верхние

концы. Петля из ниток натяrивается,

расправляется и разворачивает фиrурку.
Если сжv.мать опоры с разным усилием
и частотой, то можно упраелять движе...
ниями фиrурки. Чем больше сочленений

у фиrурки, тем смешнее она будет ку-

выркаться, застывать по вашей воле в

самых необычных позах.

-

Можно сделать фиrурку забавноrо

ю:оуна, веселоrо скомороха, смешной
оБЕ':3ЬЯН/{И или медведя-акробата.

Как изrотовить такую иrрушку? Снача-
ла нарисуйте на бумаrе ее профиль в

том положении, в котором она будет
свободно висеть на нитнах. Затсм ре-

шите, сколько шарниров будет у вашей

иrРУШКI-1 и rде будут находиться оси.
у СdМОЙ простой фиrурки может быть

два шарнира: шарнир рук и шарнир Hor.
Но можно сделать так, чтобы руки и
ноrи иrрушки сrибались, чтобы началась

ее rолова. Учтите, "!то раССТQЯl-lие от

точки подвески до плечеаоrо шарнира

должно быть больше, чем от плечевоrо

шарнира до верхней точки rолоsы, ина-

че нитки будут мешать повороту фиrур-
ии. Теперь разбейте фиrурку на о'rдель"

ные элементы, которые будут соеди-
няться шарнирами. Каждый элемент

заканчивается обводом BOKpyr ТОчки

крепления шарнира.

Для изrотовления фиrурки лучше
Bcero использовать трехмиллиметровую

фанеру. Через КОПИр08dЛЬНVЮ бумаrу
переведите элемен rbI фиrУРJ{И на фане-
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ру и выпилите их лобзиком. Отверстия
под оси шарниров свеРЛr1ТСЯ диаи.етром

3,3-3,5 мм.

Теперь все вырезанные элементы

фиrурки надо аккуратно зачистить на-

ждuчной бумаrой, заrрунтовать и рас-

красить rуашью. Мелкие детали можно

нарисовать фломастерами. KorAa крас-
1<а высохнет, покройте элементы фиrур-
ки масляным лаком.

у мноrошарнирной фиrурки Nежду
ее элементами проложите в шарнирах

шайбы, чтобы выдержать необходимые
расстояния. Иначе отдельные части

фиrурки MoryT застревать. Шайбы тоже

8ыпиливаются из фанеры. Сначала на

I<уске фанеры начертите циркулем ОК-

ружности, просвер-'лите их в центре и

только после этоrо выпиливайте лобзи-

I<ОМ.

Дпя шарнирных осей предлаrаем ис-

пользовать пустые поливиниловые стер-
Жни от шариковых ручек. Их диаметр--
3 М"У\. Крепятс"! они просто. Тупо за-

'точеННi:I'.о\ караl-'дашом развальцовывают

один конец поливиниr.овоrо стержня.

Для этоrо OCTpv.e карандаша вставляют

1.
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в отверстие стержня и, на)l(имая, вра-

щают карандаш. Конец стержня расши-
ряется и презращается в воронку. С

друrой стороны на стержень наденьте

поочередно составные элементы шар-

нира. За. последним элементом стер-
жень обрежьте и конец ero тоже раз-

вальцуйте. Таким же Пу7ем собираются
все остальные шарЮ1рЫ.

Осталось изrОТОВIAТЬ {(систему управ-

ления» иrрушкой. В верхних ко щах

обеих реек-опор (круrлых или прямо-

уrольных) сдепайте отверстия, к/да
вдевается петля из капроновых ни-

ток, пропущенных сквозь РУI<И фиr} p,,"t.
Нитки протяrиваются параллельно ,c,pyr

друrу, коrда фиrурка находится в верх-
нем положении. Стоит опустить фиrур-

ку -- И нитки перекручиваются на пол-

оборота. Длина петли подбирается в

СООТl;!етствии с размером поп речной
перекладины, 1C0торую нужно вставить

между рейками, чуть ниже Hor фиrурки.
Длина перекладины должна быть такой,
чтобы иrрушну удобно было держать
в одной руке за НИ-"ЮН1С концы peer<.
В мссте крепления' пс:')с!{ладины на
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рейках делаютсq надпилы, по которым

они дополнительно стяrиваются витками

ниток или круrлой резинкой, чтобы
поперечина не выскочила при работ&
На наших рисунках показана фиrурка

скомороха. у нее пять шарниров: пле-

чевой, шейный, бедренный и два колен-

ных. Рубашка-1<осоворотка у скомороха
навыпуск. Поэтому сделайте ее из двух

частей -- правой и левой. Заl<репите
подвижно rолову и ноrи внутри рvбаш-
ки, а руки

-- снаружи. А rолова может

покачиваться на шейном шарнире. Ко-

ленный шарнир имеет упор, чтобы кО-

лено не сrибалось в обратную сторону.

Упоры сделаны из кусочков стальнсй

проволоки. Кольца, за которые дер-
жится скоморох, жестко соединены

между собой перемычкой, чтобы эле-

менты фиrурки не перекашивались.
Такая иrрушка может быть хорошим

новоrодним подарком.

В. АР&ЕСМАН

РИСУНКИ Н. КИРСАНОЕА

'#'  
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ХОЛОД' .пЬНИКО8
Прежде Bcero рассмотрим, 1<<.1К

устроены и 1Ii) !'аном принципе раб\)-
т(]ют домашние холодильн :<и,

- без

этоrо не только ремонт, но и праа 1ЛЬ-

ная эУ.сплуатация их невозможна.

Встречаются три типа ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

C'.'I""'.:Jle распространенные
- I<омпрес-

сионные: в них холод получается за

счет механической энерrии, которая

приводит в действие компрессор. Эта

энеРП1Я вырабатывается элеКТРОД8иrа-
телем. К I<ОМ!1рессионным относятся

тание холодильники, как «Минсю>,
«ЗИЛ», «Бирюса», «Орею> И рруrие.
Они самые экономичные по сраБне.

нию с друrими типами.

Менее распространены холодилыт-
КИ абсорбционно-диффузионноrо типа.

В них движущихся частей нет. Как

это не удивитеflЬНО, но холод в них

создается за счет... тепла. Охлаждение
происходит путем выпаривания сжи-

женноrо rаза при относительно высо-

ких температуре и давлении.

По сравнению с компрессионными

такие холодильники расходуют почти в

два раза больше энерrии. Зато они

чрезвычайно надежны и бесшумны. К
вбсорбционно-диффузионным относятся

холодильники «Север», «Морозко»,
«I-{рнсталл», «rазоаппарап>.

И, наконец, ИНОrда встречаются

термоэлектрические холодильники. Они

основаны на Эффекте поrлощения
тепла в месте контакта полупровод-
ников при прохождении по ним элек.

тричесн:оrо TOK Такие холодильники

бесшумны, отличаются высокой надеж.

ностью, иомпактны, имеют малый вес.

Но расход энерrии у НИХ пока не.

с.юлько выш , чем у друrих.

Разберем с ВlIМИ устройст&о ком.

прэссионных холодильников, как самых

распространенных. На рисунке 1 по-

казаны OCHODHbIC узлы бытовоrо хо.

лодильника. В верхней части ХОЛОДИЛЬ-

Ю11(В расположен испаритель (1). Он
изrотавливается из двух слоев алюми-

ния, между которыми проходит МНО.

жество желобков. По ним циркули..

рует холодильный areHT (хладон) -
сжиженный rаз, который способен

кипеть при низкой температуре. Пары
сжиженноrо rаза из испаритеЛ!1 заСi1-

сываются по одной из трубок (5) ком.

прессором (2) и сжимаются. В резуль-

тате ПО8ышения давrения (В 6-1 О раз
больше атмоСферноrо) их температура

возрастает и становится на 15-20
о

выше температуры окружающей ере.
ды. Далее ХЛllДОН поступает в кондеНСll-

тор (3). Это зиrзаrообразная трубка,

укрепленная снаружи на задней стенке

холодильника. Здесь хладон отдает свое

тепло окружающему воздуху (по суще..
СТВУ, rpeeT комнату) И, остывая, конден.

.сируется - пре8ращается в жидкость.
Но кипеть он здесь не может - мешае,

высй/сое давление. Дальше хладон про..

пускают через тонкую трубку-капилляр
(6), rAe давление ero резко снижается,
CTaHODi:Cb почти равным атмосферному.

.

Поступая затем в J.н:паритель, хладон

начинает кипеть и испаряться при

минусовой теt-лпературе блаrодаря
низкому давлению. Снижению давления
способствует работа компрессора,
отсасьшающеrо пары хладона из испа.

Р 1Теля. На I<ипение и испарение хо-

лодильноrо areHTa расходуется тепло,

отбираемое из холодильной камеры, -

и продукты охлаждаются. Цю(л рзrу-
ЛЯрно повторяется.
Очевидно, что KpyroBopoT хладона,

а слэдовательно, и нормальная работа
холодильника возможны лишь при усло..
вии полной rерм.еrичности всей систе"

мы. Малейшее нарушение repMe-
тичности приводит к утечке холод 1ЛЬ-

Horo areHTa, и устранить ее последст-

ВИЯ домашними средствами невоз-

можно.

До!'.-'ашние холодильники в современ-
ном виде существуют уже более 50 лет.

За это время их научились делать

очень надежными. Компрессор вместе

с электродвиrателем расположен в

rерметическом стальном кожухе, ното-

рый подвешен на пружинах (4). Бла-
rодаря этому снижаются шум и вибра.
ции. Нормальный срок службы ком-

прессионных холодильников
- 15 лет,

но нередко они служат более 20 ле 

Однако ничто не вечно. Причиной по-

ЛОМОК. бывают и скрытые производ-
ственные дефекты, и износ деталей, и

усталость материалов.

Разумное, бережное отношение к

технике - ОДИН из признаков куль.

туры человека, ero уважения к чужо-

му труду. Необходимо понимать и

правильно оценивать возможности

техники. Нередко, стремясь. ускорить
оттаивание намерзшеrо льда, приме.

няют силу, ковыряют ero ножом. Но

толщина стенок испарителя очень

мала, и совсем леrко повредить их.

В инструкциях к холодильникам запре.

щаетсSl также пользоваться кипятком

для ускорения оттаивания. Почему1
Да потому, что при этом находящий-
ся в испарителе хладон может пе-

реrреться и давление ero станет

настолько высоким, что rерметичность

испарителя нарушится.

у иных неряшливых хозяев моро-

зильная камера зарастает cHeroM

настолько, что в нее не умещаются

продукты, и лишь TorAa холодильник

выключают и начинают оттаивать. Это

недопустимо не только потому, что

холодильник приобретает неприятный
запах, который передается продуктам.
Толстый слой льда на стенках испари..

теля ускоряет износ аrреrзта. Поясним

зто подробнее.
Каждый компрессионный холодильник

имеет реrулятор, отключаiОЩИЙ ком.

прессор, как только температура в

ХОлодильной иамере достиr нет задан-

ной величинЫ. При этом работа ком.

прессора чередуется с остановками

таким образом, что arperaT большую
часть времени бездействует, успеваэт
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опыт!:> И поэтому меньше изнашивается.

Если образуется слой льда, то пери-
оды работы удлиняются, компрессор

переrревается. Это леrко заметить,
если приложить руку к erQ корпусу.
Растет расход энерrии, arperaT быстрее
изнашивается. Мноrие холодильники

им'Эют защитное реле, которое от-

ключает двиrатель при neperpeBe.

Холодильники высшеrо класса имеют

устронства для автоматическоrо отта-

ивания. Оно срабатывает, Korда холо-

дильный arperaT оказывается не в

состоянии поддерживать достаточно

низкую температуру.

Временами компрессору полезно «из-

мерять температуру», касаясь ero ру-

кой. При нормальной работе он кажет-

ся теплым. Если руку на нем трудно

держать
- это тревожный симптом.

Нужно искать причину. Возможно,
холодильник установлен в слишком

теплом месте, например возле бата-

реи. Время от времени проверяйте,
плотно ли прилеrает дверь к шкафу.
Если заметна щель

- дело поправимо

(см. рис. 2). Снимите декоративную
накладку крепления двери (1) и

ослабьте винты (2). (Именно ослабьте,
а не вывертывайте, потому что rай-

ки MoryT провалиться внутрь корпуса.

Достать их самому не удастся, придет-

ся вызывать мастера). При ослабленных
винтах поправьте дверь и вновь за-

тяните винты.

Очень часто трескается пластмассо-

вая облицовка двери, rлаsным образом
под rоловками крепежных винтов.

Такую неисправность надо устранять
как можно быстрее. Ведь если через

образовавшуюся трещину в утеплитель

попадет влаrа, то дверь начнет про-

пускать тепло. Здесь поможет само-

дельная шайба, показанная на рисун-

ке З. Длина шайбы выбирается соот-

ветственно размеру трещины. Мате-

риал
- любой немаrнитный металл

1-1,5 мм толщиной. Края шайбы
обязательно промажьте пластилином.

В качестве теплоизоляции в холо-

дильниках применяют стекловолокно,

стеклянный и минеральный войлок,
а в последнее время

- пенополиуре-
таны. Помните, что неумелое обраще-
ние с теплоизоляционными материала-

ми на основе стекла опасно. Они

вызывают зуд кожи; вдыхание их

частиц также очень опасно. Поэтому
работать дома с теплоизоляцией та-

Koro типа, менять самому облицовку,
изолирующие прокладки - нельзя.

Это дело специалиста.

Иноrда расход электроэнерrии по-

вышается, если лампочка в холодиль-

нике не выключается пр.... закрытой
двери. Проверьте исправность выключа-

теля. Если он исправен, то дело,

очевидно, в том, что кнопка выклю-

чателя недостаточно прижимается

дверцей холодильника, коrда он за-

крыт. Наклейте на дверную панель

или кнопку кусочек полистирола.
Напоминаем, что ставить новую

лампу взамен переrоревшей следует,
только отключив холодильник от сети.

Если при прикосновении k холодиль-

нику ощущается электрический ток,
немедленно выньте вилку из розетки
и вызывайте мастера. Такая неисправ-
ность опасна для жизни.

Наша промышленность выпускает все
новые и новые марки холодильников,
более удобные, более совершенные.
И бывает, что прекрасно работающий
старый аппарат нас уже тяrотит -

морально устарел, кажется некра-
сивым, старомодным. Корпус хо-
лодильника можно оклеить деко-
ративной пленкой, например, под
дерево. Ero можно заново покрасить
из краскораспылителя автомобильной

нитроэмалью и ОТПОЛJ1ровать, поль-

зуясь пастой для полировки автомоби-
ля. Возможно, это изменит ваше от-
ношение к нему.

Если же холодильник решено за-

менить но!3ым, все равно не торопи-

тесь нести ero на свалку. Компрес-
сорный arperaT приrоден для подачи

воздуха в краскораспылитель, аэро-

rраф или паяльную rорелку. Блаrодаря
бесшумной работе ему нет здесь рав-
ных. Конденсатор, выполненный в

некоторых моделях в виде медной

трубки на черном стальном листе, мо-

жет быть использован как солнечный

водонаrреватель. А сам шкаф? Чи-
стый, белый, rерметичный и с лам-

почкой внутри
- что может быть

удобнее для хранения реактивов, фо-

топринадлежностей, инструмента?

А. ИЛЬИН
РИСУНКИ С. ЗА9АЛОВА

ДОМАШНИЕ СЕКРЕТЫ
Не все иноrда умещается в моро-

зильную иамеру, особенно перед
праздн ком, днем рождения. Предла-
ri1eM простой способ, которыА позво-
лит вам увеличить на время ее объ..
ем. Выньте GерхнюlO полку и обтя-
H Teее с двух сторон полиэтиленом
",ли просто подберите подходящий по

размеру пол этнпеновы Mпакет и на-

Т9ните ero на решетку. Воздушная про-
слойка между двумя слоями попи-

этилена - хороwий теплоизолятор.
(УтепленнуlO» попку вставьте на место.

Из леrкоrо прочноrо материала
-

пластмасс...., орrстекла, орrалита, фане-

ры - вырежьте дверцы TaKoro разме-
ра, чтобы оии закрывали все про-
странство между верхней полкой и
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испарителем. Укрепите их на петлях
из жести, как показано на рисунке.
Скобы для п тель приклейте к вну-

тренним стенкам холодильника клеем

()Ф-2, «Суперцемент») ИЛИ (с88). Вынь-
те поддон из-под морозильной камеры.
Теперь холодный воздух, опускаю-

щиАся из испарителя, будет задержи-
ваться в _том изолированном простран-
стве, и температура здесь будет хотя
н не такая, как в морозильной камере,
но все же ниже нуля. Скоропортя-
щнеся продукты Moryт сохраняться в
»той временной камере несколько

дней. При »том температура на ниж-

них полках холодильника будет не-

MHoro выше обычноА: на это время

можно повернуть ручку термореryля-

тора в сторону более низкой темпе-

ратуры.

Можно обойтись и без специально

изrотовленны xдверец, заменив их кус-

 ::-: 

 -- -".
 r'

ком клеенки или толсrоrо полиэтилена,

прикрепленноrо под морозиr.ьной ка-

мерой клейкой лентой.
Korда вы отодвиrаете ХОЛОI;ИЛЬНИК

110 Еремя rенеральной уборки, то

всеrда удивляетесь, как MHoro скопи-

лось там пыли и сора. Хорошо Бы ото-
двиrать холодильник ПОL]i!ще, но ведь

он такой тяжелый.

Сделайте под холодильник малеиькуlO
платформу на роликах, как п казано

на нашем рисунке,
- и вы леrко

сможете отодвиrать ero во время

каждой уборки.
Чтобы избавиться от неприятноrо за-

паха в холодильнике, тщательно в1:11-

мойте ero изнутри водой с добавлени-
ем GswaTbSpHoro спирта, а затем -

раствором пищевой соды. Концентра-
ция растворов - ОДЩII столовая
ложка на литр воды. После мытья

вытрите ХОЛОД fЛЬНИК насухо.
Чтобы запах в холодильнике боль-

ше не появлялся, возьмите пластмас-

COBYIO баночку из-под ппавленоrо

сыра и раскаленным wrfЛОМ проделай-
те в ее крышке и стенках отверстия.
В баночку положите толченый древес-
ный уrоль или измельченные таблетки

8ктивированноrо уrля, которые прода-
IOтся в аптеке. Всеrда держите _ту
баночку в холодильнике, изредка
заменяя ее содержимое.
Морозильная камера холодильника

время от времени обрастает инеем и

пьдом. Образование инея задержнтся,
если после мытья холодильника вы

застеnите морозильнуlO камеру нзнут"
рн TOHKf1M полиэтиленом.

,!,.'
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rПр должение. Начало см. в H 10)

В r.редыдущем номере приложениSl
мы познакомили вас с конtтрукцией
маленькоrо настольноrо TOKapHoro стан-

1<8r сделанноrо ребятами на станции

IOных техников Бабуwкннскоrо райо-
на столицы.

Кроме токарных работ, на этом ста-

ночке можно распиливать фанеру н

дощеЧКНr затачивать инструмент, шли.

фов ть Н r.CJiJ,pOSaTb различные ма-

териалы. Деr.ается это с помощью

дополнительных приспо,облеНИЙr кото-

рые леrко устанавливаются на станке.

Сеrодня мы расскажем о них.

На рисунне показаны: 21 - планка;
33 - правая стойка; 34 - основание цир-

кульной пилы; 35 - левая стойка; 36-
петля; 37 - стол циркульной пилы; 38 -
линейка; 39 - специальный винт (2 шт.);
40 - rайка М6 с накаткой (2 шт.); 41 -
rайиа М8 с накаткой; 42 - специальная
шайба; 43 - rайка М14; 44 - вал.
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ЦИР!(УЛЫ.IАЯ ПИЛА

Общий ВИД этой прv.етавки показан

на нашем рисунке. Здесь продолжена

нумерация деталей, которую мы на-

чаf1И в приложении N2 10. Поэтому
если вы не найдете на рисунках не-

которых ,с,еталей, упоминаемых здесь,
заrляните в предыдущий номер при-
пожения.

Для установки циркульной пилы

надо изrотовить вал 44 по указанным

на рисунке размерам. Вал устанавли-

вается в шпинделе 23. Он закрепляется

штифтом, который вставляется в

сквозное отверстие в конусном Hal<o-

нечнике вала и в шпинделе. На вал на-

девается 7О-мм дисковая пила, или

«tреза, и закрепляется rайкой 43 со

специальной шайбой 42. Корпус цир-

""ульной пилы состоит из стола 37, осно-

вания 34 и двух стоек. К правой стойке

33 стол крепится на винтах, а к левой-

на петле, которая устанавливается на

заклепках. Блаrодаря этому KpbILUI(a
стола циркульной пилы может он(иды-
ваться. Это облеrчает и ускоряет сбор-
ку и разборку пристаВI(И.

Вал циркульной пилы фиксируется

между передней и задней бабками
станка. Корпус пилы устанавтшается

на направляющих 17. Он закрепляется

с помощью планки 21 винтом М8 с
rайкой 41.
На столе циркульной пилы имеется

r

подвижная линейка 38, Зёli<репленная
на винтах 39 и rайках 40. С помощью
этой линеЙК i реrулируется ширина на-

резаемых реек. Линейка может ОТО-

Д8иrаться от фрезы на расстояние до
3 см. Этим определяется максимальная

ширина peel(. Циркульная пила rOToBa

к работе. На ней можно резать не

ТОЛЬКО древе:ину, но и любую пласт-

массу. Толщина распиливаемоrо мате-

риала определяется размером вы-

ступающей над столом части диско-

вой пилы - примерно 8 мм. Если

вам нужно распилить брусок толще

8 мм, но не бо "tee 15 мм, то прой-
дите ero циркульной ПИЛОй с одной
стороны, а потом переверните и

пройдите еще раз с друrой.

приеТАВt<А для ЗАТОЧКИ
инструМЕНТОВ

Вместо циркульной ПИ1'ы можно

установить на станке диск 45 с наж-

дачной бумаrой и затачивать на нем

любой инструмент.
К диску диаметром 11 О мм при!(-

лепывается муфта. Заклепки обраба-
тываются заподлицо. На диск накле-

ивается наждачная бумаrа. Муфта
вставляется в шпиндель станка и

закрепляется натяжным винтом 29

Для шлифовки на диск наклеивается

мелкая наждачная бумаrа, для по-

лировки
- войлок или мяrкая хлопча-

тоб}'мажная Tk.BHb. На войлок или ткань

(
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можно нанести пасту rои. Иноrда
r'lСf10ЛЬЗУЮТСЯ фанерные диски.

в заключение хотим еще раз на-

помнить о том, как важно соблюдать
технику безопасности при работе со

станком и дополн",пельными приспо-

соблениями к нему.

Включать станок и работать на НЕМ

МОЖНО только под наблюдением взрес-
лых. Особую осторожность надо

проявлять при работе с циркульнс 
пилой. Распиливаемыi1 мзтериал нельзя

подталкивать РУКОЙ вблизи фрезы.
ЕСШ1 вы, например, хотите получить

длинную рейку, не доводите заrотовку

до конца на 20-25 с...,,; пераверните ее

друrим концом и снова подаi1те на

фрезу. При распиливании неБОЛbLJ.JОЙ
заrотовки подталкивайте ее вперед

палочкой, на конце КОТОрОЙ вырезан
уступ. Положив ero на ребро заlО-

товки, вы сможете одновременно дан-

raTb заrотовr<у и прижимать ее к

столу.

Бывает, что раСПL1ливаемая заrОТОЕ!{а

заклинивается между фрезой и л 11-

не кой. Ни в коем случае нельзя по-

правлять ее РУКОЙ! Необходимо [LII{_

лючить станок и только те-,с,а

освободить заrоrовку.
Чтобы заrотоnху нЕ' заклинt-.ва!iО,

устанавливайте лине !<у чуть-чуть I<ОСО:

даЛЫ1ИЙ ее конец отклоните на

1-2 мм от линии, паРС)J1лельной фрезе.
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1JIодел 1J11ая

Jlабораmори.я

в последнее в;-.шля КОМНCJТНl>lоЗ Mor,e-
ли все больше популярны среди aBl'!a-

моделистов. В Москве и др, rих rородал
реrулярно проходят соревнования по
таким моделям. Три rода подряд про-
ЕО.::\ИЛСЯ чемпионат СССР среди спортс-
,.,..,e !OB. Достиrнуты хорошие результаты.
Так, на последних соревнова:IИЯХ полет
ко 'Лнатной модели продолжался почти
25 мин. Это в зале высотой 2а м.
Комнатная модель, чертежи которой

мы публикуем в этом номере, имеет

средние параметры ЛУЧШИХ моделей
чемпионата СССР. Строить ее ССЗСТУСfЛ

опытным авиа."лоделистам
- тем ребя-

там, которые уже пробовали св,:)и силы

В создании более простых моделей
(см. прИложеJ-i lе N::! 1 и 3 за ЭТОТ roA).
Каркас крыл XDOcTCBoro оперения и

винта прсдлаrасмой модели выполнен

из бальзавых реечек сечением от 0,5Х
Х О,5 мм дО 1,5Х1,5 мм. Фюзеляж

трубчатоrо сечения из баЛЬЗ0воrо
шпона.

Крыло и стабилизатор для жестко-

ет", расчалены нихромовой проволо-
кой е5 0,02-0,03 мм, а фюзеля't< -

проволокой f25 0,03-0,05 мм. Модель
обтянута микропленкой. Вес такой мо-

дели (без резиномотора вы олненной
из бальзы плотностью 0,06-0,08 r/cM3

,

Немноrим более оДноrо rpaMMa, i1 вы-

полненной из соломы - более 1,5 r.

Резиномотор длиной 450 мм изrотавли-

вают из двух резиновых нитей сече 

нием 1Х1,5 мм.

Остановимся подробнее на конструк-

ции и технолоrии постройки такой
Модели.

Фюзел жсобирают из двух частей:

силовой, цилиндрической 16, на кото-

рой размещают резиномотор, и хвосто-

вой балки 20 - конической формы.
Силовая часть фюзеляжа выполнена

из бальзовоrо шпона толщиной 0,35-
-0,4 мм, а хвостовая балка - из шпо-

на толщиной 0,25-0,3 мм.
Предварительно для каждой части

делается форма из листовых заrотово!<

на специальных оправках
- одна на

цилиндрической оправке, друrая
На кОнической. При :>том шпон см чи-
вают водой  1ЛИ ацетоном и плотно за-
катывают ТОнкой (лучше папиросной)
бумаrой. Коrда сформованные заrотов-

НИ высохнут, бумаrу снимают, а заrо-
товки на оправках слеrка обматывают

резиновой лентой или юпью и склеи-
вают продольный стык жидким ЭМдЛl1-
том. Следят,

.

чтобы клей не подтекал

внутрь заrотовки, иначе трубка прикле-
ится к оправке

- этот дефект неис-

правим.

Оправкой для цилиндрической части

фюзеляжа МОжет быть мета.'lЛический

стержень fO 6 мм, а для хвостовой
балки - конус с диаметрами 5,5 И
2,5 мм на концах, изrотовленный из
дерева.
Силовая часть фюзеляжа с обоих

концов заклеивается шпанrоутами 6 с
rюддержиnающими их стенами 18. Пе-

р дняя часть трубки срезается под
уrлом 20-300. В этой части к ней снизу
приклеивают подшипник 5 для винта

Подшипник изrотавливаюr из дюр-

к н т

ЧЕМП

Е Ь

н THoro КЛАС
алюминиевой полосы толщиной 0,5 мм
по размерам, указанным на чертеже.
Отверстие f25 0,4 мм в подшипнике

CBep'l'1T швейной vrлсй, заточенной в

виде треxrраНника; зад:,ий паз пропи-
щ:sают ПИЛКОй лобзика, СОШЛИфО9анной
до толщ;-tны 0,4 Мм.

rото-вый ПОДШИПНИi{ обезжиривают и,
оБЛ'."тав ТОНкОЙ капроновой t-!ИТЬЮ, при-
клеивают к фюзеляжу эпоксидным кле-

ем или эматном.

Задний ирючок 19 для резиномотора
...:зrотаВJlивают из стальной проволоки

е5 0,3 мм. Ero также обматывают кап-

роновой Н,.1Тью и приклеивают к пло-

скости заднеrо шпанrоута 6. Затем к

этому шпанrоуту подrоняют и приклеи-
вают хвостовую 6,:1ЛКУ 20. Делают это

с помощью линеЙI.и, приложив ее к

верхней образующей трубок или при-

ложив верхнюю часть Bcero фюзеляжа
к ровному столу.
Моторную часть фюзеляжа расчали-

ваюr нихромовой проволокои 0,03-
-0,05 мм с помощью ферм - 8 и 14,
составлеliНЫХ из реечек 0,8ХО,8 мм.

Сами фермы приклеивают к штырям из

таких же реечек, проходящих через

трубку.
Сначала Пр 1помощи бальзовоrо кли-

на проволоку приклеивают сверху к зад-

нему шпанrоуту. ПОТОМ ее натяrивают
с усилием 3'- 5 r (подвешенным rpy-
зом) и приклеивают к вершинам ферм
и к носовому шпанrоуту. Монтируя
растяжки, следите, чтобы фюзеляж не

искривился вдоль оси.

Каркасы крыла, стабилизатора и ЛОпа-

Стей винта изrотавливают из бальзовых
реечек на специальных стапелях.

Конечно, реечки можно отрезать от

бальзовой пластины остро заточенным

ножом с ТОлщиной кончика лезвия

0,2 мм при помощи металлической

линсй:{и. Но более надежно и удобно
делать это, используя приспособления
с лезвием для безопасной бритвы. Кон-
струкция TaKoro приспособления ПОка-

зана на пр. 10.

Тщательно зачистив шкуркой пластину
из 6c.i'1ЬЗЫ толщиной 1,3'7-1,5 мм, отрежь-
те от нее 1-2 реечки, затем подшли-

фуйfе пластину до толщины 1,1 мм и
снова отрежьте 2-3 реечки. Обрабаты-
вая таким образом пластину сОответ-
ственно до 0,9; 0,7; 0,5 мм, вы сможете

нарезать по нескольку реечек для всех
частей модели.

Крыло и ctaG:-tлизатор модели соби-

раются на специальных стапелях. Каж-

дый из них состоит ИЗ двух продоль-
ных брусков и 5-10 поперечин. Рас-

скажем подробнее о сборке крыла.
Прежде Bcero, чтобы ero было удобно
расчаливать проволокой, торцовые
стенки стапеля изrотавливают в виде

подставок, которые поднимают крыло
на высоту до 100 мм. Продольные брус-
ки-поперечины срезают ИЗНУТрИ так,
чтобы был доступ при оБШивке крыла
микропленкой практически к любому
месту Kapl<aca (см. рис.).
Необходимую форму законцовкам и

нервюоам крыла придают на специаль-
НЫХ шаблонах. З5rотовки размачивают
В воде или ацетоне и вставляют в шаб.

лон. Иноrда ЭТО делают просто на пе 
нопластовой доске с помощью булаеок,
воткнув их по

периметру обвода за-

KOt-ЩОnКИ или нервюры. Нервюры соби-
рают на чертеже и склеивают жид,(им
эмаЛ:-1ТОМ.

Обод каркаса крыла 1 О составляют и
склеИ9ают из реек передней и задней
кромок 11 двух законцовох:. Через каж-

дые 40-50 мм cro ПРИlCлеивают к ста4

пелю. Потом устанавливают и ПРИl<леИ4
вают к ободу нервюры 11, 12. KorAa
каркас rOToB, в зоне нервюр отрезают
обод от стапеля. Приклеивают стОйки пи-
лона 9 из реечек сечением 1,5Х1,5 мм,
слеrка скруrЛИD их rрани, и оклеивают
крыло микропленкой. О том, как изrо-

товит.ь микропленку, вы можете узнать
из третьэrо номера нашеrо приложе-
ния за ЭТОт rод. Подскажем ва,'л еще
один рецепт раствора для приrотовле-
ния микропленх:и. В Hero входят та:<ие
КОМпоненты:

эмалит 50

амилацетат

(rрушевая эссенция) 30 r

касторовое масло - 5 I{апель.
Пленка, приrотовленная по такому

рецеП:J"У, сохнет 2-3 дня. Каркас иры-
ла лучше оклеивать микропленкой так:
наложите съемник с микропленкой на

каркас и, прижимая ее сверху сухим
ватным тампоном, промажьте  н"'зу в
местах склейки кисточкой, смо'-!(Ч!на:1
сладкой водой. Сладкую воду rOT09bТe

из расчета кусок сахара на стакан воды

Обрезайте пленку щепочкой 111 баль-

ЗЫ, смоченной в ацетоне и отточенной,
как лезвие ножа.

Сверху на оклееннОе крыло устан;)-
вите на клею реечки 13 - «КОзет) -

И расчальте центроплан нихромовой
проволокой. Чтсбы добиться равномер-
Horo натяжения растяжек, к свободному
концу проволоки прикрепляют rрузи 
весОМ в 1 r. Проволоку к каркасу r.ри-
илейте эмалитом.

После этоrо отрежьте ОТ стапеля обо-
да КОНСОлей крыла. В местах изrиба

уrла V у крайних нервю 11 сделай-
те надрезы. Отоrните УШКII крыла
кверху на заданный размер (см. рис.),
установите под них деревяннные брус-
ки, заклейте кромки в местах над сза.
В местах изrибов приклейте по рееч-
I<е 25, 26 и расчальте проволокой ушкй,
I<аl-< показано на рисунке (см. стр. 9).
При этом уберите ПОявившиеся мор-

щины ослабевшей оБШИВI(И ушков. Это

лучше сделать, если коснуться оБШИВКI4

кистью или маленьким ватным тампо-

ном, смоченными водой.
()клеенное и расчаленное крыло вы-

держивают в стапеле неСI{ОЛЬКО дней.
Стабилизатор 22, 24 и киль 23 изrо-

тавливают подобно крылу и приклеи-
.ают к хвостовой балке фюзеляжа, по-
том приклеивают реечки 21 и расчали-
вают нихромовой проволокой на ста-
пеле.

Воздушный винт изrо,авливают на

с.апеле из бруска дерева или пенопла-
ста. Поверхность, на которой собирает-
ся каркас лопасти винта, должна иметь

определенную форму. Необходимо учи-

TblsaTb, что каждое сечение лопасти в:-,н-

7
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та ДОЛЖНО встречать набеrающии поток

примерно под одним и тем же уrлом

атаn:и. Лопасть, собранная и склеенная

На стапеле из бруска с размерами А,
Б и д, удовлетворяет этому условию.
Достаточно по формуле

Б _

лD . А
_

3,11.460.50 .
-

I-I-
-

830
= 85 мм

роне полоски миллиметрозо фанеры
или картона шириной 3 -;- 5 мм. Их рас-
ПОilаrают в просветах между нервюра-
ми. Это делается для Toro, чтобы Иf.'\еть

доступ к каркасу при оклейке лопастей

мин:роплеIiКОЙ. К стапелю снизу при-
клеивают фанерку, на которой разме-
щают трубочку из ватмана. Она удер-

жизает ось винта при сборке и оклей-

ке.

Детали каРКаса винта изrотавливают

так же, как и для крыла. Обод 1 фор-
муют в стапеле из фанеры, картона или

с помощью булавок на пеноплестовой

д c.:Ke.
.

Лонжерон 3 вырезают из бальзозой
пластины толщиной 2 мм и формуют в

pe KY круrлоrо СЕ;.чения с концами в

виде конуса. Ее диам тр в середине

1,8-2 мм и на концах
- по 0,3 мм.

СБОРI Улопасти ВI.lIпа ведут так CH "

чала ось 7 81-1МТо3 привязывают к сере-

дине лонжерона 3 тоНКой капроновой
'нитью и проклеивают. Потом к стапелю

жидким эмали том приклеивают лонже..

ран 3 и обод 1 лопасти. Подrоняют по

месту нервюры 2 и в.слеиаают их в обод 

СС'бранную лопасть оклеивают МИКрО1

плеНi<ОЙ и выдерживают день-два на

стапеле. Затем ее срезают леЗВJ.1ем

бриТl Ы.

Втсрую лопасть изrотавливают подоб...
но первой на этом стапеле.

Шайбы 4 (их 3-4 штуки) вырезают из

фотопле iКИ или целлулоида и crибают

крючок на оси винта.

Резиномотор 17 изrотавливают из двух

нитей, как уже было С.СёJзано выше, и

ПРИСТУПClют к сборке модели.

подсчитать размер Б, который, соб-

ственно, зависит от шаrа Н винта при
постоянно выбранных размерах А и

Д (диаметра винта). Размеры А и Б

являются катетами прямоуrольноrо тре-
уrольника стапеля, rAe наклон rипотс-

нузы соответствует установочному уrлу
концевоrо сечения лопасти винта.

Затем в стапеле вырезают внутрен-
нюю часть, как показано на рисунке, и

"'р",-:клеивают на профилированной сто-

..,: '...  ..... :.1......' oF..i ..

ПFИСПОСОБJlЕНИЕ Д/lЯ НАРЕЗАНИЯ

РЕЕЧЕК ИЗ [;АI16ЗЫ

ШАЬ/10Н At171 изrОТОВIIЕНИЯ ЗАканцо-
I50K к FblJ1A. СТАЬИ/lИ3АТОFА И ВИНТА

КАРТОН (ФАНЕFА ТО, ЩИНОЙ1м",)

cr-::..-=_-:....-_

4->-. -

'c=_......=- 

-с. '"::.-  -....z<

f--.RD 730

 !

r
COOiA 4хзи
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ПОРЯДОК С60РИИ МОДЕЛИ

-- устанавливаlОТ винr в под..
wиnник (5) фюзеляжа;
- Н\1веwиеают резиномо..

тор (11) на КРIOLJКИ (7 и 19);
- определяют ценур тяlш: .

сти модели без крыла;
- уиреплs;ют в фюзеляже

на клею трубочки (15) из баль-
зы или солемы для стоек

крьта. Для этоrо протыкают
фюзел ж таи, Ч'lобы центр
тяжести всей модели Haxo.qHn.
ся на расстоянии 125 мм от

передней кромки крыла.

Устанавливая трубочки 1S,
обязательно проследите, что-

бы в расчаленном крыле не

ПОЯDИЛИСЬ nepeKOtbl, а у ста-

билизатора, наоборот, по ОТ-

ношению ' крылу (при JJ.Jде

спереди) должен быть перекос
на 10-12 мм, как показано на

рисую-се.

Уrол атаки крыла должен
бblТЬ подобран в зависимости

от размеров стоек I<рыла.

Оценить, насколько правиль-
но изrотовлена модель, можио

только после ее заПУСИОiJ.

Закрутите резиномотор на

200-300 оборотов и запустите

модель в реrулироеочны по-

пет.

Если она зависает или пики.

рует умеНЬWите или увеличьте
соответственно уrол атаии

крыла. Отклоняя киль, подбе-
рите радиус разворота модели.
Затем испытайте модель на

максимальное количество обо-

ротов.

Если модель, выполненнаА

по такой схеме, весиr 1 r, то

она сможет продолжительно

петать.

А. ВИКТОРЧИИ

Рисунии В. СИУМПЭ

  ...
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Новые Л IЖИ.Если вы любите ходить нехожеными путями,

iO rlOнупаите туристские лыжи. Они достаточно ШИрОНИ,
чтобы, не проваливаясь, передвиrаться без лыжни.
Любителям быстроrо беrа по проложенной лыжне надо

покупать беrовые лыжи. Их длина должна соответствовать

высоте от пола до ладони поднятой вверх руки.
Выбирая лыжи, обращайте внимание на качество скользя-

щей поверхности. На ней не должно быть СУЧIЮВ, волокна

древесины должны р!3сrlОл.:зrаться вдоль ЛЫЖИ и ни в коем

случае не иметь скосов, наil;:>.звненных против хода лыжи.

Напр,нзляющий желобок должен быть ровным и достаточно

релы: фнымпо всей длине лыжи. Следует отдать предпочте-
t,ие лыжам, у которых снользящая поверхность окантована

полосками из более твердых пород дерева. Такие лыжи

дольше служат и сохраняют УСТОЙ'-lивость при поворотах.
Обратите внимание на то, чтобы у лыж не были исирив-

л'"'ны СI<ользящие rюверхности. Проверить искривление
можно с IЮМОЩЬЮ дзух брусков. Для этоrо возьмите пере-

вернутую лыжу за носок и ПОЛОЖlo'lте пяткой на стоп

О инбрусок 11Оложltте на носок лыжи, а друrой перестав-
ляите от пятки к НОСКу. У прямой лыжи бруски будут
пuраллельны вдоль всей поверхности скольжения.

Лыжи выб 1райтеУllруrие, с rибкой носовой частью. Зазор
М0ЖДУ слаЖС:iНЫМИ вместе лыжами должен быть 5-6 см.

Новые пал!(и, 1l0купайте палки по росту. Поставленная на
пол палка ДОЛ'f(на быть на 3-4 см ниже плеча. Палка

должна быт!> упруrой, леrкой и иметь удобную руч!(у с

реrулируемой петлей.
Новые ботинки. Приобретайте Сl1эциаJlьные лыжные бо-

T 1IiKI1 с же(" <ими раНТdМИ и до,:таточно мяrким верхом,

чтобы складки кожи не НfJТИРdЛИ tюr;-l. Отдайте предпочте-
ние ботинкам с мяrким ваЛf1КОМ Eт::pyr щи:<олотки. Ряд
удачных фасонов вЫПУСI<ается чехословацким объединением
с мзркой «boias». Ilримсряйте ботинки на шерстяной
носок!
Новые нрепления. Для бе--rа по равнинной и слабо пе..

ресеченной местности реl<омендуем приобрести жесткие

крепления. Обращаем внимание на I-'сдавно освоенные

нашей промышлеl'-(I-'IOСТЬЮ н:репления wарнирноrо типа.

Они требуют более кропотливой устаНОВI{И на лыжах и

П!lастин на ботинках, но обеспечивают хорошую подвижность
стопы при беrе и жесткую связь с лыжами на поворотах.

Перед уст.'Jнавкой креплеЮ1Я ОПРQд лите положение оси

центра тяжеСП1 лыжи. Для :Hor'o с помощыо карандаша

приподнимите и уравновесьте Нi3ждую лыжу. Ось центра

тяжести и ось симметрии начертите сверху.

Крепления устанавливайте по прилаrаемой к нему инструк-

ции. Но пре}l<Де чем ввернут!:- шуруп, в нужном месте про-

сверлите отверстие {о 2--2,5 мм на rлубину 8--10 мм.

Пользуйтссь отверткой с правильно заточенным жалом, со-

ответст:зующим ДУоаметру rоловки шурупа (рис. д).
Каждый шуруп перед установкой О!{Уliите в водостой-

КИЙ клей (БФ-2, ниrроцеЛЛЮ1l0ЗНЫЙ, 1\1ARSS, Кitifix).
Илей препятствует ПрО:i l

-1Ю"lовению влаrи в древt;сиНу.
ПлаСТИНI(И дпя шарнирных креплений устанавлv.Вi!t-nтсЯ

на ботинки с помощью латунных заклепок. В ДQмашних

условиях без определенных навыков и приспос06ЛGНИ&1 та-

кие за:(лепки установить сложно. Иак правило, они rнутся
и смещают пластинку. Предлаrаем более простой способ

крепления - с помощью винтов и raeK с резьбой М 4

(рис. Б). Отверстия в рантах ботинка и в пластинках свер-
лятся св-;рлом {о 4 мм. Винты должны иметь п:)Тайную ro-

ловку. Отверстия в пластинках зеlШУЮТСЯ сверлом s?5 1 мм.

Крепление сначала привинтите одним шурупом. О,:тал!;>ные

шурупы заверните после Toro, Kal< закончите YCT"IH BKY

пластин на ботинках и отсимметрируете ботинки с КР :lле-

ниями относительно продольной оси симметрии ЛI,IЖИ.

Уход за лыжами. СКОЛЬЗЯЩУЮ повеРХНQСТЬ I-If)ВЫХ лыж

надо обязательно просмолить. Для этоrо исrl0льзуйте спе-

циальную лыжную смолу или мазь, сосновый деrоть.

Перед ПрОПИТКОЙ СКОЛЬЗЯЩуЮ поверхность лыжи надо

почистить наждачной бумаr'ой, хорошо проrреть паяльной

лампой ИJН1 над пламенем костра, rазовой плиты, примуса

или таблеток cyxoro топлива. Внимательно следите, чтобы

дерево he обуrлилось. На Нё!rретую поверхность нанесите

сл'\Олу и равномерно разотрите ее тряпкой. Такую опера-
цию повторите 3-4 раза.
Если условия не позволяют проrревать лыжу целиком

то наrревайте и пропитывайте ее по отдельным участкам.
После пропитки соедините лыжи и поставьте между

ними распорку. Пропитка защищает лыжи от проникнове-
ния влаrи, укрепляет древесину, улучшает сцепление мазей
с лыжами. Постоянно следите за состоянием скользящей

поверхности. Если в отдельных местах она начинает об-

дираться и светлеrь, то вовремя подсмолите эти места.

<:;>статки CMO Ыс окрашенных поверхностей удалите ТрЯП-
I<ОИ, смоченнои в скипидаре.

Следите за хорошим состоянием не только скользяшей

..10 и верхней, а также бокоаых поверхностей, так I<ак чере 
царапины может проникать влаrа. Поэтому целесообразно

время or времени эти поверхности покрывать слоем мас-

ляноrо лана. Для это;;' цели можно использовать эпоксидный
рак для паркета. Он достаточно влаrостоек и эластичен.
Мази. Лыжные мази значительно улучшают скольжение,

уменьшают отдачу на подъемах и при отталкивании. В спор-
тивных маrазинах можно купить комплекты мазей «Темп»

или «ВИСТИ>\.

При низких температурах используйте твердые маЗИj

при слабых морозах - полутвердые, при температура!..
выше или около нуля

- жидкие. Твердые или полутвердые

мази выпуСI<ОЮТСЯ в виде палочек или патронов, жидкие -.

в банках или тюбиках. Правила применения мазей в зави.

симости от температуры, влажности воздуха, структуры
cHera указаны на упаковках.
Мазь накладывается только на просмоленную поверхность

лыжи маленькими мазками равномерно и по всей поверх-

ности, а после этоrо тщательно растирается пробко ров-
ным тонким слоем и заrлаживается в направлении от носка

к пятке лыжи. Избеrайте толстых слоев! Лучше нанести

несколько тонких!

Чем ниже температура, тем тоньше должен быть общий

слой мази, и наоборот.
Если вы захотите улучшить скольжение, то на концы

лыЖ нанесите ТОНКИЙ слой мази для более низкой тем-

пературы. А чтобы улучшить сцепление со cHeroM, на сред-

НIOЮ чаС1Ь лыжи (под колодку) надо нанести тонкий слой

мази для более ВЫСОI<ОЙ температуры.

Лыжи с растертой мазью выставите на мороз на

10---20 минуr.

Ремонт. Сломанную лыжу можно склеить, если аккуратно

соединить волокна древесины друr с друrом (как было),
хорошо пропитать сломанные места клеем ПВА (эмульсион-
ный клей) и тщательно по всей склеиваемой поверхности

СЖ<1ТЬ струбцинами. После просушки надо нанести на швы

еще несколько слоев клея ПВА, хорошо просушить и по-

крыть лаком. Лыжа еще долrо послужит.

ЗДЕСЬ
БУДЕТ ОСЬ "";

ЦЕНТРА
ТЯЖЕСТИ
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ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Несколько слов о том как

выбрать нужный для р БОТЫ
материал. Совсем не обязатель-
но иметь для :Horo ноаый мех.

Вполне можно ИСПОЛЬ306uiЪ кус-

ки меха от старой детской
шубки, воротника или выношен-

ной дубленки. Конечно, лучше,
чтобы мех был пушистым. Вы-

берите лучшие, менее выношен-

ные части меха. Детали ушанки
можно составить из нескольких

r<усочков по принципу «мозаики».

Складывайте «мозаику» так, что-

бы кусочки Mex по цвету были

одина:<овы, а направление вор-
са - в одну сторону.
Чтобы с мехом было леrче ра-

ботать, предварительно натяните

ero на доску, набив на нее края

шн} рки Nелкими rВОЗДИ:{.JМJ.1.
Мех при этом крепите ворсом
вниз. Затем мездру слеrка смо-

чите влажной rубкой.
Pe aTbмех следует только по

мездре
- то есть по изнаНJ<е и

не ножницами, а бритвой  ли
острым ножом.

Если из меха вы будете де-

лать только опушку ушанки
-

передний отворот и отворот
с ушками, то rоловку и нижнюю

сторону опушки в этом случае
выполните из друrоrо материала:
плотной ткани, кожи или замши.

О том, rде взять эти материалы,

мы не раз сове овали в нашем

ра:здеr:е. Для этоrо послужат

куски старых сумок, сапоr, кур-

та/с и т. п. Из тканей реКО:Аенду-
ем "е только плотные шерстяные,
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ШАПКА-

УШАНКА
Шапка-ушанка - самый попу-

лярный rоловной убор для зимы.

Ero носят люди всех возрастов-
и взрослые, и дети, и маль-

чики, и девочки.

Надеемся, что наши советы,

как сшить себе wапку-ушанку,

заинтересуют и вас и родителей,
без чьей умелой помощи не

обойтись в этой довольно труд-
ной работе.

но и более модные плащевые с

водоотталкивающей пропиткой.
При использовании этих тканеи

детали шапки сдублируйте с бо-

лее плотной тканью.

Для внутренней части шапки

вам понадобятся ватин и под-

кладка.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ

Работу начинайте с построения

выкройки. Для этоrо лучше все-

ro во пользоваться миллиметро-
вой бумаrой. Перерисуйте вы-

КРОЙКУ как можно точнее с наше-

ro чертежа, rде сторона клеточ-

ки - 5 см, на МJ.tЛлимеТРОБКУ,

предварительно сделав на ней

сетку 5 Х 5 см. Выкройка дана

для 56-ro размера (окружность
rоловы - 56 см) без припусков
на швы. Если вам потребуется
изменить размер шапки - уве-
личьте или уменьшите выкройку,

разрезав детали кроя по сред-
ней вертикальной линии. Сделав

выкройку на МJ.tЛлиметровой бу-
Mare, перевеАите ее на плотную

бумаrу и вырежьте. Выкройку
положите на подrотовленный мех

со стороны мездры и обведите
острым карандашом или шарико-
вой ручн:ой. Вырезайте меховые

детали шапки, как уже rовори-

д е т а л и в ы Н р О е и: 1 - передний
отворот (2 дет.); 2 - отворот с ушиами
(2 дет.); 3 - оиолышеи и rоловие (1 дет.);
4 - ДОНЫШНО rоловни (2 дет.); 5, 6 .....

оиолышеи и ДОНЫШНО ПОДf{ладии (по
2 дет.); 7, 8 - илинышии И rоловие

(6 дет. и 4 дет.); 9 - иозыреи (2 дет.).
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лось, бритвой ИЛИ ножом, держа

мех на весу. чтобы не повредить
ворс.

Скроите сначала детали опуш..

ии- верх и подкладку, затем ro"

повку шаПI<И: околышек и до..

нышко.

Форма rоловки может быть

различна. При недостатке мате-

риала BbIroAHo сделать ее из кли-

нышков, причем можно сочетать

клинышки из раэноrо материала
(КОЖИ и замши. замши и CYKHa) 
Ушанку можно сделать с

козырьком, выкройка KOToporo
также дана (дет. 9). Козырек вы-

полняется из Toro же материа-
ла, что и rоловка шапки. Для
плотности внутрь козырька мож-

но вставить тонкий пластик. Край
rOTOBoro козырька отстрочите

отделочной строчкой. Выкройка
клинышков также дана без при-
пусков на швы.

Скроив все детали шапки, при-
ступайте к шитью.

Все меховые части шейте на

руках, мелкими стежками через

край (рис. 1). Детали из друrих
материалов можно сшить на

Швейной машине отступя от

края не более 0,5 см.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
РА60ТЫ

Сшейте детали опушки - верх-
нюю и нижнюю детали козырька

(дет. 1) и отворот с ушками
(дет. 2). Выверните их налицо.

В центре ушек вставьте шнурок-

завязку длиной 15 см. Чтобы

нижняя сторона этих деталей не

тянула и не была видна, верх..

ние меховые части слеrка при-
посадите по закруrленным ли-

ниям. Для этоrо скроите их нем-

Horo больше нижних (примерно
на 0,5 см).
Сшейте rоловку ушанки. Снача-

ла- вытачки на донышке (дет. 4),
затем обе половинки донышка

по средней линии. И под конец
к краю донышка пришейте де-
таль З, предварительно сшив

ее вертикальные края. На рисун-
ке 2 показана rотовая rоловка
шапки.

Соедините rоловку ушанки с

опюротом. Это самая сложная

работа. На rоловке наметьте се-

редину переда и зада. Совмэсти-
те середину козырька с середи-
ной переда и сшейте их, предва-

рительно сколов булавками.
Пришейте к rоловке околышек.

Швы лучше делать в два при-
ема: сначала сшить rоловку с

подкладкой отворота и козырька

(рис. З), затем подвернуть шов

внутрь шапки и пришить край
меховых деталей верха к этому

шву.

Для Toro чтобы опушка хоро-
шо лежала и .не стяrивала шапку,

ее общая длина должна быть

на 2- 2,5 см больше длины

окружности rоловки.

Прикрепите переднюю часть

отворота к rоловке.

Внутренняя часть ушанки де-
лается плотной, стеrанной на

ватине. Скроите детали подклад-
ки - околышек и донышко

-

из подкладочной ткани и из

ватина. Положите их друr на дру-

ra и простеrайте на машине

(рис. 4). Сметайте околышек и

донышко и вставьте в ушанку

внутреннюю часть. Подrоните
объем и длину подкладки и

только после этоrо сшейте ее

на машине. Окончательно со--

едините обе части шапки, при-

шив подкладку к низу ушанки.

В заключение хотим дать вам

несколько практических советов,

которые MoryT помочь в работе.

CO(Jeтъt
Мех != rрубой  ездрой,ножу или зам-

wy шеите тоннои норотной иrлой проч-
Itыми нитнами, сложенными вдвое (нап-
рон, хлопон С полиэстром). Обязательно
пользуйтесь наперстном.

Неноторые швы иа деталях с мехом
можио сделать не рунами, а на швейной

машин!. после строчни ворс из шва с

lIи евои TOPOHЫнужно вытащить толе-
тои иrпои.
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.порядон выполнения работы

Детали из кожи и замши rладьте теп-

лым утюrом через сухую тряпку.

Определенной формы меховых деталей
можно достиrнуть не тольио ироем.

Еспи слеrиа смочить мездру, то она

будет леrно растяrиваться или. наоборот,
высы ё!.я.. съеживаться. Эти свойства ис-
попьЗуите, натяrивая мех на досну, HOr-

да форма  exoBoroнуска не соответст-

Elует Elыироине.

Если вы хотите обновить старый мех,
то почистите ero иунурузной муной или

оч убями. Возьмите ropcTb муни (OTPY 

бе':!), насыпьте на мех и разотрите ру-
нои. Затем мех стряхните н почистите

щетной. Чтобы мех стал более пушис-

Тbl , осторожно расчешите ero I"асчес-
нои.

Чтобbl сделать мездру бопер мяrной и

эластичной, смажьте ее насторовым мас-

110М илИ кислы Mмолоном.

Н. КОБЯКОВА

РriСУНКИ автора
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Пр!JjGлижается ве«:елыЯ ноаоrодний

праздник. Пора подумать, нак лучше

r.одrОТОВJ1ТЬСЯ к школьной елке, 11080-

rодиему вечеру, семейному празднику.
Если 8Ы заранее поза60титесь о ТОМ,

чтобы елка 6ыла с СiQрrрнзами, что6.J3I

все участники празднииа получили ори-
rинаr:ьно оформпеН lые приrлаwення.
чтобы 8 лотерее иаждый выиrрап по.,\а.

POIC в красивой, необычной ynaK08lte,
чтобы для наждоrо нашелся эффектный

иарнавапьный костюм-ссминутка)),
такой праздник 11адолrо всем запо-

мнится.

Ел!<а с ((секретом)). Вы, конечно, зна..

ете, какая большая работа ведется в

нашей стране по охране природы, леса.

успех ее зависит от кажр.оrо из нас.

Вспомним об этом и в новоrодний
праздник. В приложении N 11 за

1981 rод мы уже рассказывали о том,

Kalt можно несколь!<ими еловыми ве-

точками заменить большую ель. Так

делают во мноrих странах мира, так

можем сделать мы, поставив веточки

в кашпо или положив их на блюдо и

украсив свечками и лентами. А можно

сделать из еловоrо лапника, KOToporo

MHoro остается на елочных базарах, и

настоящую большую елку, причем не

простую, а с «секретом)): она вырастет
на rлазах у всех из белоrо «суrроба»,

коrда начнется праздник.
Для этоrо заранее укрепите на по..

ТОЛI<е блок и перекиные через Hero

тонкую веревку, как показанО на на..

шем рисунке,
Один конец веревки привяжите IС

серрдине деревянной елочной кресто"

вины, утяжелив ее дополн,и:rельным rpy..
зом. Между концами крестовины при.
бейте рейки. От середины каждой рей.
ки и от концов крестовины протяните
вверх толстую капроновую лесну и кон..

цы прочно закрепите на веревке на
высоте будущей елки.

Теперь, начиная сверху, привязывай.
те одним концом к веревке, а друrим
концом к лескам маленькие еловые ве.
точки. Спускаясь ниже, в каждом но.
80\-\ яр,се подбирайте ветки чуть
длиннее. Осторожно отпуская конец
веревки, идущей через блок, сложите

елку. До начала праздника замаскируй.
те ее «под суrроб)), накрыв белой rоф..
рироаанной бумаrой или пленкой. Коrда
придет время, чтобы елка «выросла»),

отвлеките внимание собравшихся, н 8

это время кто-тО незаметно потянет

за веревку. Маскировка леrко спадет,
и нарядная елка, блестя украшениями,

поднимется из «суrроба)).

14

&

Ь-

.,....-:-

NC
 -Тr">,'\ 'v

Т ЛU'1 ' '...  '!-J<.1"1
'\ Т J А\

r
--- _.,.....,.".,

r
..

1'.1
./

Ji " '\'\
I

1.  Jл,\
. ,1j  -"',j

;a':l!f"
,. 

I

,;

iE
r 

I( :

I '
'1 :/,If: ,' '- У', ,

.

'"\
t..

'

 :;д-'
I

'

..О

Ф L. '''..;iё.;
.

'.( ''.
:.

1 , -*-;.Ifl ... .

'. ' " i\ 

!
....} '" ,:r"t'i

't'f ti
.

-

,1" ", ,(\ '1' .

"tf  r,
,

"

 'ii. ,;. '1

f. iit
''''1.

" ;il-jj  "
-

\' \ I  .[\&
t 'f/J . r '.

-'"

'I "'. ..",

I
'tt\'f.'

 ; . .\. ..... f,  'I О

I A\.i< ",'i/I:/, "':, :O:" ."'.\\\ 
I' !l", I

lJl;(:!-    
,

.

;;J, '.r- I ,\ I 11'
,

1', С'
. ii$iпi-r......, I 1'"'( '." '\

\{
,'.,.... \ 

,. t"..

 ''ilr..
,. '!if', 1 ,_

'

-

'l } '... ,"'<": ': "'h",'" .
"

.

-ll{i I
j';'.-, ,
( "). / '

.

" ,'Ii,,,,,-" J '.:,' ,- '. '. ' ,, '(
о' ..." (и."  ,<"""",,!,

t CI

\fI  (i:J' fifrj!i3 :1 _ 

A .J.. i

М
,.....

Украшения для слин. l{iЖ УI<ра(:ить

такую елку? I<онечно, украшЕ'Н ЯД(jЮ-I<-
ны быть небьюЩимисн и некрупнI:oIМ.,:

rирлянды и иrрушки из цветной бума-
rи и блестящей лавсановой плею<и, ЗО 

лотая и сере9ряная мишура. BL->I меже"
те сделать нарядные елочные бусы И3

фольrи, свертывая ее в труБОЧЮ-1 НО

спичке. Трубочки соберите на иrО1!КУ С

ниткой, как помазано на рисунке.

rlрнrласительные бипеты. КрасизЬ!13
приrлашения На елку, сделанные СВ"I>iМИ

руками, заранее создают у ребят npBJ. .
ничное настроение. Образец новоrодив.
(о приrласительноrо билета или ПСЩЦ"

равления ПОI<азан на нашем рис)'ш:т.

За основу берется длинный узкии пр ..
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моуrольни!< плотной белей или цвеТНСh

бумаrи. На краях ero вырежьтЕ:' пО по-

лозине силуэта елки. Внутрь вклейте

пр;tмоуrqЛЫiИI( зеленой бумаrи, лучше

баРХёiТНО . в образовавшийся кармашек
f:ложите Tel<cT приrлашен!:,!я или поздраа...

лфния. Разрисуйте БоI{овины KpacKaM t(
YI<pacbTe блестками и конфетти ИЛИ

мелко нарезанными кусочками цветной
бумаrи и фольrи.

НосоrоднS'!я потерея. На Новый roA
принято дарить друr друrу небольшие

подарки. Можно, сложив ВСС! подарки

вместе, разыrрать их а лотерее
- кому

что достанется.
А как быть, если вы хотите, чтобы

каждый подарок попал точно по назна.

чен юlПриrотовьте для лотереи шарик
с (секретом)). Это может быть и кубик,
и ц....линдрик, и друrая фиrура из дере...

ве, но «секрет) один: просверлите два

отверстия, пересекающихся в центре

под тупым уrлом, как показано на ри..

CyHI<C. 11 ПFеП)'СТИlе через них веревку.
ВЗЯВ Beper.:K)"' с шарю,ом, незаметно
наТЯI.Н-1Н-' ее - шаРИI: будеr неподви..
жен, Ч)'п,-чут'!Ь ослабьт(') веревку - и он

начны соскальзы&ать вниз. Пусть ваш

tJомощннк обратится ПрS:МО к шарику:

с(ШаРИlf, кому достанется этот подарокl»
И ecт. нужно, например, чтобы он до.
стался участнику с HOMepo... четыре,

wарин; сползай по BeptN'1K(', остановится

четыре pa:H -

Кам упвковать ПОАаr- I': Любоl1, Д4!же
самый маленький, подароr; H8MHOrO

еы iрает.. если ero красиво упаковать.
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Можно изrотовить ориrинальную ко-

робочку по размеру подарка. На нашем

рисунке даны развертки двух коробо-
чек. В первой четыре rрани среднеrо
РЯДll составят боковые стенки куба.
Дно куба образуется сложенными вме-

сте "зычками нижнеrо ряда. Крышка
с треуrольным выступом наверху обра-
зуется, если квадратики BepxHcro ряда
сложить попарно по пунктирным лини-
"м. Через отверстия, вырезанные в

веРХЮ1Х квадратиках, можно продернуть
ленту.

Вторая коробочка более замыслова.
той конструкции, и вашему товарищу
ПРII/дется поломать rолову, чтобы от-

КРыть ее. На листе плотной бумаrи на-

чертите квадрат, каждую сторону ero

рьэделите на четыре части и проведите
пунктиры и сплошные линии (см. ниж.

ний рис.). Разрежьте заrотовку по
(плошным линиям, заштрихованные уча-
(:тки отрежьте. Сложите по пунктирным
линиям И снова расправьте.
Соrните по надрезем уrол r так, что-

бы он прошел в разрез уrла Б. Затем,

" 0\0 ,;/
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cor нуе по надрезам уrол В, проденьте
No в разрез уrла А. Расправьте уrол-
.{J-I - и короб!<а rOToBa.

Малышам приятно будет получит..
подарки в пакетах, похожих на разно.
ц eTHЫX рыбок. Делают это так: не.
большой подарок кладут на середину
квадрата из rофрированной бумаrи, со-

единяют ero края и перевязывают нит-
КОИ. Подрезают концы ножницами, при-
давая «хвосту» нужную форму.
hёl «спинке» рыбки бумаrу HeMHoro

сминают так, чтобы образовался rpe-
6ень. К нему пришивают сосборенный
снизу прямоуrольник из rофрированной
бумаrи друrоrо цвета - это плавник.

Приклеивают rлаза - два кружочка из

черной бумаrи. Если подарки леrкие,
 xможно повесить на елку

-

пусть
ч:аждый малыш выберет самую краси-
вую рыбку.
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И.з капроновой ленты леrко сделать

нарядный бант в форме цветка, кото-

P IMможно украсить коробку с подар-

ком, праздничное платье, прическу.

J'eHTy шириной 5-8 см и длиной около

метра сложите бантовыми складками,

Kal< показано на рисунке, и прошейте
частыми стежками, отступив от края

на треть ширины ленты. Теперь сложи-

те ленту вдоль строчки узкой стороной
внутрь и, свертывая ее по спирали, за-

крепляйте иrолкой с ниткой. Уrолок

ленты скруrлите ножницами
- и цве-

ток rOToB.

r. БАРСКАЯ
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ДЛЯ ВСЕХ!
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Остроконечный яркий колпак, Kpyr-
лый воротник, забавная полумаска -

и вы в одну минуту превр титесь в

веселоrо клоуна! Наденьте поверх С80-

ero платья черный корсаж и передник

с заплатками - и станете Золушкой.
Смешные маски из папье-маше, яркиэ

ленты, накидки будут впору каждому
без примерки, но подrотовить все надо
заранее. Материалы для карнавальных
костюмов - в основном бумаrа,
клей, проволока.
Леrкие, простые маски нос и

очки, если хотите, с мохнатыми

бровями (рис. 1) - сделают вас не-

узнаваемыми. Нос изrотавливается из

папье-маше на пластиr;иновой форме.

(О технике папье-маше мы рассказы-

вали в N2 9 за этот rод.) Пока заrо-

товка сохнет, сделайте проволочные
очки. Если вы хотите иметь «усы»,

то при изrотовлении носа из папье-

маше не забудьте прикрепить внизу

«ступеньку» для усов. Усы и брови

MoryT быть из поролона, бумаrи или

из ваты, смазанной жидким клей-

стером.

При изrОтовлении разверток шляпы,
колпака, шлема придется вспомнить

уроки rеометрии (рис. 2). Из поло-

1
тенца, s!pKoro шарфа, сколотоrо

Брошью или булавкой, получится чал-

ма. Из полоски картона, оКлеенноrо

'1
белой или красной бумаrой, - чеп-

чик для Золушки или Красной UJапочки
{рис. 6). На рисунке 3 показано, как

из белой бумажной полосы сделать

11
воротник для «Клоуна нарядный бант

1 на шею. Такие же банты на ботинках

дополнят ваш импровизированный 1(0-

стюм. Плащи и накидки делают из под-

кладочной ткани, rофрированной бу-
маrи, из разноцветных бумажных
лент, прикрепленных к матерчатой

ленте, - ее завязывают на шее или

на поясе.

Полумаску можно вырезать в форме
бабочки, кошачьей мордочки, укра-
(ить аппликацией из цветной бумаrи.
.Чтобы полумаска была прочнее и

удобнее, проклейте ее, как показано

Н8 рисунке 4, и высушите, привязав к

трехлитровой банке. Корсаж для Зо-

лушки (рис. 5) проклеивается так же,

как и полумаска. Ero можно изrотовить

из бархатной бумаrи черной,
tемно-синей, темно-коричневой.
Теперь вы видите, что приrотовиться

К карнавалу можно очень быстро, и

все уЧ8СТНИКИ новоrоднеrо праздника

будут в красочных нарядных КОСТЮN,ах,
если об этом заранее сообща поза-

ботиться.

r. ЗАСЛАВСКАЯ

Рисунки аатора
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