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В «Юном технике» проводится кон-

курс «Солнечный ropoA». Среди работ,
поступивших на конкурс, - иrра, при-
думанная ребятами из КЮТ Тушинско-
(О маШИНОС'Jроительноr() завода. Ребя.

ta считают, что иrра может приrодить-
СЯ для тренировки юных космонавтов.

ней модель ракеты, находящаяся в

«невесомости», стартует, маневрирует,

стыкуется с модулем и возвращается
в точку старта.
«Невесомость» на Земле поможет

создать большая банка или аквариум с

водой. Модели ракеты с маrнитиком

внутри придана нулевая плавучесть.

лаrодаря этому ракета может нахо-

диться во взвешенном состоянии и

управляться маrнитным полем. Оно

создается двумя постоянными Mar-
нитами.

Вырежьте из пенопласта корпус ра.
кеты. Со стороны стабилизатора сде.
лайте продольное несквозное отвер.
tтие и вставьте в Hero длинный ЦИЛИН.

дрический маrнитик.

Если нет rOTOBoro подходящеrо Mar-

,",итика, можно с разрешения учителя
намаrнитить в школьном кабинете фИ.
зики в катушке ПОСТОЯнноrо тока кусо.

чек стальной проволоки 0 2-3 мм и

длиной 15-20 мм.

Наружное отверстие в корпусе раке.

стаьилиэатор
воздух

ты замажьте пластилином. Ero количе.
ство подберите так, чтобы ракета не

всплывала, но И не тонула. Вырежьте
стабилизаторы из полистироловой упа.
ковки, например от плаВJJеноrо сыра и

укрепите их в пластилине.

Из проволоки соrните две цилиндри..

ческие спирали: стартовый комплекс и

r:репятствие. Стыковочный модуль сде"
лай,те коническим по форме носа раке.

Tb Все спирали укрепите на стенках

сосуда пластилином.

Подберите два маrнита для управле"
ния ракетой (например, от неисправных

динамиков). Лучше вклеить их в оправ..
ки из пенопласта, иначе, увлекшись,
можно нечаянно разбить маrнитом
стекло. Оправки и корпус ракеты по..

красьте, определив положение по..

люсов.

Смазанную жиром ракету опустите ,
воду и потренируйтесь в управлени .
Манипулируя снаружи сосуда маrнита..
ми, постарайтесь удержать ракету $

центре. Это нелеrко, но со временеМ
получится.
А теперь установите ракету в старто"-

вый комплекс, поднесите маrНИТ сни-"

зу
- И старт!

С. ПРОСКУРНЕВ, В. ХВАстиq
исунки Н. КИРСАНОВА
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rрузовой автомобиль МАЗ-7З10 выпускается Минским авто-

мобильным заводом с 1976 roAa. За один рейс этот автомо-

биль перевозит до 20 т rРУЗ8. Можно использовать ero и

как автопоезд, присоединив прицеп. TorAa МАЗ-1310 сможет

перевезти не Metlee 40 т rруза. Эти автомобили примеl-lЯ-

ются в народном хозяйстве для перевозки зерна н Apyroro

сельскохозяйственноrо сырья и продуктов. Автозавод вы-

пускает несколько модификаций этоrо автомобиля-тружени-
ка: лесовоз, трубовоз и друrие.

Предлаrаем вам построить объемную модель автомобиля
МАЗ-1З10 в масштабе 1 : 30.

(lриrотовьте ножницы, шило, металлическую линейку, rOTo-

вальню, остро заточенный карандаш средней твердости,
клей ПВА, нож, кальку, копировальную бумаrу, черную
тушь.
Для изrотовления модели потребуется доступный мате-

риал: чертежная бумаrа, картон, круrлый деревянный стер"
жень диаметром 7,5 мм (или карандаш).
Обращаем ваше внимание, что из-за недостатка места не.

которые крупные детали даны по частям на двух страницах.

При копировании эти части надо совместить. Деталь 7.
дана только в виде половины, ее надо симметрично про-

должить.

Сначала заrотовьте бумажные
'

ВТУЛКИ, которые понадо-
бятся для модели. Деревянный стержень или карандаш

оберните один раз полоской чертежной бумаrи размером
70Х180 мм по меньшей стороне. Смазав клеем оставшуюся
часть, сверните полоску в трубку. Таких заrотовок-трубок
нужно сделать восемь.

Работу над моделью начните с деталей рамы 11. Она со.
стоит ИЗ двух лонжеронов 11 1Л и 11 1П коробчатоrо сечения

переменной высоты, соединенных пятью поперечинами, двух

передних балок 11з, ВОсьми втулок 114 И четырех осей 115.
Перечертите на картон и вырежьте левый лонжерон 11 1 Л, а

затем ero зеркальное изображение - правый лонжерон
11 1 П. Прочертите по линейке шилом линии сrиба. На каждом

лонжероне (11 1Л и 11 1 П) И передних балках (11 3) вырежьте
по четыре отверстия для втулок 114. Еще в лонжеронах сде-

лайт..е прорези для поперечин. Вырежьте пять поперечин 112
и две передних балки 11 3. Соrните лонжероны, поперечины
и балки по линиям сrиба, проверьте, сходятся ли элемен.

ты деталей, и склейте их.

Укрепите передние балки 11з во впадинах на лонжеронах.
Вклейте пять поперечин 112 сначала в правый лонжерон, а

затем - в левый. Скле.:Jте опору 116 И установи re на раме.

От заrОТОВI(и-трубки отрежьте восемь втулок 114 длиной
14 мм. ВI{лейте их в лонжероны и передние балки так, что-

бы они выступали наружу на 2 мм. Во втулки вставьте оси

115 длиной 98 мм. Рс:ма rOTOl3a.

Если ваша модель будет самоходной, то вместо передн\.1Х

балок 11 3 установите передний мост. Соберите ero из двух

подвесок, как показано на рисунке. На одной из задних

осей на раме 11 установите зубчатое колесо с наружным

диаметром не более 45 мм, а на ось микроэлектромотора

наденьте зубчатое колесико малоrо диаметра. Зубчатые пары
Кl)лес можно взять от старых заводных иrрушек или часов.

Теперь приступайте к сборке колес 15. Для каркасов ко-

\::,'1= заrотовьте восемь картонных дисков 151 и восемь дисков

1 ';2. В дисках 151 вырежьте отверстия 0 1 О мм, а в дисках

15з - 0 22 мм. 3arOTOGbTe шестнадцать полосок 15з из кар-
тона и склейте их в кольца. Наклейте на кольца 15з ДИСI(И

151 и 152. вы ежьтеeвосемь картонных полосок 154 и тоже

склейте их в кольца. К каждому КОЛЬЦУ 154 подклейте С

одной стороны диск 151, а с друrой - диск 152. Каркасы ко.

лес 15 rOTOBbI.

Вырежьте из картона восемь дисков 155, в центре их сде-

лайте отверстия 0 1 О мм. Восемь ПОЛОСОк 156 склейте в

кольца и наклейте на ДИСКИ 155. От заrотовленной бумажной
трубки отрежьте восемь втулок 157 длиной 20 мм. Они по-

служат ступицами колес. На каждую ступицу 151 наклейте

диски 155 с кольцами так, чтобы втулка Вl:.tlступала на 5 мм.

Вклейте ступицы в каркасы колес.

2

.
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Вырежьте из чертежной бумаrи шестнадцать полупокры-
шек 158. Сделайте прорези, образующие протекторы. Наклей-
те полупокрышки с обеих сторон каркаса. Вырежьте восемь

KpyroB 1512 и на стороне, обращенной к раме, наклейте их

на колеса. Колеса установите на клею на оси 115. Восемь

протекторов 159, вырезав, наклейте на колеса. На восемь

бумажных дисков 1510 наклейте детали 1511. На них же на-

клейте кольца из полосок 1513. Теперь эти сборки наклейте
на торцы втулок колес, а восемь колец 1514 наклейте на ко.

леса. Ходовая часть модели собрана.
Склейте поддон 17 из двух деталей 17. и одной детали

172. Установите ero спереди на раме. Детали 121, 122, 12з И

127 наклейте на картон, вырежьте и ск!'ейте между собой.
Эту сборку наклейте на предварительно склеенную деталь

124. Перечертите, вырежьте и склейте деталь 125. Наклейте

на нее деталь 124. rотовый надрамник 12 установите на ра-
ме. Перечертите щИТ 126П и получите симметричный ему

щИТ 126Л. Наклейте оба щита на боковинах надрамника 12.

Вырежьте и склейте тумбу 6 и установите ее сзади на

раме. Перечертите бампер 181, в местах установки фар
сделайте вырезы. Склейте левую и правую панели 182Л и

18:Л и наклейте их на бампер с обратной стороны. Устано-

вите бампер впереди на раме. Вырежьте и склейте капот 1

и установите ero на раме и бампере. Перечертите на чер-

тежную бумаrу развертку левой кабины 2Л, а затем ее зер_
кальное изображение - развертку 2П. Склейте кабины 2Л и

2П и установите их впереди на раме по бокам капота 1.

Теперь приступайте к сборке MOTopHoro отделения 3. Вы-

режьте и склейте площадку 31 и установите на надрамни-
ке 12. Перечертите две стенки 32, кожух 33. Склейте их и

установите на площаДI<е 31. Две детали 34 и деталь 35

склейте и установите на кожухе 33.
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Для изrотовления платфОРМЫ 7 перечертите ОСнование 7.
платформы с обвязкой. Склейте основание. Перечертите,
вырежьте .и склейте три попе:речины 72 и две продольные
7з балки. Склейте балки между собо и вклейте их в ниж-
ней части основания. rотовую платформу 7 установите на

надраN.нике 12 и тумбе 6, находящейся на раме. 3aroToBbТe

две детали 51 переднеrо и заднеrо основных бортов и че-

тыре детали 52 боковых основных бортов. Из картона вы.

режьте двадцать полосок 5з и сорок полосок 54. 3аrотовлен.
ные полоски соотвеТСТВЕ)ННО наклейте на основные борта.
Дав просохнуть клею, наклейте I{райнюю обвязку бортов.
Нарежьте из бумаrи шеСТНdдцать ПОЛОСОк 57 и наклейте "'х

на борта.

Продол.жеlluе па сТр. 8
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Наша .мастерская
.

! J<;.\J< BL E1h
'JroJ\ <\ J-J' J-r <yв

в редакцию пришла необычная по-

сылка из Ленинrрадской области.
В ней оказался маленький приборчик
неПОнятноrо назначения. Читатель из

rорода Подnорожье Е. Полуяшкин В

сопроводительном письме сообщает,
что .1зобрел прибор для вдевания нит-

ки в иrолку, и предлаrает нам ero ис.

пытать.

По ero инструкции мы опустили

швейную иrолку УШКОМ вниз в специ-

альный бункер, нажали кнопку, поло.

ЖИЛИ нитку на высунувшийся сквозь

уrольное ушко крохотный крючок... и

подняли иrолку со вдетой в нее нит-

кой! Изобретатель заботливо пред-
усмотрел, что еще может понадобить-
ся при шитье: на корпусе приборчика
установлен ноЖ, чтобы отрезать нитку

нужной длины, а в рукояти вмонтиро-
ван пенал, СКВОЗЬ прорези KOToporo
вытяrиваются с двух шпулек белая и

черная нитки. В приборе есть и rнездо

для вдевания нитки в иrолку швейной
машины. Очень удобно, ведь в этом

случае иrолку нельзя поднести к rла-

зам.

Нашим юным читателям такой при-

бор, пожалуй, не нужен
- зрение у

них острое. А вот их бабушек, которым
с возрастом все труднее вдевать нит-

ку, он бы очень обрадовал. И мамам,
которые MHoro шьют, такой прибор
приrодился бы. А на швейных фабри-
ках - по скольку раз в день тысячи

швей вдевают нитку в иrолкуl Напря-
rается зрение, очень устают rлаза.

На каждую такую операцию уходит с

десяток секунд, а здесь - секунда-
две. Очень полезный прибор!

Изобретатель пишет, что изrотовил

уже не один такой нитковдеватель с

помощью самых простых слесарных

инструментов: напильников, ножовки,

паяльника, дрели, метчиков и плашек.

Материалы - впОлне доступные: об-

резки орrстекла, медные, латунные
или стальные трубки, пружинки, кусоч-
ки латуни, стальные пластинки.

На наших рисунках показано устрой.
ство одноrо из вариантов прибораЕ. Полуяшкина. Размеры деталей MoryT
быть изменены в зависимости от Toro,
какие подручные материалы вы исполь.
зуете.

. . .

Прибор состоит из рукояти r, Б КОтО.

рой помещен толкающий привод, и

трубчатоrо корпуса 2 с нитковдеваю.
щим механизмом внутри. На коррусе
имеется бункер З, куда опускается уш-
ком вниз ручная иrла. В стенке бунке.
ра - прорезь для выхода нитки.
Рядом на конце трубки корпуса 2

имеется еще одна клиновидная про-
резь для ввода иrлы швейной машины.

Снизу корпуса против бункера на крон.
штейне 7, установленном на винтах 8,
Стоит подвижная профильная rОловка 4

с реrулировочной rайкой 6 с накаткой.

От точности изrотовления этоrо узла
зав исит качество работы Bcero устрой.
ства. Поднимая или опуская rоловку

вращением rайки 6, настраивают нит-

ковдеватель на высоту ушка иrлы.
В профильной rоловке имеются усечен.
но-конусное уrлубление для ручных иrл

и сквозное цилиндрическое отверстие,

MA3-73tО. Окончание. Начало см. на сТр. 2.

Склейте четыре уrловые 55 и две средние 56 стойки и

установите их н-а платформе, а между ними вставьте ОСнов-

ные борта, отстуnя на 1 мм от края платформы. Изrотовьте

надставные борта 4. Для этоrо из картона нарежьте две-

надцать длинных полосок-досок 41, шесть КОрОТКИХ полосок

42 И тридцать четыре стойки 4з надставноrо борта. Наклейте
на стойки, которые будут крайними на бортах, по три по-

лоски-доски. Дайте просохнуть клею и проверьте, чтобы
стойки 4з были перпендикулярны к наклеенным полоскам-

доскам. НаклеЙ'J"е остальные стойки и установите надставные

борта. Вырежьте из бумаrи четыре полоски 44 и 45 И наклей-
те их на основные борта, укрыв стойки.

в котором на резьбе перемещаетс.
ВЕерх и вниз реrулировочный винт 5:.

конусным уrлублением наверху. Это
реrулируемое по rлубине отверстие
служит для установки острия иrлы
швейной машины.

Важная деталь прибора - тонкиi;
стальной крючок 10. Ero привод состо..
ит из кнопки 18, которая шарнира..
ми 15 и 17 соединена со штанrой

16 и штоком 11. Шток, на кото-

ром и закреплен крючок 1 О, ходит

внутри трубчатоrо корпуса. Там же по"

мещается ПОдпружинивающий узел из

пружины 13 И оrраничительноrо шТИф.
та 12, который вставляется в прорезь

дэтали 14. При отпускании кнопки сра..

батывает возвратная пружина 8. В про.

дольных прорезях де' али 14 и корпу.
са 2 ходит штанrа 16. На корпусе уста-

новлен нож 21 для ниток.

В рукояти 1 МОЖНО вмонтировать пе-

нал для хранения ниток. Это пс ая

трубка 19 с двумя продольными проре.

зями, через которые выпущены нитки
со шпулек 20. С двух сторон пенал за-

крывается колпачками.
От размеров крючка зависят возмож.

ности нитковдевателя. Для иrолки С

крохотным ушком изrОтОВИТь крючок
вручную трудно. Лучше Bcero приме...
нять иrлы с продолrоватым ушком.

Крючок выпиливается из тонкой

стальной плаСТИliКИ. При вдевании

слишком толстых ниток он может сло-

маться, поэтому желательно заrотовить

несколько запасных крючков.

. . .

Один раз вдеть самому нитку в иrол..

КУ, конечно, проще, чем изrотовит.

этот прибор, в  юторомоколо 30 дета-
лей. Потребуется немало часов усид..-

чивой работы, терпение и настойчИ"

вость. Но зато как вы обрадуете ба 
бушку или маму, которым Б.:зша подел...

ка очень поможет. Сами же вы приоб.
ретете навыки тонкой слесарной ра-
боты.

А может быть, таким прибором заин.

тересуется и про'v\ышленносты1

РИСУНЕ<И Н. КИРСАНОВА

.

\ .

91 И мяrких 92 брызrовиков, восемь уrловых кронштейнов 9J
и шестнадцать подкосов 94, установите их под платформой.
Вырежьте радиаторную решетку 19) и двадцать полос 192.
Наклейте полосы ребрами к решетке и установите rотовую
решетку на капоте 1 спереди. Две подножки 16 изrотовьте
из проволоки, а rлушитель 13 - ИЗ трубки.
rотовую модель окрасьте в светло-зеленый цвет, ПО;с

крышки колес и раму
- в черный.

На нашем рисунке изображена и модИфикация rрузовоrо
автомобиля МАЗ-7310 - трубовоз. Попробуйте самостоя-

тельно разработать развертки недостающих на наших страни-

цах деталей, которыми трубовоз отличается от основной

конструкции. Есл1't вы н-е новичок 8 бумажном моделирова-
нии, вам это будет по силам.

Склейте баки для rорючеrо 10. Для этоrо вырежьте для

каждоrо бака по две бокоеины 10. и корпус 102, rорловину
10з и крышку 104. Собериrе бак и установите на раме. Склей-
те баки 14 из двух боковин 141, корпуса 142, rорловины 14з
и крышки 144 И установите сбоку на надрамнике под мотор-

ным отделением. Из деталей 8) и 82 склейте два ящика и

установите их под платформой. Заrотовив по восемь жестких

8

.

В. КОСТЫЧЕВ

РИСУНКИ аЕтора
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TEPMOPEryЛЯТОР

ДЛЯ АКВАРИУМА

Этот автоматический термореrулятор
иесложен в изrотовлепии, не содержит
дефицитных деталей. Он позволяет под-
держивать заданную температуру в ИН-

тервале от 20 до 300 с точностью 0,50.
Схема прмореrулятора дана иа иа-

шем рисунке.

Датчиком изменения температуры
служит терМОСОПрОТИПЛСllие R2. Здесь
используется rотовая микросхема DA1.
На "еН выподпеп узел сравнения двух
напряжений: напряжения на Tep oco-

противлении R.2, изменяющеrося в зави-

симости ()т температуры, 11 неизменноrо

напряжеllИЯ на движ({е переменноrо ре-
зистора R4. Микросхема DAl «сравни-
вает» напряжепия па сrюих входах (вы-
водах 9 и 10). С выхода MilКpocxel\lbI
сиrнал подается на УСИЛlПI:ЛЬ, выпол-
ненный на траНЗlIсторе yТl. К ({Qллек-
тору транзистора подключены свето-
диод VD2 и управляющий электрод ТII'

ристора VS1. Транзистор работает в

ключевом реЖlIме, то есть он ию] от-

крыт, или закрыт. Если транзистор от-

I<pbIT, напряжение на ero коллекторе
незначительпо - светодиод не rорит,
тиристор заперт, ток через наrрузку
На Rllarp. не течет. Если же транзистор

закрыт, то напршкенпе на ero коллек 

торе веЛIIКО - светодиод светится, на

упрапляющем электроде тнрпстора по.
является напряжение, достаточное для
ero открывания. Тиристор открывается,
n через наrрузку течет ток. Вода вак-

f3ариуме наrревается. С повышением
1:емпературы сопротпвлсппе терморези-
стора R2 падает и }':\1еньшается на-

nряжснпе иа вшзоде 9 микросхемы. Это

DA1 К140 УД1Д

'D

лриводит 1{ переКЛlOчениIO микросхемы
и открыванию транзистора. HarpeB пре-
кращается. Переменным резистором R4
можно реrулировать nopor срабатывания
микросхемы, ИЗl\1еняя тем самым темпе-

ратуру в аквариуме.
Питание устройства осуществляется

от выпряюпеля, собранноrо на элемен-

тах Cl, R13, VD1, VD3, VD5. Исполь-
зование емкости Сl в качестве rасяще-
ro сопротивления позволило обойтись
без понижающеr'о трансформатора, Ста-
билитрон VD5 пред.отвращает скачки

напряжения питания при включсшш ус-
тройства в сеть.

Детали схемы, как правило, недефи-
цптны. Вместо микросхемы I(140УДIА
можно Использопать любой имеющийся
в наличии операционный усилитель. Тер.
мосопротивление типа ММТl или ММ14
может быть в пределах 4,7 кОм -

22 кОм. При этом понадобится Только

подобрать величпну резисторов R5 и,
ВО3МОЖIЮ, К1. Чем больше величи-
на [ 2, тем больше у нето диапазон
изменения СОПрОТИЕления и, следова-
тельно, тем больше должен быть ре-
зистор R4. Транзистор yТl можно ис-

пользовать Тllпа I(T312, КТ306, I(T30 1
илп аналоrичный 11-р-П кремниевый
транзистор. B IecTo СJ3еrодиода АЛ310
можно ИСпользовать АЛ 1 02, АЛ307 с
любой буквой. Можно обойтись и без

светодиода. 10rда из схемы следует
исключить и резистор [Н 1. Тиристор
VSl можно заменить на КУ201, КУ202
с буквами К, JI, М, Н. Вместо диодно-
ro моста KIJ,405A можно использовать

КЦ402, КЦ403 пли собрать ero пз ди-

одов Д226Б. ДИОДЫ VDl, VD3 можно

8aMeНlfТЬ на диоды Д226Б.

Устройство выполнено нз печатной

плате из одностороннеrо фольrиро-
вапноrо стеклотекстолита и помещено в

пластмассоuый корпус подходящих раз-
меров. например, мыльницу. Термоса-
противление R2 можно поместить в

стеклянную трубочку от медицинской

пипетки и залить эпоксидным клеем.

Мощность наrревзтелыюrо элемента не

должна превышать 100 Вт. Ввиду Toro,
что термосопротивление, наrреватель и

идущие ({ ним провода находятся в во-

де, необходимо обратить особое внима-

ние на их элеК1рическую изоля-

цию.

Настройка схемы заключается в под-

боре рези тора R.5 и в rрадуировке R4.
JLля этоrо понадобится вода с темпера-
турой +300 и термометр. Вращают
движок резистора R.4 дО тех пор, пока

не поrаспет светодиод. Эта точка со-

ответствует 300. Поскольку вода осты-

вает, через некоторое время светодиод

снова заrорится. Коrда термометр по-

кажет, чrо температура воды снизи-

лась на однн rрадус, надо HeMHoro по-

вернуть движ:ок резистора R4 дО вы-

ключения светодиода. Эта точка отме-
чается как соответствующая 290, и так

продолжается до 200.

Если n вашей схеме отсутствует
светодиод, то во время rрадуировки
вместо наrревателя пспользуйте настоль-

ную лампу. По ее свечению вы сможе-

те судить о В({ЛЮЧСIШII или выключении

термореrулятора.
М. rИВЕНТАРЬ,

r. )Кданов

ВНИМАНИЕI

Предпаrаемая ИОНСТРУКЦИЯ имеет

бестрансформаторное питание от сети

переменноrо тока. Будьте внимательны.

собирая и налаживая схему: несоблю-

дение мер предосторожности МОЖ2Т

привести к поражению эпектричеСК 'i 
током.
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с тех пор, как ОI<НО перестало быть

.ПРО ТОдырой в ctel-:е ЖИIШЩi:1 ДОИСТО-

ричеекorо ,:еnовеК<1, cro устройстпо не-

прерывно усложняется и совершен-

(,твуется. Теперь это один ИЗ самых

с ожных и разнообразных элсментов

конструкции cOBpeMeHHoro здаl1ИЯ. До-
статочно сказать, что сейчас в отече-

ственном CTpO:JofTer.ocTBe применяются
несколько десятнов Bap aHTOBконструк-

rJ. tI';t окон: для жилых, общественных,
промышлеН:iЫХ зданий, ToproBbIX поме-

щений...
На рисунке 1 показан разрез наибо-

лее типичноrо окна жилоrо здания. Вот

только самые ОСНОi:шые Э:1сменты ero

ЗАЧЕМ МОЮТ ОКНА!

ОТНЮДЬ не только для красоты. Уста.

новлено, что один сло чистоrо оконно.

ro стекла пропускает в комнату 05-

87 % света. А два слоя rрязноrо, запы-

ленноrо стекла - меньше 50 %. Эти
цифРЫ красноречиво rоворят, что от

чистоты стекол зависит не только внеш-

ний вид вашеrо жилья, но и ero ком-

форт. Чистые стекла береrут и ваше

зрение, и электроэнерrию
- не так

рано приходится еключать свет. Кроме
Toro, чистые стекла лучше пропускают
И инфракрасные (тепловые) ЛУ'-lИ. Зна-

чит, от ЧИСТОТЫ окон отчасти зависит и

температура в помэщении.
В продаже имск,тся разнообразные

составы, выпускаемые предприятиями
бытовой химии дп мытья стекол. Это

«Нитхинол», «Бло», «Секунда» (придает
поверхности водоотталкивающие СЕОЙ-

ства), «Секунда-75» (антистатическое

СРЕДСТВО, препятствует оседанию пы-

ли). Во все эти составы в тех или иных

сочетаниях входят СПИРТЫ, слабые кис-

лоты, ПОЕерхностно-активные вещест-

ва.

Впрочем, вполне /ЛОЖНО 060 ТИСЬ и

без специальных составов. У вас в до-

ме наверняка найдутся простые, до-
ступные вещества, чтобы до блеска вы.

мыть окна. Во-первых, это мел или зуб.
ной порошок - мяrкий абразив, неспо-

собный поцарапать стекло. Ero разво-

дят с небольшим количеством воды до

rycToTbI сметаны. Запыленные стекла

протирают мокрой тряпкой и смазыва-

ют приrотовленной П0белкой стекло с

двух сторон. Дав мелу высохнуть, ero

тщательно стирают чистой тряпкой или

мяrкой бумаrой вместе с частицами

rрязи.

Сильно заrрчзненные стекла можно

мыть раствором хлорной извзсти (50 r

на 1 л воды). Используют ДЛЯ мытья и

теплый раствор уксусной КИСЛОТЫ

(2 столовые ложки на 1 л воды).
Если стекла не очень rрязные, блеск

им придает мытье раствором крахмала

в холодной Боде (1 столовая ложка на

1 л воды).
Стекла, за:::иженные мухами, леrко

очищаются луковицей, если протереть

заrрязненные места ее свежим сре-

зом. После ЭТОrо стекло моют теплой

водой и вытирают насухо.

е

t<orJЩA в OK O
З МАС1УЧ/ИТСS1l

J<ОНСТрУКЦИИ: в проеме стены 1 уста-
новлен оконный короб 4, $, укреплен-
ный в стене металлическими штырями.
В короб вставлены оконные рамы 8.
В рамах имеются выреЗbl прямоуrоль-
Horo сечения - фальцы, rAe крепятся
стекла. Чтобы дождевая вода не попа-

дала между рамой и коробом, нижняя

часть наружной рамы снабжена дере-
вянным козырьком 1. На нижнем брус.
ке короба 4 сделан скос, а низ окон-
Horo проема снаружи приирыт жестя-
ным козырьком 3. Блаrодаря этому
дождевая вода, стекающая по стеклу,
не размывает наружную стену здания.
Неизбежные зазоры между коробом

Рамы, оконные коробки, ПОдоконнм-

I<И, окрашенные масляной краской,
можно мыть теплой ВОДОЙ с доб.:)Вле-
нием нашатырноrо сп ;рта (1 столовая

ложка на 1 л воды).

КАК ЗАМЕНИТЬ СТЕКЛО

Не только разбитое стекло, но и

просто треснувшее следует заменить:

ведь и через трещину теряется нема-
ло драrоцеНliоrо тепла.

Металлической линейкой (но ни в

коем случае не портновским сантимет-

ром!) замерьте расстояние между внут.

ренними rранями фальцев и вычтите из

Hero 2-3 мм - таков размер будуще-
ro стекла. Эти миллиметры нужны для

и оконным проемом конопатятся pa:J-
ЛИЧНЫМ.f составами, например, паклей,
пропитанной жидким rипсовым ((тес-
том)).

Из-за колебаний влажности деревян-
ные детали то разбухают, то усыхают.
Поэтому зазоры между ними нсобхо-

димы, а чтобы их не продувало на-

сквозь, приходится придавать деревян-

ным элементам сложные поперечные
сечения, какие вы видите на рисунке 1.

Естественно, такое непростое соору-
жение требует постоянной заботы. Те-
перь, KorAa вы вкратце познакомились

с vстройством окна, поrоворим О rpa-

мотном уходе за ним.

то.о, чтобы рама моrла «дышать»,

ТО есть изменять свои размеры ПО.Q

действием тепла, влаrи и случайных
наrрузок.
Режут стекло по линейке алмазныМ

или стальным роликовы,>л стеклорезом

(рис. 2). Во время работы не забывай-
те о технике безопасности. Работать
можно толы<о в перчатках и в защит-

ных ОЧI<ах.

Режущим элементОм алмазнОrо стек-

лореза служит крохотный кристаллик
t.'!лмаза, вставленный в оправу с дере-
вянной или пластмассовой ручкой.

При резке стекла алмаз должен Д9И-
rаться своей острой rранью вперед.

Тоrда он леrко скользит по поверхно-
сти, оставляя тонкуЮ бесцветную линию

надреза.

Рис. 1
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Если же образуется rрубая царапина
молочноrо цвета, а стеклорез издает

неприятный скрип, то ровно обломать
стекло не удастся. Это бывает, коrда

кристаЛIi алмаза ориентирован непра.
вильно, или он затупился, или нажим
слишком сильный. Чтобы всеrда знать,
в какую сторону обращена режущая
rpaHb алмаза, на оправе поставьте

метку.

Режущей частью роликовоrо стек-

лореза являются ролики из твердоrо
сплава. Режут ими тоже по линейке, с

нажимом ведя на себя. Для улучше-
ния качества разреза некоторые масте-

ра маl<ают ролик в I<еросин.
Сделав надрез, ломают стекло о край

стола, точно совместив с ним линию.

Чтобы увеличить rлубину реза, слеrка

постукивают вдоль линии с обратной
стороны стеl<ла.

Для лучшей подrонки к месту выре-
занноrо стекла, а также чтобы не по-

раниться при работе об острые I<POM-
ки, сьветуем воспользоваться одним
из приспособлений, ПОI<азанных на ри-
сунках 3 и 4. На первом из них - yro-
лок 20х20 мм, дюралюминиевый,
стальной или из двух скрепленных под

"рямым уrлом дощечек. На ero внут-
реннюю поверхность наклеена полоска
мелкой наждачной шкурки. Таное при-
способление помоrает выровнять И

скруrлить КрОМКИ стекла. Для этой же

цели служит показанный на рисунке 4

своеобразный «оселок» ИЗ полоски за-

каленной стали.

Раму, в которой предстоит заменить

стекло, надо снять с петель, открыв
окно как можно шире и слеrка раска-
чивая створку. Положив раму на стол,

удалите остатки разбитоrо стекла.

На очищенные, высушенные и про.

олифенные фальцы накладывается слои

замазки и разравнивается шпателем.

Сверху кладется стекло так, чтобы

между ero кромками и rранями фаль.
цев оставался равномерный зазор.

Закрепляют стекло тонкими rвоздями,

осторожно забивая их леrким молот-

ком. Сверху фальцы обмазыsают вто-

рым слоем замазки. Он должен полно-

стью скрыть rоловки rвоздей (рис. 5).
Выступившую за фальцы замазку сре.
зают.

А в окнах новейшей конструкции об-

ходятся вовсе без замазки (рис. 6).
По периметру стекла надевается рези-
новый шнур 2 сП-образным профилем.
В таком виде стекло устанавливается в

фальцы и Зl!жимается деревянным или

пластмассовым штапиком З,

12

КАК СБЕРЕЧЬ ТЕПЛО

в холодное время rода, как показа.

ЛИ специальные исследования, через
окна теряется Львиная доля тепла. Да-
же если окно правильно спроектирова-
но и тщательно утеплено, через Hero

без ВСЯКОЙ пользы уходит в атмосферу
от 30 до 50% тепла, BbIpe6aTbIBaE'MOrO
отопительными приборами. Поэтому, за-
ботясь об утеплении окон на зиму, мы
не только повышаем свой комфорт, но
и посильно участвуем в решении на.

роднохозяйственной задачи по эконо.

мии ресурсов тепла.

Обычно утепление -Окон сводится к

заделке крупных щелей и оклейке рам

бумаrой. В щели затаЛl<ивают вату или

поролон. Рамы оклеивают по всему пе.

риметру бумажной ле той на мучном

клейстере. Специальная лента с нане-

сенным на нее клеем или без клея бы.

вает в продаже.

 .

Но удобнее оклеить рамы полосками

хлопчатобумажной ткани (например, из

старой простыни). Нарежьте полоски

шириной 4-5 см, намочите, Отожмите

и rycTo намыльте хозяйственным мы-

лом.

Таl<ие полосни леrко наклеиваются

и прочно держатся. ОtlИ более эластич.

ны, чем бумажные, поэтому хорошо об.
леrают петли, шпинrалеты. В отличие
от бумажных, матерчатые полоски не

оставляют никаких следов и не желте.
ют со временем, окно до весны сохра.
няет аккуратный вид.
Но если вам необходимо и зимой

иноrда открывать окно (или балкон-

ную дверь), то эти способы не rодятся.
Для утепления две ей продаются спе-

Рис. 4

циальные резиновые уплотнительные
поЛОсы с металличеСI<I.IМИ накладками.
Почему бы не ИСпользовать их и для

окон1 Сняв наружные рамы, устано-
вите на них эти уплотнители, следуя
прилаrаемой инструкции, и поставьте

рамы на место. Теперь вы освобожде-
ны от хлопот по утеплению окон на

зиму.

Если таких уплотнительных полос

промышленноrо изrотовления у вас

нет, вы можете сами изrотовить утеп-
лительные валики (рис. 7). На раму 1,
lia ее наружный брус 3, укрепите обой.
ными rвоздями 4 полосу клеенки 5.

Подверните клеенку, как показано на

рисунке, вложив внутрь поролоновую

полоску И снова прибейте. Рама 2
показана на нашем рисунке слеrка при.

открытой.
В очень холодные зимы хорошо по-

моrают сберечь тепло дополнитель-

ные, третьи рамы. Но установка треть.

,

Рис. 6

 roслоя остекления довольно дороrа.
Предлаrаем вам очень простой и до.
ступный выход, который позволяет
снизить потери тепла в 2-3 раза.
Ко внутренней поверхности ОКОННОЙ ра.
мы на леrких деревянных рейках при-
крепите прозрачную пленку (рис. 8).
rодятся полиэтилен или хлорвинил, но

лучше Bcero - долrовечная прочная
и совершенно прозрачная пленка из

поливинилхлорида. Пленку можно кре.
пить как на наружную, так и на внут.

реннюю раму.

НУЖНЫ ЛИ МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ!

в солнечное зимнее утро окна, раз-

рисованные морозом, придают жилью
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Рис. 7

особый уют. Но морозные узоры за..

держивают значительную часть дневно.
ro света. А намерзший на стеклах лед
постоянно подтаивает" и вода стекает

tia рамы и подоконник. Если она про-
никает в щели, древесина начинает

rнить. Вот почему при утеплении и за.

клейке окон на зиму надо позаботить.

ся о том, чтобы стекла не запотевали

J-I не замерзали.

Для этоrо издавна укладывают между

рамами вату или опилки, которые по.

rлощiЭЮТ влаrу. Хорошо поrлощает

влаrу и сухая СТО!lовая соль. Ее ставят

между рамами в стеклянных банках.

Очень сильный Блаrопоrлотитель

крепкая серная I<ислота. Но применять
этО средство можно ТОЛько при уча..
стии взрослых, соблюдая меры предос..

торожности. К.1СЛОТОЙ наполняЮТ сосу..

ды не больше чем наполовину, пО"

скольку при поrлощении влаrи ее объ-

ем сильно увеличивается.
Но если в вашем доме современные

спаренные переплеты на винтах, ни

один ИЗ этих способов не rодится. Как

в этом случае преrрадить доступ влаж-

Horo воздуха в пространство между

рамамиr Всевозможные замазки и ма.

стики мало что дают. Все равно оста.

ются тончайшие щели, куда во время

суточных колебаний температуры про.
никает воздух.

Решение проблемы выrлядит доволь-
но неожиданно: tiадо облеrчить доступ

воздуха в пространство между рама-
ми! Просверлите в наружной раме
крохотные отверстия, соединяющие

пространство между рамами с улицей.

Холодный и сухой наружный воздух
будет создавать между рамами необ..

ходимое давление, чтобы туда не про..
tiикал теплый влажный воздух из ком"

наты. Вместе с тем наружные отвер.
стия так малы, что теплоизолирующие
свойства двойной рамы практически
не снизятся.

От запотевания и замерзания OI<OH

отчасти помоrает смазывание их изнут-

ри спиртовым раствором rлицерина.
СтРкла после этоrо надо натереть шер..
стяной тряпкой или замшей. Для очист-

ки замерзших Сlекол можно использо-

вать препараты бытовой химии <IРазмо.

раживатель стекот> или {(двrоочисти.

тель стекол-1 », которые Тdкже предох-

раняют от замерзаНИJi обработанные
стекле.

Впрочем, можно обойтись и домаш.

ним средством: крепким раствором

поваренной соли в холодной воде
(2 столовые ложки соли на 1 л воды).
Им смачивают стекло, пока не сойдет

лед, а пОТОМ вытирают насухо.

СТЕКЛА ПРОТИВ ШУМА

Назначение окон -- не только изоли-

ровать от холода, но и от наружноrо

шума. Установлено, что для лучшей
звуКОИЗОЛЯЦИИ расстояние между стек-

лами должно быть не меньше 75 мм.

Если вы живете в очень шумном райо-
не, это расстояние следовало бы уве.

личить... Но с ero увеличением сни-

жается теплоизоляция окна из-за Toro,

что в пространстве между стеклами

леrче образуются I<онвекционные пОТО.

ки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и

дороrостоящее решение проблемы зву.

КОИЗОЛЯЦ,ИИ без ущерба сохранению
тепла -- к имеlOЩИМСЯ двум рамам до-

бавить третью на расстоянии 75 мм.

В заключение -- неСI<ОЛЬКО слов о

технике безопасности. Все работы с

окнами должны проводиться с соблю-

дением предосторожностей, о которых

здесь rоворилось, и только в присут-

ствии в)рослых!
А. ИЛЬИН

РИСУ.IКИ М. СНМАКОВА

Рис. 8
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OLleHL старая замазка на окнах по-

рой так затвердевает, что при замене

стекла бывает трудно отделить ее, не

повредив P.ll\1Y.
Самый простой способ сделаrь затвер-

девшую замазку податливей - HarpeTb
ее. Д.'1Я этоrо можно ИСПО,;lьзовать па-
ЯЛLНуЮ лампу. Необходимо так oTpery.
лировать сопло, чтобы по.'1у'!ить узкий
пучок пламени. Замазку по мере раз-
мяrчения удаляйте старой стамеской.
Этот же способ ПОДХОдит ДJIЯ полноrо

удаления застарелых наслоений масля-

ной краски перед тем, как заrрунтовать
и покрасить рамы и ПОдоконник заново.

Донести 6f'ЛЬШОИ лист стекла до до.
ма - не такая простая задача, как ка-

жется. ОтпраВJIЯЯСЬ в маrазин, запаси-

тесь полоской картона и веревкой с
двумя проволочными крючками на кон-
цах. Подложите под нижнее ребро

 ! 

(,текла картон и, зацепив крючки за

верхний край, подхватите Cf'O веревкой,
как показано на нашем рисунке.

Если оконная замазка усохла и от.

делилась от CTeKJla, но сохранила npOtl-

НОСТЬ, можно И не заменять ее. Одна-
ко необходимо принять меры, чтобы
влаrа, стекающая по стеклу, не по.lада-

ла внутрь и не вызвала rниения дре-
весины рамы. Тонкой кисточкой запус-
тите масляную краску во все трещинки,
чтобы не осталось ни одной щели.
Либо приrОТОВI.те lIeMHoro свежей за-

мазки, более ЖИДКОЧ, чем обычно, и

вотрите ее шпателеi\-, в ще,;lИ и трещины.

Коrда все высохнес, наЛОжите свежий

слой краски, CJierKa захватывая и крае-

шек стекла, чтобы I\aK можно лучше

заrермстизировать стык.

Еели оконная рама с трудом откры'

вается, то мес'со защепления можно

найти так. 80зьмите полоску черной
копировальной бумаrи и, открывая и

закрывая раму, попеременно подкладь'-
вайте 6умасу под разные участки. Чер.
ные отметины fШ раме укажут, сде не.

обхоДiYIМО cocTpyraTb небольшой слой
рубанком или зензубелем.

Иноrда причиной защемления может

оказаться просто СJIИШКОМ толстый

СJ10Й краски. Тоrда ef'o следуеr счистить.

Чтобы pai\'1a в дальнеишем не «залипа.

ла», СТlЮ1ЖИ можно натереть СУХИll1

куском мыла.
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Иllоrда в .старых_ дОмах, особенно

та11, rде еще сохранилос.ь печное отоп-

ление, под окнами образуются сырые
п;}тна с Нl ПРИЯТНЫl\l запахом. Обои в

ЭПIХ местах отстают и разрушаются.
В чем дело? Заrляните под подоконник,
на ero нижнюю сторону. Там обязатель-
но ДО"1жен быть продольный желоб.

Влаrа, попадающая на подоконник

(8 том числе и конденсирующаяся на хо-

лодном ПОДОКОiНlИке из воздуха), встре-
чает здесь I1риnятствие. Желоб не дает

ей стекать на стену. Но может ока-

затьс!'l, что после MHoroKpaTHbIx ремон-

тов желоб Оl<з.зался забит слоями крас-

ки. Тоrда ero необходимо, прочистить,
и CTe. a под окном перестает отсыре-

вать.

Ну а если желоба почему-либо вовсе

не Оhазалось, устройте преrраду для

В.;Jаrи, прикрепип на нижней стороне

подоконника тонкую планку.
Такие же желоб:t обязательно долж-

ны быть и на деревянных козырьках
в рижней части наружных рам. Следи-
те за их состоянием, и дождевая вода

не будет попадать между рамами и

ОКОНЧЫ," (шробом.
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Искусство вязания уЗllО13 и плетения

возникло в rлубокой древности из

ПрОСТОЙ необходимости соединить два

конца нити. Люди научились прясть из

воло {он травянистых растений еще в

неолите. Плетеная сеть для лОВЛИ ры.

бы, узелок, завязанный как талисман,

морские узлы - все это родственники
будущеrо искусства макраме. Кроме
Toro, в rлубокой древности существова-
ла узелковая письменность: узелками
пользовались для передачи ИНфОр.

мации.
Но основными изобретателями раз..

нообразных узлов были древние море...

ходы. Именно они раскрыли изобрази.
тельные возможности узелковых компо-

зиций. В долrих плаваниях МОРЯIП1 пле.

ли всевозможные предметы обихода,
безделушки. Постепенно искусство пле.

тения переняли рукодеЛЬНИЦЬL Они

преобразовывали сочетания обыч :ых

узелков в изящные нружева, изrота!:.

ливали преДМСl ы rардероба: .наки,:J..:и,

капюшоны, пелерины. Техню{а В<:Jза; И;l

узлов сродни плетению круже!J, не "!-

ром макраме назыnают иноrда у- л'0.

вым кружевом. ПоявилИ(:ь и плотные

виды плетения, имитирующие rобелен.

Это так называемая техника кавандол 
названная по имеН 1 ее изобретатель-

ницы. В такой техни {е ВЫПОЛНЯЛl1Сь

красивые и очень прочные изделия:

 {оврики, покрывала, сумки, КОШЭЛЬЮ1,

футляры для очко[)...

Каждая эпоха вносила свои измене...

ния в искусство Ma {paMe. Менялся

стиль, появлялись новые приемы плете-

ния и новые предметы, выполненные в

этой технике. В современный быт ПрОЧ"
НО вошли пояса, украшения, ремешки

для часов, шали, rалстуки, воротники,
манжеты. В большой моде крупные из.

делия, украшающие интерьер: абажу.
ры, панно, дверные портьеры...

В макраме кроются большие возмож.

ности для проявления ТЕорчеСК 1Х cr:o.

собностей. Техника макраме несложна,
но кропотлива и требует тщательноrо

исполнения, усидчивости, терпения. Хо.

рошо, если занятия узелковым пле1"С"

нием разовьют в вас такие наче:т"I().

Э:-о поможет вам в >l-..ИЗН 1  1 D учесэ.

С'е "J ,-,lпbt

.мастерства

........

.@.
 _\

Плетэние, коrда вы I<1M овладееJе,
-

Пр1о1ятный отдых, а изделия 8 техни!{с

макраме
- хороший подарок для род-

НЫХ и друзей.

Для плетения подходят любые нити

или шнуры туrой крутки: 11ьняные,

пеньковые, хлопчатобумажные, синтети.

ческие, шелковые. rодится кордовая

леска, Tyro скрученная шерстянс:я пря-

жа. Толщина может быть любои, она

зависит от величины и xapa {Tepa заду-

MaHHoro изделия.
Чтобы освоить начала ЭТОrо искус.

ства, прежде Ecero изrОТОDьте доску

для работы. Для первых учебных работ
достаточно взять доску размером

25Х 30 см. Обложите ее поролоном и

Tyro обтяните светлой тканью, лучше

Bcero клетчатой. Это поможет вам по-

лучить ровное плетение с прямыми

KpOMKaM На первых порах можно

приспособить для работы и мяrкое си.

денье от cтaporo стула.

Понадобятся т<: {же дексративные БУ04
лавки (длинные, с круПНОЙ rоловкой 
ножницы, сантиметр, вязальный крю-

чок. В дальнейшем для украшения из--

делий вам понадобятся деревянные,
пластмассовые или стекля :ные шари"и

С большими отверстиями, кольца,

r яжки.
LlТобы при плетеН IИнз меL:.lали ДЛИН04

ные концы нитей, изrотовьте из тол.

cToro картона или фа lерыспециаЛЬНЫ9

шпульки с косым КЛИНОСИДНЫМ разре-

зом. Туда защемляют Ю'IТЬ, чтобы она

не разматывалась. Можно использова;ь

и деревянные катушки, и палочки,  .a

концы КОТОрЫХ hадето по бусинке
(рис. 2). Впрочем, можно обойтись и

без шпулек, наматывая длинные КОН' ,Ы

-нитей на пальцы в виде Е:осьмерки и

закрепляя, а потом по мере надоб::о.
сти отпуская.

I{аждзя работа Hi:l'-lинаЭiСЯ с казеt!Jи.

вания на вспомоrательную нить paC::L .

TaH 'oro количества нитей. Какой ДО."1.-а:-

на быть их длина Точно с!<а::ать труд..

но. Она колеблется от двухкра"П-:ой ДО
пятикратной ДЛИНЫ rотсзоrо изделия.

Это зависит от XGpaKTepa рисунка и от

толщины нитей. Узлы на тонких нитях

2Ci5ирают меньше ДЛИI-lЫ, чем на тс..::.

стых. Вr:рочем, если ДЛИНЫ нити не Х8З.

тает, чтобы закончить рзботу, ее мож..

но нар.:1СТИТЬ.

Наконец у вас все rOToBo для раБОi"Ы.
и можно начинать плетение. Возьмитв

-вспомоrательную нить и Tyro обзя:t'<И"

те рабочую доску, как показано на p..i-

CY :Ke 1. Существуют три основных

спо"оба креплеН 1Я нитей (рис. З). По...
лучэ иеузлов За и Зб понятно из ри.

сунка. Узэл Зв r.рименяется, коrда нуж-
но оGразовать плотный ровный ряд уз.

ЛОВ, ч-:-обы между НJoIми не проrлядыза..
ла основная нить. Он получается из уз..
па За или Зб, если с двух сторон наКИ04

нуть еще -по одному витку. Во всех

трех способах каждзя нить образует

деа  :ОН'..I,З, учаСТdующие в плетении.

В дзльнейшем мы будем сбозначать

   ..;..",о. '  ,  '   i:   '"
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способы tlавешивания нитей буквами
(ё))> , «б» или «8».

Репсовый узел, Он имеет большие

изобразительные возможности. ЭТО как

бы рисующий карандаu.I, способt-IЫЙ по.

вторить любую линию rрафическоrо
орнамента. Репсовый узел выплетается

одной рабочей нитью на нити основы,

которая может быть расположена rори-
зонтально, диаrонально и вертикально.
Ряд, дорожка из репсовых узлов назы-

вается бридой.
Сначала попробуйте сплести rори-

З0нтальную брнду. Навесьте на вспо-

моrательную нить одним из способов а

или б 5 нитей. У вас получилось
1 О концов (рис. 4). Возьмите крайнюю

левую нить " закрепите ее, вколов бу-
лавку в рабочую доску, и сильно натя-

ните над остальными нитями (рис. 4а).
Это будет нить основы. Следующей
нитью 11 (рабочей) сплетите две петли,

как показано на рисунках 4б, в, r. Вы

получили один репсовый узел. Сплети.
те репсовые узлы на той же нити осно-

вы остальными девятью нонцами
- пО-

лучилась rоризонтаЛЫ-JaЯ брида.

Диаrональная Gрида образуется, Kor-

да репсовые узлы плетутся на основной

нити, натянутой под уrлом к предыду.

щей бриде. На рисунке 5 репсовые уз.
лы на диаrональной бриде плетутся в

обратном направлении. После этоrо

закрепите основную нить булавкой у
нижнеrо конца диаrональной бриды и

снова ПРОТЯI-Iите ее rоризонтально сле.

ва направо. Коrда вы сплетете и эту

rоризонтальную бриду, у вас получится

фраrмент узора. Ero схематическое

изображение дано на рисунке 6а. Таки-

ми схемами удобно пользоваться Пр!1

составлении рисунков.

Например, схема 6б означает, что,
навесив нужное число нитей, надо про-
тянуть крайнюю левую нить вправо и

сплести на ней rоризонтальную бриду.
Закончив ряд, протянуть ту же основ.

ную нить влево и сплести вторую бри-
ду вплотную к первой. Так продол-

жать, пока не получится четыре ряда

брид. Теперь все ту же основную

нить, заколов булавкой, прот<!нуть по

 QJ
,

,:>

диаrонали И сплести на ней диаrональ.

ную бриду, а потом, как показано на

схеме 66, - еще четыре rоризонталь-

ные бриды. Плетение фраrмента за-

кончено.

Этих навыкОВ уже достаточнО, чтобы

сплести, допустим, нарядную обивку
для сиденья стула. Фраrменты, КОто-

рые вы освоили, можно комбинировать
по-разному. Два варианта таких комби-

наций ПОI{взаны на рисунках 7 и 8. До-
пустим, вы выбрали узор 7. По обро.1З-

цу, сплетенному вами на десяти кон-

цах, определите, сколько фраrментов

уложится в узоре и СКОЛЬКО нитей по-

надобится, чтобы получить нужный

размер. На I:1спомоrательную нить на.

весьте нити всех фраrменто13.
Сплетя на крайних десяти нитях пер.

вый фраrмент, рядом на рабочей дос-

ке начинайте плести сосеДI-lИЙ. ТОЛЬКО

если первую бриду переоrо фраrмента
вы плели слева направо, то первую

бриду BToporo плетите налево. Дойдя

до точки поворота, тонким вязальным

крючком протащите основную' нить

BToporo фраrмента между двумя со-

седними rоризонтальными бридаМI1

первоrо и продолжайте работать по

схеме, протаскивая основную нить

фраrмента, над которым вы работаете,
между бридами соседнеrо rOToBoro

фраrмен'rа.
Если у вас кончилась основная НИ'iЬ,

возьмите добавочную нить и сложите

их концы внахлест. Осторожно выпле-

тите репсовые узлы на месте соедине-

ния, оно будет совершенно незаметно.

Сплетя нужное количество фраrмен-

тов, обрежьте оставшиеся концы до

0,5 см от бриды. rотовую обивку мож-

но заправить в сиденье. Этими же

приемами нетрудно Сl1лести ажурную

сумку, rазетницу.

Репсовый узел на ВСРТИI альнонOC O.
ве. Для образца навесьте на вспомоrа-

тельную ниrь 3 нити (6 концов) и спле-

тите обычную rоризонтальную бриду
(рис. 9а). Заколите нить " которая бы-
ла основной и, rJОЛОЖИВ ее под край-
нюю рабочую нить VJ, протяните спра-
Ба налево. На нити VJ, I<ак на OCHor;e,

-."'. .
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завяжите репсовый узел основной
нитью I (рис. 9б). Затем нить У поло-

жите поверх нити I и сплетите на ни.

ти У еще один репсовый узел

(рис. 9в). Получается, что оснОвная

нить I при плетении вертикально бри-
ды становится рабочей, а рабочие ни-

ти II-VI по очереди служат OCHOBO 

(рис. 9r).

Владение вертикальным реПСQВЫМ уз-
лом позволит вам перейти к освоению

очень интересной техники плетения ка-

вандот1. Она основана на чередовании

rОрИЗ9нтальных и вертикальных репсо-

вых узлов и позволяет выплетать цвет-

ные орнаменты.

Для примера сплетем в этой технике

закладку для книrи простейшим черно-
белым шахматным узором.

Навесьте на вспомоrательную нить

8 черных нитей (у вас получится 16 кон-

цов). Белую нить намотайте на шпуль.

ку. Завяжите на конце ее узелок и

приколите ero булавкой слева от нача.

ла раБОТbI.

Первый ряд. Двумя черными рабо-
чими нитями сплетите на белой НИти

два rоризонтальных репсовых узла. За-

тем поменяйте назначение нитей: белой

нитью на следующих двух черных кОН-

цах сплетите два вертикальных репсо-

вых узла. Теперь на белой нити двумя

черными нитями снова сделайте 2 ro-

ризонтальных репсовых узла, и Tal< да-

лее до конца ряда.

Второй ряд плетите справа налево по

рисунку: под черными узлами делайте

черны ,' под белыми - белые. При-
чем черны e узлы

- всеrда rоризон.

тальные, а белые - вертикальные.

Третий ряд плетется слева направо,
и теперь под черными rоризонтальны-
МИ реr:С08ЫМИ узлами делайте белые

верТИI<ё!ЛЫ-lые и наоборот. Четв.ертый

ряд плетется по тем же правилам, что

и второй.
Этим способом МОЖНО сплести лю-

бой двухцветный орнамент, используя

рисунк.И для вышивки крестом (два из

них даны в заrоловке). Каждой клеточ-

:;'1 .. ...-.i\,:".... ... -'.""iP.Ii+.." ..flY'....

15



(  .   3!  
.8. .1 t '.1 '. .....

."., ,.,.,.".,r

е[;'ш{i1iтiiffi, ·

111   \ 
".r. '1;

т
- !

ii
-  l

.
,

J! ,,2
,

. ,.

 I .
!I

т
-

.

.

.

.

. .
6.

.

.7.... . ....;....... "'. ...  ............ . ... . . ...... ..............

f.. I'   '
., ,,.  .,)

..: t  '11 i ,    !S) J

1'1,   )JJ   ..J 'f&Bl1(((.('1 , :1" (( ' .

\i {4W.1f(1 JI \\ \, 
ц tl

} ( ,.\ с: .

'"ь!l l'
'.:. '.., ., .

о'

.; ;', ':.'..,

({(f-ftdr 
'" ..... ..... ..'

fftll ?fffffRflШtlff(1

1r'
*\

'-'

48, 1:\
\: I

J!

 r-,r-,r
..  "".., 

! ii ; ir.-"'I1. а.

1 П Ш fY 

I

iJJ..Sl.. . i '

..r,· 00' .Со

\  ..o
.....,... ,," \:::

.'t
..' \ . ......

. ..: ".
о ......

.,

 , '1.- ," ..

. "..с" 'fif!lf1if:" ,.й
«. .. s.,

i.:L
' 

са::;)
,

8' ..#:.. .- :\ ."-,,

1)1 ,..-
I  _....,

1 :дj- -l( j ;:ii)i)'.)j  .:!:> - ...--
., E,) . ..  ...."....

1

у!
1

!l
ii

I 1I Ш!!

ке орнамента соответствует r репсовый
узел. Если ширина орнамента, допус-
тим. 10 клеток. значит, надо навесить

на вспомоrательную нить 5 нитей (цве-
та фона). Сложенные при навешивании

вдвое, они образуют 1 О концов. Кроме
Toro, необходимо навесить еще 2 нитИ

этоrо же цвета для образования кро-
мок. Если число клеток по ширине ор.
намента нечетно ,одну И3 кромок де.

лают на узелок шире, чем друrую.
Нить цвета орнамента наматывается на

шпульку. Фон плетите rоризонтальны-
ми бридами, а сам орнамент - верти.
кальными.

В технике t<авандоли вы сможете из.
rотовить пояс, дорожку, коврик, сумоч-
ку... Орнамент для коврика или сумки
из крученой шерсти дан на страни-
це 16.

16

Репсовые узлы только тоrда выrлядят

красиво, Korда они ложатся близко и

очень плотно друr к друrу. Научнтесь
соблюдать четкие линии, уrль, - н вЫ

увидите красоту ЭТОrо рукоделия.

r. НОВАК

Рисунки М. САФОНОВОЯ


