МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

«Наука и жизнь» № 1 — 12/198?.

Советы прислали: О. ЛАПИДУС (г. Алма-Ата), А. БЕЛОВ (г. Ки-нешма Ивановской обл.),Е. АГАНИН, Б. АН​ТРОПОВ, П. ПИСКОВ (г. С.-Петербург), Л. ОБУХОВА (п. В.-Санге-ляево Самарской обл.), Л. МЕЛЬНИК (г. Орен​бург), В. ТУЖИЛКИН (г. Москва), И. ЩЕКОЧИХИНА (г. Пушкино Москов. обл.), Н. ВАСИЛЬЕВ, (г. Ека​теринбург), П. ПИС​КОВ (г. С.-Петербург), О. ПЕРМЯКОВ (г. Минск), К. БЕЛЯ​КОВ (г. Ярославль), И. ГОРЕВ (г. Ивано​во), С.КАПУСТИН (г. Пермь), И. БИГЕЕВ (г. Оренбург), Н. НА-ЛИЖЕТАЯ (п. Шортанды Целиноградской обл.), Н. ДИВЛЯШ (с. Протопоповка Киро​воградской обл.), В. ИУКОВИЧ (Эстония, Ля-янемаа), С. ПАНТЕЛЕЙ-ЧУК (г. Николаев), В. ЗАХАРОВ (г. Чебокса​ры), В. СОЛОВЬЕВ (г. Уль​яновск), П. САЛЫКОВ (г. Киржач Владимир​ской обл;), А. ЛАДЫГИН (г. Москва), Л. ГРИ​ГОРЬЕВ (г.Нижний Нов​город), Г. ХАМЗИН (Та​тарстан, г. Азнакаево), В. КАЛЕСТИНОВ (пос. Мичуринский, Новоси​бирская обл.), А. КУЗЬ​МИН (г. Владимир), В. ЛОМОВ (г. Курск), А. ГОРБУНОВ (Молдо​ва, Днестровск), И. ЩЕКОЧИХИН (г. Пуш​кино Московской обла​сти), П. ПИСКОВ (Санкт-Петербург), И. ПИЧУГИН (г. Оренбург), В. ЖУР-МАН (г. Хубны), Н. ФРО​ЛОВ и И. ИЛОВАЙСКИЙ (Москва), В. ПОРЕЙКОВ (г. Одесса), О. ЛАНИДУС (г. Алма-Ата), Советы прислали: О. ЗЕЛЕНКОВА (г. Ростов-на-Дону), Е. ГЕРШТАН-СКАЯ (г, Пенза), Ф. РАДЗВИЛЛ (п. Яро​вое Алтайский край), В. ЛОГИНОВ (г. Зелено-дольск, Татарстан), В. ХОЛИН (г. Москва), А. и Л. ЕЛЬКИНЫ (г, Ка​зань), С. Львова, И. Соломоно​ва и А. Подгорнова из Москвы, В. Фунтикова из Донецка, А.Фетисова из Ставрополя и В. Фе​дорова из пос. Глажево (Ленинградская обл.), А. Яковлева из Ленинграда, В. Андре​ева из с. Веселово (Мос​ковская обл.), москвичей В. Шишкина и Н. Вино​градова, К. Сохиева из пос. Заря (Московская обл.), Ю. Вертелова и В. Белявского из Магнито​горска..
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Если кровля садового домика снабжена сливной трубой, то ее советуем опустить до дна накопи​тельной бочки. Тогда вода будет постоянно переме​шиваться и не застоится, а сливать ее можно с по​мощью шланга или не​большого желоба.
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Сифон из стеклянной и резиновой трубочек спо​собен действовать как се​паратор, если стеклянную трубку погрузить в моло​ко, отстоявшееся в стек​лянной банке, а резино​вую трубку опустить в по​суду, поставленную ниже дна банки с молоком. Что​бы такой «сепаратор» за​работал, надо подсосать обрат, который польется в нижнюю банку, а сливки останутся в верхней бан​ке.
Сварив рис или макаро​ны, не выливайте отвар: остуженный, он вполне го​дится для склеивания бумаги и картона, а также для подклейки отставших обоев.
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Дать сигнал о кипении воды в чайнике может сви​сток от детской резиновой игрушки. Такой свисток вырезают с небольшим припуском резины, встав​ляют в крышку чайника на место шишечки и закреп​ляют проволочным рас​порным кольцом.
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Резиновые кольца, на​детые на вал велосипед​ной каретки и плотно к ней прижатые, смогут выпол​нять роль сальника и по​мешают грязи попадать вовнутрь каретки.
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Если на садовом участке прохудилась металличе​ская емкость для воды, то можно «залечить» ее са​довым варом, которым изнутри замазывают мел​кие отверстия. На круп​ные же дыры накладыва​ют редкую ткань, напри​мер марлю, и заклеивают с обязательным услови​ем: наносить вар лишь на мокрую поверхность.
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В комплекте мясорубки неплохо иметь двухлопа​стной нож (можно сделать из старого — четырехло-пастного). На такой про​пеллер жилы не станут на​матываться.
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Если проводка в ком​нате не рассчитана на раздельное включение рожков люстры, выйти из положения помогут выключатели, смонтиро​ванные прямо на люст​ре—напоминает москвич Ю. Шиянов.
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Есть много различных способов сверлить от​верстия в стекле. Одним из предложений делится В. Тимкин из Кирова. Для работы понадобится сверло из твердого сплава, пластилин для изготовления неболь​шой ванночки, смесь равных долей камфары и скипидара, а также ку​сок плотной резины.
Чтобы дверь в комнату удерживалась в откры​том положении, А. Орлов из Днепропетровска при​бил ластик к верхней ча​сти дверной коробки. Когда дверь нужно за​крыть, ластик поворачи​вают в горизонтальное положение,
[image: image10.png]



Прежде чем вывора​чивать прикипевшую к патрону электролампоч​ку, оденьте на нее поли​этиленовый пакет, — со​ветует С. Лавров из Мо​сквы. Если даже лампоч​ка лопнет от чрезмерно​го усилия, осколки оста​нутся в пакете.
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Если оборудовать фор​точку фильтром, совету​ет М. Ермаков из Белго​рода, ее можно будет открывать, не опасаясь уличной пыли. Фильтр легко изготовить из обычной пластиковой сетки для окон, нашив на нее полосы нетканого материала.
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Висящие на «струне» шторы будут подходить вплотную к стене, если поступить так, как сове​тует В. Горячий из г. Оха (Сахалинская обл.). Вставьте в прострочен​ную кромку шторы вя​зальную спицу, и она на​дежно удержит край шторы без дополнитель​ных креплений.
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В наручных электрон​ных часах кончилось пи​тание. Элемент СЦ-21 еще послужит — москвич Ю. Бескаравайный заря​жает его от двух после​довательно соединенных элементов по 1,5 В. Что​бы ограничить зарядный ток, в цепь включают ре​зистор сопротивлением от 2 до 3 кОм. Заряжая элемент трое суток, мож​но почти вдвое продлить его работоспособность.
Каркас из двух боковых и двух торцевых дощечек шириной 8—1 2 см обтяги​вают пленкой от пакетов и прикрепляют кнопками. Такие прозрачные футля​ры значительно облегчат выращивание огурцов. Посаженные огуречные семена или высаженную рассаду в лунках покры​вают минипарниками в холодные весенние дни и на ночь. В солнечную по​году футляры снимают и поливают всходы.
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Было время, когда ме​дицинские банки ставили с помощью опущенного в спирт и затем подожжен​ного ватного тампона. Сейчас, когда вату и тем более спирт добыть не​легко, рекомендуется за​менить то и другое кар​манной газовой зажигал​кой. Наш постоянный ав​тор П. ПИСКОВ советует прогреть газовым пламе​нем внутренность стек​лянных колбочек и не​медленно ставить эти кол​бочки на тот или иной уча​сток тела. Если же в доме нет медицинских банок, то вполне подойдут для тех же целей банки из-под майонеза.
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Скамеечка с прибиты​ми к низу ножек широки​ми перекладинами не бу​дет проваливаться в мяг​кую землю при работе в междурядьях на огоро-Де.
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Удобное приспособле​ние для смачивания кон​вертов, если этой рабо​той приходится занимать​ся систематически, по​лучится из любой жест​кой трубочки, в которую вставлен кусочек пороло​на
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Тем, кто разводит кур на дачном или садовом участке, не обойтись без подкладыша — деревян​ного яйца для несушек. Изготовить такой подкладыш достаточно просто. Нужно удалить из обыч​ного яйца его содержи​мое и заполнить полость алебастром или цемен​том.
Многие огородники пе​ред посадкой наклеивают семена на бумажные ленты. Эту весьма трудо​емкую операцию значи​тельно облегчит и ускорит использование старого ненужного шприца.
В его колбу набирают клейстер и по капле по​дают на кончик иглы. При​липшее к игле семечко переносится на ленту, от​деляется движением пор​шня и приклеивается к бумаге.
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Вогнать деревянный кол (диаметром до 5 см), даже в сильно промерз​шую почву (зимой или ранней весной) можно с помощью двух ломов, ес​ли их концы попеременно нагревать на костре или в печке и протыкать ими землю на нужную глуби​ну. Оттаявшая и затем смерзшаяся земля на​дежно закрепит деревян​ный кол.
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Шиферная крыша на​дежна, но очень трудно в такой крыше пере​крыть щели которые об​разуются в местах со​пряжения плоскостей кровли, например, на коньке. Такие щели можно заклеить поло​сками из стеклоткани, пропитанными масляной краской.
[image: image22.png]



Тонкий металлический лист лучше всего пилить ножовочным полотном, зажав лист вместе с об​резком деревянной до​ски тисками, струбци​ной или каким-то другим зажимным устройст​вом.
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Чтобы в термосе не скапливалась влага и в конце концов не обра​зовалась плесень, до​статочно в нижней части корпуса, около при​жимного винта, сделать несколько отверстий.
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В прошлом для за​крепления карандашных записей и рисунков пользовались яичным белком. Об этом нам напомнил читатель журнала. Этим спосо​бом пользовался и изве​стный русский химик А.П. Бородин, чтобы сохранить свои каран​дашные черновые запи​си.
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Для использования 1 3-миллиметровой печата​ющей красящей ленты вместо 1 6-миллиметро​вой можно рекомендо​вать вырезать четыре колечка шириной 3 мм из использованного фломастера и надеть их на лентодержатель, как это показано на рисун​ке.
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Сломанную дужку на​ручных часов, которая служит опорой ремеш​ку, можно вернуть к жизни. Для этого нужно отрезать от использо​ванного стержня шари​ковой ручки кусочек трубки по длине равной дужке, сломанные час​ти дужки вложить в трубку вместе с пру​жинкой. Зафиксирован​ную дужку несложно установить в корпус часов.
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Чтобы петли на што​рах, подвешенных на карнизные бегунки, не слетали с крючков, до​статочно надевать их на крючки, один раз пере​крутив.
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Перезарядить понра​вившуюся шариковую ручку можно так: сни​мают с полного стержня пишущий узел. Стер​жень вставляют в канал одноразовой шариковой ручки или в пустой стер​жень и во всю их длину пропускают тонкую проволоку до упора в шарик. Затем конструк​цию ставят вертикально и через несколько часов .пустая ручка или стер​жень наполнится пастой.
Пластина, вырезанная из куска фанеры, ме​талла, плотного картона и прикрепленная двумя жестяными хомутами к металлическим граб​лям, поможет вдвое-втрое быстрее разгре​бать снег на приусадеб​ном участке и ускорит перемещение сыпучих материалов в летнюю пору.
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Чтобы снег не наби​вался детишкам в вален​ки, советуем пришить сверху к войлочным го​ленищам рукав с резин​кой.
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При квашении капусты в 2—3-литровых стек​лянных банках рекомен​дуем положить на по​следний слой пластико​вую крышку, которая снизу «запрет» баноч​ное горло, чем создаст постоянное давление, если саму банку дер​жать закрытой.
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При починке кожаных изделий советуем про​тыкать материал иглой от старого шприца, фиксируя в ее отвер​стии обычную иглу с ни​ткой, что поможет ей точно попадать в нуж​ное место при обрат​ном ходе.
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Энергичная прокачка сливной трубы раковины или ванны с помощью авто- или велосипедного насоса, соединенного с гибкой резиновой труб​кой, ликвидирует любой засор.
[image: image34.png]




Рубанок можно пре​вратить в фуганок, при​крепив к нижней повер​хности двумя винтами деревянную подошву толщиной 25 миллимет​ров, которая должна быть вдвое-втрое длиннее рубанка.
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Обработку поделок из хвойных пород удоб​нее вести полотном но​жовки, регулируя чис​тоту обработки измене​нием угла наклона по​лотна.
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Проденьте сквозь пробку рыболовную ле​ску, прикрепив снизу небольшую пуговицу, и тогда пробка без хлопот будет выниматься из любой бутылки.
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В нынешнюю пору, ког​да многие сушат в духов​ке сухари и приоткрыва​ют при этом дверцу пли​ты, вполне возможен пе​регрев ручек газовых кранов. Чтобы его избе​жать, рекомендуем отво​дить горячий воздух с по​мощью экрана из кон​сервной жести.
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Шитье толстых тканей, кожи, войлока можно значительно упростить и облегчить с помощью крючка, сделанного из толстой швейной машин​ной иглы, которую следу​ет притупить, сгладив ост​рые кромки и пропилив ушко. Ручка-держатель, изготовленная для такого крючка, еще более об​легчит пользование им.
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Солидол, автол, техни​ческий вазелин и другую смазку удобно хранить в опороженном свинцовом тюбике из-под зубной (лучше импортной) пас​ты. Смазку закладывают в тюбик с широкой сторо​ны, которую после запол​нения тубы зажимают плоскогубцами.
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Железные кружки не​сколько большего разме​ра, чем конфорки элект​роплиты («Лысьва-1 5»), предупредят появление при выплескивании кипят​ка трещины на конфор​ках. Хотя электричества для готовки при наличии кружков понадобится больше, чем прежде, этот расход будет вполне компенсирован сохран​ностью конфорок, заме​на которых сегодня прак​тически не осуществима.
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Ослабшая застежка «молния» восстановит свои возможности, если густо смазать ее тесьму с задней стороны сили​катным конторским кле​ем, затем просушить в течение четверти часа и протереть влажной тряп​кой.
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Производительность мясорубки значительно увеличится, если у конус​ных отверстий решетки с помощью сверла еще бо​лее увеличить конус(при​мерно под углом 65 ).
Небольшая тонкая щепка с просверленным отверстием для дюбеля поможет быстро и легко вогнать этот дюбель в бе​тонную стену. Его забива​ют, придерживая щепку левой рукой до той поры, когда придется расколоть щепку и окончательно вогнать дюбель в стену.
[image: image44.png]




В квартире станет го​раздо теплее, если к ото​пительным трубам доба​вить хомуты из теплопро​водного металла. Для этого следует зачистить наждаком участки труб, установить здесь хомуты; при установке хомутов, надо их притереть, пово​рачивая вокруг трубы, и окончательно закрепить. Сотня таких хомутов спо​собна заменить один пло​ский радиатор.
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Новый полиэтилено​вый пакет легко раскры​вается с помощью двух кусочков лейкопласты​ря или изоленты.
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Полоски, отрезанные от старых валенок и на​битые на каблук, а так​же на подошву, не по​зволят обуви скользить при гололедице.
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Чтобы после стирки не гладить брюки, не нужно по-студенчески класть их под матрас, лучше сложить пополам полотенце и перекинуть его через бечевку в ван​ной, затем с боков за​щемить прищепками, ими же прикрепить к полотенцу брюки, кото​рые высохнув, обретут прежнюю форму вплоть до стрелок.
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Чтобы черствый хпеб стал свежим, положите его в полиэтиленовый пакет, который, в свою очередь, туго завяжите и устройте на батарее или положите на солнечное место.
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Батарею при оттепе​ли, если ее нельзя от​ключить, можно изоли​ровать, накрыв старым одеялом.
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Снабдите плохо рабо​тающую мясорубку пластиковой или алюми​ниевой прокладкой, и она заставит нож лучше резать.
Чтобы накрученная с натягом полихлорвини​ловая изолента с течени​ем времени не раскру​тилась, рекомендуем оплавить ее конец горя​щей спичкой и приварить его к имеющимся вит​кам.
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Проденьте ручки авоськи одну в другую, получится петля, кото​рую с помощью каКо-го-нибудь стержня (на​пример, толстого ка​рандаша) закрепляют на поручне в автобусе, трамвае или троллейбу​се, чтобы освободить руки.
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Бывает, что ручка газо​вой плиты плохо держит​ся на оси. Ее надежно закрепит кусочек ласти​ка, помещенный в раз​рез оси, делится опытом ленинградец В. Кузнецов.
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Прежде, чем выбро​сить кисть с безнадежно засохшей на ней краской, попробуйте прокипятить ее в воде со стиральным порошком в течение не​скольких часов, А после этого, продолжает свой совет В. Зайце-в из г. Же-лезногорска (Курская обл.), разъедините ще​тину шилом, расчешите и промойте.

Разболтавшаяся рези​новая груша будет плот​но прилегать к кромке сливного отверстия, ес​ли вставить внутрь нее шарик для настольного тенниса, подсказывает Б, Аксентов из Ростова-на-Дону.
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Н. Донев из Софии (НРБ) рекомендует при​шить с внутренней сторо​ны нагрудного кармана эластичную тесьму. На​шивка не видна, не мор​щит карман, но надежно удерживает и ручку и очки даже, если прихо​дится нагибаться.
[image: image57.png]




Полиэтиленовую проб​ку пузырька с клеем БФ открывать трудно -— слишком длинна. С. То​карь из г. Приозерскс) (Джезказганская обл.) обрезал ее так, что ос​тался только один поя​сок-уплотнитель. Вместе с наружной пластмассо​вой крышкой пробке надежно предохраняет клей от высыхания, но открыть ее теперь го​раздо легче.

[image: image58.png]B oo






[image: image59.png]


 ОТВЕРСТИЕ
Садовая лейка не бу​дет ржаветь, если сли​вать остатки воды. А. Ка​ракозов из г. Заволжье (Горьковская обл.) про​сверлил у верхнего края с тыльной стороны не​большое отверстие, и в лейке не остается ни капли влаги.
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Можно нанести несмы​вающееся цветное изо​бражение на полиэтиле​новую пленку. А. Бирюкович из Саратова дела​ет это, используя цвет​ные мелки на парафино​вой основе: рисует мел​ками на белой бумаге зеркальное отображение и, прогладив с обрат​ной стороны бумаги утюгом, переносит изо​бражение на пленку.

При фанеровании важ​но, чтобы склеиваемые поверхности были при​жаты равномерно. если площадь контакта неве​лика, но криволинейная, москвич С. Найданов со​ветует воспользоваться широким резиновым бинтом. Для вогнутой поверхности понадобится еще и упаковочный пе​нопласт.
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Складную сумку для грибов А. Демьяненко из Гродно сделал из ста-листой проволоки, изо​гнутой в виде пружины, которую он поместил внутрь самодельной ма​терчатой сумки с круг​лым дном. В сложенном виде пружина удержива​ется скобами, в раскры​том — хорошо задает форму. Даже несколько таких сумок не займут много места в багаже грибника.
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И. Шестаков из Росто​ва-на-Дону предлагает гладить шторы, намотав их заранее (плотно, без складок и перекосов) на широкую доску. Гладить нужно вдоль доски, гла​женое — сворачивать на круглую палку. Очень широкие вещи, напри​мер, шторы для зала, можно сложить пополам.
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Есть много различных способов устранить течь из смывного бачка. С. Ларионов из Сара​това предлагает еще один — заполнив полость клапана теплым пласти​лином, поставить клапан на место и легкими на​жатиями придать ему форму, повторяющую форму отверстия. В во​де пластилин быстро ос​тынет и, затвердев, со​хранит заданную конфи​гурацию.

Пластмассовую гайку, крепящую в люстре пла​фон небольшого внут​реннего диаметра, бы​вает трудно отвинтить. Г. Рогозин из Липецка использует для этого деревянные бельевые щип​цы.
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Есть много способов резать оргстекло, но по​чти все они рассчитаны на использование каких-либо инструментов. Ле​нинградец А. Лобач предлагает воспользо​ваться прочной нитью, которой из оргстекла нетрудно вырезать фи​гуры практически любой конфигурации.
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Зацеп на лицевой сто​роне одежды М. Каме​нец из Москвы советует устранять при помощи приспособления для вде​вания нити в иглу. Кон​чик приспособления ну​жно продеть с изнаноч​ной стороны ткани, бол​тающуюся нить вдеть в проволочную петлю.
Чтобы завершить ре​монт, остается вытянуть нить на изнаночную сто​рону.
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Для борьбы с гусени​цами на стволы плодо​вых деревьев наклады​вают ловчие пояса. Ес​ли закрепить такой пояс не бечевкой, а широкой полосой липкой полиэ​тиленовой пленки, как делает ф. Гендин из пос. Ахтырский (Краснодар​ского кр.), то гладкая поверхность плевки ста​нет для гусениц допол​нительным и почти не​преодолимым препятст​вием.
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Небольшой пробой бе​говой дорожки автомо​бильной шины еще мо​жно починить. Чтобы стальные нити корда не прорвали камеру, моск​вич М. Виноградов про​пускает в отверстие нож​ку резинового «грибка» из «Автоаптечки». Под грибок подкладывается жестяной кружок с от​верстием, края которого должны быть подогнуты.
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Если обтянуть мыль​ницу сеточкой от ово​щей, как советует Г. Ля-шенко (п. Борок, Ярос​лавская обл.), то неболь​шой зазор между сеточ​кой и дном мыльницы сохранит мыло сухим.
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На лопасти вертушки флюгера О. Проскуря​ков из г. Болшево (Мос​ковской обл.) наклеил ку​сочки зеркальной плен​ки. Такой флюгер, уста​новленный на садовом участке, в солнечную по​году бегающими «зай​чиками» отгоняет птиц.
[image: image71.png]3PrANpHAR
nNAEHKA






[image: image72.png]



Распылитель для мел​кого ремонта автомоби​ля сделал С. Молдав​ский из с. Кислица (Одесская обл.). Воздух нагнетается через кор​пус старой шариковой ручки, краска, которая входит в комплект авто​мобиля, поступает через пустой стержень от ав​торучки. Шарик из пишу​щего узла заранее уда​лен с помощью иголки.
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Пилка для лобзика не потеряется, если хранить ее так, как советует ки​евлянин А. Левченко. Пилки удерживает ман​жетка, сделанная, напри​мер, из горловины на​дувного воздушного ша​рика.

Способом быстрой чи​стки молодого картофе​ля делится М. Ткачева из Рузы (Московская обл.). Наполнив картофе​лем металлическую сет​ку для яиц, в течение нескольких минут быст​ро поворачиваем ее под струей воды в разные стороны.
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Если прокол автокаме​ры невелик, то можно временно обойтись без клея и вулканизации, считает москвич И. Ни​китин. Вырежьте из резины кружок, надрежьте его по ребру. Получится кольцевая прорезь, не доходящая до центра. Чтобы завершить ре​монт, останется только пропустить половину по​лучившегося клапана внутрь камеры через прокол.
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Чтобы с помощью шланга перелить бензин из одной емкости в дру​гую, необходимо соз​дать начальное разре​жение. Ленинградец В. Калашников делает это с помощью тряпки, которую нужно быстро протащить по шлангу с помощью мягкой прово​локи.
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Бывает, что пластмас​совый крючок для вя​зания ломается в самый неподходящий момент. Обломок крючка, зажа​тый в цанговый каран​даш,— не менее удоб​ный инструмент, чем прежний. Если диаметр крючка больше, чем у зажима, то часть, кото​рую вставляют в каран​даш, нужно обточить на​пильником.
[image: image77.png]




Старая зубная щетка, изогнутая над пламенем, превращается в удоб​ный инструмент для по​краски или покрытия ла​ком небольшой поверх​ности. Удобна щетка и для покраски труб, рас​положенных близко к стенам. Ручку в этом случае нужно согнуть по-другому.
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Если в седле клапана крана образовалась ра​ковина, я заменяю плос​кую прокладку на само​дельную конусообразную, причем вдвое тол​ще обычной, набирая ее из нескольких слоев ко​жи. При закрывании кра​на прокладка входит в седло и плотно закупо​ривает раковины.
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Обычно, подогнув низ брюк, их подшивают. Вместо ниток я нанес по периметру низа брючи​ны слой клея ПВА шири​ной 5 мм. Когда клей подсох, прогладил под​гиб через влажную мар​лю. Такой подворот дер​жится отлично, края не бахромятся, во время стирки его можно раз​вернуть, а после проглаживания он становится на место.
Изношенный прижим​ной ролик магнитофона «Маяк-202» я восстано​вил, натянув на него ко​лечко, отрезанное от ре​зиновой соски. Соска в различных сечениях име​ет разный диаметр, по​этому можно воспользо​ваться советом и для ремонта других магнито​фонов.
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При сборке мебели нередко приходится за​винчивать большое чис​ло шурупов в подготов​ленные отверстия. Рабо​ту можно ускорить, ес​ли закрепить в колово​роте нужное жало, взя​тое из набора отвертки со сменными жалами.
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Канистру для питьевой воды обшейте поролоно​вым ковриком и сделай​те матерчатый чехол. Да​же в жаркий день вода в канистре останется прохладной.
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Уменьшить число мух в летней кухне на садо​вом участке можно с помощью нехитрого при​способления: в литро​вую банку налейте про​кисший мясной или рыб​ный бульон и вставьте воронку, свернутую из бумаги.
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Чтобы отфильтровать настой чайного гриба, хозяйки обвязывают гор​ловину банки куском марли. Разливая настой, трудно не пролить его. Чтобы струя получалась ровной, а марля не на​мокала, я пользуюсь по​лиэтиленовой крышкой, в которой вырезано круг​лое отверстие.
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Порой трудно рас​крыть новый полиэтиле​новый пакет для продук​тов. Намотайте на кон​цы деревянной прищеп​ки полоску лейкопласты​ря липкой стороной на​ружу. Стоит «ущипнуть» пакет — и он легко рас​кроется.
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Чтобы спиральная ком​натная радиоантенна не провисала, проденьте че​рез нее тонкую прозрач​ную леску, например, рыболовную. Концы лес​ки привязывают к изо​ляторам.

Не торопитесь выбра​сывать опустевший фла​кон от дезодоранта с шариком для накатыва​ния. Снимите пробку с шариком и наполните флакон репеллентом ти​па «Дэта». Такой флакон незаменим во время «комариного сезона», и особенно для тех, кому нельзя наносить едкий репеллент руками.
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Красивые уголки для закрепления фотогра​фий в альбоме получа​ются из цветной бумаж​ной ленты. Рекомендуем нарезать бумажную по​лоску шириной 1 см ку​сочками по 2—3 см.
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Обойтись без струб​цин при склеивании де​ревянных рам поможет бельевой шнур. А. Ам-пилов из Челябинска на​девает четыре короткие петли на углы рамы и двумя длинными стяги​вает их по диагонали. Углы регулируются с помощью палок, кото​рыми скручиваются средние петли.
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Чтобы проверить точ​ность и, если нужно, от​регулировать строитель​ный уровень, вовсе не требуется идеальная го​ризонтальная поверх​ность, пишет Ю. Шахта-рин (г. Александров). По​ложите инструмент на ровную поверхность и отметьте положение пу​зырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится вы​ше точно на прежнее расстояние от центра инструмента.
Чтобы веник служил дольше, В. Столяров из Жданова надевает на его конусную часть ис​пользованный эластич​ный трубчатый бинт. Веник становится упру​гим, а боковые ве​точки перестают обла​мываться.
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Если под рукой не оказалось новой ленты для машинописи, можно восстановить высохшую, используя совет москви​ча В. Румилова. Размо​тав ленту, на нее кладут бывшую в употреблении копировальную бумагу, нарезанную узкими по​лосами. Красящий со​став переходит на лен​ту, если ее прогладить горячим утюгом.
Детские молочные бутылочки отлично от​мываются, если пользо​ваться приспособлени​ем, сделанным В. Кузнецовым из Москвы. Пла​стинку из органического стекла обертывают кус​ком поролона, а закреп​ляют и придают ему форму с помощью нитки.
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У валика для прикатки фотографий быстро изнашиваются шурупы: отламывается головка, и оставшееся тело шурупа трудно извлечь из вали​ка. Хитрость в том, что сломавшийся шуруп не​трудно вывинтить плос​когубцами, если заранее сделать в валике углуб​ления (рисунок), совету​ет В. Друзь из Москвы.

Пользоваться плашкой для нарезания резьбы станет удобнее, да и резьба будет получать​ся лучшего качества, ес​ли дополнить плашку направляющей втулкой, как предлагает В. Ко-нюк из Арзамаса.
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М. Яковлев (г. Ленин​град) советует для очи​стки литер пишущей машины использовать жевательную резинку. С ее помощью удаляет​ся даже крепко пристав​шая грязь.
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Чтобы удобнее было контролировать уровень жидкости в стиральной машине «Эврика-3», П. Озол (г. Москва) предлагает установить против водомерного стекла зеркало под уг​лом 45°. Зеркало выре​зается из листового по​лированного металла (на​пример, из пластины глянцевателя). Зеркаль​ная пластинка закрепля​ется в щели водомерно​го стекла.
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Избавиться от домо​вого грибка, поразивше​го деревянные строения, не так просто. А. Невин​ной (г. Алма-Ата) уда​лось победить грибок обработкой древесины перенасыщенным раство​ром соли в бензине. Она смачивала кистью зараженные места 3 ра​за в месяц, пока грибок полностью не исчез. Ра​боту надо вести со стро​гим соблюдением пра​вил пожарной безопас​ности.
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В холодильнике «Бирюса-17» быстро засоря​ется трубка (она доволь​но тонкая) стока талой воды из водосборного лотка. В. Латышев (г. Нижневартовск) реко​мендует пропустить внутрь шланга хлопчато​бумажный шнурок, ко​нец которого лежит на лотке. Влага постоянно стекает по шнуру, каме​ра холодильника сухая. Со временем шнурок пропитывается салом и его заменяют.

Если в пластмассовую пробку от ванной вста​вить магнит, ее можно прикреплять в любом удобном месте. Советом поделился А. Шалатонин (г. Архангельск).
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В. Богданов (г. Москва) рекомендует закреплять фотографии в деревян​ных рамках под стеклом не гвоздями как обычно, а с помощью канцеляр​ских кнопок, согнутых под прямым углом. Кноп​ки мягко вдавливают отверткой, по сравнению с гвоздями опасность расколоть тонкие рамки сводится до минимума.
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Конструкторам, работающим на вертикаль​ных чертежных досках с пантографом, дополни​тельные удобства созда​ет небольшой стаканчик с карандашами и рейс​федерами, прикреплен​ный к основанию линеек. Стаканчик (внутри об​клеенный поролоном) перемещается вместе с линейками, карандаши всегда будут под рука​ми. Советом поделился В. Бравый (г. Москва).

Безопасная бритва-но​винка «Спутник-2» удоб​на и хорошо бреет, од​нако рассчитана на спе​циальные лезвия. Если их нет под рукой, В. Смир​нов (г. Кишинев) совету​ет заменить их лезвиями от обычных бритв. Ста​рое лезвие вынимают после рассоединения двух скрепленных меж​ду собой (в четырех точках) пластмассовых пластин. На его место ус​танавливают половинку обычного лезвия, по кра​ям которого ножницами делают фиксирующие вырезы.
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Если у кухонной табу​ретки с металлической литой рамой в гнезде, куда ввертывается нож​ка, сорвалась резьба, не огорчайтесь, дело можно поправить. Возьмите гайку с такой же резь​бой и сточите у нее то​рец, оставив выступы стороны. В отверстии с поврежденной резьбой сделайте надфилем два пропила под выступы гайки, в сиденье выбери​те для нее углубление. Остается вложить гайку и ввернуть ножку. Сове​том поделился В. Касат​кин (г. Москва).
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Для выращивания рас​сады О. Иванив (г. Львов) советует использовать отходы полиэтиленовых труб диаметром 30—60 мм (в них ведут электро​проводку, используют для сантехнических уст​ройств и т. д.). Трубы нарезают кусками по 100 мм, засыпают в них землю (не уплотняя) и закладывают семена. Пе​ред посадкой столбик земли с саженцем вы​талкивают из трубки и переносят в грунт.

Керамический распы​литель воздуха для ак​вариума со временем, бывает, засоряется. Что​бы восстановить его работоспособность, Ю. Бродов (г. Краматорск) советует продуть распы​литель велосипедным насосом.
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Если разорвался волан для бадминтона, его за​менитель можно быстро сделать из капроновой сетки, в которой прода​ют овощи. Возьмите ку​сок сетки длиной 30—40 см, вытяните вдоль и, вы​ворачивая, смотайте в ви​де тора. Таким тором можно играть даже дома, не боясь ничего разбить. Советом поделился В. Мансуровский (г. Мо​сква).

Направляющие рельсы от карнизов для штор могут сослужить вторую службу, пишет Л. Афа​насьев (г. Балашиха). В гараже или мастерской из них получится удоб​ная опора для передвиж​ной лампы. Рельс при​крепляют к стене на шарнирном кронштейне. Лампа и электрошнур двигаются по направля​ющей на скользящих крючках.
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Если у зонтика от кон​ца спицы оторвалась ткань, вовсе не обяза​тельно обращаться в ма​стерскую, пишет П. Ако​пов (г. Москва). Нужно взять тонкую леску, три​жды обмотать конец тка​ни и завязать узел. За​тем продеть леску через отверстие в конце спи​цы и закрепить ткань.
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Для ремонта отвалившихся от стены кафель​ных плиток М. Кива (г. Белая Церковь) применил клей из раство​ренного в ацетоне упа​ковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусоч​ка пенопласта размером примерно 20X20X20 мм и капнуть на них пипет​кой по 20—25 капель ацетона. Через несколь​ко секунд пенопласт растворяется, после чего плитку плотно прижима​ют к стене. Через пол​минуты клей схватывает​ся. Таким же способом можно подклеивать ко​жаные подошвы на обу​ви, линолеум, паркет и другие материалы.

Не беда, если под ру​кой не оказалось кисточ​ки для клея, пишет А. Бондаренко (г. Сим​ферополь). Выйти из по​ложения можно, вос​пользовавшись ненуж​ным пластмассовым стержнем для авторуч​ки. Конец его расплю​щивают и делают на нем несколько продольных надрезов — кисточка для клея готова.
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М. Хрусталев (г. Павлово-на-Оке) делится опытом переделки водо​грейной дровяной колон​ки. Он пишет, что вста​вил во внутреннюю тру​бу спираль, свитую из стальной полосы толщи​ной 1,5 мм и шириной 80 мм. Спираль имеет 4—5 витков. В результа​те время нагрева воды уменьшилось на одну треть, а расход топлива сократился в два раза.

[image: image111.png]



Для чистки рыбы с плотной чешуей (линь, окунь) В. Цеханович (г. Ангарск) советует пользоваться самодель​ным ножом, изготовлен​ным из полотна ножовки по металлу. Ручку дела​ют с той стороны, в ко​торую скошены зубья. При работе нож держат под углом 30—40°.

Автолюбители знают, что отделить борт про​коловшейся шины от диска — непростая за​дача. М. Виноградов (г. Москва) советует в качестве шиноотделителя использовать домкрат и петлю из крепкой кап​роновой веревки (напри​мер, буксирный трос). Веревку пропускают че​рез отверстие в диске и завязывают петлей, дом​крат ставят на борт по​крышки и упирают в пет​лю. Работая им на подъ​ем, отделяют покрышку от диска. Чтобы не завязывать петлю всякий раз, ее можно сделать двойной и возить в ма​шине как постоянное приспособление.
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Чтобы проверить точ​ность и, если нужно, от​регулировать строитель​ный уровень, вовсе не нужно иметь идеальной горизонтальной поверх​ности, пишет Ю. Шахтарин (г. Александров). Положите его на ров​ную поверхность и от​метьте положение пу​зырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180° вокруг верти​кальной оси. Если уро​вень точен, пузырек от​клонится в сторону, ко​торая выше, на точно та​кую же величину.

Ключ для патрона элетродрели будет все​гда под рукой, если про​сверлить его и закре​пить на шнуре электро​питания кольцом для ключей. Советом поде​лился А. Аносов (г. Шевченко).
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Удобная подставка для инструментов полу​чается из пенопласто​вой упаковки для теле​визоров. Из нее выреза​ют подходящие блоки и в них высверливают, прожигают или протыка​ют отверстия для инст​рументов. Пенопласто​вые кассы пригодятся и художникам для каран​дашей и кистей, фото​любителям для лабора​торного оборудования и т. д. Режется пенопласт лучше всего раскален​ной нихромовой прово​локой. Советом поде​лился Л. Дрокин (г. Свердловск).
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Г. Малофеев (г. Горь​кий) пишет, что давно пользуется лучковой пи​лой с двумя полотна​ми — для поперечного и продольного пиления. Натяжное устройство — регулируемая распор​ка — сделано в центре.
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Козлы для пилки дров удобно иметь разборные и изменяющейся длины, пишет Б. Матвеев (г. Мо​сква). Такие козлы удоб​но хранить в сарае, на них можно пилить брев​на любой длины. Для этого крестовины долж​ны быть подвижно наса​жены на стержень с фиксацией (например, с помощью стяжного хо​мута под болт) в любом положении. Козлы изго​тавливаются из метал​ла или древесины или из их комбинации.
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Меховые рукавички для ребенка в сильные морозы — предмет пер​вой необходимости. Между тем они нередко теряются, да и купить их не всегда можно. Отлич​ные рукавички получа​ются из старой шапки-ушанки, пишет М. Ми​хайлов (г. Москва). От нее отрезают уши, дела​ют в них отверстие, при​шивают палец — и носи на здоровье, морозы не страшны.

Ю. Ершов (г. Иваново) делится опытом утепле​ния окон с помощью хлопчатобумажного бе​льевого шнура. Створки рам открывают и в про​емы по всему перимет​ру укладывают шнур, закрепляя его, где надо, клеем или мелкими гвоздиками. При закры​тых окнах щели между створками и коробкой хорошо уплотняются. Весной шнур вынимают, стирают и хранят до сле​дующей зимы.
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Установка карнизов на неровные стены над ок​ном доставляет немало хлопот. Для того чтобы выставить каждый крон​штейн строго горизон​тально, С. Блажнов (г. Москва) рекомендует нарезать в них резьбу М4 и ввернуть регулиро​вочные винты. Тогда с помощью отвертки кар​низ можно плавно и точно отрегулировать параллельно потолку.
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Пластмассовые застежки «молния» на обу​ви иногда начинают са​ми расходиться. Чтобы восстановить их работо​способность, А. Пермя​ков (г. Красноярск) со​ветует сделать так: рас​стегнуть «молнию», смо​чить ее зубчики раство​ром канифоли в спирте (флюс для пайки) и дать подсохнуть часа два. Застежка станет рабо​тать надежно. Со време​нем операцию можно повторить.
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В деревянных рубан​ках с малым зазором между корпусом и же​лезкой, случается, застре​вает стружка. Г, Лобода (г. Чернигов) пишет, что ему удалось устра​нить этот дефект, сре​зав в корпусе мешаю​щий выступ. После до​работки рубанок стал выбрасывать стружку без задержек.
Занавеска из пласти​ковой пленки не по​рвется, если в местах крепления колец поста​вить крупные кнопки для платья, пишет Р. Тер-Минасов (г. Ки​шинев). Выступы в обе​их половинках кнопки стачивают до образова​ния отверстия, в кото​рое пропускают кольцо. Кнопки на шторе фикси​руются клеем или про​волокой.
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Если слегка разогнутую канцелярскую скрепку зажать между тюбиком с клеем и кол​пачком, пишет С. Овча-ренко (г. Жуковский), то ей можно в любой мо​мент прочистить засорив​шееся отверстие тюбика.
[image: image123.png]




[image: image124.png]Lo (4]

AT




[image: image125.png]



Для открывания и закрывания форточек, окон, для того чтобы они не хлопали на вет​ру, И. Дьяков (г. Моск​ва) предлагает универ​сальную палочку-выру​чалочку. Она делается из дюралевой трубки диаметром 14 мм (дли​на по месту).
1. Чтобы форточка не хлопала: вбить в верх​нюю часть рамы гвоздь, повесить на него трубку, нижней частью она упи​рается в другой гвоздь.
2. Распорка для рас​крытых окон: в створки забить по гвоздю, кото​рые будут входить в торцы трубки.
3. Чтобы открывать верхний шпингалет: сбо​ку в трубке сверлится отверстие по размеру головки шпингалета.
Палочка - выручалочка особенно удобна для пожилых людей: все ма​нипуляции с окном можно производить, не вставая на стул.
[image: image126.png]



Покрывать паркетный пол лаком станет на​много легче и быстрее, если вместо кисти вос​пользоваться двумя ре​зиновыми губками, за​жатыми в тряпкодержа-тель. Губки не оставля​ют полос, как кисти, по​зволяют работать стоя, на удалении от свежего лакового слоя, где кон​центрация паров раст​ворителя максимальна. Советом поделился К. Прокопенко (г. Мо​сква).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Наука и жизнь» № 10.
ЧИНИМ
ВОДОПРОВОДНЫЙ
КРАН
Стоит только «потечь крану», как многие из нас прини​маются сочинять записки слесарю-сантехнику или хватаются за телефон. В большинстве случаев, однако, быстро и ка​чественно исправить поломку можем мы сами. О том, как это сделать, рассказывает слесарь-сантехник А. ВОЛКОВ, г. Москва.
Кто не пользуется водо​проводом? Подсчитано, что на одного человека доста​точно 315 литров воды в сутки. Если же в квартире подтекает кран, например, если течет струйка толщи​ной в спичку, то за сутки выходит 270 литров поте​рянной зоды.
А вода эта не простая: ее осветлили, уничтожили микроорганизмы, смягчили и под давлением подали в систему водоснабжения. Ну, а если сломан кран го​рячей воды, то та же пре​словутая струйка — это по​теря 105 гигаджоулей ус​ловного тепла в год. Не будем переводить гигаджо-ули в другие единицы, а лишь представим, что эти 270 литров, то есть пример​но 30 ведер воды, нам пришлось бы ежедневно по​догревать на газовой или электрической плите...
Нынешняя стоимость ты​сячи литров воды — 4—6 копеек. В месяц каждый из нас платит около 40 ко​пеек. Весь остальной рас​ход воды вынуждено опла​чивать государство.
Впрочем, утечка воды сказывается и на нерадивых жильцах. Водичка промыва​ет руслица в седле крана или в латуни корпуса сме​сителя, и очень скоро их приходится заменять.
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Отремонтировать кран часто гораздо проще, чем менять его, поэтому каж​дый домашний мастер дол​жен освоить эту несложную конструкцию.
Изображенная на рисунке головка вворачивается в большинство кранов и сме​сителей, которые стоят в наших кухнях и ванных комнатах. Головка — это как бы винт с гайкой. Роль гайки играет корпус, в ка​честве винта выступает шпиндель. Закрывая кран, мы вворачиваем винт в гай​ку, шпиндель прижимает клапан с прокладкой к сед​лу корпуса крана или сме​сителя, перекрывая воду.
Перед тем как прини​маться за ремонт крана, обязательно перекройте воду вентилем. Он обычно установлен в квартире в ту​алете. На садовом участке его можно найти в месте ответвления от магистраль​ного водопровода. Впрочем, в современной квартире могут быть индивидуальные вентили на каждый кран, на каждую головку смеси​теля. В этом случае ищите их под мойкой, умывальни​ком, газовой колонкой.
Итак, вода перекрыта. Прежде чем отворачивать головку, слегка откройте кран, чтобы маховичок со шпинделем немного ото​шли от седла.
Удобнее всего выворачи​вать головку раздвижным, или так называемым газо​вым, ключом, однако подой​дет и гаечный ключ нуж​ного размера.
Закончив ремонт, возьми​те головку в левую руку и, удалив старое уплотнение из канавки, намотайте пряд​ку льна в направлении кру​говой стрелки (см. рисунок). Прядку для нового уплот​нения можно сделать, раз​мочив льняную веревку, подойдут и нити мешкови​ны. Когда уплотнение при​мет конусообразную форму, его смачивают водой, чтобы волокна не развернулись.
Головку можно ставить на место. Перед тем как открывать вентиль, заверни​те маховичок так, чтобы прокладка надежно пере​крыла седло.
В головке крана ремонта могут требовать четыре ве​щи: прокладка, клапан, шпиндель с винтом крепле​ния маховичка или втулка сальника.
Опытный сантехник, не разбирая крана, знает, что потребуется для ремонта.
ПРОКЛАДКА
Если кран потек и течь продолжается несколько дней даже при полностью вкрученном шпинделе, то виновата прокладка. Она затвердела или износилась, например, ее могли проре​зать острые края седла.
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Выверните головку и от​верните винт, крепящий прокладку, кстати, винт больше не понадобится. Удобнее пользоваться про​кладками, диаметр которых на миллиметр больше, чем у гнезда клапана. Этого вполне достаточно, чтобы прокладка плотно держа​лась в гнезде. Выступаю​щую кромку новой про​кладки обрежьте ножница​ми по окружности пример​но под 45°.
Иногда заменять проклад​ку не нужно, однако ремонт требуется. Нередко можно слышать, как трубы «ре​вут». Виновата та же про​кладка, а чтобы поправить дело, нужно только снять головку крана и опять-таки обрезать кромку выступаю​щей прокладки по окруж​ности.
Если в магазинах «Сан​техника» прокладку купить не удалось, то ее можно сделать самому: нужно только найти кусочек листо​вой резины максимальной твердости. Микропористая резина не подходит, т. к. слишком мягка, пластмасса слишком тверда. Иногда в дело идет подошва от​служившей свой век обуви.
Отыскав полоску резины, положите ее на деревян​ную дощечку и обрезайте ее по намеченному диамет​ру острым ножом, как если бы вы нарезали хлеб на ломтики. Получается не ок​ружность, а многоугольник с большим числом сторон.
Еще лучше сделать про​сечку из стальной трубки, один из концов которой нужно заточить на наждаке. Внутренний диаметр труб​ки должен совпадать с ди​аметром прокладки, толщи​на стенок от 1,5 до 3 мм, длина — 60—170 мм. Чтобы просечка меньше тупилась, под полоску резины подло​жите доску из мягкого де​рева. Ударяя молотком по тупому концу просечки, можно вырубать по две-три прокладки. Выталкивать их удобно любым металличе​ским стержнем, который пройдет внутри просечки.
При возможности просеч​ку лучше всего выточить на токарном станке, отвер​стие в этом случае делает​ся не сквозным. Сбоку вы​резают выемку, через ко​торую будут извлекаться прокладки.

КЛАПАН

Иногда, если кран не но​вый, может оказаться, что выкрошились стенки гнез​да, клапана. Если повреж​дена больше чем половина окружности, то ремонтиро​вать клапан нельзя. Про​кладка в таком гнезде не центрируется, а ерзает на седле, а в результате кран течет.
Иногда клапан удается приобрести в магазине, можно выточить его из ла​туни на токарном станке. В этом случае важно сде​лать так называемое под​нутрение — диаметр дна гнезда должен быть на 1 — 1,5 мм больше, чем диаметр кромки гнезда, тогда про​кладка надежно держится и без винта. Проще всего переставить клапан со ста​рой головки, которая всег​да есть в хозяйстве запас​ливого домашнего мастера.
Когда мы выкручивали го​ловку, клапан мог остаться на седле смесителя. Чтобы его достать, удобно восполь​зоваться пинцетом или про​волочным крючком. Не сто​ит, расклепав отверстие, вбивать в него хвостик кла​пана: клапан специально за​креплен в отверстии под​вижно, чтобы равномернее изнашивалась прокладка. Что же предпринять, чтобы клапан не выпадал из шпин​деля, когда мы ставим го​ловку на место?
Подмотайте немного льна на хвостик и с усилием вставьте его в шпиндель. Нитки льна вскоре разо​трутся и выйдут с водой.
ШПИНДЕЛЬ
Бывает так, что из крана хлещет мощная струя воды, а кран закрыть нельзя: ма​ховичок свободно провора​чивается вместе со шпинде​лем. Перекрыв воду, выво​рачивайте головку. Вы убе​дитесь, что несколько ко​нечных ниток наружной резьбы шпинделя стерлись со стороны маховичка. Ес​ли вентиль общий для квартиры, то, чтобы можно было пользоваться водой, пока не появится возможность заняться ремонтом, завер​ните головку на место и прибинтуйте маховичок, по​дав его максимально впе​ред.
На наружной части шпин​деля остался еще пригод​ный участок резьбы. Его можно использовать, стоит установить в гнездо про​кладку толщиной не менее 6 мм. Такую прокладку най​ти трудно, поэтому попро​буйте подобрать шайбы общей толщиной 1,5—3 мм. Наружный и внутренний ди​аметры шайб должны соот​ветствовать диаметру хво​стика и гнезда клапана. Ра​дикальное решение проб​лемы — это замена шпин​деля: снимите крышечку маховичка, выверните винт, снимите маховичок, немно​го выверните втулку саль​ника. Новый шпиндель за​ворачивайте осторожно, ча​сто резьба шпинделя не совпадает с резьбой корпу​са головки. Еще проще за​менить головку целиком.
Справиться с непослуш​ным винтом, не дающим заменить шпиндель, бывает нелегко. Попробуйте в этом случае вставить отвертку в прорезь винта и несколь​ко раз слегка ударить мо​лотком. Винт может не под​даться даже в этом случае, тогда выверните головку и разбейте маховичок молот​ком. Теперь винт можно отворачивать плоскогубца​ми. Впрочем, чтобы заме​нить шпиндель, достаточно отломить головку винта.
Иногда винт ломается и на хорошем шпинделе. Из​лом сточите напильником до плоскости. Накренив по центру, высверлите отвер​стие в шпинделе и нарежь​те в нем новую резьбу (обычно М5). Чтобы винт не ржавел, сразу же после по​купки головки выверните его, смажьте и заверните обратно.
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