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ДНЕПРОСТРОЙ. 
Электрификация и мелиорация Приднепровья и шлюзование Днепра. 

Еще не завончились работы по сооружению 
Взухозсюй  сидрослизой установки, а советская 
втасть уже собирает веобходимые силы и средства 
ТЕ ОСУЕСТЕТЕЕЕА ЕОВЭГО, БЕСЬМа ггярохо задуман- 
Faro AIESTPESZRRCECSESTO БроеБта грандеозного 
H 3 №=ро5см каснтабе. Согласно этому проевту, 
з Стахайтре голы надлежит построить на подио- 
рожаом узастке Днепра мощнейшую в нире гидро- 
зАгктрическую станцию для снабжения энергией 
всего Првднепровья, зашлюзовать Днепр, обратив 
его в непрерывное судоходное русло, и провести ороси- 
тельную сеть для мелиорации значительной черно- 
32.иной площади в днепровских низовьях. 

На выработку проекта было потрачено много 
труда. Остановились на подробно разработанном 
презложении профессора И. Александрова, устано- 
вившего, что наиболее выгодно подлежащий сило- 
вому использованию водный напор реки сосредото- 
чить, с помощью соответствевно высокой плотины, 
в одном месте — несколько ниже Днеировских 
порогов. 

После предварительных изысканий, это место 
было выбрано у г. Александровска, между железно- 
дорожным мостом у Кичкаса и островом Хортицей. 
Для выполнения работ организовано особое Строи- 
тельство, финансируемое правительствами РСФСР 
и УССР, вошедшими между собой в деле элехтри- 
фиханиии Украины в теснейший контакт. Строи- 
тельств) сорганизовано и стало развертывать свою 
деятельность. | 

Порожистый участок Днепра, простирающийся 
от Екажеринослава до Александровска, имеет протя- 
жение $0 взм. Падение воды в реке на этом участке 
благодаря перепадам достигает 34 мтр. Ниже 
Алехсандрозска падение относительно незначительно, 
составляя на все низовье, до самого Херсона, не 
свыше 15 мтр. По проекту проф. Алевсандрова, 
должны быть использованы 37 MTP. падения на 
участке протяжением в 95 клм., простирающемся за 
пороги. Этими 51 метрами определяется напорная 

высота плотины, от верхушви до уровня межи. 
Тав Еав основание плотины, завладываемое в скали- 
стом материке, имеется в виду опустить на 12 мтр. 
ниже меженного уровня, то наибольшая строитель- 
ная высота плотины должна составить 49 мтр. Воз- 
можность позучения на реке столь высокого напора, 
ЕАБ 97 мтр., без значительного продолжения плотины 
за урезы воды, обусловлена благоприятными топо- 
графическими условиями места, выбранного для 
сооружения установки. Плотина будет глухая, ka- 
менно-бетонной кладки, с уровнем гребня над ме- 
женью в 98 мтр. Верхние 9 мтр: плотины будет 
составлять раздорчатая часть с 25 водоспусвными 
окнами по 24 мтр. ширины, заврываемыми щитами. 
Стоннея высотою в 10 мтр. Отдельные овна будет 
разделены быками толщиною по 4,8 и 6,9 мтр. 

оследние посхужат опорой для хатховых рам щитов 
и двух мостов поверх щитов — служебного и проез- 
жего. Длина плотины — около 740 мтр. Величайшая 
во всем мире силовая плотина Вильсона на реке 
Teneccn Bs С. Америке (установка „Мосл Шоолс”“) 
лишь вдвое длиннее. 

Подъем плотиной воды затопит низменные берега 
по протяжению подпора на пространстве около 
16.000 десятин. По большей части, это пространство 
занято малоценной ненаселенной землей. 

К плотине примыкает на правом берегу силовая 
станция, длина которой в подводной части превысит 
350 мтр. Вода из аван-хамеры будет подаваться 
в турбинам по напорным стальным трубам диамет- 

м во мтр., заложенным в тунмелях бетонного 
ундамента здания станции. Трубы будут начи- 

наться за уширевной передней частью туннелей, 
снабженной затворными (шандорвыми) щитами 
и предохранительными решетками. У турбин трубы 
переходят в спиральные камеры. 

Турбины относительно высоко подняты. Указан- 
ная величина рабочего напора обеспечивается He 
менее 360 дней вгоду всасывающиими трубами (водо-. 
спускными каналами турбин в массиве фундамента
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со сторовы нижнего бъефа) в специальными приспо- 
соблениями, способными, при понижении уровня 
в верхнем бъефе, создавать для турбин дополнитель- 
ный напор ускорением движения воды в этих трубах. 

Машинных установок на станции предусмо- 
трено 15. Каждый аггрегат (установЕз) состоит из 
вертикальной турбины средней быстроходности мощ- 
ностью в 60. л, с. и спаренного с ней на одном 
валу генератора трехфазного (50-периодного) това 
мощностью в 35.000 квт. и напряжением в 11.000 вольт. 
Общая установочная мощность — 650.000 х. в.— 
в 8 раз выше Волховской станция. 

ри многоводности Днепра и относительно высо- 
ком рабочем напоре, создаваемом плотиной (на Вол- 
хове рабочий напор — всего 10,5 мтр.), мощность 
в 650.000 л. с. достижима круглый год при исполь- 
зовании лишь минимального расхода воды (0040 
2.000 куб. мтр. в секунду), имеющегося в реке 
в самые маховодные дни года. (На Волхове 80.000 41. с. 
имеются лишь около 70 дней в году). При эконо- 
мическом сезонном регулировании (с устройством 
емких водохранилищ на Днепре) обеспеченную мощ- 
ность установки можно довести и до 1.300.000 х. с. 

Генераторы станции будут размещены в главном 
машинном зале, оборудованном электрическим мосто- 
вым краном с подъемной силой в 200 тонн. 

Трисформаторное и токораспределительное отде- 
ления помещаются MEATY вышеупомянутым отделе- 
нием для решеток и затворов и главным машинным 
3810м станции. Ширина машинного зала около 
18 мтр., а вся ширина станции—по фундаменту—не 
меньше SO мтр. 

ансформаторами напряжение повышается до 
110.000 вольт. При этом напряжении ток будет от- 
пускаться в линии передачи. 

При установочной мощности в 650.000 т. с. 
ежегодная отдача энергии в сеть составит до 
3.200.000.000 киловатт - часов. Возможная годовая 
продукция Волховской станции составляет в сред- 
чем 230.000.000 киловатт часов. Первое время энер- 
гией со станции будут снабжаться лишь Нривой 
Роз (железные рудники), Никополь (марганцевые 
рудники), Ехатеринослав и Александровск (промыш- 
хенные центры), и потребление ее не превысит 
1.200.000 киловатт - часов. Поэтому, в первую 
очередь, на станции будет установлено лишь 6 м- 
шин общей мощностью в 300.000 х. с. 

Дальнейшее расширение потребления энергии, 
которое потребует уврупнения станции, сперва 
ко 650.000 л. с., а затем и до более высокой цифры, 
наступит о включением в сеть потребительских 
центров низовья— Каменки, Пятихатки, Гришина, 
Каховки, Херсона и Николаева—и с постройкой 
новых металлургических механических и химических 
заводов в промышленных округах Приднепровья. 
Часть энергии отойдет для предположенной к по- 
стройке в районе действия станции новой железной 
дороги Демурино- Александровск - Марганец, которая 
будет полностью электрифицирована. 
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При максимальном развитии станции, с привзе- 
чением теплового резерва, экономная продукция 
энергии может превысить 3.000.000.000 киловатт-ча- 
сов. 

Цена выработки энергии на станции опредс- 
ляется около 1 коп. 3& БилОоватт-час. 

Созданный плотиной подпор в 37 мтр. перекроет 
на Днепре все пороги, сделав его судоходным во 
всем верхнем течении. с прохода судов из вер- 
ховьев в низовье Днепра, на левом берегу предусма- 
тривается 4-ступенчатый шлюз, длиной около 
1 версты и шириной 18 мтр. 

Шлюзованный Днепр составит в будущем конеч- 
ное южное звено непрерывного водного пути из 
Черного моря в Балтийское, конечным северным 
звеном которого будет служить шлюзованный Вол- 
x06, 

Шлюзовое устройство также отнесено к работам 
первой; очереди. Эти работы должны обойтись 
около 200.000.000 рублей. Одна плотина должна 
стоить свыше 80.000.000 рублей. Известная эконо- 
Мия Должна Похучиться Cxaroxapa TOMY, что скаль- 
ный камень, добытый при выемках пох шл1оз и аван- 
камеру, пойдет в строительный материал для уста- 
HOBEH. 

Е работам второй очереди отнесены увеличение 
станции и расширение сети передачи, шлюзование 
и дноуглубление нижнего течения Днепра, осушенне 
нлавней и устройство портов у Александровска 
и Херсона. Стоимость работ П-ой очереди только го 
станции и линиям передачи оценивается около 
90.000.000 рублей. 

В третьей очереди предусматриваются работы по 
искусственному орошению засушливых мест в ни- 
зовьях Днепра общей площадью свыше 1.300.000 де- 
сятин, при помощн подъема воды плотинами. 

Календарный план работ |-Йй очереди обнимает 
около 6 лет (1925—1930). Помимо основных работ, 
он включает в себя устройство жилых помещений 
для рабочих, сооружение временной электрической 
станции в 2.000 л. с., бетонного завода и так халее. 
Все подводные работы будут производиться без кес- 
сонов, при помощи ограждений из песчаных nepe- 
мычек. 

Пропусв воды во время постройки будет произ- 
водиться исключительно через плотину (сперва 
через протоки, затем, по мере развития кладки,— 
через специально оставляемые в ней отверстия, 
которые будут послео{вательно заделыватьсяпо про- 
ходе паводков). Работы же по станции и шлюзу 
будут совершенно ограждены от воды вплоть до 
их окончания. от метод работы позволит сосре- 
доточивать в серьезные моменты все рабочие силы 
и материальные средства на плотине и, наоборот, 
при вынужденных перерывах работ по последней, 
усиливать темп строительства остальных с00ру- 
жений. 

Ha. JI. Ямпольский. 

  

f
e
y
)
 

 



  

  

№ 20 (112) НАУКА и ТЕХНИКА. 3 
  me ee ee -- 

ГПАУКОМИА. 
ЗЕЛЕНАЯ ВОДА. 

Под именем глаукомы известно своеобразное и до 
сей поры еще невполне разгаданное наукой стра- 
дание глаз. В народе оно слывет под именем то 
эзеленой“ то „темной“ воды и пользуется довольно 
дурной, но вполне заслуженной репутацией. 

К счастью для человечества, мы далеко теперь 
отошли OT того времени и от той беспомощности, 
пред которой когда-то стояли больной и врач при 
этой болезни. После того, как гениальный физик 
Гельмгольц вооружил нас своим офтальмоскопом 
(зеркальце, с помощью которого осматриваетсн вну- 
тренность глаза), после того вак знаменитый офтальмо- 
зог Грефе истолковал это страдание и указах путь 
к его излечению, врачам все чаще и чаще удается 
не только встречать больных глаукомой, которые 
видят, но нередко и удивляться тому, как некоторые 
из них хорошо видят сравнительно с теми, казалось 
бы, глубокими изменениями на дне глаз, которые 
отБрывает им офтальмоскоп. 

ыражаясь и протекая обычно взрывами, при- 
ступами, глаукома, во время затихания приступа, 
лает возможЕОСТЬ больному думать, что опасность 
де миноваза и надеяться, что приступ больше He 

гтаукохы: простую глаукожу и воспалительную; 
постехлняя в свой черед проявляется в острой и хро- 
ничесвой формах. 

Постараемся сосредоточить наше внимание на 
том периоде развития глаукомы, когда еще нет самой 
болезни, но существуют уже ее предвествики, когда 
гомощь ия предупреждение слепоты всего больше 
могут принести пользы больному. 

Глаукома принадлежит к болезням пожилого воз- 
раста, совпадает по времени своего наступлевия 
с другой, свойственной этому возрасту, болезнью, 
& именно с так наз. старческой катарахтой (n0- 
мутнение хрусталика), с которой она нередко и со- 
чстается. Но не щадит она и детского возраста, 
поражая в одинаковой мере мужской п женский пол. 
Свое название она получила от греческого слова 
глаукос, обозначающего собой зеленый цвет моря, 
которым глаукоматозный глаз действительно иногда 
отсвечивает из глубины зрачка, но который во вся- 
Бом случае не содержит в себе ничего существен- 
ного и ни о чем не говорит, кроме разве того, что 
зрачок в таком глазе несколько расширен. Такой 
отсвет или, как говорят, рефлекс, из глубины глаза 
получается у каждого старика при расширенном 
зрачке. 

Самыми славным признаком глаукомы служит 
увеличенная плотность глазною яблова в зависимо- 

сти от повышенного внутриглазного давления. 
Если чрез закрытое веко ощупывать пальцами 

тлазное яблоко, можно заметить, что глаз предста- 
вляет известную плотность, которая в нормальных 
глазах остается всегда более или менее одинаковой. 
Плотность эта обусловливается определенным CO- 
держанием пятающих глаз соков и поддерживается 
на определенном уровне правильным их обменом. 

Раз равновесяе в их приходе и расходе по какой 
либо причине в глазу нарушено, плотность глаза 
может измениться. 

И вот такое состолние глаз, когда плотность 
глаза, или внутриглазное давление, постоянно или 
временно повышается выше определенной нормы, 
% называется глаукоматозным. Оно-то и может 
скорее или медленнее вызвать глаукому 0 всеми 
ее последствиями, смотря по силе иди величине этого 
напряжения. Отчего, от какой причины повышается 
при глаукоме внутриглазное хавзенне, мы допохлин- 
но не знаем. На этот счет существует много раз- 
личных остроумных предполовений и теорий, но, 
пока, ни одной, всеми признанной. 

Что нарушенный обмен соБов н жахкостей вну- 
три глаза служит главной причиной повяшенея 
внутриглазного давления, с 0с0б0й убехетельвостью 
и ясностью обнаруживается в тех случаях, когла 
глаукома развивается на глазах, ранее страдавших 6б0- 
лезнями оставившими в них такие изменения, которые 
видимо карушают этот обмен и способствуют ее воз- 
никновению. Тавие глаукомы называются вторичны- 
иы в отличие от глауком, возникающих первично, 
самобытно от неизвестных нам прачвн. : 

В разных случаях начало и пернод предвестни- 
ов глаукомы бывают различными. Она может на- 
чаться и без всяких предвестников, прямо с своего 
разрушительного, правда, медленного, но верного 
и неуклонного действия на зрительный нерв 
и его работу. В большинстве-же случаев предве- 
стники ее бывают довольно характерны, как 
С субъективной, так и объективной ее сторон. 

Субъективные ощущения заключаются в том, что 
здоровый дотоле человек вдруг по временам, в опре- 
деленные часы дня, начинает замечать некоторый 
род потемнения в глазах, пред глазами появалется 
туман, гуще при слабом освещении и слабее при 
ярком. этому скоро присоединяется появление 
радужных вругов вовруг источников света: свечи, 
лампы, фонарей на улице. По мере удаления боль- 
ного от источника света, круги эти все более и бо- 
лее увеличиваются; форма их такова, что в соседстве 
с пламенем является темное кольцо, & снаружи от 
него ряд колец, окрашенных в радужные цвета. 
Чем выраженнее глаукоматозный приступ, т. е. чем 
больше повышено внутриглазное давление, чем 
сильнее боли в глазу и чем резче воспалительные 
явления в нем, тем ярче выступают радужные 
круги. 

Вруги исчезают раньше, чем ованчивается при- 
ступ. Некоторые больные при закрытых глазах за- 
мечают искры, рахеты, иногда их беспокоит какая- 
то неловкость, чувство давления и даже боли вокруг 
глаз и вних самих. Обзективно в это время бывает 
увеличена плотность глаза, помутнена роговица 
и расширен зрачок, что однако самим больным 
может быть и не замечено. Но что особенно 0забо- 
чивает больных и обращает на себя их вничашие, 
так это утрата в такие моменты способности хорошо 
видеть ва близких расстояниях: чтение и письмо 
становятся невосможными; очки, которые нававуне
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еще так хорошо помогали, теперь совершенно не 
удовлетворяют их. После такого приступа в периоде 
предвестников глаукомы, глаз во всех отношениях 
возвращается к норме. И только в таком случае 
этот период мы имеем право считать периодом 
предвестников. Если же работа глаза в каком-либо 
отношении остается нарушенной и вне приступа, мы 
имеем дело уже с настоящей глаукомой, проделываю- 
щей свою разрушительную эволюцию. 

Больной глаз © такими явлениями необходимо 
немедленно начать лечить, так как в противном 
случае ему грозит приступ острой воспалительной 
глаукомы, который впрочем может разразиться и без 
этих предвестников. Начиваетея такой приступ 
чаще ночью сильнейшими болями в глазу и голове. 
Глаз сильно краснеет, зрение сразу падает и по- 
являются все указанные выше субъективные и 
объективные признаки глаукомы. Этот приступ мо- 
HET продолжаться от нескольких часов до несколь- 
ких дней; затем все явления начинают исчезать. Но 
острота зрепия остается несколько пониженной, и уже 
никогда и ничем нельзя восстановить ез до нормы. 
Если глаз и после такого внушительного урока 
остается без леченяя, то чрез более или менее про- 
должительный срок приступ повторяется, хотя 
и в менее слабой форме, причем с каждым разом 
невозвратно уносится и часть зрения. В конечном 
результате зрение совершенно пропадает, глаукома 
переходит в период абсолютной глауконы. В течение 
одного из таких приступов, иногда даже первого из 
них, внутриглазное давление может повыситься © та- 
кой силой, что зрепие в несколько часов гибнет 
окончательно и навсегда. Тогда говорят 0 молние- 
HOCHOU злаукоме, 

И все-же не эту форму глаукомы следует считать 
самой опасной в смысле потери зрения. В таких 
случаях обычно ищут врачебной помощи и прибе- 
гают к ней. Величайшая опасность ее кроется не 
столько в ней самой, сколько в наших бытовых 
условиях. Дело в том, что эта форма глаукомы по 
своему выражению лвляется чрезвычайно сходной 
с острым заболеванием переднего отдела сосудистой 
оболочки, т. е. радужной оболочки и цилиарного 
тела, болезни нередкой и возникающей под влияпнем 
различных причин. И если на несчастие больного 
кто-либо из окружающих его или его соседей 
и хороших знакомых когда-нибудь перенес такое 
страданне, то они станут уверять больного, что у них 
„точь в точь“ также болели глаза и что прописан- 
ные им врачем капли принесли немедленное облегче- 
ние, что капли эти у них еще сохранились и что 
их можно „пока что“ испробовать. И если истомлен- 
ный ужасными болями больпой поддается на такой 
соблазн, можно почти с уверенностью сказать, что 
глаза погибли. 

Не менее опасна и хроническая воспалительная 
глаукома, протекающая не так бурно, когда приступы 
не достигают такой силы, как при остро-воспалитедь- 
ной форме, но когда и между приступами глаз не 
принимает нормального вида. 

Такие больные как-то сживаются с стоим состо- 
яппем глаз. Головные боли, почти не прекращаю- 
щиеся при этом страханин, обычно относятся на 
счет других причнн, при том-же на такие случаи 
в нашем обиходе всегда имеются спасительные так 
наз. ‚порошки от головной боли“ (Можно-ли при- 
думать что-нибудь более бессмысзенное?!). Bue 
приступов больной и совсем чувствует себя не дур- 
но и успокаивается. Острота же зрения неуклонно 
падает, но с такой постепенностью, что больной 
незаметно для себя приходит почти в полной неизле- 
чимой слепоте. 

Еще ехиднее протекает простая невоспалитель- 
ная глаукома. При ней совершенно не бывает тех 
предвестников, о которых мы говорили; глаза по 
внешнему виду остаются вполне здоровыми; зрачок 
не расширен и хорошо сокращается (суживается) 
под влиянием света. Даже и опытная рука в таких 
случаях не может открыть повышения внутриглаз- 
ного давления; требуются клиническое наблюдение 
и инструментальное его определение. Между тем 
больные жалуются на постепенное ни кажущееся для 
них беспричинным падение остроты зрения. ‘Только 
офтальмоскоп в таких случаях решает задачу 
и открывает достаточное основание для понижения 
зрения в тех изменениях, которые произошли в зри- 
тельном нерве. Эта форма глаукомы, сравнительно 
мало отялгчающая больных, всего меньше подчиняется 
нашему лечебному искусству и, хотя медленно, G0 
не менее верно, приводит в конце концов к абсолют- 
ной глаукоме и слепоте. 

К несчастью, с наступлением этого периода, 
трагедия глаукоматозных больных не заканчивается: 
их не перестают беспокоить боли и другие неприят- 
ные ощущения в глазах и окружающих частях, 
& объективно глаз не прекращает претерпевать раз- 
личного рода деструктивные (разрушительные) изме- 
нения своих тканей. Конечный исход глаукомы чрез- 
вычайпо печальный, и операция удаления глазного 
яблока обычно является решением вопроса. 

Основное лечение глаукомы сводится, главным 
образом, к стремлению путем лекарственным или 
оперативным понизить  внутриглазное давление. 
И в том, и в другом направлении в руках врачей 
имеются довольно сильные и верные средства. Но 
самое главное—это не забывать © всех правилах 
гигиены и 0 необходимом режиме, предписанпом 
врачем. 

Д-р медицины М. Иерусалимский. 
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„В НАУЧНЫХ ПАБОРАТОРИЯХ СССР“ 1 
будет помещен в № 21 „Науки и Техники“. | 
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АВИО-МОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ В ССР 
К первым ленинградским состязаниям летающих моделей. 

Увлечение авио-модельным спортом за последний 
год широко распространилось по СССР, захватывая 
с каждым днем все большие и большие круги насе- 
senna. Десятки кружков организовались и органи- 
зуются в Ленинграде, Москве, Тифлисе, Казани, 
в Костроме. 

В Москве открываются курсы, захачей которых 
явллется подготовка руководителей кружков простей- 
шего спорта, другнми словами, руководителей по- 
стройки различного рода летающих моделей. Такие 
Бурсы пришлось организовать потому, что многие 
Бружки, возникавшие среди фабзавуча, комсомола 
н Бообще учащейся молодежи, распадались за неиме- 
нием руководителей. 

С осени прошлого года впервые начинают устрая- 
ваться публичные состязания летающих моделей 
Б различных городах СССР. 

Нанболее интересными из них, в смысле полу- 
ченвых результатов, являются первые московские 
состязания и вторые тифлиссвие, описапие которых 
мы приводим ниже. 

Первое Ленинградское состязание зетающих 
молезей аэропланов и планеров было устроено 
20 анрезя в здании МяхайзловсБого макежа. 
В езязавеях нонняло учзетне 2$ зетаницих моде- 
Tex Е 5 молете2-нтанероз, ностроенных, гзавным 
OStasix, Ерузами Несколько зетаю- 
ree woreres Garo Epsczaxno из Новгорода и Петер- 
гоеа. 
Не особенно блестящие результаты состязаний 

о5`асвяются, с одной стороны, сравнительно слабой 
го-готовленностью и малоопытностью кружков, вы- 
ступавших впервые, а, с другой стороны, —обстанов- 
БОЙ, в БОТОрой происходили полеты. 

Прежде всего о технической стороне состязаний. 
На правильно поставленных состязаниях сравви- 
тельная оценка летающих моделей должна произво- 
хЕТЬСЯ ПО ПОБрытому расстолнию, по продолжитель- 
ности полета и по достигнутой высоте под‘ема. 
Должно быть принято во внимание, каким мотором 
снабжена модель, — резиновым или не резиновым, 
вес модели, нагрузка на крыло МЛетные качества 
моделей зависят также от их длины. Более длинные 
модели, с более сильными резиновыми моторами, 
в состоянии дать гораздо большую продолжатель- 
ность и дальность полета. ИЦроме того, модели раз- 
деляются на модели, копирующие аэропланы, и ва 
модели с бруском, вместо фюзеляжа. Вторые более 
легки, и, следовательно, их летные качества не- 
сколько отличаются от летных качеств моделей тл- 
желых. 

На ленинградских состязаниях участвовали самце 
разнообразные типы моделей. Однако, определенных 
правил оценки летаюших моделей на состязаниях 
заранее установлено ве было, к конвурсу были до- 
пущепы все модели без исключения, даже такие 
модели, полет которых заранее был обречен на не- 
удачу, благодаря чему впечатление от состязаний 
получилось довольно сумбурное. Подавляющее боль- 
шинство моделей овазалось совершенно не выверен- 
нымн, что об‘ясняетсл неподготовленностью участни- 

ков состязания, захваченных об‘явлением конкурса 
врасплох и не имевших времени и соответствующего 
помещения дзя предварительного испытания моделей. 
На основанни этого, устроенный конкурс скорее 
следовало бы назвать первым публичным испытанием, 
чем состязанием моделей. 

Из 28 моделей, принимавших участие в конкурсе, 
подавляющее большинство принадлежало к типу 
монопланов с бруском, вместо фюзеляжа. Кроме 
того, был представлен 1 бинзан, построенный круж- 
вом моделистов при Леннегралском Аэроклубе, две 
летающих модели, копирующие настолщие аэро- 
планы, модель с мотором, дейсттуюшим сжатым воз- 
духом, и др. 

Наилучшие результаты дали модели, построенные 
при Ленинградском Аэро-клубе кружком юных моде- 
листов, под руководством В. Н. Паталеевой. 

Первый приз получила модель этого кружка № 13, 
построенная учениками советских школ Шприц, 
Харутоновым, Бубновым и ил (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель № 13, взавшая первый приз (построена круж- 
ком ювых моделистов при Ленинградском Аэро-клубе ОДВФ). 

Модель представляет собой моноплан, очень про- 
стой по форме, с бруском, вместо фюзеляжа, и с>- 
вершенно плоскими крыльями. Подобного рода 
модели успешно строились заграницей 10 лет тому 
назад. 

Врылья—плоские, состоящие из двух продольных 
тонких деревянных планочек (лонжеропов) с при- 
клеенными к ним поперечными деревянными планоч- 
ками (нервюрами). Снизу крылья обтянуты папирос- 
ной бумагой. Размах крыльев —-110 см. ширяна — 
13 cm. Брусок длиной 74 см. имеет прямоугольное 
сечение. Стойки шасси деревянные, круглого сече- 
ння, диаметром во мм. с алюминиевыми стаканчи- 
ками на концах. Колеса вырезаны из фанеры 
н имеют резиновый ободок. Ови сидлт на оси, сде- 
ланной пз двух миллим. стальной проволоки. Винт 
алюминиевый, диаметром в 30 см. Мотор —резвно- 
BH, COCTORT из 6 резинок и закручивается на 220 
оборотов. Модель оказалась выверенной лучше веех 
остальных и пролетела почти по прямой линии 
23 м. при испытании на дальность полета с разбега 
н н& 34 метра, будучи пущена с PYRN,— наилучшие 
результаты достигвутые на состязаниях. 

Следует также отметить модель, построенную 
т. Афанасьевым, студ. Технологического Института
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(рис. 2). Она представляет собой точную копию 
первого советского пассажирского металлического 
аэроплана АНТ-2, описание которого было приве- 
дено в №44 „Н. и Т." ва 1924 г. Модель построена 
из деревянных пханочек, вартона (нервюры), прово- 
локи и папиросной бумаги. Винт деревянный, ско- 
пированный с винт& Цаги. Модель пролетела 16 м. 
при первом испытании и 20 м. при втором. Эти ре- 
зультаты следует признать довольно удачными, так 
вав модели копирующие аэропланы выходят всегда 
сравнительно очень тяжелыми, а потому и плохо 
летающими. 

  

Рис, 2—Модель Афанасьева—третий приз. 

Модель Афанасьева, обтянутая папиросной бума- 
гой бого цвета, выглядела с внешней стороны 
очень эффектно. На состязаниях она заняла третье 
место. 

Всеобщее ввимание обратила на себя модель 
„Око“, построенная т. Антоновым, инструктором 
аэро-спортивного кружка при фабрике им. Урицкого 
(рис. Зи 4). Модель очень сильная, но к сожалению 
ве выверенная. Каждый раз, при пуске, модель, 
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Рис, 3З—Модель Автонова, ввешний вид. 

вместо того, чтобы лететь прямо, делала крутой 
вираж вправо и с силой ударялась в публиву. Воз- 
можно, если бы состязания были устроены где-ни- 
будь на плацу, результаты получились бы другие: 
модель, вероятно, сделала бы несколько красивых 
кругов над полем. Это одна из удачнейших моделей 
конкурса. 

Крылья ее в плане имеют форму трапеции с не- 
сколько загнутыми назад враями. Единственный 
деревянный лонжерон тянется вдоль всего крыла; 
нервюры—из тонкого картона, профиль Прандль-426. 
Деревянный, таврового сечения брусок заменяет 
собой фюзеляж модели. Интересной особенностью 
модели авляестся соединение ее крыла с бруском. 
Соединение устроено в виде подвижной алюминие- 
вой скобы, обхватывающей посередине лонжерон 
крыла и скрепляющей его с бруском. Скоба может © 
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передвигаться вдоль бруска, передвигая крыло, чем 
достигается возможность регулирования цевтра тя- 
жести я центра давления. Вес модели около 460 гр. 
Винт деревянный, мотор состонт из 7 полов резины, 
позволяющих завручивать винт на 300 оборотов. 
Модель пролетела 17 метров по попрямому пути 
в взяла 4 приз. Размах крыльев ее—110 см. длина 
модели также 110 см. _ 

Из пяти представленных моделей планеров пер- 
вый приз достался планеру—моноплану, построенному 
т. Харитоновым в вружЕе юных моделистов при 
Ленинградском аэроклубе. Этот планер пролетех 
всего 12 метров, остальные—и того меньше. 

Несмотря на сравнительную неудачу первых 
ленинградских состязаний, нельзя не отметить их 
большую роль в деле развития авно-модельного 
спорта в Ленинграде. Они показали ошибки, кото- 
рые без сомнения будут изжиты впоследствии, & сей- 
час возбудили огромный интерес молодых зрителей 
к этому виду авиоспорта. 

В других городах СССР достижения модельного 
авио-спорта представляются в следующем виде. 

Первые московсвие состязания летающих моделей 
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Рис. 4. Модель Антонова — 4-й приз. 

состоялись 28 сентября прошлого года в павильоне 
иностранного отдела Бсесоюзной сельскохозайствен- 
ной выставки. В вонкурсе приняло участие 113 мо- 
делей, из них 35 летавших, 12 не летавших, 25 бу- 
мажных планеров и 29 не хетающих моделей, в точ- 
ности Бопирующих аэропланы. На состязаниях 
зыделилась модель Фаусека, поставившая первый 
всесоюзный рекорд дальности полета в 45 метров 
и продолжительности полета — 13,5 сев. Модель 
Фаусева представляет собой моноплан с алюминие- 
вой трубкой вместо фюзеляжа. 

Из других моделей выделилась большая модель 
Иванова, поднявшая 250 гр. при собственном весе 
в 875 грамм. Эта модель дала и наивысшую ско- 
рость полета—10 м в сев. Большие размеры модели 
не дали ей права принять участие в состязаниях 
наравне с другими моделями. 

Из не полетевших моделей обратила на себл 
внимание модель Авро. Эта модель была снабжена 
ротативным мотором со сжатым воздухом, но пе ио- 
летела, так как оказалась слишком тажелой. 

Рекорды Москвы были побиты на вторых состя- 
заниях летающих моделей в г. Тифлисе, на откры- 
том воздухе, 28—31 декабря прошлого года. В соста-
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заниях участвовало 54 модели, выставленных раз- 
личными Еружками Грузии. Состязания прошли 
очень оживленно. Почти все модели успенно летали, 
при чем самая худшая из них пролетела 17 метров, 
Всесоюзный рекорд был побит моделью Умикова, 
иролетевшей на 12 метровой высоте, при 20 секунд- 
ной продолжительности — 58,7 метров. Модель Уми- 
кова представляет собой биплан с бруском вместо 
фюзеляжа. Модель Туркестанова с ракетным мото- 
ром пролетела 82 метра, & на втором полете с ней 
случилась катастрофа и она обгорела. На Батумсвих 
показных состязаниях модель Умикова пролетела 
67,5 метров. Некоторые модели совершили замеча- 
тельно красивые фигурные полеты над полем. 
Так, модель Туркестанова, поднявшись на высоту 
в 10 метров, плавно три раза обошла все’` поле, 
продержавшись 87 секунд в воздухе. Несколько 
недель тому назад модель Умикова поставила новый 
всесоюзный рекорд дальности расстояния в 160 м. 

Из оригинальных моделей следует отметить модель 
„Гирсокуль“, принимавшую участие в модельных 
состязаниях в Дазани. Она представляет собой 
свободонесущий моноплан, толстого профиля, с пятью 
резиновыми моторами, скрытыми в толще крыла. 

Модельный спорт в CCCP еще слишком молод, 
и нет ничего удивительного, что, вследствие неоныт- 
ности, ему присущ ряд недостатков. 

Большинство моделей делается без всяких расче- 
тов. Регулировка их очень слаба и неумела, иногда 
не хватает материалов (алюминия, дюралюминия 
и т. д.). Bee это однако мало по малу изживается, 
и строители моделей приобретают опыт, который 
даст им возможность конкурировать © заграничными. 

В заключение следует упомянуть о хвух интерес- 
ных достижениях модельного спорта заграницей. 

1. На Дайтоновских состязаниях в A.mepune 
в 1924 г. модель Роберта Джерос продержалась 
воздухе 10 и. 43 сех., покрыв расстояние в 9250 м, 
несмотря на сильный ветер. 

2. Во Франции на соревновании моделей малень- 
кач модель Гастона Болье, пущенная © привязного 
аэростата с высоты в 2000 метров, через 11 минут 
полета потерялась из виду, поднавшись ва высоту 
около 500 метров. Спустя некоторое время модель 
была найдена в Версальском саду. 

Иныж. К. Кирпичников. 
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Модель Фаусека nperzcraniaer co60H MOHONZAH с аллю- 
мнниевой трубкой, вместо фюзеляжа. Для постройки Фаусек. 
применил две алюминиевые трубки одинаковой длины. 
Задняя трубка днаметром в 5 мм. входит на 10 мм. в перед- 
вюю 6-миллиметровую трубку п закреплена стальной булавкой. 
Мотор состоят из 27 ниток резины, диаметром в 1 мм. каждая. 
Втулка пропеллера сделана из алюминиевой трубки и к ней 
приклепаны две лопастя из тонкого дюралюминия. Дюра- 
люминиевый вяит легче деревянного, и, кроме того, шаг 
его можно регупировать в зависимости от полета модели. 
Подшипник пропеллера сделан из жести, легко вставляется 
в вынимаетсл вместе с винтом из основной трубки модели. 
Такое устройство позволяет менять винты в зависимости от 
того, предназначается ди модель для полета ва высоту 
или на расстояние. Для первого случая требуется винт 
с большим диаметром и малым шагом, для второго случая— 
наоборот. 

Крыло состоит из двух лонжеронов и 8 нервюр. 
Полное очертание имеют лишь две средние нервюры, 

остальные имеют неполное очертание. Сечение переднего 
лонжерона 6 Ж2 мы., заднего 3 Х 5 мм. Передняя кромка 
крыла обклеена плотной бумагой с целью получения пра- 
вильного профиля. Верхняя и нижняя поверхность крыла 
обтянута папиросвой бумагой. 

Крыло крепится выше основной алюминиевой трубки 
на четырех лапках из тонкого листового дюралюминия 
и расположено таким образом, чтобы центр тяжести модели 
совпадал с центром давлевия крыла. При этом условии 
достигается продольная устойчивость модели. Модель имеет 
стабилизатор и Два киля, обклеенные папиросной бумагой. 
Один киль расположен под хвостом модели, другой несколько 
впереда крыла. Переданй киль оказалол необходимым для 
того, чтобы помешать скольжению на крыло, чему она под- 
вергалась при малейшем крене, благодаря своей неустой- 
чавости. 

Шасси состоит из 4 дюралюминиевых подкосов, при- 
битых к трубке стальными булавками, и из дюралюминиоевой 
илоской осп. Кодеса ямеют камышевый обод, спицы из 
виток и втулку из бумажной трубочки и пасажены на сталь- 
вые иголки. 

Вес модели всего 70 грами, так что вагрузка ка крыло 
10 гр. на кв. дм. 

Размах передней кромки 60 см., задней 65 см. Длина 
моделн 75 см. высота 20 см. Диауетр вивта 24 см. Резнно- 
вый могор дает 240 оборотов и работает 13—14 сек. Модель 

легко пролетает по прямой линви 50—60 мт. и воднимаетея 
на высоту до 10 метров. - 
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Модель Фаусека. (Москва, 1924.) Детапи модели: 1 — соеди- 
нение трубок булавкой. 2 — подшипник пропелаера, встга- 
вленный в трубктУ. 3 — соединение гередчего лонжерода 
с первюрами. 4 — средиве пцервюры. 5 — крайвие нерзюры. 
6 — промекуточные нервюры. 7 — соедидение лацов с тру5- 

кой и часть переднего кнля.
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ПЕРВАЯ ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 
В настоящее время можно уже подвести некото- 

рые итоги огромной работы первой всемирной кон- 
ференции no энергетиже, т.-е. по изысканию путей 
для наилучшего использования нировых источников 
энергии. 

На конференции, происходившей в Лондоне, 
были представлены 89 стран, в том числе СССР. 
В разных комиссиях конференции было заслушано 
323 доклада, из них 8 докладов представленных на- 
шей делегацией. Труды конференции прежде всего 
показали, что значение электрификации, поставлен- 
ной по генвальному плану В. И. Ленина в основу 
развития всего нашего народного хозяйства, чрезвы- 
чайно высоко оценивается и другими странами. 

Вся конференция прошла под знаком электрифи- 
кации, которая в принятых резолюциях рассматри- 
вается как единственная возможность для достаточно 
энономичного использования природных богатств 
и для предотвращения угрозы исчерпапия мировых 
источников энергии. Одновременно с этим во всех 
докладах признается необходимость проведения элек- 
трификации 70 определенному плану, Еоторый дол- 
жен рассматривать силовое хозяйство страны (иля 
даже всего мира), как единое целое. 

Если в CCCP,—rge все источники энергии 
и ее производство национализированы, — электрифи- 
Бация мыслится только K&B плановая, регулируемая 

государством, — то в капиталистических странах 
проведение единого плана наталкивается на противо- 
ечивые интересы отдельных групи капиталистов. 
следствие этого, ряд мер, необходимых для нанлуч- 

шего использования природных богатств, осущест- 
вляется там, либо C огромными трудностями, либо 
совершенно не может быть осуществлен. 

Почти во всех докладах намечены были следую- 
щие два основные положения элевтрифукационного 
плана. 

Вея энергия должна производиться исключительно 
на крупных районных станциях, связанных с местами 
потребления энергии сетью высоковольтных электро- 
передач. 

Во-вторых, — высоковольтные электропередачи 
должны быть связаны между собой для совместной 
работы на более или менее обширные райовы, 
а иногда на всю страну (Швейцария, Япония, Шве- 
ЦИЕ и др.). Развитие крупных районных станций, 
паровых и гидроэлевктричесенх, становится возмож- 
ным в последнее время, благодаря огромным успехам 
#рупного машиностроенмя. 

Величина мощности в одной единице все возра- 
стает и достигает в настоящее время 60000 — 70000 
киловатт (85—90 тысяч лошадиных сил). Благодаря 
этому, значительно увеличивается коэффициент по- 
лезного действия (отношение полученной работы 
к израсходованной эвергия) как отдельных машин, 
тах и всей, установки оборудованной такими вруп- 
ными единицами. 

Виереди всех в отношении укрупнения электри- 
ческих стапций идет Северная Америка, где в на- 
стоящее время строятся станции на 700000 киловатт, 
при чем мощность одной единицы составит 60 тысяч 
киловалт. 

Яркий пример невыюдности производства энер- 
THH на небольших станциях, 9бслуживающих пе- 

большой круг абонентов, приводится в английском 
докладе, где описывается электроснабжение города 
Лондона. Вследствие того, что город получает энер- 
TH} от 77 мелких самостоятельных станций, расход 
угля на один Биловатт-чае и стоимость одного BHAO- 
ватт-часа в Лондоне в 2 раза выше, чем папример, 
в Чикаго, где все население обслуживается 8 круп- 
ными 0б‘едвненными станциями, 

` Что касается второго положения электрификации, 
принятого конференцией, —о необходимости об‘еди- 
нения электрических станций и электропередач, — 
то значение его видно из следующих соображений 
подробно обоснованных на докладах, предбтавлен- 
ных конференции. 

Электрическая станция общественного пользова- 
ния должна иметь установленную мощность (общая 
мощность рабочих машин, установленных на стан- 
ции), во всяком случае не меньшую, чем наиболь- 
шая нагрузка, которая может одновременно потре- 
боваться всеми абонентами, . 

Но этот максимум нагрузки длитея обыкновенно 
весьма недолго. Например, для станций, работающих 
на осветительную нагрузку, он бывает только зимой 
в вечерние часы. 

Но благодаря непродолжительности максимума 
нагрузки, использование машин, уставовленных на 
станции, может быть иногда весьма незначительным. 
Это влечет за собой удорожание стоимости киловатт- 
часа, отпускаемого станцией. 

‹ При работе нескольких станций на общую сеть 
электропередач, становится возможным использовать 
то обстоятельство, что максимумы нагрузки отдель- 
ных групи абонентов и ставций происходят обыкно- 
венно не одновременно. Благодаря этой разновремен- 
ности максимумов отдельных станций, становится 
всзможным значительно снизить общую мощность 
об‘единяемых станций, сравнительно с тем случаем, 
когда каждая станция работает самостоятельно. 

Ярким примером этому служат Московское об‘е- 
динение станций, где, несмотря на частичное пока 
выполнение плана электрификации, уже в 1923—24 г. 
удалось С‘Бономить одну генераторную единицу 
в 8000 киловатт, которая понадобилась бы, если-б 
московские станции работали не на общую сеть, 
& каждая — самостоятельно. 

Об‘единение электрических станций имеет еще 
ту крупную выгоду, что оно дает возможность пол- 
ностью использовать мощность станций, на которых 

энергия стоит особенно дешево (гидроэлектрические 
станции), и приключать в сети только кратковре- 
менно, в периоды максимума нагрузвн, те станции, 
на которых энергия стоит дорого (паровые станции, 
работающие на высокосортном топливе). Этим дости 
гается значительная экономия в стоимости киловатт- 
часа, отпускаемого с общей сети. 

На конферевции также рассматривались подробно 
вопросы 0б источнихах энерлии, Во всех странах 
замечается сильное увлечение постройкой гидро- 
электрических станций. Мощность последних соста- 
вляет в настоящее время в огромном большинстве 
стран не меньше половины общей мощности всех 
силовых установов. Однако источники водяной энер- 
гии пспользованы пока еще далеко не полностью 
(паибольшее использование—в Италии и Японии, —



  

№ 20 (112) НАУКА и ТЕХНИКА. 9 
  

около 20°/0), и человечество располагает еще огром- 
ными незатронутыми запасами энергии в виде „бе- 
хого угля“. 

Как на врупные преимущества гидро-элевтри- 
ческих станций, в докладах указывалось: — большая 
дешевизна энергии сравнительно с паровыми стак- 
циями, работающими на высокосортном топливе, 
и отсутствие необходимости потребления и ввоза 
угля и нефти для нужд станций. 

В докладах дехегации CCCP была еще выдвинута 
необходимость использования на элентрических стан- 
циях малоценных сортов топлива, —торфа, древесных 
опилок, низкосортного угля и пр. 

Интересно отметить, что на конференции выяс- 
нилось, что наибольшие успехи в экономичном саи- 
гании торфа под котлами достигнуты СССР, в лице 
Шатурской станции (Московский район). 

Инж. Е. Нахмансон. 

БЛИЗНЕЦЫ, ИХ ЗДОРОВЫЕ И БОЛЕЗНИ. 
Проф. Джорж Мэррей в Англии собрал недавно 

ряд имеющихся в научной литературе сведений о 
близнецах, их жизни, здоровье и заболезаниях. 
К этим данным он прибавил тавже и несколько 
своих наблюдений. Все эти наблюдения представ- 
вляют собой любопытный пример совпадения целого 
ряда жизненных обстоятельств у близнецов, и 0со- 
бенно заболеваний. Но это совпадение, начиная с 
поразительного сходства наружности и пола, не есть 
результат простой случайности. Оно скорее доказы- 
вает, что вся личность человека, физическая и пси- 
хическая, его болезни, & иногда события его жизни, 
зависят от внутренних врожденных задатков, кото- 
рые заложены в человеке и которые одинаковы у 
близнецов. 

Близнецы — не только дети одних родителей: их 
зачатие, внутриутробная жизнь, появление на свет 
происходит при одних и тех же условиях, в одно в 
то же время. А между тем физическое и хушевное 
состояние родителей в момент зачатия ребенка, со- 
стояние здоровья матери во время беременности, 
условия, продолжительность родов — все это кладет 
глубокий отпечаток н& здоровье и будущую личность 
человека. Поэтому нас не должно удивлять указан- 
ное выше совпадение, примеры которого мы приве- 
дем ниже. | 

Все сказанное однако относится не ко всем близ- 
нецам вообще, а лишь к так называемым однояйце- 
вым, которые встречаются гораздо реже чем „обык- 
новенные“, так называемые раздельно - яйцевые 
близнецы. | 

Поясним вкратце сказанное. 
Оплодотворение, как известно, состоит в слиянии 

мужской половой влетки, семенной нити, или спермато- 
зоида, с женской половой клеткой, называемой просто 
яйцом. Последствием этого слияния и является развитие 
в матке человеческого зародыша, или плода. Может, 
однако, случиться, что оплодотворению одновременно 
подвергаются. два женских яйца, каждое— отдельной 
семенной нитью. В этом случае в беременной матке 
разовьются два плода. Это и будут раздельнояйцевые 
близнецы. Еще реже случается, что одно женское 
айцо оплодотворяется двумя мужскими семенными 
нитями. Результатом этого будет развитие тавже 
двух плодов, но завлюченных в одну плодную 060- 
хочку. Это и есть однояйцевые близнецы. Они всегда 
отличаются поразительным сходством и всегда бы- 
вают одного и того же пола. Ё ним и относятся 
наблюдения, собранные проф. Мэрреем, воторые мы 
приводим ниже. 

Случай, имевший место недавно в г. Нью-Джерси, 
в Америке, свидетельствует о том, в каким посхед- 

ствиям иногда приводит сходство близнецов. Один 
из двух братьев-близнецов умер во врема путе- 
шествия, оставив жену, которая об этом не знала. 
Другой, оставшийся в живых брат, использовал это 
обстоятельство, чтобы вступить в связь ©0 вдовой, 
будучи сам женатым. Вдова долгое времн принимала 
его за собственного мужа. 

В Англии недавно пользовались известностью два 
брата Гордон. Помимо поразительного сходства на- 
ружности и характера они прославились тем, что 
проделали одинаковую карьеру, как военные быто- 
писатели, поступив в один и тот же день на военную 
службу в разных частях Индии. 

Известны случаи, когда братья близницы, женнв- 
шись, имели одинаковое по числу и по полу колн- 
чество детей. Известный исследователь и основатель 
учения о евгенике (улучшения расы) Гальтон опи- 
сывает пару близнецов, почеркн которых были Ha- 
столь5О сходны между собой, что они сами не могля 
BX разхизять. Пря исследовании отпечатков пальцев 
У 5 пар однояйцевых баизнецов овБазалось, что у 
Баждой пары отпечатки одикаковы у обоих близне- 
цов, в то время как у 42 раздельнояйцезых близне- 
цов такое сходство не наблюдалось. 

Предрасположение в одинаковым заболеваниям 
наблюдается у близнецов нередко уже вскоре после 
рождения. У одной пары близнецов наблюдзлось 
вскоре после рождения в одно и тоже время воспа- 
ление грудных желез на левой стороне, осложнив- 
шиеся рожистым воспалением у обоих. 

Совпадение не только в заболеваниях, но и во 
времени их появления, видно из следующих при- 
меров. Два брата близнеца, живущие в разных 
местах Европы, заболели в одно и тоже время гной- 
ным плевритом. Две сестры близнецы, жившие также 
раздельно, болели в одно и тоже время мигренью, 
приступами желчно-каменной колики, & затем острым 
псяхическим растройством. Другие две сестры близ- 
нецы перенесли в одно и то же время ряд острых 
простудных и кишечных заболеваний, & затем, выйдя 
замуж, заболели на 4-ом месяце беременности острым 
психозом. Набяюдались также одинаковые, & не редко 
и охновременные заболевания женскими болезпями, 
У близнецов. " 

Тоже можно сказать о катаракте (помутнение 
хрусталика), которая наблюдалась н& одном и том 
же глазу у близнецов. Душевные заболевания, ко- 
торые в особенности возникают на почве врожденного 
предрасположения, также наблюдались у близне- 
цов, проявлаясь в сходпых бредовых иделх и по- 
ведении. 

Д-р Л. Мандельс.
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Водопазиые работы на Сольших гоубинах. 
До сих пор водолазные работы редко удавалось 

производить на глубинах больше 20 мет., причем 
в на этих глубинах производство работ было сопря- 
жено с большими трудностями. Опускание водолаза 
на такую глубину обыкновенно занимает от 5 до 
10 минут, так как человеческому организму, взБ бы 
он ни был крепок, необходимо дать некоторое втемя, 
чтобы постепенно привыкнуть к возрастающему 
с глубиной давлению воздуха. Если опускание про- 
изводить быстрее, то водолаз испытывает резвую 
боль в ушах, головокружение и, опустившись, пер- 
вое время будет дышать © большим трудом, не имея 
возможности работать. 

  
Рис. 1. Водолазный костюм для больших глубин. 

Несмотря на то, что для дыхания водолазу все 
время подается свежий воздух либо по воздухона- 
гнетательному шлангу, либо из специального резер- 
вуара, расположенного у него за плечами, все же 
пребывание под сильно повышенным давлением 
быстро утомляет, и обыкновенно водолаз может про- 
работать на больших глубинах минут 45, а при 
исключительно хорошей тренировке—около часа, 
после чего его необходимо начать поднимать на 
верх. Водолаз может еще не испытывать даже 
особенно сильного утомления, но тем не менее под‘ем 
его пора начинать, так как процесс подема с таких 
глубин занимает не меньше 2-часов и, следовательно, 
после утомительной напряженной работы водолазу 
предстоит еще долго дышать под водой при повы- 
шенпом давлении. 

Ускорить подем водолаза до сих пор не удава- 
лось по нижеследующим причинам. Вследствие сильно 
повышенного давления, человеческий организм как бы 

пропитывзется, насыщаетса увеличенным количе- 
ством воздуха; когда начинается под‘ем водолаза, 
& следовательно и понижение окружающего его 
давления, то получзется явление, подобное тому, ко- 
торое можно наблюдать, например, при отквупори- 
вании бутыли с содовой водой или лимонадом: про- 
зрачная до этого жидкость становится мутной от 
массы мелких пузырьков, которые быстро соеди: 
няются друг © другом, образуют более крупные 
пузыри, поднимающиеся на поверхность, и, лопаясь, 
дают выход газам; процесс этот продолжается до 
тех пор, пова все излишнее количество газа из жид- 
KOCTH He y.ieTY WATCH. 

То же самое происходит внутри человеческого 
тела, но образующиеся пузырьки воздуха не могут 
так легко найти себе выход, как в откупоренной 
бутылке, ни образование их сопражено всегда с силь- 
ными болевыми ощущениями, & если таких пузырь- 
ков будет много, или если они будут крупными, то 
они легко могут вызвать смерть. Всего опаснее, 
когда такие пузырьки образуются в мозгу человека, — 
тогда они вызывают паралич и очень часто смерть. 
Одновременно с образованием пузырьков, в челове- 
ском организме происходит химический процесс раз- 
ложения воздуха на составляющие его газы, вслед- 
ствие понижения давления. При этом кислород 
легко и без вреда дхя человека в большом коди- 
честве поглощается организмом; водород, легко про- 
никая через мельчайшие поры кожи, выходит Ha- 
ружу, а внутри организма остается азот, который 
с трудом входит в соединение с другими веществами, 
трудно проникает через ткани тела и потому стре- 
мвтся образовывать пузырьки. 

Так вав азот совершенно не нужен человеку для 
дыхания, то естественно возник вопрос, — нельзя ли 
заменить его каким-нибудь другим газом, который бы 
не препятствовал свободному дыханию водолаза 
и в то же время с большей хегвостью, с большей 
быстротой выходил из чедовеческого организма? 
В течение последних 3-месяцев в Америке произво- 
дились многочисленные опыты и научные изыскания, 
чтобы найти наиболее подходящий суррогат воздуха 
для водолазов. Работы дали следующие результаты. 

Вместо воздуха, водолазу дают дышать смесью 
кислорода с гелием, который заменяет соответствую- 
щее количество азота. Такой смесью дышать ни- 
сколько пе труднее, чем обычным воздухом, & вместе 
с тем гелий в гораздо меньшем количестве пронн- 
кает в ткани человеческого тела и в то же время 
гораздо быстрее выходит из него, не образуя вруп- 
ных пузырей. Благодаря этому, стало возможным 
производить под‘ем водолаза на поверхность в 8 раз 
быстрее, чем раньше, то есть, иными словами, в 15 ми- 
нут вместо 2-х часов. Принимая во внимание, что 
общая продолжительность пребывания водолаза на 
глубине, таким образом, сокращается при той же 
продолжительности работы почти в 2 раза, можно 
быть уверенным, что это открытие даст возможность 
водолазам значительно увеличить продолжительность 
самой работы и в то же время избавит их от непро- 
изводительной усталости, получавшейся во время 
под‘ема на поверхность. В данное время добыгать



№ 20 (112) 

еее. 

НАУКА и ТЕХНИКА. 11 
  

большие количества гелия может только Америка, 
но быстрое развитие химии несомненно в ближай- 
шее время даст возможность и остальным странам 
хибо добывать в нужном количестве гелий, либо 
заменить его каким - либо другим, не менее пригод- 
ным для этой цехи, газом. 

Усовершенствования в устройстве  водолазпых 
костюмов преследуют две цели: сделать водолаза 
возможно независимым от судна с которого он 
спустился, и достигнуть возможно больших глубин 
погружения. 

ля работ на глубинах до 20 метров служит 
изображенный водолазный костюм, в котором водо- 
лаз соединен с внешним миром лишь. сигнальным 
линем (веревкой), являющимса одновременно кабелем 
телефона. В таком костюме водолаз может оставать- 
ся на глубине в продолжение двух часов, причем 
если бы соединяющий его кабель оказался оборван- 
ным или где либо зацепившимся, он может совер- 
шенно самостоятельно подняться на поверхность 
воды. Надобность в воздушном шланге с насосом для 
дыхания устранена тем, 
что водолаз имеет с собой 
аппарат для возобновления 
воздуха, в котором цирку- 
лирующее в его костю- 
ме количество воздуха бес- 
прерывно освежается кис- 
лородом и очищается от 
углекислоты. Служащий 
для этого аппарат поме- 
щается за спиной и со- 
стоит из двух стальных 
цилиндров с находящимся 
под давлением 150 атыосф. 
кислородом, и из очищаю- 
щего воздух патрона. До- 
стигаемая, вследствие высо- 
кого давления, скорость 
протекания кислорода, слу- 
жит для продувания исполь- 
зованного воздуха, путем 
засасывания этого воздуха в 
трубу, ведущую в коробку 
патрона, и в патрон, н&- 
полненный едким кали и 
едким натром. Кали и натр 
поглощают углекислоту и 
другие примеси использо- 
ванного воздуха. _ Puc. 2 1 Кясло . 

Tak KAR BHCIOPOX HA-saeay 2—-Teyo oe ioe 
XOXHTCH B ЦилинНдрах ПОД 4 — Отвод — использованного 
высоким давлением, то для воздуха. 5—Подвод обновлен- 
понижения его при входе ного ое 
в шлем служит особый ре- ‘ивбель. 8 — Грузокамейка. 
ДУЕЦИОННЫЙ (ПОНиЖАЮЩИЙ 
давление) клапан, который доводит давление до 
такого, какое необходимо на данной глубине. Поэто- 
му, на большей глубине протекает больше кисло- 
рода, вследствие изменения веса воздуха. 

Шлем снабжен тремя окнами спереди и сбоков 
и одним сверху. Внутри помещаются необходимые 
указатели и телефон; сверху же находится ушео, за 
которое водолаза поднимают из воды и опускают 
посредством крана. 

английского водолаза два цилиилра, содеряа- 
щне смесь гозлуха и кислорода под дазлением 

  

——_ 

в 120 атмосфер, расположены на спине горизонталь- 
HO, ниже камеры, в которой помещается углекислота, 
Эта камера соединена с шлемом двуия гибкими 

— 

  

  eed 

Рис. 3. Работа водолаза под водой. 

трубками, для выдохнутого воздуха и для выпуска 
очищенного; третья трубка от цилиндров с кислородом. 

С грузом на груди соединены запасные цилиндры 
с сжатой смесью кислорода и воздуха, главное на- 
значение которых служить для подъема водолаза на 
поверхность в случае израсходования запаса. 

В случае необходимости почему либо поднлться 
на поверхность без посторонней помощи, водолаз, 
отстегнув груз ва груди, открывает клапан, через 
который его костюм наполняется кислородом, в до- 
статочном для всплывания количестве. Регулирование 
постепенности подъема возможно совершенно точно. 
Необходимость же постепенности вытекает из того 
обстоятельства, что на глубине, пох повышенным 
давлением, тело водолаза насыщается в большой 
степени кислородом; азотом и другими газами. Кисло- 
род усваивается кровью, но азот остается хими- 
чески не связанным и, при прекращении давления, 
стремится выделиться, чем и вызывает крайне 
вредные последствия в случае быстрого подъема из 
воды. Если водолаз пробыл два зас® на глубине 
30 метров, то он должен поднаться сперва до 12 метров, 
на этой глубине пробыть пять минут и затем про- 
должать подъем с таким расчетом, чтобы чрез каждые 
3 метра следовали остановки в 15, 25 и 35 минут. 
Вса продолжительность подъема таким образом 
окажется равна 1 часу 24 минутам. 

Между ногами водолазного костюма помещается 
также груз, обеспечивающий лучшую устойчивость 
и подвешенный так, что он служит одновременно 
скамьей при работе. Общий вес аппарата дости- 
гает 100 кгр. 

На глубине 20 метров при ясной погоде и чи- 
стой воде водолаз может видеть на расстоянии до 
15 метров. При сближении шлемов возможны на 
такой глубине непосредственные переговоры между 
двумя водолазами. Опускаются вниз втаком аппарате, 
очень часто прямо бросаясь в воду, так как это не 
вызывает никаких вредных последствий. 

Наиболее важным завоеванием в области водолаз- 
ного дела является недавно достигнутая возмовность 
опускания wa большие влубины, до 200 мегров. 
В обычных костюмах описапного выше типа опу- 
скание возможно было не более чем до 40 метрор,
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причем и этих глубин могли достигать лишь особен- 
но крепкого сложения люди и лишь на очень 
короткое время. Так кав с каждыми 10 метрами 
погружения давление воды возрастает, прибливитель- 
но, на 1 атм. то на 50 метрах оно равно 5 атм. или 
5 кгр на вв. см. Глубин свыше 55 метров удавалось 
достигать лишь в редких, исключительных случаях. 
Задача, состояла в том, что бы защитить человеческое 
тело от огромного давления глубин и вместе с тем 
сохранить необходимую свободу движения, причем 
устройство сочленений должно быть очень просто 
и надежно. Выработанный в результате всех опытов 
аппарат дает возможность достижения глубин до 
200 метров, хотя опыты произведены были пока еще 
Ha глубине 160 м. 

Новый водолазный аппарат состоит из двух глав- 
ных частей —нижней, завлючающей ноги и нижнюю 
часть туловища, и верхней для головы и рук, — здесь 

помещаются все приспособ- 
ления и аппараты. Соеди- 
нение частей приходится 
по средине высоты аппара- 
Ta. При одевании, ниж- 
няя часть устанавливается 
на 060бом кронштейне на 
палубе; водолаз влезает в 
нее, & затем сверху Ера- 
ном опускается верхняя 
часть. Аппарат изготовлен 
из зучших сортов стали, 
обеспечивающей большую 
крепость при малом весе. 
В верхней части, помимо 
окон © особенно толстыми 
стевлами, расположены из- 
мерительные приборы, при- 
боры для возобновления 
воздуха, клапан, телефон 
и т, д. Руки располага- 
ются . не сбоку, ваБ у 
прежних аппаратов, & впе- 
реди, что практически оБз- 
зывается гораздо целесо- 
образнее. Сочленения рук 
и ног шариковые и дают 
при малом трении боль- 
шую свободу действий во 
всех направлениях. Они 
изготовлены из нержаве- 
ющей никкелевой стали, и 
замена и осмотр их очень 
легки. Набивка — особая, 
содержащая масло и рези- 
ну. Сочленения ног хопу- 

скают возможность опускаться на колени. Вверху 
расположен сосуд, служащй для погружения, с по- 
мощью которого водолаз может совершенно самосто- 
ятельно погрузиться до желаемой глубины или 
всплыть на поверхность. Освобождение от воды этого 
бава производится сжатым воздухом, находящимся 
в шести циливдрах по 2 литра каждый, под давле- 
вием в 150 атмосфер. Бав разделен на четыре ча- 
сти, что дает возможность, помимо измененвя погру- 
жения, легко передвигаться в стороны, вперед и на- 
зад, при надлежащей регулировке. Остальные баки 
находятся с боков, на высоте центра водоизмещения 
аппарата. Приборы для возобновления воздуха рас- 

  
Рис. 4, Спуск водолаза. 
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считаны на восемь часов пребывания под водой. Дия 
сношений с впешним миром служит громкоговорящий 
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Рис. 5. Костюм состоит из двух частей верхней A B 
нижней B—, соодиняемых вместе рядом задраек, обеспечи- 
вающих, вместе с ревиновой прокладкой, полную водонепро- 
ницаемость аппарата. Водолаз свободно двигается внутри 
костюма руки и ноги его пропущены в кольчугообразные 
ответвления Ги Д, сгибающиеся без труда в необходимом 
направлении. Весь аппарат приводится в действие электри- 
чеством и обладает очень большой силовой мощностью; 
стальные пальцы, управляемые движением руки водолаза, 
дают сиду, равную усилиям 100 челове. В непогруженном 
состоянии, при выключенной электрической энергии, аппарат 
крайне тяжел и водолаз не может даже сдвивуть его с места. 
Перед погружением одетый водолаз поддерживается в верти- 
кальном положения особым упорным приспособлением В. 

телефон, пробник сигналов Морзе и сигнальный 
линь. В этом лине завлючается и телефонный кабель, 
и кабель для тока к осве- 
щению и в измерительным . 7 к 
инструментам. 4 74: a 

Все внешние поверхно- NEO 
сти аппарата закруглены м > 
иди защищены особыми цпо- | м 
врытиями, чем устранена 
возможность зацепления 3& 
Бакой либо подводный пред- 
мет. Захватывающие при- 
способления могут менать- 
ся в зависимости от рода 
работ, производимых под 
водой. Как универсальный 
инструмент, служат клещи, 
при помощи которых мо- 
гут производиться вдева- 

  
Рис. 6. Спуск 30201288. 

ния Гавов (ЕрюБов) в различные отверстия и другие 
нужные работы.
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Наружная поверхность аппарата равна 4,75 вв. 
метрам, так что на глубине 100 метров он должен 
выдерживать давление в 475000 килогр. Его вес 
вместе с водолазом составляет 475 кгр., водоизме- 
щение же 490 литров, тав что в пресной воде в его 
баках должно быть 15 литров воды для достижения 
полного погружения. 

Первые испытания происходили на глубине 
140 метров, при чем водолаз видел на расстоянии 
одного метра. Подъем с этой глубины производился 
всего 41/2 минуты, так как тело водолаза защищено от 

НАУКА ви ТЕХННИКА. 3 
  

  

  

перемен давления. Последующее погружение было 
yxe на 160 метрах, и водолаз находился в течение 

0 мннут па дне, где господствовала абсолютная 
темнота. Затем, на глубине 110 метров, производи- 
лись разного рода работы. Аппарат оставалея вну- 
три совершенно сухим ина испытаниях выдерживал 
16 атм. давления. 

Предполагается применить его для работ со 
многими затонувшими судами, для добычи оттуда 
золота и других ценностей. 

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ В МОСКВЕ. 
Статистика колебаний земной коры показывает, 

что ежедневно на всем земном шаре происходит по 
несколько землетрясений. Известный французский 
ученый М. Баллора высчитал, что з& весь историче- 
ский известный нам период земли произошло около 
160 тысяч землетрясений. 

Наиболее „классической“ страною землетрасений 
является Япония, & затем Италия, пережившие за 
последнее столетие целый ряд грандиозных катастроф, 
из Боторых хостаточно увБазать ва Мессинское 
землетрясение в 1605 г. (И:аз=а) a Янонекое 
в 1923 г. нриченивтине вохоссальные разрушенея 
и увеспгие тысячи seprs. Нричена этих земдетрз- 
сений заключается в HSXOSICHHE GOOHX стран 
в раноне сазьно развитой вузБаАНИЧеской хеятель- 
ности, с постоянными колоссальными сдвигами и сбро- 
сами земной коры. В Японии, в силу этих непре- 
рывных перемещений пластов земной воры, земле- 
трясения отмечаются очень часто. 

Прямою противоположностью этим очагам земле- 
трясений являются громадные сразнннные про- 
странства Европейской части СССР, находящиеся 
вдали от вулканических центров, мест с незакончен- 
ным периодом горообразований и обширных морских 
провалов и почти не имеющая в своей истории 
сволько-нибудь видных землетрясений. 

Небольшие, очень редкие, толчки и содрогания 
земной почвы имеют чисто местный характер и охва- 
тывают, в большинстве случаев, площадь в несколько 
десатков или сотен сажен. Это так называемые 
„провальные землетрясения“, обазаные своим про- 
исхожденнем размызаещему действию подземных вох 
на мергелистые и известковые пласты земной коры. 
Выщелачивание подземными водами таких пластов, 
ведет в образованию в них обширных пустот и под- 
земных пещер, свод которых, рано или поздно, под 
давлением верхних пластов, обрушивается. Сотря- 
сение этих подземных обвалов передается на поверх- 
ность земли ввиде подземных толчков, вызывающих 
при достаточной силе, качание висячих Лами и хре- 
бежжание оконных стекол. 

Известковые и мергелистые почвы являются 
наиболее распространенными в пределах СССР. Но, 
благодаря незначительной толщине этих пластов, 
перемежающихся с более устойчивыми породами 
и с подемными водами малой мощности, образуемые 
ими пустоты ве имеют больших размеров. 

Поэтому и результат обвалов таких пустот не 
является особенно значительным. При этом, чем 
глубже находится пустота, тем слабее выраженс 
действие обвала на поверхности земли. 

Возможно, что такого рода обвалу можно припи- 
сать и те слабые подземные толчки, которые в по- 
следнее время ощущались в одном из кварталов 
Москвы. Подобные толчки, хотя и редко, сщуща- 
лнсь и раньше. Об‘ясневие провального характера 
этих толчдов теы более вероятно, что в этом месте 
в преднее время протезала небольнтая речва, русло 
5оторея было засынано. Ириеутетвне se nox Mocszoz 
известковой иля мергечестой почвы весьма вероятно. 

Пробойва глубоких шурпоз в районе наблюдав- 
шихся толчков выяснит харавтер этого явления. 

Во всяком случае, провальные землетрясения 
крайне незначительны, чтобы их серьезно опасаться. 
екоторую опасность эти провалы несут только по- 

верхности, находящейся над центром провала. 
Только в случаях, когда размываемый слой нахо- 

дитея вблизи поверхности земли, действие обвала 
выносится наружу и выражается в образовании на 
месте провала кольцевидных воронок, шириною 
и глубиною в несколько сажен. Подобные проваль- 
ные воронки имеются во многих местах СССР. 
В частности, можно указать на небольшой район 
реки Оки, Владимирской губ., Гороховского уезда, 
где на протяжении нескольких десятков верст идет 
широкая полоса провалов, отмечающая тавую же 
подземную полосу мергезей на глубине 3—5 саже- 
ней. В этой полосе провалов кольцевые воронки 
имеют глубину до 3 сажен, при ширине 7—10 саж. 

В некоторых случаях, провалы приносят значи- 
тельный вред врестьянскому хозайству, угрожал 
и самим строениям. 

Из сказанного выше, в идно,чтовозможность ката- 
строфичесвих землетрясений в Европейской части 
СССР совершенно отпадает. 

Только районы Кавказских гор, Алтая, Ураль- 
ских гор еще таят в себе возможности значительных 
сдвигов земной коры. Но и эта возможность, для 
Кавказа и Урала уменьшается по мере исчезновс- 
ния вулЕанической деятельности. Это, с одной сто- 
роны, показывает, что процесс горообразования здесь 
закончен, & с другой, —что земная кора здесь должна 
пранять более спокойную и устойчивую форму. 

А. Соловьев.
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УГОЛОК 
РАДИО-ЛЮБИТЕЛЯ 

РАДИО-ДОСТИЖЕНИЯ В СССР. 
Генератор проф. Володина. 

Профессором Володиным сконструирован новый тип 
дивамо-машины высокой частоты для радио-тедефонии. 
Генератор будет служить источником тока, на котором рабо- 
тает радно-станция, устраняя обычно применяемые для этой 
цели генераторные катодные пампы. Машина представляет 
собой дальнейшее развитие шведского генератора Алексан- 
дерсена, который впервые позволил передавать сигналы 
незатухающимя колебаниями, т. е., вместо радио-телеграфа 
с эго хочками и тире, дал возможность осуществить раднио- 
телефон, передающий азбуку Морзе посредством изменений 
в высоте тока, слышного в головном телефоне. К сожалению, 
этот генератор имеет целый рад недостатков, одним из ко- 
торых является недостижимость больших частот, что при- 
нуждает работать на очень длинной волне. Впрочем, в по- 
следнее время начали обходить эту трудность включением 
последовательно батареи трансформаторов, повышавших 
частоту до нужного предела. Однако, при этом сильно 
страдал сам тон станции в передачу вносишся неприятный 
„Фон“, т. ©. беспрерывно слышимый звук. 

В генераторе проф. Володина впервые достигнуты 
частоты в 20000 — 30000, а то даже и 40000 периодов в се- 
кунду. Этот результат получается сообщением ротору гене- 
ратора колоссальной скорости вращения (10000 оборотов 
в минуту). Очевидно, что конструкция его должна быть 
исключительно прочной, чтобы выдержать попучающиеся 
пря этом Центробежные усилия. Проф. Володин удазно 
вышел из затрудиений, Чему служит доказательством вполне 
бозупречная работа двух генераторов его системы в б0и 
150 киловатт, установленных на Октябрьской радио-станции 
в Москве. 

Оригинальной деталью надо считать обмотку статора 
(неподвижной частя), состоящей из отдельных „купонов“, 
т. е. отщтамипованных кусков. Эта особевность Дает воз- 
можность без всяких затруднений заменять испортившиеся 
почему бы то ни было части обмотки новыми. Сама сборка 
генератора значительно ускоряется, — отпадает необходи- 
мость в намотке проволоки. 

Преимущества применения машины высокой частоты 
в качестве источника освовного тока весьма велнки и раз 

нообразвы. Прежде всего, получается большая чистота пе- 
редачи и сводится до минимума искажение передаваемых 
звуков. Упрощается устройство передаточного аппарата, 
так как вместо сложной системы генераторных ламп, 
имеется сравнительно более простая и менее капризная ма- 
швна. Это в свою очередь ведет за собой упрощение обслу- 
живания и соответственное понижение в расходах по этому 
отделу. Совершенно устраняется „фон“, присущий станциям 
© генераторами Александерсена. 

Радис-передача на короткой волне. 

Проф. Рожанским, сотрудником Радио-Лаборатории Элек- 
тро-Вакуумного завода в Ленинграде, сейчас ведутся интс- 
ресные работы с короткими волнами, порядка 70—72 мет- 
ров. Передатчик состоит из генераторной лампы в 250 ватт 
и специальнаго модуляторнаго устройства, разработаннаго 
самим проф. Рожанским. Оила тока в антенне совершенно 
ничтожна по сравнению с обычными передатчиками и со- 
ставляет всего 21/2 ампера. Несмотря на это удалось до- 
биться слышимости станции в Англии. У нас уже описы- 
вались работы Маркони в этом же направлении, которые 
повидимому определенно показали, что короткие волны дают 
более дальнюю передачу при той же мощности, чем длин- 
вые. 

Работы проф. Рожанскаго направлены, главным обра- 
зом, на выяснекие практических возможностей передачи на 
короткой волне. С этой целью предполагается длительное и 
систематическое изучение влияния на такую передачу раз- 
хичных внешних факторов, как то: время дня, время года, 
состояние погоды и т. д. Предполагается также попытаться 
уставовить наиболее выгодные пункты приема радио-сигна- 
лов на короткой волне и определить, чем обусловлаваются 
их преимущества. 

Оригинальной чертой станции является ее антенна. 
Она состоит из единственного вертикального провода дли- 
ной в 30 метров. Любопытно, что отсутствует даже заземле- 
ние, так как емкость самих частей передатчика оказывается 
вполне достаточной. 

PATIHO - APOHPFiIKA. 
Радио-выставка в Стокгольме. 

С 14-го по 21-е июня текущаго года в Отокгольме пред- 
положено открыть радно-выставку, в которой, по словам 
английскаго журнала «Попюдяр-Уайрлесс›», примут участие 
Скандинавские и Прибалтийские государства, & именно: 
Швеция, Норвегия, СССР, Давия, Финляндия, Эстония, 
Латвия, Литва и Польша. 

Выставка имеет своею целью возбудить у северных 
европейских государств интерес к широковещанию с тем, 
чтобы развить дело радио до той степени совершенства, HS 
какой оно стоит в других европейских государствах. 

Новая антенна Эйфелевой башни. 

На Эйфелевой башне устававливается новая антенна, 
работающая на волне длиною в 1980 метров, как наиболее 
подходящей для любительских приемных ациаратов за грз- 
нидег 

Изменение силы звуков в радиоприемнике. 

Изменение силы звуков в радио-приемниках, во время 
приема, происходит вследствяе многнх различных причин, 
из коих некоторые до сих пор не имеют объяснений и по- 
тому не могут быть устранены. Одной из причин подобного 
ослабления звуков, как бы не казалось странным, является 
дым, выходящий из больших фабричных труб, в особенности 
в больших промышленных центрах, как например в Мо- 
сковской, Ярославской и других губерниях. Напомним чита- 
телям, что газы, нагретые до высокой температуры, сильно 
ионизируются и становятся хорошими проводниками элек- 
тричества. Эта масса инонизированного газа, в виде дыма 
в фабричных центрах, поглащает огромное количество энер. 
гии электро-магнитных волн, которые достигают приемника 
в сильно ослабленной форме, вследствие чего и звуки, про- 
ходящие в телефоны или грохкоговоритеиь, будут слышаться 
очень слабо.
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Новая катадная лампа 

Как видно из рисунка, новая катодная лампа по внеш- 
нему вяду довольно сильно отличается от ныне принятых 
ламп. При той же длине нити нака- 
ла эта лаила может изменять требу- 
емое направление в пределах от 4 
до 20 вольт. Она может работать как 
прин переменном токе, так и пря 
постоянном без всякого гула или 
шума. 

Наибольшее преимущество но- 
вой лампы заключается в том, что 
воздух в ей не разрежается, Отек- 
лянный пузырь заменяется фарфо- 
ровой оболочкой, которая во всякое 
время может быть снята, не преры- 
вая работы лампы, даже если все 
части ве будут варухжу. 

Надо думать, что в самом не- 
продолжительном времени стеклян- 
ные катадные лампы будут замене- x 
ны фарфоровыми, в\которых перегоревшие нити могут быть 
заменены почти без всяких затруднений, Олужба такнх 
ламп может считаться вечнов. 

  
Самый большой громкоговоритель. 

Самый большой в мире громкоговоритель находится 
в Калифорнском городе Идоре; он имеет в длину 7,6 метра 
и наружное отверстие в 3,7 метра. Звуки пения и музыки, 
исходящие из этой трубы, могут быть слышны на прострак- 
стве 50 квадратных киломотров. 

Предэльный возраст телефонов. 

Долговечвость телефонов радно-приемных аппаратов 
BASHCHT, главным образом, от качеств их магнятов. За по- 
следние несколько лет стали выделызать магниты из о0со- 
бого сорта стали в различных сплавов, образцы которых 
обладают очень большой энергией, но не на долги проме- 
жуток времени; причем они быстро теряют магнитные 
свойства при сотрясениях В вообще при грубом обращения 
с ними. Ныне в Англии изготовляются магниты, сохраня- 
ющи свою силу в течение пяти лет, что гарантируется 
фабрикантом. Этот срок и приходится считать предельным 
для лучших магнитов головных телефонов радно-приемника. 

Вовая система сигнализации в море. 

Новая система звуковой и радно-снигвализаций, под8- 
ваемых маяками в туманную погоду, дает возможность ко- 
раблям, приближающимся к берегу, соБершенно точно опре- 
делять свое положение относительно маяков. 

Звуковые сигналы подаются кораблям посредством под- 
водного передатчика и принимаются подводным же пркем- 
виком корабля. Одцовременно с звуковым сигналом по- 
дается и радио-сигнал, который получается кораблем в тот 
почти момент, когда он был отправлен (время пробега сиг- 
нала от передатчика к приемнику столь мало, что им можно, 
не впадая в погрешность, совершенно пренебречь). Звуко- 
вой же сигнал требует для своего пробега через водное про- 
странство некоторого времени, в зависимости от расотолния. 
Разница времени получення этих сигналов отмечается авто- 
матически особым прибором, установленном на корабля, и 
по ней можно судить о направлении и расстоянии корабля 
от маяка, подавшего сигналы. Способ подобного определе- 
ния подожения корабля дает очень большую точность. 

Газовая антенна. 

Своеобразную разновидность авиационной знтенны 
представляет собою газовая струя, выпускаемая мотором 
зэрсплана, Этот газ, благодаря высокой температуре, сильно 
ионизируется и в таком состояния становится хорошим 
проводником электричества. Проимущество такой антенны 
неред проволочной заключается в том, что струя газа зна- 
чительно длиннее проволочных антенн, применяемых на 
аэроплане, и почти невесома. Пра опытах, во Францаи и 
в Англии, передача и пряем сигналов при посредстве га- 
вовой автенпы были пронзведены с большим уецехом. 

Исправление звуков громкоговорителя. 

Не всем любителям радио, вероятно, известно, Что по- 
средством включения параллельно громкоговорителю неболь- 
шого конденсатора постоянной емкости можно исправить 
резкий, металлический звуш громкоговорителя. мкость 
такого конденсатора должна быть в каждом случае опреде- 
лена путем опыта. Правда, не всегда достигается улуч- 
шение звуков, но в большинстве случаев звуки значительно 
изменяются к лучшему. 

Гевманские широковещательные станции. 

В начале текущаго года в Германии была произведена 
ревизия широковещательных станций, благодаря которой 
была установлена точная длина воли работающих станций, 
несколько отличающаяся от прежних данных. Станции ра- 
ботают при следующих длинах волн в метрах. 

Верлян—505, Кассель—292, Гаиновер—296, Бремен— 330, 
Нюренберг—340, Гамбург—395, Мюнстер 410, Бреслау—418, 
Пнуттгарт—443, Лейпциг—454, Кенигсберг—463, Франк- 
фурт-на-Майне—470, Мюнхен—485, Кенигсвустеркаузен — 
2800 метров. 

Шведские широковещательные станция. 

Широковещетельные стакции в Швецяи открыты и дей- 
ствуют в следующих пунктах: станция в Стокгольме, рабо- 
тающая длиной волны в 430 метров (позывной сигчал 
БАЗА), в Гетеборге — длина волны 230 м. (сигнал ЗАЗВ), 
Мальме—в 270 м. (БАЗС), Зундевалне—545 м. (ЗАЗ) и в Бо- 
дене—при волне въ 2500 метров (ЗАЛ. В периоде постройки 
находятся ставцви в Эребру и в Иёнчелинге. 

Радио-конгресс в Париже. 

В мае текущаго года в Париже состоится междуна- 
рохный с‘езд любителей радко. на который радисты 
соберутся со всего света ш многие любители  повстре- 
чаются с теми, с кем раньше вели лишь разговоры на 
сотни и тысячи Евлометров. Америка, Англия я Фрадция 
командируют на конгресс своих представителев; надо пола- 
гать, что и остальные государства последуют EX примеру. 

Применение радио в Британской Гвинее. 

В Вританской Гвинее, (расположенной на северисм бе- 
регу Южной Америки английской халоний для ссыльно- 
поселенцев), заболевающих во время работ на плантациях 
хропической лихорадкой, стали доставлять в ближайшие го- 
рода дгя отдыха и печения на аэропланах, управляемых по- 
средствам радио. Расстояние в 300 километров покрывается 
в течение двух часов. Прежде, при доставке больных на 
подводах, вследствие невероятно плохих транспортных усло- 
вий, на этот путь требовалось иногда до 17 суток, во время 
которого многяе из больных, есля не большинство, умирали 
no дороге, Теперь подобвые случаа повторяться уже ве 
YAY. 

Навигация при посредстве радио в Америке. 

Применение радио в деле мореплавания получито наи- 
большее развитие в Америке. По данным статистяки, в тече- 
ние 1924 г. случаев пользования радно-компасами из кораб- 
лях зарегистрировано 120532; причем суда направлялись в 
гавань как днем, так и в ночное время, так как направля- 
ющие станции работают непрерывно в течение круглых 
суток, . 

Радис-бомба. 

Ле даром говоратся, что каждый яд имеет свое про- 
тивоядио. Отрашноес ооружение зв виде управляемых посред- 
ством радио, беспилотных азролланов наконец, нашло свое 
противолдие в образе особаго устройства бомбы, управляе- 
мой также посредством радио. Ныне при набегах беспилот- 
ных аэропланов им навстречу будут посылаться управляе- 
мые бомбы с магвиткым приспособлением, которые авто- 
матически направляются вслед за мзневрврующаем аэро- 
планом и катастрофа его ноизбежна, 
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РАДИО И СОЛНВЧНЫВ ЗАТМЕНИЯ, 
У хаос уже сообщалось о воздействии солнечного зат- 

мения 24 января в. г. на радно—передачу, происходившую 
з момент затмения (см. „Н. и Т.“ № 12). Сейчас опубли- 
кована предварительная сводка результатов опытов с дей- 
ствием солнечного света HA радио—сигналы, произведен- 
ных в Америке, в которых привимали участие более 
2000 человек. 

Доказано, что солнечный свет действительно оказывает 
вляяние на радио, тогда как до сих пор это лишь предпо- 
лагалось. ществовавие в верхних частях атмосферы ка- 
кого то предполагавшегося отражающего слоя (слоя Хеви- 
сада), подтверждено; HO, повидимому, он обладает иес- 
нолько отличными овойствами, чем те, которые ему припи- 
сывались. Влагодаря массе ценного материала, собранного 
исследователями, есть уверенность, что удастся выяснить 
многие, если не большую часть из его загадочных 
свойств. 

Чрезвычайно интересны методы, примененные для иссле“ 
дования влияния затмения на радно-передачу. Во первых, 
в различных частях полосы полного солнечного затмения 
были установлены специальные приемные станции, давав- 
шие беспрерывную автоматическую запись снлы приема 
и 66 колебаний. Эти записы были начаты за несколько 
часов До наступления затыеыия и продолжались около 
10 часов. Выли получены для сравнения записи колебаний 
приема в хе же часы в обычные дин, чтобы возможно было 
установить получавшиеся изменения. Прием производился, 
начиная от самых коротких, практически применяемых 
волн; и кончая самыми длинными, от мощных передаточ- 
ных станций. 

Был применен также массовый опыт с любителями. 
Сущность его состояла в следующем. На четырех станциях 

незадолго до затмения, начато было чтение “опепвальной 
статьи, копви которой были предварительно присланы всем, 
желавшим участвовать в состязании. Сндевший рядом 
с чтецом чедовек отмечал каждую секунду По точным ча- 
сам на лежавшем перед вим оттиске этой статьи то слово, 
которое в этот момент произносидось. От слушателей тре- 
бовалось, чтобы они отмечали то слово, ва котором прием 
внезапно изменялся в своей силе. Таким образом, для всех 
них устанавливалось совершенно автоматически точное 
время, не требуя часов, которые могли иттн неправильно. 
В виду того, что эти четыре станции, равно как и слушё- 
тели, были рассеяны как внутри пути тенн, так и вне его, 
то удалось уже установить, что слышимость для каждой из 
следующих трех групп: 1) слушатель я редио-вещательная 
станция на одной и той же стороне теневой полосы; 2) слу- 
шатель и станция на различных сторонах; 3) слушатель 
и станция внутри Теенвой полосы были различны. 

В первом случае набдюдалось, в общем, усиление при- 
ема по мере приближения к моменту почного затмения. 
Во втором случае прием за несколько минут до полного 
затмения начияал ослабевать и продолжал быть ослаблен“ 
ным довольно продолжительное время после затмения. На- 
конец, в третьем случае было отмечено резкое усиление 
првема, почти совпадающее с момевтом полного затмения. 
Прием также резко ослабел после того, как вновь показа- 
лось солнце. 

Не входя в подробности, можно однако отметить, что 
результаты опытов были до известной отепеня неожиданны, 
так как предполагалось несколько иное действие затмения 
на радио-прием. В настоящее время целый ряд выдаю- 
щихся американских радио-специалистов и математиков 
занят обработкой полученных материалов. 

APAXAEOJIONI FiSi. 
Новые археологические находки на севере России. 

В последием выпуске журнала «Природа» сообщается 
© целом ряде новых находок культурных остатков доисто- 
рического человека в Северо-Западном крае. 

Студент Геккер открыл ненсследованную еще етоянку 
доисторического человека против с. Вознесенья, при истоках 
реки при. Каменные орудия и черепки посуды быни 
найдены также близ ©. Кузимы в устье реки Варвуги. 
На р. Сухоше, близ г. Тотьмы, художняк Праведников нашел 
азличные остатки культуры доисторического человека. 

енные орудия и черепки цосуды собраны в 50 вер. от 
г. Устюга, в Никольском у. Очень тонкой работы обломки 
тлнианых сосудов найдены в Усть-Выми и наконечники 
стрел (каменных) в Вогвозине. Оббитые кремневые орудия 
собраны Ильинским ma Cod берегу Кубенского озера, близ 
истока р. Сухомы, на песчаных дюнах, где обнаружен и 
вультурный слой. 

При геологическом язученни нижнего течения p- Свири, 
з разрезе левого берега, ниже «Нечежемского Городка», 
были найдены многие остатки доисторического человека. 
Землечерпательные работы обиаружили в paspese берега 
культуркый слой с остатками дерева, торфа и т. д. Общая 
площадь, которую занимал здесь доисторвческий человех, 
достигает 500 кв. сажен. Найденные обдомки каменных ору- 
дай, точидок, многочисленные черепки глиняных сосудов, 
покрытые искусными узорамн, позволяют судить о вновь 
открытой культуре. Ока относится к новому каменному 
веку, но, вероятно, не к началу этой эпохи. Геологически 
время существования Нечежемской стоякки относится в пе- 
раоду подвятия вод Ладожского озера, в связи с чем под- 
нялись и уровни рек, впадающих в это озеро. В годах эту 
эпоху надо отнести, вероятно, к 2500—2000 дет до нашей эры. 

Новая пещера доисторического человека в Пиренеях. 

Знаменитый французский археолог Врейль доложин 
недавно о вновь открытой им пещере древнего каменного 
зека. Эта пещера Вуншета расположена в Пнренейских 
горах (Арьеж) и относится к стьерской эпохе древнего 
взменного века, т.е. к его вижнему отделу. В эту эпоху 
западная Европа была охвачена четвертым оледенемием. 
Геологическое изучение слоев, находящихся в пещере, пока- 

вало, что люди пришли сюда после того, как ледник стал 
отступать и освободил гору Судур, на которой расположена 
пещера. Сообщение Врейля является весьма важным, так как 
Мустьерские отзожения в Пиренеях встречаются крайне 
редко и до сих пор они известны в этой области ляшь 
B немногих местах. 

Остатки человека каменного века. 

Местечко Ля Феррася известно во Франции по находкам 
там (в облаоти Дордони) древнейших остатков человека 
древнего каменного века. Недавно в этой местности был 
найден шестой по счету ожелет человека мустьерской эпохи, 
прикадлежащий на этот раз ребенку пяти дет. В этой на- 
ходке поражают некоторые особенкости погребения, впер- 
вые встреченные в эпоху древнего каменного века. Скелет 
находился под каменной покрышкой A OMX направлеи 
с востока на запад, так что ноги смотрели Ha запад. 
Сдавленный череп ие находился на месте, а был положен 
на расстоянии 1,25 метра от туловища. Ученые, описавшие 
это погребение, полагают, что голова была отделена ох 
туловища в момент похорон ребенка. Известковая глыба, 
несомнекно, была намеренно положена и составляла как бы 
покрышку склепа. Эти новые факты весьма важны для 
понимания психики первобытного человека, но делать из 
них определенные выводы пока еще преждевременно. 

Археологические открытия во Франции. 

Территория Фракции была довольно густо населена 
человеком древнего каменного века. Неудивительно поэтому, 
чт0 в этой стране шаг за шагом открывают все новые 
стоянки донсторических людей. Недавно стала известна 
пещера в департаменте Лот, получившая название «Грота 
Чудес>». Беглый осмотр этой пещеры показал, что из под 
известковых натеков, покрывающих стены, потолок ни от- 
части пол, выступают рисунки доистораческах людей. 

Черной краской здесь изображена скачущая лошадь, 
имеются рисунки оленя и отпечатки человеческих рук, 0б- 
веденные черной краской. Техника выполнения всех этих 
рисунков, заставляет предполагать, что «Грот Чудес» был 
васолен доисторическимк людьмн в древкейшую эпоху 
(орыньякскую) ‘верхнего отдела древнего каменного века
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(палеолита). Ученым предстоит кропотливая работа по осво- 
бождению рисунков из под известковой корки, скрывающей 
от нас художественные произведения людей, живших во 
Франции за несколько десятков тысячелетяй до нашего 
времени. Надо думать, что, кроме найденных уже, «Грот 
Чудес» откроет еще не мало ценных для науки образцов 
живописи древнейших художников, блестяще изображавших 
кремневым резцом фигуры животных, вдохновлявших их 
фантазию, 

Первые люди в Тасманин. 

Английские ученые интересуются последнее время во- 
просом о том, когда появился первый человек на острове 
Тасмании, лежащем к югу от Австралии. Геологические 

исследования последнего времени показали, что заселение 
острова могло произойти в то время, когда пролив, отДе- 
ляющий остров от материка, обсыхал вследствие опускавия 
уровня моря и открывал дорогу для переселений человека 
в Тасманию. Это переселение произошло раньше того, как 
австралийцы появились на юге материка Австрални и до 
появления на острове Тасмании собаки динго, распроотра- 
ненной в Австралии. 

Геологические исспедования показали, что Тасмания 
несколько раз подвергалась наступлению ледников, вспытав, 
таким образом, ту же участь, что и северное полушаряе. 
Является вопрос, совпадали или нет оледенения в Тасмания 
и в странах северного полушария, в частности в Европе? 
Дальнейшие исследования должны выяснить этот важный 
для науки вопрос. 

  

НАУЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОВКОСТИ. 
Физяческое воспитание и физкультура захватывает все 

больше и больше трудящуюся молодежь. Процветают все 
виды „спорта: бег, легкая атлетика, бокс, футбол, лыжи, 
плавание и т. д. Между тем ваша оценка способностей, когда 
человек принимается в спортивную организацию, и наша 
оценка достигнутых после тренирования результатов, —отли“ 
чается ненаучностью и ноправильностью. Спорт, как и вся- 
кий вид физического труда вызывает не только известное 
развитие тела, но и нервной системы. Самое ценное дости- 
жение в спортивных занятиях не в том, что человек ва- 
учился „ловко“ проделывать тот или иной трюк, & в том, что 
человек становится быстрее в своих действиях вообще: он 
быстрее соображает, он внимательнее, он правильчее рао- 
счетывает расстояние и быстрее узнает предмет. 

Даля научного определения степени развятия означен- 
ных качеств, в деле физического воспитания юношества, 
харьковский врач А. Рябов применяет 
следующий точный способ, творцом кото- 
рого является собетвенно заграничный 
профессор Рудик, недавно его предложив- 
man. 

Для определения быстроты реакции 
(ответное действие) на звук, пользуются 
ударом электрического молотка, на кото- 
рый испытуемый должен ответить под- 
вятием указательного пальца. При этом, 
как молоток, так и палец, соедннены с хро- 
носкопом (точные часы), который в момент 
удара молотка начинает работать, а в мо- 
мент подвятия пальца останавливается; 
часовая стрелкз показывает, сколько 
прошло времени от удара молотка до под- 
натня пальца. 

Определечие быстроты более сложной 
реакции, реакции с выбором (напр. цвета), 
пройзводится следующим образом. 

Пэред испытуемым, на расстоянии трех четвертей метра, 
помещается ящик с щелью, в которой показываются раз- 
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Схема прибора для определения быстроты ответной реакции. 
1— ящик. 2 — щель. 3 — аккумулятор. 4 — хроноскоп, 5 — 

реакционные клюти. 

личные окрашенные цзетные карточкя: белые, желтые, зе- 
лепые и красные—всего 20 штук. Непыгуемый садится спо- 

койно у стола и кладет на его поверхность плашыя рука 
от локтя до кисти. Перед каждой рукой находится реакцион- 
ный ключ. Тут же ставится хроноскоп. Ключ соединяется 
проводами с тхроноскопом, аккумуляторем и ящиком. Как 
только в ящиковой щели показывается карточка, стрелка 
хроноскопа начинает двигаться, & как только испытуемый 
цовервет ключ, стрелка останавливается. При этом, при по- 
явлении красной карточки испытуемый должен повервуть 
левой рукой рычаг налево; при появлении желтой—левой 
направо, при появлении белой—правой налево, зеленойя— 
правой направо. (Приступают к исследованию только после 
того, кав испытуемый хорошо усвоит свое задание). Тахим 
озразом, определяется время, протектее от момента начала 
вращения стрелки до ее остановки, т. е. определяется ско- 
рость реакции испытуемого. 

определения быстроты простой реакции на звук, 
д-ром Рябовым нодвергнуты были испытанию десять чело- 
век в утренние часы. Следующая таблица показывает ре- 
вультаты испытания. Время обозначено в тысячных долях 
секунды, 
Воко. зо. еоо ь . о 102 Легкая атлетика... . 122 

»э e oeee?#@® ee e 158 ‘ rn *é e ® e ® 145 

» © © © © © © © @ © 105 у `в ‚ ь = 111 

Лыжи. с... eeeeea 182 ” eo » « 101 

» ee © © © © © © 202 Плавание. * © «© %* © © e@ 194 

Как видно из этого несложного опыта, наиболее быстрая 
реахция свойственна боксерам и легко-атлетам, по сравие- 
нию с лыжниками и пловцами. 

Для определевия быстроты сложной реакции (с выбором) 
подвергнуты исследованию восемь человек. Результаты по- 
лучились следующие: 
  

      

Правой Левой Число 
рукой рукой ошибок 

Бокс ....... 140 137 0 

® ® ® e ° ® e e 127 140 2 

Легкая атлетзка.. 183 223 11 

. .. 201 218 1 

° » ee 218 231 14 

ЛЫБЯ ое... 221 229 1 

Нятеллектуальные 172 156 0 
профессни, не занн- о 
мающиеся спортом 210 218 3           

Эта таблица дает возможность суддть о различии и 
быстроте реакции различных спортсменов. Так, видно, что 
боксеры отличаются наиболее быстрой реакцией и ясностью 
различения цзетов, в то жа врзмя они отличаются точностью 
и пранильвостью выполнения задания, так как по срёвне- 
нию с другими группами опи даля меньшее чиело ошибок; 
легкие же атлеты дали большую иродолжнтельность реакцаи 
и сделали большее число ошибок. 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ. 
Электрический водоочиститель инж. Абрамкина. Получение переменного тока от электрического 

аккумулятора. 

Инженер С. А. Кухкель изобрел схему соединений, даю- 
щую возможность использовать аккумуляторы для преобра- 
зования постоянного тока в переменный ток. 

Основной принцип новой машины, получившей назва- 
вне «редуктор преобразователь», заключается в следующем. 
Or батареи аккумуляторов берутся, через равные проме- 
мутки, соединительные провода к пластинам одного или 
нескольких коллекторов особой конструкции. Мо колаекто- 
рам скользят щеткв, на которых возникает переменное 
папряжение с наибольшим значением, равным полному 
вапряжению батарен. 

Таким образом, машина состоит из двух главвых частей: 
комплекта коллекторов и комплекта коллекторных щеток. 
Одва из этих частей неподвижна, другая вращается неболь- 
шим электрическим мотором, мощность которого соответ- 
ствует величине потерь на трение в механизме. 

Преобразователь системы инж. Куккеля уже изготовлен 
на одном из Ленинградских заводов. 

Мехакический перевод путевых стрелок с площадки 
вагона трамвая. 

Механик тов. Кариов, Е. В. предложил перевод путевых 
стрелок при помощи не большой и не сложной механической 
установки под площадкой вагона и особого типа стрелы, 
устанавливаемой к обыкновенным путевым стрелкам. Вожа- 
тый при. помощи съемного рычага переводиг путевую 
стрелку ва`нужвый путь. 

Изобретатель учел ряд нынешиих недостатков в ходе 
вагона и профили пути: игру вагона на осях, его, 
крен, кольцевье пути и скорость, а также сбиванке путе- 
вых стрелок улизным двяженем, Прибор тов. Карпова 
вполне ваменяет етрелочников, 

Вскоре после открытия Шатурской электрической став- 
ции, возник вопрос об очистке воды, поступающей в котлы. 
Вода из близлежащего озера и из артезианской скважины, 
пробитой в помещения станции, содержала большое коли- 
чество органических веществ и солей железа. Эти свойства 
воды делали ее совершенно непригодной для пятания 
котлов, вследствие плохого действия воды на стенки котлов 
н из-за значительного количества осадков, образующихся 
B kore. 

Инж. А. Абрамкин сконструировал водоочястятель, дей- 
ствующай при помощи постоянного электрического тока. 
По выходе из водоочиститеня вода пропускалась через слой 
гравия в 500 миллиметров. В результате получилась совер- 
шенво прозрачная вода хорошего качества. 

Основной принципи нового водоочистителя ааклюнается 
в элехтродизе воды электрическим током (разложении воды), 
вследствие чего из воды выделяется кислород, который 
действует на солн железа и осаждает их. Осажденные ча- 
стицы собираются у положительного электрода (анода) и 
пристают к вему. 

Водоочиститезь представляет собой стеклянный сосуд, 
в котором помещаются два железных электрода. Сосуд 
соединен с двумя стеклянными трубками, служащими соот- 
ветственно для притекания неочищенной и вытекания очн- 
щенной воды, 

Расхоч энергия для очисткв воды весьма незначителен 
и составляет 1—2 киловатт-часа ва кубический метр воды. 

Крупным пренмуществом нового водоочистителя авля- 
ется то, что он работает без прибавления посторонвих 
веществ и, — что особеёно ценно дзя коммунальных хо- 
зяйств, — вода, очищенная вовым способом дышается спо- 
собности к загниваннию. 

ЗА ГРАНИЦЕИ. 
АВНАЦИЯ. 

Борьба с вынужденными посадками на море. 
На некоторых воздушных линиях Европы, обслуживаемых 

колесными аэропланами, путешественникам приходится про- 
летать вад большими полосами водного пространства, как 
например, на линиях Париж— Лондон и Ловдон— Амстердам, 
пролегающих над каналом Ламаншем. Вывужденная посадка 
на море колесного аэроплана, без сомнения, должна повлечь 
гибель всех пассажиров. вопрос очень интересовал 
фравцузские, авглайские в горманские компании, обслужи- 
вающие указанные линии, и в свое время был поставлен 
ряд опытов с посадкой аэроплапа на воду. В Авглии такой 
опыт показал, что аппарат тонет ие сразу, а держится на 
воде 10—15' минут, и, следовательно, пассажиры н пилот 
нмеют некоторую надежду на спасение. 

Германии с аэропланом Дорнье германского Аэро- 
Ллойда произошел @едующий случай. Аппарат, вследствие 
перебоев мотора, вынужден был опуститься на озеро. Пас- 
сажиры смогли без особого усилия выбраться из каюты на 
крыло аэроплана и были подобраны подоспевшей лодкой. 
М.таллическая конструкцея фюзеляжа и крыльев оказалось 
с:оль мало проницаемой для воды, что аиизрат затснул 
лишь спустя 20 минут после катастрофы. Спустя некоторое 
вземя азроплан был поднят водолазами, причем оказалссь, 
$10 коцструкция его совершенно не гопортилась от пресы- 

  

вания в воде. За исключением полной разборки мотора, 
вабравшего воду в подшипники ин цилиндры, никакого 
ремовта аэронлана не потребовалось; аппарат через несколько 
дцей мог снова совершать полеты. 

На основании еэтнх опытов, Германский Аэро-Ллойд 
подвесил ко всем своим аппаратам, курсирующим на линии 
Амстердам—Лондон, иепромокаемые мешки, наполненные 
воздухом. Мешки вграют роль поплавков и позволяют 
колесному &эроплану, в случае вынужденной посадки, дер- 
жаться на воде. Кроме того, в потолке кабины сделаны 
люки, позволяющие пассажирам, в случае аварии, взбираться 
на верх фюзеляжа. 

Безопасность воздушного сообщения. 
Интересвы следующие данные, говорящие об относн* 

тельной безопасности воздушных сообщений, по сравнению 
с железнодорожнымн. 

Согласно записей английских й датских воздушвых 
линий за 3 года (1921 — 1923), аэропланами регулярных 
линий сделано 12,800,000 пассажиро-километров, причем 
в течение двух лет не случиноесь ни одной катастрофы, 
& в 1923 году проигошла 1 катастрофа, повлекшая за собой 
3 жертвы. 

Таким образом, на 1 жертву приходится сколо 4 300,000 пас- 
сажпро-кплометров. 

В то же самое время Пью-Иоркская центральная желез- 
ная дорога, согласно последнему справочнику о катастрофах, 
сделала за 1923 год 4,480,000,000 пассажиро-кнлометьов,
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прачем, за этот период было убвто и изувечено 636 пасса- 
жиров (из этого числа американцы исключают служащих 
н вообще всех неплатных пассажиров). В этом случае на 
1 жертву приходится 7,040,000 пассажиро-кизожетров. Отсюда 
видно, что безопасность воздушного сообщения почти дости- 
гает безопасности железнодорожного сообщения, а в некото- 
рых случаях и превышает ве. А между тем, воздушные 
линии существуют всего 6 дет, в то время, как железные 
дороги вмеют 80-летний опыт. 

Еще более бдестящие результаты дает деятельность 
возлушной почты Америки. 

За три года (1921 — 1923) воздушная почта перевезла 
1,935,000 Kr. почты и потеряла при этом 103 кг. Таким 

образом, потеря составляет тб процента. Процент потеряк- 

ных писем за тот же период на железных дорогах Америки 
7 

равнялся 1000 %. 

Отсюда следует, что перезозка ценных грузов и писем 
по воздушному пути безопаснее, чем по железнодорожному. 
При этом необходимо принять во викмание, что скорость 
перевозки воздушным путем составляет 130 км. в Час, а по 
железной дороге около 60 км. в час. Отовмость же воздуш- 
вой Почты одвнакова со стоимостью железнодорожной. 

Звуковой измеритель скорости для летательных 
аппаратов. 

При полете, в особенво при планиирующем спуске, для 
летчика весьма важно постоянно следить за скоростью аэро- 
рхана. Так как глаза пилота перегружены работой (при- 
ходится следить за другими измерительными приборами), — 
то ваиболее удобвым способом следить за измерением ско- 
рости празиан преем на слух. Попытки сконструвровать 
указатель скорости, дающий возможность слухом воепри- 
нимать его показания, были начаты уже давво, но только 
теперь удалось найти навболее совершенную форму для 
такого звукового (аккустического) указателя. 

На рисунке изображен аппарат, только что изобретен- 
ный во Франции инж. м де-Гишом. Здесь легкий воздушный 
винт приводит в действие мэленький генератор. Каждому 
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обороту вивта соответствует известное число моментов наи- 
высшего вапряжения тока, которые по проводам передают 
уелефонной мембране колебания, производящие звук той или 
вной высоты. Так как трение было по возможности умень- 
шено, то энергия, создающаяся потоком воздуха, почти 
целиком превращается в электрическую энергию. Все соору- 
жение состоит из продолговатого алюминиевого корпуса, 
укрепленного на крыле аэроплана. На передием конце этого 
корпуса насажен воздушный винт 2. Внутри корпуса по- 
мещен постоянный магнит 3, неравные вожки которого 
кончаются зубчатыми полюсами (4 и 5), которые соответ- 
ствуют зубцам колеса (6 и 7), вращающегося на валу с вин- 
товой нарезкой. Вал винта, для уменьшения трения, вра- 
щается в шариковых подшипниках (8 п 9), проходя через 
катушку 11, образующую якорную обмотку генератора. 
Из задней части аппарата выходят соединенные сЗним про- 
вода телефона. Магнитные силовые линии отклоняются от 
одкого голюса к другому, но проходят вблизи катушки, 
точно в награвлении осн вращекля вала. Так как величина 
силовых линий в каждый данный момент зависит от вели- 
чаны железного ядра, то они достигают наивысшей точки 
каждый раз, когда зубцы полюсов противостоят соотрет- 
ствуюшим зубцам вращающегося вала, —т. е, 8 раз при 

каждом обороте винта. Различные тона и изменения зву- 
ков воспринимаются летчиком ва слух, при чем средний 
возникающий звук, соответствующий определенвой скоро- 
сти, должен быть приноровлен к восприимчивости уха, 

Весь инструмент весьма незначителен по размерам 
и чрезвычайно легок, — при диаметре винта в 9 см., ов не 
превышает 30 грамм. 

HETARIVETHA 
i Лауталь. 

Исследования и опыты в области легких сплавов не 
перестают интересовать техников. Новые данные в этой 
области говорят за то, что „облагораживание“ алюминиевых 
сплавов достигается присадкой меди и кремния, & не мар- 
ганца и т. п. как считалось до сих пор. 

Такой сплав получил в Германии uma — „Лауталь“. 
Содержание в нем алюминия не превышает 93%, остальное 
медь, кремний и др. „Облагораживание“ Лауталя состоит 
Е комбинированном методе тенловой и механической обра- 
оток. 

Высокие механические качества этого сплава делают 
его весьма ценным в машиностроении. 

Кроме того „Лауталь“ достаточно стоек по отношению 
х ржавлению, прочеп при высоких температурах, хорошо 
обрабатывается резцом, куется, волочится и протягивается 
в июбые профили; в строении он однороден. 

Изготовление этого сплава предеотавляет в извествоь 
смысле чрезвычайно точную работу, что является уже неко- 
торым недостатком, так как усложняет и удорожает его 
производство. | 

ПРИКЛААНАЯ МЕХАНАНА. 
  

Способ соединени?т труб. 

Одной из англяйских фирм предложен следующий способ 
соедивения труб. На трубы нагоняются на одном конце 
кольцо с винтовой нарезкой, на другом —0собой формы гайка, 
с днаметром, равным днаметру нарезки кольца, и с высту- 
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пом, прилегающим к трубе. На этот же конец надевается 
шавба. Края труб отгибаются наружу и затем гаВка затх- 
гивается. Способ этот дает плотное соединение, при чем 
прочность труб we стралает. Он пригоден как для сталь- 
ных, так и для медных труб, для трубопроводов воды, пара, 
газа, для всех давлений и температур. 

Электрические сушильные печи для эмалированных 
и лакированных изделий. 

До последнего времени эмалированные и лакированные 
изделия подвергались просушке в обычвых печах, для ко- 
торых топинвом служили уголь, кокс, газ и жидкое го- 
рючее. Что касается электрических печей, то ими не поль- 
зовались, главным образом, из-за вх дороговизвы, В связи 
с удорожанием топлива и удешевлением стоимости электри- 
ческой ешергни, начали строить электраческие сушильвые 
печи; на практике оны себя хорошо оправдалн, H Mocic- 
пенно ими вытесняются печи старых ковструкций. 

Электрическая сушильная печь представляет ©0600 
четырехугольник, по сторонам которого, в особых нишах, 
выложенных огнеупорным кирпичем, помещаются электри- 
ческие приборы для отопления печи. Предметы, подлежащие 
сушке, по рельсам вкатываются в печь на подвижных пло- 
щадках, и такям-же образом вывозятся наружу после иро- 
сушки. Пэчь снабжена особыми дверьми, плотно прикры- 
ваемыми, чем достигается полное устранение вецтилацион- 
ных потерь.
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Машина для сверления ям к телеграфно-телефонным 
столбам. 

Сейчас в Америке в штате Оризона при спешном про- 
кладывании вовой телефонной пинции на обыкновенных 
деревянных столбах применялся механический способ свер- 
ления ям для столбов при помощи специальной машины — 

Стальное сверла, установленной на моторном грузовике. 

  

сверло в особой раме помещено в задней части грузовика 
и приводвтся в действие системой особых зубчатых передач 
от главного вала мотора. Перевод с колесной передачи 
па сверлальный прибор производится специальным рычагом, 
как у пожарных автомобилей с насосамя, сработающими or 
мотора. Такая маюшана может сверлать ям, в то время, 
как рабочвй ручным способом копает 1 яму. 

Электрический способ очистки газов от пыли и дыма. 

Во многих производствах газы, уходящие в дымовую 
или вытяжную трубу, содержат большое количество мель- 
чайших „взвешенных“ в газе твердых частиц, образующих 
облака дыма и пыли. Часте этя газы содержат ядовитые 
вещества, как, например, при медно-плавильном, свянцовом 
п т. п. производетвах. 

Старый способ очистки уходящих газов пря помощи 
промывки их пропуском через воду, или посредством филь- 

тров из шерстяной материи, очень дорог. 
Сооружения для очистки чрезвычайно 
громоздки, часто портятся от разъедявил 
кислотами, содержащаямися в газах, и, 
кроме того, требуют наличия особенно 
сильной искусственной тяги. 

Новый способ электрической очистки 
зяачительво превосходит своими достовн- 
ствами все прежние способы. Он теперь 
применяется в самых широких размерах 
даже и там, где раньше вообще очистку 
ке применяли. 

Устройство электрического газоочисти- 
теля основано на давно известном явле- 
нии притяжения легких тел наэлектризо- 
ванным предметом. Если мы две металли- 
ческие пластины Аи В (рис. 1) присоеди- 
ндм в источинку электричества высокого 
напряжения, каковым может служить 
электростатическая машина или же транс- 
форматор, снабженный выпрямителем, — 

то пластины зарядятся, и между ними образуется upod- 
траистро, в котором действуют электрические силы. 

Если теперь между пластинами пустить струю воздуха, 
содержащую пыль, то пыль быстро оседаот на пластапах 
и воздух очищается. 

Значительно большая часть пыли осаждается на положи- 
тельно заряженной пластине (-1-), („собирательный электрод"); 
на отрацательно заряженной пластине („разрядный электрод“) 
пылн осаждается мепьтие. 

В примевяемых теперь очкстителях очень часто „собк- 
рательный электрод“ (рис. 2) устраивается в виде стальной 
трубы (дваметр 200—500 мм. и длина 3—6 метров !). Внутри 
трубы помещается „разрядный электрод“ (1), в виде натя- 
нутой проволоки, подветанной на изолированном (3) стержне. 
Батарея таквх труб образуег очисгитель. Газы, перед выпу- 
ском в трубу, проходят Через очистигель, частицы пыли к 
другах примесей осаждаются на стенках трубы и на прово- 
локе и время от времени удаляются посредством сотрясэвпя 

  
Рис. 3. 

  

1) Собнрательный электрод заземплают, 

очистителя ударами автоматическя действующего мохотка- 
Собранные осадкя удаляются из ящика (8) непрерывно деёд- 
ствующим конвейером. : 

Для питания очистителя обычно применяют напряженке 
в 50—100 тысяч вольт 2). 

Наскодько выгодным является этот способ очистки, можно 
судить По количеству ценных материалов, добытых из упо- 

            

  

Рис. 3. Схема очистителя. А — очищенные газы, В — газы, 
содержащие дым. | — разрядный электрод. 2 — собиратель- 
ны4 эдектрод. 3 — изолятор. 4 — груз, натягивающий раз- 
рядный эдевтрод. 5 — собранный осадок пыли. С — виточ+ 

внк электрической энергна. 

вленной пыли. В Соединенных Штатах за один год было цо- 
лучено около 19.000 тоня свянца, 2.300 тонн меди, 900 тонн 
олова, 14 товн серебра—раньше все это пропадало даром. 
Кроме того, этот способ дал возможность првменить новый, 
весьма экономичный, вид обработки медвых руд, —а имевно: 
руду насыщают хлором (хлорнруют): образуются летучие со- 
едннения меди и хлора 8); при нагревании они образуют 
дым, который улавливают электрическим способом, Ивте- 
ресно, что при этом улавливаются также и весьма незначи- 
тельные примеси золота и платины, присутствие которых 
очень трудно обнаружить в руде обычным способом. 

Подшипники без смазки. 

У всех тех подшипников, которые служат направляю- 
щими, как напр., в с.-х. машанах, сигнальных приборах, 
ни которые, такны образом, предназначены для очень малых 
нагрузок, можно изготавливать, вместо вкладышей, втулки 
из особого вида магнезитового цемента, применявшегося 
раньше для изготовления искусственных камней. Стоимость 
таких втулок сравнительно виже стовмости метаплических 
вкладышей, и вх можно изготовить самому, без всяких 
специальных приспособлений. Сырые материалы пеземещи- 
ваются в холодном состоянви до’ получения кашеобразной 
массы, которую затем запрессовывают в подшипники или же 
в вкладыши, после чего масса должна зэтвердеть, на что 
требуется 24 часа. В таких подшиппаках можно допускать 
более вы®кие температуры, чем в обыкновенных. Произ- 
веценные опыты даля вполне удовлетворяющие результаты, 
  

2) Такое напряжение достаточно, чтобы получить в воз- 
духе разряд искрой, имеющей длину 2—5 сантимотров.. 

3) Эти соедчнения, еслк попадают в пламя, окрашивают 
его в зеленый цвет.
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МОТОКУЛЬТУРА, 
Новый моторный плуг. 

На последней сельско-хозяйственной выставке, в Праге 
(Чехо-Словакия) чешским сельско-хозяйственным с0юз0м 
были выставлены три моторных плуга: завода „Шкода“— 
большой двухрамный авто-плуг с 6-цилиндровым мотором 
в 80 л, с.; завода „Лаурин и Клемент“—однорамный авто- 
плуг „Эксцельсиор“ 6 32-сильным двигателем, и новый 
моторный плуг „Вцевор“. 

Особенностью „Вцевора“ является его небольшой вес 
в 800 кгр. при мощности двигателя (Фордо) в 20 л. с. Вра- 
щение на ведущие колеса осуществляется цепной передачей. 
Лемеха укреплены на очень легкой раме, которая подни- 
мается и опускается при помощи цепи. Для увеличения 
сценления ведущих колес с почвою применяются особые 
грифы, соеданенные между собою особыми цепями. „Вцевор“ 
проязводат впечатление очень легкого моторного плуга. 

Что касается его производительности, то она достаточно 
высока: 3—4 десятины в 10-часовой рабочий День; расход 
бензина около 10 Erp. на одну десативу. 

ГОДЪЕМЕЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
Величайший плавучий кран 

Он построен в Авглини. Подъемная сила до 350 тонн, 
раднус его действня — 30 метров, а для грузов—до 300 тонн; 
37 метров. 

Повтон, на котором установлен кран, внушительных 
размероз: длина—82 метра, ширнна-—28 метров и осадка— 
3 метра. Груз можно приподнять на высоту 43 метров. Для 
поднятая самых больших грузов имеются два блока, каАХДый 
на 175 тонн; они действуют совместяо, но могут действовать 
в отдельно каждый. 

Имеется еще вспомогательное приспособдение, с подь- 
емной снлой 50 тонн, расположенное на самом конце стрелы 
крава; оно поднимает грузы ва высоту 61 метра. 

Фележка на 50 тонн, двирРаюЮщЩаяся © нажней стороны 
стрелы, помощью которой груз перемещается на 23 метра 

  

  

1
9
 

С
 

м
ы
 

м 
АЙ
 

К
 

8
 

Г
У
 

y 
5 

р 
4 

я 
к
о
к
 

д 
">

. 
т
а
"
.
 

К 
их

 
y
 

P
E
S
 

ГК
 

“
.
 

w 
y 

a?
 

a
y
 

В 
БЫ

 
ры
 

р
 

й 

>
 

в 
. 

`В
 

ey 
rh
 

В 
А 

ql 
iy 

р 

Oy _F
 

>
 

t
H
 

и.
 

   

   
on . ‘ 

a 

  

         

(NZS 8 
Pe? tle se af 

           ти 

\ 

PIS ERS 
a 

[3 

т 

Г ay a [| р м р Е 

Г] Г @ Л 
О-В уе В ера ae Chak. ? ; р 

о 

р 

р 

Е г 

по тгоризонтальному направлению. Стрела крана в виде 
пирамиды, может подниматься и опускаться, вращаясь 
на цапфах с одной стороны основания. Противоположная 
сторопа основания стрелы соединена прочными шатунами 
с крейцкопфами, скользящуеми ро вертикальным Halpa- 

        

вляющим. Крейцкопфы перемещаются вертикальными вин- 
тамн—днаметром в 35 сантим. и длиною в 15 метров. 
В поднятом состоянии вершина стрелы находится выше по- 
верхнооти воды на 73 метра. 

Кран управляется одним механиком, кабина которого 
находатся в верхней части базы. База крана—четырех- 
угольной формы, может делать полный оборот, будучи укре- 
плена на вращающемся основании всего крана. 

Чтобы избежать сильного наклона понтова, имеются 
резервуары для балласта, наполняя которые водой, сохра- 
няют бодее или менее однообразное положение цевтра тя- 
жести всего крана вместе с грузом. 

ГВрнОЕ ДЕЛО. 
Новые стекла, усилйвающие в.2% раза свет рудничных 

ламп. 
Условия, которым должва удовлетворять рудничная 

тереносная лампа, следующие; 1) незначительный вес, 
2) достаточная сила света и 3) не слишком ослепительный 
‚вет. Пламенные рудничные лампы—масляные и бензиновые— 
дают не более 0,7—0,9 свечи, да и то лишь в начале смены, 
весят около 2 фунтов: электрические лампы дают 1,0—1,5—2,0 
свечи, но весят до 4 —5\% фунтов. 

Большая сила света электрических ламп не только 
дает возможность достигнуть более высокой производитель- 
ноств, но и значительно увеличивает безопасность горных 

  

  
работ: ясно, что в хорошо освещенном забое (место работы) 
несравненно удобнее, например, следить за состоянием 
кровли (т.-е. пород над головой работающего), чем в полу- 
томпом забое, и, следовательно, легче избежать этого бича 

|
 

  
всех подземных горных работ—обвалов и обрушений. При 
всех свонх неоспоримых достоинствах, электрическне лампы, 
вследствие незначительных размеров нити накаливания, 
дают однако столь резкий свет, что зрение горнорабочих, 
в особенности углекопов, при постоянном переводе глаз 
с совершенно темного забоя на ослепительно раскаленные 
вити лампы и обратно настолько утомляется, что вызывает 
заболевание оссбой професенональной болезнью горноразочих, 
так называемым нистагмусом, выражающимея в дрокании 

глазного яблека. Перед конструкторами рудничиых ламп 
лежала, таким образом, задача построить такую ламцу, ко- 
торая давала бы достаточно света, во в то же время не осле- 
пляла зремня „Эта задача блестяще разрешена в описанной 
нижо английсиой лампе еистемы «Гор».
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Особенностью этой пампы является оригинальный CTeK- 
лянный колпак из толстого шлифованного стекла (фиг. 1), 
окружающий лампочку накаливания. Этот колпак обладает 
способностью отклонять в горизонтальном направлевии 
световые лучи, испускаемые внутренней лампочкой накали- 
вания, и тем самым увеличивать силу света в этом напра- 
влении в 5-7 раз. Нить лампочки накаливания взята не- 
сколько больших размеров с целью уменьшить силу ее света, 
В результате получилась лампа, которая Дает в 2-2 раза 
больше света, чем обыкновенная электрическая лампа, 
и В 10 же время яркость ее пли интенсивность света, мало 
чем отличается от яркости масляного и бензинового пламени 
т.-е. одновременно достигнуто то, что казалось раньше но- 
осуществимым; хорошее осгещение и пе ослепительный свет. 
На фиг. 2 и 3 наглядно показаны различиые силы света 
обыкновенной пампы в лампы „Тор“, а именно, сида света 
обенх ламп по всем направлениям отложена по соответству- 
ющам радиусам; для первой лампы эта сила света не про- 
вышает одной свечи, для второй жо в горизонтальном Ha- 
правлении достигает 2,2 свечи под углом в 15° к горизонту 
1,0 свечи и 30°—0,7 свечи. Лампа „Тор“ была испытана 
в Англии в двух различных лабораторнях видными спецниа- 
листами, которые дали о ней самые благоприятные отзывы, 

Осветительные очки. 

Одво из неудобств работы при искусственном освещевии 
заключается, в том, что во многих случаях свет от лампы 
или фонаря падает непосредственно в лицо работающему 
и тем самым, утомляя его зрение, поннжает его пронзводн- 
тельность. С другой сторовы, при работе с переносной руч- 
ной лампой работающему приходится иногда то и дело 
переставлять свою лампу с места на место, не говоря уже 

  
о том, Что лампа постояняо занимает одну из его рук. Ука- 
занные неудобства совершенно устранены в недавно изобре- 
тенных в Созгдиненных Штатах осветительных очках, состо- 
ящих, как видно из рисунка, из двух скрепленных между 
собой трубок (1), ва ковцах которых имеется по рефлектору 
(2); в центр каждого рефлектора ввинчена небольшая элек- 
трическая лампочка, питаемая током из батареи, которая 
укрепляется на п0ясе; ток подводится к очкам по гибкому 
изолированному проводу, не показанному на чертеже; 
(5)—отверстия, через которые работающий смотрит. Продол- 
жительность горения лампочек равна 10—12 часам. Лам- 
почки могут устанавлизаться смотря по роду работы, таким 
образом, что сноп света будет падать выше или виже. 
Американскне технаки весьма заинтересовались описанными 
очками; в частности, этим очкам предсказывают широкое 
распространение при подземных горных работах. 

й.- ДОР. СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Подвижные цистерны. 

При перевозке жидкнх материалов по железной дороге, 
возникают затрудиения, как при погрузке, так и при вы- 
грузке.Б Гермзниия пущены теперь в обращение новые ваго- 
ны-площадки, на которых проложены рельсы в направлении 
перпендикулярном к полотну. На каждой площадке могут 

  

  

быть помещены 4 небольших цистерны, общая емкость коах 
не превышает емкости обычной железнодорожной цистерны. 
Цистерна на 4-х колесах покоится на рельсах площадки 
вагона, с которой -она вполне жестко скрецляется, чтобы 
во время движения не перемещаться. : 

Снаружи цистерна имеет лестницу, по которой можно 
подняться и осмотреть ее через верхний люк; последний 
служит для заполнения цистерны. Опорожнение цистерны 
производится через два вижних крана. На случай затвер- 
девания жидкости внутри цистерны, при перевозке зимой, 
ова снабжена внутренним змеевикоы для разогрева затвер- 
девшей жндкости. Выгрузка такой площадки вагона со- 
вершается следующим образом: грузовик, на площадке 
которого проложены рельсы, — как на площадке вагона, — 
под‘езжает к выгружаемому вагону; особым механизмом 
площадка грузовика поднимается или опускается, покуда 
она не достигнет уровня площадки вагона, после этого 
рельсы обенх площадок скрепляются так, что они образуют 
одно целое. К цистерне — 8& особую захватку прикрепляется 
крюк, связанный с бесконечной цепью, имеющеюся на 
грузовике; поворотом ручки, колесо уелекает цепь, которая 
по рельсам перемещает цистерну ва грузовик. На одном 
грузовике помещаются 2 цистерзы; при вторичном прибы- 
тая грузовика 2 порожние цистервы доставляются обратно, 
и тавим же образом передаются на площадку вагова. 
Грузовик забирает 2 новых цестерзы, и таким образом про- 
Езводчтся дальнейшая разрузка всего транспорта. 

ДЦ | 
Нраски для распознавания болезней желудка. 

Различные органические красящие вещества (напр. 
анилоновые краски) в настоящее время довольно часто 
применяются в медицине для распознавания болезней от- 
дельных органов, работа которых нарушаетея пря данном 
заболевании. Общий принцип применения крёсок при этом 
состоит в том, что красящее вегцество впрыскивается боль- 
ному под кожу и определяется время и скорость выделения 
его из выводящих путей данного органа. Таково было 
пряменение красок для определения болезней почек. Та- 
гой же способ был прэдложен несколько дет тому назад 
для определення болезней печени. В самое же последяее 
время бельгийский врач Дэстрэ указал на возможность 
применения того же способа для распозвавания болезней 
желудка. Слизистая оболочка вырабатывает соляную кн- 
слоту, которая выделяется в составе желудочного сока во 
время пищеварения. 

Надостаток или избыток соляной киолоты вызывает 
различные заболевания желудка. Однако способы опреде- 
ления соляной кислоты желудочного сока не всегда гаран- 
тируют нам точное распознавание болезней желудка, так 
как при болезненных состояниях желудка количество со- 
AHORA кислоты может оставаться в некоторых случаях вор- 
мальным, а у здоровых лиц наоборот пониженным или по- 
вышенным. Взамен определения соляной кислоты, доктор 
Дэстрэ и предложил использовать известный уже способ 
подкожного введения красок, применявшяйся раньше при 
болезнях других органов. При этом он исходнл из пред- 
положения, что впрыснутое под кожу красящее вещество 
через некоторое время будет выделено железами слизистой 
оболочки желудка. Для впрыскивания д-р Дэстрэ пользо- 
вался часто применяемой краской „нейтраль рот“, красного 
цвета. Вводя больному жезлудочный зонд после впрыски- 
вания краски, он добывал через определенные промежутки 
времени желудочное содержимое и определял в нем коли- 
чество выделенной краски. 

Способ этот оказался довольно вадежным для оценки 
состояния слизистой оболочки желудка и ее выделительной 
способности. Пря этом наблюдалось довольно точное соот- 
вотствие между кислотностью желудочного сока и сроком 
выделения краски: у людей с нормальной кислотностью 
красящее вещество после подкожного впрыскивания появ- 
лялось в желудке через 20—30 мнвут; у людей с понижен- 
ной кислотностью через 30—60 минут; у людей с повышен- 
ной кислотностью—меньше, чем через 20 минут. Кроме того, 
время выделения краски соответствовало также болезнен- 
ныы признакам, что не всегда наблюдалось при прежнем 
способе распознавания болезней желудка. 

ЕН



  

Je 20 (112) НАУКА и ТЕХНИКА. 23 
  —.=—----— 

TIF PEIINCKRA C UAUHTATEJIISMUMMFEF. 

Рукописи, не принятые редакцией, не возвращаются. Весь присылаемый материал должен быть четко 
написан на одной стороне листа з& полной подписью автора. Анонимные рукописи уничтожаются. 

  

Прием по делам редакции ежедневно от 8—9 час. вечера. 

  

Выдача справок, корреспонденций и мате- 
риала у секретаря по понедельникам от 8—10 час.вечера, по вторникам и субботам от !—2 час. дня. 

Весь материал в „Науку и Технику“ направлять на имя тов. М. РАППЕПОРТА. 
уния Чи 

т. М. Ю. Солянникову (ЛНГ.). 1) Должна ли антенна 
состоять обязательно из одного цельного провода или она 
может быть составлена из 3—4 отдельных кусков проволоки, 
скрепленных или спаянных? 2) Ухудшит пи слышимость и 
вообще качество приема то обстоятельство, что провод моего 
приемника, ндущий от зажнма ‹3> к заземлению (водопро- 
вод), прежде чем дейти до водопроводной трубы—должен 
пройти 3 комнаты и корридор, подвергаясь соответствующим 
изгибам ва углах и т. п. (Общая длина провода от зажима 
до трубы—около 50 метров)? 3) Возможно ли применить к 
детекторному приемнику обыкновенвую телефонную трубку 
городского телефона, или ее ‘нужно для этой цепи как-ни- 
будь переделать? 4) Что нужно сделать для того, чтобы 
пользоваться осветительзымн эдектрическими проводами 
вместо антенны? Какой нужно сделать для этого конденеа- 
тор, кекой емкости н как лучше его прясоединить? Годна 
ли при этом обыкновенная телефонная трубка? 5) Как рас- 
читывать размеры станиолевых листков, проложенных пара- 
4ичированной бумагой, чтобы получить кзавденсатор той 
или мной определенной емкости? 6) В брошюре «Кристадин» 
есть описание детекторпого усилителя. Можно ли его приме 
вить для приема радио-волн через осветительные проводаз 

1) Просматривайте внимательно ответы в «Н, и Т.». 
2) Вообще говоря, длипа провода заземления должна быть 
небольшой. Может окззаться выгодее устроить нормальнсе 
ааземленее, зарыв в землю какой-либо металлячеслий пред- 
мет я првгаяв к нему проволоку в приемнику. Кроме того, 
сомнетельно, чтобы длина вашего провода доходила до 5“ 
метров—вы вероятно ошиблись в измерениях. 3) При упо. 
требленин детектора с свинцовым блеском, тепефон не дол 
жен быть высокоатомным. Обыкновенный городской телефов 
имеетъ сопротивление ок. 150 Om, что вполне достаточно. 
4) Ом. заметку в № М <«Н. и Т.». 5) Формула расчета кон- 

  

  денсатора С = у’ С—емкость, 8 — площадь всех об- 

хладок (в обкладках, работающих обоими сторонами, площадь 
обоих сторов), К— диэлектрическая постоянная прокладка, 
2П—6,28, 4—толщина прокладки. Диэлектрическая посто- 
янная парафина колеблется от 2,0—2,8. 6) Пркем на осве- 
тительную сеть с кристадином производится так же, Kak C 
обыкновенным приемником. У нас употребленве регенера- 
хивных приемников, в том числе кристадана, не разре- 
шается. 

т. Пахомову (Ставрополь). Каким приемником можно 
принимать станцию «Коминтерн» (Москва) с кристальным 
детектором без. уснлителя?. Если нельзя, то сообщите описа- 
ние такого приемника, который можно было бы устроить 
любительскими средствами. 2) Можно ли принимать станцию, 
расположенную в 4-6 килом, пользуясь приемником описан- 
ным в № 9 <Н. и Т.› или № 1 «Новости Радио»$ 3) Какой 
диапазон волн будет, если днаметр (внутренний) малой ка- 
тушки (при 120 витках) будет 9 см, а большой (при 168 
витках)—18 см? 4) Можно ли применять антенну, описан- 
вую в № 12 <«Н. иТ.› на растоянии 4-6 клм., если размеры 
ее соответственно увеличить? 65) Так как конденсатор может 
быть каких угодно размеров, то можно ли его сделать очене 
маленьким (3-х 2 см) без ущерба для приема?. 

1) В Ставрополе можно принимать Московскую ст. им. 
Коминтерна только на ламповый приемник. Таковой будет 
описзн в ближайшвх №№ «Н. и Т.› 2) Радиус действия 
пряемнака по № 9 <Н. и Т.» 20—25 к., следовательно в 4-6 
килом. от города прием будэт хорош. 3) Непонятно, о каких 
катушках вы говорите. Поясните подробнее. В приемнике 
по №9. «Н. и Т› катушки одинаковые. 4) Увеличить раз- 
меры придется на столько, зто потеряется смысл устройства тё 
кой антенны. Лучшесделайте обыкновевную антенну. 5} Для на. 
стройки важна емкость, &а на внешние размеры конденса- 
тора. Размеры конденсатора могуг быть любые, во емкость. 
должна быть постоянасй. 

т. К. Макарову (Лнг.). Можно пи, на приемник, собравный 
из разных Частей, описанвых в журналах «Н. и Т.› н 
«Новости Радио» получить хороший результат, если он 
будет находиться в 40 верстах от отправительной станции? 
Если нельзя, то укажите, на сколько верст может принять 
такой приемник без усилительных лампочек и при какой 
антенне ? 

Самодельный приемник при тщательном изготовлении 
принимать на 40 верст может с легкостью. Примените лучшо 
обычную схему, т.-е. цепь детектора и телефона включите 
ко всему варнометру, а не только кодной катушке. 

т. И. Дзень, (Лнг.). 1) и 2). Индукционная катушка 
ви коим образом не может трансформировать то»ги высокой 
частоты, которые проходят в приемнике. Употребление же 
трансформатора для усиления тока нли увеличения напря- 
жевия после детектора иногда оказывается целесообразным, 
но для этого употребляются особые трансформаторы, а не 
индукционные катушки, коэффициент полезного действия 
которых весьма мал. 3) См. № 14 <«Н. и Т.› 

т. Федину (Лигово). 1) Какой взилучший вид антенны 
взять для кристаллического приомника и какова должна 
быть ее емкость? 2) Возможен ли прием воли, детекторным 
приемником, далеких отправительных станций, капример, 
Каминтерна? Укажите условня подобной установки, антенву 
н конструкцию приемника. 3) Какой стороной свосй аптен- 
на должна находиться к передаточной станции? 4) Какой 
вид должна нметь «классическая» антенна?, 

1} См. ответ т. Агапову в этом номере. 2) Для приема 
отдашенных станций главнейшим условнем являются боль- 
шая высота антонны и особая тщательность изготовления. 
Телефоны лучше купнть специальные. 3) Обычные люби- 
тельские антенны не обдадают направленным дойствием. 
4) Вопрос непонятен. Что такое «классическая» аптенна? 

т. Г. Агапову (дер. Воронкино). 1) Может ли действо- 
вать радио-приемник, описанный в № 9 <Н. н Т.› на рас- 
стояние 120 километров от радно передачи? 2) Какую лучше 
антенну приспособить к радно-прнемнику, описанному в 
№ 9 <«Н. и Т.»? 3) Как сделать самому детектор? 4) Нельзя 
ли сделать самому телефон, описанный в №12 «Н. и Т.›, 
если можно, то как? 5) Где_лучше ставить миниатюрвую 
антенну, описанную в № 12 «Н. и Т.› во время оацио-кон- 
церта на улице или в комнате? 

1) Средняя дальность действия прнемняка чо № 9 <Н.иТ.> 
от 20—26 верст. 2) Лучший тни антенаы для детекторного 
приемника—однопроводки—высотой ок. 20 метров и длиной 

метров 50-60. 3) Самодельные детекторы были неоднократно 
описаны в <Н, и Т.›. 4) Телефон можно сделать самому, 
хотя бы выточив оправу из дерева. Остальные подробностн 
вы можете сами обдумать. 5) См. ответ т. Кузнецовой в 
№ 16 ‹Н. и Т.». 

т, А. Соколову. (Кингиссепп). Можно ли слышать радис- 
концерты в приемник с кристалльным детектором ва рас- 
стоянии 110 верст? Если можно, то как расположить обмотку 
вариометра круга по отношению обмотки на доске и какой 
дпнны вужен конденсатор, описанный в №9 <«Н. ин Т». 
2) Если на таком больтом расстоянии нельзя слышать в 
данный приемник, то как самому сделать такой приемник, 
который мог бы с большим успехом принимать радно-ков- 
церты и ва таком расстоянии? 3) Можно ли провести провод 
от приемника к земле, ие пробуравливая стены илн стокла? 
4) Какой толщины вужна бумажная мембрана в описанном 
вами в № 9 <«Н. и Т.›» телефоне? 5) В № 9 «Н. и Т.> оцисан 
радио-прнемник, в котором нет, как в других, удлинитель- 
ной катушки. Не отзоззтся ли это отрицательно на работо 
прнемника?



  

24 НАУКА и ТЕХНИКА. 
  

1) и 2) На таком расстоянии лучше применить ламповый 
приемник, который будет вскоре описан в «Н. и Т.› 
3) Земляной провод можно провести сквозь окно, как антен- 
ный (см. № 18 <«Н. и Т.›). 4) Толщина бумаги нам в точно- 
сти неизвестна. С одной стороны, бумага должна быть 
плотной и прочной, с другой—очень толстая бумага имеет 
большую маесу и будет плохо колебаться. Советуем вам 
перепробовать весколько мембран из разной бумаги. Бу- 
мага—материал весьма недорогой и доступный. 5) Вместо 
удлинительвой катушки в приемнике имеется удлинитель- 
ный конденсатор, который действует так же, удлиняя волну 
до нужной величины. 

т. А. Белукову (Гжатск). 1) Какой из приемников 
обладает лучшей слышнмостью на расстоянии 150—200 верст 
от Москвы: по конструкции Шапошникова в № 7 «Радио- 
любитель»—24 г., или описанный в № 9 ‹Н. и Т.›} 2) Какая 
мннимальная длявка и высота трехрядной антенны на этом 
расстоянии? 3) Может ди железная крыша служить антенной 
и на каком расстоянии от Москвы? 

1) Приемник конструкции Шапошникова обладает пуч- 
шими качествами, чем описанный в № 9 <«Н. и Т.» и прием 
на большие расстояняя с ним лучше, чем с нашим, однако, 
он значительно сложнее и труднее изготовляется. 2) Трех- 
проводная антенна вообще не имеет особых преимуществ 
перед двухпроводной. Высота двухпроводной зитенны (при 
расстоянии между проводами не менее 1—1,5 метра) должна 
достигать 20—25 метров. Длина ee может быть около 
30 —40 метров. 3) Прием с крышей в качестве антенвы 
возможен только с регенеративным приемником, вследствие 
больших потерь я плохой изоляции крыши. 

т. т. Николаеву н Яковлеву (Любань). 1) Можно ли 
сделать от одного радио-приемника две пары наушников, 
чтобы можно было бы слушать в одно время? 2) Дорого ли 
придется в год заплатить за радио-приемник двум учащимся? 
3) Можно ли слушать радио напротив ветра? 4) Какой 
высоты должна быть самая малая и средняя антенна? 
5) Во сколько обойдется построенный самим радво-приемник? 

1) При хорошем приемнике две пары телефонов можно 
свободно приключить без особого осдабления действия. Как 
их приключить, указано раньше в ответах. 2) Учащиеся 
илатят: бесплатные—1 р. в год, платящие—3 руб. 3) Радио- 
волны передаются по эфиру, а не по воздуху, поэтому 
никакое движение воздуха (ветер)у—на прием влиять HO 
может. 4) Средняя высота любительской антенны 15—20 мет- 
ров. Возможен прием и с бодее низкиыи антеннами, но, 
чем пиже антевиа, тем слабее прием. Пользуются иногда 
просто положенными на землю или Даже зарытыми в нее 
антеннами (конечно, от земли изолированными). 5) Постройка 
самого приемника может обойтись рубля в полтора-два. 
Главные расходы будут: приобретение телефонов и уста- 
новка антенны. 

т. Ю. Персианову (Воронеж). Каким образом в детек- 
торе, описанном в № 15 <«Н. и Т.›», находится чувствитель- 
ная точка на кристалле, если контактная проволочка закре- 
пляется неподвяжно в пробке? 

Описанный в № 15 «Н. и Т.» детектор устававливается 
раз навсегда и чувствительная точка в нем не меняется. 
Нодобные постоянные детекторы начянают входить в общее 
употребление в Зап. Европе и Америке, 

т. А. Ебимову (ЛНГ.) Нельзя ли узнать рецепт соста- 
вления кислотного выпрямителя переменного тока (<Н. и Т.› 
№ 7) и коэффициент полезного действия, а также входящие 
в ного редкие металлы заменить более распространенными. 

Обычно электролнтичесвий выпрямитель имеет электроды 
из алюминия и свинца. Электролит (жидкость) в вем со- 
стоит из 7% раствора серной кислоты или 6—7% раствора 
двууглекислой соды или фосфорво-кислого натра. Все веще- 
стза необходимо брать химически чистыми. Коэффициент 
полезного действия такого выпрямителя—около 50—60%. 
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т. Кожевникову (ЛНГ.) Может пи послужить правалн- 
ное к водопроводной трубе заземпение надежным громо- 
отводом при заземдениин антенны посредством грогового 
переключателя. Если такое ваземление не послужит надеж- 
ным громоотводом, то что нужно сделать, Чтобы иметь 
хороший громоотвод? 

Заземление, припаянное к водопроводной трубе, счп 
тается достаточно надежным для присоединения к грозо- 
вому переключателю. 

т, Н. Я. Зенкову. (Лиг.) По вопрозу об исправлении 
ног обратитесь в Фязно-торацевтяческий институт—Лиговка, 
против Жуковской ул. 

т. Меднику. (Лнг.). По HOBORY вашего недуга советуем 
обратиться в поликлинику, уг. Безбородкинок, пр. и Тимо- 
феевской ул. (Выборгекая стор.) к специалисту д-ру Якобзону. 
По второму вопросу: то, о чем вы пишаяте, не только воз- 
можно, но часто наблюдается. 

В. Вокмед. В иностранной журнальной литературе мате- 
риалов по вопросу о разборке старых судов очень немного. 

ожем Вам указать на „Зырра те and Shipping Record“ 
uw ,Scientific Awerican°—Hoa6pb 1924 r. 

т. Я. Бычкову (Ленинград). В комитете по делам 
изобретений проект вашего „вечного двигателя“, — как 
и всякий другой „вечный двигатель“ He стали бы даже 
рассматривать. 

Предлагаемая вами комбинация поршневого насоса 
с наливным колесом (и второй тип)—просто напросто гидоо- 
динамическая игрушка. 

т. Ф. Прокофьеву (Ленинград). Спасибо, товарищ, за 
сообщение. | 

т. Н. Селезневу (Новгород. губ.). Возьмите заявку 
в комитете по делам изобретений (Фонтанка 76, Ленингр.). 
Вообще же, в основном, — ваш проект не нов. Как у вас 
работает компрессор, соединенвый в одном цилиндре со 
взрывной камерой? 

т. Замбржицкому (Яранск). Сообщаем вам адрес 
взобретателя, —Пушкинская ул. 10, Ленинград. 

т. А. Татанову (ст. Кавказская). Статья ваша нэ 
для нашего журнала. По существу №9 мы не согласны со 

многими вашими положеннями. 

т. В. Береневу (ст. Шувалово). Возьмите заявку в 
комитете изобретений. Подобия вашей установки „синего 
угля“ известны, но покуда ни одна из них не получила 
практяческого значения. 

В. Кондратьеву и А. Оль. Возьмите ваявочное свиде- 
тельство в отдеше изобретенной ВСНХ (Фовтанка, 78). 

Б. Антонову, (Аткарск). От этом уже было напечатано. 

Г. Панафидину (Москва) Не пойдет. 
В. Баженову, Самарск. губ. Выписать прошлые номера 

«Ни Т› можно через контору журнала, —с 1 января по 
1 апреля стоит 2 р. 30 к. 

Р. Пузикову (Витебск). Лечебвицы для заяк имеются 
почти во всех крупиых городах в СССР, в частности в 
Москве, Ленинграда, Киеве. От заикания можно вылечиться 
и без врачебного руководства, но для этого требуется боль- 
Mag настойчивость и систематичвость в упражнениях, 
продолжающихся обычно весьма дзительное время (8-12 
месяцев). Заикание зависит от расстройств нервного центрз 
управвяющего речью, чем нарушается правильная работа 
мускулов голосовых связок, гортани и грудной клетки. 

Упражнения состоят в изучении произношения извест- 
ных слогов, начиная с легких и цереходя постепенно к 
более трудным. Таким образом заика научается вновь 66з 
усилия произносить составные части живой речи. Затем 
переходят к словам, сначала простым, & потом и к более 
спожным, незаметно овладевая речью. Существенно важно 
укрепить нерввую систему. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на 1925 год 
КА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАУЧНО- ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ 

„ЧАУКАи ТЕХНИКА 
изд. „КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ“. 

Главнейшая цель журнала--знакомить своего читателя-массовика рабо- 
чего, так культурно выросшего за годы великой пролетарской революции — 
со всеми успехами научно-технической мысли Европы и Америки. 

Большой отдел библиографии и книжных новинок, необходимых для 
рабочих библиотек. 

Технические советы и указания производственным кружкам. 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: 
на 12 месяцев........ 4 руб. 50 коп. 
3) 6 93 С oe @® © 2 99 30 59 

„ 3 один i, 20 ,, 
1 ” ym 5 8 © 2 e 8 ”” ” 

Отдельный № в продаже 10 коп. 
Br AK Изд-за „КРАСНАЯ 

Прием подииски н объявлений ПрИНИМОеТСЯ: ГАЗЕТА лонннирал Фонтанка, 76 
В конторе СЕВПЕЧАТИ -- Лонинград, Просп. 25-го Октября, № 1. и во всех почтовых отделен. СССР. 

В Московск. отд. „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“. Тверская-Советская площадь. д. № 34



   

  

  

МДАТЕТЬСТВО РАСА ГЕО ни 
Гор. Ленинград, 

з 1925: —— ИЗДАВАТЬ: » 4925 ‚ 

Фонтанка, ме 

x 

76. 

  

„КРАСНАЯ ГАЗЕТЕ" ‚АРАД ЗЕ 
Утренний выпуск. 

8-й год издания. 

Основана товар. ВОЛОДАРСЧИМ. 

Подпиесная цена: 

Коллективная | 
для рабочих, служащих › На 1 м. ...... бк 

и крестьян | 

Иядивидуальная . на 1 м. . . 6» 

Вечерний выпуск. 

4-м гсд издания. 

ВЫСЫЛНА ТОЛЬКО В ПРОВИНЦИЮ. 

Подпиесная цена: 

На 3 месяца 2 
> 

» 1 » 

. Зр. 50 =. 

Г» 25» 

  

„ИРВБНВЯ 
[ВЫОРАМВ" 

3-й год издания. 

Илзюстрирюванный, ли- 
тературно-ху дожественный 
еженедельзый журнал 

(52 нохера в год). 
Обложка з краснах 

В каждом номере жу:- 
нала рассказы русеких и 
иностранных писателей. 
Политика, быт, театр, 
спорт, снимки, фотографии, 
зарисовк '. 

УСЛОЗИЯ ПОДПИСУИ: 
на 31 мес... . Ep. 80k. 

..— * 60 » 
тд, ном. в продаже 15 » 
% » 

„НАУКА и 
ТЕХНИКА |” 

3-й год издания. 

Научно - популярный 
илаюстрировааный 
дельник 

(в год 52 номеря). 

Цель журнала--знакомить 
массовика рабочего со всеми 
NCUCXANI научно - техниче- 
ской мысли Евюпы и Аме- 
рики. Читается без ссубий 
Nu ACOTOBEM. 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: 

На 3 мес. .... Гр. 20 к. 
» 1 > . . 40 я 

отд. номер в продаже 10 +   
еженс- 

  
DLIEHOT 

2-й год издания. 

Юхористический — журнал 
здорового смеха. Откликаетея 
ча все общественно-бытовые 
недотеты нашего строитель- 
CTBa. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 

(52 номера в год). 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: ., 

на 3 мес..... 2 р. 40 6. 
› | » 

тд. номер в продаже 20°, 
‚— » 80 ».   

POSE 
2-й год издання. 

Литоратурный рабочий 
еженедельный журал 

(52 номера в 10). 

Рассказы из рабочей и 
крестьянс.ой жизни. Ра- 
бочиВ спорт, шашки, 3а- 
дачи м игры, плаюстрацви- 
зарисовки. 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: 

на #3 ме. ..... 40 к. 
» Low wl... 15 › 

Б розничной продаже 
цена номера. 5 » 

  

Прием подписки продолжается: 

В Главной Конторе Изд-ва „Красная Газета“, Ленинград, Фонтанка, 76. 

  
   

„Красной Газеты“, 

В Конторе Севпечати— Ленинград, Пр. 25 Октября, 1. В московском отделении 

Советская площадь № 34 и во всех почт. отд. СССР. 

   


