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Цереписка с читателями. 

HAROTORORCRAA Государственная Районная Злетро-станцня 
вгор, БАЛАХНЕ. 

Мысль о постройке Нижегородской Государствен- 
ной Районной Олектрической Станции возникла 
в самом начале выявления возможности электрифи- 
кации Республики, т. е. еще тогда, когда предпо- 
лагалось эдектрифицировать все виды хозяйства 
вплоть до сельского. 

Когда была выяснена невыполнимость этого про- 
екта, необходимость постройки в первую очередь 
Нижегородской Районной Электростанции в ряду 
других станций Республики выявилась еще ярче, 
т. в. потребитель явился на лицо — весь промы- 
шленный район гор. Н.-Новгорода, с Сормовскими 
заводами, с группами Кававинских и Растяпинских 
заводов; из этих заводов один только Сормовский 
делал заявку на энергию в количестве 17.000 кило- 
ватт, всего же этот район при довоенной произво- 
дительности требовал до 60-ти тысяч киловалт. 

Что касается экономичности работающих в на- 
стоящее время электростанций, то, несмотря на то, 
что па наиболее крупвых из них Сормовской 
и Ннижегородекой городской — работают двигатели 
Дизеля, себестонмость электрической энергии яв- 
ляется довольно высокой, & именно: средняя себе- 
стоимость энергии на двух городских элевтростал- 
диях, считая ее па шинах станций, определилась 
в последнее время в 5—6 3. в. за кв. ч.; па Cop- 
мовском заводе, не считая амортизации оборудования 
и здапия электрической станции, — около 3 дов. коп. 

Стоимость же энергии на более мелких станциях 
другнх заволов еще выше, вследствие чего в Нижего- 
родском и Канавинском районе чувствуется определея- 
ное стремленге заводов приключалься к сети городской 
Электростанции, сокращая работу сгонх станций. 

Согласно предварительных подсчетов себестол- 
мости электрической энергии от Нижегородской 
Районной электростанции, получается на сторове 
понижепного напряжения франко Сормовский завод 
или франко Молитовская подстанция в первые годы, 
при нагрузке максимально 10.000 клв., т. е. при 
резерве на станции в 100%, включая амортизацию 

станции, линии электропередачи и подстанций, около 
5 коп. за виловалт час; эта первоначальная стоимость 
в дальнейшем будет понижаться по мере присоеди- 
нения потребителей и может быть понижена до 
2-х коп. другими словами себестоимость энергви 
на Нижегородской станции получится не более вы- 
совой, чем даже на существующих крупнейших 
дизельных станциях, 

В дальнейшем, в связи © развитием экспорта 
нефти и продуктов ее переработки, государственная 
плановая полигика несомненно станет на путь не- 
которого увеличения отпускной стоимости нефти для 
тех потребителей, которые смогли бы без нее обхо- 
дитьсн. Это будет сопровождаться дальнейшим уве- 
личением себестоимости электрической энергии от 
станций, работающих на жидком топливе, в то время, 
ЕаЕ строющаясл районная станция по мере усовер- 
шенствования способов добычи торфа и развития 
масштаба разработки его получит возможность иметь 
последний по еще более пониженных ценам. 

Проводимая за последнее время полнтяква райони- 
рования Республики, стремящаяся разбить Респу- 
бливу вместо прежних беспорядочных губерний на 
области, представляющие нечто целое и, по возмож- 
ности, гезависимое в хозяйственном отношении, 
получает с созданием Нижегородской Районной Элек- 
троста"ции новый мотив к выделению Нижегородского 
края в особый раНон потому, что работа районной 
станции на местном топливе — торфе значительно 
ослабляет топливную зависимость края от других. 

Таким образом, е точки зрения экономичности 
и с точки зрения районирования, постройка Нниже- 
городекой Районной Электростанции приобретает 
холоссальное зпачение в жизни края. 

Топливом для проектируемой станции должен 
служить торф, залегающий в большом колнчестве 
по берегам р.р. Волги и Оки. 

В участке между Волгой и Окой, в Балахнинском 
уезде тявется с небольшими перерывами сплошное 
болото, простирающееся к северу и северо-западу
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в пределы Владимирской губернии: здесь танвутея 
болота Чернораменское, Долгое, Соколовское, группа 
болот в районе озера Пырского, Логановская группа, 
болота долины р. Сеймы и района озера Черемис- 
ского и др. 

Всего в более или мепее исследованных болотах 
имеется 371/. миллионов куб. саж. сырца, или 
2,9 миллиарда пудов воздушно-сухого торфа. 

Уже этот запас торфа обеспечивает значительную 
мощность Районной Электростанции. 

При ежегохном приросте максимум в 20%], мощ- 
ность в 60.00 квм. будет достигнута на 10-й год 
работы и запасов торфа хватит примерно на 75 лет, 

По левому берегу р. Волги в Семеновеком уезде 
также имеются значительные залежи торфа. Здесь 
обследованы Ситниковскне болота, имеющие сырца 
ок. 15.000.000 куб. саж., не обследованная же часть 
болот, прилегающих к Ситниковским, во много раз 
превышегет обеледованные. 

Районная Электростанция расположена возле гор. 
Балахны, на правом берегу р. Волги, на расстоянии 
около версты от реки и в расстоянии 100 саж. от 
р. чцелезницы и в 30-ти верстах от г. Н.-Новгорода 
с таким рассчетом, чтобы здание станции и ее тех- 
ничесвие устройства ве подвергались действию вы- 
соких вод р. Волги. 

Электростанция рассчитывается на мощность 
в 80.000 киловатт, причем в первую очередь пред- 
положено строить !/, ее, т. е. моностью в 20.000 
киловалт, 

Здание станцаи состоит из следующих главных 
частей: 1) котельная, площадью 60 Ж 40 кз. метров, 
при высоте в 26 метров, е железо-бетонным скелетом 
и такой же кровлей и с заделкой просветов скелета 
хежду железо-бетонными балками и колонвами вир- 
пичем для образования наружных стен помещения; 
2) примыкающий Е котельной кирпичный машинный 
зал, размерами 16 60 вв. м. и высотой 18,5 метра 
и 3) примыкающее в последнему кирпичное злание 
дла распределительного устройства, повысительных 
подстанций и служебных помещений. Общая By6a- 
тура всех этих зданий больше 100.000 куб. метров. 

Котельная будет оборудована 10-ю водотрубными 
спегемы Стерлинга котлами, вертикальными, © но- 
поверхностью вагрева каждый в 750 кв. м. 

В машинном отделении будут установлены 2 турбо- 
генератора трехфазного тока по 10.000 квт. каждый, 
с папражением в 5.600 вольт при 50 периодах в се- 
кунду. Каждый генератор будет иметь на валу 
самостоятельную возбудительную динамо - машину. 
Турбогенералоры будут расположены вдоль машин- 
ного помещения. Конденсаторы поверхностные, pas- 
деленные на две камеры, хопускающие чистку во 
время работы, и снабженные соответствующим на- 
соеным аггрегатом. 

Распределительное устройство будет содержать 
в себе все необходимые аппараты и приборы, кав 
дзя обслуживания и контроля работы 2 устанавли- 
ваемых трехфазных генераторов, так и повыситель- 
ных подстанций и других устройств. 

Повысительная подстанция на 115 кБаловольт 
будет оборудована тремя трехфазвыми трансформа- 
торами по 12.000 квт. повышающими напряжение 
с 6.600 вольт, е необходимыми приборами, апиара- 
тамп и насосами. 

На повысительной подстанция на 33.000 вольт 
будут уставовлены также 2 трехфазвых трансфор- 

  

матора, мощвостью каждый до 3.000 квт. со всеми 
необходимыми приборами. 

Станция будет питатьел водой из пруда, устран- 
ваемого на р. Железиице, поверхностью 100 десятин 
и емкостью в 3.000.000 куб. метр. Из пруда вода 
по двум железобетонным капалам, живым сеченнем 
по 4 кв. метра каждый будет поступать самотеком 
к водоприемному колодцу, находящемуся возле ca- 
мого машинного зала, откуда центробежными васо- 
сами вода будет подаваться в конденсаторы турбо- 
генераторов. Отработанная теплая вода из конден- 
саторов поступает в водоотводлщий канал, по 
которому самотеком направляется обратно в пруд 
для охлаждения. 

Одновременно с постройкой станции необходимо 
строить линию электропередачя и повизительные 
подстанцин для обслуживания потребителей. В пер- 
вую очередь предполагается дать ток г. Н.-Новго- 
роду, Сормовскому заводу и группе Канавянских 
заводов, потом группе Растяпинских заводов и ПавлоЕ- 
скому и Богородскому районам, а потом уже напра- 
вить ток в наш текстильный район—в Кинешму, Ивз- 
ново-Вознесенск ит. п. Район обслуживания Нижего- 
родской станции будет иметь радиус около 300 вест. 

В апреле 1921 года было приступлено к постройке 
в г. Балахне Нижегородской Госудзрствевной Рай- 
онной Электрической Стандни. 

В настоящее время состояние работ по постройке 
Нижегородской Районной Электрической стапции 
таково: 

Главное здание станции вчерне закончено ва 
95% ие зиме закрыто и утеплено: фундаменты под 
котлы устроены, устраиваются фундаменты под тур- 
богенераторы и производятся отделочные работы. 

Водой станция будет питаться из пруда устра- 
нваемого на р. Железнице. Водослив работой за- 
канчиваетел, & также и насыпь плотины. Произво- 
датся работы по обделке откосов и по всасывающей 
установке. 

Водоподводящий железобетонный канал двойного 
сечения, общим размером 5,2Х 3,0 кв. мтр. (пло- 
щадь живого сечения каждого из 2-х отделепий, 
2Ж2 кв. метра), выполнен на протяжении всего 
здания с тавим расчетом, чтобы дальнейшая работа, 
как по доведению канала до приемника, так и при 
продолжении его при дальнейшем расширении стан- 
ции, могла быть произведена без ущерба для вы- 
строенного здавия ставции. 

Работы по устройству канала после постройки 
здания стаиции могли быть опасными потому, что 
низ фундаментов станции заложен на отметке 33,00, 
тогда, как дно канала на отметке 29,65, т. е. канал 
возводился на 3!/; саж. глубже, чем низ фундамек- 
тов, причем грунт, в котором проходит нижняя 
часть канала — плывун, распростравающийся под 
всем зданием станции; кроме того, самый канал 
проходит под служебными помещениями и идет 
вдоль внутреннего двора, отделяющего машинный 
зал от транеформаторного помещения, при ширине 
двора всего в 18-ть метров. Работа произведена 
с помощью устройства волопонижающей установки, 
которой уровень грунтовых вод был понижен до по- 
дошвы основания канала. В настоящее время срочно 
на 3 смены ведутся работы по устройству водопри- 
емника и окончанию канала. | 

Для подачи электрической энергии потребителям 
CTPOATCH две понизительных подстанции, где тов
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с 110.000 вольт. будет понижаться до 6.600 вольт. 
Эти подстанции расположены одна в Сормове и дру- 
гая в МолитовБе, против Нижегородской Городской 
Электрической Станции, куда тов будет передан 
кабелем по дну р. Оки. Ё постройкам подстанций 
пристумлено в апреле с. г. ЁВладка стен закончена 
и. делаются перекрытия. 

Разведывательные изыскания для оценки условий 
работы станции произведены на площади до 200 кв. 
верст; кроме того была произведена съемка для 
окончательного выбора месга для постройки пло- 
щадью в 20 вв. в. 

В 1922 —1923 отчетном году была произвсдепа 
съемка поймы р. Железницы от Харинского пруда 
до р. Волги, изыскания торфяных болот Долгого 
и Соколовского, изыскания лянии электропередачи 
на Сормово и Н.-Новгород и Молитовву, на Растя- 
пино и ва торфяные болота и изыскания для теле- 
фонной зиняи Городец-Бадахна и нивеллировка це- 
лого ряда ходов, поперечников и т, п., как для 
определения объема земляных работ, так и для раз- 
бнвки путей, дорог и отдельных сооружений. 

Дзя определения напхастований под отдельными 
сооружениями, для определения состояния грунтовых 
BO, B районе проектируемого пруда, для снабжения 
водой отдельных хозяйств и дзя водоцонижаТельных 
установок был произведен рях буровых работ, при- 
чем свважины делались до 10 саж. глубиной и раз- 
личного диаметра 2!/, дюйма, 41/; дюйма и 6 дюйм. 
Всего сделано 78 скважин и пройдено 627,4 пг. саж. 

Произведена планнровка станционной площадки 
в районе здания стапции 1-ой очереди, а также 
части проектируемого рабочего городка. 

Закончен, кроме того, ряд временных сооруже- 
ний, — электрическая ставция, механическая мастет- 
ская, кузница, деревообделочная, лесопилка, паро- 
возный сарай я друг. 

Для размещения рабочих и служащих строитель- 
ством построены два барака общим объемом в 474 Бб. 
саж. © отдельной вухней и столовой на 200 человек 
и 3 жилых дома общим объемом 110 вв. саж. с на- 
дворными постройками. 

Остальные жилые помещения общим объемом до 
5.000 кб. с. арендованы строительством у местного 
Горкоммунотдела и капитальпо отремонтированы; 
служебные постройки при них также отремонтиро- 
ваны или розведены вновь. 

Для подвозви матерналов и для служебных разъ- 
ездов строительство имеет собствепных лошадей 
в количестве 19 штук и законтрактованных у раз- 
ных лиц 257 и располагает длл подвозки материалов 
по р. Волге 2-мя собственными и 2-мя арендован- 

ными пароходами, 14-ю баржами, из коих 9 своих 
(6 выстроены строительством) и 5 арендованных и 
дебаркадером. 

Ширококолейный путь обслуживается своим 
паровозом; вагоны и платформы арендованы у Сор- 
мовского заводоуправхения. 

В отчетном 1922 —1923 году было веего пере- 
везено стронтельством разных грузов 249.038.000 пудо- 
верст и в 1923—1924 отчетном году—580.197.800 пудо- 
верст. 

Для пуска станция в ход необходимо закончить 
работы по отделке здания и по установке и монтажу 
котлов и турбогенераторов, & также окончанию водо- 
снабжених и устройству складов для торфа. Водо- 
удержательная плотина заканчивается работой, по- 
стройка водоприемника и водоподводящего канала 
производится. Стены Сормовской и Молитовской 
подстанций закончены и происходит работа по 
устройству перекрытий. На линии электропередачи 
устанавливаются мачты и устраивается полотно до- 
роги, Работы в настоящее время ведутся так, чтобы 
было возможно в мае 1925 гола снабдить энергией 
Гидроторф и в июле — Н.-Новгород, Ярмарочный 
район и Канавнно. 

Заказы на котлы и турбогенераторы, а также 
на части электрооборудовапия пришлось сделать 
‘за-границей потому, что русские заводы, во первых, 
не делали, например, котлов таких размеров, какие 
необходимы ‘для станции, во вторых срови изгото- 
вления на русских заводах были в 2—3 раза длин- 
ннее, чем при заказах за-границей, например, 
1-й котел выпускался русскими заводами через 
8 месяцев и по одному котлу через каждые 2 месяца, 
т. е. срок огопчания заказа растягивалея при 
б-ти котлах на 18-ть месяцев, тогда как за-граница 
выпускала котел через 4 месяца и остальные по котлу 
в месяц, т. е. срок оБончания заказа всего 9 мес. 
и, в третьих, стоимость заказов на русских заводах 
была значительно выше, чем на заграничных. 

На 1-е октября 1924 года в строительстве рабо- 
тало 3.400 человек, из коих рабочих — 3.115 и слу- 
жащих с Московской и Нижегородской конторами— 
235 человек. 

Работы в настоящее время ведутся усиленным 
темпом, что вызывается желанием использовать BO3- 
можно полнее кончающийся строительный сезон 
и привести здания в такое состояние, чтобы было 
возможно зимою окончить отделку их и заняться 
установкой и монтажем котлов, турбин и оборудо- 
ванием подстанцей. 

Клит. 

С; т = ЛЕ ЕЕ ЕЕ © Doma. 
В последнее время в Англии уделяеся много внамания 

вопросу строительства дешевых и вместе с тем удобных 
для жилья домов, которые можно было бы строить в очень 
короткий срок, с целью ликвидироваль жилищный кризис. 
Было произведено несколько опытов построркя домов 
из стали, с весьма обещающими результатами. Большая 
часть дома выливается я собирается уже на сталелитейном 
заводе, а каркас ставится либо деревязный, либо железный. 
Таким образом, несколько челозек могут собрать весь дом 
в теченне одного рабочего дпя. Стены состоят из двойных 
стальных плит, между которыми проходит воздух, что спо- 

собствует равномерному распространению тепла и предохра- 
няетутемцературу всздуха влутри дома от врутых перемен 
температуры снаружн. Дымовые трубы, а равно и фунда- 
мент, вылиты из бетона. Последпее предохрапяет дом от 
сырости и разведевия насокомых, & также сводят к вулю 
возможность пожара. Три грузовика могут водин прием цере- 
везти весь материал для постройки такого стального дома, 
который, по слогам гзобрстателей, может простоять 40 лет 
без каких-либо лочинок; цена — же его, по сравнению 
с обыкновенным домом, несраввелно ниже, и к тому же ого 
можно собирать при какой угодво погоде, 

 



НАУКА д ГЧХНИКА. № 21 (113) 

ЗПОВЕЩИЙ ЗАПАХ. 
Независимо от чистоты содержания тела и рода 

употребляемой пищи, человеческий организм обладает 
определенным запахом, характерным ночти для 6&- 
ждой отдельной расы. Так, например, `тело негров 
издает довольно острый запах, напоминающий наша- 
тырный спирт; у кафров специфический запах тела 
передается всем приходящим в соприкосновение сними 
предметам. Запах тела цыган, напоминающий сме- 
шение запаха мышей и жиров, дает возможность 
даже пользоваться им для судебно - медицинских 
целей. Вероятно, различными запахами отличаются 
не только отдельные расы, но и все люди, и только 
в силу несовершенства нашего обоняния мы не 
в состоянии уловить эти зацахи. «АЖявотные же, 
обладающие сильно развитым чутьем, например со- 
баки, повидимому, улавливают эти обонятельные 
различия. 

Основываясь на этих, присущих нормальному 
человеческому организму, запахах, киевский профес. 
сор Чновский в течение долгих лет своей врачебной 
деятельности убедился, что при различных болезнен- 
ных состояниях организма, тело человека начинает 
издавать характерные для данного заболевания з&- 
пахи, которые, при известном навыке, легко отли- 
чить от всех прочих, случайно сопутствующих боль- 
ного, запахов. 

Блатодаря этому открытию проф. Яновского, во 
многих случаях удается подтвердить предполагаемое 
заболевание, если прочне признаки его неясно выра- 
жены. Особенно важное значение имеет впервые 
подмеченный проф. Яновским запах тяжело больных, 
который развивается У них за весколько часов до 
смерти. Этот запах проф. Яновский назвал „злове- 
щим запахом“, причем появление его у умирающих 
было установлено также и другими врачами. Англий- 
ский врач Мертенс, в свою очередь, дал ему назва- 
ние „предсмертного запаха“. 

„Эловещий запах“ интересен в том отношенин, 
что появление его у больного неминуемо предвещает 
его близкую смерть даже в тех случалх, когда дру- 
гие указания на быстрое ее наступление отсутствуют. 
Предсмертный или зловещий запах напоминает за- 
пах свежего трупа, некоторые же врачи сравнивают 
его с запахом мускуса. 

Среди других, открытых проф. Яновским болез- 
ненных запахов, интересно отметить запах „прелого 
сеня“, который издает тело туберкулезных больных 
в начальной стадии заболевания. Этот запах про- 
фессор Яновский считает настолько типичным и по- 
стоянным для туберкулезных, что рекомендует по- 
чаще обращать на него внимание в случае скрытых, 
трудно определимых, проявлений чахотвдн. 

  

ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ. 
Очерк первый. 

К изучению далекого прошлого земли, которое 
отстоит от наших дней на многие миллионы лет, 
люди науки приступили очень недавно; всего 100— 
150 лет насчитывает история таких естественно - 
исторических наук, как геологил, палеонтология 
и тому под. Но и за этот короткий промежуток 
времени достигнуты колоссальные успехи. Ныне 
для людей, изучающих прошлое земного шара, 
чрезвычайно продолжительная история его предста- 
вляется книгой, отдельные страницы которой краено- 
речиво и довольно полно рисуют тот или иной 
период этой истории. Следует все же оговориться, 
что для современного естествознанил остается неиз- 
вестной значительная часть первоначального прош- 
лого земли в том смысле, что относительно ее не 
сохранилось для нас свидетельств и увБазаний, по- 
добных тем, какие мы имеем для последующих вре- 
мен истории земного шара. 

Такой немой период истории земли охватывает 
время с начала ее образования до эпохи появления 
кивых организмов на земной поверхности и обряа- 
зозания „осадочных пород“ в земной коре. Сам по 
себе чрезвычайно продолжительный, этог период 
отделен от нас сотнями, а может быть и тысячами 
миллионов лет. В то время, когда он продолжался, 
земной шар, постепенно охлаждаяеь, из огненно 
жидкого перешех в раскалевно густой, на нем обра- 

зовалась корка твердых веществ из так называемых 
первозданных пород (гранита, гнейса и др.) *), 
в конце его стали отлагаться породы земной воры, 
получившие название осадочных, которые сзоястыми 
пластами откладывалясь на первозданных породах, — 
самых ранних в истории земли. Осадочные породы 
образовывались в результате разрушения (размыва- 
ния, выветривания и тому под.) первозданных обра- 
зований или они явлаются отложениями огромных 
количеств органических остатЕов. Не оставивший 
нам следов жизня, немой период в истории земли 
отличался господством чрезвычайно высоких темпе- 
ратур, измеряемых тысячами градусов. Понятно, 
что пря таких условиях не могло быть и речи 
о вознивновепии на нашей плачете живых организ- 
мов, — безразлично, животных или растительных. 
Вода, — столь необходимое для органического мира 
вещество, — в то время находилась в земной атмо- 
сфере в парообразном состоянии; только Е ЕОнцу 
этого периода она стала выпадать на поверхность 
земли в жидком виде горячими, гак кипяток, дождями. 
Но по мере общего охлаждения земсого шара, по 
мере того, кав на его поверхности образовалась 
сплошная твердая первозданная кора, шло и охла- 
  

*) Нз граннтА и ТЯсйса сложена обширная область 
сотеро-западной Европы; сюда входят Скавдинагия, Коль- 
ский полуостров, Финляндия и Карелия.
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ждение атмосферы. Вода, выпадавшая из нее, 
так же охлаждалась. В углублениях и впадинах н& 
поверхности земли стало возможно скопление боль- 
ших масс воды в жидком ее состоянии; появились 
океаны и материки. Когда твердая земная кора, 
находящиеся на ней массы жидкой воды и атмо- 

Отложение — осадочных 
пород, как правило, про- 
исходило — последователь- 
пыми слоями. Как след- 
ствие этого установлено, 

oem eee ee ee ee ee eee ~ . 

и их приблизительная мащность. 

НАУКА и ТЕХНИКА. 5 
ae eee ee ee - eo   

сфера, окружающая землю, приобрели температуру 
в-- 40 —50°, то, как полагает современная наука, 
стало возможным появление на земле жизни, 
С этого времени, приблизительно, начинается сле- 
дующий период истории земли, гораздо лучше 
и полнее изученный, чем предшествующий. 

. ТАБЛИЦА СЛОИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
(осадочных образовакий) 

  

    
  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

      

  
            

      

что залетающие на боль- oo = ae 
шей глубине нижние слои Общая 
являются более древними, somuoors. ГРУППЫ. ОИСТЕМЫ. Важнейшие животные. 

и чем ближе к земной по- 
верхности, тем эта отло- 
жения становятся все мо-  Современивя 
ложе. Конечно, тут имеется 200 $. = МИОЦЕН = (ove : НЕ Человек, мамонт 
в виду нормальное сложе- 450 „ Третичная изн 9 fv. ОЛИГООЕН 600+] ВИ В презныв слоны и др. 
ние осадочных пород в зем- 1.450 . madnovofozas —P2OYEN 800+. |= 
ной коре, не нарушенное 2.050 . = ME NDB AH = eee 
горообразовательными про- 2.850 , Е ибо, Последние итиозаорь 
цессами и различного рода 5.350 » и СЛЕ x . 
геологичесвкими катастро- Вторичная вли ‹ 35. ЮРСКАЯ `.".-.| =3 Крупныя дизовавры 
фами, имевшими широкое мозозовокая oe! SOOO a. . cee эН 
распространение на земле 10.350 , 2 aS 
в прошлые времена. Мз- Ре OBAS > 
териал, из которого сло- 13.350 SOC O =. " 
жены пласты осадочных 350. AACE Pete KARI 5004 Mapefassspy 
пород, так же различен, 14.850 , ) < ы Поеледние тридобиты 
ваЕ различна и их со- ^ Я 82 
хранность: нижние, древ- КАМЕННОУГ OAb я a3 
ние пласты, находясь под мм = 
большим давлением tema: p IR 000. e a короны 
щих над ними поздненших 2.635 

образований,  слежались, ° UW, MY CC: ASL 7 2 
уплотнились и даже изме- ///АЕВО! Oe, aS 
нили свое строенне; они _  Пзрвачная иди ‹ LLL S290 % Lf A В8 flepeue сыбы 
получили aon назва- 31.550 „ rascovoticnas T= >is Ss] * ‘em 
ние — метаморфических a. Oe Ln 
пород. Наоборот, верхние, - - СилуРИЯСК “| ы Корокаю окорипоны 
молодые пласты сохраняют - - СИЛУРИИСКАЯ 1 ВЕ, 
свое строение почти таким | -- -#® 000% --] З8 
же, какое они получили — ~~ —- —~| gs 
при своем образовании. 53.550 „ На 

Изучая эти слоистые: по- НЕКЕМЕРИЙСКАЯ| 8= 
роды земной коры, ученые HH, (R000 88 
обнаружили, что каждой НЕЕ - ot 5 
группе таких образований EC} Первые тразобаты 
свойственны своеобразные 65.850 „ 

животные и растительные ‚} Первые остатка животик 
формы. Произошло это бла- РХЕ ИСК AY 
годаря тому, что в каждом Жди. 
из пластов слоистых пород 
находилось то или иное ко- 0.000 ф. 
личество остатков живот- 
ного и растительного мира, \ Ч 
жившего в то время, когда 
отлагалея данный слой. Та- Рис. 1. 
ким образом, книга истории . 
земли,или вернее —земной коры, оказалась украшен- 
ной остатками когда то живших на изшей нланете 
организмов. А это уже дало возможность установить 
строгую и дозольно точную классификацию (распре- 
дедепие) отдельных гоупи слоистых отложений в зем- 
ной коре, установить свойственную каждой из этих 
групи органическую жизнь и в целом ряде случаев 

восстановить облик нашей планеты в отдаленнейшие 
от нас времена. В иаше время нет нлкавих сомис- 
ний в том, что общий облик земли неизменно в те- 
чение многих миллионов лет претерневал изменепия: 
менялись очертания суши и морей, измечялся клн- 
мат и точно так же менялись растительные и живот- 
ные формы па земле. Это безостановочное и все-
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стсроннее изменение земли и всего, что на вем 
существует, получило название эволюции. 

_„Наукой, завятой исключительно изучением зем- 
HOH воры, — зеологией, установлена следующая клас- 
сификация слоистых осадочных образований: все 
они делятся на четыре группы или эры: Архей- 
ская — первоздапные породы, не содержащие остал- 
ков и следов органической жизни; //алеозойская или 
первичная, ЛИсзозойская или вторичная и Кайнозой- 
ская или третичнал; отложения, относящиеся к блн- 
жайшему прошлому земаи, нослт название четвер- 
тичных пли современных образований. Каждая 
группа пластов земной коры (за исключением Архея- 
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Групзы илн эры. Подгруппы nag cRCTCME. 

Архейекал 
1  ибрипская 

.. 2 Силлурнйская 
Палеозойекая 3 Девокская 

4 Камеяноугольная 
Пермская 

Трасовая 
Юрская 
Медовая 
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Миоцевозая 
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ской) состоит из нескольких подгрупи нли систем Плноценовая 
(часто пазываемых так же пернодами). По принлтой 
ныне классификации, общая картина слоистых отло- Uprpan: ; I Wocrnazonezoraa 

ti ® mae, Oonh ар 1 Тетвертичная } 2 со: временная шений имсет такую последовательность (рис. 1). 
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Рис. 2. Таблица смены растительных и животных Форм в период осадочных отдожений 
(после-архейское времл)., 

Начиная с комбрийсвой подгруппы осадочных 
пластов, уже встречаются остатки животных и расти- 
тельных организмов; остатки эти в одном случае 
сохранились сравнительно хорошо, в другом, — пред- 
ставлены в виде окаменелостей, в третьем, — всего 
лишь в виде отпечатков на слагающей пласт породе. 
`Благодаря продолжительным и настойчивым работам 
многих ученых, на основания находимых в осадоч- 
ных образованиях земной коры остатков, сделалось 
возможнем устаповить общую картину жизни н% 

земле, вплоть до отдаленнейшей от нас кембрийской 
системы. Такая картина рисует последовательную 
смену одних форм (ках животных, так и раститель- 
ных) другими; причем каждая из них, появившись, 
достигает в известное время своего наибольшего 
развития и распространения на земле, а после этого 
начинается вымирание; она или совершенно исче- 
Зает или занимает второстепенное место среди дру- 
гих, пришедших ей на смену, форм. М только 
низшие растения и зиивотные (0езпозвоночные)
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проходят почти нензменной широкой чертой через 
всю историю земли. Приведенная таблица (рис. 2) 
кает схематическое представление о времени по- 
явления, степени распространения и временп псчез- 
новения отдельных групп животных и растений. 
Черной краской нанесены жившие когда-либо нля 
живущие еще и по ныне организмы. Шировне по- 
лосы соответствуют наибольшему распространению 
животных и растений, узкие — их второстепенной 
роли в биологическом составе отдельных эпох. 
Некоторие, кэк, наиример, панцырные рыбы, появив- 
шись в силлурийскую систему, вымерли уже к концу 
девопской системы. 

В заключение нужно отметить, что животные 
и растения за весь этот многомиллиопный период 
призудливо мепяли свон внешние формы и внутрен- 
нее устройство, но это изменение, — эволюция, — 
всегда шло от простого к сложному, от менее при- 
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способленного в более приспособленному. Несмотря 
на то, что в минувшие времена истории земли на 
ней жили огромные чудовищные формы, по сравне- 
нию с которыми современные слоны кажутся игру- 
шечнымхи карликами, OHH все же должны были 
сойтн с0 сцены органической жизни, и уступить 
место своим сложнее устроенным и лучше приспо- 
собленным предкам. 

„Гот мир, где мы живем, — говорит ученый 
Е. Ланкастер, — постояппо изменяется в течение 
мпогих миллионов лет. Ничто не является ссгодня 
таким же, каким оно было сто лет тому назад. 
Каждое тысячелетие приносит миру огромные изме- 
нения. История этих изменений продолжается не 
одну тысячу лет, но сотпи тысяч и миллионов лет. 
Изменения идут непрерывво и достигают огромпых 
размеров“. 

А. Х— и, 

КОМЕТА ОРКИ 
'Гретья новая комета текущего года, комета 1925 г. 

„С“, об открытии которой ссобщалось в № 18 
„Н. вн Т.“, является в настоящее время единствен- 
ной кометой, доступной для паблюдения в мелкие 
трубы и бинокли в северных и средних широтах 
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СССР. Открыл ее астроном Opxum, yrpom 4 aupean, 
вблизи г. Кракова (Польша,— первые телеграммы не- 
правильно указали местом открытил кометы Гринвич- 
скую обсерваторию), когда комета находилась в со0- 
звездии егаеа и представляла собою довольно 
яркий туманный предмет, хорошо видимый в силь- 

  

А. 
ные бинокли. Комета двигалась в юго-западном 
направлении, довольно быстро поднимаясь над север- 
ным горизонтом. Повидимому, между 8 и 10 апреля 
комета прошла наиболее приближенную к солицу 
точку своей орбиты. Яркость ее после этого однако 
не ослабла, & продолжала увеличиваться, что об‘яс- 
HAIOCh тем, что комета медленно приближалась 
Е земле, и это сближение продолжалось до конца 
апрела. 

В двадцатых числах апреля комета перешла из 
созвездия Пегаса в Ящерицу. это время она 
обладала наибольшей яркостью. 18 апреля ее уда- 
лось видеть в Ленинграде в театральный бинокль 
с увеличиванием в 4 раза. В то же время на фото 
графиях, полученных в Пулкове астрономом Неуй- 
мином, было замечено появление небольшого хвоста, 
длиною более 1°, т.-е. почти в два раза больше диа- 
метра луны. В трубу хвост, однако, не был заметен. 
Это показывало, что свет кометы богат синими и 
фиолетовыми зучами, и крайне беден красными 
и желтыми лучами, хорошо видимыми в телескоп. 
Спектральные нсследования в том же Пулкове отме- 
тили у кометы сплощной спектр. Подобвый спектр 
имеют только твердые или жидкие раскаленные тела, 
а также газы, находящиеся под сильным давлением. 
Поэтому, есть основание предполагать, что комета 
Оркиша состонт из твердого каменнообразного ядра, 
окруженного газообразной или парообразной оболоч- 
кой. В комете найден спектр углеводородов, а така:е 
крайне ядовитого газа циана. Уже одно богатство 
кометы фотографическими лучами (сипими и фиоле- 
товыми) заставляло подозревать присутствие этих 
газов. Кометы, богатые желтыми (оптическими) лу- 
чачи, обычно показывалот спектр металла натрия. 

23 апреля на обсервалорни Домирос» Некрасова 
были замечены первые зачатки хвоста при прямом 
наблюдении в телескоп с увеличивапием в 30 раз. 
Возможно, что в это время комета находилась в нан- 
большей близости к земле. 

29 апреля комета перешла в созвездие Андромеды 
и находилась почти рядом с звездой „омнкрон“ этого
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созвездия. Лркость ее несколько ослабла. Нов то же 
время значительно увеличились размеры туманной 
оболочки, окружающей центральную часть ядра Бо- 
меты. Ядро приняло элиптическую, продолговатую 
форму. Комета попрежнему хорошо видима в би- 
нокль и небольшие зрительные трубы. 

На прилагаемой карте приводится путь движения 
кометы Оркиша с начала до конца мая. Путь этот 
проходит по созвездию Кассиопеи, находящемуся на 
северном небосклоне и легко отличимому, по 5 ярким 
звездам, имеющим фигуру вресла. Прилагаемая 
карта наглядно показывает очертания этого созвез- 
дия. 11 мая комета была правее „беты“ Кассиопеи, 
представляющей как бы одну из ноже кресла, 
а 15 мал она прошла недалеко от „каппы“ Кассио- 

  
КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ 

Обычно радио - любитель, построив детекторный 
приемник, ставит два вопроса: первый, — на каком 
расстоянии можно принимать им? Ответ печаль- 
ный, — 20 —25 километров, 100 в лучшем случае. 
Второй вопрос вытекает из первого: как увеличить 
дальность приема? Ответ может быть один: необхо- 
димо применить катодную лампочку. Но, помимо 
большой стоимости лампы, применение ее требует 
еще кое-каких расходов. Для работы катодной лампы 
(см. „Н.и T.“ & 6) необходимы две батареи: одна— 
дающая сильный тов, но © низким напряжением 
в 4—6 вольт, обычно берется аккумуляторная, 
и другая — дающая тов напряжения 50 — 100 вольт, 
но очень маленькой силы. Помимо этих принадлеж- 
ностей, для приемника потребуются обычные при- 
боры для настройки — сомоиндукция и конденсатор, 
при чем выгоднее делать переменным конденсатор 
и некоторые мелкие детали. Опишем устройство 
главных частей прибора. 

1. Батарея высокого напряжения. 

Одним из самых простых, казалось бы, и нехло- 
потливых способов разрептить вопрос о батарее вы- 
сокого напряжения, является покуика сухих элемен- 
тов, напр., большого числа батареек для карманных 
фонарей, или специально изготовленпых радио-бата- 
рей, дающих сразу пужные папряження. Однако, 
ирн работе с ними очень быстро обнаруживаются 
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пеи. В конце месяца комета перейдет в созвездие 
ЖЗиараффы. Ввиду пеполной точности элементов кометы, 
возможно, что путь ее несколько отклонится от ука- 
занной линии влево, ближе к Кассиопее, причем, 
чем дальше, тем отклонение будет больше. 

Видеть ее можно по всему Союзу Респубдик. 
В Левинграде комету видно с начала сумерек, 

около 10 час. веч., до рассвета. Наблюдать комету 
можно на обсерваториях Дома Просвещения имени 
Некрасова, и О-ва любителей Мироведения. В даль- 
нейшем комета будет иметь вид небольшого, круглого, 
туманного пятна, размеры которого будут умень- 
шаться с постепенным удалением кометы. 

А. Соловьев. 

  

ЛАМПОВЫЙ ПРИЕМНИК. 
большие недостатки: батарея, сравнительно дорого 
стоющая (рублей 10—15), довольно скоро уже исто- 
щается, делается негодной, во время работы сильно 
понижает вольтаж и увеличивает внутреннее сопро- 
тивление. В случае долгого стояния батареи без 
работы, обнаруживаютея те же признаки порчи, 
происходящей вследствие испарения из элементов 
активной массы. Поэтому, оказывается целесообраз- 
ным сделать самодельную аккумуляторную батарею, 
которая перечисленными недостатками не страдает 
и очень легко может перезаряжатьсл, работая, таким 
образом, неограниченно долгое время. 

Принципы действия аккумулятора известны, и их 
повгорять не стоит. Следует зишь указать, что 
обычно употребляемые, „свинцовые аккумуляторы“ 
состоят из двух свинцовых пластин, покрытых свин- 
цовыми окисями и опущенных в раствор серной 
кислоты. Если мы будем пропускать между этими 
пластипами постоянный электрический ток, то пла- 
стины заряжаются и могут действорать, как обыкно- 
венный гальванический элемент. Однако, отличие 
их ОТ „первичных элементов“ заключается в том, 
что, по израсходовании электричества, аккумуляторы 
или „вторичные элементы“ могут быть опять заря- 
жены и получают, таким образом, ноБЫЙ запас 
энергии. Напражение одного аккумулятора в заря- 
женном состоянии — около 2 гольт. Поэтому, если 
мы хотим сделать батарею па 100 вольт, нам нужно
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взять 50 отдельных аккумуляторов и соединить их 
последовательно в одну батарею. В случае желания, 
можно сделать батарею и ва другое напряжение, 
причем легко высчитать число необходимых элемен- 
гов. Для устройства батареи описываемого типа 
необходимы следующие матерналы: 60 химических 
пробирок длиной в 12—15 см. и диаметром около 2 см. 
(Собственно для батареи нужно 50 пробирок, 
& 10 берется про запас, на случай, если пробирка 
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Рис. 1. Верхняя доска с отверстиямн. 

  

разобьется); 
10 фунтов свинцовой проволоки в 6 мм.; по % 
свинцового сурика ни свинцового глета (окись свивца) 
химически чистых, около 4 фунтов неразведенной 
кли 12 фунтов разведенной для аккумуляторов сер- 
HOH кислоты; обрезки стеклянных трубок хла вставки 
между электродом и немного парафина дтя заливки 
элементов после зарядки. 

Прежде всего необходимо разрезать свинцовую 
проволоку: нарезаются 45 кусков по 30 см. и 10 ку- 
сков по 17И см. Затем их необходимо подготовить 
и поЕрыть Активной массой, что можно сделать не- 
сколькими способами. Шо первому, — в проволоках 
высверливаются или пробиваются углубления, непро- 

  
  

  

  

    

Рис. 2. Вид сбоку. Часть стенки отломана, чтобы показать 
расположение пробирок внутри. 

ходящие насквозь, поровну на каждом конце куска. 
В эти отверстия вмазывается, хотя бы ножем, масса, 
приготовление которой будет описано далее. По 
другому способу — концы проволоки по 10 см. 
с каждой стороны слегка расплющиваются, и затем 
в них делаются углубления следующим способом: 
проволока кладется на мягкую подетилку, на нее 
наставляется самый грубый ратипиль, и по рашпилю 
ударяют несколько раз деревянным молотком; пере- 
верпув проволоку, проделывают и с другой стороной 
то же самое. В получившиеся от зубьев рашииля 
дырки и вмазывалот массу. Мо третьему способу — 
в подготовленные, как сейчас описано, пластины 
масса не вмазывается, & пластины оставляются на 
ночь в растворе одвой части азотной н одпой части 

кусок фанеры для подставки; около 
унта 
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серной кислоты в двух частях воды (кислоту обяза- 
тельно тонкой струей лить в воду, а не наоборот. 
Иначе может последовать взрыв). Масса для вмазы- 
вания в пластины приготовляется двух родов: из 
сурика для положительных пластин и из глета — для 
отрицательных. Сурик или глет замешиваются 
с раствором одной части крепкой кислоты или четы- 
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Рис. 3. 1\—проволока с отверстиями. 2— проволока с раш- 
пильной набивкой, 

рех частей аккумуляторной в четырех частях воды 
(лить кислоту в в0ду) хо густоты теста. После 
вмазывания массы, мы кладем приготовленные 
электроды сушиться в теплом месте на ночь и нпри- 
ступаем к изготовлению других частей. Надо лишь 
заметить, что в 30 см. кусках проволоки подгото- 
вллются оба копца (один— 
желтой массой, & другой— 

т -^ 
aa 57

 

красной), а в 17% ем. ку- 
сках — только один (поло- 
вина проволок — желтой, 
другая половина—врасной). y 

Следующей стадией ра- | 
боты является изготовление 
стойки для пробирок. Из й 

{ 

\ 

е
н
 

куска фаверы (лучше тол- й 
стой— до 10 мм) вырезают у Я 4 
три прямоугольника, укз- 4 AY 
завных на рис. 1. Из них р 

          

два с прподеланными отвер- y / | L 
стиями по диаметру проби- PA, 4 / | A 
рок (отверстия можно про- р ка / р 
делывать в 0боих кусках й ДАЙ 
охновременно, скрепив их i | | 
вместе) и третий кусок — ¥ AN Й 
цельный, без отверстий. Y i i 
Один кусок с отверстиями 4 4 
и кусок без отверстий 
скрепляются  ГВОЗДИК&МИ, рис. 4. 1—пробирка. 2—по- 
винтами или клеем, и по- 
лучившнеся углубления в 
общем листе заполняются 
расплавлентым парафином. 

ycok фаперы,  состоя- 
щий из двух, укрепляется в дне ащика, & крышкой 
служит третий кусок фанеры, е прорезанными отЕер< 
стлями. Необходимо следить, чтобы выемки в ре 
находились точно под дырами в крышке ащика. 
Затем пробирки по- очереди нагреваются и вста- 
вляются в отверстия ящика. Нагретое хно пробн- 
рок должно расплавлять парафин в углублениях, 

ложительная пластинка. 3 — 
отрецательная — пластичка. 
3 — стеклянная прокладка, 
5—пробка из парафина. 6— 
разведенная серная кислота.
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п, застывая, этот парафин будет удерживать про- 
бирки на месте. 

После установки пробирок, в них вводятся элек- 
троды. Все положительные пластины должны быть 
в каждой пробирке с одной стороны, предположим, 
справа. Для вставления длинные 30-см куски свинца 
изгибаются посередине и, при принятом положении 
положительной красной пластины справа в про- 
бирке, вставляются красным кольцом в левую про- 
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rs a     
Рис. 5. Соединение пробирок. 

бирку, & желтым в правую. В крайние пробирки 
вставляются коротБие куски, в левый ряд пробирок — 
с желтой массой, в правый — с красной. Подго- 
товленные по третьему способу пластинки вставля- 
ются любой сторопой — обе стороны у ивх одинаковы, 
В каждую пробирку между электродами дтя их отде- 
ления один от другого вставляется обрезок стек- 
лянной трубки, или тонкая полоска стекла. Затем 
в пробирки паливают аккумуляторной кислоты, или 
разведенной (двумл частями воды на часть кислоты), 
не доходя 1 см. до края пробирок. Поверх кислоты 

  

  

  
4 > 

Рис. 6. Доска для зарядки аккумулаторов постоянным током, 

      
1— выключатель. 2 -предохравилель. 3З—угольная лампа, 

4—подвод электрического тока. 5—зажимы. 

наливают в каждую пробирку слой расплавленного 
парафина, который, застывая, образует крышку над 
кислотой. Затем, взяв обыкповенный шприц для 
впрыскивания, прокалывают им слой парафива я 
высасывают из каждой пробирки серной кислоты 
на 1/8 см. высоты. 

У нас колучились пять рядов по десяти олемен- 
тов, которые нужно будет соединить последовательно. 
Для этого, привинтив к бокам лщихка зажнмы (кав 
оказано ка рисунке), присоединяем в левому зажиму 
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куском проволоки левый выступающий конец про- 
волоки первого, ближнего в нам, ряда. Правый 
конец первого ряда соединяем с левым концом вто- 
рого ряда, правый конец второго ряда — с левым 
концом третьего ит. д. Остающийся правый конец 
пятого ряда присоединяем к правому зажиму. У ле- 
вого зажима ставим знак — (минус), у правого 
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Рис. 7. Выпрямнтель. А—алюмипий. @—сввнец. 

-Ё (плюс). Затем между пятым и шестым элементами 
третьего ряда присоединяем еще проволочку и выво- 
дим ее к переднему зажиму. Все соединения должны 
быть хорошо пропаяны, и проволочки поБрыты 
асфальтовым лаком. Теперь батарея собрана, нужно 
ее зарядить. Тем, у кого в квартиру проведен посто- 
янный ток, очень легко это сделать: нужно присо- 
единить батарею последовательно с сильной электри- 

  

  
Pace. 8. 1—выключатель. 2—предохранитель. 3—угольная 
пампа. 4—подвод электрического тока. 5—зажимы. в6б—бата- 
pon, 7—средний зажим аккумулятора, А —адюминиевый 

электрод. С—сваянцовый электрод. 

ческой лампой — по меньшей мере в 25-50 свечей. 
На рисунке изображена доска с выключателем для 
такой зарадки. Перед включением батарен нужно 
определить полюса тока: для этого к зажимам для 
включения батареи присоединяют две проволоки, 
которые опускают в стакан со слегка подкисленной 
(серной кислотой) водой. Тот провод, на котором 
выделяется много пузырьков газа, нужно обозна- 
чить — (минус) и соединдть с минусом батареи.
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ругой провод присоединяется к плюсу батареи. 
аким образом, средний вывод на переднюю стенку 

не используется, и его можно не делаль. Нри поль- 
зовании же переменным током, несбходимо его 
выпрамить, и тогда то и понадобится среднай вывод. 
Дла устройства выпрямителя попадобятся две бавкп, 
кусок алюминия (лучше в виде кружка) и кусск 
свинца. На банки делают крышки из парафиниро- 
ванной фанеры, и в пих укрепляют по одному элек- 
троду из алюминия и свинца. В банки наливают 
раствор одной части серной кислоты в 12 частах 
воды. Соединения указаны на рисунке. Ё одному 
проводу осветительной сети присоединяется через 
лампу, предохранитель и выключатель <ередин& 
батареи, & E другому — алюминиевый электрод 
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одной банки и свинцовый — другой. Отрицательный 
полюс батареи соединяется © другим свинцовым 
электродом, & положительный — с другим алюми- 
ниевым. 

Включив батарею, надо дать ей заряжаться часов 
80—40. После этого ее разразают через 25-свезную 
дампу и опать заряжают. После 4 —5 таких зарядок 
и разрадок батарея будет пригодна в работе. Бата- 
рею никогда нельзя оставлять надолго разрлжен- 
ной, — она от этого портится. Для испытания зарядки, 
батарею присоединяют в 5 или 10-свечной угольной 
лампе; если лампа горит белым светом, батарея 
заряжена, если свет лампы желтый или красный — 
батарею нужно поставить заряжаться. 

Г. Вмцов. 

  

PA THHO -HOBOCTHEH. 
Перевлючатель для катушки самоиндукции. 

Переключатель для катушки самоиндукции с секцион“ 
выми контактами, показанвый на рисунке, весьма удобен, 
так как она может быть прикреплена снизу установочной 
доски, не стесняя пространства, несбходвмого для разме- 
щевия других составных частей приемного прибора. 

Катушка прикрепляется к эбонитовому или фибровому 
диску, по краю которого высверливаютея отверстия для 
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1—ковтактный рычаг. 2—0сь. 3-—сотовая катушка. 4— доска 
переключателя. 5—контакт. 6—уставовочная доска прием- 

вика. 

размещения контакткых болтиков, вли, попросту, обыкно- 
венных винтиков. Концы этих болтов или винтов должны 
быть спелены в уровень с вижяней поверхностью диска. 
Сам диск скреиляется с устазовочной доской посредством 
двух маленьких винтов. Эги винты должны быть располо- 
жены возможно ближе в краю диска, чтобы контактная 
стрелка не могла косвуться их. 

Перэменный конденсатор малой емкостн. 
Пралагаемые рисункв представляют два типа конден- 

саторов с переменной емкостью — дяя вертикальной и горки- 
зонтальной установки, в зависимости от формы и размеров 
коробки (или футляра) приемника. 

Для устройства конденсатора первого типа надо иметь 
две упругих латунных пластинки (цинковых илн алюмн- 
ниевых) и два эбонитовых бруска в 2\ миллиметра толщи- 
ною. Все размеры конденсатора, конечно, будут зависеть от 
размеров самого прибора и от требуемой емкости. Рисувок 1 
показывает конденсатор уже в собранном виде. На концах 
верхнего эбонитового бруска высверливаются гнезда для 
винтов (см. левую часть рисунка), которыми конденсатор 
прикрепляется к доске, а в средине — сквозное отверстно 
для пропуска навинтованного стержня с рукояткой; в со- 
стветствин с этим отверстием в нижнем эбовитовом бруске 
делается навинтованная дыра, в которую ввинчивается болт 
о рукояткой. Два правых рисунка наглядно представляют, 

как изменяется положекие пластины конденсатора при дей 
ствни на рукоятку болта. Пластины, благодаря своей упру- 
гости, будут иди сближаться, или удаляться одна от другой, 
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Рис. 1. 1.--Рукоятка. 2.—Эбовит. 3. Эбонитовый брусок. 
4.— Стержень. 5.—Тонкая латупная пластинка. 6.—Отверстие 
для стержня. 7.—Гнезда для винта. 8.— Эбовитовый брусок 

(1/4 Ж в д.). 

образуя большую или меньшую воздушную прокладку 
между собою, и изменяя таким образом емкость копдеп- 
caTopa. 
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1.—Доска. 2.—Отверстие для винта. 3. Пластивка, 

5.— 0- 

  

Рис. 2. 
прикрепляемая к доске. 4.—Отверстие для винта, 

движная пластинка. 

Рисунок 2 показывает другой тил переменного конден- 
сатора малой емкости. Идея его устройства такова же, как 
ни первого, т. е. изменеяие емкости посредством сближения 
или удаления плавшегки одна 07 другой, Остальное яепо 
из рисунка.
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Скрепденне контактных 
болтов. 

При припаивании прово- 
дов к контактным болтам не- 
обходнмо соблюдать большую 
осторожность, чтобы не на- 
греть чрозмерно эбонит и тем 
He привести его в негодность. 
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сунке. Волты пропускаются 
сквозь эбонитовую доску и на 
KOHOH их одеваются трубки, 
в которые вставляется прово- 
лока, прижимаемая маленьки- 
ми винтиками, как показано 
па рисунке. Этот способ сое- 
диневия проводов с болтами, 
конечно, не столь удобен, как 

1.—Основная доска. 2.—Руко- способ спаивания, но он не 
ятка. 5.—Ковтактная стрелка. заменим в тех случаях, когда 
4.—Болт. 5.—Ооедвнительная необходимо избегать нагрева. 
трубка. 6.—Верхний провод- Преимущество его в том, что, 
ник. 7.—Проводннк ковтакт- в случае нужды, болты быстро 

ной стрелки. могут быть сняты. 
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Длинная руноятка конденсатора. 

Существует много вариантов длинных рукояток, посред- 
ством которых управляют конденсатором (г.-е. вращают его); 
удлиневием рукояток достигается нелзменяемость ехкости 
конденсатора от влияния посторопнсх элементов. Рука, как 
  

    
    

  

    
  

1.—Углубление для крестовины. 2.—Гнездо для дланной 
рукоятки. 3.—Круглая рукоятка. 4.—Головка рукоятки. 
5.—Стержень. 6.—Крестовива. 7.—Конец стержия, вста- 

вляемый в гнегдо круглой рукоятки. 

и всякое лругое тело, находясь в непосредственной бли` 
зости от ковденсатора, влияет, конечно, на его емкость 
увеличивая ее. Ниже помещаемый рисунок показывает, 
как может быть пристроена длзнная рукоятка к круглой. 

Лля этого берется тонкай эбонцтовый сторженль, длиною 
приблизительно в 10 см., н сквозь него пропускается ла- 

№ 71 (115) 
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тунзый стерженек или медная проволока, в виде кресто- 
вивы, на расстоянни, примерно, 3 мм. от конца стержня. 

В центре круглой рукоятки просверливается гнездо для 
помещения конца дланной рукоятки, а в плоскости той же 
круглой рукоятки прорезывается в диаметральном напра- 
влении углубление, в которое вставляется крестозина. 
Вращая длинную рукоятку, мы будем следовательно вра- 
щать и круглую, и вместе с тем будег изменяться емкость 
конденсвтора без влияния посторонней индукции, 

Подставна в кристалльному прибору. 

Как можно совсем просто установить кристанх и кон- 
тактную проволочку — показано на прилагаемом рисунке. 
Отержень, на котором утверждена контактная проволочка, 
вставляется в петлю, образуемую двумя парами проволок, 
натянутых под прямым углом на металлическую раму, при- 

  

        

1.—Латунная пружянка. 2.—Лзтунвая рамка. 3.— Контавт- 
ная проволока, 4.—Проволозный переплет. 

крепленную своим сгибом вивтом к основной доске. Благо- 
даря эластичности проволок, стержень удерживается на 
своем месте и может быть или сближен или удален от Ери- 
сталла. Криеталл удерживается упругой латунной лев- 
точкой, 

Сельско-хозяйственная академия по радио. 

В 0. Америке, в штате Канзас, большинство расселн- 
ных по обширной местности фермерских домов снабжено 
радио-установкамн. В виду этого оказалось возможным про- 
водить систематический курс сельско-хозяйственных знаний 
при помощи центральной радно-станцин и дать возможность 
около 1000 сельских хозяев получить образованне, не отры- 
ваясь от своих работ. Лекции читаются пять дней в неделю. 
Курс распределен на 4 семестра, по 8 кедель в каждом, 
втечение учебного rome 

  

К ВСЕСОЮЗНОМУ ABTO-NPOBETY 1925 г. 
Вею подготовительную работу по оргачнаация авто-про- 

бега 1925 г. выполвила автохобильная секция Московского 
авто-клуба. Она, совмество с каучво-гехнической секцией, 
рагработала вопросы, связанные с техническими условиями и 
методами сравнительной и всесторонней оценки автомобилей. 

С утверждением комитета всесоюзного пробега, авто- 
секция гередала ему всю оргапизационную работу по под- 
готовке к пробегу. 

В состав комитета вошли представятели Центр. Управле- 
ния местного транспорта, Мосавтоклуба. Научно-авто-мотор- 
ного Института, ЦК и Губотдела профсоюза транспортных 
рабочих, Ленинградского автомото-отделення Центр. клуба 
«Спартака» и других учреждений, имеющих отношение 
к автомобильному долу в СССР. 

В № !7 «Науки и Техпики» мы сообщали, что вопрос 
об испытательном пробеге грузовых автомобилей еще охон- 
чательно не решен. В настоящее время он уже разрешен. 

Испытапие грузовиков намечается по маршруту Пепин- 
град-Харьков, через Тулу-Орел-Курск. Обратно—по тому жэ 
маршоуту, но только до Москвы. К участию в этом пробеге 
будуг допущены грузовые машины с топнажем до 3,5 тонн. 
включительно, 

По донесениям с мест, выяснилось, что на пути пробега 
некоторые мосты и дорожные участки находятся в ненсправ- 
вом состоянии. Для детального ознакомления па местах 
с этим вопросом, посылается специальная комиссия. 

Отдельные города уже приступчли по собственной инч- 
циативе к ремонту деревянных мостов. 

Оргапизационный комнтет постановил исключить пзмарш- 
рута авзто-пробега участок Тифлис-Кутанс-Сочи-Новорос- 
сийск-Тихорецкая, 

Маршрут для мотоциклов намечен от Москвы через Харь 
ков по Ростсва и обратно до Москвы.
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В ИНСТИТУТЕ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ. 
Из 3 миллиовов пудов дубителя, потребленного нашей 

кожевенной промышленностьго в 1913 г,, 2/. миллиона пудов 
было получено из-за гравицы в виде дубильного экстракта 
и лишь полмиллиона пудов добыто из нашего корья. Поло- 
жение не изменилось до последнего временя. Вотает вопрос 
об взыскании источника дпа получения дубильных экстрак- 
тов из советокого сырья. 

При этом нужно отметить, что дубильный экстракт, 
ввозимый из-за границы, позволяет вести выделку кож по 
способу, значительво более экономичному я скорому, чем 
дубление при помощи коры. 

Институтом Прикладной Химии (Ленинград) приету- 
плево в настоящее время к опытам для получения дубиль- 
ного экстракта из растения ‹бадан», встречающегося в боль* 
ших количествах в Сибири, но хорошо культивирующегося 
и в Сев.-Зап. Области, Корневище бадана содоржит ду- 
бильные вещества вполне пригодные для кожевенной про- 
мышленности. Усилия Института направлены к изысканию 
новых способов для изготовления дубильного экстракта из 
дубителя содержимого в бадане, и к приспособлеацю этих 
способов для постановки проязводества дубильного экстракта 
в заводских условиях. 

Бадан имеет то крупное преимущество перед квебрахо- 
вым Деревом, из которого изготовляется заграничный ду- 
бяльпый экстракт, что насаждения бадана способны в030б- 
новляться в 3 —4 года, между тем как пернод возобновле- 
ния квебрахового дерева составляет 100 лет. 

Пронзводившиеся в Иркутске опыты с дублением кожа 
гра помощи бадана дали самые благоприятные результаты, 

УРАЛЬСКАЯ НЕФТЬ. 
Помимо ныне разрабатываемых нефтяных залежей на 

Казказо и в Закавказье, Советский Союз обладает колос- 
сальными запасами этого ценного ископаемого и в других 
местах своей обширной территории. Не безинтересно знать, 
каковы качества нефти в этих, еще не использовавных 
валежах. 

В Лаборатории Технической Хчмни Саратовского Уни- 
верситета химик В. Голуб произвел исследование образца 
нефти, полученного Университетом от одной разведочной 
экспедиции из Уральской областн. Нефть оказалась из 
сравнительно легких сортов (удельный вес 0,84). Погонов, 
причиеляемых к бензину (общий уд. вес 0,76), вышло из нее 
свыше 15%, & отходящих в керосин—свыше 40%. Эти цифры 
говорят о выдающейся технической ценности Уральской 
нефти. (На мпровом рынке нефти ценятся тем дороже, чем 
легких погонов в них больше). Получевный низ испытанного 
В. Голубом образца мазут также оказался приемлемым для 
топлива, 

НОВЫЙ СПОСОБ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 
Проф. С. А. Борових ваблюдал в Лаборатории Государ- 

ственного Радиевого Института весьма замечательное явле- 
ние выпрямления переменного тока при участии некоторых 
окислов тяжелых металлов. В качестве таковых им были 
применены при исследовании магнитный железняк, окись 
хрома и некоторые другие кислородные металлическне руды. 

Для выпрямления, окисел (руда) используется, как по- 
ложительный электрод обыкновевной, питаемой переменным 
TOKOM, BONBTOBOA дуги, заменяя собой нижний ее уголь. 
Практически этот электрод выполняется, как железный ци- 
линдр с концевым углублением, в которое помещают окисемл. 
Никаких нных особых взаменений в дуговом регуляторе не 
требуется. Выпрямление достигается совершенное. Найдена 
полная пригодность этого способа выпрямления для зарядки 
аккумуляторов. 

Особенно хорошие результаты достигнуты с магнитным 
железняком. , 

Обваруженное проф. Боровиком явление объясняется, 
очевидно, испусканием вагретыми кислородными рудами 
положительных нонов (ионный положительный ток). 

  

    

  

  

  

     
МИКРОЛАМЛПА. 

В Центральной Радиолабораторим Ленинградского Треста 
Заводов Слабого Тока выработан новый тиц усилительной 
лампы, требующий для своего накана весьма слабого тока, 

о —так называемая „микролампа“. 
Микролампа работает ва 3,6 вольтах. Перекал.еве вле- 

чет за собой улетучивание тория, пропитывающего ее ка- 
лильную нать, и порчу лампы; поэтому перекала следует 
избегать, применяя батарен напряжением не свыше 4 вольт 
н включая еще дополнительное сопротивление (8 ом для 
одной лампы, 2,5 ом — для 3 ламп). 

Калильный ток микролампы составляет всего 0,06. ампера. 
За месяц, считая по 4 часа работы приемной станции 
в сутки, расход тока составит, примерно, 7 ампер-часов. 
Столь низкий расход позволяет обойтись одними сухими 
элементами, не прибегая к аккумулаторам, дорогим по цене 
и неудобным из-за тяжелого веса и необходимости зарядок 
и доливок. 

Микролампа Цонтральной Лаборатория может служить 
для любых приемных приборов. По наружным размерам 
она мало отличается от нормальных усилительных ламц, 

ЖИДКОЕ ЗОЛОТО ДЛЯ КЕРАМИКИ. 

Для покрытия керамическвх (глиняных, фарфоровых, 
фаянсовых, стеклянных) изделий золотой росписью, приме- 
няют различного рода жидкие золотые составы, чаносимые 
на золотимую поверхность (после смешения с соответствен- 
ным плавиехм), для последующего обжига. Весьма важно, 
чтобы эги составы были стойкими и не выделяли золотого 
осадка при хранении. 

Профессору ПД. П. Буднихкову удалось получить в Ладо- 
pamopuu Munepaaenot Технологии Иваново- Вознесенского Поли- 
технического Института стойкий жидкий препарат золота 
для золочения глазурованных глиняных изделий. Его запа- 
тентованный способ основана применении хлористой серы— 
вещесгва, приобревшего широкую известность в качестве 
исходного продукта для приготовления дихпорэтилсульфида 
(знаменитого „горчичного газа“) и скипидара. Эти два ве- 
щества заставляют химически взаимодействовать друг © 
другом при сильном охлажденив;, полученный продукт ки- 
пятят на масляной бане с обратным холодильником, затем 
разгоняют его, и погон, особенно богатый химически-связан- 
ной серой, смешивают со спиртовым раствором треххлори- 
стого золота (золотая соль соляной кислоты). 

ДЕЙСТВИЕ СЕРЫ НА НЕФТЬ В ПРИРОДНЫХ 
ЗАЛЕЖАХ. 

При геологическом и химическом изученни природпых 
нефтей, между прочим, обращало на собя внимание содер- 
жание в них химически связанной серы, процент которой, 
вообще незначительный, изменяется в весьма широких 
границах. 

Профессор М. А. Рахузин, исследовавший в Хинико- 
Физиологической Лаборатории Государственного Hayuno- 
Технического Института ряд грозненских и румынских 
нефтей, нашел связь между содержанием в нефти серы п 
парафяна: в нефти какой-либо одной группы нефтерожде- 
ний серы тем больше, чем выше содержание парафина. 
Проф. Ракузин приходит к выводу, что в природных пефтя- 
ных залежах должно иметь место химическое действие серы 
ва углеводороды нефтн, с выделением части серы в виде 
сероводорода. Всего вероятней действие серы на высшве 
предельные углеводороды, входящие в состав парафина. 
Отсюда и наблюдаемое разлячие в содержании серы в пара- 
финистых и беспарафинистых нефтях одного месторож- 
дения. 

Свое предположеняе проф. Ракузин подврепил опытами 
деёстаия серы на твердый . челекенский парафин при 
190 — 205 град. Ц. причем ему удалось хемически ввести 
в последний до 3,1294 серы,
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НОВЫЕ 60 
Весной деятельность воздушного транспорта на- 

чинает повышаться и доетигает своего наибольшего 
значения хетом и в начале осени. 

Летний сезон 1925 г. знаменуется открытием но- 
вых воздушных линий, как в Европе, так и в Apy- 
гих частях света. Предполагается увеличение пасса- 
жирского движения и на существующих воздупиых 
линиях. Все это заставляет государства обратить 
серьезное внимание на постройку больших аэропла- 
нов. К открытию летнего сезона воздушной нави- 
тации выпускается несколько интересных, построен- 
ных по последнему слову техники большах пасса- 
жиреких аэропланов, описание которых мы даем 
ние. 

Аэропланы ДХ—54, на 12 пассажиров. 

В Англия строятся большие пассажирские аэро- 
пзавы, которые будут работать на линиях, ЛовдонЫ— 
Париж, Лондон — Амстердам и друг. 
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Пассажирский аэроплан Де Хевиленд Д. П. 54, 
Ha 12 человек пассажиров (Англия, 1925). 

Рис. 1. 

Аппараты системы ДХ—54 предчазпачаются для 
перевозки 12 пассажиров и двух пилотов, они рас- 
читаны на 4 часа полета. Аппарат этой системы 
спабжен мотором Рольс-Ройс Кондор Ш, мощностЕю 
в 600 л. с. предыдущих пассажирских аэропла- 
нов той же фирмы, новый аппарат отличается боль- 
шими размерами. Другим интересрым новшеством 
яваяется шасси, которое сделано откидным в случае 
вынужденной посадки н® воду. Дело в том, что аэро- 
планам придется пролетать над каналом Ламаншем, 
ширина которого достигает нескольких десятков кило- 
метров. Из опытов было выяснено, что в случае выву- 
жденной посадки колесного аэроплана на воду, послед- 
вий зарываетсл носом в воду, причиной чего является 
шасси. Аппарат, зарывшийся носом в воду, способен 
гораздо меньшее время удерживаться на поверхности 
моря и тонет скорее. Поэтому сконструнровано шасси 
со специальным приспособлением, позволяющим ему, 
в случае нужды, отделаться от фюзеляжа. 

Задцие телескопаческие ноги шасси А (рис. 1 
В 2) отделлются от фюзеляжа посредством выдеуги- 
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вания чеки Б, которая связана с соответствующим 
рычагом, находящимся под рукой пилота. 

  
Рис. 2. Деталь откидного шасси аэроплака Д. Н. 54. 

Эта нога, вместе с осью и колесами, раскачи- 
вается затем на соединении в виде крюка В, которое 
связывает ее с передними ногами шасси Г. Когда 
передние ноги приходят в соприкосновение с водой, 
задние ноги, вместе с осью и колесами, автоматн- 
чески отпадают от аэроплана. Такое устройство 
позволяет колесному аэроплану, в случае необходи- 
MOCTH, садиться на воду подобно летающей лодке. 

Сидения для пилотов расположены непосред- 
ственно за огнеупорной перегородкой, отделяющей 
их от двигателя. 

Пассажирская кабина похожа на комнату. В ней 
самый высокий человек может стоять не сгибаясь. 
Нововведением являются большие окна, тянущиеся 
с обеих сторон фюзелажа вдоль всей кабины. Вен- 
тизяция и отопление могут быть контролированы 
самими пассажирами. Свежий воздух вводится вен- 
тилятором сверху и распределяется через большое 
число отверстий в передней стеге кабины. Воздух, 
нагреваемый отработанными газами двигателя, вво- 
хится в кабину снизу и проходит вдоль пола. Ходод- 
ный и горячий воздух регулируется простым пово- 
ротом колеса, прикрепленного в передней стенке 
кабины с двумя надписями: Тепло и Холод. Позади 
пассажирской кабипы устроена уборная и багажное 
отделение с отдельным ходом. Ирылья аппарата 
состоят из нескольких частей. Центральная часть, 
более утолщенная, содержит бензиновые баки. Ma- 
териал — спрус и фанера. 

Аэроплан Авро—563 на 12 пассажиров. 

Авгляйской фирмой Авро построен большой 
аэроплан на 12 человек пассажиров и 2 пилотов, 
он снабжен мотором Рольс-Райс Кондор Ш в 600 
лошадиных сил. Он представляет собой биплан, 
смешанной конструкции, — дерево и сталь. Отличи-
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тельными чертами аэропхана являются широко рас- 
ставленные колеса, расщепленное н& две части шасси, 
подобно тому, Еак это делается у бомбоносцев, и 
отогнутые назад крылья. 

Фюзеляж состоит из трех частей: передняя часть 
оригинальной формы, напоминающая голову насеко- 
мого, далеко вынесена вперед; в ней установлен 
двигатель. Пилот и наблюдатель сидат рядом, непо- 
средетвенно за огнеупорной перегородкой, которая 
отделяет эту выступающую часть от средней части 
фюзеляжа. Между пилотскими сидениями и пясса- 
жирской кабиной имеется вторая огнеупорная пере- 
городка, снабженная дверью. 

Пассажирекая кабина вместимостью в 17,8 вуб. 
метров, что дает по 1,5 вуб. мт. воздуха на 1 пас- 
сажира. 
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Ряс. 3. Пассажирский аэроплан Авро 563 на 12 чел. пасса- 

жиров, (Англия, 1925). 

Шиарокие овиа, прекрасная вентиляция и отопле- 
ние—все это предусмотрено конструкторами. Позади 
кабины имеются просторные помещения уборной 
и багажного отделения. Свкаружи кабина покрыта 
двумя слоями фанеры, между которыми оставлена 
воздушная прослойка, с целью уменьшения тецло- 
передачи. Крылья, нормальной деревянной конструк- 
ции, отогвуты назад и приподняты кверху и могут 
складываться. 

Интересно расположение бензиновых баков. Они 
сделаны удобообтекаемой формы, помещены на верх- 
них крыльзх и снабжены стеклянными указателями, 
видными с пилотското места. Бензин подается само- 
текох непосредственно в карбюратор двигателя. 
Двигатель снабжен глушителем, в виде двух длин“ 
ных трубок идущих вдоль фюзеляжа. Наибольшая 
скорость аппарата — 177 км. в час, посадочная ско- 
рость 80 км. в час. 

  —— 
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Рисунок 4 изображает носовую часть аппарата. 

Над верхними крыльями видны два бензиновых бака 
со стеклянными трубками. Радиаторы подвешены 
  

      

Рис. 4. Носовая часть аэроплана Авро 563; 

в стойкам шасси. Сбоку фюзеляжа виден маслан- 
ный очиститель. О размерах аэроплана можно судить 
но двум людям стонщим под кончиками крыльев. 

Новый пассажирский аэроплан, Девуатин Д—14. 

Фравцузская фирма Девуатин получила извест- 
ность своими планерами и авиетками (перелет 
Жоржа Барбо через Ламаниг на авиетке в 1993 г.). 

Последний аппарат фирмы, — коммерческий лас- 
сажирский аэроплан Девуатин Д— 14,— был выста- 
влен на последней Парижекой выстаъке. 

Он представляет собой моноплан, на 6 пассазки- 
ров, снабженный мотором Лорэн-Дитрих в 450 л. с. 
Аппарат построен из дерева, вероатно, с целью 
удешевить производство. 
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Рис. 5. Пассажирский аэроплан Девуатин ДЬ—14 
_ На 6 зол. пассажвров. (Фравция). 

Главными качествами аппарата являются простота 
конструкции и возможность быстрой сборки и раз- 
борки его. Размах крыльев — 18,6 м., глубина (щи-
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рина) их постоянна ‘no всему размаху. Передняя 
вромка крыла несколько короче задней, причем эле- 
роны заходят за концы крыльев. 

Фюзеляж состоит из трех отдельных, легко раз- 
нимающихся частей. Передняя часть несет металли- 
ческое ложе для мотора и сидение для пилота, распо- 
ложенное не по середине, как обычно, & сбоку. 

Кабина состоит из трех отделений: переднее от- 
деление предназначено для багажа; оно настолько 
просторное, что позволяет вместить в себе в случае 
необходимости двух пассажиров. Центральное отде- 
ление имеет четыре пассажирских места. В заднем 
отделении устроена уборная. В потолке кабипы 
имеется люк для выхода пассажиров наверх. Точно 
также имеется отверстие в полу кабины, через 
которое пассажир сможет спарашютировать, если 
пожелает. 

Бензиновые баки помещены в крыльях и могут 
быть быстро опорожнены в полете в случае необхо- 
димости. Максимальная скорость 195 Ем. в час, 
минимальная — 80 км в Час. 

Трехмоторные пассажирекие аэропланы 
Юнкерса. 

Фирма Юнкерса начала производство новых трех 
моторкых аэропланов Юнкерс Г—-23, с кабиной на 
12—14 пассажиров и двух пилотов. - 

По внешнему виду, новые аэропланы напоминают 

известные одномоторные 5-ти меетные Юнкерсы 
Ю — 13, весьма распространенные на воздушных 
линиях СССР и западной Европы. | 

На аппаратах, построенных целиком из дюразю- 
миния, могут быть поставлены моторы самой разно- 
образной мощности от 420 до 720 л. с. 

Кроме того, новые аэропланы легко могут быть 
превращены в двух-поплавковые гидро. 
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Трехмоторный пассажирский аэроцлан «Юнкерс» Г-23, 
(Германия). 

Размах крыльев 28 метров. 
Рисунок изображает фотографию, снятую с одного 

из построенных Юнкерсов Г 23. 
Новые Юнкерсы будут работать на линиях 

Стокгольм — Гельсингфорс и Стовгольм — Штеттин 
(Германия). 

ри той огромной роли, которую играют пасса- 
жирские аппараты Юякерса в европейском, вернее 
в мировом, аэротранспорте, новые большие аппараты 
должны дать большой толчок развитию воздушных 
сообщений заграницей и в СССР. 

= 

ПОЛЕТ НА ЛУНУ. 
НОВЕЙШИЕ ДАННЫЕ. 

Прошлым летом американский профессор Год 
дард собирался пустить ракету на (в „Н. и Т.^. 
мы своевременно сообщали 060 этом). Полет не 
состоялся по той простой причине, что у Годдарда 
не хватило денег на оборудование ракеты. Этим 
летом он все же надеется довести хело до конца. 

Пока что, ракета получила некоторые усовер- 
шенствования, сделанные инж. Цандером. н 
снабдил ракету крыльями, которые играют огромную 
роль в полете. 

  

‘eee 

Весь полет представляется в следующем виде: 
ракета со сложенными крыльями (см. рис.} поднимается 
двумя огромными дирижаблями, большой грузо- 
под‘емности, на высоту 10 километров, где воздух 
разрежен в 14 раз. Этот подем делается для того, 
чтобы облегчить ракете движение через атмосферу, 
наиболее плотпые слон которой прилегают блияо 

к земле. В последний момент такого пол‘ема, 
в ракете происходит взрыв газов бездымного пороха 
(нитроцеллюлозы) или жидких кислорода и водо] ода. 
Благодаря удачной форме выводной трубы, 70%/› энер- 
гии, заложенной в норохе, может превратиться 
в механическую работу истечения газов. Причина 
движения ракеты состоят в том, что когда порохо- 
вые газы стремительно вытекают из нее вниз, сама 
ракета отталкивается вверх (реактивное действие). 

Проф. Годдард уже достиг скорости истечения 
газов из ракеты в 2.500 метров в секунду, что соот- 
ветствует 3.100 метрам в пустом пространстве. 
„Это не оставляет никаких сомнений в том, —пишет 
он, — что скорость, достаточная для преодоления 
земной тлжести, вполне достижима помощью ракеты 
со взрывчатыми веществами“. 

Чудовищиая скорость в 10 кизометров в секунду, 
необходимая ракете для того, чтобы вырваться из 
сферы влияния земного притяжения, развивается 
не сразу, как при пушечном ядре, а постенепно, 
начиная с одного километра, т. е. со скорости пули. 
При таком постепенном возрастании скорости, сопро- 
тивление воздуха не опасно для ракеты, и опа не 
загорится от трения; очутившиеь же за пределами 
воздушной оболочки, ракета, разовьет полную „меж- 
планетную” скорость, так Бак в беззоздушиом про- 
странстве опа, пря одинаковых взрывах, будет
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лететь быстрее и дольше, чем в атмосфере, (выигрыш 
в скорости — 20%/,), 

Вылетевшая в свободное мировое пространство, 
ракета представляет собою самостоятельную малень- 
кую планету, & посему она прекращает взрывы 
и летит далее по инерции, держа направление на 
луву, которая и притянет ее. В межпланетном про- 
странстве все предметы внутри ракеты тератот свой 
вес. Невесомость тел легко уяснить себе следую- 
щим примером: положнмы ‹ебв ва плечи тяжелый 
груз и спрыгнем с большой высоты. Во время па- 
дения мы не будем ощущать тяжести груза, так как 
для нас он потерлет вес, ибо он будет лететь с той же 
скоростью, вак и мы. 

Так, молоток, брошенный на пол ракеты, — повас- 
нет в воздухе, нисколько не приближаясь к полу. 
Это случитси вследствие того, что пока молоток 
опадает ва 1 метр, ракета также пролетит 1 метр; 
следовательно, расстояние между молотком и полом 
ракеты не изменится, и пздение предметов внутри 
ее ке обнаружется. “ак будет не только пря паде- 
нзи ракеты вниз Е земле, но и при полете ее вверх 
по инерции в луне. Многие предметы обстановки 
в ракете будут совершенно излишни. 

не утомляясь, в любом положении? Но, если вы сде- 
лаете малейшее движение, то будете плавно подбро- 
шены к потольу, ударившись о который вы снова 
направитесь E полу, затем опять в потолку и тав 
далее. 

Если вы ухватитесь за стол, то он будет вместе 
с вами качаться вверх и вниз. Упавшая посуда 
никогда не разобьется, выпущенный из рук стакан 
останется висеть в воздухе и вода из него 
даже не выльется. В невесомой кухне невозможно 
будет жарить на OTEPHTOH сковородке: упругие 
пары масла тотчас же отбросят жаркое к потолку 
и твк далее. 

Для того, чтобы предметы не летали, их необхо- 
димо привинтить в полу или стенам ракеты, & пас- 
сажзров привязать к ним. 

Подлетая к сфере притяжения Луны, ракета 
аскрызает свои крепкие крылья. При спуске на 
уну, ракета Цандера, благодаря своим Ерыльям, 

может сделать безопасный планирующий спуск. 
Ракеты же Циолковского, Оберта и Годдарда должны 
задолго до спуска производить обратные взрывы, 
чтобы уменьшить громадную скорость падения я бла- 

К чему вам - 
стулья и кровати, если вы можете висеть в воздухе, © 

странстве и, прекратив взрывы, 
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гополучно опуститься на Луну. Поэтому, безопас- 
ный спуск этих ракет на Луну и на землю погло- 
тит столько же взрывчатых веществ, сколько их 
нужно для под’ема равет. Таким образом, ракета 

андера, не требующая взрывов при спусвах, потре- 
бует только половину тех взрывчатых веществ, кото- 
рые необходимы каждой другой ракете. Если, сва- 
жем, ракета Годдарда израсходует при полете на 
Луну н обратно 25 тонн взрывчатых веществ, TO 
ракета Цандера — только 12% тонн. 

Такое значительное уменьшение веса взрывчатых 
веществ, повлияет на уменьшение веса и конструк- 
цию корпуса ракеты Цандера. 

Прибыв на Луну, пассажиры оденут особые не- 
проницаемые для холода водолазные костюмы со 
шлемами н, запасшись ранцами с кислородом для 
дыхания, смогут осмотреть лунные горы, цирки, 
безводные моря и прочие достопримечательности веч- 
ного спутника земли. Собравши коллекции лун- 
ной природы, пассажиры усядутся в ракету, сложат 
ее врылья и, направив истечение пороховых газов 
перпендикулярно ениз к луне, произведут вертикаль- 
ный под‘ем ракеты. 

Преодолев несколькими взрывами силу притяже- 
ния Луны, ракета очутятся в межиланетком про- 

будет держать 
направление на землю. Перемену направления дви- 
жения можно достигнуть простым поворотом выход- 

` ной трубы, испускающей, время от времени, взрыв- 
ные газы. 

Подлетев в земной атмосфере, ракета выпрямит 
крылья и для уменьшения скорости начнет описывать 
круги, производя планирующий спуск. На случай 
спуска в море ракета будет снабжена особой пла- 
вучестью. 

Ракета будет снабжена всем необходимым: про- 
визией, питьем, сжатым воздухом, достаточным Н3 
весь перелет на Луну и обратно, который продол- 
Жится 0Бол0 10 дней. Камеры хранения взрывчатых 
веществ будут выбрасываться из ракеты после 
каждого взрыва, облегчая тем ее вес. 

Все это, конечно, — дело далекого будущего, — на 
луну человек полетит не завтра. Мы приводим 
описание ракеты Цандера, как показатель того, что 
человеческая мысль работает и в таком, кажетса, 
несбыточном направлении —как в-решении вопроса 
о междупланетных путешествиях. 

Инж. А. Фентеклюз. 

ооо 

Нахождение поврежденных мост газопроводов при помощи собак. 
Отсутствие ремонта подземной газовой сети германских 

городоз за пернод войны дает собя знать в настоящее время 

вначительной утечкой газа из образовавшихся пеплотно- 

стей в газопроводе. Все впямание работников газозого дела 

направлено ныне на нахожденле этих поврэждений. Полски 

вти, однако, очень трудно вести 623 PAsPHI BANA почвы, 

Выход был найден весьма орягинальвым обрагом. Научно 

поставлекные опыты в Грейфевальлеком упиверситете нокз- 

вали высокую чувствительность обоняния собаки к светиль- 

вому газу, в результато чего явилась возможность дрэесп- 

ровать собак для нахождения мест выделения из земли 

светильного газа. 

Практическое применение собак дла поисков новрежде- 

ний газопроводов дало самыс точные определения этих 
мест и принесло громадную пользу для ликвидации уб:- 
точной для городского хозяйства и опасной в пожаодом 

отношепня утечки съотнльного газа. 
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Устойчивый аэроплан. 

15-го апреля текущего года англичанив Булман демов- 
стрировал на Крайдонском аэродроме (Лондон) аэроплан, 
который при потере скорости оставался „висоть“ в воздухе, 

Цетая совершенно низко над аэродромом, Булман засто- 
порил мотор, и когда его бипиан потерял совершенно скорость, 
то он но опустился, колытаясь, вниз, как это обыкновенно 
бывает, а продопжал висеть в воздухе, сохраняя свою устой- 
чивость. Затем Булман завернул биплан носом вверх, по- 
ставив его в совершенно невозможное положение, а потом, 
как ни в чем не бывало, спокойно улетел. Этим макевром 
было доказано, 470, даже при самых рискованных положе- 
внях, азроплан не утрачивает своей устойчивости и упра- 
вления. 

При опускании на землю, как пояснил Булмаю, летчик 
может всегда предупредить вращение кли ныряпне аэро- 
плана, и даже, когда он падает, то возможность сохранать 
ровный киль (продольную устойчивость) обеспечивает лет- 
чпка от катастрофы с ним. Самое большее, что может слу- 
читься, это повреждение нижних шасси аэроплана. 

Затем выступил со своим новым монопланом известный 
голзавдский изобретатель Антони Фоккер, машина которого 
была рассчитана на поддержание автоматически соответству- 
ющей скорости. 

Имея на борту моноплана восемь пассажиров, Фоккер 
замедлил скорость мотора настолько, что моноплан казался 
стоящим почти на месте, и стал медленно и плавно опу- 
скаться вниз. Затем быпа вновь дана скорость, н моноплан 
полетел опять вперед. 

Новая авио-камера. 

Обыкновенные фотографические аппараты почти не при- 
годны для воздушной фотографии. Условия съемки с воздуха 
и сопровождающие ее изменения в освещения, в поглощении 
атмосферой различных цветов и т. д. требуют особой коп- 
струкции камеры, чтобы обесцечить наилучшие резуль- 
таты. 

В Америке недавно построена и испробована новая кен- 
струкция фотографического аппарата, дназначенного 
специально для съемок с большоВ высоты. Главной особен- 
ностью ее является применение цилиндрического щита 
спереди объектива, служащего для предотвращения затяги- 
вавия пленки боковыми лучами света. Это придает снимку 
особую, контрастность, недостикимую в снимках, получен- 
ных обыкновенными камерами. Аппарат этот предназначен 

  

    

  

  

для работы на пленках, как наиболее удобном и портатив- 
вом светозувствительном матервале. Шторный затвор, вде- 
ланный в самое тело камеры, дает возможность производить 
момевтальвые съемки любой продолжительпостн. Камера 
снабжена особо большим видовскателем (см. вертикальная 
рамка и стерженек позади ее), позволяющим точно опреде- 
лигь, что именно получится на снимке. Объектив светосвлой 
в 3,5 передает очень мелкие детали, что является насущной 
необходимостю для картографических съемок. 
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В работе апиарат держится за ручки, показанные на 
рисунке, причем задняя стеяка прижимается к груди go- 
тографа. Всякие штативы оказались для этой цели непри- 
годными, так как никакие пружины и подвески не в состо- 
янии уннчтожнть дрожание камеры, вызываемое MOTO- 
рами. 

Камера была удачно кспытана при одном из высотных 
полегов знаменитого амернканского летчика Макреди. 

АВТО-ТЕХИННА. 
Новая система питания карбюраторов. 

До сих пор на автомобилях применялись три системы 
подачи бензина в карбюратор: 1) самотек — из бака, помс- 
щенного выше карбюратора; 2) нагнетанне — давлением 
отходгщих газов двигателя, с получением изчальпого давле- 
ния накачиванием в бак воздуха ручным насосом и 3) заса- 
сывапие в расходный резервуа”, с использованием разре- 
жения во всасывающем трубопроводе двигателя. 

Недавно в Амернке прилумана и практачески осуце- 
ствлена новая, Четвертая по счету, система подачи горю- 
чего—нагнетание спецнальной электромагнитной помпочкой. 
Система и самая помпочка получили название „Автопульс“. 

Помпсчка прястранвается непосредственно к карбюра- 
тсру, примыкая входной стороной к бензиновой трубке 
и выходной — к входному горлышку поплавковой камеры. 
Работает она от тока автомобильной аккумуляторной 6-тя 
вольтовой баттареи. Существенной частью ее служит гяб- 
кая гармоника из волнистой латунной жести, несущая снизу 
якорь электромагнита. Под действием его и специацьной 
спиральной пружины, давящей на якорь кверху, последний 

пульсирует внив и вверх, заставляя гармонику распрямляться 
н сжиматься. При распрямлении, полость гармоники рас- 
ппряется, и в Bee засасывается бензин. При сжатии, засо- 
санная порция бензина выталкивается в трубку, ведущую 
в поплавковую камеру. 

Обмотка электромагнита помпочки приключена к батта- 
рейной цепи и получает ток лишь при включевном зажи- 
гании. Таким образом, подача горючего производится лишь 
во время работы мотора. Регулирование совершается авто- 
матически—затворной иглой поплавковой камеры. 

Число ходов гармоники в мипуту — от 800 до 1.000. 
Производительность помпочки 36 —52 литра в час. Сила 
тока — до 1 ампера. Для подачи 1 пуда горючего затрачи- 
вается из бзттареи всего около 0,3 ампер-засов. 

Преимущества системы „автопульс“: 1) автоматическое 
наполнение карбюратора при пуске мотора в ход; 2) обеспе- 
ченная подача горючего при работе; 3) автоматическая 
остановка цри выключенни мотора; 4) независимость от 
температуры, давления воздуха и т, п.; 5) меньшая похжар- 
ная опасность; если повреждается бензинопровод, то горю- 
чее не проливается, в силу разрежения в аппарате; 6) почги 
исключены поломки и ненсправности; помпочка работзет 
без ремонта долгие годы, переживая мотор, который она 
обслуживает, ит. д. 

  

Усовершенствованный палец для алюмкниевых 
поршней. 

Алюминиевые поршян азтомобильных двигазелей обла- 
дали до сих пор тем недочетом, что не удавалось найти 
для них правильного сопряжения с пальцамн (цапфами для 
верхних головок шатувов). Пальцы делаются йз стали, 
а тепловое расширение последней значительно ннж?, чем 
у алюмания и употребнтельных легких алюминиевых машино- 
строительных сплавов. При самой аккуратной сборке машаны 
на холоду, Т.-е. при обыкновенной комиатной темперзтуре, 
из-за разницы температурвых расшнревий при нагреве He- 
минуемо создается игра пальца в глазках поршня LO время 
работы двигателя. Это водет в расстройству хода мотора, 
понижению мощности, сгукам и ускорению износа частой,
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Один из американских автомобильных заводов ввел на 
свонх машинах с алюминиевыми поршнями поршневые 
пальцы новой конструкции, свободные от указанного ведо- 
статка. Основное тело пальца делается в виде валика из 
прочного алкминиерого силава с тепловым расширением, 
равняющимся по матерналу поршня. Поверх этого валика, 
закреиляемого в теле поршня, одевается, в виде вкладыша 
для головки шатуна, цнливдрическая обойма из твердой, 
весьма упругой стали, с одним сквозным продольным раз- 
резом. Кромки разреза првходятся в стык ири наинисшей 
озидаемой для мотора температуре (зимнвй мороз). При 
всякой более высокой температуре обойма, в сплу превосхо- 
дящего расширения алюминиевого сердечника, разжимается, 
н кромки, не отходя от тела сердечника, расходятся на ве- 
который промежуток, тем более широкий, чем нагрев пальца 
выше. Толщина листа обоймы около 2,5 мм. Матерпал ее 
должен быть настолько гибок, чтобы она ве лопалась и при 
случайном высоком перегрэве мотора, а по охлаждении 
свова смыкалась бы на сердечнике. Для ео выделки завод 
применяет особый сорт спецвальной стали, закаливаемой 
в масле. 

Счетная линейка для определения мощности авто- 
мобильного двигателя. 

На подобие обычной счетной логарифмической линейки, 
в Германии выпущена специальная линейка, которая дает 
возможность, не производя никаких добавочных подсчетов, 
определить налоговую мощность двигателя в лошадиных 
салах, зпая диаметр цилиндра, ход поршня и чнело цилин- 
дров. (В Германни — для автомобильных двигателей опре- 
деляются две мощности: одна эффективная — действительвая 
мощность двигателя, другая — налоговая, по которой вно- 
сится валог за машину). 

Устроена она так же, как и логарифмическая, и с внеш- 
ней стороны вполве с ней сходна; средняя ее часть под- 
вижная, а верхняя п нижняя неподвижны. На подвижяой 
части нанесены 2 гикалы; верхняя — соответствующая раз- 
личным ходам поршней, а кижняя — числам цилиндров. 
Верхняя неподвижная шкала соответствует диаметрам 
цилиндров, а нижняя—мощности двигателей. 

Для определевия мощности двигателя, нужно цифру, 
соответствующую ходу поршня (на верхней подвижной 
шкале) поставить под тем делением верхней меподвижной 
шкалз4, которая соответствует днаметру цилиндра данного 
двигателя, на нижней неподвижной шкале, под цифрой, 
соответствующей числу цилиндров двигателя (на нижней 
подвижной шкале) читается мощность двигателя в лошади- 
вых силах. 

Что касается обратного решения задачи, т.-е. по данной 
мощности определить отдельные элементы двигателя, то 
отределенного ответа посредством линейки дать вельзя, 
так как одной и той же мощности какого-нибудь двигателя 
могут соответствовать различные размеры элементов, опре- 
деляющих,—ход поршня, диаметр цилипдра и число цилни- 
дров. 

Побочные продукты автомобильного завода Форда. 

Американская компачия автомобилей Форда имеет в 
своем распоряженин всевозможные производства, так или 
иначе связанные с автостроением. За 1924 г. такие побоч- 
ные продукты дали Форду 13 милл. долларов. 

Для выплавки стали, Форд пользуется каменвым углем 
ив своих угольных копей. Уголь поступает на коксовальный 
завод. Побочными продуктами коксованвя являются све- 
тильпый газ, бензол и серно-каслый аммоний, которые дали 

Форду 1'/› мил, долл. 
Шлак из доменных печей перерабатывается на вноль 

выстроенном Фордом заводе в портландский цемент. Про- 
нзводительность завода 1.000 бочек в день. 

В центре производства кузовов для автомобилей Форд 
выстроил большой завод для сухой перегонки дерева. Из 
опилков и прочих Керевянных отбросов изготовляются цен- 
ные продукты; продажа их дала Форду 2\ милл. долларов. 
Древесный уголь, остающийся после перегонки дерева, прес- 
суется в брикеты и в таком виде идет в продажу. 

Продаяа лишнего металлического и неметаллического 
лома дала Форду 4 мили. долларов. 

Форд заннмается такле земледелием. Его колесную фа- 
брику окружает опытная ферма па 1200 десятинах. Про- 
дукты фермы тоже идут на рыпок. 
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ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНОЕ ДЕЛО. 

Новые поворотные тележки. 

В Германии выпущены новые поворотные тележки для 
паровозов и вагонов, значительно усовершенствованиые по 
сравненню со старыми кострукциями, В старых тележках 
получадея неспокойный поворот во время езды; в новых 
конструкциях это устранено тем, что расстояние между 
осями—внутри тележки увеличено, чем достигнута большая 
плавность поворота. Кроме того, вместо обычных поперез- 
ных рессор, устроены продольные, что также улучшает по- 
ворот тележки. Что касается прикрепления осевой буксы, 
то она, как и в сгарых конструкциях, — скреплена с рамой 
посредством рессор. 

ЕОДЪЕНАЫЕ МЕХАНИЗИН. 

Новый перегрузочный кран для портовых работ. 

Обычно ддя поддерживания портовых под'емпых кранов 
были необходимы набережные с дорого стсющими опорными 
стенками. При применении только что сконструпрованного 
в Гермавин перегрузочного крана отпадает необходимость 
в солидно укрепленной набережной. Этот тип крана особенно 
должен найтн широкое применение в небольших портах 
с малым грузооборотом. 

Особенность его заключается в следующем: перегру- 
зочный мост покоится одной частью ва более или менее 
укрепленной набережной, частью жеб— ва повтоне, ила- 
вающем в канале, образовавном двумя рядами свай, 
По этому мосту может перемещаться любой тни кранаин 
производить погрузку и выгрузку с корабля в железно 
дорожные вагоны. 

Пря больших преимуществах такой кран, однако, пред- 
ставляет некоторое неудобетво RA морских поборожьях 
с прилввом и отливом. С измевением уроввя воды меняется 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

также высота понтона, а, следовательно, и наклон рельс. 
Чтобы обойти это затруднение, на понтоне устанавливается 
перестановочное приспособление, чтобы можно было рель- 
совый путь, лежащий ва погрузочцом мосту, ставить в гори- 
зонтальное положение. Если приспособление не находится 
в работе, то, посредством вевтиля, в дно понтона впускается 
столько воды, чтобы корпус поятона касался дза. Если вода, 
слашком глубока, то около берега искусственно, посред- 
ством сБай, повышается дно в канеле. Когда, с наступле- 
нием прилива, уровень воды повышается, кран переме- 
щастся на ту сторопу моста, которая паходится на земле, 
так что корпус понтона подымается. Балластвал вода может 
быть спущена путам открывания выпускного вентиля, пока 
уровень воды внутри понтона сравняется с наружным 
уровнем. После этого вентиль снова закрывается. Перегру- 
зочный мост может перемещаться посредством находящегося 
на береговой его опоре ручного механизма.
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Приспособление для подъема грузов 
автомобили. 

Подъом зпачитгельных тяжестей на грузовики обычным 
ручным способом требует большого количества грузчиков 
И крайне не экономичен в смысле времени. Французский 
инженер М. Баблис задался цедью облегчить и ускорить 

на грузовые 
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Рис. 1. 

указанную работу, и сконструировал ос0бое приспособление. 
выдержавшее целый ряд самых разносторонних испытаний. 
Погрузочный аппарат Библиса представляет собою метал- 
пическую платформу, при помощи металлических связей 
соедивенную © вадней частью грузовика, в точке враще- 
ния А. (черт. 1). Платформа скреплена с парой коньков, 
усажевных металлическими шипами; эти шипы препятствуют 
скольжению всей системы даже при работе на самом глад- 
ком льду. 

  
Pac, 2. 

Порядок погрузкн показан последовательно #a pie. |, 2 
и 3: тяжесть (в данном случае бочку) подкатывают к апиа- 
рату и помещают на платформе (см. рис. 1). Затем грузовик 
дает самый малый ход вперед; шины ине дают ковькам 

скользить, и аппарат, под влиянием тянущей салы в точке A, 

    

  
начинает выпрямляться, вращаясь вокруг оси вращения B 
(см. рис. 2). Когда анпарат выпрямнтся совершенно, бочка 
сама скатыпается в грузовик и, при желании, может быть 
тем же аппаратом укреплена неподвижно (см. рис. 3). 
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Всли жо грузятся не круглые тела, то между грузом ни верти- 
кальной стенкой аппарата кладется особая плоская тележка 
на рочиках, на которой, при верхнем положении системы, 
груз скатывается в грувовик, подобао бочке. Для выгрузки 

  
тяжестей с грузовика, описанные действия производятся 
в обратном порядке. На пробе погрузочный аппарат 
Библиса совершенно свободно, 663 всякой посторонней 
помощи, грузия тяжести до 800 килограммы; повторенный 
опмт, с грузом в 1.080 килограым, Дан на 3-х тонном грузо- 
вике те же самые результаты, 

ЗЛЕКТРОТЕКИНИА, 
Новые применения электрических ламп. 

В Америке электрические лампы находят все новые 
области применения; благодаря этому производство их уве- 
личилось сравнительно с 1907 г. на 250%, достигнув колос- 
сальной цифры в 280 милдионов дамп в год. 

В настозщее время электрические лампы почти совер- 
шенно вытеснили дуговые фонари для уличного освещения, 
кинематографических снимков и пр. Преимущества электри- 
ческих лами заключаются в большей ровности света (отсут- 
ствии мигания) и в том, что освещение получаемое от лампы, 
бодее здорово и приятно для глаза. 

Недавно в Америке построена лампа для кинематогра- 
фических снимков мощностью в 10.000 свечей. Диаметр 
лампы--30 сантиметров, а высота полметра. Лампа-гигант 
потребляет 30 киловатт (около 43 лошадиных сил) и в 1.200 
раз больше обыквовенных ламп для домашнего освещения. 

Совершенно новым иприменеяием электрических лами 
является также использование их для медицанских целой 
при осмотре гортани и легках. 

Для этой цели в Америке изготовлены крошечные лампы 
диаметром в 6 миллиметров, получающие ток напряжением 
всего в 1/в вольта. Лампы прикреплены к серебряным па- 
лочкам, имеющим размеры обыкновенпого карандаша в 
дающим вовможность погружать лампу глубоко в горло. 

ЖЕТАЛЛУРГИА. 
Плавка при помощи токов высокой частоты. 

Все до сих пор применявшяеся в металлургии электри- 
ческие плавильные печи можно подразделить на два типа: 
печи с вольтовой дугой, наиболее распространенные и 
удобные, и индукционные печи — устроенные по принципу 
обыкновенного трансформатора; в этих печах „вторичной 
обмоткой“ служит расплавлелный металл, находящийся 
в кольцеобразном пространстве, образуемом кладкой печи, 

Недавно начали применять новый вид печей, где металл 

плавится токамн высокой частоты. Обычно ирименяемый 
перемевный ток имеет 50 пернодов в секунду, т. е. меняет 
своз направление 100 раз за одну секуилу (т. к. каждый 
период имеот два момента, когда ток меняет направление). 
Ток высокой частоты имоет несколько десятков и даже сотен 
тысяч периодов в секунду. Такие токи голучаютея пон 
электрических разрядах. Если около провода, по которому 
проходит такой „разрядный“ ток; поместить второй провал, 
то в последнем возбуждаются тоже электрические токи боль- 
шой частоты. 
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В новых печах таким вторичным проводником служит 
металл, ваполняющий тигель из тугоплавкого материала. 
Первичной обмоткой являются несколько оборотов медной 
проволоки, окружающей тигель, 

В цепь первичной обмотки включается батарея конден- 
саторов и разрядник особого устройства. 

нергия Получается от сети переменного (50 пернодов) 
тока, через повышающий напряжение трансформатор. 

Лабораторные испытания этого нового способа плавки 
производились в течение семи последних лет в Америке, 
теперь же он применяется там в заводском масштабе для 
производства сплавов: никкель — железо, золото — платина, 
осмий — иридий, сплавов вольфрама и других металлов, 
требующих для сплавления зрезвычайно высокой темпе- 
ратуры. 

Сплавы получаются замечательно однородные, благодаря 
особому явлению, происходящему во-всех вообще индук- 
ционных печах, вызывающему автоматическое перемешнва- 
ние массы расплавленного металла. При большой частоте 
это перемешивание вдет особенно успешно. 

В заводской уставовке, самого последнего типа, для 
питания печи энергией, применили электрический генератор, 
дающий ток в 5000 периодов в секунду. 

Генератор вращается обычным электромотором, и по 
устройству похож Ha генераторы высокой частоты, приме- 
няемые па мощных радяаостанциях. 

Чугун, лишенный способности намагничивания, 
В Англии в последнее время получил большое пряме’ 

нение новый вид чугуна под назвавием «номаг», совер” 
шенно лишенный свойств магнитной проводимости. 

В электрических машинах развиваются в чугунных и 
стальных частях, под влиянием магнитных полей обмоток, 
особые „токи Фуко“, которые вместе с явлением перемагни- 
чиваюня (гистерезиса) вызывают большое вагреванае и 
потери. Новый метал дает возможность устранить эти по- 
тсри, так как стоимость его всего на 20% выше сравни- 
тельно с обыкновенвым серым чугуном. При замене чугуна, 
в частях машин, особенво подверженных вредному действаю 
магнитных полей, медью или бронзой, стоимость машины 
значительно возросла бы. 

Кроме того, металл „номаг“ обладает большим электри- 
ческим сопротивлением, на 50% высшим, сравнительно с 
обыкновевным чугуном. Благодаря этому, оз применяется с 
успехом для реостатов при электрической тяге, где он дает 
возможность достичь значительной экономий в весе. 

ГВДРОТЕХНИКА. 
Использование энергии небольших речек 

и ручьев. 
Вопрос о гидросиловых установках был подробно освещен 

на страницах „Науки и Техники“, Необходимо отметить, 
однако. что все перечислявшиеся в статьях, посвященных 
этому вопросу, типы сооружений рассчитаны на крупный 
масштаб потребления энергии. Они требуют особо благо- 
приятных условий местпостя, долгих, дорого стоящих подго- 
товительных работ, установки . 
MOMHWX, Wopornx manlan. Bua- 
годаря этому, гидросиповые 
установки не под силу даже 
средней величины общине. 
Сооружение их выполнимо 
лишь в областном или даже в 
государственном масштабе. 

Между тем, небольшие 
гидросиловые установки на 
имеющихся у нас в таком изо- 
бнлии и почти повсеместно 
небольших водных источни- 
ках (речки, ручьи) могли бы 
прикестй мемалую пользу в 
хозяйственной жизни нашей 
деревни. Онн могли бы доста- 
влять дешевую энергию для 
освещения, для сбелуживения ` 
сельско-хозяйствевнвых орудий приспособление. 65. Гене- и т.д, ратор. 

Первые шаги сделаны в этом направленни в Америке, где 
выработаны песколько типов подобных установок. 

  

  

2. От- 
водная труба. 3. Подводящая 
Рис. 1. @. 'Гурбина. 

труба. 4. Регулирующее 

Так, установка, изображенвая на рис. 1. может быть с 
успехом применена на любом быстротекущем ручье. Она 
заключает в себе полный гидросиловой пабор, состоя из 
турбины, генератора и регулирующего приспособления, при- 
чем вся эта система расположена в одном общем метал- 
лическом кожухе. Турбина работает со скоростью до 1700 
оборотов в минуту. Ось ее соединена с 125-вольтовым гене- 
ратором постоянного тока, дающим вполне достаточное ко- 
зичество тока для использования его для освещения и для 
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Рис. 2. 

    
других надобностей формерского хозяйства. Главной особен- 
ностью этой установки являетея автоматический регулятор, 
контролирующий скорость хода мащины путем регулировки 
количества поступающей воды, 

Второй тип гидросиловой установки, показанный на 
рис. 2, пригоден более на водяных источниках с незпачитель- 
ным паденяем воды. Она состоит, как видно из рисунка, из 
нескольких коленчатых валов, включающих 5 и более колен 
каждый. Колена эти соединены с лопастями, приводимыми 
зв движение потоком воды. Движение может быть передано 
от вала, например, помпе для орошения или другому 
устройству. 

Установки такого рода были бы крайле полезны иу 
нас, в значительной мере подвинув Дело электрификации 
страны. 

ХЕМИЧЕСКАЯ ТЕУНОЛОТИЯ. 
Новый способ изготовления фосфорной кислоты. 

Вместо применявшегося до последнего впремеви способа 
получения фосфорной кислоты действием солей фосфора на 
серную кислоту, в Америке в настоящее время переходят к 
промышлеяному изготовлению фосфорной кислоты путем 
нагревания смеси фосфоркых солей, песка и углерода. 

Нагревание производится, преимущественно, в электри- 
ческой печи, так как она дает возможность более плавного 
регулирования температуры. Количество тепла, потребное 
для производства, сравнительно незвачительно. 

Особенно выгодным оказалось производство указанным 
способом одновременно фосфорной кислоты и фосфорных 
содей железа. Получаемый при этом продукт значительно 
выше по качеству, чем при изготовлении фосфорной кислоты 
обычным способом, примевявшимея до последнего времени. 

Крупным преимуществом нового способа являетея также 
то, что он дает возможность использовать сырье самого виз- 
кого качества. 

ВОВОСТВ СУДОСТРОЕНИЯ, 
Некачающкеся бакены. 

Обычный тип светящихся бакенов, показанный у нас 
на рнсунке слева, качается на волнах, как обыкновенная 
лодка. По этой причине свет его, расходящийся под весьма 
малым углом (менее 10,° чтобы он был ярче), может быть 
замечен с палубы проходящего мимо судиа лишь в тот мо- 
мент, когда он проходит через верхнюю точку дуги KA- 

  

  

‚чания, Это считается, —и ве даром, —круппойшим недостак 
ком бакенов. Дело в том, что многие бькезы светятся пре-
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рывисто, чтобы их можно было сразу отличить от других. 
апитан на вахте определяет световые и темные промежутки 

по секувдомеру, и если он находит, что данный бакен све- 
тится 7 секунд, тухвет на 3 секунды, чтобы вновь вспых* 
вуть на 5 секунд, то, узнав из справочника, какой бакен на 
данном побережье нмеет такую характеристику, он точно опре- 
деляст положение своего судна. 
  

   СТАРЫЙ 
ИП. 

  

    

  

        
Очевидно, что еслн бакен будет качаться па волвах, то 

показывая, то пряча свой свет, то определение его характе- 
ристики будет очень затруднительно. Американское морское 
ведомство введо в этом году новый тиц бакена, который 
постепенно заменит собой старые. Новый бакен почти не 
отклоняется от вертакального положения Даже при исклю- 
чительно крупной волне. Это достигается применением тя- 
желого балансирующего груза, укрепленного на глубине 
7 метров от поверхности моря. Полная высота такого бакена 
составляет 12 метров, & вес его равен 18 тоннам, т. е. свыше 
тысячи пудов. Устраневие качания бакена, однако, вывело 
нз строя морской колокол, который укреплея па бакене и 
служит для предупреждения судов в сильный туман. В во- 
вых бакенах колокол звонит каждые 15 секунд, благодаря 
особому приспособлению, работающему при помощи жидкой 
углекислоты. Последняя, испаряясь, дает газ под высоккы 
давлением, который и используется для приведения в дви- 
жение молотка, ударяющего по колохолу. Каждый бакен 
несет три баллона жидкой углеквелоты, чего оказывается 
достаточным для беспрерывной работы в течение четырех 
месяцев. Превмуществом этого устройства надо считать то, 
Что КОЛОКОЛ звонит и в тахую погоду (штиль), чего раньше 
не было, 

ПРИКЛАДЕИЯ МЕХАННИА 
Новые сверла для легких металлов. 

До сих пор такое простое, казалось бы, дело, как свер- 
ление алюминия и его сплавов, представляло, однако, 
большие трудности при применении обычных сверл. Характер 
мегких металлов, каким является алюминий и его сплавы, 

новыи 
гип. 
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не подходит к обычному сверлу, предназначенному для 
железа, стали и др. плотных металлов. Только топерь уда- 
лось скойструняровать путем, изменения угла нарезки, сверло, 
тесьма легко буравящее алюминий. На рисунке показаны 
випы прел:него и нового сверл. Новый тип даег лозможность 
В 10 секувд пробуравить дырку глубнною в 10 саятиметров. 

eee — 

ЕВ 
Сера в лечении болезней суставов. 

Еще за несколько лет до войны три врача во Фравцян— 
Бори, Делягей и Пио—указали на благоприятное действне 
серы при впрыскиваниин ее в тело в форые масляпых или 
глицериновых смесей при различных заболеваниях, особенно 
при поражениях суставов. Но этот способ лечения артрита 
(воспаление суставов) не обралил на себя внамание врачеб- 
ного мара, и лишь несколько лет тому назад, когда новоэ 
средство перешло в Германию, оно там стало усовершевство- 
ваться, и в настоящее время оно примепяется с большам 
успехом в виде так называемой коллоидальной сервой ;е- 
лативы. 

Средство это, в количестве 0,2 куб. сантиметра 0,39. 
раствора его впрыскивается в мускузатуру ягодицы. Вгр=:- 
скивание производится по одному разу в неделю, в течевве 
несколькнх недель. В благоприятных случаях достаточно 
—6 впрыскиваной. Это средство оказалось также полезным, 
при лечении ишиаса (воспалевяе седалащного нерва). 

Беременность и аппендицит. 

Как доказал Французский глиепог (специалист по жея- 
скныи бодезням) Г. Вивь, беременность может сама по себе 
часто являться причиной обострения хронического аппендя- 
цята (воспаление зервеобравного отростка толстой кишки). 
Аппендицит очень часто бывает в легкой форме, так зто 
больной почти его не чувствует. Но есля нм больна жен- 
щина, то при появлении беременности оп может обостриться, 
что выражается лихорадкой, запорами и частыми рзотами. 
Сокращение матки после родов также может вызвать тя- 
желый приступ. 

Новое дечение рака. 

Венсквй префессор Зиальберштейн произвел ряд весьма 
удачных опытов лечения раковых опухолей ивсулином. 
Ивсулин—это открытое недавно двумя американскими уче- 
ными, Ваитингом и Бестом, средство поотав сахарной 6o- 
лезни. Оно представляет собой вытяжку из ноджепудочной 
железы быка. Зильберштойн искусственно вызвал у мышей 
появление раковых узлов и лечил их затем впрыскиваниех 
пнсулина. В 50% всех спучаев ему удалось добиться длатель- 
ного выздоровления без всяких возвратов. 

Новое лечение бронхиальной астмы. 

Польский врач Вирзуковскай в течение двух летс усп?- 
хом лечит бронхиальную астму новым ередством— пептоном. 
Пептон—вещество, получаемое химическим путем из белко- 
вых продуктов, как мясо, яйца и др. Пептон можно впрыс- 
кивать непосредотвенно в кровь и можно давать внутрь. Ре- 
зультаты лечения этим средством всех астматиков, прошед- 
‚ших через клинику Краковского университета за два года, 
следующий: у 44% всех больных отмечено эначительное 
улучшение, у 22%— полное выздоровление, в остальвых слу- 
чаях лечение осталось безврезультатным. 

Кинематографический снимок работы сердцй; 

Благодаря рентгенология, стало возможным при помощи 
нкс-лучей неследовать и получать изображения внутренних 
органов человека. Однако, произвести ‘при помощи лучей 
хиненатографическую сзензу процессов, происходящих в 
организме, не удавалось до последнего времени, главным 
образом, вследствие значительной скорости этих процессов 
в недостаточной аркости рентгеновских снимков. 

Новейшие достижения в фототехнике и в технике рент- 
генологии даля недавно возможность Двум французским 
инженерам произвести кинематографический снимох работы 
сердца взрослого человека. При этом лента оставалась 
неподвижной перед рентгеновскиы снимком в прододжевае 
только ИИв—1/18 секунды. 

` Для получения кинематографического снимка, был ис- 
пользован специальный экран, дающий фнолетовое отсвечи- 
вание, в аппарат с очевь чувствительным объективом. 
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В отделе „переписки с читателями“ 
ТОЛЬКО ПОДПИСЧИКАМ 

даются ответы по всем отраслям 

  

знания 

„НАУКИ и ТЕХНИКИ“. 
К вопросам следует прилагать почтовую бандероль. Ответы даются не более чем на три 
вопроса в каздом письме. Редакция просит т.т. внимательнее следить за ответами, чтобы 

не повторять вопросы, уже прошедшие в отделе „переписки“. 

Рукописи, не принятые редакцией, но возвращаются. Весь присылаемый материал должен быть четко 
паписан на одной стороне листа за полной подписью автора. Анонимные рукописи уничтожаются. 

Прием по делам редакции ежедневно от 8—9 час. вечера. Выдача справок, корреспонденций и мате- 
рмала у секретаря по понедельникам от 8—10 час.вечера, по вторникам и субботам от 1—2 час. дня. 

Весь материал в „Науку и Технику“ направлять на имя тов. М. РАППЕПОРТА. 
Матра я уния ый мая 

т. Н. Щербакову (ст. Березовская). Во что обойдется 
устройство радио-приемника, который давал бы возможность 
в Нардоме деревни, в расстоянии 500 — 60) кплометров, 
слышать концерты из Москвы (ва расстоянии Сталинграда 
от Москвы)? 

Стоимость такого приемкика, примерно, от 300 до 500 руб. 
Вы можете узнать точные расценки в правлении Московского 
общества «Радио-передача». 

т. П. Закрутаеву (Лесной). 1) Что такое потенцио 
метр и какова роль его в радио-технике? 2) Првгоден лн 
конденсатор (переменный) описываемой мною конструкции? 

1) Потенциометр служит для очень маленьких изменений 
напряжения, передаваемого на прибор. Устроен он так: 
к двум коюцам сопротивления в 400 или большого присоеди- 
нена батарея. Через сопротивление всо время течет ток 
и на нем проясходит падение напряжения батареп. При- 
соедвнив прибор к ползунку, скозьзящему по сопротивлению, 
и одвому из ковцов сопротивления, мы имезм возможность, 
передвигая ползунок, давать очень плавно изменяющееся 
вапряжение на прибор. 2) Копденсатер вашей конструкция 
неудобен, потому что не дает плавного изменовяя емкости. 
Кыкость меняется в нем скачками, по море включения от- 
дельных сокцай. В тех случаях, где не требуется плавного 
изменения емкости, ваш ковденсатор может применяться. 

т. Н. Коржавину (Лесной). 1) Чем лучше пользоваться’ 
рамочной антенной или принимать через осветительную 
сеть («Н. и Т.› №№ 14 и 15) 2) Можно ли включить две 
батарен 4, 5 вольт в приемнвк, списанный в № 5 <Радио- 
любителя» и даст ли это результат хорошей слышимости? 
Если даст, то дайте схему, куда включить батареп? 3) Как 
узнать при покупке, действует ли телефоя? 4) Где можно 
кулить проволоку для самоиндукции? 5) Если увелачить 
ряды самоиндукции в два раза, то поможет ли это услыхать 
с отдаленной стапцои: 

1) Для приема на рамку необходим ламповый усили- 
тель. Неля вы имеете возможность сделать таковой, рамка 
значительно удобнее. В случае же приема на детектор, 
прием на лампу будет слишком слаб и лучше применить 
осветительвую сеть. 2) Вкаючение в детекторный пряемник 
электрических элементов не привносит някакой пользы. 
3) Можно проверить телефон, замыкая его па элемент или 
карманную батарею. Должен получиться треск в телефопе. 
Некоторые хоролгие телефоны дают звук, если штепселем 
от них прикоснуться (обонми полюсами) к языку. 4) Медная 
изолированная проволока продается в любом электротехни- 
ческом магазине. Лучше покупать в больших магазинах, 
напр., Элмаштреста илн Госпромцветмет. 5) От увеличевия 
размеров катушки увеличивает-я сахоиндукция н длина 
волны, & дальность приема не увеличивается. 

т. А. Теуш (с Давлеканово). Можно ли на рамочную 
антенну при ламповом приемнике слышать передач) станции 
«Коминтерна», находясь от нее на расстоянии 1450 кило- 
метров}? 

Рамочная антенна с замповым приемпиком молег при- 
вымать на любое расстояние при достаточном колнчестве 
ламп. На вашем расстоянаи с рамкой больших размеров 
повадобится от 5—5 лами. 

т. М. Певзнер. Можно ни в радно-преемнике провод, 
ндущий к заземлению, соединять не с водопроводом, 
а центральным отоплевием? 2) В калих еще городах CCCP, 
кроме Москвы и Ленинграда, есть крупные широковещз- 
тельные станции? 

1) Заземление, даваемое центральным отоплением, зна- 
чительно уступает по качествам водопроволу, однако, при- 
менять его можно. 2} В настоящее время широковещательные 
стенпви в СССР установлены только в Москве, Ленинграде 
и Няжнем Новгороде. Подготовляется открытие ряда станций 
в других городах республяки. 

т. И. Валькарон (Киев). 1) Может ли приемник ниже- 
описакного устройства хорошо действовать при наличин 
такнх частей: катушечный детектор, описанвый в «Н. и Т.» 
№ 6, конденсатор-в № 9, конденсатор к осветительной 
сетн—в № 14, катушка самоиндукции и телефонная трубка. 
Провод к осветительной сети со штенселем, играющим роль 
выключателя. Будет ли это безепаско и не нужен ли провод 
к земле? 2) Нужны ли для вышеописавного приемвика 
эбонитовые подкладки и чем можно их заменить? 3) Из 
каких соединонвых частей приемника должен выходить 
осветительный и телефонный провод? 

1) Приемник, состоящий из опвсываемых вами частей, 
лолжен действовать вблизи от шпроковещательной станции. 
Провод зазомления яеобходим. 2) Детекторные приемвики 
можно монтировать (укреплять) на парафинировавном де- 

‚реве или фибре. 3) Провод от осветительной сетян должен 
идти через конденсатор и катушку самонвдукции к земле. 
К катушке самонндукции присоединяется пепь, содержащая 
детектор и телефон, с параллельным конденсатором. 

т. Н. Ильину. 1) Годится ли для антенны приложенная 
проволока? 2) Может ли действовать приемник, описанный 
в № 9 <Н. и Т.› с антенной из этой проволоки на расстолЕны 
30 верст от Ленинградской передаточной станция? 3) Лучше ли 
будет высокоомный телефон для такого приемника или 
можно употребить обыкновонный телефон без перемотки 
катушек? 

Г) Железвая проволока, приложекчая к вашему письму, 
для антепны почти непригодна. Нужно употреблять медную 
нлн бропзовую проволоку. 3) Для прибора с детекторным 
приемником со свинцовым блеском, как описанный в № 9 
«Н и 'Г.›, можно употреблять низкоомные телефоны соиро- 
тивлевисм в 150—250 ом. 

т. В. С. Рымкевичу. (ЛНГ). 1) Требуется ли покрыть 
катушку перемонвой самоиндукции (с ползунком) чем- 
нибудь вроде шеллака? 2) Можно ли ири детекторном при- 
емнике и перемевной катушке самонвдукции (с ползунком) 
поставить постоянный конденсатор очень большой емкости, 
папр., около 3—4 тысяч см. или надо поставить нормальный 
300—700 см? 3) Как впаять в чашечку детектора кристали, 
если чашечка припаява к штепсельной вилке? Не отпаяется ли 
чаиечка: 

1) Катушку покрывают густым раствором шеллака для 
укреплеввя витков на месте. 2) Величина копденсатора 
влияет на длину волпы ириехника. Конденсатор донжев 
быть подобраи определенных размеров. 3) Кристалл впаи- 
вается в чашечку специальным сплавом, температура 
плавления которого гораздо ниже температуры илавления 
припоя.
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т. Н. Васильеву. (ЛНГ). 1) Как лучше сделать антенну 
(длина ее не может быть больше 20 метров в силу местных 
усговнй), из проволоки диаметром в 1 мм., которой хватит 
на 4 луча с вводом, или из проволоки диаметром в1,5 мм., 
которой хватит только на два луча без ввода? 2) Если лучше 
сделать многолучевую антенву, то какое расстояние счзи- 
тается наилучшям можду лучами? 3) Может ли клеевая 
краска предохраиить от гниения. деревявные Части, вахо- 
дящиеся на открытом воздухе? 4) Каким способом лучше 
изолировать антенну, имеющую более одного луча] 
5) Когда нужно брать разрешение—до установки антенны 
или после? 

1—2) Делать антевну больше, чем из двух лучей, 
не имеет смысла. Расстояние между лучами Должно быть 
не менее 1—1\№ метров. 2) Клеевая краска употребляется 
для предохранения от гниения дерева. 4) Способ ‹а» имеет 
за собой большие преимущеетва. 5) Лучше взять разрешение 
заранее. 

т. М. Королевичу. 1) Можно ли сделать самому те- 
лефон к приемвику3 есля можно, то как? 2) Если вместо 
двухлучевой антенны длиной в 30 метров, поставить антенну 
длиной в 15—20 метров, но в 3 луча, какие будут резуль- 
таты? 3) Можно ли вместо фарфоровых изоляторов поставить 
в антенно изоляторы из толстой резины? 

1) Довольно легко изготовить телефон к детекторному 
приемнику по № 12 «Н. и Т.» Телефон электромагнитной 
системы трудно сделать ин трудно добиться от него хороших 
результатов. 2) Трехлучевая антенна действует почти так же, 
как двухлучевая тех же размеров. Прибавление третьего 
провода никаких премуществ не дает. 3} Употребление ре- 
знны, как изолятора, вполне оправдывается хорошими ее 
изолирующимн свойствами, HO под действием обветривания 
н света резина разрушается. 

т. Н. Карташеву. (Ленииград). 1) Сколько падо сде- 
лать витков проволоки на каждый сегмент? У моня легло 
проволоки прилагаемого образца 14 витков. Это выйдет, что 
на весь варнометр пойдет метров 10 проволоки. Вы же 
указываето, что надо употребить около 20 м. 2) Диск надо 
укреплять обмоткой вверх или обмотка должна соприка- 
саться с обмоткой нижней доски? 3) Указанное покрытие 
доски и диска лаком нужно для красоты или для изоляции? 
В послоднем нужен ли шеллак или обыкновевный лак? 
4) В конденсаторе сколько надо взять листков станиоля 
и парафинированной бумаги? 5) Можно ли к приемнику 
подогнать сталеугольный детектор, описанный в 18 ¢H. 
и Т.› и насколько он хорош? 6) Если соединить одни гонцы 
обмотки между собой, то вторые концы надо пи присоеди- 
нить к одному зажиму илн к разным? 

Для точного устройства вариометра по №9 <Н. и Т.› 
нужно взять проволоку в 0,3 мм., а ваша проволока толщиной 
в 0,6 мм, т. в. вдвое толще. Ее и поместилось вдвое меньше. 
2) Обмотка на диско и доске должна быть обращена друг 
к доугу. 3) Покрыть лаком необходимо для лучшей изо- 
ляцниц частей приемника. Можно употребить обыкновенный 
спиртовой лак. 4) В описанном в №9 «Н. и Т.» конденев- 
торе взято по одному листку станиоля на полюс, т. ©. два 
листка. 5) Любой детектор, вообще хорошо работающий, 
будег работать и в нашем приемнике. 6) Концы намоток 
надо присоединить к разным зажииам, т.е. к зажимам 
антенны н земли. 

т. Н. Михайлову (ЛНГ). Какая проволока (медная) 
может лучше служнть аптенной—11/; мм. или 2 мм.? 2) Го- 
дится ли прилагаемая проволока для варпометра? 3) Разре- 
шено лн пользоваться осветительной сетью, как антенной? 
Если да, то каковы условия этого пользования? 

1) Для антонцы годится проволока любой толщины, 
лишь бы она была достаточно прочна. 2) Прилагаемая про- 
волока ПШД. 0,4 для варномотра вполне годится. 3) Дей- 
ствующим сейчас декретом пользование осветительной сотью, 
как антенной, разрешается лишь по соглашению © вла- 
цельцем сети. 
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т. А. Швагеруа. Указываемого вами приемника HO 
знаем. Опишите его подробно. Вообще приемники обладалст 
известной дальностью действия, зависящей от устройства 
приемника, Вероятно, ваш приемник недостаточно чув- 
ствителен. 

т. Бльчукову. Мы уже поместили цикл статей «Холод 
на службе у человека» н стараемся своевременно сообщать 
о достижениях в области хладо-техникн. 

Тов. Марсоу. Препарат „Гексил-резорцинол“ в С.0.С.Р. 
едва ли можно достать. 

Т. П. Петровой: Описанная в № 15 операция, напра- 
вленная к излечению горба, применяется только при тубер- 
кулезном поражении позвоночника и преследует, главным 
образом, неподвижность больных позвонков дия предоставло- 
ния им необходимого покоя. При случайных смещениях 
здоровых позвонков, напр., пра вывихах, подобная операция 
не применяется. Как быпо указано в статье, исправить 
можно лишь начальные стецени горба, застарелые же горбы 
являются противопоказанием к операция. Наябольшие 
успези достигаются в детском возрасте. 

Т-щу И. Гневашову. Специальных лечебниц от эпи- 
лепсии не имеется, и тяжелые формы ее лечатся в нервных 
клиниках. Радикальных методов лечения эпилепсии не 
найдено, но успешное лечение ее применяется специалистами. 
Специалисты—невропатодоги имеются в клиниках по нперв- 
ным болезням во всех университетах С.0.С.Р. 

Тов. А. Митусеву. Каменск. Операцию исправления 
горба производят многие профессора гор. Ленинграда, 
хирурги и ортопеды, но наибольшим опытом в ней обла- 
дает проф. Корнев, В больнице для застрахованных, 8 Т&Б- 
же в клинике, операция производится бесплатно. При семи- 
летней давности процесса, операция может излечить косто- 
еду, во если имеется сильный горб, то рассчитывать на его 
выпрямление нельвя. 

Тов. В. Шулоге. Ленинград. Для успешного ле- 
чения бленоррен обратитесь в влинику глазных болезней 
Военно-Медиц. Академии или в Клинический Нястатут для 
усовершенствования врачей. 

А. Гордиенко. Лигово. Предложенная вами газовая авио- 
турбина работает по принципу «Сегнеровэ колеса». Благо- 
даря реакции выходящих газов, турбина действвтевьно 
придет во вращение, но осуществление такой системы го- 
раздо сложнее, чем вы думаете. В цилиндрах будет всегда 
повышенное давление, &а потому, чтобы выгнать оттуда от- 
работанные газы и впустить свежую смесь, необходимо бу- 
дет вводить смесь под большим давлением. Для этого падо 
иметь особый прибор, компрессор, вводящий газовую смесь 
в готовом уже виде. 

Цилиндры, в которых производится сгорание (взрыв) 
смеси, должны быть очень прочны. Благодаря этому, на 
концах турбаны будут сосредоточены большие массы ме- 
талла, и, следовательно, центробежные силы будут очень 
велики, и всю турбину придотся дедать чрезвычайно проч- 
ной, а потому и тяжелой. Коэффициент полезного действия 
ее будет небольшой. Кроме того, азно-турбина на ваших 
чертежах имеет столь громадные размеры, что для установки 
на аэроплане она совершенно не годится. 

Путиловцу О. Л. А. Советуем вам не огорчаться раз: 
мерами Вашего тела ин предоставить самой природе довер- 
шить ваш рост, который еще ве закончен. Дая того, чтобы 
помочь природе, советуем заниматься спортом, однако He 
до переутомления. Спорт же поможет вам вылечиться от 
вашей болезни. В крайнем же случае обратитесь по поводу 
нее к врачу по нервным болезням. 
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