ОХОТНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ
МИКРОПОРИСТАЯ РЕЗИНА УДОБНЕЕ

На ребристой резине лыж — под ступней — частенько нарастает слой снега, что создает неудобства при ходьбе на лыжах. Вместо ребристой я стал наклеивать на лыжи микропористую резину — и при любой погоде снега под ступней у меня теперь нет. Микропористая резина сжимается, снег на ней ломается и выскакивает из-под ступни.
Резину (толщина 5—6 мм) я приклеиваю так: промываю, высушиваю, с лыж соскабливаю лак и краску шлифовальной шкуркой или ножом. Затем беру клей 88Н или ВС10Т, наношу слой на резину и лыжи, выдерживаю 10—15 мин, потом еще раз наношу слой клея, выдерживаю 10 мин, потом прижимаю резину и с грузом оставляю на ночь.
Г. ГОЛЫШКИН 

г. Воронеж
ПОЛУЖЕСТКИЕ КРЕПЛЕНИЯ НА ОХОТНИЧЬИ ЛЫЖИ

На охотничьи лыжи полезно поставить полужесткие крепления, которые лучше сделать самим применительно к своей обуви (рис. 1). Наилучший материал для скобы — листовой алюминий толщиной 2 мм. По подошве зимней обуви из плотной бумаги или тонкого картона вырезается стелька, на которой отмечается осевая линия подошвы. Стелька кладется на пластину для заготовки скобы, на которой делается разметка с обязательной отметкой осевой линии подошвы (рис. 2). Длина АВ такова, что Точка В поднимается над грузовой площадкой колодки на 25—30 мм (больше для валенок, унт, меньше — для сапог). Передний шуруп располагается по осевой линии лыжи, впереди отверстия для ремня, два задних — за отверстием для ремня, чтобы осевая линия подошвы совпала с осевой линией лыжи.
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1. Полужесткие крепления на охотничьи лыжи.
2. Изготовление скобы по размеру ноги.
3. Схема крепления.
К грузовой площадке лыжи желательно прикрепить колодку такой формы и размеров, чтобы между колодкой и лыжей был зазор в 10 мм и длиной 15 мм (достаточно впереди и сзади грузовой площадки) для крепления на резинке или тесемке рукава для обуви (см. рис. 1 и 3).
Заднее отверстие в щеке скобы служит для присоединения ремня и резинки крепления. В качестве ремня лучше взять хлопчатобумажную ремень-тесьму, пропускаемую через два кольца, а резинку— круглую для эспандера (см. рис. 1). Для большей надежности и жесткости носковый ремень лучше оставить. Тогда в два передних отверстия шнур можно не пропускать.
А. МОРОЗОВ 

ст. Переделкино Московской обл.

ЦЕЛЛУЛОИД ВМЕСТО ВОСКА

Каждый, кто ходит на лыжах, знает, как трудно передвигаться в оттепель, когда на лыжи намокает сырой снег. Многие натирают лыжи воском, парафином. Это помогает, но ненадолго, особенно когда ходишь по насту. У меня — свой способ.
Лыжи нужно хорошо просушить, все «задиры» на рабочей поверхности убрать и зачистить наждачной бумагой. Затем в бутылку с техническим ацетоном опустить целлулоид и плотно заткнуть пробкой. Через несколько часов целлулоид растворится. Целлулоид я беру от сломанных детских игрушек.
Раствором целлулоида покрываю рабочую поверхность лыж, растирая по длине лыжи жесткой кистью. Затем в ацетон добавляю еще немного целлулоида и растворяю до получения кисельной массы, Этой массой покрываю лыжи вторично. Запах ацетона быстро улетучивается, а лыжи с таким покрытием хорошо скользят в любую погоду. Одного покрытия хватает на весь сезон.
При работе с ацетоном надо соблюдать правила пожарной безопасности, не курить, не работать близко от открытого огня.
Ю. ПРОКОПЬЕВ

с. Новое Шадрине
Красноярского края
ящик

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДРОБИ
С товарищем мы изготовили и вот уже три года пользуемся ящиком для хранения дроби. Многие охотники дома хранят дробь в мешочках, различных банках и другой таре. При снаряжении патронов приходится по нескольку раз передвигать эти мешочки, банки по столу. В нашем контейнере дробь вся на виду.
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Бери необходимый номер, на весы — и в гильзу. Значительно сокращается время снаряжения патронов. Контейнер занимает немного места. Вместимость каждого отсека 2,2—2,5 кг. Виден расход дроби, всегда знаешь, какой номер дроби необходимо прикупить.
Чтобы перегородки были надежно закреплены, мы в боковых стенках сделали пропилы по толщине перегородки (1,5 мм); перегородки плотно вошли в эти пропилы и проклеены клеем БФ. Для удобства переноски контейнера к торцевым стенкам приделаны ручки из ремня.
И. ЩЕРБИНИН

г. Грозный
КРЕПЛЕНИЯ

НА ОХОТНИЧЬИХ ЛЫЖАХ

Для устройства крепления на лыжах с камусом необходимо иметь: угольники алюминиевые по длине обуви, шурупы, резину от старой велосипедной покрышки, гуж из конской упряжки (уже бывший в работе). Из гужа вырезают носковой и пяточный ремни; к последнему пришивается пряжка (см. рис.). Ремни из старого гужа мягкие, на морозе не скрипят. Рифленая резина крепится «пузырем»: это облегчает подъем ноги при движении и сбрасывает налипший снег.
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1. Пяточный ремень с двумя отверстиями и пряжкой.
2. Носковой ремень с одним отверстием.
3. Дополнительный ремень для крапления лыж.
4. Рифленая резина из стертой велосипедной покрышки.
5. Алюминиевые угольники. Отверстия для шурупов расположены в шахматном порядке.
6. Крепление в сборе.
Дополнительный ремень, связывающий носковой и пяточный ремни в одно целое, придает креплению жесткость и позволяет регулировать крепление по размеру ноги.
М. ГАФУРОВ

с. Ачинское Красноярского края
УТКИ, ЧУЧЕЛА, ЭСТЕТЫ

В редакцию поступило письмо читателя В. Мизицкого, в котором он критикует низкое качество утиных чучел, выпускаемых заводом «Военохот» N8 1. Копию письма В. Мизицкий направил на кот завод. В настоящем номере мы публикуем письмо читателя, ответ предприятия и комментарии журнала.

ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО ЧУЧЕЛ

Из всех видов охот особое место в нашем хозяйстве занимает охота с чучелами. Сколько замечательных, волнующих минут дарит она охотнику. Но есть в ней один единственный изьян — чучела. Качество их очень низкое. Недавно в г. Ярцево я приобрел 5 чучел кряквы завода «Военохот» № 1, похожих на оригинал, пожалуй, только габаритами. Дикая утка среди этих уродце» чувствует себя крайне неуютно... Не разобравшись с высоты своего полета, при посадке она тут же недоверчиво отплывает и в большинстве случаев поднимается на крыло. Так ведут себя даже самые доверчивые: чирки, чернеть, свиязь, не говоря уж об осторожной крякве.
Как специалисту-стандартизатору, мне не ясно, каким образом работникам завода удается утвердить технические условия с предъявлением такого образца? Как здесь не вспомнить замечательные поделки из дерева старых охотников!
А сделать нужно не так уж и много: уменьшить толщину шеи, удлинить ее, сделать миниатюрнее головку и особенно нос, да проявить эстетические чувства к подбору красок.
Нам могут возразить: берут и эти. Более того, достать их стало невозможно; совсем исчезли гоголь и чернеть. И все же хочется надеяться, что качество наших постоянных спутников охоты будет улучшено.
По поручению охотников —
начальник отдела стандартизации заюда
«Текстильмаш» В. МИЗИЦКИЙ
г. Кострома
ОТВЕТ
тов. В. МИЗИЦКОМУ
На Ваше письмо по вопросу соответствия и качества «чучел диких птиц» сообщаем следующее: перед освоением, при разработке форм и раскраски, имитирующей определенную породу птиц, заводом была проделана большая работа, к которой были привлечены специалисты, охотники-любители, художники и эстеты.
Выпускает завод чучела в соответствии с утвержденными образцами на протяжении 25 лет и претензий, подобно Вашей, не получал. Да и Вы пишете, что утка опускается к чучелам, а ведь в соответствии со спортивно-охотничьей этикой и мерами безопасности водоплавающую дичь стреляют влет (на крыле), но не на воде.
Одно из предприятий г. Омска пыталось имитировать раскраску, более близкую к натуре, но впоследствии позаимствовало вариант нашего завода, так как ими разработанные раскраска и формы оказались менее эффективными.
В. НУРКОВ, главный инженер завода «Военохот» N9 1
М. СИДОРЕНКОВ, начальник ОТК завода
НАШ КОММЕНТАРИЙ
Сразу же отметим два несомненных факта: первое — утиных чучел не хватает; второе — покупают чучела любого качества. Дальше мнения расходятся: читатель В. Мизицкий считает, что качество чучел завода «Военохот» № 1 низкое, руководство же этим предприятием придерживается прямо противоположного мнения.
О качестве чучел вопрос в нашем журнале уже поднимался: Я. Русанов в обстоятельной статье «На уток с чучелами» («Охота и охотничье хозяйство», 1978, № 11) отметил высокое качество омских чучел и низкое — московских. В своей статье он рассказал о следующем эксперименте: «В Двух равноценных по количеству дичи участках одного и того же озера высадили в одинаковом количестве: в одном участке — чучела омского завода, в другом — московского... Оказалось, что к чучелам хорошим подворачивало, снижалось и садилось в три раза больше дичи, чем к чучелам дрянным (считая от количества пролетевших вблизи чучел уток)».
Судя по письмам, поступающим в редакцию, читатели разделяют мнение Я. Русанова. В своих письмах охотники нередко задают вопрос, как перекрасить утиные чучела, если уж нельзя их переделать.
Из сказанного следуют вполне определенные и однозначные выводы: заводу надо увеличить выпуск утиных чучел и улучшить их качество.
И. ШИШКИН

ж.Охота
OCR Pirat

