ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ.

ТОЗ-34
[image: image1.jpg]



Охотничье ружье ТОЗ-34Е 12 калибра в рядовом исполнении.

ТОЗ-34 — двуствольное ружье с вертикально расположенными стволами. Ружья 12 и 28 калибров выпускаются серийно в рядовом, штучном, сувенирном исполнении, по цене от 175 руб. и выше; было также выпущено ограниченное количество ружей этой модели 20 и 32 калибров. Вес ружья 12 калибра с пластмассовым затыльником — не более 3,15 кг, с резиновым амортизатором — не более 3,2 кг; вес ружья 2S калибра — не более 3,1 кг. Стволы отъемные; цевье — неотъемное, крепится на стволах винтами. Ружье имеет указатели взведения курков. Прицельная планка ставится как обычная, так и вентилируемая. Ложа из ореха, бука или березы с пистолетной, реже — прямой шейкой, с выступом под щеку или без него.
Ружья малых калибров имеют размеры колодки такие же, как и у ружей 12 калибра.
Длина стволов 12 калибра — 720 мм, 28 калибра — 675 мм, патронников — 70 мм. Каналы стволов и патронники хромированы. В паспортах на ТОЗ-34 12 калибра указывается, что сверловка нижнего ствола получек, а верхнего — чок, но ато весьма условные обозначения: на деле встречаются ружья с дульными сужениями в нижнем стволе до 0,9—1,0 мм, а в верхнем — до 1,1—1,3 мм. Диаметр каналов стволов 12 калибра 18,5 ((0,2) мм, 28 калибра — 14—14,25 мм. Ружье рассчитано на применение бумажных, пластмассовых и металлических гильз; при использовании последних кучность может оказаться более низкой, чем при бумажных и пластмассовых.
Соединение и запирание стволов с коробкой осуществляется кольцевыми шарнирами и рамкой запирания. Рычаг, которым отпирается ружье, находится сверху. Имеется плавный спуск курков. Ударно-спусковой механизм смонтирован на отдельном основании. Взведение курков, рабочее поджатие боевых пружин (у ТОЗ-34Е и поджатие пружин эжектора) осуществляется при открывании стволов. Курки выполнены отдельно от бойков. Предохранитель неавтоматический, запирает шептала; кроме того, имеется интерсептор
Ружье обладает некоторыми особенностями в разборке и сборке, о чем уже подробно рассказывалось в нашем журнале («Охота и охотничье хозяйство», 1972, № 1; 1979, № 9).
Гильзы извлекаются из патронника эстрактором. Модификация ружья ТОЗ-34Е имеет эжектор, который выбрасывает только стреляные гильзы.
На базе ружья ТОЗ-34 созданы: штуцер ТОЗ-55-2 «Зубр» под патрон 9x53 (прежде выпускался под патрон 9.27x74); это ружье может выпускаться и как комбинированное (один ствол — нарезной, другой — гладкий 12 калибра); ружья ТОЗ-57Т и ТОЗ-57К, предназначенные для стрельбы на траншейном и круглом стендах (там же, 1980, № 4); комбинированные ружья ТОЗ-34-5,6/20 и ТОЗ-34-5,6/28. (подробно см. там же, 1980, № 3).
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