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Э
ТО не просто

название проекта,

но и ero основная идея.

Именно такое жилище

настойчиво ищут

сеrодня молодые семьи,

желающие построить

собственный красивый и

компактный дом.

Для ero строительства

нужен небольшой

участок земли, но при

этом в доме есть все

необходимое. При желании

ero можно

разделить

на две квартиры.

В стандартном варианте

под первым этажом

располаrается подвал,
но возможно

строительство и на

простом фундаменте.
Планировка дома
позволяет иметь на

обоих этажах подсобные
помещения кладовые,
чуланы. Обращают на

себя внимание

интересные детали,

такие как оформление
входа в дом лаконичным

прямоуrольным порталом
или полувальмовая

крыша, придающие дому

своеобразное очарование.
Из столовой сделан
выход
на открытую террасу.

ccXayc103-

дом мечта,

проект Хебеля

из r. Альценау.
Строитепыые
конструкqии:

пористый бетон,

крыша полувальмовая,
450, полуэтаж
под крышей.
Жипан ппощадь:
1 йэтаж 58 м2,

мансарда 45 м2.



УВАЖАЕМЬIЙ ЧИТАТЕЛЬ!

в прошлом rоду у Вас появился новый друr и помощник журнал
«Дом». Мы знаем, что он воспринят Вами блаrожелательно.

Вы помните, что номер первый пробный вышел rод тому назад,
еще до подписки, распространялся только в розницу. Д во втором полуrо 
дии 1995 roбыло выпущено в свет еще три номера журнала, уже подпис-
ных (по каталоry до «Роспечать» ). С июля «Дом» выходит реryлярно раз
в два месяца и интерес к нему растет.

Теперь коротко о содержании журнала «Дом» В 1996 rоду. Одна из xa 

рактерных ero особенностей будет состоять в том, что в каждом номере чи 
татель получит подробное и законченное описание постройки своими си 

лами KOHKpeTHoro дома, жилоrо или садовоrо. Со всеми необходимыми
рисунками и чертежами. Шесть номеров в rод это как минимум шесть

домов разных конструкций и из различных материалов, на любой вкус. При
подrотовке таких статей нами используется как отечественный, так и зару 
бежный опыт сооружения индивидуальноrо дома, в частности опыт

строителей и дизайнеров rермании, Норвеrии, Финляндии, Франции, Шве 
ции, Японии. Редакцией достиrнута доrоворенность с рядом иностранных
фирм и издательств об эксклюзивном использовании их печатных матери 
алов в России только журналами «Дом» И «Сам» (оба журнала выпускает
Издательский дом «rефест»).

Также интернациональным будет полюбившийся читателям раздел
«Мир мебели в фотоrрафиях, чертежах и рисунках», знакомящий с луч 
шими образцами классической и современной мебели и предлаrающий по 
дробные рекомендации по ее изrотовлению в домашних условиях.

MHoro внимания будет уделено темам ремонта, реставрации, блаrо 

устройства жилища, как сельскоrо, так и rородскоrо, созданию и COBep 
шенствованию ero интерьера. С акцентом на достижения мировоrо
опыта с этоrо номера в журнале открывается новый раздел «Евроре-
МОНТ» .

Д взять проблемы обустройства подворья, постройку своими силами
таких необходимых сооружений, как rараж, теплица, баня, поrреб, коло 

дец? Статьи об этом Вы также найдете на страницах журнала «Дом».
Для любоrо строительства нужен материал, который сейчас доступен

не каждому. Поэтому мы предложим читателям проверенные на практике
технолоrии и рецепты домашнеrо изrотовления полноценных строитель 
ных материалов кирпичей, блоков, плиток, черепицы из подручноrо
сырья.

Трудно обойтись на малой стройке без вспомоrательных механизмов и

приспособлений, которые позволят экономить силы и время. И об этом по 
заботится журнал «Дом»: В новом rоду Вы узнаете о мноrих подобных ca 

моделках, созданных умельцами. Сможете сделать такие же или еще луч 
ше!

И, наконец, о «мелочах» копилке бесценноrо опыта смекалисты 
практиков. Это всевозможные строительные хитрости, домашние техноло 
rии, к которым прибеrают умельцы в процессе «самостроя» И сообщают о
них в своих письмах в редакцию. Такой обмен опытом наших читателей

публикуется в каждом номере журнала.
Д чтобы журнал «Дом» был еще интереснее, предлаrаю Вам, уважае 

мый читатель, активнее сотрудничать с журналом. Не стесняйтесь писать
в редакцию, рассказывать о своих находках и придумках. Интересные и по 

лезные материалы непременно будут напечатаны.
Счастливоrо Вам HOBoro rода и новых творческих успехов!

Юрий Столяров,
rлавный редактор
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Дом, который мы выбираем

В.НЕСТЕРОВ

ПО ЗАКОНАМ rАРМОНИИ

М
Ы привыкли к прямоуrоль 

ным строениям с приле 

пленными к ним террасами,

кухнями и прочими необходи 
мыми помещениями, которые не

всеrда улучшают внешний вид
жилища. А на фото 1  йс. об 
ложки брусчатый домик, rде и

кухня, и комната отдыха, и rости 

ная, и просторная терраса умести 

лись на площадке в 30 м2 под oд 
ной крышей (рис. 1).

На рис. 2 показаны два Ba 

рианта ero BHYTpeHHero устрой 
ства. Первый летняя дача с Ka 
мином (рис. 2, а), второй зим 

ний дом С небольшой кухней,
имеющей отдельный вход, и печ 

кой, расположенной так, что обо 

rpeBaeT оба внутренних помеще 
ния (рис. 2, б). Во втором случае
не предусмотрен камин, но и ero
можно сложить или отдельно, или

совместить с печью, чтобы не дe 
лать BToporo дымохода. Переrо 
родка между кухней и KOMHa 

той леrкая. Если ее усилить теп 

лоизоляцией, то вместо кухни

можно устроить сауну (рис. 3).
Площадь террасы за счет выдви 

нутых консолями лаr составляет

11 м2.

2 сеДОМ», 1 '96

Такой скромный по размерам
дом можно построить за весну и

лето при условии, что фундамент
вы подrотовили еще минувшей
осенью. Это дает вам не только

выиrрыш во времени. 3аложен 
ный весной, фундамент при ca 

мых прекрасных параметрах не

защищен от неприятностей в He 

далеком будущем. Хорошо, если

rpYHT на вашем участке песчаный,
однородный, а rpYHToBbIe воды

далеко от поверхности. Но редко
кто из индивидуальных застрой 
щиков располаrает о своем

участке иной информацией,
кроме визуальной, да со слов зна 

ющеrо соседа.

Фундамен заложенный под

зиму, проходит суровый экзамен

на промерзание, на паводковые

воды, на усадку. И ero можно про 

верить перед началом монтажа,

усилить, если надо, выровнять по

rоризонту. Касается это всех фун 
даментов и ленточных, и столб 

чатых, и монолитных, и кладоч 
н ых, но особен но тех, что

устроены на нестабильных, Heoд 
нородных rpYHTax.

Дом, о котором здесь идет

реч ь, может стоять и на ленточ 

Рис. 1. Общий вид дома.

ном, И на столбчатом фундамен 
те. Выбор варианта зависит,
кроме особенности rpYHTa, от oc 

HOBHoro строительноrо матери 

ала: если это кирпич или бетон 

ные блоки фундамент делайте
ленточный, под брусчатые и бре 
венчатые дома практичнее дe 

лать столбчатый.

Широкое распространение в

индустриальном строительстве

получили свайные фундаменты.
Индивидуальные застройщики,
которым достались участки на

торфе, в низинах, на осушенных

болотах, нашли способ сооруже 

ния свайных фундаментов с ми 

нимальным использованием спе 

циальной техники, а то и вовсе без

нее. Об этом стоит сказать хотя бы

коротко.

Автобур или бур на базе TpaK 

тора проходит скважины диаме 

тром до 400 мм на rлубину до 2 x

м. Если такие скважины залить бе 

тоном, не дожидаясь пока их «за 

тянет», получатся вполне доброт 
ные сваи, на которых можно

устроить и ленту, и столбики.

Есть вариант чуть более хлопо 

тный, зато вовсе без техники. Bы 

копайте небольшой котлован rлу 

биной 0,5 и 01 м, потом садовым

буром проделайте скважину еще
на метр. Скрутите из рубероида
rильзу, опустите в скважину,

бросьте в нее лопату щебенки и

залейте бетоном. Ставьте опа 

лубку 400 х 400 мм, высотой 0,5 м
и тоже заливайте бетоном. Общая

длина такой сваи 1,5 м, что COOT 

ветствует наибольшей rлубине

промерзания для средней полосы

(рис. 4).
Опалубку можно снимать уже

через сутки, а через два тридня

выкладывать на оrоловке кирпич 

ный (цокольный) столбик до

проектной отметки. Перед засып 
кой обработайте фундамент pac 
плавленным rудроном.

Технолоrия устройства лен 

точноrо фундамента на сваях

практически такая же, только на

первом этапе надо прорыть по

всему периметру траншею шири 

ной 0,5 м на rлубину 0,5 м и по дну
ее пробурить скважины на paCCTO 
янии 1,5 м. В этом случае после

установки опалубки выступа 



2500 3510 Рис. 2. Планы вариантов дома:
а летний дом с камином, б всесезонный дом с кухней, име-

ющей отдельный вход.
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ющие оrоловки свай надо обяза 

тельно связать между собой apMa 

турой. Это может быть и сетка, и

отдельные пруты толстой прово 

локи; дно траншеи засыпают пес 

ком и щебенкой.
Если по вашему замыслу «лен 

та» (или «столбики») должны слу 
жить цоколем, увеличьте высоту

опалубки (рис. 5).
Заложенный под зиму фунда 

мент весной проверьте по всем

параметрам : по осям, по вертика 

ли, по rоризонту, а «ленту» обсле 

дуйте еще и на трещины. Самое

неприятное, коrда «столбик» Ha 

клонился. Ero придется окапы 

вать иной раз почти до подошвы,

устанавливать опалубку с зазо 

ром 100 мм и, не выпрямляя стол 

бик, бетонировать вновь.

Незначительные уклоны лен 

точных фундаментов выравни 
вают раствором, разницу по BЫ 

соте столбиков можно устранять в

процессе монтажа обвязки.
Если вы все таки начали pa 

боты нулевоrо цикла весной, не

торопитесь наrружать фунда 
мент, помните, что 1 ОО процент 
ную прочность бетон набирает
только за месяц.

фундамент под печь или Ka 

мин закладывают одновременно

с основным. Он может быть по BЫ 
соте вровень с цоколем или выше

ero на толщину лаrи. Основное

условие: печной (или каминный)

фундамент должен быть caMOCTO 

6010

о
о
о
1{)

2500

Рис. 3. Вариант дома с сауной.

о
о
lt')
t')

ятельным, не связанным с Hecy 
щим фундаментом дома. Ero раз 

меры в плане зависят от выбран 
Horo вами варианта печки и

должны быть кратными длине

кирпича +100 мм. Он может быть
монолитным с крупным заполни 

телем, или смешанным: на подrо 

товленной бетонной подушке, KO 

торая лежит на сваях, выклады 
вают колодец в полкирпича, или

даже в четверть, а после полноrо
схватывания раствора этот коло 

дец заполняют смесью крупноrо
(бутовый камень, булыжники, би 
тый кирпич) И мелкоrо наполните 

ля, залитоrо жидким раствором
1 :4, 1 :5 (рис. 6).

«ДОМ», 1 '96 3
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Рис. 4.

Использование
садовоrо

бура для устройства
свайноrо фундамента.

о
о
I.A

нают с разметки. Чтобы построить
на местности правильный прямо 
уrольник, оси А, r и 1, 6 должны
быть cTporo перпендикулярны.
Коrда нет rеодезических прибо 

ров, можно вспомнить древний
способ построения прямоrо уrла:

треуrольник со сторонами, KpaT 
ными величинам З, 4 и 5, всеrда

прямоуrольный. Можно сколо 

тить ero из длинных реек, а можно

на тонкой проволоке отмерить

отрезки длиной З, 4 и 5 единиц,

как показано на рис. 9. OTMe 
чать отрезки удобно, скручи 
вая колечки, за которые треуrоль 

ник крепят к колышкам. Для них

используют тонкие стальные

штыри из проволоки. Очень

удобны сварочные электроды. А
чтобы проверить точность выпол 

нения разметки, нужно измерить

о
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Рис. 5. Устройство фундамента на сваях:

1 опалубка, 2 рубероид, 3 свая, 4 арматура, 5 моноJПIТ, 6 цоколь, 7 лен-

точный фундамент полноrо профиля без кирпичноrо цоколя, 8 высокая опалубка
(Ь размер от дна траншеи до нулевой отметки).

Планы фундаментов в ленточ 

ном и столбчатом вариантах по 

казаны на рис. 7,8. Оси фундамен 
тов по цифровым осям должны

совпадать с осями балок перекры 

тия. Это значительно облеrчит
монтаж.

Работы нулевоrо цикла, т. е.

все, что относится к устройству
фундаментов и обвязки, начи 

4 сеДОМ», 1 '96

диаrонали: в правильном прямо 

уrольнике они равны.

Ось А фронтальная, она BЫ 

бирается соrласованно с уже име 

ющимися строениями, чтобы дом

ваш не искажал общей прямой ли 
нии. Остальные буквенные оси па 

раллельны фронтальной, а циф 
ровые перпендикулярны.

Чтобы не «потерять» оси, не

Рис. 6. Способ устройства печноrо (ка-
м:инноrо) фундамента.

сбить разметку, по периметру

дома устраивают обноску. Шну 
ры, соответствующие осям,

должны свободно сниматься,
чтобы не мешать работе, а при He 

обходимости так же леrко натяrи 

ваться вновь.

Вариантов устройства обноски
довольно MHoro. Мы предлаrаем

один из самых простых. Два стол 

бика прочно вбивают на paCCTO 
янии примерно в метре один от

друrоrо. К ним прибивают пере 
кладину (узкую доску или рейку),
на которой прорезают паз для

фиксации oceBoro шнура (рис. 1 О).

Обноску устраивают за преде 
лами рабочей зоны так, чтобы она
не мешала проходу и проезду

транспорта. Оси А, r, 1 и 6 прохо 
дят не по центру фундамента, а

смещены к ero внутреннему краю.
При ширине ленты 400 мм это pac 
стояние должно быть в пределах
150 мм.

На обвязку фундамента выби 
рают ровный брус и, как правило,
ббльшеrо сечения, чем основной.

Если брус шестиметровый про 
блем не будет, если короткий
ero придется сращивать. Делать
стык надо только над лентой или

над столбиком.

Брус веранды (террасы), BЫXO 

дящий консолями по осям А и 6,
желательно сращивать над фун 
даментом по осям В и З. Уrловые

пересечения и места стыковки

бруса MorYT быть выполнены в

прямой шип или сковороднем

(рис. 11) и зафиксированы наrеля 

ми.

Обвязка должна быть поса 

жена на анкеры обрезки apMa 
туры, вмурованные в фундамент
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в процессе кладки цоколя или бе 

тонирования монолита, с BЫXO 

дом их на 6 100мм. Ее необхо 

димо изолировать от цоколя py 

бероидом и обработать антисеп 

тиком.

Половые лаrи не надо врезать

в брусья обвязки. Делают их из

Toro же бруса, что и стены, укла 

дывают на обвязку сверху, фикси 
руют наrелями и зажимают брусь 
ями первоrо венца, или врезают в

них.

Укладывают лаrи по цифро 
вым осям. По осям 1 и 6лаrи укла 

дывают одновременно с брус 
ями первоrо венца вплотную к

ним, по оси 3 две лаrи вплот 

ную, а сверху по центру 2 йбрус
капитальной стены с разрывом

на ширину дверноrо проема (рис.
12). Консоли террасы по осям А и

Б образуются выдвинутыми

брусьями обвязки, а по осям 4, 5 и

6 лаrами.

Работы нулевоrо цикла на

этом можно считать завершенны 

ми.

Второй этап строительства

если не самый ответственный, то

самый приятный: на ваших rлазах

будет расти не просто дом, а TBO 

рение ваших рук. Второй этап

это монтаж стен, коробки, как ro 

ворят иноrда, сруба, если дом из

бревен, а то и клети, но это уже из

жарrона мастеров топора и HO 

жовки. И здесь вам потребуются
хотя бы элементарные плотниц 

кие навыки и еще умение не TO 

ропиться. Ошибку, допущенную
на этом этапе, или вовсе нельзя

Рис. 7. План лен 

точноrо фундаМеН 
та:

1 ленточный

фундамент, 2 
внутренние столб 
чатые опорные

фундаменты, 3
оси лаr, 4 печной

и. . фунда 
менты.

1

2

I

.+.+
 . 

I I

I

t\J
h

3 4 5 6

Рис. 8. ПЛан столбчатоrо фундамента:
1 несущий (по периметру) и опорный столбчатые фундамен-
ты, 2 фундаменты под печь и камин (можно делать только

один JIIOбой). 3 оси половых лаr, которые должны совпа-

дать с осями балок перекрытия и с осями стропильных Hor.

исправить, или можно только oд 

ним способом все разобрать и

начать сначала.

Прежде Bcero рассортируйте
материал. Если брус был уложен
rpaMoTHo, на ровной площадке, с

прокладками, и надежно укрыт,
все равно ero деформация при
длительном хранении практи 
чески неизбежна. Самый KOBap 
ный дефект «винт», или «про 

пеллер», ero не сразу заметишь, а

в стену он так, как вам бы XOTe 

лось, не ляжет. Чтобы увидетt»

«винт», да и любую друryю дe 

формацию, даже самую незначи 

тельную, на брус надо смотреть с

торца, скользя взrлядом по плос 

кости.

«Винты» сложите в отдельный
штабель. Они пойдут на KO 

ротыши для простенков между
оконными и дверными блоками.

Длинные деформированные
брусы можно укладывать и в CTe 

ну. Но только в нижних венцах.

Под наrрузкой деформация отча 

сти выправляется, чем, кстати, и

объясняется осадка дома. Но не

это rлавное: деформация не бу 
дет проrрессировать, что без Har 

рузки неизбежно.

Срубить бревенчатый дом не

всякому по силам. Потому что

это профессия, которая, к co 

жалению, у нас медленно yracaeT.

Брус материал идеальный. С
ним работать можно и без опыта

дедов и отцов. Но и здесь есть пра 

вила, нарушать которые не peKO 

мендуется. Вот rлавные из них:

1. Если брусья имеют разницу
по толщине, пусть даже неболь 

шую, убирайте лишнее вовнутрь.
Наружная стена должна быть pOB 
ной.

2. Изоrнутый брус, так назы 

ваемую «саблю», укладывайте
rорбом либо вверх, либо вниз, но
не в стороны, иначе она через rод 
два вылезет из стены.

З. фаску для конопатки сни 

майте только с BepxHero ребра
бруса.

Несоблюдение хотя бы одноrо

из этих правил приведет к тому,

что в стыках брусьев будет задер 
живаться дождевая вода, и дом

начнет rнить.

По вертикали брус связывают

наrелями. Отверстия под них

можно сверлить через верхний
брус насквозь, но лучше снизу и

сверху по кондуктору. Кондуктор
(рис. 1 З) сделать несложно. Это

может быть ровная простроrан 

сеДОМ», 1 '96 5



ная доска или полоса кровель 

Horo железа с отверстиями при 

мерно через метр.

Ширина доски или полосы Me 

талла должна быть равна толщине

бруса. Если это доска, на одном из

торцов надо прибить бруски 
упоры снизу И сверху. На метал 

лическом кондукторе сделайте,
тоже с торца, разрез по центру

примерно на 100 мм и отоrните

кромки вверх и вниз. Низ и верх

кондуктора надо промаркиро 

вать, рядом с отверстиями проста 

вить номера. Это необходимо, по 

тому что два смежных бруса CBep 
лят с разных сторон кондуктора, а

ряды (венцы) надо чередовать на

четные и нечетные: как в кирпич 
ной кладке швы, так и в брусчатке
связи наrелями не должны совпа 

дать по вертикали.

Наrель брусок квадратноrо
сечения, превышающий по диаrо 

1

А

Рис. 9. Самый древний способ разбивки осей стройплощадок: треуrоJlЬНИК со сторо-

нами, кратными 3, 4, 5 всеrда прямоуrольный.

нали диаметр отверстия на 3...6

мм. Чем выше влажность дpeBe 
сины бруса, тем больше должен

быть зтот размер. 3абивать наrель

надо так, чтобы ero rрани были па 

раллельныбоковинебруса,иначе
можно брус расколоть.

Основных способов сборки
домов из бруса два: с прямыми
уrлами и с выпусками на уrлах и
на соединениях капитальных

переrородок с наружными CTeHa 

6 сеДОМ», 1 '96

ми. Выпуски MorYT быть прямыми,
это наиболее распространенный
способ монтажа. Можно сделать
их и фиrурными, расширяющи 
мися кверху. Это не HaMHoro

сложнее, но это уже эстетика.
Технолоrия сборки стен из

бруса обстоятельно описана в N° 3

журнала «Дом» В статье «По 

строить за лето», поэтому OCTaHO 
вимся только на особенностях,

присущих этому проекту.

Рис. 10. Устройство обноски.

rлавная, да пожалуй, и един 

ственная особенность это часть

кровли над террасой. Вариантов
устройства такой кровли может
быть несколько. Мы расскажем об

одном, наиболее простом и Ha 

дежном.

Коrда высота коробки дости 
rла проектной отметки, т. е. по

всему периметру уложен послед 
ний венец, необходимо поставить

столбы над фундаментами А4, А5
и А6. Столбы врезают в шип влаrи

нижней обвязки. Они должны
быть короче высоты коробки на

один венец, сверху так же OCTaB 

ляют шип 50Х50х40 мм. Связы 
вают столбы по оси А, удлиняя
верхний стеновой брус по этой
оси с вылетом на один метр за

фронтон.
На рис. 14 показано устройство

стропил. По оси 1 стропила закре 

пляют непосредственно на фрон 
тоне, связывая с коньковым про 
rOHoM. Стропильные ноrи

сдвоенные, из досок сечением

120х40 мм, обжимающих брус
фронтона с наружной и BHYTpeH 

ней сторон. Вылет стропильных
Hor за стены не менее 300 мм.

По оси 2 делают ферму: укла 
дывают балку перекрытия; между
ней и коньковым проrоном YCTa 
навливают брус упор,а стропиль 



а

Рис. 12. Устройство половых лаr (монтажные узлы):
а врезка лаrи в стеновой брус нижнеrо венца: 1 стеновой брус, 2 лаrа,
3 брус обвязки; б укладка лаrи по оси 1: 1 стеновой брус по оси 1, 2 лаrа, 3
обвязка;
в укладка лаr по оси 3 (капитальная стена): 1 брус капитальной стены BToporo

венца, 2 лаrа, 3 обвя:iка.

б

в

2

Рис. 11. Способы соединения брусьев
обвязки фундаментов:
а врезка в шип заподлlЩО, б прямое

открытое соединение в полдерева, в

сковородень, r замок «в llIИП» С ВЬПIус-

КОИ.

--...

'IrтJI

а

ные ноrи ложатся на подкосы.

Стропильные ноrи MorYT быть cдe 

ланы из досок сечением 120Х50

мм.

Ось 3 над переrородкой, Ka 
питальной стеной. Стропила в

этом случае устраивают тем же

способом, что и на фронтоне. Но
левая стропильная Hora (над CTe 

ной по оси А) должна иметь вылет

на один метр за стену.

Стропильные фермы по осям 4

и 5 устраивают по тому же прин 

Рис. 13. Кондуктор для OTBep 
стий под наrели:
а деревянный кондуктор, б

кондуктор из стальной полосы.

ципу, что и по оси 2, но левая CTpO 
пильная Hora лежит не на подко 

се, а на стене. Балку перекрытия,
которая левым концом опирается

на верхнюю обвязку столбов Tep 
расы, следует уложить в процессе

монтажа стены. Вылет левых CTpO 
пильных Hor, как и по оси З, на
1000 мм за обвязку.

Ось 6 фронтон. Здесь oco 

бенность в том, что брус KOHbKO 

Boro проrона, брусья верхних BeH 
цов капитальных стен и брус об 
вязки столбов террасы выступают

за фронтон на 1000 мм, образуя
опорные консоли для устройства
фронтальноrо свеса кровли

над террасой. На расстоянии
600...700 мм от фронтонных CTpO 

сеДОМ», 1 '96 7



1

пил устраивают дополнитель 

ные стропила, обеспечивающие
достаточную жесткость обрешет 
ки.

Материал для обрешетки под 

бирают в зависимости от вида

кровли. Для металла это брус
50 х 50 мм, обрешетка разрежен 

Оси 4 и 5.

Рис. 14. Устройство стропил:
1 коньковый проrон, 2 фронтон, 3 стропила, 4 брус
верхней обвязки, 5 опора, 6 подкос, 7 балка перекры-
ТИН, 8 фронтон, 9 стеновой брус, 10 столб, 11 консоли,
12 стропила фРОНТОННОfО свеса.

ная; под шифер доски толщи 
ной 30 мм, обрезные или необрез 
ные; под рубероид  Teже доски,

но в этом случае обрешетку дe 
лают сплошной.

Устройством кровли завер 
шается цикл монтажных работ, а

отделка, внутренняя и наружная,

зависит от вашеrо вкуса и матери 

ала, которым вы располаrаете.

Словарь строителя
в этом номере мы начинаем публикацию пояснений специальных терминов и понятий,

встречающихся в текстах статей.

Анкер деталь для скрепления Опалубка фор 
частей сооружений. Закладывают в ма, в которую укла 

каменную кладку (стены, фунда дывают бетон при

мент, своды и т.д.). возведении фунда 
мента. Изrотавли 
вают опалубку из дe 

рева, стал ьных ли 

стов, щитов, цe 

ментно стружечных

плит (цеп) и т.д.

 (  
'""""

Наrель деревянный или

металлический стержень,

применяемый для скрепления
(сплачивания) частей деревянных

конструкций.

Обреwетка YKpe 
пляемые по стропилам
доски или брусья, необ 
ходимые для настила

кровли.

8 сеДОМ», 1 '96

Фронтон завершение
(обычно треуrольное) фасада
здания, оrраниченное двумя
скатами крыши по бокам,
карнизом у основания.



Ваше подворье

БЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ
Бетонные колодцы прочны и долrо 

вечны. Они сравнительно несложны в

изrотовлении, достаточно прост и их
монтаж.

Монтируют бетонные колодцы из

отдельных колец любоrо размера и
массы, Если позволяет rpYHT, можно

устроить и монолитный водоем. Для
этоrо изrотовляют одно кольцо, ero по 

мещают в водоносный rpYHT, а далее

делают опалубку и в нее опускают бе 

тонную массу получается практи 

чески монолитный цилиндр.

Рис. 1. Про-
волочная ар-
матура KOJIЪ-

ца:
1 верти-
к8JlЬНЫЙ

стержень,
2 rоризон-
T8JlЬHOe

KOJlЬЦO, 3

ушко.

Бетонные кольца для колодца MOryт

быть без замка (простые) и с замком.

Чтобы первые при монтаже не сдвину 
лись, их скрепляют между собой в че 

тырех шестиместах стальными скоба 
ми. Для этоrо в кольцах оставляют

отверстия, а концы скоб сrибают и заде 

лывают цементом или окрашивают Mac 

ляными красками.
В зависимости от rлубины колодца

изменяется и высота образующих ero

модулей: от 400 до 1000 мм при Ф80Q.----.
1000 мм. Толщина стенок может коле 

баться от90до 120 мм. При использова 

нии металлической арматуры кольца
делают тоньше от 50 до 90 мм.

Масса каждоrо TaKoro модуля очень

велика, поэтому их размеры выбирают,
исходя из rрузоподъемности име 

ющихся средств или наличия помощни 

ков. Например, железобетонное кольцо
Ф1000 мм и такой же высоты и толщи 
ной 50 мм весит 380 Kr. Для удобства
монтажа предпочтительнее элементы
меньшей массы высотой от 300 до
500 мм.

Железобетонные кольца армируют
стальной арматурной проволокой. Для

вертикальных стержней (их ставят от 4

до 6 штук на один модуль) применяют
проволоку фв.........12 мм, а для rоризон 
тальных переплетений ф мм. Ap 
мирующие кольца располаrают с OTCТY 
пом друr от друrа на 5()........80 мм. В каж 

дом пересечении каркас скрепляют
мяrкой (отожженной) проволокой тол 

щиной ДО 2 мм.

Два диаметрально противополож 
ных вертикальных стержня арматуры

A A

Рис. 2. KoJlЬЦo С замком:

сверху выступ, СlПfзу выемка.

Рис. З. Бе-
тонный ко-

лодец:

1 бетон-

ное KOJIЪЦO,

2 соеди-

нитеJlЪНая

скоба, 3
ушкu.

должны образовать ушки, за которые

модуль поднимают для установки.

Чтобы эти стержни не выдернулись под

тяжестью rруза, их нижние концы изrи-

бают буквой r. После установки колец
на место ушки спиливают,

Кольца всех типов изrотовляют в

форме (опалубке), состоящей из двух

цилиндров наружноrо и BHyтpeHHe 

ro. Собирают их обычно из досок. Диа 
метры их взаимозависимы, так как

определяют толщину стенок кольца.

Например, если диаметр наружноrо ци 

линдра 1000 мм, а BHYTpeHHero 800 мм,

толщина получаемоrо бетонноrо кольца

будет 100 мм.

Форма делается разъемной и co 

ставляется из трех четырехчастей или

кусков.

Сперва необходимо сколотить дepe 

вянные кольца: два для сборки наруж 
Horo цилиндра и два для внутренне-
ro. При этом сплошную деревянную

форму делать совсем не обязательно:

доски можно прибивать с зазорами, а
затем обшивать кровельным листом,
пластмассой, плотным картоном, BOДO 
стойкой или обычной фанерой. Картон и

фанеру рекомендуется окрасить масля-

ной краской и хорошо просушить.

Чтобы формы леrче снимались с изде 

лия, их покрывают тонким слоем

смазки или белят.

Рис. 4. Опалубка для отливки колец.

После смазки стенок, обращенных
друr к друry, части наружноrо цилиндра

устанавливают на деревянный щит и

прочно скрепляют планками на rвоз-

дях..

В наружный цилиндр cTporo по

центру вставляют внутренний. В про-
странство между цилиндрами, точно
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СтройматерuаЛbl бblстро и дешево

КАК СДЕЛАТЬ КИРПИЧ СЫРЕЦ
Кирпич BbICOKoro качества MO 

жет быть изrотовлен только из xo 

рошо подобранноrо rлиняноrо

состава. Как известно, вынутая из

карьера rлина не всеrда имеет

нужные свойства. Она может быть

или очень жирной, или, наоборот,
тощей. И то и друrое не приrодно.

В ней должно быть COOTBeTCTBY 

ющее содержание песка.

Для определения качества

rлины (существует несколько спо 
собов) ее необходимо привести в

пластическое состояние, добав 
ляя воду и перемешивая до пол 

ной однородности, чтобы rлиня 

ная масса была способна прини 
мать и сохранять приданную ей

форму примерно как полужид 
кое тесто.

Первый способ. Вначале из

приrотовленной rлины делают
два кубика размером

200х2оох200 мм и кладут их на

доску. Затем, добавив в Kapbep 

ную rлину в одном случае 10%

ropHoro песка и в друrом такое же

количество жирной rлины, фор 
мируют из полученной массы по

два кубика аналоrичных разме 

ров и ставят их также на доску.

Для по учения кубиков можно

изrотовить деревянную форму.
На верхней стороне каждоrо

кубика, которая должна быть

rладкой и ровной, по диаrонали

(KpeCT HaKpeCT)специально изrо 

товленной палочкой прочерчи 
вают две линии длиной 100 мм,

шириной 5 мм (рис. 1), эдесь и в

остальных рисунках размеры
даны в мм) и оставляют их на 8...1 О

суток для просыхания под HaBe 

сом или в помещении. Если линии

на кубике после сушки сократи 

лись на 8 мм (или на 8%), то есть

их длина стала 92 мм, rлину счи 

тают хорошей для изrотовления

кирпича сырца.Сжимаемость дo 

пустима в пределах 6...10%.

Второй способ. При этом из

rлины приrотавливают «шарики»

(или «жrутики»). Для такой про 
верки ее замешивают водой до
rycToTbI KpYToro теста, тщательно
разминают руками и выбирают
все случайные вкрапления Ka 

*
Рис, 1

соблюдая одинаковый зазор между
стенками, вводят арматурный каркас,
или ушки из арматурной проволоки.
Между каркасом и цилиндрами разме 

щают четыре клина их задача yдep 
живать арматуру в заданном положе 

нии.

После этоrо заrотавливают водный
раствор цемента, песка и rравия. На 1

объемную часть цемента (марки не ниже

400) берут 2 Зобъемные части песка и

4--------5 частей мелкоrо rравия (или щеб 
ня). Сперва цемент рекомендуется пере 
мешать с песком, а затем с rравием или

щебнем. Чем однороднее приrотовлена
смесь, тем прочнее получится бетонная
масса, Перемешивание rарцовку
необходимо выполнять на бойке, то

есть на деревянном щите.

После rарцовки смесь смачивают

водой, вновь тщательно перемешивают
и по мере необходимости добавляют
воду, чтобы бетонная масса приняла

вид rycToro теста. Полученный раствор
укладывают в пространство между ци 

линдрами слоями не более 100 мм и

тщательно уплотняют стальным шты 

рем Ф1 15мм. После укладки слоя

клинья поднимают на 150 200мм. Это

необходимо для Toro, чтобы то место,
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которое они занимали, также было за 
полнено бетоном и уплотнено.

Таким способом, называемым OT 

бивкой, постепенно заливают всю фор 
му. Применяют для тех же целей и pac 
твор сметанообразной ryCTOTbI, ero
также уплотняют. Этот процесс назы 
вается отливкой. Надо помнить, что чем

ryще бетонная масса, тем она быстрее
твердеет.

Полученные отбивкой изделия
можно освобождать из формы через
з-.......4 дня; отлитые через 6 7дней.
В последних обычно бывает раковин
меньше, чем в отбитых. Раковины обя 
зательно замазывают цементным pac 
твором.

После снятия формы заrотовку BЫ 

держивают на щите  5дней, смачи 
вая водой по три четырераза в день.
Блаrодаря такой обработке бетон при 
обретает повышенную прочность. Если

формы были смазаны машинным Mac 
лом или тавотом, то смазку необходимо
тщательно удалить со всей поверхности
заrотовки.

Предпочтительнее изrотовлять

кольца с замком. Но для этоrо необхо 

димы два дополнительных деревянных
кольца для образования шейки и BЫ 

пуска. Кольца, выполненные таким об 

разом, не смещаются. Швы между ними

промазывают цементным раствором: 1
часть цемента и 2 Зчасти песка.

И еще несколько попутных советов.

Одно из колец, нижнее, надо сделать с

уширением внизу: устроить снаружи
второе кольцо высотой 150 200мм с
ножом из листовой или друrой стали.
Нож изrотовляют отдельно и сочле 
няют со штырями, которыми он замоно 
личивается в бетон при отбивке или OT 
ливке заrотовки.

Конечно, можно выполнить этот
элемент и без стальноrо ножа, оставив
ero бетонным, но тоrда прочность MaTe 

риала следует повысить, увеличив KO 
личество связующеrо на порцию бетона
или применив более высокую марку цe 
мента, не менее 500. У кольца для этоrо

придется срезать торец на «УС», устроив
таким образом нож.

Устанавливают кольца так. Прежде
Bcero роют на возможно доступную rлу 
бину шахту, более широкую, чем BHe 
шний диаметр кольца. Стенки шахты

укрепляют, дно выравнивают. Опустив
первое кольцо cTporo вертикально, Ha 
сыпают rpYHT и уплотняют ero. На пер 
вое кольцо ставят второе и так далее.



мешков или друrих предметов.

Мнут rлину до тех пор, пока она

не станет совершенно OДHOpOД 
ной и не будет прилипать к рукам.

Из приrотовленноrо таким об 

разом теста скатывают в руках ша 

рик диаметром 40...50 мм. Ero

кладут между двумя rладкими дo 
щечками и плавно надавливают

на верхнюю из них. Сжатие проис 
ходит до тех пор, пока на шарике
не появятся трещины. В зависимо 
сти от размеров образовавшихся
трещин определяют степень пла 
стичности rлины.

Если шарик приrотовлен из TO 

щей rлины (суrлинка), то при He 

большом надавливании он paCKa 

лывается на отдельные куски. При
сжатии образуются большие Tpe 
щины: на 1/ 1/4диаметра шари 

ка, изrотовленноrо из rлины Ma 

лой пластичности, и на 1/З сырья
средней пластичности (рис. 2).
При высокопластичной (очень
жирной) rлине трещины получа 

ются тонкие на 1/2 диаметра (рис.
3). rлина средней пластичности

считается наилучшей для изrотов 

ления сырца. Друrие же типы для

этой цели не приrодны.

Из Toro же rлиняноrо состава,

который используется для изrо 
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Рис. 3. Рис. 5.

товления шариков, руками paCKa 
тывают «жryтики» толщиной
10...15 мм, длиной 150...200 мм.

Затем их тут же сырыми растяrи 
вают и сrибают в форме кольца

BOKpyr круrлой и rладкой дepe 
вянной скалочки диаметром

40...50 мм.

Из тощей rлины жryтик мало

растяrивается и дает неровный
разрыв (рис. 4, а), а при сrибании

на нем появляется MHoro разры 

вов и трещин (рис. 5, а).
rлина средней пластичности

(приrодная для изrотовления кир 

пича) растяrивается достаточно
плавно и обрывается, коrда тол 

щина в месте разрыва достиrает

15..20% от ранее принятоrо диа 

метра (рис. 4, б), а при сrибании

BOKpyr скалки на ней появляются
мелкие трещины (рис. 5, б).

Жrутик, изrотовленный из пла 
стичной и высокопластичной rли 

ны, вытяrивается плавно с посте 

пенным утончением и образова 
нием в месте разрыва острых KOH 

цов (рис. 4, в), а при сrибании BO 

Kpyr скалки трещин на нем нет

или они очень тонкие (рис. 5, в).
Для проверки rлины необхо 

димо провести ДBYX TpeXKpaTHoe
испытание путем раздавливания

«шарика» И растяrивания «жrути 

ка». Такая оценка дает возмож 
ность подобрать необходимый co 
став материала.

Если rлина тощая (в ней MHoro

песка), то для приrотовления нуж 

Horo состава в нее необходимо
добавить жирной rлины, а если

жирная добавляют песок.

Для получения жирной rлины

применяют ее отмучивание. В

большой посуде rлину смеши 

вают с водой до консистенции
жидкой болтушки. Через HeKOTO 

рое время осаживается песок, а

затем и чистая rлина. Воду слива 
ют, а сверху снимают на какую то

величину осадок жирной rлины

(без примеси песка), которую и

добавляют в нужном количестве в

тощую для получения rлины cpeд 

ней пластичности.
В приrотовленной rлиняной

массе не должно быть камней,

rравия, щебня. Их выбирают py 
ками или сырье процеживают че 

рез сито с ячейками не реже 5Х 5
мм. Если в rлине имеются извест 

няк и орrанические примеси, то

исходный материал запасают за 

ранее и оставляют на зиму, коrда

эти частицы вымерзают и разру 
шаются. Ero рекомендуется заrо 

товлять С осени, укладывая в

rряды конусообразной формы.
Очень хорошо их во время и по 
сле укладки поливать водой, что

приводит К лучшему выморажи 
ванию примесей.

Для изrотовления кирпича He 

обходимо подrотовить предвари 
тельно хорошо выровненный уча 
сток и засыпать ero мелкозерни 
стым песком. Чем ровнее будет
поверхность, тем меньше воз 

можность нарушения формы cыp 
ца, т. е. деформации. Размеры
площадки зависят от ежедневной
выработки: при дневной произво 
дительности в 1000 штук сырца
50...60 м2.

Сырец сушат (при нормальной
поrоде в среднем 10 суток) и скла 

дывают в штабеля, укладывая на

каждом поrонном метре 150...180

штук.

При небольшом количестве

сырца штабеля удобно располо 
жить на площадке с насыпанным

rpYHToM, который на 15...20 см

поднят над уровнем земли и тем

самым нижние кирпичи предо 

храняются от стекающей дожде 
вой воды. Сушить сырец и хранить

после сушки лучше Bcero под Ha 

весом.

Для изrотовления 1000 штук

кирпича требуется примерно 2 мЭ
rлины. За день до начала фор 
мовки сырца надо приrотовить
нужное количество rлины. Круп 
ные комья размельчают, приrото 
вленную rлину разравнивают
слоем толщиной до 40 см. Коrда

применяют исходный материал
двух или трех видов пластично 

сти, то для получения rлины нуж 

ной пластичности сырье надо дo 

зировать (отмеривать) одинако 
вой посудой (ведром, носилками,

корытом) и очень хорошо переме 

шивать между собой в сухом ви 

де.

Чистой воды (речной, ручь 
евой, колодезной) требуется
MHoro и ее необходимо запасти

заранее.

rлину на участке разравнива 

ют, а края HeMHoro приподнима 

ют. Затем ее во мноrих местах

прокалывают и только после

этоrо приступают к равномерной
заливке водой, количество KOTO 

рой обусловлено пластичностью

rлины, ее первоначальной влаж 

ностью и поrодой. Прочность
сырца зависит от хорошеrо пере 

мешивания сырья и правильной
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дозировки воды, ее в среднем бе 

рут 20...25% объема смеси. Перед
самой формовкой добавлять

воду не рекомендуется. Все это

делают заранее, то есть не менее
чем за 12 часов до смешивания.
rлиняная смесь должна быть xo 

рошо увлажнена. Сперва ее пере 
мешивают лопатами до получе 
ния однородности, а затем

rраблями (лучше металлически 

ми).
Хорошо промятая и подrото 

вленная до полной однородности
rлина или ее смесь леrко форму 
ется. Качество улучшается, если

Сжимае-
Размеры форм, мм

масть

rлины,
Длина Ширина rлубина%

5,0 263,0 125,0 68,4
5,5 264,0 126,0 68,7
6,0 265,0 127,0 69,2
6,5 267,0 127,5 69,3
7,0 268,0 128,0 69,8
7,5 270,0 129,0 70,2
8,0 271,0 130,0 70,6
8,5 273,0 130,0 71,0
9,0 274,0 131,0 71,4
9,5 276,0 131,5 71,4
10 О 2770 1320 722

ее после перемешивания за

10...12 часов до начала формовки
укрывают мокрыми роrожками.
Сырец из такой rлины значи 

тельно лучше сушится, имеет

rладкую поверхность, сохраняет

ровные края и не прилипает к

формам, которые Moryт быть с

дном и без дна (пролетка). Самая
распространенная как по удоб 
ству работы, так и по производи 
тельности двойная с дном (рис.
6). Пролетки MorYT быть на один,
два и четыре кирпича. Из cTpora 
ных досок толщиной 20 мм изrо 

товляют формы, размеры KOTO 

рых зависят от сжимаемости

(усушки) rлины (см. таблицу).
Стандартные размеры кирпича
250Х 120х 65 мм.

Для изrотовления сырца на

месте работы необходимо поста 

вить стол, рядом с ним разме 

щают одну посуду с rлиной и BTO 

рую С мелким просеянным пес 

ком, которым опудривают фор 
мы. Форму смачивают в воде и по 

сыпают песком и кладут ее на

12 «ДОМ», 1 '96
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стол. Затем берут двумя руками
ком rлины и с силой бросают ero
в форму, которую хорошо запол 

няет правильно приrотовленная

по rycToTe rлина.

После этоrо массу уплотняют

и, срезав излишки куском доски

или круrлой палочкой, форму OT 
носят на сушильную площадку.

Здесь ее осторожно опрокиды 

вают и укладывают плашмя BЫBa 

лившийся сырец, который через
6...8 ч осторожно поднимают и

ставят на ребро, одновременно с

этим исправляя дефекты. Во избе 
жание растрескивания от HepaB 

номерной сушки ero системати 

чески переворачивают. Пролетку
вместе с дном (из толстой KpO 
вельной стали) подносят на пло 

щадку, снимают ero и сырец CTa 

вят на место. Расстояние между

кирпичами не должно быть боль 

шим, что приводит К ускоренной
сушке, растрескиванию и короб 
лению. Как правило, на открытой
площадке сушка длится не более

8...1 О часов. После этоrо сырец

укладывают в штабеля, в которых
ero досушивают до влажности

6...8% за 10...20 дней. Чем пла 

стичнее rлина, тем длительнее

процесс и наоборот. Чем выше

скорость воздуха, тем быстрее
происходит сушка.

Укладку сырца в штабеля

производят так, как это указано

на рисунке 7, не увеличивая при

этом ни ширину, ни длину и соб 

людая правильность укладки (в

противном случае штабель может

развалиться). Высота штабеля
должна быть не более 8 рядов.
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Журнал «Сам»

(издается с 1992 r.)

Самодельный транспорт,
техника

для сада-оrорода,

предметы интерьера,

надворные постройки,
ремонт жилища
и предметов

домаmнеrо обихода,
заrотовка

продуктов впрок,

домашние вина,

детские иrруШRИ,
советы хозяйкам.

Подписной индекс 73 350.



ТеХНОЛО2ИЯ малой стройки
В. МИХАЙЛОВ

ПЕРЕrОРОДКА ИЗ ОБРЕЗКОВ ДРЕВЕСИНЫ
Если вы строите небольшой садовый домик для

летнеrо проживания, нет смысла возводить капи 

тальные внутренние стены. Создать уют или хотя бы

орrанизованный быт помоrут леrкие переrородки.

Каркас таких переrородок делают из брусков сече 
нием 50Х50; 50х40 мм или любоrо близкоrо к

этим. Вполне можно использовать отходы от обра 
ботки необрезных досок. Только один размер дол 
жен быть постоянным ширина бруска, которая и

определяет толщину переrородки.

а

Планировку делайте с учетом конструкции Ba 

шеrо домика. Если лаrи и балки перекрытия парал 

лельны (рис. 1, а), или перпендикулярны друr друrу
(рис. 1, в), а стенку вы решили сделать, разделив по 

мещение от фасада к фасаду, расположить ее мож 

но, rде вам нравится. Но если стенка параллельна
фасадам, придется учитывать расположение балок

(рис. 1, б): обшивка потолка, как правило, делается
из леrкоrо материала, поэтому стенку лучше Bcero

закрепить непосредственно под одной из балок.
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Рис. З.

А сама работа особоrо мастерства не требует.
Сначала прибейте к стенам по отвесу вертикальные

бруски, потом верхний, в распор, к потолку (к
балкам) и нижний к полу, оставив в нем разрыв

на ширину дверноrо проема (рис. 2).
Не надо соединять пересекающиеся бруски «в

шип» или «в лапу)). Каркас вы все равно будете об 
шивать листовым материалом или ваrонкой. Cдe 
лайте проще. К вертикальным брускам прибейте че 

рез равные промежутки (40 50см) бобышки, Hape 
занные из тех же брусков длиной 120 150мм (бо 
лее короткая бобышка может расколоться). Ко всем

промежуточным брускам такие же бобышки приби 
вайте на верстаке по шаблону, снятому с боковоrо

бруска.
На расстояниях, по возможности равных, YCTa 

новите вертикальные промежуточные бруски, при 
крепите их к бобышкам потолочноrо и половоrо

брусков. rоризонтальные бруски нарезайте по месту

и прибивайте к бобышкам, желательно без зазора.

Если у вас нет брусков достаточной длины, их

можно стыковать, прибивая с двух сторон обрезки
таких же брусков (рис. 3). Конструкция получится
жесткой. Остается только обшить каркас ваrонкой,
сухой штукатуркой, орrалитом. Промежуток запол 
ните каким нибудьизоляционным материалом. He 
желательна только шлаковата, которая сама Tpe 
бует серьезной дополнительной изоляции.

Такую переrородку несложно разобрать, а по 
том собрать в ApyroM месте.

НеЗ8менимые помощники

В. АНДРЮШИН

БЕТОНОМЕШАЛКА
С «ИЗЮМИНКОЙ»

Коrда будущий садовод получает долrождан 
ный земельный участок и решает построить на нем

домик, сразу сталкивается с проблемой: как при OT 

сутствии электричества в ближайшие 4-------5 лет на

участке облеrчить себе самую тяжелую и TpyдoeM 
кую работу при строительстве приrотовление бе 
тона для фундамента, раствора для кладки стен и

для изrотовления блоков или плитки.
Ниже приводится краткое описание и основные

характеристики бетономешалки (см. фото), которая
универсальна по применению, так как может рабо 
тать как от электрической сети, так и от ведущеrо KO 

леса автомобиля, мотоцикла, мотороллера, MO 

педа и даже велосипеда.

Объем смесительноrо барабана бетономешалки
позволяет приrотовить до 0,1 мЗ смеси при скорости

вращения ero 20 22об/мин в течение 5 7мин.

Степень редукции, равная 70, позволяет при менять

маломощные однофазные двиrатели 200 500Вт

напряжением 220 В. Длина бетономешалки

110 см, ширина 70 см, высота 11 О см, вес около

120 Kr.

14 «ДОМ», 1 '96
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По набору узлов бетономешалка мало чем отли 

чается от себе подобных. На paMe KapKaceкрепят
смесительный барабан, редуктор, электродвиrа 
тель, щиток управления и т. д. Однако некоторые
узлы существенно отличаются от общеизвестных.
Так, разработанный редуктор позволяет устанавли 

вать ось вращения барабана на :tЗ5
0

относительно

rоризонтальной поверхности, что обеспечивает

эффективное перемешивание и выrрузкусмеси без
остановки вращения барабана. Кроме Toro, в про 

цессе изrотовления бетономешалки имеется воз 
можность простой заменой шестеренчатой пары pe 
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Рама ПрИ80да

Механический ПрИБОД: 1 ПРОДОJIЬное ребро, 2 по-

перечное ребро, 3 опорный уrолок, 4 ось, 5 обойма, 6

шарообразная насадка, 7 поводок, 8 УДJППIенная ось, 9

барабан, 10 ДOHЫlIJJCO, 11 основание, 12 корпус, 13

ВКJlадыш, 14 ПОДППlПНик N!l 204, 15 вставка, 16 попере-
чное ребро мостика, 17 упорное ребро, 18 стойка, 19

ПрОДОJlЬное ребро ИОСТНICа, 20 стаJlЬНОЙ пруток.

дуктора применять электродвиrатели с различ 

ными скоростями вращения.

Применение мяrкой (ременной) передачи в дo 

полнение к шестеренчатой упростило подключение

механическоrо привода и облеrчило сборку и pery-
лировку бетономешалки.

Основным же отличием бетономешалки, ее
«изюминкой» является применение механическоrо

ссДОМ)), 1 '96 15



привода, на который Роспатентом выдан патент на

изобретение за N° 2002499 от 02.04.92.

Привод устанавливают при отключенной элек 

троэнерrии. К раме ero крепят при помощи четырех

болтов М8 и уrолковоrо ребра жесткости. К TpaHC 

миссии бетономешалки (к ведущему шкиву элек 

тродвиrателя) привод подсоединяют посредством

KapAaHHoro валика, что позволяет передать враще 
ние от колеса транспортноrо средства на смеси 

тельный барабан.
Конструктивно механический привод (см. рис.)

представляет собой сварную раму из стальноrо

уrолка 40Х40, на которой укреплены два валика,

вращающиеся в подшипниках опор. Валики изrо 

товлены из стальной трубы Ф 85 мм и длиной 200
мм. К торцам отрезков труб приварены донышки из

листовой стали толщиной не менее 5 мм с централь 
ными отверстиями для осей, которые также прива 
рены. Затем валики установлены в подшипники

опор и закреплены на раме 8 MMболтами. В опорах
MOryT быть использованы и друrие типы подшипни 

ков, внутренний диаметр которых должен быть не

менее 20 мм. Один из валиков является ведущим и

имеет со стороны каркаса бетономешалки удлине 

нную ось для подсоединения к нему кардана.
Остальные оси валиков имеют размер А.

При изrотовлении деталей привода необходимо

учесть следующее: длина продольных ребер рамы
и оси KapAaHHoro валика зависит от конструкции

KOHKpeTHoro arperaTa, к которому предполаrается

подсоединить механический привод. Вкладыш

опоры имеет с внутренней стороны выемку rлуби 
ной 0,5 мм и Ф 35 для исключения затирания по 

дшипника. Служит вкладыш для защиты подшип 
ника и для извлечения ero из корпуса опоры.
Вставки 15 (пруток Ф 1Q-..---12 мм) облеrчают сварку
и увеличивают ее прочность и надежность.

Для облеrчения накатывания и съезда колеса

предусмотрен клиновидный мостик, который
можно установить с любой стороны привода.

Для подсоединения к приводу упорное ребро
мостика заводят за продольное ребро рамы таким

образом, чтобы стойки оказались снаружи.

В 1992 1993п. одним из малых предприятий r.

Москвы изrотавливались бетономешалки, о KOTO 

рых рассказано выше, они пользовались неизмен 

ным успехом у садоводов Подмосковья и соседних

областей.

При наличии кое какихподручных средств (Be 
лосипедное колесо в качестве шкива, ремень от Ka 

кой либомашины, редуктор и т. д.) можно леrко

превратить ручную и не только ручную бетономе 

шалку в arperaT, позволяющий обходиться без элек 
троэнерrии для приrотовления строительных смесей.

ВАМ ПОМОЖЕТ
ПОЛИСПАСТ

Вам нужно поднять на крышу
на стройке небольшой rруз.
Раньше для этой цели чаще Bcero

использовали ручные лебедки.

Достать их сейчас так же трудно,
как и любое Apyroe оборудова 
ние, облеrчающее работу на Ma 

лой стройке.
Я предлаrаю использовать по 

лиспаст для поднятия rрузов на

своей стройке. Он состоит из двух

блочных узлов (рис. 1) по три

блока в каждом и позволяет уси 

лить наrрузку почти в 6 раз.

Усилие в любой ветви троса

складывается в направлении ero

движения по блокам и при шести

ветвях троса результирующее

усилие увеличивается тоже в

шесть раз, за вычетом некоторых

потерь на трение.

При создании TaKoro поли 

спаста прежде Bcero нужно опре 
делить диаметр троса, от KOTO 

poro зависят и размеры блоков. В

осуществленной конструкции по 
лиспаста применен капроновый
трос в виде жrута прядей в

оплетке Ф 9 мм (длиной 10 м).

16 сеДОМ», 1 '96
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Усилие, развиваемое таким

полиспастом, определяется руч 

ным усилием (до 70...80 Kr с уче 

том веса оператора). Чтобы при 
ложить вручную такую наrрузку,
после выборки слабины, опера 
тор усиливает захват с помощью

различных устройств. Простей 
шее из них  бхватпалочки или

трубки рукой с предварительно

накрест заложенной на этой петле

палочке (рис. 2).
Для закрепления rруза в подве 

шенном состоянии свободный KO 
нец троса надо закрепить на Ka 

ком либокрюке. Моряки, напри 
мер, для этой цели делают «утки»,
через которые трос закладывают
в «восьмерку». На рис. 1 показана

подобная утка в виде ДBYCTOPOH 
Hero якоря, за лапы KOToporo за 
плетают трос.

Болты, используемые в виде

осей блочных узлов, нужны «чи 

стые», Т.е. диаметр стержневой
части у них должен быть и по раз 

меру «классным» И по чистоте об 

работки высоким. Материал
щек листовойдюраль, материал
блоков прутковый дюраль
Д16Т.

Кстати, если вы еще и автолю 

битель, то полиспаст приrодится

для вытяrивания автомобиля из

ямы, поднятия двиrателя при ero

замене и в друrих случаях.

Рис. 1. Полиспаст с тросом.

Рис, 2. Захват.
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вкусны йЗАПАХ
МАНСАРДЫ

Сеrодня мы в скандинавском доме, вернее, в ero мансарде,

использование которой весьма ориrинально и неожиданно. В

одной ее половине кухня, а друrая превращена в столовую

и rостиную.

Здесь все выдержано в едином стиле: простая добротная Me 

бель, деревянная обшивка стен и наклонноrо потолка, толстые

потолочные балки. Большие окна без обычных переплетов
дают MHoro света. Теплый цвет натуральной древесины опеняет

темный металл печки.

Кухонная часть мансарды оформлена по принципу «ничеrо

лишнеrо», а лампы, расположенные между потолочными бал 

ками и оформленные в стиле ретро, придают убранству столо 

вой колорит старины.

2. ДОМ М I  96
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     OЗА СТЕКЛЯННОЙ СТЕНОЙ

I h...

2. Пенопласт закры 
вают битуминирован 
ным картоном (перrа 
мином).

Vплотнитель
Пенопласт

 аЗ Бетон
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Спору нет жить в большой комнате хорошо, если только она не одна.

А если она одна и большая? И освещение в ней только с одной стороны. В таких

случаях комнату можно разделить переrородкой, обеспечив освещение каждоrо
из получившихся помещений. Этоrо достиrают, используя переrородки, по 

строенные из полупрозрачных стеклянных блоков. Они пропускают свет, но раз 

rлядеть что либоза ними практически невозможно.

Устойчивость переrородки обеспечивают, прикрепляя ее с одной стороны к

стене комнаты с помощью П образноrопрофиля из оцинкованноrо железа, а с

друrой соорудив колонну из стеклоблоков. Ширину профиля выбирают так,
чтобы переrородка входила в Hero с зазором, ра.вным ширине шва кладки. rлу 
бина паза профиля не менее 50 мм. Профиль выставляют вертикально и Kpe 
пят к стене шурупами с шаrом между ними не более 500 мм.
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1. В профиль укладывают про 
кладку из пенопласта, служа 

щую буфером при температур 
ных перепадах.

З. Цоколь изrотовляют, заливая

раствор в опалубку высотой
100 мм и шириной, COOTBeTCTBY 
ющей внутреннему размеру про 
филя. Дно опалубки предвари 
тельно выстилают перrамином.
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в строительстве CTe 
клоблоки выполняют дe 

коративную функцию, но
из них создают и coopy 
жения значительных раз 
меров.

7. Кладку стеклоблоков ведут по натянутому шнуру, оставляя

между ними зазор для шва в 12 мм, для чеrо применяют шаб 

лон мерную пластинку заданной толщины

r
.:,..:. "':....
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... .......
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. 

.

5. Арматурные прутки полностью 6. Особое внимание надо уделить

закрывают раствором. установке первоrо блока. От этоrо

будет зависеть качество всей KOH 

струкции.

18 «ДОМ)),1'96



n

...

rn 
:::Е
Q.O
 :J:

.......l)
2 

:s: 
:::Еа.
Q.Ф
0[[1

-8-0
......

& 

eg-
3- 
2 

Ф 

(.) 
O 
СМ
OS
L.... 

& 
 a,
 O
 .....
Ф

Ф Q.
Ф .

[[1 со

 ...... 

t;  >-.
:J:

:s:20
Q. >-. М

с i5. 
cr)  e

"1 I
I

.,

'1:
'\

) '"
,'" '"

.'

..

,; !\ -:

,

.',

,,"\1"

\:

\
1

 ;; 4 <i

'1 ',]

,,1
;.

'"
')

\

.
:Jt

J
1

I

I
t

) I

...} f '

 ' "

.
...

"

,

."
,, 
"""", 

1

,

1,.,.

.... ......"

i>'"

,'1 11

J\
i

.<   ;:

I ·
\

.

\.

(

.

"

. ;.,

r

...

Ij

 "1

8, Швы между стеклоблоками запол 

Iняют раствором. После каждоrо TpeTb 

ero блока вставляют арматурный npy 
ток. а в профиль у стены два прутка.
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11. Излишки раствора удаляют с по 

мощью расшивки.
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12, Зазоры формируют резиновой затир 
кой движением вдоль линии шва.

После окончательноrо схватывания

раствора швы между блоками, видимые
поверхности цоколя и краевые рейки по 

крывают силиконом.

Пустотелый стеклоблок состоит из двух спаянных между собой элементов.

После охлаждения в ero полости образуется вакуум, способствующий xopo 
шей тепло и звукоизоляции.

Стеклоблоки бывают разных размеров, с rладкой, ребристой, рифленой
или волнистой поверхностью. Окраска их имеет широкий спектр оттенков:

светло rолубые,темно синие,серые, зеленые и Т.д.
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в каждом номере журнала:

мир МЕ&ЕЛИ
в фотоrрафиях,

чертежах и рисунках
КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Лучшие обраЗЦbl
для самостоятеЛЬНО20 иЗ20товления

(с. 20 З1)

СЕЛЬСКJIЙ
ДИЗАЙН

..............

ФОТО КОСНЕ (Швейцария)

Что такое современная кухня деревенскоrо дома? Некоторое
представление об этом можно получить из рекламных проспектов

зарубежных фирм.. или листая страницы иностранных журналов,

как, например «KUCHE» (Швейцария). И, наверное, есть над чем

поразмыслить человеку, задумавшему строительство собственноrо

дома. Какими должны быть помещения в нем, как расположить
комнаты и обеспечить rрамотный монтаж техническоrо оборудова 
ния? Какой должна быть кухня в доме?

Весьма привлекательным представляется вариант обстановки,
который вы видите на фото. Кирпичная кладка стены (или ее xopo 
шая имитация), выступающие балки перекрытия, пол из плитки по 

дчеркивают леrкую rрубоватость помещения при общем rармонич 
ном сочетании всех элементов кухни и удачном выборе ее цветовой
raMMbI.

Необычно расположение мойки непосредственно у окна, oco 
бенно нам, привыкшим к стандартам. Ориrинально решение
встроить как бы в стену воздухоочиститель над плитой, холодиль 
ник И микроволновую печь.

Удобно расположение кухонных тумбочек вдоль двух стен; при
этом образуется идеальная рабочая зона для хозяйки, которой
MHoro раз на дню приходится доставать оттуда продукты, посуду и

прочую кухонную утварь. Удачно сделана выдвижная тележка,
передняя панель которой не отличается от остальных дверок KOM 

плекта. А расположение ее под окном, у прохладной стены, позво 
ляет использовать емкость как естественный холодильник.

Тонкий, изящный переплет окна, отделка oKoHHoro проема, дe 

коративные элементы мебели все это rоворит о продуманном
дизайне и хорошем вкусе хозяев этоrо «обычноrо» деревенскоrо
дома.
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Большинству семей, в которых
подрастает юное поколение, так или
иначе приходится решать проблему раз 
дела домашней территории. Молодому
человеку или девушке нужна независи 

мость, начиная от свободы выбора при 
чески, одежды и кончая наличием «cy 
веренной территории». Может быть,
пример компоновки жилой комнаты,
изображенный на фото, поможет тем,
кто стоит перед решением этой про 
блемы и кто занимается изrотовлением

мебели по собственным проектам.

Не в традициях народов средней по 
лосы России делать окна в доме боль 
ших размеров, как это практикуется в

современном строительстве южных

стран. Но оформление интерьера вашей
комнаты с использованием плоскости
стены с окном как единоrо целоrо пред 
ставляется интересным решением. По 
мочь в этом MorYT rоризонтальные или

вертикальные жалюзи, обивка стены

нестандартными материалами или апп 

ликация ее крупными изобразитель 
ными элементами с применением caMO 

клеящихся пленок.
Расположение шкафов над диваном

или над изrоловьем кровати может по 
казаться не совсем удобным в эксплуа 
тации, но подобная компоновка элемен 
тов мебели позволит значительно сэко 
номить полезную площадь малоrаба 

ритной квартиры. Этому же служат и

выдвижные ящики под диваном. Такая

орrанизация жилоrо уrолка даст воз 
можность современному студенту Bыдe 
лить зону для рабочеrо стола (компью 
тер, например, занимает достаточно
MHoro места), при этом необходимо про 
странство для чертежных листов, книr и

тетрадей.
Опыт постройки мебельных KOM 

плектов домашними умельцами показы 

вает, что создание TaKoro rарнитура MO 

жет обойтись в три четыре раза дe 

шевле, чем покупка похожеrо в Mara 

зине или изrотовление ero на заказ по

вашему проекту. Конечно, речь идет о

людях, имеющих некоторый опыт pa 
боты с деревом и освоивших простей 
шие приемы столярных работ.
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П. БОБИКОВ

fарнитур для столовой
Буфет (рис. 1.........4) состоит из

серванта, подставки с двумя KO 

лонками и BepxHero шкафа. В

каркасах серванта, подставки и

BepxHero шкафа преобладают
рамки. Формостойкость таких из 

делий, в отличие от склеенных из

массива древесины, мало зависит

от внешних факторов (температу 
ра, влажность).

Сервант и верхний шкаф в дo 

машних условиях целесообразно
изrотовлять неразборными, с coe 

динением боковых и rоризонталь 
ных стенок с помощью круrлых
вставных шипов (шкантов) на
клею. На каждое соединение CTa 
вят 2 3шканта Ф 8 10мм.
Шканты изrотовляют из дpeBe 
сины твердых лиственных пород
(береза, бук и др). Задние стенки

вставляют в четверть и крепят

шурупами.

Бруски рамок вяжут на оди 

нарный открытый сквозной шип,
бруски коробки колпака на по 

лупотайной шип «ласточкин

хвост». Фиrарейные филенки в

рамки можно сделать клееными

из древесины или из таких листо 

вых материалов, как ДСП и opra 
лит.

Филенки из древесины жела 

тельно склеить из брусков pa 
диальной распиловки шириной
60 100мм. Они более формо 
стойки, чем склеенные из брусков
танrенциальной распиловки той
же ширины.

В филенках изДСП попериме 
тру снимают скос шириной 50 60

мм, а на лицевую панель накле 
ивают лист ор,rалита формируя
таким образом профиль фиrа 
рей.

Чтобы уменьшить вероят 
ность коробления филенки из за

несимметричности ее KOHCTPYK 

ции, клей наносят только по пери 

метру листа орrалита узкой поло 
сой.

Двери распашные, их HaBe 

шивают на карточные декоратив 
ные, лучше латунные, петли.

Фасадные поверхности бу 
фета декорируют профилями

Мебельный rарнитур для столо..

вой (см. фото) состоит из буфета,
rорки, обеденноrо стола и стульев.

На рис. 1 6 приведены чертежи

изделий rарнитура, который
можно сделать в домашних усло..

вивх, руководствуясь публику..
емыми рекомендациями. Основ..

ные материалы для изrотовления

rарнитура древесина хвойных

пород влажностью не более 8%,

орrалит и ДСП.

(раскладки, штапики, карнизы,
пилястры и др.). Их крепят на

клею и шпильками (rвозди без

шляпок). Шпильки устанавли 
вают в местах, rде они менее за 

метны и утапливают. Штапики

для крепления филенок приби 
вают шпильками без клея, что по 
зволяет снять штапики и вынуть

филенки при ремонте.

Декоративные профили (Kap 
низ, штап, раскладки) выступают
по бокам над фасадом серванта и

BepxHero шкафа. Для этоrо к KO 

робке колпака, rоризонтальным

рамкам, крышке серванта крепят
на клею и шпильками бруски тол 
щиной 20 мм. Например, на KO 

робку колпака крепят бруски
110 х 70 х 20 мм (см. рис. 3, BЫHOC 
ной элемент IX). На крышке cep 
ванта размеры бруска равны
70Х30Х20 мм (см. рис. 4, BЫHOC 

ной элемент XI). После крепления

бруски окаймляют декоратив 
ными профилями.

Три канавки (каннелюры) OTO 
браны вдоль пилястр и не доходят

до их конца. Пилястры при отборе
канавок рубанком в местах, rде

последние заканчиваются, дe 

лают составными.

Ножки серванта MOryT быть

круrлыми или прямоуrольной
формы. Их крепят шурупами.
Высота ножек должна быть Ta 

кой, чтобы можно было произво 
дить уборку под сервантом щет 
кой пылесоса.

Сборку буфета производят по 
сле отделки изделия. Верхний
шкаф буфета на шкантах без
клея устанавливают на подставку
и на две колонки, а подставку на
шкантах тоже без клея на cep 
вант.

Чтобы исключить случайное
опрокидывание BepxHero шкафа
при неправильной эксплуатации

буфета, нужно закрепить Bepx 
ний шкаф, подставку и сервант с

задней стороны стальными лен 

тами или деревянными рейками
на шурупах.

ropKa. (рис. 5) неразборное
однокорпусное изделие. KOH 

струкция ее аналоrична KOH 

струкции буфета. В плане она MO 

жет быть прямоуrольной и уrло 
вой, устанавливаемой в уrол KOM 
наты. Такая ropKa занимает
меньше площади комнаты, но ее

полезный объем уменьшается

примерно в два раза.
В верхнее отделение rорки

можно поставить декоративную

посуду, нижнийвыдвижной ящик

слу тдля хранения столовых

приборов и столовоrо белья (сал 
фетки и др.).

Декоративная посуда в Bepx 
нем отделении rоркивыrлядит бо 
лее эффектно на фоне задней
стенки, декорированной искус 
ственной кожей, тканью, зеI?ка 
лами.

При декорировании искус 
ственной кожей или декоратив 
ной тканью на задние стенки из

орrалита наклеивают слой поро 
лона или ватина толщиной 10 мм.

Затем стенку обтяrивают тканью
и пробивают по выбранному ри 
сунку rвоздями с декоративной
rоловкой. Между rвоздями натя 

rивают шнур (сутаж).
Зеркальные задние стенки

устанавливают в четверть, OTO 

бранную в рамке или стенках

корпуса. Зеркала закрепляют
брусочками на шпильках и за 

крывают орrалитом. Полки для

декоративной посуды MOryT
быть из стекла толщиной не менее
6 мм.

сеДОМ», 1 '96 25



1 r r п

Аl  .

Верхний,....

Ф
I

шкаlpff u:>

#

61
ПОДСТiвка

Колонки
I

u")

q-

81

фф
сп

I

u")

се

Обеденный стол (рис. 6) pac 
считан на 6 человек. Ножки ero с

царrами соединяют прямым ши 

пом на клею или специальными

стяжками. В последнем случае
ножки будут съемными и стол

займет при транспортировке зна 

чительно меньше места.

Крышку стола можно изrото 

вить из древесностружечной пли 
ты. Так как толщина крышки 40

мм, а древесностружечные плиты

26 сеДОМ», 1 '96

Сервант

...

Рис. 1. Буфет. Чертежи общеrо вида.

Рис. 2. Буфет. Чертежи общеrо вида с выносом эле-

ментов 1 111.

продают толщиной 16 мм, с ниж 

ней стороны крышки по периме 

тру надо приклеить бруски утол 
щения шириной 60 80мм. Затем
на обструrанную фуrанком
кромку приклеить профильную
раскладку. Точеная ножка стола

может быть по длине цельной и

составной. Составные ножки coe 

диняются на клею на цельный
шип диаметром 30 мм, длиной

45 50,мм. Соединение шипа с

rнездом следует выполнить на

«туryю» посадку.
Стулья для rарнитура в дo 

машних условиях леrче Bcero из 

rотовить столярные, из дpeBe 

сины лиственных или хвойных

пород с соединением брусковых
деталей на шипах.

Примерные размеры деталей
стульев можно взять из следу 

ющей таблицы.
Прочность стульев, которые
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пород

Древесина
хвойных по 

род

ножки:

квaдpaT 
ные

npямо 

уrолъные

царrи

28 х 28 40 х 40

22 х 40

22 х 50

30 х 45

30 х 60

12 14

п

Вариант срнленки
И3 листовых материалов

Прокленть

вы собираетесь делать, зависит от

выбранной конструкции. Напри 
мер, у стульев с проножками
прочность примерно на 50% BЫ 

ше, чем у стульев без проножек.
Даже наличие только боковых

проножек значительно увеличи 
вает прочность стула и, следова 

тельно, срок ero использования. "у

стульев без проножек сечения

квадратных и прямоуrольныхHO 
жек следует увеличить.

m

18

100.

Во всех случаях для увеличе 
ния площади склеивания длина и

ширина шипов должны быть по
возможности наибольшими. Тол 

щина шипов в деталях из дpe 
весины твердых лиственных

пород 8 1О мм, из дpe 
весины хвойных пород
12 16мм.

Отделка. Особое внимание при
изrотовлении столовоrо rарни"
тура надо уделить отделке ero из..

сеДОМ», 1'96 27
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Рис. З. Буфет. Чертежи выносных эле-

ментов IV Х.
(ПФ) и масляные (МА) эмали, KO 

торые можно купить.

Отделку изделий столоврrо

rарнитура следует делать до их

сборки. Производят отделку в He 

сколько этапов. Сначала обрабо 
танные строrальным инструмен 
том и шлифовальными шкур 
ками изделия шпатлюют, затем

делий. Лучше покрыть rарнитур

непрозрачными эмалями различ 
ных цветов. Они закроют цвет и

фактуру отделываемоrо матери 

ала. Наиболее доступны для дo 

машних мастеров нитроцеллю 

лозные (НЦ), пентафталевые

28 сеДОМ», 1 '96

Стекло

1

rрунтуют и, наконец, наносят на

них эмали.

Шпатлевание может быть

местным и сплошным. В первом

случае шпатлюют образовавши 
еся после обработки сколы, BЫ 

рывы волокон, трещины и друrие

дефекты. Применяют ryстые

шпатлевки (замазки).
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Рис. 4. Буфет. Чертежи

При сплошном шпатлевании,

например скосов фиrарейных
филенок из ДСП, применяют
жидкие шпатлевки, для чеrо ryc 

тые разводят до требуемой вязко 
сти растворителями. Шпатлевки

наносят в два слоя с промежуточ 
ным шлифованием.

После высыхания шпатлевки

поверхность шлифуют мелкозер 

нистыми шкурками и rpунтуют
слоем жидкой непрозрачной эма 
ли. Для получения качественных

покрытий на поверхность из

хвойных пород иДСП наносятпо 

сле rрунтовки 2 3слоя эмали, а

на поверхность из орrалита 2

слоя с промежуточной сушкой и

шлифованием.

ВЬПfОСНЫХ элементов

XI xv и колоmcи.

Шпатлевку производят шпате 

лем, а эмали наносят кистью.

Чтобы получить относительно

ровные эмалевые НЦ покрытия,
их следует разровнять тампоном,

смоченным в специальном pac 

творителе. Происходит размяrче 
ние и частичное растворение по 

BepxHocTHoro слоя, ero выравни 

вание (распределение) по отделы 

сеДОМ),1'96 29
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Рис. 5. ropRa. Чертежи об-
щеl'О вида.

ваемой поверхности под давле 
нием движущеrося тампона.

Промышленность выпускает
специальные растворителиРМЕ и

HЦ 313, которые редко посту 
пают в продажу. Неплохие pe 

зультаты можно получить, поль 

зуясь растворителями 646 и 64,,7 с

добавлением в них 20 30%эти 
ловоrо спирта и 2 3% вазелино 
Boro масла.

Процесс отделки эмалями ПФ

и МА аналоrичен окраске масля 

ными краскамии включаетшпат 

левание, rрунтование олифой с

добавлением в нее небольшоrо KO 
личества эмали, нанесение двух
слоев эмали с промежуточной
сушкой.

Эмали ПФ и МА относятся к

числу нерастворимых и разрав 
ниванию тампоном не подлежат.

Поэтому относительно ровныепо 
крытия получают за счет paCTe 

кания по rоризонтальной поверх 
ности неryстых эмалей, наноси 

мых мяrкимиплоскими кистями с

длинными волосами...флейцами.
Стулья отделывают после

окончательной сборки и зачист 

ки. Стулья из древесины хвойных

породдолжны быть обессмолены.

Для обессмоливания приме 
няют 25% ыйводный раствор
ацетона, 5...6% ыйводный pac 
твор кальцинированной соды или
смесь этих растворов в отноше 

нии 1:4. Обессмоливающие co 
ставы в подоrретом виде наносят

щеткой на поверхность и после

растворения смолы смывают теп 
лой водой или слабым раствором
кальцинированной соды.

Перед вами обложка 2 roвыпуска «Библиотеки журнала «Сам»

(первым была брошюра «Сам себе сантехник»). в книrе «Дачнику
И фермеру» собрано множество полезных советов по возведениюжи 

лоrо дома и блаrоустройству подворья. Рассматриваются способы
изrотовления фундамента и стен, полов и крыши, окон и дверей,

лестниц, отделка дома. MHoro внимания уделено созданию HaДBOp 
ных построек: rаража, летней кухни, хозблока, поrpебов и колодцев,

бани, душевой и др., сооружению изrородей. Рассматривается и ино 

странный опыт: постройка садовоrо домика, теплиц и парников. Из 

дание боrато иллюстрировано: в нем 126 рисунков и чертежей.

Приобрести книry можно оптом И в розницу по адресу:

105023, Москва, ул. Б. Семеновская, 40. Издательский дом «re 

фест». Тел: (095) 366 28 90.
Факс: (095) 366 2434.
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Рис. 6. Стол обеденный. Чертежи общеrо вида с выносом элементов и ножки.

Объявления, реклама

По вопросам размещения рекламы в журнале «Дом» вы

можете обратиться по адресу: 105023, Москва, ул. Б. CeMe 
новекая , 40, Издательский дом «rефест». Телефон: (095)
366 29 45.Факс: (095) 366 2434.

Рекламные расценки в долларах США

(оплата в рублях)

Формат объ- Размер Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость
явления или вмм 2-й и Зой с. 4-йс. lс. 1 с. черно 

рекламы (в цветной цветной цветной белой или

долях с.) обложки обложки вкладки двухцветной

1/1 180 х 230 1800 1900 1200 800
1/2 180 х 115 1000 1100 700 450
1/4 90 х 115 600 600 400 300

или

180 х 55

1/8 90 х 55 350 370 250 200
1/16 45 х 55 150

или
90х25

За повторные публикации предоставляется проrрессивная
скидка в размере 5% от предыдущей публикации (максималь 
ная скидка 25%).

к сведению КНИ20mОр20вцев!
Если вы хотите приобрести нужное количество экземпляров

журналов ( ДOM»,«Сам» И друrую литературу нашеrо издатель-
ства по безналичному расчету со 100% предоплатой или за Ha 
личный расчет, обращайтесь по адресу:
105023. Москва. Большая Семеновекая ул. 40. ТОО «Изда 
тельский дом «rефест». Телефон: (095) 366 28 90.Факс: (095)
366 2434. Реквизиты для орrанизаций России и CHr:

р/с 500467403 Управления «ArperaT» в ИКБ «Масс Медиа Банк»,
К!С 739161200 в rРКЦ ry ЦБ РФ в r. Москве, МФО 44583001,

участ. 83. Реквизиты для орrанизаций Москвы и Московской об 
ласти: р/с 500467403 Управления «ArperaT» в ИКБ «Масс Медиа
Банк», МФО 44583739, участ. ЗС.

Приобрести упомянутые выше издания можно в крупных ro 

родах в киосках «Роспечать», а у реrиональных представите 
лей по адресам:

107078, Москва, Садово Черноrpязская ул, 5/9. Маrазин

«Урожай». Телефон: 975 36 88.

109068, Москва, Восточная ул., 15/6, МКП «Новинка». Теле 

фон: 275 56 07.
Московская обл., r. Люберцы, Октябрьский проспект, 151/9.

Маrазин «Дом книrи» (от станции метро «Выхино» aBTO 

бусом N!! 346 или электропоездом до станции «Люберцы»
10 мин.), а также у распространителя журнала «Дом» В Москве

(телеФон: 936 71A3).
630082, Новосибирск, Северная ул., 19, «Санти». Телефон:

28 90 97.

355102, r. Ставрополь, ул. Коминтерна, 12, ТОО «Дом книrи».

Телефон: 3 03 13.

сеДОМ», 1 '96 31



Строительные хитрости
ПРОСТО И УДОБНО

Кто затачивал ножовку, пишет

В. Бахтеева из Башкортостана, xo 
рошо знает, что операция эта He 

удобная. Ножовку приходится
держать рукой и плотно прижи 

мать к краю стола или верстака.

Я пользуюсь очень простым
приспособлением (см. рис.). Два
бруска прибиваю к доске или к

краю верстака. В брусках той же

ножовкой на две трети их ширины

пропиливаю пазы. Расстояние

между брусками 100...150 мм. Ши 

рина зависит от ширины полотна
вашей ножовки.

Заправленную в паз ножовку не

надо держать, зубья протачиваю
на всю rлубину и под нужным

уrлом.

((ЗУБАСТЫЙ» ШПАТЕЛЬ

Однажды я увидел, пишет

С. Щербина из r. Химки MOCKOB 
ской области. как при отделке по 

мещения рабочие пользовались

инструментом фирмы BOSCH,
среди которых был необычный
шпатель. Кромка ero рабочей пла 
стины была сделана в виде зубцов
треуrольной формы. Как выясни 

лось, это очень удобно при HaHe 

сении раствора на тыльную CTO 

рону плитки при отделке стен Ka 

32 сеДОМ», 1 '96

фелем. Поверхность HaHeceHHoro

раствора имеет волнообразную
форму, что позволяет без особых

усилий вдавливать плитку до нуж 
Horo уровня, причем сцепление
со стеной обеспечивается по всей

поверхности плитки. Поскольку
сделать пропилы треуrольной
формы в обычном шпателе He 

сложно, то можно получить в дo 
машних условиях еще один удоб 
ный инструмент.

ХОРОШО ЛИ СВАРЕНО

Проверить качество cBapHoro
шва можно одним из традицион 
ных способов, коrда одну ero CTO 

рону натирают мелом, а друrую
смачивают керосином. Обладая

хорошей текучестью, он прони 
кает в самые мелкие трещины.
Если шов сделан некачественно,
то на поверхности, покрытой Me 

лом, неизбежно появятся пятна от

просочившеrося керосина.

С60рКll

СТОЛЯРУ-
НЕПРОФЕССИОНАЛУ

OCTporaTb доску со всех четырех

сторон и добиться прямоуrольно 
сти всех ее уrлов можно на дepe 

вообрабатывающем станке. Cдe 
лать это обычным рубанком без
всяких приспособлений под силу

разве что столярам профессиона 
лам, имеющим наметанный rлаз и

твердую руку. Небольшая дopa 
ботка ручноrо рубанка позволит

oCTporaTb rрани доски под пря 

мыми уrлами и дилетанту. Для
этоrо необходимо укрепить на по 

дошве рубанка металлический
уrолок. В рубанке и уrолке BЫC 

верливают по два отверстия. Yro 
лок закрепляется на подошве py 
банка двумя болтами, на которые
навинчиваются rайки. Жела 
тельно взять rайки барашки,
чтобы руками можно было леrко

устанавливать уrолок на рубанок
и быстро снимать ero. Не стоит ис 

пользовать уrолок из алюминия,

который будет пачкать дерево.

Лучше взять для этой цели сталь 

ной профиль.
.

С КОМПАСОМ
СКВОЗЬ СТЕНУ

Если в стене необходимо прос 
верлить сквозное отверстие, а

длины сверла не хватает, то эту

операцию можно произвести в

два приема: с одной и с друrой
стороны стены. Высверлив в HaMe 

ченной точке отверстие, поме 
стите в Hero маrнит или металли 

ческий стержень, затем с по 

мощью компаса отыщите точку

сверления с противоположной
стороны стены. Использование
маrнита предпочтительнее, так

как он не позволит стрелке KOM 

паса ошибочно указать на apMa 

туру стены.

IИ::J tr......;   



Строительные хитрости

коrДА СВЕРЛИШЬ
ОТВЕРСТИЕ В ПОТОЛКЕ,

всеrда существует возможность

не только запорошить волосы цe 
ментной пылью, но и засорить
rлаза. Простое приспособление
избавит вас от этой неприятности:

любой пластмассовый стаканчик

(например, от азрозольноrо бал 

лона), насаженный на сверло с за 

зором, аккуратно соберет в себя

весь мусор.
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АЛЮМИНИЕВЫЙ
ЗАБОР

Во времена не столь отдален 
ные можно было леrко найти на

свалках обрезки толстоrо алюми 

ниевоrо провода, сплетенноrо из

нескольких жил, которые OCTaBa 
лись после работ по ремонту или

прокладке высоковольтных ли 
ний. Удачное применение OTXO 

дам нашел Е. Кисельников из с.

. -

I I I I / / /\
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Шаранrа Нижеrородской области.
Он сделал несложное приспособ 
ление, позволяющее плести

сетку рабицу из алюминиевоrо

провода. Провод нарезают paB 
ными кусками длиной примерно
3 м и накручивают на оправку. 3a 

тем получившуюся пружину pac 
тяrивают до нужной длины, paB 
ной высоте оrрады. Пружины
сплетают друr с дуrом простым

ввинчиванием, кончики их заrи 

бают.

Сетка для оrрады получается
леrкой, достаточно прочной и, что
самое важное, не подвержен 

ной коррозии в отличие от сталь 

ной.

РЕЖЕМ

СЕТКУ-РАБИЦУ
КТО не работал на стройке, воз 

можно не знает простоrо способа

разрезать сетку рабицув любом
направлении. Для зтоrо ДOCTa 
точно иметь отрезок KaTaHoro (с

незакруrленной кромкой) сталь 
Horo профиля: уrолка, швеллера
и т.д. Полотном сетки накрывают
уrолок таким образом, чтобы «pa 
бочая» кромка профиля прохо 
дила по линии отреза и затем MO 

лотком просто перебивают про 
волоку сетки. При необходимости

пару раз можно corHYTb сетку

туда сюда,чтобы надломить ее.

Разделить же полотно сетки ра 
бицы вдоль спиралей еще проще,
если вывинтить одну нитку, надо
только откусить или отрубить
один кончик там, rде он заrнут,
чтобы спираль леrко вывинчива 

лась, не цепляясь за соседей.

,

НИВЕЛИР НА НИТОЧКЕ

Простейший нивелир, позволя 

ющий проверить rоризонталь 
ность какой либолинии, будь то

верхняя кромка оrрады, кирпич 
ная кладка стены, щиты опалубки
и Т.д., предлаrает изrотовить Е. Бу 
таев из п. Бираrзанr, что в CeBep 
ной Осетии. Ero можно изrотовить

из отвеса и прямоуrольноrо листа

плотной бумаrи. Если сложить

лист пополам, то линия сrиба бу 
дет перпендикулярна ero боко 

вой стороне. Проделав два OTBep 
стия на линии сrиба и продев че 

рез них нитку отвеса, вы получите
искомый прибор, в котором

кромка листа покажет прямую ro 

ризонта.

Друrим вариантом нивелира
может быть обычный школьный

уrольник, закрепленный на нитке

отвеса. Шкала в сантиметрах на

уrольнике поможет разметить ли 

нию отвеса.

Уважаемый читатель!

Опытом постройки своими силами

жилоrо или дачноrо дома, интерес-
ными идеями о создании приспособ-
лений и механизмов для малой

стройки или ремонта квартир, новой

технолоrией вы можете поделиться

на страницах Hawero журнала. Слай-

ды, неrативы или цветные и черно-
белые rлянцевые фотоrрафии (фор-
мат не менее 12 х 9 см), чертежи, схе-

мы, зскизы, рисунки С описаниями

высылайте в адрес редакции: 129075.

Москва. И-75, а/я 160, Телефон: (095)
366-29-45. Факс: (095) 366-2434.
Каждый опубликованный в журнале

материал будет оплачен.

сеДОМ», 1 '96 зз



Если хочешь быть здоров!

САУНА В КВАРТИРЕ
Рассказывают,

что в Финляндии клуб
любителей сауны

выдает специальный диплом

тому, кто преодолеет

температурный поро!'
значительно выше 100

0

С.

Им, финнам, хорошо:
сауна для них

вещь традиционная,
опыт в постройке

сухих бань накоплен

большой и техноло!'ия

отменна.

Рекорды можно ставить

прямо в квартире

фирмы из!'отовители
монтируют сауну с учетом

!'абаритов и взаимно!'о

расположения комнат

конкретной квартиры
заказчlt,Ка.

А теперь подумаем:
нельзя ли сделать сауну
в своей квартире самим?

Собирают сауну (рис. 1) в такой

последовательности. Сначала YCTa 
навливают раму основания, в KOTO 

рую укладывают утеплитель, и за 

тем настилают пол, либо закре 
пляют щиты пола, изrотовленные

заранее. Более дешевый вариант
предполаrает просто деревянные
«КОВРИКИ», укладываемые на пол

(см. рис. 1). При этом необходимо
позаботиться о том, чтобы под cay 

ной при ее установке отсутствовало

KaKoe TOпокрытие (типа линоле 

ума), которое под действием BЫCO 

кой температуры может неприятно
пахнуть.

Использование деревянных KOB 

риков вместо утеплителя увеличит
время проrpева сауны, так как часть

тепла будет уходить на обоrрев бе 
тонных плит перекрытия.

На rOTOBoe основание устанавли 
вают стеновые щиты бани пане 
ли. Все панели (рис. 1 и 2) делаютco 
вершенно одинаковыми по их rаба 

ритам и расположению элементов

стыковки шип паз.При этом уrло 

вые элементы также будут одинако 
выми. Сборку производят, тщатель 
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ПЛан сауны

но сплачивая щиты между co 

бой.

В одной из панелей, противопо 
ложных дверной, предусматривают
окошко вентиляции с деревянной за 
слонкой. Это позволяет при необхо 

димости снизить температуру в па 

рилке или провентилировать (про 
сушить) ее после окончания сеанса.

Конструкция щитов панелейHa 
поминает слоеный пироr. Внутри
каркаса, собранноrо из деревянных
брусков, закладывают плиту утеп 

лителя, оклеенноrо с двух сторон

фольrой. Такой материал можно KY 
пить сейчас в фирмах, торryющих
стройматериалами. Ero основное

достоинство в том, что, обладая низ 
кой теплопроводностью, он леrко

режется и rерметичен.

При изrотовлении панели в дo 

машних условиях к ее каркасу при 
бивают доски внешней обшивки,
плотно подrоняя их друr к друry.
Внутрь укладывают плиты мине 

ральной ваты, которую закрывают
листом алюминиевой фольrи. Иде 
альный вариант, если использовать

рулон такой ширины, чтобы он

перекрывал всю раму панели. Если

Конечно,
в малометражных
пятиэтажках

с их миниатюрными прихожими
и совмещенными санузлами

сауну, обшитую ва!'онкой,
с полоком и скамейками

не поставишь попросту
неrде. Здесь умельцы
придумывают друrие варианты
с использованием

проrpеваемоrо
замкнутоrо объема,
создаваемоrо различными
способами. Речь не о них.

Мы рассмотрим

тот случай,
коrда ванную комнату

современной квартиры
можно расширить за счет

коридора, прихожей или

комнаты, либо вариант
жилоrо дома, строящеrося
с расчетом на современные
требования и удобства.

так не получается, то поверхность
панели перекрывают двумя поло 

сами фольrи, сделав на их стыке за 

мок аналоrично применяемому при
изrотовлении железной кровли.

После этоrо прибивают доски

внутренней обшивки, их верх идет

вровень с рамой каркаса.
Выступающие кромки внешней

обшивки образуют как бы фальц, в

который укладывают настил потол 

ка.

При подборе материала для BHY 

тренней обшивки необходимо про 
следить, чтобы на поверхности дo 
сок, обращенной внутрь сауны, не

было смоляных потеков, иначе есть

риск прислониться к расплавленной
смоле.

Конструкция потолочных пане 

лей аналоrична стеновым, с той

лишь разницей, что роль внешней
обшивки здесь иrpают листы opra 
лита.

Одним из правил, соблюдаемых

при постройке бани, является OTCYT 
ствие металлических предметов BHY 
три парной, которых можно было
бы случайно коснуться. Поэтому,
если деревянные элементы CKpe 
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пляют rвоздями, то их шляпки CTa 

раются утопить в древесину, либо
использовать для крепления дepe 
вянные наrели из твердых пород, KO 

торые вrоняют в заранее подrото 
вленные отверстия. При креплении
ваrонки, используемой для BHYTpeH 
ней обшивки, часто используют

прием, коrда rвоздь забивают наис 

кось в паз доски. Тоrда на rотовой

обшитой панели вы не увидите ни

одной шляпки.

Печь каменка, используемая в

таких компактных саунах, представ 
ляет собой небольшой стальной

ящик со встроенными ТЭНами и за 

полненный камнями. Лучше, если

это куски rpанита, который хорошо
выдерживает температурные Har 

рузки.
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" ii 
Рис. 2. Устройство панелей: 1 внутренняя обшивка, 2 каркас панели, 3
внепmяя обшивка, 4 утеплитель, 5 фольrа, 6 деревянные наrели,
7 шурупы, 8 дверная коробка, 9 соединительная планка с пазом,

10 планка с ПIИПом, 11 петля, 12 дверь, 13 штапик, 14 стекло,

15 щель для вентиляции, 16 ручка.

Приведенная на рисунке 1 KOH 

струкция сауны достаточно боль 
шая сидя в ней MOryT париться че 

тыре человека. Для нее понадобится
печь каменкас ТЭНами мощностью

З, З,5кВт.
Для одно двухместнойсауны дo 

статочно кабинки размерами

1,2Х 1,5 м, на которую потребуется
меньше материала и печь меньшей

мощности (2,0...2,5 кВт). Ориенти 
ровочно мощность печи выбирают,
исходя из расчета 1,0 кВт на 1,0 м3
объема парилки при получасовом
времени проrpева. Учитывая, что

достичь rерметичности кабины, cдe 
ланной не в заводских условиях,

очень сложно, время проrpева caMO 

дельной сауны будет больше.

Следует представлять, что Tpe 
бования к материалу для постройки
сауны жесткие. Например, доски

внутренней обшивки, используемые
в фирменных изделиях, выходят из

сушильных камер. Влажность KY 
пленной в маrазине стройматериа 
лов ваrонки вряд ли удастся опреде 
лить, поэтому нужно быть rотовым

к тому, что после первых несколь 

ких сеансов усушка обшивки станет

заметной появятся щели даже

между шпунтованными досками. А

потому есть смысл предусмотреть
такую конструкцию, Korlla резуль 
таты усушки можно компенсиро 
вать дополнительной «натяжкой»

досок.
Располаrают сауну в доме с уче 

том близкоrо расположения вытяж 

ки, иначе после одноrо сеанса, KOTO 

рый вы проведете в сауне, жарко
станет во всем доме париться
придется и тому, кто этоrо вовсе не

желает. И, конечно, рядом с парной
должен быть душ.

Ну а теперь чуть чутьплеснули
на камни пивка или настойки эвка 

липта и...



Оча2 в вашем доме

В. БЫКОВ

Первая из семейства
«простушек»

К
оrда меня спрашивают, какую
печь (подчеркиваю, только для

обоrрева помещения) можно

без особоrо труда и навыков, а rлав 

ное быстро сложить самому, я

без колебания предлаrаю на выбор
любую из пяти сестер, относящихся
к печам YMepeHHoro проrрева со

стенками в полкирпича. Они Meд 
ленно набирают тепло при топке, но

зато долrо сохраняют ero, обеспечи 
вая в комнате тем самым стабиль 

ную температуру воздуха.
Эти печи отличаются друr от

друrа лишь теплоемкостью, rабари 
тами, дымооборотами и расположе 
нием трубы. Вот и прикиньте сами,
что вам больше подойдет, исходя из

размеров вашеrо жилища, имеюще 

rося или отводимоrо под постройку
печи места и необходимости обойти

при возведении трубы уже суще 
ствующие перекрытия.
Вряд ли кто сеrодня назовет отцов

этих пяти печей сестер.Поэтому я

предлаrаю для удобства присвоить
им порядковые номера, PYKOBOД 
ствуясь принципом возрастающеrо
количества затрачиваемых на co 

оруженис материалов и показате 

лями их теплоотдачи. Поверхность
их в общей массе проrревается в

среднем в пределах 50--------60 ос и лишь
в отдельных местах (у топливника)
достиrает 8 900C,что исключает

приrорание к ним пыли и обеспечи 

вает желаемую комфортность в дo 

ме.

По своей форме они относятся к

прямоуrольным (а существуют KPy 
rлые, уrловые), чем и обусловли 
вается простота их кладки. Для
удобства выбора я сrруппировал в

отдельную таблицу все данные этих

печей.

Порядовка прямоуrольной печиX 1

l йряд. Ero нужно выложить Ha 

сухо по порядовке на фундаменте
печи, оставив между кирпичами

просветы в 5 мм на будущие швы.

Кирочкой у двух кирпичей стесать

rрани, обращенные к зольнику. На

разрезе J\ J\ отчетливо виден

уклон, облеrчающий выrребание
золы.

2 йряд. Установите поддуваль 

ную дверцу, закрепив проволокой в

кладке ее рамку.
3 йряд. Выкладывают по анало 

rии с предьщущим, но с изменением

расположения кирпичей для пере 
вязки швов.

Данные прямоуrольной печи

Наименование
N!!1 М2 N!!3 М4 N!!5

Размер в плане, см 51 х 77 51х89 51х89 51 х 115 51 х 140

Высота, см 215 238 238 215 215

Теплоотдача в Вт и ккал/ч 2046/1760 2256/1940 2560/220(] 2690/2300 2790/2400

Кирпич красный, шт 210 245 280 316 380

Кирпич оrнеупорный, шт 76 110 120 175 190
rлина обычная, Kr 125 145 170 195 220

rлинатуrоплавкая,кr 25 40 60 55 60

Песок, Kr 65 115 125 145 165

Дверцы:
топочная, 20,5 х 25 см 1 1 1 1 1

поддувальная 13 х 14 см 1 1 1 1 1

прочистная 13 х 14 см 1 2 2 2 2
Колосниковая решетка 25Х25,2 см 1 1 1 1 1

Задвижка 13 х 13 см 2 2 2 2 2

Предтопочный лист 50 х 70 см 1 1 1 1 1

rидроизоляция (толь,
рубероид), см 80 х 55 100 х 55 100х55 125 х 55 145 х 55

4 йряд. Перекрывают поддуваль 
ную дверцу с заделкой в кладку про 
волоки, прикрученной к верхней ча 
сти рамки дверцы. Отверстие над

поддувалом сужается до 26 х 20 см.

5 йряд. На получившееся в пре 

дыдущем ряду отверстие наклады 
вают колосниковую решетку, KOTO 

рую обкладывают с зазором по

всему периметру не менее 10 мм,

требуемом для расширения металла

решетки. Кирпичи, обращенные к

решетке, стесывают, чем обеспечи 
вается скатывание топлива. Этот
скос на порядовке обозначен штри 
хами.

6 йряд. Начинают выкладку TO 

пливника, у задней стенки KOToporo
кладут поперек стесанный по анало 

rии с предыдущим рядом кирпич.

Устанавливают и закрепляют про 
волокой в кладке топочную дверцу.
7 йи 8 йряды отличаются лишь

перевязкой швов.

9 йряд. В нем перекрывают топо 

чную дверцу, предварительно заде 
лав в кладку концы проволоки от

дверной рамки.
10 йи 11 йряды отличаются пере 

вязкой швов.

12 йряд. С помощью восьми Tpex 
четверок и одной половинки начи 

нают перекрытие топливника. Если

взrлянуть на порядовку. он выrля 

дит как буква Т.

13 йи 14 йряды полностью пере 
крывают топливник. Следите за

перевязкой швов.

15 йряд. Здесь завершают приме 
нение в кладке оrнеупорноrо кирпи 
ча. Тут же располаrают прочистную
дверцу, крепящуюся таким же спо 

собом, как и все предыдущие. Пло 

щадку за дверцей желательно обма 

зать rлино песчаным раствором

толщиной в 1 см, что в дальнейшем
облеrчит удаление сажи.

16 йи 17 йряды одинаковы по xa 

рактеру кладки. Только проследите
за перевязкой швов и заделкой
дверцы в кладку рамки.
1 20 йряды. Их кладут с пере 

вязкой швов, а образуемый в пере 
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Пря:моуrолъная печь: а фасад; б разрез по А А; в разрез по Б Б:

1 задвижка, 2 прочистная дверца, 3 топочная дверца, 4 ПОДДУВ8JlЬная двер-

ца, 5 предтопочный лист, 6 колосниковая решетка,7 rидроизоляция.

дней части восходящий дымовой Ka 
нал размером 13 х 26 см тщательно

затирают изнутри rлиняным paCTBO 
ром.

21-й ряд. Передний канал пере 
крывают трехчетверкой на 1/4
часть.

22 йряд. Передний канал пере 
крывают наполовину, а над OCTaB 

шейся частью кладут первую за 

движку.
23-й ряд. Он образует над задвиж 

кой канал 13 х 13 см.

и.......27 йряды. Рисунок их кладки

одинаков, не считая перевязки
швов.

28 й ряд. Кладка повторяет в

своей передней части кладку 21 ro

ряда, а в задней части канал сужают
до размера кирпича, т.е. до 13 х 26

см.
29 йряд. Начинают перекрытие

верха печи, тут же ставят вторую за 

движку.
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30 йи 31 йряды. Они завершают
печную кладку.
32 йряд. Здесь начинают возведе 

ние трубы с отверстием дымовоrо
канала размером 13 х 13 см.

Если высота потолка в доме позво 

ляет ввести в кладку еще три ряда, это

делают между 19 Mи 20 Mрядами,
естествеюю с соблюдением перевязки
швов. Это будут ряды 20' ,

21' и 22' .

Кладку трубы следует вести,

cTporo соблюдая перевязку швов и

противопожарные требования, oco 

бенно при прохождении через чер 

дачное перекрытие и крышу.

В заключение хотелось бы предо 

стеречь начинающих печников.

1. Не приступайте к кладке без

серьезнейшеrо изучения предлаrае 
мых вашему вниманию рисунков.

2. Если У вас возникнут хоть Ka 

кие товопросы и сомнения, заранее

проконсультируйтесь по ним со спе 

циалистом. Обращаться за по 

Б Б
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в

мощью, коrда уже полным ходом

идет кладка печи, будет поздно и

любая всплывшая по ходу работ и

проиrнорированная неясность MO 

жет обернуться непредсказуемыми

результами при проведении пробной
топки.

3. Не затевайте стройку до Toro

момента, пока твердо не определите

тип и конструкцию печи, ее MeCTO 

положение в доме с учетом прохо 
ждения дымовой трубы через чер 
дачное перекрытие.

4. Не поленитесь хотя бы до 12 ro

ряда насухо выложить из бережно
отобранных кирпичей выбранную
вами «простушку» .

5. Соберите по заранее COCTaB 

ленному списку все необходимые
для кладки материалы и приборы.
Только после этоrо приступайте к

работе.

От редакции. О друrих прямо 
уrольных печах «простушках» мы

расскажем в следующих номерах

журнала «Дом» за этот rод.





По следам наших публикаций

ПОКА ЧЕТЫРЕ, НО БУДЕТ БОЛЬШЕ!
Читателям, которые впервые держат в руках N! 1 жvpнала

-дом- за 1996 r., небезынтересно будет узнать, какие

материалы печатались в самых первых выпусках 3Toro

издаНИR. И письма с таким вопросом уже ПРИХОДRТ в ре-

дакqию. Здесь мы решили HeMHoro подробнее упомннvть
о тех четырех домах, nvбликаqии о строительстве кото-

рых помещены в 1995 r.

в первом номере мы напечатали технолоrию постройки дома из
шлакобетонных блоков. Автор С. Завалов сделал ero практически в

одиночку. Подробно, шаr за шаrом, он рассказывает о всех этапах

работы, начиная от закладки фундамента и кончая устройством
кровли. Шлакоблоки удобный материал, поскольку каждый
блок не настолько тяжел, чтобы нельзя было работать с ним в оди 
ночку и в то же время позволяет быстро возводить всю коробку
строения. Блок можно леrко обработать: разрубить или распилить
по нужному размеру, просверлить в нем отверстия под пробки, что
немаловажно при окончательной отделке дома. И что, пожалуй, ca 
мое важное, можно самому изrотовить этот строительный матери 
ал, сделав съемную форму опалубкудля отливки из шлако илиKe 

рамзитобетона леrких и прочных блоков.
ВТОРОЙ номер журнала приrодится тем читателям, перед KOTO 

рыми стоит проблема постройки рубленоrо бревенчатоrо дома, осо-
бенно если они живут в районах, боrатых лесом, rде покупка и дo 
ставка материала не является трудным и дороrостоящим делом.
Здесь рассмотрен вариант финскоrо домика, но застройщик может

ориентироваться и на друrие конструкции, более отвечающие ero

вкусу. А технолоrия рубки, последовательность операций, способы

крепления основных узлов будут практически одинаковыми незави 
симо от конструкции.

Цель статьи дать людям, не имеющим навыков плотницкой pa 
боты, представление о ее особенностях. Мужчина, живущий в дерев-
не, rде все приходится делать самому, срубив однажды баньку из

бревен, «почувствовав» эту работу, может срубить и большой бре 
венчатый дом. Окончание статьи о постройке рубленоrо дома в NQ 3.
С описания постройки дома из брусьев начинается третий номер

журнала. Дом из брусьев можно встретить практически на любом

дачном участке образца 80-х rодов, коrда брус как строительный ма-

териал для дач (а кое rдеи для жилых домов) начал применяться

довольно широко. Удобный в работе, эколоrически чистый, он по-
зволяет строить домики по самым разнообразным проектам, чем то
напоминая работу с детским конструктором. Красота и удобство та-
ких строений оrраничивается лишь фантазией и квалификацией
архитектора.

В статье о строительстве дома из брусьев сам проект лишь повод,

чтобы рассказать о практических приемах постройки, технолоrии,
тех мелочах, о которых часто не подозревает дачник, решивший сам
взяться за стройку. А их, этих мелочей, достаточно MHoro на всех эта-
пах работы, начиная от выrрузки стройматериалов, и кончая про-
стейшими шаблонами при выборке пазов в брусьях. С чеrо начинать

строительство, rде хранить инструменты и MHoroe друrое? Автор
в. Тихомиров построил не один такой дом и, вероятно, ero советы

помоryт дачникам в их решимости преодолеть психолоrический

барьер, сопутствующий любому крупному начинанию. А что касается

вариантов различных проектов, то их можно встретить на цветной
вкладке или 2 йс. обложки. Окончание описания строительства
этоrо дома в NQ 4.

В четвертом номере 1995 r. редакция опубликовала рассказ о по-

стройке шлакоблочноrо дома с мансардой.
Тем, кто знаком уже со всеми номерами журнала минувшеrо rода,

возможно покажутся излишне подробными сведения, внекоторой
мере повторяющиеся в разных статьях. Как правило, это касается ос-

новополаrающих моментов любой стройки (фундамент, rидроизо-
ляция, устройство кровли и т.д.), И мы сознательно делаем это, ибо

проблемы эти серьезны, а журнал распространяется не только по

подписке, но и в розничной продаже. Хочется, чтобы даже один HO 

мер, попавший в руки заинтересованному читателю, дал ему макси 

мум полезной информации.
Опираясь на опыт наших читателей, присылающих в редакцию

письма с описаниями своих проектов, публикуя материалы о реше 
нии строительных проблем, мы предполаrаем и дальше накапливать
коллективный опыт «домашнеrо» строительства, знакомить с ним
читателей.

Обращали ли вы внимание на то, как выrлядят «улицы» COBpeMeH 
ных дачных участков, насколько стандартно слеплены их домишки?
Сразу заметишь, если дача чем-то выделяется из общеrо ряда: или
своей необычной конструкцией, или отделкой, или rармоничными
пропорциями. С уверенностью можно сказать: здесь обитают люди,
которые построили себе нечто большее, чем просто жилище они
хотели сделать ero красивым, удобным, эколоrичным. Это попытка

уйти от подавляющеrо однообразия, создать себе праздник души,
радующий не только хозяев, но и всех ПРОХОДЯЩИХ мимо. Хочется,
чтобы на страницах журнала появлялось как можно больше описа-
ний именно таких построек. И помочь в этом можете именно вы, ува-
жаемые читатели, присылая подробные заметки о технолоrии строи-
тельства, рисунки, эскизы, фото или даже адреса, rде можно уви 
деть интересные по внешнему виду, отделке, конструкции дачные
домики, копеджи и друrие постройки, сделанные своими руками.

В выпусках журнала «ДОМ» 1996 rода вы найдете множество по-
лезных рекомендаций по самостоятельной постройке разнообраз-
ных доt:40В и домиков из разных стран мира.
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ЖИЛИЩЕ
НА ЛЮБОИ ВКУС
«Дом» N!! 1 вышел в свет в январе 1995 r. небольшим тира 

жом еще до подписки и уже стал библиоrрафической peДKO 
стью. Ero материалы: как и из чеrо самому построить дом, да

еще своими руками изrотовить для этоrо добротные строймате 
риалы кирпичи, блоки, облицовочную плитку и др. И COKpa 
тить таким образом в десятки раз затраты на сооружение соб 

cTBeHHoro дома, жилоrо или садовоrо. Тоrда мечта о доме MO 

жет стать явью даже для людей с очень скромным достатком.

И еще: как самому сложить печь, камин, как изrотовить

удобную и красивую мебель по лучшим мировым образцам, дpy 
rие предметы интерьера жилища. Как лучше управиться с pe 
монтом дома, квартиры.

N2 1 можно получить по почте при условии предварительной
оплаты. Для этоrо вам нужно выслать в ТОО «Сам» 13 тыс. руб 
лей (включая оплату пересылки журнала) на расчетный счет
N2310467610 АКБ «Кредит Москва», к/сч. 501161700 в

rРКЦ ry ЦБ рф в r. Москве, МФО 201791, код. 83 (счет в HOBO 
Алексеевском отделении). Квитанцию об оплате или ее Kcepo 
копию необходимо выслать в конверте по адресу: 129075, Mo 

сква, а/я 160. Четко напишите обратный адрес. Почтовый адрес
для справок: 129075, Москва, а/я 160. Тел.: (095) 936 71 43.

«Дом» N!! 2 вышел в июне. Среди ero публикаций подроб 
ные рекомендации по постройке бревенчатоrо дома, уникаль 
ный материал о замене нижних венцов дома, технолоrия малой

стройки (изrотовление и монтаж дверных коробок и оконных

рам). Кроме Toro, подробно о сооружении камина, изrотовле 

нии циркульной пилы с бензомотором, о ручной формовке кир 
пича, мноrочисленные строительные «хитрости».

В центре номера на мноrокрасочной вкладке раздел «Мир
мебели в фотоrрафиях, чертежах и рисунках», лучшие образцы
для самостоятельноrо изrотовления из Анrлии, rермании, Ита 

лии, Франции, Швеции, чертежи и описания постройки детской
мебели.

«Дом» N!! 3 вышел в aBrycTe. В нем опубликованы: техноло 
rия постройки дачноrо домика с мансардой из бруса, описание

распиловочноrо станка для обработки бревен, печи камина,pa 
бот по устройству кровли. На цветной вкладке чертежи и pe 
комендации по изrотовлению раскладноrо дивана, стола из Ka 

феля, зеркальноrо стеллажа.

«Дом» N!! 4 вышел в ноябре. rлавные ero публикации Tex 

нолоrии изrотовления TpexKoMHaTHoro шлакоблочноrо дома и

обшивки внешних стен старых зданий. На цветной вкладке
ориrинальная детская кровать, проект жилоrо дома (Фрr) и обу 
стройство прихожей.

«Дом» N2 2 4 уже подписные. Но если вы не успели на
них подписаться, можно приобрести журналы в издательстве.
Стоимость 1 экз. журнала «Дом» для розничных покупателей
11 000 руб. (с учетом почтовой пересылки), для оптовых покупа 
телей (60 экз. и более) 6000 руб. Для получения этих журна 

лов деньrи необходимо перечислить в ТОО «Издательский дом
«rефест» на реквизиты для орrанизаций России и CHr:

р/с 500467403 Управления «ArperaT» ИКБ «Масс Медиа Банк»,
к/с 739161200 в rРКЦ ry ЦБ рф в r. Москве, МФО 44583001,
участ. 83 или на реквизиты для орrанизаций Москвы и MOCKOB 
ской области: р/с 500467403 Управления «ArperaT» в ИКБ «Масс

Медиа Банк», МФО 44583739, участ. ЗС. Квитанцию или ее Kce 

рокопию отправьте по адресу: 105023, Москва, ул. Б. CeMeHOB 

ская, 40, Издательский дом «rефест», разборчиво указав на

конверте свой почтовый адрес и наименование заказываемоrо

издания.
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