
....у ":", ,,:  ::::...

......::..... .

..>:::.:.:.:..... "':..;. "

.& .....

..:   :-.:-=..':'::* :.........., ..

...
t ::

.
:v:.:. ...

::: * "::'": .:::..:.; ...  ;. t.
..

7r94 -Ji-

;UL
.

>
-,

;

-i:::'
IC
.-.lW

о <1
'''...-v

.....
'9'

>о
с;
<11(
:t: w
ICI. ICI.
>о <11(

_IIII
:.::i:i5
WXIIII
хЖ:
:t: O<ll(W...:t:

et
,  O
О.ао...C;:t::t:1"4
I2ut::
С=О-

.:

-.r
о>
о>

-
'"
3
..
ф
с:;
w

@

@. <--"

.'

;: ; ::-  : .

ISSN 0869 - 0669

Индекс 71113

'.

.. ...:.....:.. ..: ::::-...........

":.'.::'::-':

,.

..::: :\:.:.:=-....:1'
.::

. ":)." ..... .. :"':"

.:".;'.

/

.... .

..."......,;.;./;",..:..

"." -' '. '. I

'v,-..-'-
.

.

..

."

.
.r..II.,:..
..
!

--т.
.

(., ;
'-;yJ

:::::--
?

-'>
r

.

,....,,-
"- ..A

'\of':'

<i . J'

:";;..'{L....
'.'

";?, .?a
'-,

......."" L. .

<о>
"':. ..,

.

.....

.",
/

5",-

,

В
/:$';',
'-'1 -'.....:.J

��
-:,'

,.
..... -'
'-::r

:;  "
',- . r'\.:

,,'

.

!
..
:- \j,"'-.
. .:---.
'., ,/,"\'

....._wf...

�
.

.

.\..1,.,

�л
.......... ....

а

/  ):.., ..
. .....

,...,
/- .....
'.,

/-"
-'/......

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ

3

В.Заворотов
РЕАКТИВНАЯ НА КОРДЕ
ВОТ какую необь,чную модель самолета

удаJlОСЬ построить американскому изобре-
татеn.ю В.Стензелу.

8

А.Алеwкин

ПУСТЬ «ИЛЛК>ЗИЯ» ВДОХНОВИТ НА
РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО
ведь TOI"да вы станете обладателем .хты с

прекрасными мореходными качествами.

11

А.Ильин

ИЗ одноrо - ЧЕТЫРЕ

Рубанок наwей конструкции заменит сразу

несколько инструментов TOI"O класса.

СЕrодня в НОМЕРЕ:
11
С.Потапов
ИСКРА ЭКОНОМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Простое приспособле...е позволнт зажиrание вашer-о

двиrателявсеrда держать в полном порядке.

13

В.Фаленский

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ ИЗ... БИДОНА
ДOl"адался сдепать нeMeцк изобретатель к.Кинкель.
и по всем параметрам он ни в чем не уступает

фирменному.
16

А.Алексеев

BCErO ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ!

Потратив ровно столько времени, вы отправнтесь на

ПJlJDК в новых сандалиях.



СТРЕКОЗА С ДВУМЯ...
ПРОПЕЛЛЕРАМИ
онаблюдайте за полетом стрекозы на береrу озера или

пруда в тихую поrоду. Стрекоза - хищник, и, rоняясь за

насекомыми, она то зависает в воздухе, то стремительно

взмывает вверх, то камнем.падает вниз. Физика ее полета,

пожалуй, самая интересная с точки зрения азродинамики.

А секрет в том, что маховые движения ее крыльев прохо-

дят практически в rоризонтальной плоскости. Вот почему

подъемная сила и сила тяrи возникает на ее несущих

пл?скостях независимо от направления движения.

На первый взrляд кажется, что скопировать машущий
полет стрекозы в модели достаточно просто. Однако
сколько ни пытаются моделисты, ничеrо не получается. И

тому есть объяснение. Каждое крыло стрекозы переме-

щается по небольшой дуrе. В крайних точках они заторма-

живаются, даже останавливаются на короткий промежуток

времени. Далее начинается новая фаза движения с изме-

ЛЕВША СОВЕТУЕТ

КНОПКА ТОЖЕ НЕМАЛО-

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ. Как-то

В.А.Зубакин из Свердповск йобпасти решип
поставить на свою акустическую rитару стру-

нь' от зпектрической. Однако при натяжении в

струнодержатепе вдруr появипись опасные

трещины. Произошпо зто потому, что новые

струны имепи не ципиндрические, а конусооб-
разные rоповки. Заrпубпяясь в отверстия, они

и раскапывапи древесину. Выручипи Впадими-

ра обыкновенные канцепярские кнопки - из

них попучипись отпичные шайбы под ronoBK"

струн. Пришпось, правда, обпомать на них

шипы.. BbIrHYTb шпяпк" по проф..пю канавк...

СТОЛБ В БЕТОНЕ. НИ обж..r, н..

обмазка смопой в-:е-так" не спасают деревян-

ные стопбы от rниен..я. Между тем есть иной

1

7

ненным уrлом атаки. Эти-то фазы и не удается

скопировать на реальной модели.

А вот Леонид Атланов из Нальчика, моделист

со стажем, решил крылья в «мертвых» точках не

останавливать. А чтобы маховые движения не

прерывались, крылья модели переходят то на

одну сторону, то на друrую. Примерно так, как

вращаются винты вертолета соосной схемы.

Несмотря на столь резкое отличие от ПрОТО-

типа, полет модели Атланова практически ничем

не отличается от '10лета стрекозы. Хотя у насе-

KOMoro четыре крыла, а у модели Атланова их

только два. Даже зрительно создается полная

иллюзия машущих движений. Но, разумеется,

суть не во внешнем подобии, а в физическом
эффекте.

Посмотрите на рисунок. Не правда ли, МО-

дель напоминает известную схему резиномо-

TopHoro coocHoro вертолета Различие лишь в

том, что привычные взrляду воздушные винты

заменены вращающимися в лротивоположные

стороны полупропеллерами. Они вроде бы и не

уравновешены, но это только кажется. Если

рассмотреть такие крылья
в движении, учитывая

инерционные и аэродинамические силы, то ока-

жется, что они взаимно компенсируют друr

друrа. Вот почему такой аппарат вовсе не вер-

толет, а по сути
- махолет.

Попробуйте-ка позкспериментировать с та-

кой моделью. Материал для ее изrотовления -

леrкие полимерные пленки, папиросная бумаrа,
тонкие рейки из дерева, пенопластовые стержни

или стебли высушенных растений, резиновые

авиамодельные нити. А прилаrаемая схема поз-

волит вам одолеть все конструктивные хитрости.

В.РОТОВ, инженер

Рисунки автора

7 На рисункесопост_neныдвюкеНИIIKpыnьeB стре-
козы и ее меJ[анической модеnи: А - сектор

изменениll направnеНИII движеНИII KpIoInIoeB насеко-

MOI"O и Yl"na атвки; В- секторы взаимозамеНllемос-

ти кpIoInIoeB модеnи.

,

Нв рисунке цифрами обозначены: t - рейка-
фюзеnllЖ; 1 ...:..

BepJ[Hee кpbIno: 3 - скоба-nодwнп-
ник; 4 - ось BepJ[Hel"O кpbIna; 5 - нижнее KpbInO;

6 - резиномотор; 7 - крючок.

способ. Укреппенные с ero помощью стоп-

бы прочно держатся в почве и не rниют

MHoro пет. Неширокую, но достаточно rny-

бокую яму запейте бетоном на 5 см. Ero

состав: 1 часть цемента, 4 части песка И

rравия. Затем установ"те оч..щенный от коры

стопб и, чуть покач"вая ero. чтобы запивка

попучипась бопее ппотной, запопните яму

раствором доверху И даже чуть сверху. И

подержите, пока бетон схватится.

СОЛЬРАЗЖиrАЕТOrOНb.
Коrда костер не разrорается, в дрова подпи-

вают керосин ..пи, что еще опаснее, бенз"н.

Скопько несчастных спучаев произошпо по

зтой прич....не! А между прочим, стоит

высыпать на yronb ИПИ дрова ropcTb обычной

поваренной сопи, и ппамя займется.

ДОРОПШ
ЧИТАТЕЛИ!

Если вы имеете возмож-

ность приезжать за журна-

лом в редакцию, то можете

подписаться на Hero по льrот-

ной каталожной цене. объяв-

ленной на вторую половину

1994- юда. Подписку следует

оформить в редакции по ад-

ресу: 125015, Москва, ул.

Новодмитровская, 5а, lO-й

этаж. Справки по телефону:
285-4-4--80.

--
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Нарнсунке:
t -корпус I'pf-

вода;
1- корд;
] - модеnь са-

MoneTa.

Нарнсунке:
t - корд;

1-кpыwк.;
]-маJ[о_;
.. -  neктрод-
B....TenIr;
5 - кнопка;

6и7-бата-

рейкн;
В - корпус.

1
..--

i

корпусе руЧНОI"О фонарика он разместил

четыре батарейки по 1,5 В, микрозлектри-
ческий ДВИl"атель на напряжение 6 В и

маховичок. Впрочем, все это вы видите на

рисунке. Вместо отражателя и лампочки

установил самодельную крышку. Из нее

выпустил rибкую корду с валом, как у

бормашинки. На конце корды укрепил

модель самолета. Если теперь нажать на

кнопку переключателя, модель, удержива-

f 2

емая лишь rибкой кордой, станет вра-

щаться по Kpyry.

Блаrодаря чему она петает, доrадаться

нетрудно. Вращение электродвиrателя

передается маховику и далее по rибкому
валу на турбинку, скрытую В фюзеляже.

Лопасти турбины сжимают воздух и вы-

талкивают ero из XBocToBoro отверстия.

Реактивная струя, конечно же, не столь

мощная, чтобы толкать модель с высокой

скоростью. Но ее можно увеличить за

счет подъемной силы. Она, как вы помни-

те из курса физики, зависит от профиля
крыла. Вот дnя чеrо воздух в турбинку
засасывается через боковые отверстия,

расположенные над крыльями. Так созда-
ется необходимое разряжение над плос-

костью и увеличивается подъемная сила.

Если вы решились сделать такую

иrрушку, советуем из материала ис-

пользовать пенопласт, липовую рейку
или пористые стержни травянистых

растений, а также полимерную плен-

ку или кальку. rлавное требование -
соблюсти минимальный вес.

В.ЗАВОРОТОВ

Рисунки автора

(
;i)

'\

РЕАКТИВНАЯ

НА КОРДЕ
Американскому изобретателю
Виктору Стан зелу удалось

построить и такую модель.

3

4-

б

&

На рисунке:
tи]-no-

пас ;

1 - турбин-
ка;

.. - neер;
5 - корд;

6 - KpbInO.

3
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Ни одна шоссейная rOHKa не обходится без машин

марки «форд», «ситроен», «мерседес», «ниссан». А их

постоянным соперником BcerAa выступает «феррари»,
выпускаемая итальянской фирмой «Пининфарина».
«Феррари» не просто соперник, но и постоянный

лидер. Высокие же результаты, вы знаете, не только

достижение rонщиков, но и плод творческой деятель-
ности конструкторов, технолоrов. Вот почему новые

модели держатся в секрете до той поры, пока не

появятся на старте.

4

МИРОВОЙ

ЛИДЕР

«Феррарн F40)) - одна из

таких машин. Стоимость ее на

американском и западноевропей-
ском рынках очень высока -

свыше 230000 долларов. Не по-

тому ли за два последних rода с

конвейера сошло Bcero 4000 спор-
тивны xавтомобилей этой марки.
Еще одна сеrодня появится в на-

шем музее. Конечно, бумаж-
ная. Модель «феррари» вы-

полнена в масштабе 1: 24.

Собирается она по традицион-

ной схеме из трех ОСНОВНЫх уз-

лов: кузова, шасси и осей с коле-

сами. Раздельное изrотовление

не только упростит сборку, но и

позволит избежать ошибок при
работе с таким коварным мате-

риалом, как бумаrа и клей.

Заранее приrотовьте плотную

чертежную бумаrу, копирку, де-

ревянные палочки, клей (жела-
тельно ПВА, БФ-2 или бустилат),
акварельные краски или rуашь,

острый нож или лезвие бритвы,
циркуль, лекало и, конечно, нож-

ницы.

Под рисунок подложите ко-

пирку и чертежную бумаrу. Со-

едините пакет скрепками и твер-

дым острым предметом, напри-

мер, иrлой циркуля или концом

OCTPQ заточенноrо твердоrо ка-

рандаша, переведите развертки.
Затем еще раз прочертите линии

по линейке или лекалу.

Каждую деталь аккуратно вы-

режьте ножницами по контуру,

стараясь не растяrивать бумаrу:
от наrрузки и влажных рук она

может измениться в размерах, и

тоrда детали будут плохо стыко-

ваться между собой.

Начнем с caMoro трудоемкоrо

узла
-

кузова. Вырезанным дета-
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лям придайте надлежащий изrиб, под прямым уrлом

соrните клапаны. Намазывать их клеем следует как

можно тоньше, чтобы он не выступал по краям и не

заrрязнял сборку. Склейку проводите хорошо выве-

ренными движениями и как можно быстрее, иначе

клей схватится и что-либо поправить потом вряд ли

удастся.

Крыша, боковины, дверцы, стекла, капот, стойки

и антикрыло, соединенные вместе, образуют кузов.

Однако жестким он станет только тоrда, коrда вы

присоедините к нему шасси.

Основу шасси составляют коробчатые узлы, ок-

ружающие переднюю и заднюю оси. Выклейте их

порознь, а потом последовательно соедините с

корпусом.
Осями послужат круrлые деревянные палочки

диаметром 2 мм. Оструrайте их из ПРilМОСЛОЙНОЙ
сосновой или липовой дощечки. А можно поступить
и проще - свернуть их на клею из прямоуrольноrо
листа бумаrи. Думаем, особых пояснений здесь не

потребуется. Заднюю ось плотно посадите на клею

в отверстия коробчатоrо узла. Переднюю же, разъ-

емную, соберите по рисунку. Не забудьте, что

передние колеса должны поворачиваться.

Теперь остается собрать вместе кузов и шасси.

Сопряrаемые поверхности аккуратно промажьте

тонким слоем клея и соедините. Пока клей не

схватился, убедитесь, что нет перекосов. Осмотри-

те модель со всех сторон и, если заметите какой-

либо orpex, тут же исправьте.

ЬО

I
ф::

I]] 6,,"

......... .................. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ............ ...

      T 

...................................

    T  

Склейте, как показано на рисунке, колеса. Эта

работа потребует особоrо прилежания. Небрежное
выполнение испортит весь внешний вид модели.

Подошла очередь отделки. Последовательно на-

клейте на кузов мелкие детали: зеркала заднеrо

вида, сиrнальные оrни. Завершит работу окраска.

Низ шасси, зеркала заднеrо вида должны быть

черноrо цвета, детали кузова
- белоrо с ярко-

синими И красными полосами. Стекла красятся в

светло-серый цвет.

А.ФРОЛОВ. инженер

Рисунки автора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

((ФЕРРАРИ F 40))

Длина, мм.................................... .4250

Ширина, мм ..................................1725

Высота, мм....................................1425

Масса, Kr....................................... 1 230

Мощность двиrателя, кВт................... 190

Скорость, км/ч .............................. 250

Расход топлива, л............................. 8,5

7



МЕСТЕ

С ДРУЗЬЯМИ

32м2

19

3

СЕЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ

ВМЕСТО ЦЕПА
ОТРЕЗОК ШЛАнrА

1 ПУСТЬ

«ИЛЛЮЗИЯ»

ВДОХНОВИТ НА

РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО
обственная яхта по карману лишь человеку

весьма боrатому. Ведь цена на нее сравнима

со стоимостью дома. Но как жилище, так и

яхту вовсе не обязательно строить с разма-

хом. Достаточно иметь и такую, что показана

на рисунке. Уж ее-то по силам построить

любому любителю водных путешествий.
Впервые мини-яхта появилась в Ьритании в

начале 80-х. И сразу привлекла внимание

начинающих спортсменов. (,Иллюзия», такое

название дали ей конструкторы, имеет в

длину Bcero три с неболь имметра и управ-
ляется одним человеком. Секрет в том, что

она была построена для отработки ходовых качеств

небольших судов и совершенствования мастерства яхтс-

менов.

Совсем не обязательно мини-яхту копировать целиком.

Можно взять за основу ее конструкцию и разработать
свой вариант.

Корпус "Иллюзии» показан на рисунках 1 -- 4. Он

состоит из двух секций -- caMoro корпуса и палубы,
отформованных из стеклопластика и связанных приваль-
ным деревянным брусом.

Поперечную жесткость ему обеспечивают две водоне-

проницаемые переборки из фанеры тоn.u.иной 6 мм,

На рисунке t цифрами обозначены: t - WTal"; 1 - CTaKcenIo; ] -

WBapTOBl'I1I утка; .. - носовой отсек; 5 - носоваll переl"Ородка; 6 -

nедаnи; 7 - баnnаст; В - вант; 9 - стопор ФilnОВ: to - nOI"OH

ctakcenIo-WКОТiI; t t - средний отсек; t 1 - кормоваll nepel"0poдкa;
t] - отверстие Дnll проводки тросов; t.. - кормовой отсек; t 5 -

nOI"OH I"ика-wкота; t 6 - баnnернаll трубка; t 7 - Tanb; t В - WTal";

t9 - I"Ика-wкот; 10 - трос; 1t - I"ИК; 11 - ОТТIIЖКilI"ИКiI.

Не сомневаемся, что подобное
устройство окажется полезным и

фермеру, и владельцу при усадеб-

1:

На рисунке цифрами
обозначены: t - са-

nilЗКИ; 1 - стойки ре-

дуктора; ] - биnа; ..
- стержень; 5 - МiI-

J[ОВИК; 6 - приводной
ремень; 7 - соедини-

теnьн",й yl"onoK; В -

резонотканное попот-

но; 9 - сноп.
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укрепленные в корпусе тремя полосками стеклоткани

шириной 80, 110 и 160 мм, пропитанной зпоксидной

смолой. Носовая переборка образует rерметичный от-

сек, служащий одновременно основанием дпя установки

мачты и крепления вант-путенсов. В кормовом отсеке

располаrается сиденье яхтсмена. Даже если центральную

секцию зальет вода, rерметичные отсеки обеспечат непо-

топляемость судна.

Постройку мини-яхты начните с формы (рис. 6), на

которой изrотовляется корпус. Она достаточно проста и

не требует больших затрат сил и материалов. Правда,

поверхность корпуса получится несколько rрубоватой,
неровной. И потребует последующей шпаклевки и шли-

фовки.
Вы можете заложить с друзьями сразу несколько яхт,

открыв нас-.оящую судоверфь. Тоrда советуем восполь-

зоваться матрицей, показанной на рисунке 7. С ее по-

мощью корпуса выйдут более rладкими и потребуют
мелких хлопот при доработке.

НiI рисунке 1 nриведен теоретический чертеж Kopnycil.

10 9 8 7 6

Форму проще Bcero изrотовить из rлины, цемента или

rипса по лекалам, точно повторяющим контуры шпанrоу-

тов. Пять-шесть лекал, выпиленных из орrалита или фане-

ры, позволят точно передать обводы судна. Поверхность

матрицы тщательно отшлифуйте, затем покройте разде-

пительным слоем парафина или мастики дпя полов. Теперь
можно приступать к формовке стеклопластиковой обо-
лочки. Толщина ее должна получиться в итоrе не меньше

5 мм. Дополнительную жесткость матрице придадут

шпанrоуты, которые продольными и диаrональными де-

ревянными брусками сечением 50х10 мм связаны в еди-

ную объемную конструкцию.

Секции корпуса и палубы выклеиваются по форме из

нескольких слоев стеклоткани, пропитанной эпоксидной
смолой. Более подробную информацию этой технолоrии

вы можете почерпнуть из двух книr: « 15 проектов судов

из стеклопластика» (Ленинrрад, «Судостроение», 1975 )
и Х.Дю Плесси «Малотоннажные суда из стеклопластика.)

(Ленинrрад, «Судостроение», 1979 r.).
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Horo хозяйства, и селекционеру. И можно выбрать любой из

двух вариантов: с двиrателем BHyTpeHHero сrорания или элек-

троприводом. Обе конструкции просты в изrотовлении, удобны
в работе, а rлавное - высокопроизводительны, обеспечивают

качественный обмолот, не повреждая стебпей растений.
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Разберем подробнее молотилку с двиrателем BHyTpeHHero

сrорания. На раме, сваренной из стальных уrолков, закреплен

двиrатель мощностью в 1 л.с. с редуктором, понижающим

частоту вращения привода дО ЗО оборотов в минуту. На ero

выходной вал посажен массивный маховик, а к нему приварены

четыре стержня с кольцевыми проточками. На них-то натяrива-

ются и прочно привязываются стальной проволокой "била» -

резиновые 600-миллиметровые отрезки старых шланrов. Их

можно взять от rидросистем BbIcoKoro давления сельскохозяй-

ственных машин.

ПривоДом может послужить и асинхронный эпектродвиrатель
мощностью 1 кВт. А что6Ь1 защитить работающих от возможных

травм, ротор arperaTa обязательно оrрадите сеткой из стальной

толстой проволоки.

Принцип действия молотилки весьма прост. Пnотно увязанный

сноп укладывается на площадку из прорезиненной ткани. При

вращении ротора резиновые била ударяют по колосьям и

выбивают из них зерно. Вот и вся хитрость.
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Экономя стеклоткань, секции можно выполнить и из

широких полос плотной бумаrи и хлопчатобумажной
ткани, пропитанных водостойким клеем БФ-2, бустилат
или ПВА. Но и в этом случае оболочку снаружи придется

покрыть хотя бы одним слоем стеклоткани на эпоксидной

смоле, а изнутри 2 - 3 раза пропитать rорячей олифой.

Хотя прочность такой оболочки будет HeMHoro ниже, по

долrовечности она не уступит стеклопластиковой .

Схема рулевоrо устройства и КОНСТРУКЦI1я руля показа-

ны на рисунках 4 и 5. Управление используется то же, что

на байдарках, - педальное.

В нижнюю полость киля в небольших мешках заклады-

вается бапласт - сухой просеенный песок. Коrда он

станет ненужным, ero леrко высыпать. Мачту и rик можно

НiI рисунке 6 цифрами обозначены: t - neкano wnaHl"oyTa; 1 -

I"ипсоваll nOBepJ[HocT"; ] - метаnnичеСКillI сеТКiI; .. - I"ИnСОВЫЙ

РilСТВОР; S - wтапеn..; 6 - обреwетка; 7 - бобыwка: В - бортоваll
рейка; 9 - neKilnO HOCOBOI"O ПРОфИnll.

10

На рисунке ] цифРilМИ обозначены: t - nilnуба: 1 - корпус; ] -

neHTa; .. - носоваll переборка; s - СТРИНl"ер; 6 - доnо"нитеn"ный

СТРИНl"ер; 7 - кормоваll переборка; В - ба..nернаll трубка: 9 -

nриваn"ный брус; t О - wypyn; t t - KpIoIwKa nюка.

5

На рисунке .. цифрами
обозначены: t - nеда....;

1 - Ban; ] - качаnка: .. -

трос; S - роnик; 6 - рум-

nen..; 7 - перо pYnll; В -

реl"УnИРОВОЧНЫЙ тапреп.

4 3

2

1

1

На рисунке S цифрами

обозначены: t - баnneр-
наll трубка; 1 - пруток;
] - дереВlIнные бруски;
4 - стекnопnастиковаll

обоnoчка.

сделать из дюралюминиевой трубы диаметром 50х2 мм.

Если такую достать не удастся, оструrайте деревянную из

целоrо ствола елки или доски, желательно без трещин и

сколов. Для стоячеrо такелажа рекомендуем подыскать

ОЦl1нкованный или нержавеющий трос диаметром 1,5 -

2 мм.

Парусное вооружение мини-яхты сшейте из леrкоrо

лавсана, лавсановой пленки, капрона или TOHKoro брезен-
та. Площадь ero не более 4,5 кв. м (см. рис.1). Однако
и здесь, как при изrотовлении корпуса, возможны вари-

анты. Но предупреждаем, не rонитесь за слишком боль-

шой парусностью. Яхта при сильных порывах ветра леrко

может опрокинуться.

А.АЛЕШКНН. инженер

Рисунки автора
На рисунке 7 цифрами обозначены: t - бортоваll рейка; 1 -

стекnоnnастиковаll обоnочка; ] - wпаНI"ОУТЫ; .. - nродоn"ный и

диаl"ОНan"ный бруски.
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КРЫШКА СТАНЕТ мноrОРАЗО80Й...
еспи воспопьзоваться приспособпением. кото-

рое придумап Виктор Титов из Яроспавпя.
Сдепать ero можно в считанные минуты. Bcero

две детапи - ппанка да папец - потребуется

из одноrо
ЧЕТЫРЕ

4
А.Ильин ИЗ Сумской области широко

использует в своем деле не только идеи,

которые он вычитал в журналах, но и сам

конструирует. Придумал он, к примеру,
вот этот самодельный рубанок со сменны-

ми ножами. И нам кажется, такой инстру-
мент Mor бы приrодитьсялюбому мастеро-
вому человеку_ Он прост в изrотовлении.

Им можно cTporaTb, снимать фаски, выби-

рать четверть и, что очень важно, пазы

разной ширины и на различном расстоя-

нии. Воспользуемся советом умельца.

Колодку рубанка вырежьте из древесины

твердой породы. Дуб, бук или береза вполне

сrодятся. Прорежьте в заrотовке леток, поса-

дочное rнездо для упорной пластины, желоб под

rоловку винта-фиксатора, а также переднюю и

заднюю ступеньки для болтов крепления планки-

оrраничителя.

Шестью шурупами прикрепите к колодке

боковину из фанеры толщиной 5 мм. Она упрос-
тит вам всю работу. А леток можно будет уже
не выдалбливать долотом, а выпилить ножовкой.

Один из ножей, который потребуется для

конкретной операции, сначала соедините вин-

том мз с rоловкой реrулировочноrо винта, за-

тем вставьте в леток. Реrулировочным винтом

задается толщина стружки, снимаемой за один

проход, или rлубина паза.

Расстояние, на котором необходимо выбрать
паз, определяется планкой-оrраничителем. Она

фиксируется двумя болтами М4 с rайками-ба-

рашками. Ими также реrулируется и ширина

паза.

Ножи лучше Bcero изrотовить из полотна

отслужившей свой век широкой пилы по метал-

лу. Но можно сделать их и из пластины инстру-
ментальной стали. Правда, в этом случае деталь

потребуется термообработать.
НiI рисуике цифРilМИ оБО3ИilЧен.,.: 1 - l"ilЙКiI-6ilpilwек
М4: 1 - боnт М4; ) - шуруп крепneин. боковии.,.; 4 -

БОКОВИИil; S - КОIIОДКiI; 6 - ВИНТ-фИКСilТОР; 7 -

реrУIlИРОВОЧИ".Й виит; 8 - КОИТРl"ilЙКiI: 9 - ШУРУП.,.

креnneии. упориой ПllilСТ_".; 10 - УПОрнil. ПllilСТИИil:
1 t - Рilбо_й нож (А. 5, В - ВilpИilИТ.,. режущих

кромок); 11 - ПМИКiI'ОI"PilНичитеll"; 1) - rilЙКil М4' 14
- винт М4.
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ЛЕВША СОВЕТУЕТ

зо

перенесите на ппанку и
закрепите с помощью

папы и пружинной шайбы. В резьбовое от-

верстие ппанки установите бопт М5.

Попьзуются приспособпением так. Устано-

вите в закаточной машинке консервную крыш-

ку. Попожите на нее ппанку с ропиком. При-
жмите ее к рукоятке машинки тем же

винтом, которым крепится закаточны й

ропик. А боптом М5 прижмите крышку
к пожу. Чтобы не поцарапать жесть,

под кры куyподпожите картонную про-

кпадку. Теперь, вращая PYKOS\7KY с ро-

пиком BOKpyr оси, выпрямите кРаякрыш-
ки. И она будет выrпядеть сповно новая.

А. САЛЬНИКОВ, инженер
Рисунки автора

НiI РИСУНICе; 1 - упаРИil. РУЧКiI; 1 -

корпус; ) - КРЫШИil; 4 - шilЙбil; S -

винт; 6 - ПМИКiI; 7 - РОIIИК; 8

ШlIНнт; 9 - ВТУ"Иil; 10 - винт; 1t -

РУЧКiI.

изrотовить самостоятельно.

Основа приспособпения - обыкновенная
закаточная машинка, которая найдется в каж-

дом доме Снимите с нее закаточный ропик,

5 зО
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Если У вашеr-о катера или

мопеда изношен двиr-атель и

((забрасываеп) СЕечи. сде-

лайте себе простое приспо-

собление. предлаr-аемое на-

шим читателем Cepr-еем По-
таповым. Предназначено оно

для быстрой и качественной

очистки свечи зажиr-ания от

Har-apa. замасливания. а так-

же служит для контроля ис-

kpobor-о зазора между элек-

тродами.

Q

s

E-e 
5*

2
2S

7S

ИСКРА ЭКОНОМИТ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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На рисунке: t - neBall часть корпуса, 1- свеча, 3- npaBall часть корпуса,

4- Иl"оnьчатый  neMeHT.
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ознакомьтесь с устройст-
вом по рисункам. Как види-

те, в корпусе находятся спе-

циальные плоские иrольча-

тые элементы, закрытые на-

вертывающимся колпачком.

Для очистки свечи от на-

rapa в корпус наливают не-

MHoro бензина, вставляют

свечу, плотно заворачива-

ют колпачок и затем резко

встряхивают несколько раз

в продольном направлении.

Свеча очищается, причем

довольно быстро. При не-

обходимости одним иrоль-

чатым элементом можно

очистить и боковой элект-

род и одновременно про-

контролировать искровой
зазор между ними. У боль-

шинства двиrателей внутрен-

Hero сrорания (ДВС) он ра-

вен 0,4 - 0,6 мм. Если в

вашем автомобиле исполь-

зуется электронное зажи-

rание (там зазор увеличен

до 1 мм), то для контроля

следует сложить два эле-

мента.

В собранном состоянии

очиститель еще и защища-

ет свечу. В нем ее можно

хранить даже среди ключей

и запасных частей, что осо-

бенно удобно владельцам

мотолодок, мопедов идру-

rой мототехники. Наш очис-

титель незаменим при эксплуатации

двухтактных двиrателей, а также мо-

торов автомобилей, у которых повы-

шен yrap масла.

Помните, что своевременная и ка-

чественная очистка свечей от Harapa

уменьшает склонность двиrателя к

детонации, увеличивает ero мощность,

улучшает охлаждение. Имея очисти-

тель, вы сзкономите топливо, увеличи-

те ресурс работы как свечей, так и

Bcero мотора.

C'\.I
t'....



е подумайте, что толь-

КО мы, русские, от «пло-

хой» жизни научились

использовать в новом

качестве уже ставшие

ненужными предметы.
Вот лишь один пример.

К.Кинкель из немецко-

ro rорода Дрездена до-

rадался использовать

старый алюминиевый

бид нв качестве... Чеrо

бы думали Фотоуве-
личителя! И ero прибор
по всем параметрам ни

в чем не уступает фир-

менному. Как ему это удалось Фото-

увеличитель Кинкеля на нашем рисун-
ке. Так что можно воспользоваться

ero опытом.

Основание советуем вырезать из

дm или фанеры ТО11.ЦИной 15 - 20 мм

и размер'ОМ 500х400 мм. Снизу пред-

усмотрите четыре опорные ножки из

толстой резины i1ЛИ плотноrо пороло-

на.

Штанrа - стальная труба диамет-

ром 30 мм и длиной 750 мм. Такая

высота обеспечит формат отпечатка

18х24 см. Крепится к основанию на

опорной пяте.

Передвижной кронштейн собран из

фанерных пластин толщиной 1 О мм и

размером 350х120 мм. В Hero входят

еще две детали, напоминающие сле-

сарные призмы, а также зажимной

винт с rайкой и столик, на котором

крепится осветитель, объектив и рам-

ка. Все детали соединены казеиновым

клеем и для прочности стянуты шуру-

пами. Размеры столика подберите в

зависимоСТИ от диаметра rорловины

бидона.

Фиксирующее устройство представ-

ляет собой «rармошку». Склейте ее

из черноrо дерматина. Верхний край
приклейте к столику, в котором зара-

нее прорезано отверстие диаметром

55 мм, а нижний - к передвижной
фанерной пластине, rде смонтирован

объектив от диапроектора с фокус-
ным расстоянием 50 мм.

В подвижной блок вклейте две на-

правляющие втулки из отрезков сталь-

ных труб подходящеrо диаметра. Са-

лазки, по которым они перемещают-

ся, сделайте из стальных прутков и с

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ

из... БИДОНА
обоих концов нарежьте резьбу. Сни-

зу они соединяются дюралюминиевой
перемычкой с двумя резьбовыми и

одним rладким отверстиями.

К столику салазки крепятся двумя

rайками или плотно вставляются в сма-

занные клеем отверстия. Ходовая rай-

ка под реrулировочный винт с натяrом

посажена в отверстие на плате и за-

фиксирована шайбой. выпиленной из

тонкой фанеры и приклеенной к пла-

те. В передвижной плате отверстие

под объектив выпиливается под резь-

бу объектива, которая при вворачива-

нии образует в фанере резьбовую
канавку.

Корпус осветителя, как уже rOBo-

рилось, сделан из cTaporo бидона.

Подойдет двух- или трехлитровый. В

дне ero аккуратно вырежьте отверс-

тие диаметром равным диаметру

крышки. Она должна входить с натя-

rOM. Для вентиляции просверлите в

крышке несколько отверстий. Цен-

тральное предназначено для крепле-

ния шарнира, через который пропуска-

ется держатель ламповоrо патрона
-

стальная трубка диаметром 12 мм.

Шарнир держателя представляет
собой пластмассовый шарик диамет-

ром 35 мм. Он прижимается к крыш-

ке стальной пружинной скобой пря-

моуrольной формы. Чтобы сквозь вен-

тиляционное отверстие не проникал

свет, снизу под крышкой установите

диск. Чтобы реrулировать положение

лампы, предусмотрите возможность

перемещения держателя внутри ша-

рика!
Для paBHoMepHoro освещения Hera-

тива лучше Bcero применить конден-

сорные линзы диаметром 50 мм, рас-

положив их выпуклыми сторонами дpyr

к дpyry, как показано на рисунке.

Рамка состоит из двух половин.

Вырежьте их из жестИ от консерв-

ной банки или дюралюминия тол-

щиной 1 - 1,5 мм. Обе ее части

соедините на петлях. В центре про-

режьте прямоуrольное отверстие

24х36 мм. Четыре направляющие для

пленки выпилите из листовоrо алюми-

ния толщиной 3 мм по форме буквы r

и закрепите на заклепках.

Расскажем о последовательности

сборки фотоувеличителя. Сначала к

основанИЮ винтамИ прикрепите опор-

На рисунке цифрами обозначены: t

труба; 1 - wарнир; ] - KpIoIwKa; 4 -

nружина; 5 - светозащитный диск; 6 -

патрон; 7 - корпус осветитеnll; 8 -

конденсор; 9- переllодное коnьцо; to-

неl"атнвнаll рамка; t t - фокусирующее
устройство; t 1 - матовое cтeKno; t] -

 neKTpoWHYPс выкnючатеnем; t4 - пе-

редвижной кронwтейн; t 5 - WTaHl"a:

t 6 - onopHaB nllTa; t 7 - основание.

ную пяту. В нее вставьте штанrу. За-

тем к столику передвижноrо крон-

штейна'на петле, прикрепле ной к

rорловине бидона, прикрепите кор-

пус осветителя так, чтобы под Hero

входила кадрирующая рамка.

В rорловину встаВьте линзы конден-

сатора и матовое стекло. При этом не

обойтись без переходных колец. Вы-

режьте их из фанеры или ппотноrо

картона.

Проверка rотовности прибора про-

ста. Вставьте рамку в пленку и вклю-

чиrе осветитель. Сфокусируйте изо-

бражение. Если один из краев неrати-

ва освещен неравномерно, найдите

оптимальное положение лампы и плот-

но зафиксируйте ее. Можно [1ристу-

пить К печати.

8.ФАЛЕнекий. инженер

Рисунок автора
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АНКЕТА «ЮТ»
Q]000000 [!J

    @J    

 @]  

Мой возраст до 11 пет

(нужное подчеркнуть) 11 - 14 пет

бопьше 14 пет

я живу (нужное подчеркнуть) 11 ropoAe

11 cene

Доходы в семье (нужное подчеркнуть) IIb.COIOfe

средние

низкне

я увлекаюсь

 кните.обен К8рТ0"fI(8Ж Wfl!Cf\:r,

.....х цмфр. f(aptD'-tК, А oTnp8tlore .peд 

журН"'8. .... s.a6..te np.мno м -.кету.

А."'.pe:a8'fНYJ'O с nep8loН o6noЖl'()lj Иllpт'ОЧМ'у Ь

lRitI nPе.Аьамте в p.Aacц АП-III  НtdI

..иrрliJaU.8

Журнал вылисываю пет

в этот раз я выписал журнал

на
мес.

0000000 c!]

IJ-ЛОТО 6

У меня есть собственные

заработки (нужное подчеркнуть) да

нет

После школы я собираюсь

(нужное подчеркнуть)
11 теJ[НИКУМ

11 институт

поступить на спужбу

открыть Сllое депо

Не забудьте:
анкета дает lIам праllО на участие 11 бесплатной

лотерее. Приложите ее К карточке А,

IIы езанноййиз этоrо же номера журнала, и

отпраllьте 11 редакцию не позднее 10 allrycTa

cero roAa. На КОНllерте сделайте пометку

"ЮТ"- лото", иначе 8аш лотерейный билет

может быть не допущен К розыrрышу.

Управлять моделью, что в небе, что

на воде, не так-то просто. Даже покуп-

ную рулевую машинку приходится дора-
батывать - устанавливать микровыклю-
чатели или специальные электрожые ре-

rуляторы. Одни конструкции бывают луч-

ше, друrие хуже. Сеrодня мы познако-

мим вас с усовершенствованиями, кото-

рые, на наш взrляд, обладают оптималь-

ными достоинствами. Разработал их наш

читатель А.Шведовский из rомеля. Осо-

бенность ero конструкции в том, что

рулевая машинка, оказывается, вовсе не

нужна. Электронное устройство подклю-
чается непосредственно к сервоусилите-

лю широко распространенной у нас в

стране радиоаппаратуры "Новопроп-З»
или (,Супранар-8».

?еrулятор представляет собой мосто-
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4,7 к
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БЕРМУДЬI - ВЕЩЬ УДОБНАЯ

'1

практичная. Особенно на петнем отдыхе. В них можно

смепо появиться на футбольном попе и на теннисном

корте. Правда, некоторые смепьчаки рискуют щеrопять

в них и В центрах больших rородов. Депать этоrо не

советуем. Ведь что ни rовори, а бермуды - предмет

суrубо пляжный, дпя активноrо отдыха на природе. Успо-

випись!

А теперь приступим к работе. Первый вопрос - из

KaKoro материапа можно бермуды сшить! Да из любоrо

cypoBoro попотна, вельвета, TOHKoro джинсовоrо, из

всевозможных хлопчатобумажных тканей. Неплохо бу-
дут смотреться даже ситец и ппотный сатин.

На курортах можно встретить бермуды в цветочек, rорошек,

расцвеченные буквапьно всеми цветами радуrи, подпоясанные тон-

кими кожаными ремешками и даже обыкновенной веревкой. Толстый

бепьевой шнур, заметим, впопне rодится для этих цепей.
Мы же хотим предпожить вам бермуды из плащевоrо материапа.

Он достаточно плотен, но пропускает воздух, что немаповажно дпя

.с;,

J:
-.

I

I

вой усилитель на транзисторах VТЗ - УТ6 (см. принципиальную
схему), блаrодаря которому вывод от средней точки батареи
питания уже не нужен. Транзисторы УТ1, УТ2 - управляющие.

Коrда на базу УТ2 поступает сиrнал положительной ПOJlярнос-

ти, открываются транзисторы VТЗ и УТ6 и электродвиrатель М 1

вращается. При изменении полярности входноrо сиrнала откры-

ваются УТ1 и связанные с ним транзисторы УТ.4 и УТ5: злектрод-

виrатель начинает вращаться в противоположную сторону.
Диоды УD1 и УD2 развязывают плечи моста, оставляя откры-

тым только одно из них.

ТранзисторыVТ1, УТ2 маломощные -I<ТЗ11, КТЗ15, КТЗ.41,

КТЗ 1 02, КТ50З и др. Дпя электродвиrателей с током потребления
до 1 А - VТЗ, УТ5 - КТ81.4, КТ816; УТ.4, УТ6 - КТ815, КТ817.
Дпя более мощных электромоторов VТЗ, УТ5 - КТ8З7:КТ818;
УТ.4, УТ6-КТ805, КТ819.Диоды-Д220,Д21З, КД50З, КД521.
Все указанные транзисторы и диоды MoryT быть с любым

буквенным индексом.

Резисторы - МЛТ-О, 125; МЛТ-О,25. Конденсаторы керами-
ческие - I<М, I<ЛС и др.

спортивных иrр в жаркий
летний день. Думаем, что

одноrо метра С неболь-

шим будет впопне доста-

точно, если учесть, что

дпина от тапии до колен, с

учетом припуска на швы,

50 см. Не забудьте кроить
штанишки с запасом, ведь

на них предусмотрены

манжеты. Сдепать их не-

трудно. Подрубите края

прибпизительно на 7 см, ёI

затем заверните «подпуш-

ку» на пицевую сторону и

прикрепите уже rотовый

манжет в двух местах -

на внутреннем и внешнем

шве. Ну и. конечно,

проrладьте утюrом

через впажную мар-

лю.

Пояс по жепанию можно поставить на заклепки,

кнопки или пуrовицы. А уж если есть пояс, должен

быть и rульфик. Подберите подходящую по цвету

молнию и вшейте в положенное место. К поясу

пр!"шейте шлевки. их - шесть. Три - с правой и три
-

с певой стороны. Они представпяют собой сложенный

вдвое материал шириной 1 и длиной 5 см и пристра-

чиваются к нижней и верхней кромке пояса, а потом

тщательно задепаются. В шлевки продерrивается ко-

жаный ремешок.

Можно «поставить» бермуды на широкую резин-

ку. Правда, сейчас найти ее нелеrко. А потому

советуем прострочить пояс по всей ОКРУЖНОСТи два

ипи три раза и пропустить в образовавшиеся дорожки
обыкновенную бельевую резинку. Эффект будет тот же.

Займемся карманами. Они MoryT быть любой

формы и размеров. Выбрали форму - ВЫf->"жьте

сначапа карман из бумаrи и напожите на предполаrа-

емое место. Если смотрится, смело кроите материап.

В этом сезоне модны карманы С двойной строчкой.

А если у вас к тому же остапся небопьшой кусок

материи - можно сшить модную летнюю кепку с

большим козырьком от солнца. Ну как! Теперь вы

попностью экипированы!
Н.АМБАРЦУМЯН

Рисунки Н.ВОРОНКОВОЙ

ЭЛЕКТРОНИКА

Движок переменноrо резистора R 1 устанавливают так. чтобы

при среднем положении ручки управления электродвиrатель

модели не вращался. Если все элементы исправны, устройство
не требует наладки.

При увеличении напряжения источника питания необходимо
пропорционально увеличить сопротивление резисторов R5 и R6.

Чувствительность усилителя можно снизить, уменьшив величину

резистора обратной связи в схеме сервоусилителя: R5 - в

(,Супранаре-8» или R.4 - в «Новопропе-З». Реrулятор хода

собран на печатной плате размером 55х.45 мм, изrотовленной I:IЗ

фольrированноrо стеклотекстолита толщиной 1 - 1,5 мм.

При значительной мощности рассеяния транзисторы VТЗ -

УТ6 устанавливают на радиаторы
- две алюминиевые пластины

размером 55х25 мм и толщиной .4 - 5 мм. Крепятся они парами:

VТЗ и УТ5; УТ.4 и УТ6 через слюдяные прокладки.

Устройство с успехом работает с любой аппаратурой радио-

управления как отечественноrо, так и импортнorо исполнения.

Цифры на схеме обозначают номера выводов радиоаппаратуры

пропорциональноrо управления «Новопроп-З» и «Супранар-8».
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Столько времени вам потребуется, чтобы изrото-

вить эти простейшие сандалии. Подберите полутора-

метровую деревянную рейку шириной 35 мм, тол-

щиной 10 - 12 мм. Она может быть из березы или

вяза. Оструrайте края ее по радиусу. Затем встань-

те босиком на лист миллиметровки и очертите

контур вашей ступни - правой и левой. Разделите

получившийся след поперечными линиями с шаrом

35 мм. Ступня ноrи 41-ro размера аккуратно разде-
лится ровно на 8 частей. Соrласно рисунку наметьте

линии продольных отверстий. А теперь нарежьте
заrотовки - по 8 штук для каждой ноrи. Поточнее

просверлите отверстия диаметром 5 - 6 мм. А

затем опилите заrотовки по контуру. Остается наре-

зать ремешки от старых кожаных сапоr и отрезки
бельевой веревки. Соедините их, как показано на

рисунке. Установите замок. Ну что ж, теперь смело

можете отправляться в новых сандалиях на пляж.
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в следующем
номере

.Левши»:

- четыре модели само-

летиков, запускаемых с

катапульты,

- бумажнаJl модель спортивноrо автомоБИЛJl
..

феррари" ,

колодец с необычным водоподъемником,

детскаJl мебел.ь из консервных банок,

насос ДЛJl аэрации воды в аквариуме и

множество друrой полезной информации.

А необычное панно из кусочков древесины

украсит интерьер вашей квартиры.


