
Кто не знает, как

внусны rрй6ы, осо-

бенно, если их уме-

ло пpuroToBHTb.

Жареные, туше-
ные, соленые, ма-

ринованные
-

ну

прямо 06ъеденье!

Вот только охота на

них бывает не Bcer-

да удачна. Иной раз

проходишь весь

день по «rрибным» .

местам, обследуе-
шь каждую поля-

ну, кажды йкустик,
а наберешь лишь с

ropcTKy.

Но можно, заме-

тим, и не рыскать

по лесу день-день-

ской в поисках до-

бычи, а собирать
бесценный урожай
прямо с... rрядки!

Как! Откройте

страницу 8 и про-

чтите наши советы.
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ВСЕ ПРО6ЛЕМЫ С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ

СЕrодня в НОМЕРЕ:

1

В.Васильев

((СМЕРЧ)) ИЗ луrАНСКА

Бумажную модель вертолета своей КОНСТРУКЦИИ

прислал наш читатель на KO KYpc«(Левши».

11

А.Мануйлов
АrРОЛАБОРАТОРИЯ В... КАРМАНЕ

ни в чем не уступит настоящей с пробирками и

реактивами.

4

В.Максимов

ДЛЯ ЧЕrо КОЛЕСУ КОЛПАК!

Отнюдь не дпя красоты, а для улучшения

аэродинамических качеств велосипеда.

'"
14

Н.Аркадьева
ВОСПОМИНАНИ'Я О ЛЕТЕ

Дары природы сохранят причудливые барельефы.
изrотовленные с натуры своими руками.

6

В.Владимиров
взrЛЯД НА ВСЕ ЧЕТblРЕ СТОРОНЬ.
позволит бросить этот необыкновенный перископ.

1 S .

Н.Ляпина

BCErДА МОДНО И УДОБНО

И вы это оцените, если сошьете себе свин,ер.
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из ',луrАнеКА

i
пя изrотовпения модепи, как BcerAa, пон.адобятся
ватман, кпей (ПВА), ножницы, острый ножичек
или скальпель, шипо, яркая цветная нитроэмаль.

Кроме Toro, будет нужен кусок MeAHoro ПРОВОдd

диаметром около 1 мм 1-1 спи"/ка.
'

Сперва бумажные детапи переводят на 'плот-

ную бумаrу (ватман, полукарто'н) по приведен-

ным чертежам. Делают это, ь6водя контуры
старой' (непишуще ) шариковой ручкой чер-ез
копирку или попросту (тРОДclвливая» стержнем

чертежи с журнальной страницы на лист ватмана.

Затем выкройки вырезают ножницами, а в
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наибопее (ТОНКИХ) местах (например, клапань, и

зубчики) - скапьпелем.

Но сна"/ала внимательно изу"/ите оба рисунка
-

сборо"/ный "/ертеж с внешним ВИДОМ и подеталь-

ный чертеж
- так называемую «детапировку». И

аккуратно наметьте все будущие линии сrибов на

выкройках детапей. Депают это обязательно с

внутренней стороны детапи той же непишущей

шариковой ру"/кой или тупой стороной ножа.

KorAa riодrотовительная работа закон"/ена, при-

ступайте к склеиванию -деталей. Но сна"/ала от

спички отрежьте кусочек ДЛИНОЙ примерно 25 мм

I «}/ давно занимаюсь разноrо рода бумажными моделя-

I
МИ, - читаем в ПИСЬМе Тараса Чернышова из r.CraxaHoBd

Луrанской области Украины,
- и мне захотелось прислать

в редакцию «Левши)}. схематическое описание придуман-

Horo мною вертолета. Я назвал ero «Смерч». Может, он

покажется вам интересным}). Модель нам понравилась, и

мы знакомим с ней читателей в рамках 06ъявленноrо

редакцией конкурса (см. «(Левшу» Ng 6 и 1).
.-J,

(разуме,ется, он допжен быть без серы). Это будет ось

несущеrо винта (деталь 16). К ней на рас'стоянии прибпизитель-
но 2 мм от края приклеивают один из ДВУХ кружков 15 (шайба
оси винта), предваритепьно проколотЬiЙ шилом. Потом скпе-

ивают деталь 7 (опора несущеrо винта). KorAa она попностью

сформирована, а кпей хорошо схватился, ее прикпеивают н.

фюзеляжу (деталь 8) на место, поме"/енное цифрой 7. В

фюзеляже 8 и 'олоре 7 после высыхан-ия стыка между ними

одновременно шипом осторожно прокапывают небопьшое

отверстие (на детали 7 оно помечено кружо"/ком). Потом

через отверстие пропускают спичку так, чтобы прикпеенный к

н йкружок оказапся после сборки внутри фюзепяжа 8. На

выступающий наружу конец спи"/ки прикпеивают второй кружо-

12 Н.

'\

J/,
5

/./ "
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2

о
3

чек 1 5.' При этом

расстояние между

шайбами 15 должно со-

ставпять примерно 8 мм.

Иными сповами, продольный

люфт Оси 16 должен быть мини-

мапьным. Зазор между спичкой и от-

верстиями в детапях 7 и 8 также должен

бl::IТЬ весьма небопьшим, иначе несущий винт

вертолета будет сильно ка"/аться.

После этоrо можно склеивать детапи 1 (носовой
отсек), 3 (плоскости), 13 (хвостовая бапка), 14 (хвостовое

оперение). Два турбодвиrателя собирают из деталей 2 (корпус
двиrателя), 4 (входное соппо) и 5 (выходное соппо). Далее

выклеивают наиболее сложную "/асть модепи вертопета
-

фюзеляж 8. Ступицу несущеrо винта склеивают из деталей 6 и 10.

Чтобы изrотовить сам несущий винт, потребуется провопока

длиной 180 ММ - это деталь .12 (каркас несущеrо винта). К ней

приклеивают две детали 11 (лопасть несущеrо винта), а также две

детали 9 (шайбы крепления винта). В rотовой детали 14 шипом

прокалывают отверстие, сквозь которое пропускают второй отре-
зок провопоки (длиной 28 мм) - де,dЛЬ 18 (каркас crабипизатора).
К ней приклеивают две детали 17 (стабилизатор).
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1 - носовой отсек; 2 - корпус

турбодвнrателя; 3 - плоскость (кры-
ло); 4 - входное сопло турбодвиrате-
ля; 5 - выходное сопло турбодвиrате-
ля; 6. 10 - ступица несущеrо винта;

7 - опора несущеrо винта; 8 - фюзе-
ляж (корпус); 9 - шайба крепления

винта; 11 - лопасть несущеrд винта;

13 - хвостовая балка; 14 - хвостовое

оперение; 15 - шайба оси винта; 17 -

стабилизатор; 19 - полоз (<<лыжа»);
20 - кронштейн полоза.



Деталь 14 (в сборе с деталями 17 и

18) приклеивают к детали 13, а саму

деталь 1 3 - к фюзеляжу 8. Кроме
Toro, к нему же приклеивают детали 1,
3 и 2 (в сборе с деталями 4 и 5). К оси

16 приклеивают ступицу несущеrо винта

(детали 6 и 10). Расстояние между
нижним краем ступицы и верхом детали
7 должно быть равно 10 мм. Коrда
место склейки оси и ступицы хорошо
схватится, к последней приклеивают со-

бранный несущий винт. Сверху спичку

укорачивают ножницами настолько, что-

бы верхний кружок 9 совпадал с верх-
ним обрезом ступиць,.

Последними собирают п'олозья

{(лыжи») вертолета. Сперва детали 19

(полоз) и 20 (кронштейн полоза) для проч-

ности переrибают пополам и проклеива-

ют. К фюзеляжу 8 приклеивают две дета-
ли 20, их концы еще во время проклейки
по показанным линиям отrибают вниз так,

чтобы получились wзе (:'.-образные «под-
ставки». Именно к ним прикрепляют дета-

ли 19 - <<Лыжи» вертолета.

rотовую и хорошо просохшую модель
по показанным на чертежах контурам

раскрашивают цветной нитроэмалью или

цапонлаком. чтоБы «стекло» кабины

вертолета выrлядело как бы прозрач-
ным, ero покрывают светлой серо-rолу-

бой краской. Если нужной цветной

нитрокраски нет - не беда. С рав-
ным успехом можно использовать цвет-

ную тушь или даже ryашь, последняя

наиболее подходит дпя окраски стекла -

нужный колер составляют из белой,
серой и ,олубой ryаши. Поспе полно,о

высыхания туши или ryаши сверху моде-
ль полностью покрывают бесцветным
цапонлаком или мебельным нитролаком

(НЦ-221, НЦ-222, НЦ-227, НЦ-228 и

др.). Это не только
придаст модели

вертолета нарядный внешний вид, но и

водостойкость, дополнительную проч-
ность. В.ВАСИЛЬЕВ

РИСУНКИ С.ЗАВАЛОВА

ЛЕВША ПРЕДЛАrАЕТ
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ДЛЯ ЧЕrо

КОЛЕСУ

КОЛПАК
На автомобиль, поезд и даже обыч-

ный велосипед при движении действует
сила сопротивления воздуха - аэроди-
намическая наrрузка, пропорциональ-
ная кубу скорости. Скажем, при уд-
воении последней ветровая наrрузка

увеличится В 8 раз, при утроении - в 27
и Т.д. Словом, чем выше скорость, тем

сильнее тормозит движение сила со-

противления воздуха. Чтобы ее сни-

зить, уменьшают коэффициент ло-

бовоrо сопротивления. Наиболее про-
стой способ - с помощью обтекате-
лей. На rоночном велосипеде

- это не

только плавные обводы передка маши-

ны, окруrлый шлем велосипедиста, но

и специальные колпаки на колесах.

Открытые спицы при большой скорос-

 АМОДЕЛЬНЫЕЗАКЛЕПКИ

ти активно завихряют

воздух, увеличивая вет-

ровую наrрузку, Если

же спицы плотно при-

крыть обтекаемыми

накладками, колеса бу-
дут буквально разрезать
воздух, крутить педали

станет несравненно леr-

че.

На профессиональных
спортивных велосипедах

аэродинамические на-

кладки колес обычно

делают из леrкоrо плас-

тика или алюминиевоrо

(а подчас и титановоrо)
сплава. Самодельные же
колпаки к своему обыч-

ному велосипеду не:..

трудно изrотовить из

четырех «тарелок», на

которых малыши любят

кататься зимой с ropoK.

Правда, такая накладка,

как правило, несколько

больше колеса, но не беда - край
«тарелки» аккуратно обрежьте, чтобы
ее наружный диаметр был чуть-чуть
меньше BHyTpeHHero диаметра обода
колеса. В центре накладки делают Kpyr-
лае отверстие, несколько превышаю-

щее диаметр колесной втулки. rото-

вые колпаки крепят непосредственно к

спицам (в зонах перекрестий) с помо-

щью стальных проволочных скобок,

равномерно расположенных по поверх-
ности.

Если найти rOToBbIe «тарелки» не уда-
лось, спицы можно оплести с обеих

сторон пластиковой оболочкой (труб-
кой), снятой с электрическоrо провода.

ПЛетут круrами, начиная от центра к

периферии колеса. С приемами i1лете-

которых должен надежно держаться в «своеИ») половинке, а в rнездо

(соседней» входить с некоторым трудом. Коrда штифты установлены,
сверлят отверстия под будущие заклепки. Делать зто лучше Bcero на

сверлильном станке. Обе половинки приспособления собирают на КОН-

трольны xштифтах и зажимают в переносные, так называемые машинные

тиски. После чеrо отверстия накернивают по предварительно сделанной
разметке, а затем сверлят в станке. Как правило, точность сверления
вполне достаточна для Toro, чтобы rOToBbIe заклепки хорошо вынимались.

Если нужны заклепки с конической rоловкой - для сборки «вnoтай», то

на приспособлении, помимо caMoro отверстия под за пку,делают свер-
лом большеrо диаметра зенковку- для формирования конической rоловки

(см. рисунок 2а). Для заклепок с цилиндрической rоловкой вместо обычной

Зенковки придется расфрезеровать верхнюю часть отверстия (рисунок 2б).
KorAa же нужны заклепки с полукруrлой rоловкой, отверстие в приспособ-
лении делают обычным - без всяких переходов, а полукруrлую roловку

придется формировать дополнительно, применяя специальный бородок
(чекан) - (рисунок 2в). Наконец, если понадобятся пустотелые заклепки,
изrотовляемые обычно ИЗ трубки, их формируют, используя кернер и rнездо

в приспособлении под заклепку с конической rоловкой (рисунок 2 r).
Отверстия с зенковкой - самые ходовые, позтому стоит предпочесть

именно их. Тем более что при известном навыке rоловку нужной формы
всеrда можно сформировать в процессе клепки.

Заклепки BcerAa необходимы, особенно мелкие, а их часто нет под

рукой. Почему бы не сделать их самому
- это не так уж трудно.

На рисунке 1 показано простое самодельное приспособление для
изrотовления заклепок. Состоит оно ИЗ двух брусков, имеющих такую
плоскость разъема, что в каждом формируется ровно половина заклепки.

Именно блаrодаря разъему из приспособления леrко вынимать rOToBbIe

и"!делия. Чтобы обе половинки устройства точно совпадали, на них имеются

два контрольных штифта. В каЖД IЙбрусок установлено «с натяrом» -

запрессовано ПО одному из них; в сопряженную же деталь штифт входит
по посадке движения - с небольшим зазором.

Поскольку материал заклепок обычно мяП<Ий (алюмиН1Й, дюраль, медь,
малоуmеродистая сталь), бруски мож:но изrотовить из «сырой», незакаленной
инструментальной стали, наl"flимер, у7...У1 З или у7А...У1 ЗА. (Буква У означа-

ет, что сталь уrлеродистая, цифра
-

доли процента содержания в ней уrлерода,
а буква А указывает на НИЗКУЮ примесь вредных комrюнентов - серы и

фосфора.) Штифты делают из Toro же материала.
.

Размеры приспособления определяются величиной заклепок. Диаметр
штифтов 3...5 мм. Первыми устанавливают контрольные, каждый из

4



ния можно познакомиться в специальной литературе, не

раз рассказывалось об этом и в ((Левше». Оплетка

должна быть равномерной и плотной, TorAa аэродинами-

ческие качества подобноrо «колпака» будут почти такие

же, как у цельнометаллическоrо. Кстати, применять

провод без удаленнои металлической жилы нежелатель-

но - велосипед станет слишком тяжелым.

Накладки можно сделать необычаино нарядными,

используя так называемый эффект волчков Ньютона.

Они представляют собой диски, разбитые на несколько

окрашенных в определенные цвета секторов. Предвари-
тельно рекомендуем изrотовить небольшие (диаметром
40.. .50 мм) модели из кусочка белоrо картона. Впрочем,
подойдет любой, только придется наклеить на Hero

листок ватмана. Ось волчка нетрудно сделать из слеrка

заостренной с одной стороны спички.

Если кружок волчка разделить на четыре сектора, то

диаметрально противоположные нужно окрасить в

одинаковые цвета. Сочетание двух желтых и двух синих

секторов при вращении волчка даст равномерно зеле-

ный цвет, красных и желтых - ярко-оранжевый, крас-
ных и синих - фиолетовый.
А вот как сделать раскрашенный волчок при движении

белым. Поделив Kpyr на восемь секторов, семь из них

окрашиваем в цвета радуrи (последовательность осо-

боrо значения не имеет). Восьмой сектор пока остав-

ляеМ белым. Если такой волчок запустить, он станет

почти белым. Это ли не диво! Ведь механическое

смешение основных цветов радуrи должно бы давать
почти черный цвет.

Если при движении ПОЯВляеТСя розоватый оттенок,

подкрасьте запасной восьмой сектор в зеленый цвет,

при ;зеленоватом - в розовый, при rолубоватом - в

оранжевый, при сиреневом
- в желтый. Дело В том, что

такие пары цветов, как красный и зеленый, rолубой и

оранжевый"фиолетовый и желтый, образуют так называе-

мые взаимно дополнительные цвета. 'Зная это, можем

сделать три эффектных двухцветных волчка, при вращении
из пестрых превращающихся в белые. При этом обычно

используют два настроечных сектора, каждый из которых
имеет центральный уrол, примерно равный 20 rpaAycaM.
Цветные секторы

- с центраf\ЬНЫМ уrлом 90 и 70 rpaAYCOB.
По избранному и отработанному на волчках варианту

раскрашиваем цветным нитроцеллюлозным лаком колпаки

колес велосипеда.

Заклепки изrотаВЛl1вают так. Приспособление надежно зажимают в

слесарные ТИСки. Алюминиевую, медную или
стальную проволоку встав-

ляют в соответствующее по размеру rнездо. Укорачивают кусачкаМI1,
оставляя снаружи отрезок длиной 1,5...2 диаметра. Бойком молотка

проволоку осаживают так, чтобы образовалась rоловка заклепки. Излишки

металла удаляют несколькими движениями напильника в направлении,

перпендикулярном плоскости разъема, после чеrо тиски разжимают.

Раскрыв разъем приспособления, достают rотовую заклепку.

Для заrотовоК под заклепки удобно использовать медный или алюмини-

евыЙ обмоточный провод, но можно И любой друrой одножильный.
Прочные заклепки делают из стальной малоуrлеродистой (<<мяrкой»)
проволоки либо из обычных rвозцей. Для пустотелых заклепок rодятся

медные или стальные трубки, в том числе самОДельные, свернутые из

листовоrо металла. Рекомендуем, например, трубки от бензопровода
автомобилей, латунные узлы стержней шариковых ручек - они разны eпо

диаметру, поэтому вполне подоЙдут.
В ряде случаев, KorAa соединение не несет большой наrрузки, взамен

металлических можно примениrь пластмассовые заклепки. Наилучшие

материалы для них
- полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид. Пластмас-

совая .трубочка от стержня шариковой ручки или заклепка, выточенная

надфилем из корпуса пришедшей в неrодность авторучки; тоже вполне

rодятся. Соединяют их, заваривая оБычны Mпаяльником.

ФИОЛЕТОВЫЙ

Сложнее с плетеныМИ колпаками. Настроечные секторы

образовать трудно, поэтому их придется исключить, смирив-

шись с «нечистым» белым цветом. В семицветном колпаке

восьмой сектор покрывают оплеткой белоrо цвета, а двух-

цветные секторы образуют уrлы по 90 rpaAycoB.

Аэродинамические колпаки рекомендуем смонтировать
и на спицах колес мопеда, мотороллера, мокика или мото-

цикла. Это даст существенную экономию бензина, в особен-

ности заметную на больших скоростях, KorAa расход топлива

максимален, а сила сопротивления воздуха наибольшая.

Рис.
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ам ero прeдnожение показалось весьма интерес-
ным, во всяком случае необычным. Мы лишь

слеrка изменили конструкци перископа Ан,орея,
что должно облеrчить ero изrотовление.

Но прежде чем приступить к П9стройке тако-

ro «всевидящеrо» перископа, давайте вспомним

устройство перископа обычноrо на примере ero

элементарной модели (рис. 1).
Кстати, заметим, чт? настоящий перис,:<оп,

применяемый в военной технике, устроен, конеч-

но, весьма непросто. Он содержит зеркальные

призмы, окуляр и систему линз. Причем все это

в двойном количестве - дпя каждоrо rлаза. Тем

не менее И простейший по конструкции пери-
скоп позволит вести интересные наблюдения.

Дпя ero постройки понадобятся два одинако-

вых прямоуrольных зеркальца, например, кар-

манные из rалантерейноrо маrазина, размерами

приблизительно 30х40 мм.

Корпус перископа делают из картона. Внут-
реннее сечение трубы и колен - 30х30 мм. Дпина
трубы - 250...500 мм (избыточная дпина не

только утяжелит конструкцию, .но и сузит поле

зрения), колена -70...80 мм.

Склеив выкройку трубы, укрепляют ее стык

приклеенной полоской плотной бумаrи (напри-
мер" ватмана). Со стороны колен в трубе
вырезают два окна размерами зохзо мм, в

которых клеем ПВА закрепляют зеркала, фик-
сируя их четырьмя (по две вверху и внизу)
спичками, очищенными от серы. Устанавливают

о
а:::=====::з

__о

 fjt; !
'

f  
Рис. 1.

Схема проетейшеrо перископа.

«Посьuаю вам чертежMoezo изобрете-
ния. Это перископ, который «nuaum»

сразу все стороны света», - пишет наш

читаtne.л:ь АнiJpей Виршиевиз zopoaa Пит-
кяраита, что в республике l(арелuя.

зеркала под уrлом 45 rpaдycoB (в смотровом окошке должен

быть виден просвет BepXHero окошка).
В коленах также делают по окну размерами зохзо мм.

Однако часть вырезаемоrо материала
-

полоску шириной
1 см - не удanяют, а используют дпя крепления колена к трубе.

Чтобы исключить паразитные блики (засветку), внутреннюю

поверхность трубы и колен чернят, например, тушью, а затем

покрывают бесцветным ни ролакоммарки НЦ. Снаружи пери-
скоп желательно покрыть любым лаком, лучше ярким нитрола-
ком. Это придаст ему нарядность, а также прочность и стой-

кость к воздействию влаrи.

А теперь рассмотрим устройство ({BCeCTOpoHHero» периско-

па, схема KOToporo показана на рисунке 2. Снизу как и в

простейшем перископе, установлено зеркало. А вот в верхней
части помещено уже не заркало, а зеркальная пирамида,

напоминающая перевернутую еrипетскую. Закреплена она на

квадратном листе, вырезанном из фанеры или орrалита и

подвешенном На четырех СТойках из стальной трубки диамет-
ром 5...6 мм с расплющенными молотком концами. Тонкие

стойки нужны дпя Toro, чтобы сильно не затенять видимое в

нижнее зеркапо изображение. Иначе круrовой обзор ухудшит-
ся из-за так называемых «мертвых ЗОН», закрытых дпя наблю-

дения.

Пирамидадолжна быть поднята над верхней кромкой трубы
достаточно высоко. Это дает возможность при необходимости

видеть через смотровое отверстие всю зеркальную rpaHb

пирамиды , заrлядывая в Hero HeMHoro сбоку.
Что же мы увидим в таком перископе Оказывается, изобра-

жение будет «разбито» на четыре четверти, точнее, квадранта

(рис. 3). В левом из них будет представлен вид слева, в верхнем-

вид спереди, в правом
-

справа, а в нижнем - вид сзади.

Изображения стилизованноrо человечка показывают, как будет
Тf}dнсформироваться окружающая обстановка в этом любо-
пытомM перископе. Пройдя через систему зеркал, отражения
нижних частей наблюдаемых объектов окажутся в середине

полученной картины, а верхние - по ее периметру.
Как же вырезать зеркала пирамиды, чтобы верно составить

ee Поскольку все они одинаковые, рассмотрим одно из них.

Оно представляет собой равнобедренный треуrольник АБВ

(рис. 4). KorAa перископ расположен вертикально, зеркала

(rрани пирамиды) должны быть наклонены подуrлом 45 rpaдy-

сов к rоризонту. Математические выкЛадки r"Iоказывают, что

соотношение сторон треуrольника АБВ будет следующим:

АБ=БВ=О,5АВ -.JЗ=0,866АВ. Дпя справки: высоту Бr можно

найти из'отношения Ar=O,5AB -.J2=0,7071 АВ. Уrлы А и В равны

54,736 rpaдyca, а уrол Б - 70,528 rpaAyca. Естественно, на

практике такая точность не нужна, поэтому примем соответ-

СТвенно 55 и 70 rpaдycOB.
Можно составить пирамИДУ и из равносторонних треуrоль-

ников. у них, как известно, все уrлы равны 60 rpaдycaM, что

значительно упрощает разметку и раскрой зеркала (алмазом или

стеклорез,?м), а также сборку пирамиды. Но в этом случае



Рис. 3.

Условное изображение,
наблюдаемое в смотровом

окошке -четырехстороннеrо

перископа.

'"",- Выкройка зеркала для пирамиды

четырехстороннеrо перископа .

Рис. S.

Условное изображение,
наблюдаемое в смотровом

окошке усовершенствован-

Horo, восьмистороннеrо

перископа.
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Рис. 1.

Устройство перископа, показывающеrо круrовую панораму.

перископ Ан,црея будет «смотреть» не cTporo rоризонтально, а несколько вниз

(под уlЛОМ приблизительно 10 ,радусов к ,оризонту). Впрочем, это не имеет

большо,о значения, особенно если обозреваемое пространство о,раничено по

дапьности.

Таким образом, перископ Андрея, словно пушкинский золотой петушок,

«смотрит» на четыре стороны света - север, восток, ю, и запад. А что, если

добавить к ним еще и промежуточные румбы: норд-вест, норд-ост, зюйд-ост

и зюйд-вест Понятно, что TorAa панорама местности будет представлена более

на,лядно - в виде восьми секторов (рис. 5). Соотношения сторон у этих

треуrольников такие: АБ=БВ=1 ,78АВ,.Бr=1,71 АВ. Уrол Б равен 33, а у,лы А и

В - по 73,5 ,радуса.

Верхние колена перископа и в этом случае делать не потребуется. Вертикаль-
Ная труба восьмиу,ольноrо или 'кру,лоrо сечения. Верхний лист, к которому

крепят зеркальную пирамиду ,
тоже восьмиуrольный или круrлый. Дпя е,о

соединения с трубой понадобится четыре или восемь стоек.

Форма нижнеrо зеркала ДПЯ восьми,ранной трубы показана на рисунке 6.

Разметку начинают с выбора размера Х, который соответствует ширине

внутренней ,рани трубы. Если она круrлая, зеркало вырезают
в форме эллипса.

Ero rеометрические параметры находят из следующих приближенных соотнО-

шений: большая ось равна 1,5 d, малая - d, межфокусное расстояние- 1,8d,

rAe d - внутренний диаметр трубы и колена. Как построить эллипс, мОЖНо

узнать в справочнике по высшей математике илИ в статье о велотренажере

(<<Левша», N 1 за этот ,од).
Сначала строят элпипс на жестком картоне, вырезают и убеждаются в том, что

он хорошо подходит к трубе- свободно встает там ПОДнужным у,лом. Затем

этот шаблон прикладывают к зеркальной поверхности и обводят карандашом

«Полицвет», стекло,рафом или шариковой авторучкой. Вырезают овал обычны-

ми, но обязательно острыми ножницами, поrрузив их, зеркало и руки в ведро с

водой и соблюдая меры предосторожности. Стекло, в том числе и зеркальное,

в воде, как правило, разрезается без проблем. Если в итоrе края эллипсаокажутся

слишком неровными, их  одшлифовывают(rлавным образом от растрескивания)
точильным бруском или оселком. Торец и край тыльной части полученной
заrотовки покрывают лаком,

чтобы зеркальная подnожка не отслаивалась.

Зеркала пирамиды целесообразно разместить на основании из фанеры или

орrалита, которое сбивают мелкими rвоздиками или соединяют столярным,

казеиновым и тому подобным клеем на каркасе из деревянных планочек и

прикрепляют к верхнему листу. Дnя установки зерка:п используют тот же клей

или марок 88Н, 88НП, БФ-2, а лучше «Момент».

В.ВЛАДИМИРОВ
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Рис. 6.

Форма Нl1жнеrо зеркала восьмисторон-

Hero перископа.
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ДОМДАЯ fРИБОВ
позволит вырастить урожай деликатесов
на собственном оr-ороде
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етом и осенью на пнях,

реже на ослабленных или

поrибших деревьях можно

встретить rриб-вешенку
обыкновенную или устрич-

ную. Это довольно круп-

ный rриб. Шляпка ero в

диаметре от 5 до 30 см,

выпуклая, temho-сероrо

цвета, светлеющая по мере

роста и развития rриба. Мя-
коть-сочная, белая, плот-

ная, с приятным rрибным
запахом и вкусом.

В после еевремя в

ряде стран Европы и Аме-

рики вешенку обыкновен-

ную стали выращивать ис-

кусственно на специапьной

rрибнице, «Одомашнива-
нию» она поддается rораз-

до леrче, чем шампиньо-

ны, а по вкусовым качест-

вам им не уступает.

Выращиванием вешен-

ки на caдo ыxучастках ув-
лекаются и у нас, применя-
я различные способы - их

тоже немало. Вот ОАИн из

, них, наиболее простой- с

с плиты 

В ЗАКРОМА!

использованием дпинных деревянных

лежаков вместо отрубов древесины. При
этом HaMHoro упрощается трудоемкая

под.-отовительная работа.
В начале осени заrотовые два-три

лежа а-круrляша(осина, береза, тополь

или клен) дпиной от 50 см до 1 метра и

диаметром 16 - 25 см. Сделайте в них

поперечные боковые и торцевые пропи-
лы (см. рисунок 1). Положите в тень на

возвышенном месте. Древесинадолжна
быть сухой - это очень важно дпя

полноценноrо развития rрибницы.
rрунт перед уt<IlЩJl<ой лежаков не пере-

капывайте, засыпьте TOIЬKO ямы и срежьте

6yrpbI. Сверху положите слой лиетовоrо

перerноя, cnerкa уплотните ero и увлажните.

На зиму лежаки не закрывайте -

пусть впитают необходимую влаrу. Все

эти приrотовления необходимы дпя буду-
щеrо хорошеrо урожая. Подrотовитель-

ныеработы можно, конечно, перенести

и на май будущеrо rода. Тorдa весной

замочите лежаки в воде, подержите их

там от 3 до 5 дней в зависимости от

сухости рревесины.

Не позднее июня заложите в пропилы

мицелий и прикройте ero опилками или

кусочками коры. BOKpyr лежаков на-

сыпьте слойлистовоrо перerноя, а сверху

накройте мешковиной, роrожей или со-

ломой. Полиэтиленовая пленка в этом

случае не подойдет - rрибы MoryT «за-

дохнуться».

Заrотавливая впрок овощи и фрукты, мноrие

предпочитают сушку.
И не

3рЯ
- дары приро-

ды при этом практически не теряют вкусовых

качеств и MoryT долrо'храниться.
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Снимать укрытие надо лишь после

Toro, KorAa появится белый налет про-

растающей rрибницы - обычно через
2 - 3  есяца.

В жаркую поrоду надо следить, чтобы

почва Boкpyr лежаков не пересыхала,

была слеrка влажной. При поливе брызrи
воды не должны попадать на пропилы:

они MoryT смыть молодую rрибницу.
При соблюдении всех правил таким

способом с oAНoro лежака можно полу-

чить 3 - 4 Kr отличных rрибов.
Неслож,ен и вариант получения вешен-

ки с помощью так называемой «стенки»

из леrких кольев, свежей щепы, опилок

и сучков лист енныхдеревьев (рис. 2).
Подrотовленную площадку 30х60 см

обивают кольями через 1 О - 15 см ОАИн

от Щ)уrоrо и поливают из лейки крутым
кипятком дпя обеззараживания почвы

(полвеЩ)а на квадратный метр). Затем

 КЛадЬlваютна нее тоже прошпаренный и

проrретый на orHe двух-трехrодичный
листовой переrной слоем 5 - 6 см,

хорошенько уплотняют. Черезденьуста-

навливают лежаки с пропилами в виде

лестницы и укрывают их сырой отжатой

мешковиной, также предварительно ош-

паренной кипятком с марrанцовкой и

промытой В холодной кипяченой воде.

Поверх меЦJКОВИНЫ натяrивают полиэти-

леновую лленку с проделанными шилом

или rвоздем отверстиями (40 - 50 на

квадратный метр). Под пленку ставят

Обычно плоды сушат в сухую солнечную
noro-

ду на открытом во::щухе в тени иnи в русской печи.

Некоторые используют современные металnичес-

кие печи, раСI<I1ЩJ,bI8аЯ на КQрпусах дары леса, сада
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банки с водой, площадку притеняют
деревянными щитами.

В жаркую по,оду ,рибницу поливают

через пленку 2 - 3 раза в день и одно-

временно опрыскивают мешковину.

Через месяц необходимо сделать под-

кормку BOKpyr лежаков, затем «припуд-

ритЬ» просеянно древеснойзолой.

Мешковину в средней полосе снима-

ют через 2 - 2,5 месяца. Землю BOKpyr

лежаков поливают не реже 3 раз в день,

а в солнечную поrоду плантацию прите-

няют.

Как только наступят холодные дни,

лежаки вновь закрывают сухой мешкови-
ной и пленкой, обязательно оставляя BO -

душную прослойку между укрытием и

rрибами.

Рис_ 1 _ Древесный лежак с пропилами

для размещения мицелия: 1 - поперечные
боковые пропилы rлубиной 3 СМ (всето 10);

2 - торцевые пропилы (по одному с каждой

стороны лежака) rлубиной 3 см; 3 - трунт

под лежаком; 4 - слой листрвоrо переrноя

(5 - (, см); 5- присыпка листовым переrно-

ем (8 - 10 см).

Для устойчивости лежака по бокам вбиты

колышки.

или о,орода. Однако в зтом случае трудно Bb.IДep-
живать с;>nтимальную температуру.

Предлаrаем устройство дnя сушки на rазовой

плите, которое может изrотовить каждый,

1.1 IU

=
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Если ,рядут морозы,

необходимо сделать пред-
зимний полив BOKpyr план-

тации (0,6 r марrанцовки

на 1 О л воды). Всю ,риб-
ную конструкцию укрыва-

 Tлапником. Хорошо за-

бросать ее сне,ОМ пример-
но метровой толщины.

Случается, что в первый
rop, ,рибница на некоторых
пропилах не плодоносит.

тorдa весной старый мице-
лий удаляют, проп'илы
дезинфицируют и закла.цы-

вают в них свежий.

Если же лежак не дает
I

урожая весь ,од, значит,

он заражен, и ero необхо-

fJJ'1мосжечь.

Несколько рекоменда-

ций дпя получения полно-

ценнойrрибницы.
Еслидревесину тщатель-

но не обработать, на ней

может развиться вредная

плесень, которая задер-
живает образование rрибницы и даже

,убит ее. Лучше Bcero использовать

круrляши от только что спиленных дере-

вьев. Старая, сухая, лежалая древесина

не rодится.

Подrотовленный дnя rpибницы мате-

риan необходимо обработать из опрыс-
кивателя раствором железно,о купоро-
са (200 - 250 r на 1 О л воды). Перед
разведением ero выдерживают 30 - 40

минут в тени на воздухе, пока не высох-

нет, затем замачивают на 2 - 3 дня в

чистой воде и ,опять просушивatOт полчаса.

Затем, сделав пропилы дпя мицелия,

древесину обливают крутым кипятком с

марrанцовкой, сушат в тени 1 О 15

 B-O.9M

Рис. 2. tрибная «стенка,,: 1 - трунт; 2 - листовой

переrной; 3- щепа и опилки; 4- мицелий; 5- мешковина;

(, - пленка с отверстиями; 7- банки с водой; В- кирпичи;

9 - щит; 10 - колья; 11 - подсыпка переrноем.

исполь_зуя недефицитные материалы и макси-

мально УНJ:lфицированные детали: стальные

полосы шириной 20 мм и толщиной 2 мм,

круrлый стальной r.JpYTOK. диаметром 10 мм,

металлическую сетку с ячейкой приблизитель-
но 5 мм, через которую не должны провали-
ваться высушенные продукты. заклелки диа-

метром 3 мм и 8 ,аек М10. При хранении в

разобранном виде устройство не займет MHoro

места.

Общий вид сушилки, ее узлов и деталей-

на рисунках. Там же приведены размеры.

Устройство состоит из основания 1, четырех

стоек 2, двух полок З, каждаJl из которых

опирается по уrлам на четыре ,айки 4. Послед-
ние накручивают по одной на резьбовую часть

каждой стойки в ее верхней части.

Основание представляет собой сварную

конструкцию, СОСТОJlЩУЮ ИЗ двух соединитель-
ных (1.1), двух ,опорных (1.2) полос и четырех

стальных втулок (1.3) с донышком, приварен-

ных к опорныМ'пластинам по уrлам основания.

Стойка - из етальноrо кру,ло,о прутка с

резьбой М 1 О на одном конце_

минут и обмывают холодной кипяченой

водой.
Вот теперь можно закладывать мице-

лий в пропилы.

rрибницу раньше 'приходилось поку-
пать за рубежом, причем стоила она

достаточно Aoporo. Сейчас появился

отечественный мицелий Pl3yx видов: зер-

новой и компостный, он поступает в

продажу в маrазины «Семена». Зерно-
Boro достаточно 1,2 Kr, чтобы засеять

3 - 4 кв.м. Компостный продается в

стеклянных банках по 750 " к нему

прилаrается инструкция и паСI")ОРТ.

Н.АМБАРЦУМЯН

ЛЕВША СОВЕТУЕТ

Полки выпопнены из CTaIЪHЫX ПОЛОС (3.1 J1 3.2),
с;оединенных,сверкой, и метanлической сетки.

Верхняя и нижняя рамки с сетками (3.4)

соединены 16 заклепкам,:, (3.5) на расстоянии

11 О мм друr от друrа.
В уrловой части верхней рамки приварены

четыре пластины (3.3) размером 37х20х2 мм.

В каждой просверлено отверстие диаметром

11 мм, совпадающее по оси с соответствую-

щим отверстием во втулках основания.
.

Собирают сушилку так. На i<аждую из стоек

, навинчивают rайку до положения нижнеi;l полки.

Устанавливают стойки в отверСТ't'я втулок осно-

вания, затем на -rайки уклады аютTнижнюю

полку, наворачивают на стойки оставшиеся ,айки

и укладывают на них верхнюю полку. Устройст-
во устанавливают над r-азовой плитой.

Подrотовленные ,рибы, овощи и фрукты
равномерно раскладывают на полках и зажиrа-

ют rаз. В течение первых пяти минут сушат при

интенсивном пламени, затем о,онь ослабляют.

Впрочем, режим ле,ко подобрать на лрактике.

Осталось добавить - автор СУШИllК 1успешно

используетее уже в течениедлительнorо времени.
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здить на велосипеде в сумер-

ках илИ ночью, даже если оН

оснащен динамкой и фарой,
небезопасно. Стал крутит 
педали чуть помедленнее, и

освеuцение ослабло. Но ведь

Aopory-To нужно хорошо ви-

деть не только на большой, но

и на малой скорости, иначе

недолrо попасть в колдобину и

потерять управление!
Можно, конечно, вместо

обычноrо велоrенератора вос-

пользоваться rальванической ба-

тареей, но ее не надол,о хватит.

Кроме Toro, батареи и элеменТЫ

сейчас весьма дороrи.

Вот бы такое освещение ве-

лосипедисту, как на автомоби-

ле. Но ведь там сложная
систе-

ма энерrоснабжения. ОТ акку-

мулятора фары питаются, KorAa

автомобиль с.тоит. При работе

же двиrателя ,енератор подза-

ряжает батареи, а реле-реrу-

лятор снижает избыточное на-

пряжение до номинальноrо.

Традиционный велоrенера-

тор рассчитан на питание лампы

напряжением 6 В, причем такое

напряжениеон вырабатывает при

скоростях велосипеда, близких к

ЛЕВША ПРЕДЛАrАЕТ

бумажное кольцо из ватмана шириной

1,0 мм. Из Hero же делают и верхнюю
часть

абажура.
Диаметр верхней части такой же, как и у

деревянной болванки. д вот диаметр за-

rотовки под «верхушку» приблизительно
на 10 мм больше. Это нужно для Toro,

чтобы сделать небольшие зубчики для при-

клейки «верха») к цилиндрической частИ аба-

жура. Изнутри «верхушку»'аккуратно раз-

мечают, а потом вырезают ножницами или

острым ножом и отrибают жалюзи-лопас-

ти. Их 16, и каждая отсТОИТ от соседней на

22,5 rpaдyca. Наружный диаметр расПОЛО-

жения лопастей составляет 60, а внутренний -

20 мм. Ширина перемычек по 60J1ьшему

радиусу 6, а по меньшему
- 2 мм.

В cepeAL1He «верхушки») (изнутри) при-.

крепляют вырезанную из консервной банки

«звездочку»
- кружок диаметром

1 О мм с

четырЬМЯ зубчиками высотой 5 мм для

максимальным. Чтобы фара хорошо светила и

при медленной езде, нужно применить лампу
от

KapMaHHoro фонаря, рассчитанную на напряже-

ние 3,5 В и ток 0,26 А. Правда, на высокой

скорости она получит слишком
большое напря-

жение, но ero леrl<О оrраничить, используя

диодные цепочки (рис. 1). Дело в том, что

падение напряженt1Я на «открытом)' кремни-

евом диодеобычно не превышает 0,7. ..0,8 В. На

зтом и основана наша приставка. Она представ-

ляет собой по существу параметрический стаби-

лизатор параллельноrо типа, в которомфункции

стабилитронов выполняют диоды УD1
- УО8, а

роль токооrраничительноrо резистора
- внут-

реннее сопротивление велоrенератора G1. Ос-

ветительная лампа EL 1 (на 3,5 В) будет неплохо

светить на скорости ниже средней. Диоды при

этом практически не ВВ1ЯЮТ на работу ,енера-

тора G1 и лампы EL1, вступая в действие лишь

при скорости выше средней. Таким образом,
они оrраничивают neременное напряжение на

уровне около 3 В, выполняя роль автомобильно-

'о реryлятора напряжения.

Если не нужна повышенная яркость, сове-

туем добавить два или даже четыре таких же

диода, включенных точно так же. Напряже-

ние на лампе EL 1 то,да возрастет примерно

до 4 или 4,5 В соответственно, и она будет

работать с небольшим <(Перекалом», что

вполне допустимо.

Применимы любые диоды серий КД208,

КД209 или КД226. МОЖНО установить и диоды

серии КД202 ИЛ же дру,ие мощные, рассчи-

танные на ток не менее 1 А. Однако из-за

больших rабаритов их не разместить в корпу-

се стандартной фары - понадобится не-

большая пЛастмассовая коробка.

Если же подходящих кремниевых диодов

не найдется, их можно заменить rОТОI;IЫМИ

ДИОДНЫМИ мостами серий КЦ402 или КЦ405 с

буквенными индексами от А до Е. Мосты УD 1

и УО2 включают так, чтобы по переменному

И ЛАМПА, И... АКВАРИУМ

Рыбки в нем плавают словно живые, хотя «плывет»-То сам «аквари-

ум», а ero обитатели застыли на месте. Дело в тоМ, что изображенный

на абажуре подводный мир медленно вращается вокру, подставки, на

которой подвешены три рыбки и установлена электролампочка мощнос-

тью 40...60 Вт.

рыбок можно выпилить лобзиком из желто,о или KpacHoro ор,стекла.

Чешуйки и плавники нанесите чистым жалом паяльника или раскаленныМ

на rазе rвоздем, зажатым в rубки пассатижей иЛИ кусачек.
rлазки делают

зенковкой сверлом диаметром 2.. .2,5. мм. Подвешивают рыбок на

ТОНКОЙ, Ilрозрачной рыболовной леске к У-образному проволочному

каркасу, закрепленному на деревянной r-образной подставке. В послед-

нюю воткнута острая иrолка, служащая осью вращения абажура.

Абажур выклеивают из кальки. Лучше Bcero использовать полупро-

зрачную, так называемую карандашную.
Высота ero примерно 200 мм.

Желательно использовать цилиндрическую деревянную болванку диа-

метром не менее 150 ММ. Снизу к абажуру приклеивают изнутри

10

току они были соединены последовательно, а

выводы постоянноrо тока каждоrо из них

замкнуты накоротко (рис. 2). Как видим,

данная схема эквивалентна первоначальной.

Однако диодные сборки указанных серий

очень малы, поэтому их без труда удается

встроить непосредственно в фару. Если хоти-

те, чтобы лампа rорела снебольшим «пере-

калом», к мостам УО1, УО2 добавьте еще

одну сборку той же серии, включенную ана-

лоrичным образом.
Такие простейшие стабилизаторы напря-

жеНия способны удовлетворить далеко не

каждоrо велосипедиста; Дело в тоМ, чТО

разница между напряжениями 6 и 3,5 В не

очень велика. Лампочки же на 2,5 В, как

правило, маломоuцНЫ (обычно 0,1875 или

0,375 Вт), а потому
и светяТ чересчур слабо.

Следовательно, напря>Кение велоrенерато-

ра нужно повысить, но не переменное, а

постоянное! Для этоrо существуЮТ схемы

удвоения (и вообuце умножения) напряже-

ния. Именно онИ и придут на помощь.

На рисунке 3 приведен вариант комбини-

pOBaHHoro питания лампы EL 1 как от reHepa-

тора G1, так и оТ аккумуляторной батареи
GB 1. Последнюю подключают с помощью

выключателя SA 1. Если велосипед стоит на

месте, ,енератор G1 не работает. Но лампа

EL 1 может ropeTb, поскольку эмиттерный

переход транзистора УТ 1 беспрепятственно

пропускает ток (при замкнутом выключате-

ле SA 1) от батареи GB 1 к лампе EL 1.

KorAa же велосипед движется, reHepaTop

G1 вырабатывает синусоидальный перемен-

ный ток. Ero положительные (относительно

корпуса
- «массы» велосипеда) полуволны

через диод УD1 заряжают оксидный (электро-

литический) конденсатор С 1, а отрицатель-

ные - через диод УD2 такой же конденса-

тор С2. В результате на каждом и-з них

формируется постоянное напряжение вели-
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чиной, равной амплитудному значению пере-

MeHHoro напряжения ,енератора G1. Иными

словами, здесь обеспечивается однополупери-
одное удвоение напряжения.

Как только напряжение на конденсаторах С 1

и С2 вырастет настолько, что напряжение на

батарее G81 станет ВЬJше ее электродвижущей
силы, питать лампу EL 1 будет уже не батарея
GB1, а ,енератор G1. Транзистор VT1 вместе с

токооrраничительным резистором R 1 и стабили-

троном VDЗ образуют компенсационный стаби-
лизатор последовательноrо типа, который под-

держивает на лампе EL 1 постоянное напряжение
около 5 8. Последнее можно реrулировать,

подбирая экземпляр стабилитрона с подходя-

щим напряжением стабилизации.

KorAa лампа EL 1 питается от ,енератора G1,
идет подзарядка аккумуляторов батареи GB1.

ток подзарядки оrраничен резистором R 1 . Пере-
зарядки батареи не происходит, потому что

напряжение на ней оrраничено действием стаби-

литрона VDЗ.

Батарею G81 рекомендуем составить из четы-

рех аккумуляторов Д-О,55 или в крайнем случае
Д-О,25. Если их нет, можно использовать три

rальванических элемента 373 (лучше) или З43

(хуже), либо четыре элемента ЗЗ6 (лучше) или

ЗЗ2 (хуже). rодится и rотовая «плоская» батарея
3336. Срок службы rальванических элементов

батареи увеличится, поскольку они станут час-

тично подзаряжаться от ,енератора G1.

Если «перекал» Лампы не требуется, число

аккумуляторов батареи G8 1 уменьшают на ОДИН,
а стабилитрон КС456А заменяют на КС447А (с
напряжением стабилизации около 4,7 В). Если
же требуется в фаре оставить лампу на напря-
жение 6 В, число аккумуляторов увеличивают до

шести, а стабилитрон устанавливают типа КС482А
(с напряжением стабилизации порядка 8,2 В).

Диоды VD1 и VD2 рекомендуем использовать

названных выше типов. Транзистор VT1 может

быть любым из серий КТ815, КТ817, КТ819.

Поскольку при работе стабилизатора ИЗЛи-

weK
напряжения падает на реrулирующем

напряжение транзисторе, ,де он в виде

тепла рассеивается в
окружающую среду,

транзистор нужно снабдить небольшим

теплоотводом из дюралевой пластинки толщи-
ой 2 мм и площадью одной поверхности около

8...10 кв. см. Если подходящих транзисторов

---
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крепления к абажуру. Центр звездочки

уrлубляют (но не пробивают) леrким уда-

ром кернера, oCTporo метчика либо
rвоздика сюда. потом будет входить

упомянутая иrолка. Получится очень леrкий

в двИжении подшипник скольжения.

Вращаться абажур будет за счет конвек-

ционноrо восходящеrо потока
воздуха от

наrретой лампы. Дело в том, что плотность

теПЛОrо воздуха меньше, чем ХОлодt:tоrо.

Поэтому над rорящей лампой И возникает

стремящийся .вверх поток. Он-то и будет
вращать вертушку, а вместе с ней и абажур.

Ero желательно покрасить в желтоватый,
зеленоватый или rолубоватый цвет. Водо-

росли «подводноrо царства» рисуют изнут-

ри абажура черной тушью. На нем же

можно изобразить и мелких рыбок.
Конечно, подводный сюжет - не един-

ственно возможный. Почему бы, скажем,
не изобразить панораму большоrо ,орода,

VD1, УР2 КД.209А

EL1

структуры п-р-п не окажется, можно использо-

вать любой транзистор структуры р-п-р серий
КТ814, КТ816, КТ818. 8 последнем случае поляр-
ность включения диодов VD1, VD2, конденсато-
ров С 1, С2, стабилитрона VDЗ и батареи GB 1

меняют на противоположную.

Данная схема применима, если фара на вело-

сипеде имеет пластмассовый корпус, то есть

оба вывода лампы EL 1 электрически не связаны

с рамой велосипеда. Если же фара металличес-

кая и один ИЗ выводов лампы постоянно подклю-

чен к «массе» машины, эта схема, к сожалению,

не подходит.

ТorAa придется использовать иное удвоение

напряжения (рис. 4). Тут в удвоителе работают
те же диоды VD1, VD2 и

конденсаторы С1, С2,
а
напряжение на

конденсаторе С2 ПОЧТи вдвое

превышает напряжение на конденсаторе С 1 .

Поэтому и номинальное напряжение конденса-

тора С2 равно 25 8, а не 10 В, как у С1.

Повышенное напряжение конденсатора С2 уве-

личивает е,о rабариты. Зато возможна связь

лампы EL 1 с «массой» велосипеда.

В данной схеме можно. применить любой

транзистор структуры р-п-р из ЧИСЛа указанных.

Если требуется использовать транзистор струк-

туры п-р-п, полярность конденсаторов С 1, С2,
диодов VD 1, VD2, стабилитрона VD3 и батареи
GB 1 изменяют на обратную.

Стабилитроны КС447А, КС456А и КС482А

можно заменить на КС147А, Д815А (Д815АП) и

Д8158 (Д815ВП) соответственно. Правда, это

несколько увеличит rабариты корпуса, в кото-

ром р'азмещена батарея и вся электроника.

Кстати, смонтировать ero удобно на руле или

рулевой колонке.

Последниедве схемы делают систему электро-

снабжения велосипеда похожей на автомобиль-

'1УЮ. При ЭТОм функции реле-реrулятора напря-
жения автомашины тут выполняют дополнитель-

ные злектронные КОмпоненты.

К этой комбинированной системе питания

можно подключить И электронную сирену

(см. «Левшу», 1995, N2 4) - пешеходы TorAa

будут освобождать Aopory куда быстрее.
Если же из системы аккумуляторную

батарею исключить, реле-реrулятор и сам спо-

собен обеспечить велосипеду хорошее освеще-

ние даже на небольшой скорости.
.

В.БАННИКОВ

:EL1

Е1..1

.  -_.......__W'<-"'!"'"_

праздничный салют. Тут помо,ут несколько разноцветных светодиодов.
Включают их непосредственно в осветительную сеть. Для оrраничения
тока, протекающеrо через светоизлучающий диод, последовательно с

ним ПОДКЛЮ':lают резистор мощностью рассеивания не менее 0,5 Вт

сопротивлением по меньшей мере З3 кОм. Для защиты светодиода от

обратноrо напряжения параллельно ему включают обычный диод.

Направление ero включения по отношению к
светодиоду

-

прямо

противоположное. rодятся любые диоды серий КД 105, КД209, КД22&

(кроме имеющих буквенный индекс А и Б) или даже Д226 (кроме r и Д).
Светодиоды можно <<подвесить» на жестких одножилi;ных проводках,

прикрепленных к r-образной подставке. Их выводы тщательно изолируют

скотчем, лентой либо ПВХ-трубочками. Особенно внимательно собира-
ют электропроводку самой лаМПbl, помня, что длина оrОЛеННОЙ части

питающих проводов должна быть миниМальна. Зачищенный провод
желательно хорошо облудить паяльником. Излишки провода, освобож-

Денноrо от изоляции, непременно покройте изолентой.
На пампе желательно закрепить кнопочный выключатель или обычный

тумблер (Т-1, т-з, ТП1-2, ТВ2-1, ВТЗ, ТВ-1 или МТ-1). Выключать лучше
оба полюса сети.

«Подвесной» патрон к такой лампе не подойдет, нужно взять с

«ножкой», применяемый для крепления ламп на стене.

11
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еопытные оrородники нередко перенасыщают

почву разными удобрениями, смешивают не-

совместимые Apyr с ApyroM компоненты.

Предпаrаем Простое механичеСКое приспо-
собление, которое поможет избежать оши-
бок. Оно состоит из трех ДИСков с нанесенной
на них информацией. На первом (верхнем)
приведены данные о типах почв и их кислотнос-

ти; на втором (среднем) указаны распростра-
неНные раСКИСЛяющие материалы, а на оборо-
Те обозначены величины рН от 3 'до 6. На

третьем (нижнем) диске содержатся сведения
о количестве раскисляющеrо материала в Kr

дпя внесения на одну сотку (от 14 до 160 Kr). На
друrой ero стороне прорезан сектор для снятия

показаний о количестве известкующей массы и

нанесена эталонная шкала для сравнения цвета

универсальной индикаторной бумаrи после ее

контакта с проверяемой почвой при определе-
нии рН.

Средний диск размечают на 18 секторов по

20 rpaAycoB, из которых два не задействованы.
Сектора покрасьте в цвета, соответствующие
окраске секторов для веществ-раскислителей.
Каждый сектор TpeTbero диска соответст-

вует четырем секторам cpeAHero и составляет

ВО rpaAycoB. Соедините диски с помощью

винта Или заклепки.

Для определения кислотности почвы по

диаrонали земельноrо участка через ка>кдые

3...5 м возьмите пробы rpyHTa на rлубине ШТblка

лопаты и каждую из них в отдельности тщатель-

но перемешайте. Щепотку rpyHTa увлажните
дистиллированной, дождевой или водой П9сле
оттайки холодильника.

"

МА9f'ЕРИАJ1 ДЛ9f
и3 t::СТКО!5АНИ$Т

--...---

->'-  7

'д.rРОJ1A5QР-ДТQР-ИЯ O"'OPOA1-JJ1КА
.7! И. НЕИ КА ДЛ$"" РДСЧЕТОВ

'3ТАЛ(')Нf-.IАЯ Ш ДliАК. ИСJ10тнс.сТl1
nOL;t Bf?J

.

3.0  I.C 5.0 6.() 7, о

00000
12,

Полоску индикаторной бумаrи, с двух сторон обернутую
белой туалетной, СОЖМите вместе с щепоткой почвы между

ладонями. Через 3...5 секунд, удалив туалетную .бумаrу,
сравните цвет индикаторной полоски с эталонной таблицей
значений рН. Совпадающий цвет укажет на цифры 3, 4,,5,
6 или 7 - это и будет уровень КИСЛ9ТНОСТИ почвы.

Есть два типа индикаторной бумаrи, не совпадающие по

цвету. Бумаrа рН О - 12 завода «(Нератовице» из чешскоrо

ropoAa Брно упакована в пластмассовом пенале по 100
полосок лимонноrо цвета размером 5х75 мм, а рижской
фИРМbI ((PeareHT» - выпускается в виде КНИЖечки С отрыв-
ными полосками размером 5х40 мм и пределами измерений
рН от О до 10. Каждой из них соответствует своя этаЛонная

шкала.

Индикаторtiую буMary можно изrотовить и в домашних

условиях. В 100 r этиЛовоrо спирта растворяют 1 r фенолфта-
леина (слабительное лекарство «(Пурrен») И добавляют
(микродозами!) соляную кислоту до получения розовоrо
оттенка. Раствором пропитывают промокательную бумаrу.
Остается рассчитать эталонную шкалу.
По кислотности почвы подразделяются на сильнокислые

(рН 3 - 4), кислые (рН 4 - 5), слабокислые (рН 5 - 6),
нейтральные (рН 6 - 7), щелочные (рН 7 - 8) и сильноще-

лочные (рН'В - 9).
У сильнокислых почв на небольшой rлубине - белесый

слой, напоминающий золу.
КИСЛblе ПОЧВbI можно определить по растительности

- на

них обычно произрастают конский щавель, хвощ полевой,

мокрица, подорожник, мать-и-мачеха, пырей ползучий,
ромашка непахучая, бодяк оrор.одный, душистый колосок,

фиалка трехцветная, вереск.
Слабокислые или нейтральные почвы <€Любят» крапива И

лебеда.
Можно определить тип почвы и таким способом. Из

слеrка смоченной земли скатаЙТе канатик диаметром 6 - 8 мм.
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Если он рассыпается - почва песчаная или супесчаная. Если

из канатика можно corHyTb бублик с выраженными трещи-
нами, значит, почва среднесуrлинистая, без трещин _

тяжелосуrлинистая.
Но ВОТ кислотность установлена. Как с ней бороться?
Определим дозу раскисляющеrо материала, пользуясь

нашим приспосо6лением. Тыльным диском установим в

прорези название имеющеrося у вас известкующеrо веще-
ства. Удерживая одновременно тыльныи и средний диски, в

прорези лицевоrо диска установим по нижнему ряду цифр
значение кислотности почвы. В соответствии с типом земли

и определим количество раскисляющеrо материала на 100

КВ.м участка.

Какие культуры лучше выращивать на почвах различной
кислотности 

А.

Кто не слышал жарким летом жапобы, что

сил уже никаких нет таскать ведра с водой для
попиsа, «руки отваливаются!». Но на Руси испо-

кон аеков для 06ле,чения переноски полных

Е
При рН около 7 хо-

рошие урожаи дают
кочанная капуста, лук-

репка, свекла столо-

вая, сельдерей, шпи-

нат, перец, пастернак.

При рН 5 - 6 - oryp-

цы, дыни, лук-порей,
капуста цветная, са-

лат, При рН 4 - 5 -

петрушка, морковь,

ropox, репа, редька,

редис, тыква, кабач-

ки. При рН 3 - 4 -

томаты, щавель, кар-

тофель, ревень.

А.МАНУЙЛОВ
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ведер (а у китайцев и вьетнамцев - любых

rрузов) применялось коромысло. Цепляешь
крюками ведра, водружаешь коромысло на

плечи и несешь. Кстати, так не только леrче, но

и полезнее для здоровья. Равномерно распре-
деленный rруз - хорошее физическое упраж-
нение против остеохондроза и даже ожирения.
К тому же вырабатывается красивая походка.

Словом, носите ведра с ВОДОЙ на коромыс-
лах. А сделать их - премудрость невелика.

Чаще Bcero их ИЗ,отовляют из дерева. В

деревне можно встретить коромысла в два и

более метра. Но такие rрОмоздкие не rодятся

для плотно засаженных шести соток. Однако
длину следует выбирать из

расчета подъема

ведер без большо,о наклона корпуса ипи присе-

дания. Наиболее подходит дпя дачника китайская

конструкция: короткое изоrнутое коромысло

ЛЕВША СОВЕТУЕТ

со свисающими вниз веревками с крюками.

BbJrHYTb «лебедем» дерево в домашних ус-
ловиях, да еще малоопытному мастеру, труд-
но. Проще изrотовить коромысло из металла.

Алюминиевые сплавы нежелательны ' так как

сварка их затруднена, да и руки, шея и плечи

покроются черным трудносмываемым нале-

том аЛюминиевой окиси. о:.

Возьмите отрезок водопроводной трубы
(лучше тонкостенной диаметром 20 - 25 мм)
длиной около 1300 мм и соrните, как показано

на рисунке. В концы трубы вварите стапьные

пластины с отвеРСТИЯМI-1 диаметром 8 - 12 мм,
а по ее. центру

-

стальную пластину толщи-
ной 2 - 3 мм, длиной 330...360 м и шириной
80...100 мм с

предварительно просверлен-
ны ииотверстиями для крепления резиновой

n.рокладки. Если у вас затруднения со .свар-

кой, укрепите стальную пластину на трубе
3 - 4 болтами с rайками и заизолируйте
тканью выступающие'части. Но помните, что

13
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равнительно недавно в Мос-

кве, Санкт-Петербурrе и

друrих ,ородах демонстри-

ровалась необычная выстав-

ка с удивительными экспо-

натами. В залах были вы-

ставлены керамические
плитки с -яркими, словно бы

впаянными в них бабочка-

ми, отчеканенные в метал-

ле жуки, метровые цветные

портреты различных насе-

комых. Вдоль стен висели

барельефы, изображаю-
щие растения, а в неболь-

ших витрин ах экспонирова-

лись объемные картины:

сцены подводной жизни, раз-

рез цветка, летящая муха,

инфузории.. .

Не хотите ли и вы запе-

чатлеть «на века» красивый
цветок, радовавший вас

своим веселым петним наря-

AOMl Или rроздь сирени, ря-
бины, смородин'ы, веточку
земляники.. .

Предлаrаем ориrинальный
способ, как это сделать. К

o

размя,ченной ппастилиновой пластинке прикладываем, например, мор-

ковку и крепко прижимаем (рисунки 1 и 2). При этом на материале

отпечатываются все мепьчайшие подробности растения.

Следующий этап - при,отовление формы. Для это,о оттиСки

«обкладывают» пластилиновыми «колбасками». Можно также в

пластилин воткнуть картонные пластинки.

Дапее, как B Iуже доrадались, следует заливка формы rипсом,

разведенным водой до консистенции сметаны. Ero слой в формо-
вочном корытце должен быть не ТОЛстым (рис. 3). Чтобы не

образовались пузырьки воздуха, первый, тонкий слой rипса энер-
rично «rоняют» мяrкой кисточкой по дну. Через некоторое время

массу доливают до краев формы.
Если хотят получить слепок большо,о размера, используют

каркас - алюминиевую проволоку (рис. 4).
KorAa ,ипс отвердеет (минут через тридцать), весь комплект

надо опустить в таз с rорячей водой. Через несколько минут
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со временем крепление будет разбалты-
ваться. Прокладка должна быть толщиной

не менее 3 мм, шириной и длиной на 15 -

20 мм больше стальной пластины. Крепится
она проволакай, концы которой непремен-
но допжны быть снаружи. к резиновой

прокладке можно пришить тканевой лентой

поролон . Идя по воду, оберните слоенЫЙ

(сандвич») .-падкой тканью (саrфеткой, ку-
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хонным полотенцем)- это предотвратит сколь-

жение коромысла по влажной от пота коже.

Не забудьте также сделать тяrи для зацеп-

ления ведер. В отверстия на коромысле вставь-

те стальную проволаку диаметром 4 - 6 мм.

Закрепите ее, скрутив плоскоrубцами, и сде-

лайте крюк. Длина тяr L должна быть пропор-

циональна росту человека Н и определяется по

формуле LCM= Нсм - 120 см.

Так, прирсх:те в 170СМДЛИjoJатяrсоставит50см.

При сли.uком коротких тяrах приде.тся букваль-

но становиться на корточки, чтобы поднять ведра,

а nfJi'1 длинных ноша будет сипьно раскачиваться и

касаться земли на неровной поверхности.
Вместо стальной проволоки можно исполь-

зовать веревки с крюками
на концах.

Имея не одно, а несколько коромысел (по
числу друзей, приезжающих к ,вам полакомить-

ся клубникой), вы превратите садовый участок
в лечебный профилакторий, а себе несравнен-
но облеrчите работу.



плаетипиновая форма леrко сни-

мется (рисунок 5). Освободится
rотовый слепок.

Подумаем о ero раскраске. Луч-
ше Bcero ИСпользовать акварель,

положив рядом натуру (рис. 6).
Если вам ,захотелось сделать

слепок цветка, например, ТЮЛЬ-

пана или настурции, ero предвари-
тельно надо заrипсовать. Первый
и второй СЛОИ rИПСd внутри цветка
наносят кисточкой, а коrда rипс

застынет, цветок «доливают» до

краев. Теперь он, не сминаясь,

лепю входит в пластилин (рис. 7).
Слепок внутренней части цве-

тка делают анапq.ично. Только

rипс наносят сверху (рис. 8).
Если вас увлекло это занятие,

можно надеяться, что у вас дома
появится музей родной природы,

созданный своими руками.

н.АРКАДЬЕВА

Рис. 1,2. Кразмяrченной плас-

тилиновой пластине прикла-

дываем
.

растение н крепко

прижимаем.
Рис. 3. Формовочное корытце.
Рис. 4. Формовочное корытце
с каркасом из алюминиевой

проволоки для получения боль-

ших слепков.

Рис. 5. Формовочный ком-

плект, опущеннын в таз с ro-

рячей водОй.
Рис. 6. Следующий этап -

раскраска.
Рис. 7. Заrипсовка тюльпана.

Рис. 8. Слепок внутренней час-

ти цветка.

Рис. 9, 10. Отпечатки расте-
ний на пластилине - «-Hera-

тив».

Рис. 11.

«цветноrо
Барельеф веточки

rорошка».

ЮНЫМ МАСТЕРИЦАМ

v
Свинrер, МОДНЫЙ В HbIHe\.LJ-

нем сезоне, представляет со-

бой удлиненный пиджак-полу-
пальто свободно.о покроя с

подкладкой или без нее.
"

А Сшить е! о можно из тка-

,-:
ней разных фактур, цветов, с

,._, различным художественным

". оформлением. Современная
..

мода диктует яркие, сочные,

насыщенные тона - розовый,
бирюзовый, ярко-зеленый, но

хороши и пастельные - пе-

пельно-серые, золотисто-ко-

ричневые, чайной розы. По-

дойду} хлолок, облеrченная

шерсть, лен, джинсовая ткань;

Прскладочный материал -

бортовка - придаст четкие

линии бортам, воротнику и кар-
манам.

Хотя современные кутю-

рье и утверждают, что под-

плечники ВЫХОДЯТ из МОДЫ,

пид?Как-полупалыо без этой

детали не СМОТРИ,тся. Обшить

их 11адо Той же тканью, что и

свинrер и аккуратно подшить

(в последнюю очередь) к об-

работанным внутренним пле-

чевым швам rOToBoro изделия.
На нашем рисунке

-

две

модели облеrченноrо свинrера на одной кон-

структивной основе. Выкройка блаrодаря сво-

бодной объемной форме изделия подойдет на

три размера с 44-.0 до 48-ro. Чертежи даны без

припусков на швы.

;, I UUbI удобнее и зкономичнее разложить

выкройку на ткани, МОжно
посередине спины

сделать ШОВ. Понадобится 2 м материала при

ширине 1,5 м.

n

&(!/РCКrЛЛО CfiБ8 rtkt1r1Jfbl

у обычноrо трюмо одно вертикально стоя-

щее зеркапо. В этом и отличие е.о от трельяжа,

у KOToporo, как известно, три зеркала, и можно

осматривать себя с
разных сторон.

А что даст трюмо с
двумя зеркалами? В нем

можно увидеть свою фиrуру не такой, как в

обычном зеркале, а какой видят ее окружаю-

щие. Если
перед нашим сдвоенным трюмо

поднять, допустим, правую руку, то и ваше

отражение поднимет именно правую, а не

певую, как в обычном зеркале.
Поначалу «(06щаться» со столь необычным

зеркалом весьма нелривычно, однако скоро это

чувство проходит, и уже не будет УДJ.t3лять, что

ваше отражение, скажем, зачесывает чепку так

же, как и вы, направо, а не налево, как вы привыкли
видеть. Более Toro, такое «правильное» зеркало
позволяетлучшеоценить и вa..uy прическу, и то, как
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13 первой модели - полупальто прямо.о

силуэта, рукав цельнокроеный, с rюдрезом,

имитирующим спущенную линию плеча. Во-

ротник отложной, удлиненной формы, с

узкими лацканами. На полочках расположе.-
ны накладные прямоуrопьные карманы. Зас-

тежка - однобортная, на одну пуrовицу.
Начинаем с обрабоТJ<И плечевых срезов.

Деталь полочки накладываем на детапь спинки,

сидит одежда, смотрятся украшения, особенно

если они расположены не симметрично,

Чтобы изrотовить такое трюмо, надо два

зеркала укрепить под прямым уrлом Apyr к

Apyry. Если у.ол будет хотя б 1HeMHoro бопь-

ше, часть и:?Ображения в месте стыка бесспед-
но исчезнет, а если меньше, отражение станет

двоиться.

Чтобы дол.о не возиться с измерением у.ла,

е.о можно подобрать опытнь3.1 путе ,ориен-
тируясь на правильнасть изображения, слеrка

сводя и разводя зеркала.

Влрочем, прежде чем из.отовлять подобное
трюмо, убедитесь в ero достоинствах, проде-

лав опыт с двумя зеркалами небольших разме-

ров, расположив их под прямым уrпом. Еще

лучше использовать зеркала обычноrо трелья-
жа: боковое, например, правое, откидывают

так, чтобы Оно было 8 одной плоскости С

центральным зеркалом, а левое ставят под

уrлом 90 rpaдycOB.
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стачиваем и обрабатываем края. Шов заутюживаем в сторону спинки.

Выполняя воротник, прокладку накладываем на изнаночную сторону

е.о нижней части и обтачиваем со стороны воротника. Вырезаем
прокладку из шва, оставляя 0,1 см; воротник выворачиваем на

лицевую сторону, у.лы и швы выпрямляем и приутюживаем, обра-
зуя в сторону нижней части воротника кант.

Не забудьте вшить прокладку и в подборт свин.ера, то.да он

сохранит хорошую форму.
Приступаем к соединению отложно.о воротника. Для зто.о

верхний уrол борта воротника обтачайте и одновременно постарай-
тесь соединить воротник с .орловиной. Для зто.о требуется под-

борт с прокладкой сложить с полочкой лицевыми сторонами

внутрь, уравнять срезы и обтачать уступы со стороны подбортов до
надсечки. Ширина шва - 0,7 см.

Между полочкой и подбортом, около надсечки, определяющей
уступ, вкладываем воротник, распола.ая е.о верхней стороной вверх,
и втачиваем вместе с подбортом до плечевоrо шва или внутренне.о

края подборта, делая посадку воротника над плечевыми швами.

Около плечево.о шва припуск на ш всо стороны верхней части

воротника надсекаем, сам воротник от.ибаем, дальше по спинке в

rорловину втачиваем одну нижнюю ero сторону. Дру.ой конец

воротника втачиваем таким же образом, не отрывая НИТок.

Борта свин.ера выворачиваем на лицевую сторону, у.лы выпрям-

ляем, воротник от.ибаем.

На участке О-Т уступов до плечевых швов распола.аем шов втачивания

воротника между полочкой и подбортом, а на участке между плечевыми

швами отrибаем шов втачивания нИ>t<ней части воротника.

Срез верхней части на участке между плечевыми швами под.ибаем

так, чтобы подо.нутый край закрывал строчку втачивания нижней

части, и настрачиваем на расстоянии 0,1-0,2 см от подо.нуто.о края.

rотовый воротник заутюживаем. По нему, а также по краю борта
выполняем отделочную строчку.

Соединяем рукава с основными деталями полочки и спинки,

совмещая середину рукава и плечевой шов. Соединяем боковой и

внутренний швы рукава. Швы (шириной 1 см) заутюживаем.

Теперь приступаем к,обработке низа полупальто. Низ переrибаем
по намеченной линии в сторону изнанки, е.о срез под.ибаем внутрь
на 0,5-0,7 см и застрачиваем.

Таким же образом обрабатываем низ рукавов и пришиваем

манжеты. За.отавливаем накладные карманы с прокладкой и приши-
ваем в наМеченном месте. Подшиваем подплеЧНИI<И.

Ширина отделочной строчки может быть до 1 см.

Вторая модель отличается от первой формой воротника. На

рисунке показан воротник-шалька. Он более ле.ок в исполнении, чем

воротник первой модели.

Цельнокроеный рукав можно из.отовить таким ,способом: рукав

режем посередине соединяем с деталью полочки и спинки. Низ

рукавов - на маНЖетах. Края бортов сЛе.ка закру.лены.
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в ближайших llQMepax
«Левши:»:

ИСКУс:СТВО ориrами доставит не только

удовольствие. но и поможет развить

пространственное мышление;

копия «деловоrо» самолета появится

в нашем музее HaMHoro раньше, чем

начнется ero серийное про водство;
роликовые коньки с пятью.._ скоростями;

обычный ТЭН от чайника обоrреет
весь дом;

озонатор сохранит урожай до весны;

счетчик rейrера подскажет. все ли

блаrополучно в вашем жилище;

ювелирные изделия из... кожи придутся

по вкусу любой девушке.

И конечно. советы,. хитрости, рекомендации

мастера на BC руки Левши.


