
Два борца-тя-
желовеса и

ринr... Два
волчка и та-

релка... Что

междуними
общеrо? Иrра,

придуманная
японским изо-

бретателем
Тэкехиро
Ишимурой,
очень напоми-

наетборьбу
сумо. Как и в

сумо, для по-

беды в иrра

нужны сила,
ловкость и

удача.

4
LYJ?I

<"' V <", 1

:.. :
.,0 ",>J.J"

i

; ;;;

У r

i('

Е
��

ЛРИЛОЖЕНИЕ
КЖVРНАЛУ

"ЮНЫЙ ТЕХНИК..
ОСНОВАНО

В ЯНВАРЕ 1972 roДA

@ ",Левша», 1996 r.

;

.

.,,' ;

-,." ,

j' '.

."""

\"<; " "':., '\

<Ii.: ... ..,.
-

"'\:
\ 8
" .,,;:

'{;: .,'

,;
'.,-".

-

,{
.:;- '..

S<!.
.'.,

"2- ��
'J'
"

.-'
Л

�.

.

\

i!if1
..

s

',,
'"

'---

,,.;П:-;.
;K'." ,..;

А
'.

:; -

.

.
.

. .ЛЕМЫ НАШЕЙ..

3

В.Фаленский

В "ФОРМУЛЕ.1.. СОРЕВНУЮТСЯ НЕ ТОЛЬКо

ПИЛОТЫ-ВОДИТЕЛИ, НО И

КОНСТРУКТОРЫ

Пополните свой автомузей моделью анrлийской

конструкторской школы ( Брэбхем)).
7

Ю.АНТQНОВ

ТРИ ПАЛОЧКИ И КУБИК

Только наблюдательный человек найдет реше-
ние этой rолОВОЛОМКИ.

8

В.Заворотов
ИРИШКИНА ЕЛКА

Остроумное механическое устройство пораду.
ет малышей в канун новоrоднеrО праЗДНИКд.
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ОМОЩЬЮ

СЕrодня в НОМЕРЕ:
11

В.Ротов

ТАйrА ПРИХОДИТ В КВАРТИРУ

Korдa ваша квартира наполнится запахом

цветущеrо луrа, черемухи или сосновосо

бора, думаем, никто не будет возражать.
12

В.длешкин

И rРЯНЕТ БОЙ!

А учаСL'вует в нем целое войско ОЛОВЯН-
ных солдатиков, которых леrко изrаТQ-
ВИТЬ по нашей теХНОЛОrии.

15

Н.Лялина

Я ВАМ ПИШУ...

Думаем, такую открытку приятно полу-
чить каждому к Рождеству.
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щие наши публикации помоrли

вам развить эти качества, Справа
на рисунке изображено шесть фи-
сурок ИЗ KBaдpaTHoro листа бумаrи
и еще шесть фиrур из узкой пD 

лоски С соотношением длины к

ширине 7: 1. Попробуйте, ничеrо

не отрезая и не складывая, как со-

ворится в уме, определить, какой

развертке соответствует каждая

фиryрка? Интересно, за какое

роцесс складывания

и получения новых

фиrур ориrами -

прекрасный способ

тренировки про-
cTpaHcTBeHHoro во-

ображения и сооб-

разительности. Се-

rодня мы предлаrа-
ем проверить, на-

сколько предыду-

время? Например, лучший резуль-
тат в редакции показал один из

rостей редакции, Юрий Скопкин,

решивший эту задачу за три с

половиной минуты,

Напоминаем, пунктирные линии на

развертках условно обозначают, что

бумаry по ним нужно сложить

,(желобком"" или «корытцем»), а сплош-

ными линиями условно обозначены

линии сrиба (сrоркой» ИЛИ «крышей>-".
и
2
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О"" нальныи

" лист подло-
жите копирку и

лист ватмана. На

краях соедините их дву-
мя булавками, чтобы исклю-

чить смещение, и аккуратно,

пользуясь твердым остро заточенным

карандашом или шилом, rдe по линейке,
а сде по лекалу, переведите развертки на

ватман. Каждую деталь вырежьте по контуру нож-

ницами или лезвием бритвы. Выполняя эту опера-

цию, старайтесь как можно меньше раетяrивать бу-
Mary. Учтите, что даже от небольшой наrрузки она

удлиняется, детали потом плохо стыкуются, а вся

модель приобретает неряшливый вид.

На каждой развертке указаны детали, которые сле-

дует соединить между собой. По линиям А-А, В-В, с-с
их следует HeMHoro изоrнуть. Если потребуется. вы-

резанным деталям придайте надлежащую кривизну.

Все клапаны отоrните под прямым уrлом, Мазать их

.

 'HI." «
I I

1,11 tll

" ,,,1 ...

,О

J

айджел Мэнселл, Михаэль Шумахер, Анд-

реае де Чезарис, Дэмоt-l Хилл, Айртон

Сенна... Эти блестящие имена ведущих

пилотов, в разны eronbI учаСТ80вавших в

rонкзх «(Формула-1 > , известны всем, кто

мало-мальски интересуетс'Я эвтоrонкзми.

НО ведь не секрет, что победу лидерам

rOHOK обеспечивает не 'только их мастер-

ство, а и технические решения разработ-
ЧИКОВ автомобилей. Каждая машина - это

настоящее произведение техническоl'"О

искусства, rAe на практике реализованы

десятки I-IОВbIХ изобретений.
В ряду лидеров конструКТОРСКОЙ мысли

не последнее слово принадлежит анrлий.

екой школе цБрэбхем ;.Предлаrаем вам

ПОпО'nни'JЪ свой автомузей моделью

((Брэбхем ВТ.55)), на которой несколькО

лет подряд выступал итальяt-lС ИЙпилот

Элио де Анджелис. Модель выполнена в

масштабе 1 :32.

Прежде чем браться за работу, внима-

тельно познакомьтеСЬ С рисунками узлов,

разберитесь и четко уясните ДЛЯ себя

место каждой детали.
Приrотовьте рабочее место - дощечку

или фанерку, клей ПВА иllИ бустилат, а

также инструменты 
- НОЖНИЦbl, острый

нож ИЛИ лезвие бритвы.

м
. .:;:,,'

25/
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BRABHAM ВТ 55
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клеем нужно как можно

тоньше, иначе он выступит

по краям, запачкает руки,
да и заrрязнит всю сборку.
Начните с самых крупных

разверток. Днище, кабина,
обтекатель, боковые жа-

люзи радиаторов образуют

жесткую коробчатую кон-

струкцию, поэтому допол-
нительноrо усиления не

потребуется. Отдельно со-

бирайте узлы передних и

задних подвесок, передне-
ro и заднеrо антикрыла.
Осями машины послу-

жат деревянные палочки.

Выструrайте их из прямо-

слойной сосновой или

еловой дощечки, в сече-

нии они должны иметь

круrлую форму диаметром
не более 2 мм, Оси плотно

посадите на клей в отверс-

тия дисков.

Теперь склейте колеса

по приведенным на рисун-

ках видам.

Остается присоединить
к кузову подвески, анти-

крылья, посадить на места

колеса. Покраска модели
акварельными красками
или ryашью и четко выпол-

ненная реклама придадут

модели завершенный вид.

в. ФАЛЕнекий
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, ы видели или слышали, наверное, о японской борьбе сумо. По

ее правилам борец побеждает, если сумеет вытолкнуть со-

перника за пределы Kpyra, на котором происходит схватка.

") Иrру, напоминающую борьбу сумо, придумал японский

изобретатель Тэкехиро Ишимура.
Иrрают двое. По первой команде каждый запускает во

вращение на стартовых столах - rоризонтальных квадрат-
ных площадках с низкими бортами - свой волчок. По второй
команде иrроки переводят площадки в наклонное

положение. Волчки соскакивают с диаметрально противопо-
ложных точек на круrлый ринr. Их встреча непременно про-
изойдет в центре, в самой низкой точке арены

-

круrлая
площадка представляет собой часть сферической поверх-
ности большоrо радиуса.

.

Побеждает иrрок, чей ВОлчок продолжает вращаться, KorAa

второй уже упал. То есть тот, кто сумеет раскрутить волчок

сильнее.

Остается изrотовить спортивный ринr. Две основные дета-

rри   
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ли cTapTOBoro стола несложно

вырезать из картона толщиной

2 мм - развертки приведены
на рисунках. Аккуратно выпол-

ненные прорези обеспечат

прочность их соединения, Тка-

ные ленты на клею заменят

шарниры, Валик диаметром
30 мм придется выточить на

токарном станке из дерева или

ПЛОТНОrО пенопласта. Обраща-
ем внимание: ось ero вращения

смещена от центра на 1 О мм,

что И обеспечит перевод стар-

TOBoro стола из rоризонтально-

rO в наклонное положение. Для
большей надежности край
пластины, касающийся валика,

фиксируется снизу двумя ре-
зинками.

Круrлый ринr изrотовить в

домашних условиях будет труд-
но, поэтому советуем восполь-

зоваться rOToBbIM. Подойдет,

например, дюралюминиевая

тарелка, на КОторой катаются

ребята со снежных ropoK, или

слеrка воrнутая крышка от бе-

льевоrо бака или

большой кастрюли.
Конечно же, их внут-

ренняя поверхность
должна быть без вмя-

тин и наплывов крас-

ки. Установить тарелку cTporo

rоризонтально поможет пред-

варительно надутая велосипед-
ная камера,
И последнее. Лучше, если

волчки будут металли'!еские: из

стали, латуни или алюминия.

rлавное, их масса должна быть

одинаковой - это основное

требование иrры. Что же каса-

ется их формы, то здесь ника-

ких оrраничений нет.

Ю. АНТОНОВ
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Соединить их вместе, казалось бы, неслож-

но. ОДН8J<О мой приятель потратил изрядное
количество времени, чтобы собрать эту rоло.

воломку.

Приrлядитееь внимательно. Каждая палочка

леrкО вхОдит в любое отеерсrие кубика и с лю-

бой СТОРОнЫ Но только если она одна. А как

'Же быть, KorAa их три и 8 отвереТИI1Х ОНИ пере-

секаются между собой? Метод подбора потре-
бует MHoro времени.

наблюдательный человек обратит вниман е
на некоторые отличия. На одной палочке ПРО-

пилены две канавки, на второй - одна, а на

третьей и вовсе их нет. Вот эта третья палочка

и служит ключом к решению rоловоломки. Убе-

димся 6 этом так, Возьмите 6 рУКИ Д6е палоч-

ки с канавками и без кубика попробуйте сло-

жить их так, чтобы на свободных, расходящ х-
Ся концах осталось по ОдНОй канаеке. В про-

странстве канавки ДОЛЖнЫ образовать вообра-
жаемое отеерстие для прохода третьей. За-

помните положение сложенных паЛО'-lек и по.

пы,аиrесь найrи соответствующие отверстия
на кубике, отвечающие такому профилю,

Сложенные без кубика палочки подсказалV'r

вам, что первой в кубик вставляется палочка с

ДBY1Vl канавками, далее - с одной, а послед- {
нЯЯ замыкает nepBble внутри, Разбирается ,

rоловоломка, конечно, в обратной последова- 1
тельности.

Всю механику этой иrрушки вы прочуест-

вуете лучше, если иэrотовите ее самостоятель-

но. Этапы работы покаэаны на рисунках. Все

детали
-

деревянные. Кубик вырежьте
ножовкой, стержни придется изrОтОвить на то-

карном станке, а канавки - выфреэеруйте
сверлом.

Со временем конструкцию иrрушки можно

усложнить. Напри:мер, увеличить КОЛИ'-lеСТВD

палочек до rri=l,.И, изменить rеометричеекую

форму, заменив кубиК шаром или MHororpaH 

ником.

Так выrлядят варианты волчков и

развертки стартовых площадок.
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канун прошлоrо HOBoro

rода в Люблино-Дачном,

ЧТО неподалеку от Москвы,

местное радио сообщило,

что в доме Ф.Ромеровско-
ro установлена необыкно-

венная елка. Она вращает-

ся BOKpyr своей ОСИ, при
этом на ней поочередно

rорят четыре rиРлянды

электрических лампочек.

Но rлавное - на пне под

елкой сидит Дед Мороз и

иrрает на балалайке, а под

ero «Барыню» пляшут КОТ
в сапоrах, ВОлК. Заяц и

Царевна Ляrушка.
Эту чудо-елку Федор

РомаНО8ИЧ Рамеровский
сделал для своей дочери
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Иришки. Елка - настоящая лесная

красавица. большая и пушистая. Под

стать ей постамент и фиryрки сказоч 

НЫХ персанажей. rО80рЯТ, что после

радиасообщения от желающих по-

смотреть на это чудо не было отбоя.

Повторить подобное, конечно, по

силам не каждому. Поэтому предлаrа 
ем вам упрощенный вариант, рассчи-
танный под искусственную или "жи-

вую» елку высотой не более 1,5 М. Тем

же, кто захочет увеличить рост лесной

красавицы ' необходимо будет по-

мнить, что ОТ длины ее нижних ветвей

зависит 111 их окружная скорость. Что-

бы силы инерции не были значитель-

ными, BOKpyr своей оси елка должна

вращаться с частотой однаrо оборота
за 5...6 секунд.

А теперь разберемся в принципе

действия приводноrо механизма Ро-

MepOBcKoro. Комель елки оструrэн

острым ножом и плотко посажен в

стакан, закрепленный на выступаю-

щей из постамента трубке. Ее нижний

конец опирается на подпятник и об-

разует с ним своеобраэньtй подшип 
нИК. Таким образом, для елки трубка
служит осью вращения. А ее саму Bpa 

щает большой шКив. Вместе с роли-

ком, спаренным с еще ОДНИМ шкивом.

он образует двухступенчатыlй редук-
тор. При выбранны xсоотношениях их

радиусов (см. рис.) удается полу"ить
редукцию на первой ступени 1 :9, на

второй - 1 :20, и это позволяет полу-

тораметровой елке один оборот со-

вершать за 5 секунд.

..
..

СМАЗАТЬ ЗАМОК?

в качестве двиrателя подойдет лю-

бой от старых катушечных маrнито 

фанов, например, «(ЭЛЬфа>} ИЛИ ",Со-

ната).. Их мощность невелика, BcerO

60 Вт, но ее вполне хватает, чтобы

без перерыва вращать елку 8 течение

3 - 4 часов.

А теперь давайте познакомимся с

«хитрой" механикой, управляющей

движениями сказочных персонажей,

музыкой, елочными rирляндами.

Повнимательнее приrлядитесь к

большому шкиву. На ero верхней Kpyr-

лой площадке закреплены четыре тол 

кателя, каждый из которых представ-

ляет собой проволочную рамку с

наклоном 8 сторону движения. При

вращении рамка своей верхней час-

тью упирается в подпружиненный мо-

дулятор и заставляет era не только

приподниматься, но еще и вращаться

BOKpyr своей ОСи. Это оложное

движение
- перемещение по верти-

кали с одновременным вращением
-

передается фиrуркам сказочны xпер-
сонажей.

Три модулятора управляют тремя

фиryрками, ....етверты йзаставляет руку

Деда Мороза поднимаТЬС5i и опускать-
ся - точь в-точь,как ЭТО делают му-

зыканты, иrрающие на балалайке. За

один оборот шкива рука Деда четы-

режды {;ударяер по струнам. В такт

движениям звучит детский механичес 

кий орrанчик, воспроизводящий 4 так-

та И3 русской народной плясовой, yc 
тановленкый на центральной трубке, в

месте выхода ее И3 постамента.

1

...

:,

CAMQ
чист1

о дверном замке мы обычно ВСПОМli1нэем, коrДа начина-

ются сбои в е1О работе. Нередко наше вмешательство ока-

зывается запоздалым - механизм износился, надо ПОJ<У-

пать НО8ЫЙ, выкладывая rtрИЛичную сумму.
Но ведь жизнь замка МОЖно продлить уже тем, если ero

хотя бы изредка смазывать. причем для зтоrо даже не надо

ero вынимать из rнезда или разбирать. Достатоl.iНО ВСПОМ-

HVlTb способ, который применяют . чтобы не скрипела дверь:
ее навески "'смазывают» nорошкам из rрифеля простоrо

мяrкоrо карандаша.
Этот порошок подойдет и для замка. Сеерните трубочку

из бумаrи, заполните ее толченым rрэфитам, вставьте в

замочную скважину. Остается дунуть в трубку, и порошок

окажете):! в механизме замка. Проверните несколько раз

КЛЮЧ в скважине - и трущиеся поверхности смазаны.

ЭТО O'lEH6 просто!
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На рисунке цифрами обозначе-
ны: 1 - корпус постамента; 2 -

подпятник; 3 - ось вращения; 4 -

большой ШКИВj 5 - толкатель; б -
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модулятор; 7- направляющая; 8 -

механический орrанчик; 9 - меди 

атор; 10 - пружина; 11 - двиrа-

тепь; 12 - ось; 13 - промежуточ-

,;:';

IОЧИЩАЮЩИЙСЯ
(lТЕЛЬ

Д!lя ОЧИСТКИ обуви от rряэи, обиль-

но налипающей на подошву 8 распу-

тицу, в сельских домах придумывают
всевозможные приспособления. НО в большинстве

случаев в проблему превращае'Тся Очистка их самих.

Чаще BCerQ к КРЫЛЬЦУ намертво прибивают ме-

таллическую пластинку. которая со временем уто-
пает в rp!'l31-1. А ведь еСflи сделать ее подвижной,
можно значительно УПРОСТИТЬ очиотку чиститеfl .

Из СiЭльной полосы толщиной 4,..5 мм вырежь-
те фиrуру, изображенную на рисунке, и нижними

концами вставьте в кольца, corHyTble из в6ИП IХ8

крыльцо rвоздей. В "рабочем» положении устрой.
СТ60 удержит цепочка или веревочка, привязанная

за ero верхний выступ. Очистив обувь, вы ослаби 

те веревочку, и чиститель опустится вниз, OДHO 

временно сбрасыва налипшую rрязь.

...
л

ные ролик и ШКИВ; 14 - контактные

пластины; 15 - втулка; 16 - пру.

жина; 17 - Л8мель; 18 - ролик на

выходном валуД8иrателя.

: 11 , С. ВЕТУЕ !

Наверное, у каждой мамы не раз

возникало желание побыетрее ОХllЭДИТЬ ro-

рячую кашу. Сделать это можно по-разно-
МУ, например, бросить kyco'-lек льда, выне.

сти на холод или поставить под СТРуЮ 60.

ДОПРО80ДНОЙ воды. Но не в каждое блюдо
МОЖf-IO ПОЛОжить лед, а летам на балконе

тепло, Между тем ВЫХОд имеется, причем

довольно любопытный,

В нетолстую металлическую трубку, эа 
крытую с ОДl10Й стоРоны лробкой, на две

трети залейте подсоленную воду, ПлОтнО

закупорые и поставьте 8 морозильник хо-

лоди/Тьникз. Вода достаточно быстро за 

мерзнет. Вот вам и охладитель
-

опустите
ero в rорячую манную кашу и помешайте.
Поrлощая тепло, охладитель в считанные

минуты снизит температур)' до комнатной.

ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ." МАННОИ КАШИ
9
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Синхронно С движениями фиrурок срабатывают пере-
КЛЮ4атели елочных rирлянд. Для этоrо ОДНО И3 двух КОН-

тактных колец разрезано на четыре электрически не CBfI-

занных между собой части.

Из всех деталей устройства, пожалуй, сложнее BCero

иЗrотОвить шкивы и модуляторы. Остановимся на них по-

дробнее.
Шкив проще Bcero выточить на токарном станке из

текстолита или качественной фанеры толщиной не менее

10 мм. Но существует более доступный вариант. Из фане-

ры толщиной 4 ММ лобзиком выпилите диск диаметром
170 мм. В ero центре просверлите отверстие диаметром
2 ММ. Затем циркулем тщательно проверые концентрич-

ность ОКРУЖНОСТИ по отношению к оси отверстия. Далее на

сверло наденьте диск и, ВКЛЮ4ИВ дрель, проверьте, нет ли

биения окружности. Если все сделано ТОЧ"НО, края Диска
зачистите напильником и наждачной бумаrой. По такой же
технолоrии выпилите два диска с наружным диаметром

180 мм. С одной стороны на каждом обязательно снимите

фаску Сборка шкива производится так. Сначала на сверло

диаметром 2 мм наденьте большой диск фаской верх и

промажые ero верхнюю плоскость клеем БФ 2.Затем на-

ЛЕВША СОВЕТУ

10

деньте сверху диск диаметром 170 мм. Проверьте пер-
пендикулярность ПЛОскости по отношению к ОСИ свер-

ла. Если все нормально, зафиксируйте диски двумя
rвозДиками. Затем Смажьте клеем верхнюю плоскость
малоrо диска. Наденьте последний диск фаской вниз и
вновь провеРЬiе перпендикулярность. Окончательно

соедините три диска мелкими rвоздями по окружности
диаметром 70 мм. Для ОКОНЧ8тельноrо просушивания
rОТDВЫЙ шкив положите на ровную поверхность и

сверху придавите тяжелым rрузом.

МОДУЛЯТОРЫ проще Bcero изrо-товить иЗ латуни тол-

щиной 1 мм. Для этоrо вырежьте из листа ножницами

4 диска диаметром 30 ММ. Края заrатовок зачистите

личневым напильником и мелкой наждачной бумаrой.
В куске фанеры rолщинай не менее 10 мм выпилите

отвертие диаметром 26 мм и из Toro же центра очер-
тите окружносrь радиусом 16 мм. Получилась матрица.
Пуансон придется изrотовить из куска водопроводной
трубы диаметром 24 мм. Положите на матрицу CTporo
по риске латунную заrотовку, аккуратно придавите ее

пуансоном и с силой ударьте по нему молотком. Края
заrотовки HeMHoro соrнутся, как на рисунке. Высота

бортика не должна превышать 3 мм. Далее от стальной

проволоки диаметром 2 мм отреЖЬiе 4 куска по 70 мм.

ОДИН конец на длине 2 мм опилите ДО диаметра 1,5 ММ.
В центре каждоrо диска просверлите отверстие диа-

метром 1,5 ММ, вставь-те в H€rO опиленный конец про-

ВОЛОКи и расклепайте. После ЭТОЙ операции права-
лочные стержни тщательно отрихтуйте и -ТОлькО потом

места клепки оБЛУДИiе припоем.
Если детали выполнены качеСiвенно, сборка YCTa 

новки труда не составит. Не потребуется и специаль-

ной реrулировки.
OCTaeTCS1 добавить, что фиryрки персонажей не сле-

дует выбирать слишком большими. Скажем, рост Деда

Мороза не более 200 ММ, зверушек и Toro меньше
-

80 мм, а вес не более 20 r. Конечно, будет лучше, если

подберете rOTOBbIe - тоrда не надо будет леПИiЬ, кле-

ить, разукрашивать. Постамент лучше замаскировать

"cHerOM» из раскрашенноrо пенопласта или мелкими

КУСО4ками ваты.
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МУЛЬТИК РИСУЕТ... рок не утратит эластичности. но приобре-
тет свойство притяrиваться к маrниту. По-

требуется также маrнитный планшет - ОН

заменит холст. На нем с помощью шнура

теперь можно "рисовать". Правда, сначала
на листе белой бумаrи надо выполнить

контур изображен"", li1 сделать ПОметк для

последующих переходных фаз, передаю"
щих Д8ижение при съемке. Лист уложите

на планшет, по KOH'I'yPY рисунка обведите

шнурком и снимите первый кадр. Затем

слеrка передвиньте ero в нужное место -

сделайте следующий кадр.. Чтобы линии,
проведенные lia бумаrе, не были ВИДf-!Ы на

экране, выполните их светло-желтым Ka 

ранд,ашом. При съемке наденьте на объек 

тив желтый светофильтр - ОН сделает

линии невидимы и..

Знаете ли 8bl, что для передзчи npOCToro движе 

ния 6 мультипликационном фильме делается 24 ри 

сунка. MHoro это или Maf'lO? Суди,е оами: дпя 10-

минутной ленты необходимо нарисовать более 15

тысяч картинок. Немудрено, что ХУДОЖНИКИ-МУЛЬТИ-

пликаторы постоянно llР',щумывэ.ют всяческие хит-

рости, облеrчающие и ускоряющие работу. Одна из

удачных находок - использование шнура для обра-
зования КОН1"ура рисунков Мультик ведь может

быть исполнен в упрощенной манере без объемно-

ro изображения персонажей. Искусно нарисован.
ные прОфили MOryт обладать не меньшей художест-

венной выразительностью А уж Д/I учебных и науч 
но популярнь хфильмов линия способна стать ос-
НОВОЙ изобразительноrо ряда.

Итак, обычный шнурок ДЛЯ обуви, желательно

подлиннее, пропитайте орrаническим клеем, при.
сыпьте железными опилкаМ 1,высушите и покройте
несколькими СЛО::1МИ резиновоrо клея. Такой шну- ШНУРО к.
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ТАйrА ПРИХОДИТ В КВАРТИРУ

/ rолубой - морскосо воздуха, зеленый
-

r

м"
ароматом хвои или МЯТЫ.

А теперь посмотрите на рисунки.
"

,  :.." дe CTByeTустановка просто. Неболь-

<- _
'_

 .
,- }. ШQИ компрессор HarHeTaeT воздух по

....... )
трубке 8 тройник, ИЗ KOToporo через

j краник и сетку попадает в капсулу,

 );куда заложено натуральное пахучее

--/
вещество. Проходя СКВОЗЬ Hera, воз-

дух насыщается ароматом. Но и это

еще не все. Далее ОН

поступает в насадку
с фитилем, который
равномерно смачи-

вает увлажняющую

сетку. Здесь воздух
HeMHOrQ охлаждает-

СЯ и увлажняется.

ВОт такой - аромат-
ный и влажный - ОН

поступает в комнату.

Для усиления эф-
фекта ароматизации
в капсуле предус-

мотрен наrреватель-
ный элемент. Им мо-

жет стать часть них-

ромовой спирали. У

Краснова роль на-

rреваrеля иrрает не-

большая электричес-
кая лампочка - она

ведь тоже источник

теппа. rирлянды ве-

шают на елке, а ус-

тановки размещают

rде-нибудь рядом,
но не на ВИДУ.

полиrон

;---v-

111 I

.;.,
,1

<,

  :iir 
апах цветущеrо луrа, чере-

мухи или COOH080ro бора...

.. За окнами зима, и обо всем

этом остается лишь меч-

тать и ждать приближения
лета. А в rородской кварти-
ре В.Краснова, преподава-
теnя средней шкОлы N2 29

из Уссурийска, даже в лю-

тые холода по желанию хозяина, СЛОВ-

но по мановению волшебной палочки,
все члены семьи запросто MOryr ощу-
тить запах луrа или леса.

Одоролоrия - наука о запахах, ко-

торой Вениамин Иванович занимается
не один rод. И еС1ъ достижения. кОто-

рыми он вправе rордиться
- ведь

большинство era разработок удостое-

ны авторских свидетельств. Сеrодня

же мы расскажем о ero необычной

цветоароматной установке. Выполне-

на ока в виде елочной rирлянды с

трехцветными лампочками и может

«воспроизвести )любую мелодию в

запахах. Скажем, красный цве... лампо-
чек ассоциируется с запахом розы,
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Большинство эnектроприборов, как

вы знаете. рассчитаны на напряжение

электрической сети 220 В + 10%.

Однако случаются откланеНИR, выхо-

дящие за пределы допуска, а это ска-

зывается на долrоеечности приборов.
Феррорезонансные стабилизаторы
способны исправить положение, но

требуют к себе повышенноrо внима-

I ..

14

7

4

Остается добавить, что rенерируе-

мые запахи не очень стойки Поэтому
в помещении ароматический микро-

климат можно менять почти

MrH0geHHO. ИСТОЧНИКОМ ароматов мо-

ryT послужить заrодя заrОТО8ленные

л1/lстья, стебли, соцветия, плоды и

корни всевозможных растений.

В_ РОТО!>,

инженер

На рисунках: 1 - трубка; 2 - тройник; 3 - краник;
4 - сетка; 5 - капсула; б - природное ароматичес 
J(oe вещество, 7 - сетка; 8 - переходник; 9 - на-

садка; 10 - капсула с жидкостью; 11 - фитиль;
12 - прокладка; 13 - сетка; 14 - пробка.

- .. ...

ВОЛЬТОДОБАВКА К РОЗЕТКЕ
ния: их рискованно оставлять надолrо

без наrрузки. Можно «подправить}) на-

пряжение с помощью так называемоrо

вольтадобэвочноrо трансфОрматора,
который можно изrотовить самим (см
рис.). Первичная обмотка. как обычно,
присоединяется параллально линии.
вторичная же включена последова-

тельно в разрыв одноrо ИЗ ее прово-

дав. В зависимости от стоящей зада-

чи ЭДС вторичной обмОТКИ может

быть направлена соrлаено или встреч-

но напряжению сети, соответственно

увеличивая либо снижая подводимое к

наrрузке напряжение. К примеру, с

активно-индуктивной наrрузкой мощ-

НОСТьЮ 220 ВА и нормальным током

1 А, для подъема напряжения со 180 В

до номинала требуется трансФорма-
ция мощности порядка всесо 40 ВА.

Такое обеспечит после небольшой

переделки любой сетевой трансфор-
матор от ламnоаОrQ радиоприемника
2-ro класса. имевшеrо 5 ..7 ламп У

трансформатора используются маrНИ-

ТОПРО80Д и rотовая сетевая обмотка

под напряжение 220 В. Сначала раз-

бирают маrнитопровод, складывая

пластины в том порядке, как они нахо-

дились в тексте. С каркаса удаляются

ненужные накальные, повышающая и

экранирующая обмотки, а на их место

11



укладывается новая вторичная обмотка. Число ее витков ориентировочно
находится из соотношения - 6 витков на 1 В добавочноrо напряжения Се-
чение провода ПЭВ-2 определим, исходя из плотности тока 3 А/мм

2
. Вели-

чина тока здесь задается наибольшей наrрузкой, которую предполаrается
подключать. Чтобы выбрать нужную величину добавочноrо наПРRжеНИR,
вторичную обмотку целесообразно снабдить несколькими отводами. Со-

бранкый трансформатор поместите в металлический футляр с вентиляци-
онным отверстием, изолировав от Hero прокладками И3 текс,олита, друrо-
ro не проводящеrо ток материала. Переключать ОТВОДЫ можно с помощью

перемычки, сделанной из штепсельной вилки, которую переставляют И3

ОДНОй пары rнезд в друrую. В футляре размещается также розетка для
присоединения наrрузки, индикатор включения в сеть - неоновая лампа с

резистором МЛТ-0,5 - и rнезда для кантрольноrо вольтметра. Для приве.
деннаrо выше примера понадобится новая обмотка, состоящая из 240 вит-

ков провода диаметром 0,6 мм. Между обмотками помещается «диэлект-

рический барьер" из двух слоев изоленты, витки которой кладутся внах-

лест. В заключение сборки хорошенько стяните пакет маrНИТОпрО8ада,

иначе изделие будет издавать заметное rудение.

t IQ
, l;

ре6ной винт ДЛя судомодели, обод колеса для

автомодели, даже целое войско ОЛОвянных солда-

тиков вы можете сделать иЗ металла добротно и

очень точно, если воспользуетесь способом, кото-

рый специалисты называют вакуумным литьем по

выплавляемым моделям. И пусть вас не смущают

профессионаЛЬНЫ6 термины. На самом деле все не

так сложно.

Посмотрите на рис. 1. Автомобильный насос,

резервуар (трехлитровая стеклянная банка), ваку-
умный столик и подводящая резиновая трубка -
ват и все оборудования для литья.

Чтобы насос стал вакуумным, переверните манже-

ту порwня и выньте шарик клапана. Для зrоrо нужно

отсоединить шланr и разоrнyrь два язычка на корпу-
се клапана нас.оса; шарик леrко выкатится сам.

На rорловину трехлитровой банки на ТОКарном

станке выточите деревянную крышку. Чтобы она не

пропускала внутрь воздух, ПОдложите под нее про-

кладку из CbIpoV! резины (употребляется ДЛЯ вулка-
низации автомобильных камер). Для креплеНИR

шланrав закрепите rайками на крышке два корпуса
от велосипедных вентилей, причем в тот, который
соединяется с насосом, вложите шарик от педали

велосипеда (рис. 2). Чтобы Он не пролускал воздух,

постучите по нему молоточком, не вы имаяяиз KOP 

пуса, и смажьте СОЛИДОЛОм. Жестяная полоска не

позволит шарику проскочить в шланr.
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Вакуумный столик выточите на токар-

ном станке из дюралюминия (рис. З). Он
послужит опорой для трубок-опок, наре-
занных ИЗ кусков ВОДОПрОВОДНЫХ труб.

Внутреннюю поверхность каждой трубки

следует ПРОТО'iить на конус.
На примере отливки оловянноrо сол-

датика познакомим вас с технолоrи.е"Й

литья.

Размер изделия выбирается с таким

расчетом, чтобы оно моrло свободно
поместиться внутри труБКИ-ОrlОКVI. Са-

мый подходящий материал для модели -

воск ИЛи парафин (правда, податливость
парафина существенно хуже). Восковую
фиrурку сначала вылепливают руками,

затем прорабатывают мелкие детали НОЖОМ. ДЛЯ удобства
фиryрку лучше закрепить нз подставке

- фанерка и укреплен-

ны йна ней металЛИ'iеGКИЙ стержень (рис. 4)
Далее изrотавливают rипсовую форму. Восковую модель

мяrкой КиСТОЧКОй тщательно обмазывают rипсом, разбавлен-
ным водой до rycTOTbl кефира. (Сразу же после работы кис-

TO'-lку нужно промыть водой.) Затем rотовят смесь ДЛЯ заливки

в форму. rипсовый порошок насыпают в чашку с водой. в про-
порции 3:1 vl тщательно перемешивают. Эту операцию прово-
дят по возможности быстро, ина'-j9 раствор может заrвердеть,

Подrотавленный раствор заливают в трубку-опоку, првдва-
рительно поставленную на подпожку иЗ ПЛОтной бумаrи. При
заливке обратите внимание на правильное положение труб-
ки - ее узкая часть должна находиться внизу. l<pOMe Toro, не

следует Заполнs:lТЬ трубку ПОf1нОСТЬЮ, учитывая объем воско-

вой модели.

Закрепленную на стержне модель медленно поrружают в

раствор с несильной вибрацией - в этом СЛУ'1ае rипс лучше

заполняет все уrлублеНИR Во время этой операции метаЛf1и-

ческую трубку необходимо прижимать рукой к СТОлу. чтобы

раствор не потек снизу.

Korдa rиnс схватится, стержень из формы нужно BblHyтb,
Внутри останется отверстие, которое в дальнейшем послужит
литником. Для удобства заливки расплавом верхняя часть лит-

ника вырезается 8 виде '-jаши (см. рис. 5).
Подrотавленную форму оставляют на сутки сохнуть, а за-

тем помещают в холодную муфельную печь. ОКОН'iательное
досушивание происходит при температуре 80' С в течение

 . 
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3 - 4 часов. После этоrо температуру В печИ поднимают до

350' С, Воск BbIropaer, и в rипсе образуется полость, ПОлнОС-

тью соответствующая восковой модели. Время 8ы оранияяза-
висит от объема модели и определяется опы ныыMпутем.

Напоминаем; выжиrание воска можно про изводить ТОЛЬКО С

хорошей веНТИЛ5щией.
Закончив выжиrание, форму вынимают из печи и в rорячем

виде устанавливают на вакуумный столик с уже ПОДСО8динен-

НblМИ шланrами. В чашевидное уrлубление литника заливают

расплавленный металл. Сырьем для плавки Moryт ПОСЛУЖИТЬ

отслужившие свой срок автомобильные поршни, картеры и

друrие детали из дюралюминия. KpYflHbIe заrотовки предвари-

тельно распиливают на небольшие кусочки и кладут 8 тиrли с

таким расчетом, чтобы при nлавлен.ии жидкий металл не пере-

лилСя через край. Тиrли помещают в муфельную flечь, разо-

rретую до 800. С, rде металл наrревается до температуры
выше точки r1Лавления rрадусов на 70 - 100, Однако долrо

выдерживать ero при такай температуре нельзя, он быстро

8bIropaeT.

Коrда плавка flроизведена, тиrель достают кузнечными кле-.

щами из печки, и, СДвинув металлическим КРЮ'lком окись с

поверхностlt1 жидкоrо металла, выли:вают era в форму (рис. 6).
Напоминаем: все работы, св занныес плавкой, должны про-

изводитьс В защитных очках, фартуке и рукавицах.
Заполнив форму, о'Ткрывают зажим, разделяющий шланr и

резервуар с откачанным воздухом. Разрежение в резервуаре
быстро выкачивает воздух из rипсовой формы, а ero место

заполняет жидкий металл. После остываниS1 металла все со-

держимое выбивают из трубки и отливку освобождают от rип-
са.

Далее rотовую отлиэку подеерrают механической обработ-
ке: надфилем отпиливают литник, сrлаживают неровности.
Для переработки мелких деталей применяют штихеля различ-

Horo профиля и скребки из ножовочноrо полотна. При работе
штихелем обрабатываемую фиryрку кладут для удобства на

песчаную подушку.

В заключение несколько советов:

1. Если восковая модель сломалась или вы хотите присо-

единить к ней дополнительный элемент, воспользуйтесь на-

rретай металлической пластинкой (рис. 7).
2, Располаrать модель при формовке лучше так, '-побы лит-

ник Оставался там, откуда ero потам было бы леrко отпилить.

3. На концах тонких и. длинных элементов для лучшеrо за-

полнения их расплавленным металлом полезно сделать 80СКО-

..

rЛАЗА НЕ УСТАВАЛИ
При наборе текста на компьютере приходит-

ся постоянно обращаться к ориrиналу. Заrра-
ничное приспосоБЛ811ие «КОпи холдер" ПОЗВОля-

ет укрепить лист ориrинапа рядом С экраном

монитора и снизить тем CaMi::IlM утомительность

работы, но СТОит это устройство недешево.
Предлаrа.ем подобное приспособление изrото 
6ИТЬ СВОими руками.

Простейш йеэриант T8Koro приспособления
пQкаэаl1 на рисунке 1. Рассчитан он на мониторы

с навесным защитны1M экраном Основу приепо-
собл€ния составляет flроеолока (медь, алюми-

ний) диаметром не менее 2 мм, чтобы не rt-ly-
лась под тяжестью листа бумаrи. Размеры про-

БОЛОЧНОЙ рамки зависят от размеров защитt-Iоrо

экрана и caMoro монитора. Сначала под левое

крепление защитноrо экрана введите эаrнутый

конец ПРО60ЛОКИ, потом под пра60е крепление

вые прибавки. На rотовой отливке их отпиливают, а места от-

пила зачищают (рис. 8).
4. Для заливки модели rипсом полезно знать, что мелкие

элементы получатс ЛУ'lше, если будуТ находиться в нижней
части формы.

5. rипсовую смесь советуем rОТQВИТЬ в тонкостенной
пластмассовой ванночке. Из нее леrКО удалить застывшие

остатки rипса, если стенки слеrка поrнуть в различных на-

правлениях.
6. Дnя работы лучше использовать две печи одновременно -

в одной сушат и проrревают формы, в друroй плавят металл.

В.АЛЕШКИНj инженер
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Буквами обозначены: А - насос; Б - резервуар; В -

зажим; r - трубка оrrокаjД - sакуумный столик.

Цифрами обозначены: 1 - упорная rайкаj 2 - жестJ'lм

ная полоска; 3 - шарик; 4 - корпус вентиля; 5 - трубкам
опока; 6 - столик; 7 - уrлубление; 8 - восковая модель;

9 - rипс; 10 - металлический крючок; 11 - тиrель; 12-

кузнечные клещи; 13 - форма; 14 - соединяемые дета-

ли; 15 - вО(:кОвая прибаВКд.

... ...

... .

введите правый зэrнyrыlй конец проволоки. к ко-

торому подведите фиксирующее кольцо.
На рисунке 3 nоказан общVlИ ВИД монитора с

приспособлением и укрепленным 8 нем листом

бумаrи.

В том случае, если монитор оборудован
встроенным защитным экраном, проволоку

изоrните и УКрВflите на корпусе монитора так,

,<ак flоказано на рисунке 2. Зафиксировать при-
способление на корпусе можно G помощью

скатча.

Данные рекомендации касаются слу<.(ая.

коrда лист бумаrи расnолаrается справа от эк-

рана. Если вам удобнее, чтобы лист ориrинала

располаrался слева от монитора, то испольэуй 
те предлаrаемые рисунки в зеркальном отобра.
жении. Дл!l1 крепления листа бумаrи It!СПОЛЬЗУЙ-
те бельевые прищепки.

+.. .r
.. +

ДОРОП1Е ЧИТАТЕЛИ!

Если вы имеете воз-

можность приезжать за

журналом в редакцию,

то можете подписаться

на несо по льrотнОЙ

цене. Подписку следу-
ет оформить в редак-

ции по адресу: 125015,

Москва, ул. Новодмит-

ровекая, 5а, 10-й этаж.

Справки по телефону:
285-44-80.
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не менее не только не создает не-

удобств, но еще экономит немало

места на кухн е.

Если вам подходит такой набор
мебели, беритесь за дело. Начи-

нать советуем с подбора материа-
ла. Лучше, если вы подберете вы-

держанную древесину твердых по-

род дерева: дуба, бука или бере-
зы. По размерам, снятым с рисун-
ка, заrотовьте хорошо oCTpyraH-
ные брусочки сечением 50х28 мм

для ножек и 50х20 мм для заrото-

вок сиденья. Каждый брусок тща-

тельно ошкурьте.

Пожалуй, самая сложная де.

таль - rнутая спинка. Чтобы при-

дать ей необходимую кривизну,
придется изroтовить шаблон. Для

этоrо в дубовом бруске (см. рис.)
не спеша сделайте по возможнос-

ти точно криволинейный пропил.
Поверхности среза тщательно об-

работайте наждачной бумаrой.
Обе детали во избежание заrр з-

нения покройте в два слоя ме-

бельным лаком. Спинку проще
всесо сделать из 6 заrотовок, вы-

резанных из фанеры толщиной
3 мм. Сопряrаемые поверхности

.. ЕВШ' СОВЕТУЕ

.. {/ (<.::
(..-JС.i'!-

,;","С.
,., ' .:,..._((

","-',  ,""I(_)I' ;" '{I

еrодня можно купить лю-

бую мебель - только

плати. Но, владея не-
большими навыками в

столярном деле, можно

избежать лишних забот,
да и сэкономить прилич-

ную сумму. Предлаrаем
начать С кухонноro стола.

Взrляните на рисунок. С

виду стол как стол, но с

изюминкой. Столешница
есо круrлая, а вот ножка

всесо одна. Блаrодаря
этому удалось разбить

внутреннее пространст-
во на четыре отсека,

куда удачно задвиrаются

четыре стула. Правда, и

сами стулья необычные,
у них не по четыре, а

Bcero по три ножки. Не-

привычное по форме

треуrольное сиденье тем
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промажьте клеем БФ-2, установи-
те в шаблоне, а всю сборку по-

сильнее стяните большими тиска.

ми или двумя струбцинами. Косда
клей высохнет, освободите деталь
и тщательно обработайте.
Теперь о каркасе стула. Все де-

тали подrоните, чтобы плотно со-

пряrались. Контактные поверхнос-
ти смажьте клеем и для большей

прочности стяните шурупами, как

показано на рисунке. Пока клей

сохнет, приступайте к изrотовле-

нию сиденья. Как видите, оно

мноrослойное. На выкройку из

кожзаменителя уложите слой
пено. или пористой резины, затем

слой мешковины, поролона, еще

раз мешковины и, наконец, все

ЭТО придавите деталью из фанеры

толщиной не менее 1 О мм. Края
кожзаменителя подверните и ме-

бельными rвоздями пришейте к

фанере. rOToBoe сиденье крепит-
ся к каркасу стула 6 шурупами.

Столешницу выпилите из листа

ДСП толщиной 20 мм. На верхнюю
ПЛОСКОСТЬ наклейте пластик и все

время, пока сохнет клей, выдер-
живайте под rрузом. Завершен-

ПЕРЕДВИЖНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК
На ОДНОЙ из выставок в Москве автор этаrо

холодильника В ИЛЬИН был отмечен призом за

простоту и ориrинальноеть. Что же произвела
впечатление на экспертов? Прежде 8cero холо-

ДИЛЬНИК не потреБЛl=lет электроэнерrии, и

более тоro, в нем даже не используется хладо-
arperar, а между тем ХОЛОДИЛЬНИК исправно ра-

ботает не менее 6 месяцев в rоду. Именно

столько времени в средней полосе России TeM 

пература воздуха ниже плюс 5 rрадусов.

Внешний холод можно ИСпОльзовать для

хранеНИR картофеля, моркови, свеклы, лука и

друrих продуктов, занимающих MHoro места В

квартире.

Конструктивно холодильник представляет
собой хорошо теплоизолированный ЯЩИК СКО-

лотить ero из досок толщиной 25 мм - не про-

блема. Нетрудно разместить внутри полки, на-

весить дверцы и хорошо все это теплоизолиро-

вать. Для Toro чтобы леrче было двиrать, ящик
лучше установить на мебельные ролики. Уста-
навливается ХОЛОДИЛЬНИК у балконной двери, а

даже ЗИМОЙ ее ПРИХОДИТСЯ открывать. Самое

ориrинальное в ХОЛОДИflьнике - способ лере-

дачи холода С улицы. Повнимательнее посмот-

рите на рисунок. Как 8идите, сквозь балконную
дверь пропущены две трубки. Снаружи и ИЗНУТ-
ри к ним жестко присоединены металличеСкие

накладки. Дл лучшей теплоотдачи внутренняя
должна иметь ребра.

Холодный воздух, как известно, опускается

ВНИЗ, а теплый поднимается. Поэтому между
внутренними стенками и продуктом предусмот-
ренЬ! щели.



ный вид столешнице придаст торцевая пластиковая

накладка, заложенная в пропил (см. рис.).
Столешница опирается на ножку - стальную тру-

бу диаметром 70...80 мм. К верхнему ее торцу при-

аарите пяту, стальную пластину квадратной формы
толщиной 2 мм, и четыре узкие раскосины. К нижне-

му торцу тем же способом присоедините 4 лапы, вы-

резанные из П-образноrо стальноrо профиля. Свар-
ные WBbI обязательно зачистите наждаком.

Покройте в два слоя стулья и нижнюю поверхность

столешницы мебельным лаком, а металлическую

ножку стола черной эмалевой краской, и работа за-

вершена.
В.АЛЕШКИН, инженер
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умаем, такую открытку к Рождеству прият-
но получить, а тому, кто изrотовил, - не

стыдно дарить.

Для работы понадобится квадрат неот-

беленноrо тонкосо полотна приблизитель-
но 20х20 см. Вышивка выполняется -бол-

rареким крестом» нитками мулине следу-

ющих цветов: светло-шоколадный

шерсть оленя, темно-коричневый - pora
и копыта, темно-красный

-

узда, зелено.

желто-черный - чепрак. Размер вышивки

около б,5х7,5 см.

Переведите рисунок на кальку, затем на

полотно. Напоминаем: сторона односо

крестика захватывает не более 3 мм по-

лотна. После окончания ВЫШИВКИ ((прой-
дитесь» одинарной нитью ,емно-коричне-
Boro цвета по контуру. rотовую вышивку
проrладьте С изнаночной стороны через

влажную марлю. Из ткани в красную или

синюю полоску выкройте квадрат 16 х16 см

для задней стороны открытки.
Дл лицевой стороны также потребует-

ся рамочка. Для этоrо вырежьте четыре

пОлОСы иЗ ТОЙ же ткани. Каждую заутюжь-
те на изнаночную сторону по контуру внут-

реннесо периметра будущей рамки на 1

см. Все четыре полосы стачайте по пред-

. ..

И РЕЖЕ!,
И СВАРИВАЕТ

Срок ЖИЗНИ полиэтиленовой пленки, натянутой на каркас парника или теплицы, or-

раничен ОДНИМ сезоном. Виной тому ветер, ДОЖДЬ, а иноrда и rрад. На зиму рачи-

тепьный хозяин, как правило, пленку снимает, ведь в ней есть еще ДQВОЛЬНО боль-

шие куски, которые можно использовать повторно, если залатать рваные места.

Для упрощения этой работы наш читатель ИЯкубель из белорусскоrо rорода
Ошляны придумал специальный станок, с rтомощью KOToporo можно резать и

еваривать полиэтиленовую пленку.
Работать со станком несложно. Подложил пленку под терморезак, нажал

на ручку, И, в зависимости от времени выдержки, пленка будет либо разре-

зана, либо соединена сварным швом.

Теперь о конструкции. На основании из толстой фанеры установлены
два кронштейна. К ним крепится рычаr (ручка от детской коляски). На

верхней плоскости основания установлена также текстолитовая пло-

щадка с поперечным пропилом. В ЭТОТ пропил при нажатии на РУ4-

ку входит терморезак, Узел натяжения проволоки (кусок нихрома
диаметром 0,5 ММ) показзн отдепьно. В целях безоrtасности на

термореЗ8К подается напряжение 36 В от понижающеrо транс-

форматора. Блаrодаря: такому станку ero автору удается восста-

НОВИТЬ до 80% пленки, уже использоеанной в прошлом сезоне.
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варительно скошенным срезам.

Итак, лоскутна рамка сотова.

Займемся окантовочной бейкой,

Она украсит внутренний периметр

передней рамки. Возьмите четыре

отрезка хлопчатобумажной бейки

пО 12 СМ, каждый иЗ них сложите

пополам, а сrиб приутюжьте. Затем

пришейте вручную так, чтобы она

очень точно выступала за внутрен-

fI..
.. -

+

nринцип иЗrотовления рождествен-
CKoro подарка. Но слепо следовать

всем нашим рекомендациям не

обязательно. Про витефантазию,
используйте, к примеру, один из

сказочных персонажей - Дюймо-
вочку, Буратино, Винни пуха или,
скажем, стилизованный цветок в

rоршке
-

крупную ромашку, розу.

Рамку для открытки можно смасте-

рить любой формы, оклеить ее тка-

нью в rорошек или мелкую клетку.

Окантовочную бейку можно взять

пошире, а вместо звезды украсьте

открытку атласным бантом со шну-

рами подходящей расцветки.
Наконец, вышивку можно заме-

нить аппликацией из замшевых или

кожаных лоскутков. И последнее,

неплохо бы предусмотреть на из-

наночной стороне белый квадрат

или прямоуrольник и написать в

нем поздравление.

Н.ЛЯЛИНА

.. ..

... ."
в ближайших номерах

«Левши»:
- Очередной экспонат с/Музея на столеl) - мо-

дель подводной лодк:и ((CYOPAII, участвовав-
шей в съемке художественноrо фильма
/ ФJlаrродины)), созданноrо по мотивам ро-

мана Жюля Верна.
- Верхом на... лопатеа Обыкновеннаst СОВКОвЭst

лопата в умелых руках может превратиться в

интересный спортивный снаРЯДа
- Секретер, который надежно спрячет от Ma 

лышей ваш домашний компьютер.
- Картоноrравюра - еще один способ тиражи-

рования рисунков.
- Домик, подобно скворечнику, прибитый к

стене, послужит юным мастерицам ориrи..
нальным хранилищем мелких предметов.
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