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Камень 

н 
ашей промышленностью 
производится бутовый ка­

мень. Наиболее подходя­
щая форма и размеры для кладки 

топливной части камина - колотые 

«кубики» со сторонами от 5 до 1 О 
см. 

Можно использовать пиленый 

гранит и мрамор (как полиро­

ванный , так и матовый) . Его мож­

но укладывать как горизонтально 

(толщина плитки до 5 см), так и 
плашмя . 

Для укладывания в топливнике 

каменные плитки не обязательно 

должны быть ровными и одинако­
вого размера, подобно керамиче­

ским. Рваный камень, уложенный 
хаотично, с максимальной подгон­

кой сторон, тоже смотрится краси­

во и гарантирует высокое качество 

в эксплуатации . Основное пре­

имущество камня - высокая жаро­

прочность. 

Глина, песок 

и 
спользование в строитель­

стве глины в ~очетании с пе­

ском, слюдои или известью 

довольно распространено. Глина 

бывает жирной (имеет в составе 
2-5 % песка) или тощей (30-40 % 
песка). Свойства глины значитель­

но улучшатся, если смешать ее 

с шамотным порошком (крошкой 
шамотного кирпича). 

Песок (для добавок в раствор) хо­

рошо использовать белый, с боль­
шим содержанием кварца. 

Раствор 

р
аствор - это смесь связую­
щих материалов: наполните­

ля и воды . Предназначен он 

для связывания отдельных камней , 

кирпича, бетонных блоков и прочих 

материалов. От качества раствора 
зависит качество печной и камин­

ной кладки. Существуют растворы , 

которые модифицируются по число­

вому соотношению связующих эле­

ментов и наполнителя . Например, 

показатель «1 :1 » обозначает, что 

на одну часть связующего матери­

ала приходится одна часть напол­

нителя; «1 :5» - одна часть связую­

щего на пять частей наполнителя . 
Могут быть и сложные растворы 

всоотношении«2:1 :3»-2частисвязу­
ющего, одна наполнителя и три воды . 

К сложным растворам относят це­

ментно-известковый раствор, це­

ментно-глиняный раствор, а также 

известково-глиняный раствор. Це­

мент для кладки каминов рекомен­

дуют брать высоких марок, лучше 
всего М 300 и М 400. 
Во время подготовки раствора 

его компоненты не всегда берут 

целыми единицами , иногда при­

ходится брать десятыми доля­
ми . Так, например , в некоторые 

глины или известь добавляют не 

одну часть наполнителя , а 0,25 
или 0,5 и так далее. Эта же фор­
мула касается и сложных раство­

ров . 

Следует помнить, что тощий рас­

твор не имеет пластичности и 

проч-ности , а очень жирные рас­

творы чрезмерно пластичны. Их 

недостаток в том , что при высыха­

нии они дают множе-ство трещин . 

Идеальный раствор - это раствор 

средней жирности. 

Такие растворы довольно прочны , 

при высыхании не дают трещин и , 

самое главное , дают минималь­

ную осадку. Учтите , что раствор 

или цемент, замешанный в бето­

номешалке, на 30 % прочнее того, 
который замешан вручную. 

Готовый раствор следует держать 

закрытым или хотя бы накрытым , 

чтобы избежать попадания стро­
ительного мусора , пыли , а также 

предотвратить испарение воды . 

Во время работы (непосредствен-
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но во время кладки) известковый , 
цементный , а также сложные рас­

творы наносят на поверхность 

только инструментом , так как в 

состав этих растворов входят эле­

менты , которые при контакте с ко­

жей рук разъедают ее. Опытные 

строители рекомендуют надевать 

строительные очки, а если раствор 

все же попал в глаза, немедленно 

промыть водой . 

• 

• 

• 

Растворы для 

каминной кладки 

Известковый раствор -
1 :2 или 1:3 . 
Цементно-песчаный 

раствор - от 1 :3 до 1 :6. 
Цемент-известь -
песок - 1 :2:6. 

Толь и рубероид 

т
радиционный рубероид, 

называемый толем, изго­

тавливают из картона , тща­

телы-tо пропитанного расплавлен­

ной каменноугольной смолой и 

нефтяными продуктами. Сверху 

материал покрыт с двух сторон 

песком , слюдой или каменной му­
кой . Имеет различную толщину (в 

зависимости от сорта). Лучшим 

считается рубероид, покрытый 
слюдой, так как водоотталкиваю­

щие свойства у слюды выше , чем 

у песка. Сегодня производят ев­

ро-рубероид, покрытый битумом 

с модифицирующими добавками 

и прочной основой (стекловолок­

но, стеклохолст, стеклоткань). Та­

кой материал намного прочнее и 

долговечнее традиционного рубе­

роида. 

В основном , толь и рубероид ис­

пользуются для гидроизоляции 

фундаментов , предохраняя их от 

сырости и грунтовых вод. Реко­

мендуется укладывать и склеи­

вать соединения швов следующим 

образом. Толь укладывают на дег­

тевых мастиках, а рубероид - на 

битумных (это предохраняет со­

единения от растрескивания). 
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Асбестоцементные трубы 

А
сбестоцементные трубы при­

меняют в многоканальных 

печах . Изготавливаются эти 

трубы из смеси асбеста и цемен­

та с последующим формованием 

и сушкой. Добавка асбеста в це­

мент значительно увеличивает его 

прочность. При кладке каминов 

используют асбестоцементные 

трубы диаметром от 125 мм до 
350 мм с толщиной стенок от 1 О 

Гипсокартон 

д
ля базовой отделки камина 
можно использовать гипсо­

картонные листы , которые 

хорошо переносят не слишком 

высокие температуры . Эти листы 

представляют собой «слоеный 

пирог» , где между двумя листами 

картона находится гипс. Толщи­

на гипсокартонного листа - от 0,5 
мм до 15 мм. В постройке ками­

на специалисты рекомендуют ис­

пользовать водоотталкивающие, 

температуростойкие листы гипсо­

картона , так как они имеют намно­

го больший срок эксплуатации . 

Штукатурка 

мм до 25 мм . Между собою такие 

трубы соединяют асбестоцемент­

ными муфтами также заводского 

производства , а плотность соеди­

нения обеспечивает ранее упо­

мянутый асбестовый шнур. Такая 

труба проходит в кирпичной сте­

не , может подниматься на чердак 

и подниматься над крышей. Для 

безопасности асбестоцемент­

ные трубы обкладывают кирпи-

Асбест 

э
то минеральный теплоизо­

ляционный материал . Его 

основное свойство - «по­

гашение» температур . Произво­

дится асбестовый теплоизоляци­

онный материал нескольких форм. 

Это могут быть листы различной 

толщины , применяемые для по­

жарной безопасности и тепло­

изоляции . Они довольно тонкие и 

эластичные , поэтому их удобно 

использовать, если требуется де­

формация листов вокруг какого­

либо элемента конструкции . Из ас­

бестового листа можно вырезать 

термические прокладки длитель­

ного действия . Рынок предлагает 

асбестовые шнуры , которые также 

г
ипс в раствор добавляют последним , за пять минут до начала ош­

тукатуривания . Такой раствор готовят небольшими порциями из-за 

быстрого застывания . Если предполагается, что наружная часть 

камина будет оштукатуриваться , то во время кладки необходимо встав­

лять под каждый внешний кирпич проволоку, тогда крепить металличе­

скую сетку для штукатурки будет очень удобно . Металлическую сетку 

Штукатурный 

раствор для камина: 

• 1 часть гипса ; 

• 2 части извести ; 

• 1 часть песка ; 

• 0,2 части асбеста ; 
• 1 часть цемента . 

перед установкой нужно покрыть 

олифой - во избежание появле­

ния ржавых пятен на штукатурке . 

Раствором сметанообразной кон­

систенции на поверхность камина 

наносят первый слой толщиной до 

8 мм , а после его затвердевания 

наносят второй слой более густым 

раствором так, чтобы он полностью 

скрыл сетку и металлические кре­

пления. Общая толщина штукатур-

ки не должна превышать 20 мм. 

чом , предварительно убедившись 

в качестве всех соединений . 

Можно облицовывать такие тру­

бы всевозможными огнеупорны­

ми платами и даже покрывать их 

штукатуркой . Перед штукатуркой 

специалисты рекомендуют плот­

но обернуть трубу металлической 

сеткой или , в крайнем случае, про­

волокой не тоньше 1 мм. 

могут варьироваться в диаме­

тре. Такой шнур применяется 

как прокладка между рамками 

печных и каминных дверец, между 

дверцами и кладкой , в других по­

добных случаях . Материал этот 

достаточно долговечный. Един­

ственное, что может привести ас­

бест к разрушению - это влага , так 

что, используя его, нужно следить 

за тем , чтобы материал не кон­

тактировал с водой . Если же все­

таки такого контакта не избежать 

(например , на улице), то сверху 

асбест покрывают либо высоко­

прочным цементом , либо водоот­

талкщ3ающими мастиками (или 

аналогичными материалами). Воз­

можна покраска асбестовых мате­

риалов водостойкими красками . 

Вода 

в 
ода, которая использует­

ся для растворов, летом 

должна быть холодной (из 

колодца), а при кладке зимой ре­

комендован ее подогрев до 30-40 
0С. Глиняный раствор соединяют с 

песком в равных количествах (1 :1 ). 
Замешанную массу в течение су­

ток перед кладкой пере-мешива­

ют 3-4 раза . 



Простейшая конструкция камина 

Материалы для 
кладки камина: 
• стальной тавровый профиль 
45х45мм (ширина - 200 мм) - 2 
шт.; 

•уголок 45х45 (ширина-200 мм)-
1 шт.; 
•швеллер №12 (ширина - 200 
мм, длина-150 мм)-10 шт.; 

• скоба из полосовой стали (25х3 
мм, длина - 150 мм) - 10 шт.; 

• стальная решетка (ее пло­

щадь зависит от размеров 

зева) - 1 шт.; 
• жестяное хайло (раструб) 
камина - передняя часть дымо­

вой камеры - приблизительно 

1500х1100х5 мм (размеры в за­

висимости от размеров камина) 

-1 шт.; 
• швеллер№14(ширина200мм)-
1 шт. 
Из материалов потребуется 

около 80 кг шамотного порошка, 

15 л растворимого стекла, 80 шт. 
шамотного кирпича, песок, из­

весть, цемент, камень или кирпич. 

Шамотный раствор готовят сле­

дующим образом: растворимое 

стекло разбавляют водой в соот­

ношении 1 :1 и в полученный та­
ким образом раствор добавляют 

шамотный порошок, пока не полу­

чится раствор соответствующей 
консистенции. Конструкция и ос­

новные размеры камина приведе­

ны на рисунке. 

Если есть возможность вывести 

трубу камина в уже имеющуюся (от 

старой печи и т. д. ), то строительство 
последнего значительно упроща­

ется. При высоте трубы 8 м ее диа­
метр в свету должен быть не менее 

чем 20х20 см. Если высота трубы 
меньше , входное отверстие долж­

но быть больше. Построенный 
камин соединяют при помощи ко­

лена с трубой. Если нет трубы, ее 

нужно построить, и тогда это луч­

ше сделать во время строитель-

ства камина . И в этом, и в другом 

случае наличие отдельной трубы 

должно быть непременным усло­

вием строительства камина . 

Основание 
камина 

Лучше всего соорудить бетон­

ное основание. Его размеры при 

этом должны соответствовать раз­

мерам на плане камина , включая 

размеры трубы . Решающее зна­

чение в этом случае имеют вид 

грунта и его несущая способность. 

Толщина основания равна 0,8-1,4 
м (в зависимости от его размера и 

размещения в центре здания или 

около ограждающей стены) . Осно­

вание необходимо изолировать от 

проникновения почвенной влаги 

в тело камина. Теперь можно на­

чинать строительство самого ка­

мина. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Зольник 
Зольник представляет собой жест­

кую коробку, значительно облег­

чающую чистку камина и удаление 

образующейся золы. Пространство 

(высотой, приблизительно, 40 см) 

является хорошей изоляцией очага 

топки от пола и одновременно ис­

пользуется для притока воздуха ч~рез 

решетку, что необходимо для лучше­

го горения. На подготовленном ос­

новании на ширину топливника с 

двух сторон необходимо возвести 

кирпичные Qтенки высотой около 

50 см. Толщина кладки должна со­
ставлять не более 15 см . На кир­

пич укладывают 2 подготовленных 
стальных тавровых профиля 45х5 

см и уголок 45х45 см . 

А 

Рис. 12. Камин, пристроенный к дымовой трубе: 

1 - дымовая труба; 2 - колено; 3 - дымоход; 4 - задвижка; 5 - ды­

мовая камера, 6 - обратное днище; 7 - стенка; 8 - топка; 9 - днище 

(под); 10- зольник. А - ширина топки; Б - задняя стенка; В - высота 

топки; Г - глубина топки; Д - дымовое отверстие (горловина); Е -
дымовая труба. 



, 1 

~Иlil•DI 
~ DI•Eil•И 

Длина профилей должна быть 

равна ширине топливника , кроме 

того , прибавляется еще 1 О см на 
кладку по обеим сторонам топлив­

ника , если не нужно, чтобы плита 

выступала по бокам. В противном 

случае, профили необходимо изго­

товлять большей длины. 

Расстояние между таврами 

зависит от шамотного кирпи­

ча , который укладывают между 

ними на шамотный раствор. Та­

ким образом, получается дно то­

пливника, которое должно быть 

огнеупорным. В центре оставля­

ют отверстие для решетки , че­

рез которую зола будет падать 

в зольник, установленный в ка­

мере для сбора золы . Решетку 

делают из листовой стали. Разме­

ры стального листа должны соот­

ветствовать размерам шамотного 

кирпича. Между листами помеща­

ют гайки М 22 для получения не­
обходимых промежутков. Решетку 

стягивают гайкой М 20. 

Топливник 
После устройства пода при­

ступают к кладке топливника . Из­

нутри топливник облицовывают 

шамотным кирпичом, чтобы его 

внутреннее пространство было 

огнеупорным . Шамотный кирпич 

укладывают на шамотный рас­

твор, о чем уже говорилось выше . 

Стенки топливника должны быть 

гладкими , изнутри их делают ско­

шенными для лучшего излучения 

тепла . При отсутствии большого 

опыта в кладке кирпича , можно 

(для подстраховки от падения) 

заднюю скошенную стенку кров­

ли закрепить стальными скоба­

ми. После того как кладка будет 

доведена до определенной вы­

соты , на кирпичи укладывают 

флансами вверх стальной швел­

лер №12 . Длина профиля должна 

быть равна ширине топливника + 
20 см . 

Раструб 
Боковые стенки топливни­

ка , которые были возведены до 

определенной высоты и на ко­

торые был уложен упомянутый 

выше швеллер, будет поддер­

живать хайло , сделанное из ли-

стовой стали . Нижние размеры 

передней стенки хайла зависят 

от ширины топливника, причем 

передняя стенка будет опираться 

на стальной швеллер. Боковые 

стенки хайла опираются на боко­

вые стенки топливника. 

Передняя стенка и боковые 

скошенные стенки облицовывают­

ся шамотным кирпичом . Абсолют­

ная гладкость стенок имеет боль­

шое значение для тяги . Также 

облицовывается задняя подвес­

ная стенка дымовой камеры - ее 

лучше не делать металлической . 

Задвижка 
камина 

На дымовую камеру необхо­

димо установить задвижку, с по­

мощью которой можно регулиро­

вать отвой дыма в трубу, а также 

уменьшать отток теплого воздуха , 

закрыв задвижку после того, как 

камин протопился . Изготавлива­

ется такая задвижка из листовой 

стали. В теплое время года , пол­

ностью открыв задвижку, можно 

достичь лучшего воздухообмена. 

Закрытая задвижка предотвра­

щает загрязнение камина сажей в 

процессе чистки дымовой трубы. 

Задвижку можно закрывать при 

помощи стержня , который подни­

мается или опускается. 

Устанавливается задвижка та­

ким образом , чтобы к ней был 

обеспечен доступ с любой сто­

роны камина. После установки 

задвижки закрепляют и несущий 

стальной швеллер №14 (длина 

равна ширине +20см). Когда клад­

ка трубы будет закончена , ее со­

единяют при помощи дымохода и 

колена с камином . 

Если кладка камина произво­

дится одновременно с камином, 

то на верхний уголок задвижки 

необходимо насадить асбесто­

цементную трубу. Зазоры около 

задвижки и в других местах не­

обходимо тщательно замазать 

шамотным раствором. 

Дымовая труба 
Свободное пространство по 

бокам камеры облицовывает-

ся кирпичом вплоть до задвижки . 

Над швеллером начинается обли­

цовка трубы. Рекомендуется при­

менять асбестоцементные трубы . 

Во-первых, они имеют абсолютно 

гладкие стенки и круглое отверстие, 

что имеет решающее значение для 

тяги. Во-вторых, такие трубы гаран­

тируют герметичность соединения 

и , таким образом, предохраняют от 

возникновения пожаров. В-третьих, 

асбестоцементная труба выполня­

ет своего рода функцию элем~нта 

жесткости самой дымовой трубы , 

а после установки ее вертикальное 

положение упрощает кладку, по­

скольку необходима лишь облицов­

ка трубы. 

Поскольку дымовая труба над 

крышей выкладывается из ка­

чественного кирпича, ее можно 

лишь обмазать (замазать щели) 

или оштукатурить. Над выходным 

отверстием делают козырек, луч­

ше всего из жести , который будет 

предохранять отверстие от дождя 

и снега . Поскольку от горения дре­

весины летят искры, то пол перед 

камином необходимо сделать из 

негорючих материалов (кирпич, 

плитка и т. д.), а перед отверсти­

ем топки поставить предохрани­

телы:~ую щетку, стальную решетку, 

плотную металлическую сетку и 

т. п . Приток воздуха в топливник 

можно прекратить , закрыв его за­

слонкой из толстого металла (ми­

нимальной толщиной 3 мм) или из 
чугунной плиты и при помощи со­

ответствующего переводного ме­

ханизма (рычаг, блок) обеспечить 

управление им из комнаты . Приток 

воздуха в топливник снаружи сни­

жает не только теплопотерю, но и 

циркуляцию воздуха в помещении . 

Описанная конструкция и реко­

мендуемые размеры камина обя­

зательны в том случае, если при 

нормальных теплоизоляционных 

свойствах стен здания камин ис­

пользуется в каче-стве источника 

отопления помещения. Если речь 

идет о камине как о декоративном 

элементе, и если основным источ­

ником тепла будет служить какая­

либо отопительная установка, ro 
конструкция камина может быть 

еще проще и иметь меньшие раз­

меры. 
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Анекдот, да и только. • • 
Маляр говорит ученику: 

- Иди крась окна . 

Через час ученик приходит и гово­
рит мастеру: 

- Окна покрасил , а рамы тоже кра­
сить? 

©©© 
Возле стройки тормозит «Мер­

седес», из окошка высовывается 

новый русский и предлагает рабо­
чим : 

- Мужики, нужен рубероид, даю сот­

ню баксов! Что еще можете толкнуть? 
Те ошалели от неожиданности : 
- Все! Кирпич , цемент, стекло, про­

раба ... 

©©© 
Женщина консультируется с про­
давцом в строительном супермар­

кете : 

- У меня трое детей . Одному 

три годика , другому - шесть, а 

третьему - скоро будет десять . 
Чем бы вы посоветовали покрыть 

полы в детской? 

Продавец (задумчиво) : 
- Лучше, конечно, заасфальтиро­
вать ... 

©©© 
На сдачу жилого дома приезжает 

комиссия и видит, что по всему фа­
саду нарисованы какие-то огром­

ные коричневые круги. Неровные, 

с потёками. 

Председатель комиссии подзыва­
ет прораба: 

- Это что еще такое?!! 
- Все точно по проекту, - молодце-
вато отвечает прораб и протягива­

ет председателю альбом . 
Председатель заглядывает внутрь: 

- Идиот!!! Это же архитекторы 
кофе на чертежи ставили! 

,r.., .. ,,-:;. 

Пока капитан дальнего плавания 

был в рейсе, его жена затеяла ре­
монт в стиле самых последних ве-

яний моды : по стенам разноцвет­
ные брызги , подтеки , распыления . 

Капитан возвращается , озирается 

по сторонам : 

- Ну, блин , ты оформила квартиру 
в духе морской болезни ... 
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После того , как вновь построенный 
объект развалился , прораб: 

- Я же говорил : пока обои не на­

клеите - леса не убирайте! 

©©© 
На стройке рухнул дом , и пошла 

разборка - чья это вина? 
Подходят к кирпичам: 

- Ага! Это вы виноваты , из-за вас 

дом рухнул . 

Кирпичи бьют себя в грудь и гово­
рят: 

- Да вы чего? Смотрите , ка кие мы 

крепкие. Мы тут ни при чем ! 

Посмотрели , действительно , креп­

кие . Подходят к песку: 

- Ага! Из-за тебя рухнул дом . Ты 
виноват! 

А песок: 

- Да вы чего? Я чистый , речной ... 
как из-за меня мог рухнуть дом? 

Нет, я тут ни при чем . 

Посмотрели . Действительно , хоро­
ший песок. 

Идут дальше . Подходят к цементу: 
-Ага! Это ты виноват, что дом рух­

нул! 

- ЧЕ Я?!! ЧЕ Я?!! ДА МЕНЯ ТУТ 

ВААЩЕ НЕ БЫЛО!!! 

©©© 
Заказчик строителю: 

- А не слишком ли тонкие стены? 
- Нормальные, еще ведь обои 

будут! 

©©© 
Закон жизни : в каком бы районе ты 

не поселился , сосед с перфорато­
ром разыщет тебя и поселится ря­

дом .. . 
Приезжает новый русский в Швей-

царский банк. 

- Я бы хотел у вас оформить кре­
дит на 100$. 
- Нужно оставить что-нибудь в 
залог! 

- Вот, пожалуйста , мой новый 

«шестисотый» Мэре. 

Оформляют сделку! 

Через год новый русский возвра­
щается , платит банку 105$. 
У него спрашивают в банке: 

- Нам просто интересно - почему 
такая маленькая сумма кредита и 

такой дорогой залог??? 

-Дело в том , - говорит новый рус­

ский , - что мне надо было уехать 
на год в Россию, а где я еще най­
ду стоянку за 5$ в год? 

©©© 
Идёт первоклассник первый раз 
в школу мимо детского сада . За 

забором играют в песке дошколя­
та . Подошёл он к ним, посмотрел , 
вздохнул : - С удовольствием бы к 
вам присоединился , но образова­
ние не позволяет. 

©©© 
Два джентльмена встречаются на 

палубе корабля . 
- Ужасная скука , сэр , - говорит 

один. - Не хотите ли сыграть в кар­
ты? 

- Я бы рад, сэр, но увы , последний 

раз я играл пятнадцать лет назад. 

- Ничего страшного , я - двадцать 

лет назад. Стюард , подайте коло­

ду карт. 

Стюард приносит карты . Первый 

берет колоду, взвешивает на ладо­

ни и говорит: 

- Одной карты не хватает. 

Второй тоже прикидывает колоду 

на ладони и уточняет: 

- Да , восьмерки пик 
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