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САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАКТОР

ДЛЯДОМАШНЕrоХОЗЯЙСТВА
КОНСТРУКЦИИ В.А. РУНКОВА

Идея построить неболь
шой трактор пришла не от

"зуда" техническоrо творче

ства, а по насущной потре
бности для механизации

работ на приусадебном уча
стке и подвоза хозяйствен

ных rрузов. Последнее же

назначение трактора, как

транспортноrо средства,

предопределяло необхо

димость ero реrистрации в

opraHax rостехнадзора. А

потому сразу отмечу следу

ющее. Хотя большинство

arperaToB, механизмов и уз

лов использовано в TpaKTO

ре от списанной aBTO и ce

льхозтехники, приобретал
их не как придётся, а cTporo

по документам чекам и

квитанциям, которые впо

льные свечи (по одной на

каждый цилиндр).
Так как штатноrо радиато

ра двиrателя не сохрани

лось, то это теплообменное

устройство вместе с вентиля

тором и ero приводом (шки
вы И клиновой ремень) испо

льзовал от автомобиля «Moc

квич 412».

Здесь же отмечу, что от

следствии (при реrистрации)
предъявлял в инспекцию.

Двиrатель на тракторе

5Д2 24мощностью 12 л.с. с

числом оборотов до 1500 в

минуту, 2 цилиндровыйди

зельный с жид

костным охлаж
:"'1"

дением. Он Kor

дaто выпускался "
заводом «Даr [.....
дизель» и испо

льзоватся как !  .

привод компре

ссора (помпы)

для водолазов.

Мотор надёжный

и неприхотли
вый. Быстрый и

безотка;зный за

пуск ему обеспе

чивают две кали
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ЕСЛИ НАДЫМОХОДЕ
осы АлАсьbШТУКАТУРКА
На повсеместно осыпавшиеся ды

моходы больно смотреть...
Korдa температура выходящих rазов

более 85 rрадусов, происходит испа

рение конденсата, и дымоход OTCЫ

ревает. В современных экономичных
котлах температура выходящих rазов
HaMHoro ниже (не отапливать же aT

мосферу rазом при такой ero цене),
поэтому образуется конденсат на BHYТ
ренней стенке дымохода (точка росы)
и впитывается кирпичной кладкой,
которая при морозе замерзает, OTKa
лывается и потом осыпается.
Утепление дымохода в этом случае

ничеrо существенноrо не дает. Пред
лаrаю очень простое решение данной
проблемы.
Надо сверху опустить rофрирова

нную алюминиевую трубу диаметром
120 мм (продается как вытяжная TPy
ба для современных котлов), предва
рительно растянутую, до патрубка KOT

ла, вверху развальцевать и укрепить цe
ментным раствором, замазать щели

между кладкой и трубой.
Теперь точка росы переходит на BHyт

реннюю поверхность трубы. Конденсат
стекает вниз на фундамент, а дымоход

остается сухим. Дешево. просто и прак
тично. Два rода как установил у себя,
знакомые последовали моему приме
ру, и все теперь очень довольны.

В.М ЧУМАКОВ.
с. КраСНО2ри20рьевка,
Нuкопольскuй p H

Днепропетровской обл.

этоro же привода работает
и reHepaTop, позаимство

ванный от автомобиля

«Жиryли». Система питания

(воздушный фильтр, форсун
ки) И выпускной тракт (кол
лектор и rлушитель) штат

ные. ОблицdВку радиатора

приспособил от трактора

ЮМЗ.

Рама трактора простая,

прямоуrольная. Состоит из

двух лонжеронов и несколь

ких поперечин. Лонжероны
выполнены из швеллера

NQ10 и усилены продольно

расположенными и прива

ренными снизу уrолками.

Поперечины изrотовлены

из различных профилей
прокатной стали, а задняя

из стальной полосы 10 MM

толщины. К раме приваре

ны несколько втулок крон
штейнов для крепления тяr,

оси навески сельскохозяй

(3акiнчення на c.2 3)

воздушная
прослойка

дополнительное
утепление

точка росы JJP

установки
трубы

точка росы
е установки
трубы

от котла
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