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I ЗРОБIТЬ САМ! ВСЕ ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДАЧ!, ДЛЯ Б!ЗНЕСУ, ДЛЯ ВИЖИВАННЯ I
ни за рубежом пока нет

TaKoro вида спорта (бобс
лей не в счет у Hero ле

дяной желоб и трасса оп

ределена). И только люби
тели включают опыт и Tex

нику лыжников слаломис
тов и сноубордистов В

свои конструкции.
Сеrодня мы расскажем

об одном из вариантов Ta
ких разработок Этот спор

тивный снаряд
предназначен

... для катания с

ee rop в зимнее

,
время rода и

способен на

большой CKO

рости менять

направление трассы, оrи
бать препятствия и ТOpMO
зить.

Спортсмен сидит в yдo
бном кресле, ноrи упи
раются в подножку, в py
ках рычаrи управления.
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Вы видели коrда ни

будь, чтобы сани спуска
,

лись с ropbI, выписывая
на большой скорости ro

ловокружительные вира
жи. объезжая препятст
вия? Наверняка нет, пото

му что ни У нас в стране,
(3аКiнчення на С.7, 8)

ЕЩЕ РАЗ О ВКЛЮЧЕНИИ
ТРЕхФдзноrо ЭЛЕктродвиrдТЕЛЯ
в ОДНОФАЗНУЮ СЕТЬ

MHoro уже писано пере
писано в различных издани
ях о включении трехфазно
ro электродвиrатепя в OДHO

фазную сеть. И, тем не Me

нее. иноrда проблемы при
решении такой задачи воз
никают у мноrих. Так как я

за свою жизнь решил такую
задачу не один десяток раз,
думаю, что имею право по

делится своим опытом и

уверен. что мноrие найдут
что тоновое и неожидан

ное в этом набившем OCKO

мину вопросе.
Итак, в однофазную сеть

напряжением 220 В электро

двиrатели 660/380 В я никоr
да не включал и вообще не

знаю, возможно ли такое

включение.

С решением такой же за

дачи для электродвиrателя
380/220 В проблем не суще

ствует. Обычно, применяе
мые в промышленности и

сельском хозяйстве электро

двиrатели соединены в "зве

зду". Необходимо открыть
борно электродвиrателя. Ec
ЛVl есть в наличии все 6 про

водов (выводов обмоток), Ha
до рассоединить 3 провода,

ПРОБНИК ИСПРАВНОСТИ КАБЕЛЯ
Для проверкv. целостности

кабелей предлаrается простая
схема (см. рис.), в которой ис

пользуется известная OTe

чественная микросхема

КР1006ВИ1 (зарубежная серии
555). Таймер на этой серии pa

ботает как астабильный reHe

ратор, частота KOTOpOro зада

ется емкостью кабеля, концы
KOToporo подсоединены к нож

кам 2, 6 и 1. Частота reHepaTo

ра определяется резисторами

R1, R2 и емкостью кабеля. Be

ЛИЧИНУ.2начений резисторов
R1 и R2 необходимо выбирать
наибольшими, соединяя их пос

ледовательно (если нет под

рукой подходящих резисто
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ров). Подбор их значений сле

дует определять с учетом ча

стоты миrания светодиода HL.

Значение емкости кабеля бу
дет зависеть от ero длины. Ec

ли учесть, что eM OCTbкабеля
может изменятьС:я от несколь

ких десятков до нескольких

сотен пикофарад. то частота

reHepaTopa может колебаться

от нескольких десятков rерц до

килоrерц.

По частоте миrания CBeTO

диода HL можно определить

исправность кабеля. Светоди
од HL можно выбрать любой,
например, BL07J4G.

Конечно. монтер по CKOpOC

ти (т.е. частоте) миrания CBe

тодиода определяет, на каком

расстоянии поврежден Ka

бель Такое определение будет
зависеть от квалификации MO
нтера.

Выход пробl-\lllка лучше под
соединить на стандартный
коннектор типа BNC или дpy

rой подобный
пл. БОБОНИЧ

z. Ужzород.

соединенных 'вместе,
и принять их, напри
мер, за "начала" обмо
ток. Три друrих прово
да будут "концами".
Если в борне Haxo

дятся отдельные 3

провода, а соединен
ных вместе 3 xпрово
дов нет, значит CTO

процентная rарантиSl
Toro, что электродвиrа
тель подверrался пе

ремотке. В этом случае
необходимо вскрыть
переднюю и заднюю

крышки электродвиrа
теля, снять ротор, най
ти соединение 3 xпро
водов на статоре, pac
соединить их, припа

(3акiнчення на с.2)

Hawi передплатиi iидекси: по Укра"iиi.:. 35392, по Полтавськiй обласri - 37681
















