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ПРОСТОЙ ДАТЧИК ДЫМА
В rражданских зданиях

уже давно применяются дa
тчики дыма как зарубеж
Horo, так и отечественноrо

производствэ. В последнее

время, чтобы обеспечить

своевременную сиrнали

зацию о начавшемся пожа

ре, их стали устанавливать
и в жилых домах. А что дe

лать, если такоro датчика

нет и отсутствует возмож
ность ero приобрести'?
Самодельный датчик ды

ма можно собрать по cxe

ме, изображенной на pиcy
нке. Чувствительным эле
ментом здесь служит опто

пара с открытым каналом,

образованная двумя ИК из

лучающими диодами V01 и

V02. Первый из них работа
ет по прямому назначению,

.

а второй принимает ero из

лучение. ИК сиrнал диода

V01 промодулирован им

пульсами частотой 0,5...1
KrQ, поступающими от reHe

ратора на элементах 001.1

и 001.2 через усилитель на

транзисторе VТ2.

При хорошей оптической
связи между диодами V01

и V02 на выводах последн

ro образуется импульсное
напряжение, которое уси
ливает транзистор VТ3, а

затем детектирует транзи

стор VТ4, напряжение на

коллекторе котороro в этом

случае имеет высокИй лоrи

ческий уровень.

Если в результате наличия

в воздухе дыма оптическая

связь между диодами V01

и V02 нарушена, уменьшат

ся как аМПЛИтуда напряже
ния на затворе транзисто

ра VТ3, так и постоянное Ha

пряжение на коллекторе

транзистора VТ4. Триrrер
Шмита на элементах 001.3'

и 001.4, к выходу одноro из

элементов котороro под
ключена базовая цепь TpaH
зистора VТ1, следит за ypOB

(3акiнчення на с.2)
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Светодиодная велофара,
описанная в статье [1], Me
ня сразу же заинтересова

ла. Поскольку моя заводс

кая велофара и reHepaTop
к ней работали только на
больших скоростя.х, то pe
шено было улучшить i1X pa t
ботоспособность. Мне XOTe

10:1

лось ее повторить, однако g.
под рукой не оказалось ми 15
кросхемы, которая была

предложена автором, но у
меня нашлась друrая ОС!
ОС преобразователь типа
LT1615 фирмы Linear Tech
nology. Собрав схему (см.
рис.), начал ее. испытание.

О.казалось, что эта микро

схема дала возможность

получить то, что даже при

малых скоростях велосипеда

освещение дороrи было BЫ

соко. Входное 'напряжение
от велоrенератора поступа

ло на микросхему, на выходе

которой пита

лись три rипер

ярких белых CBe

тодиода типа L

53PWC, соеди
ненных после

довательно (см.
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"МИКСЕР" ДЛЯ БЕТОНА
За два вечера я сделал

элементарную, но произво

дительную бетономешалку,
которая,существенно облеr
чает и ускоряет операции на

дачных постройках.
Я возводил rараж из бе

тонных бrоков размерами
400х200х200 мм, которые
формировал сам с помо

щью опалубки и этой самой

бетономешалки. Сделана
она из старой бочки литров
на 50 60.Собрать подоб
ную по силам любому, испо
льзуя то, что есть под pYKa

ми. Поэтому даю только

принципиальную схему и

описание основных ДeTa
лей и узлов устройства, а

заинтересовавшиеся сами

трансформируют их с учё
том имеющихся у них воз

можностей и материалов.

В бочке вырезан люl.\ KBa

дратной формы, который
закрывается крышкой на

крюк. Крышка шире люка по
всем сторонам примерно
на 100 мм. В качестве уп

лотнителя крышки рези

,новый коврик (такой испо

льзуют в ванной; rермети
чность ero особой роли не

иrрает: щели заби

ваются цементом,

а что'просачивает
ся, то всё равноп

падает в подстав

ленный лоток).
В бочку посере

дине пропущена и

приварена ось BO

допроводная труба
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рис.). Падение напряжения
на светодиодах в номиналь

ном диапазоне токов (15...30
мА) составляет около 3,1 В.
Возможно подключить к ним

(хотя и не обязательно) пос
ледовательно сопротивле

ние порядка 2 4Ом.

В качестве индуктивности

использовался дроссель 4,7'

VD5
tffiR0540

VD6

VD7

VD8
rn

З

с2

lH

VD6...VD8 L-5ЗРWС

MKrH и скоростной диод
Шопки типа MBR0540.

Конс.трукция св тоизлуча
теля была самой rлавной.
Чтобы не переделывать фо
нарь (в случае необходимо
сти вернуть ее к прежнему
виду, Т.е. вставлять можно

было бы обычную лампоч

ку), к цоколю обычной элек

тролампочки припаивались

светодиоды и заливались

эпоксидной смолой. Такая
??

конструкция светоизлучате
?? ля была жесткой и практи

ческой.
'
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Петр БОБОНИч.
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