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СВЕТ ВКЛЮЧАЕТ ЗВУК
в радиолюбительскоЙ

практике часто требу
ется обеспечить звуко
вую си2нализацию, вклю

чающуюся при освещении
како<ю либообъекта

Предла2аемое устроЙс
твореа2ирует на резкое
освещение световым по
токомрабочей (свето--чу
ветвительной) ПО6ерхно--
сти фоторезистора.

Принцип работы
Простота cxeMHOro pe

шения данноro устройства
во MHoroM реали ована
блаrодаря ПРИМЕ:нению
популярной микросхемы
КР1006ВИ1 (DА1). Между
выводами 8 6микросхе
мы включена цепочка из

двух резисторов R 1 R2.

Компараторы напряжения
(выводы 2 и 4) управляют
переключением состояний

RS триrrера. Вывод 3 DА1

относительно мощный
(250...300 мА) выходной
усилитель.
При освещении рабочей

поверхности PR1 сопро
тивление фоторезистора
уменьшается Bcero до He

скольких кОм, ток в ero

цепи MHoroKpaTHo увели

чивается, и микросхема

DА1 работает, как reHe

ратор импульсов звуковой
частоты.

Импульсы прямоуrоль
ной формы с частотой OKO

ло 800 rц (звук резкий и

rромкий) поступают через
разделительный KOHдeH

сатор С2 на динамичес

кую rоловку ВА1. Частота
и длительность импульсов

реryлируются емкостью

конденсатора С1 и сопро
тивлением резистора R1.

Вместо фоторезистора
(3акiнчення на сА)

"НАРОДНЫЙ" ТЕплоrЕНЕРАТОР:
ОТХОДЫ ВМЕСТО rАЗА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Наблюдающаяся в по

Сf1едние roды интенсифи
кация вырубки лесов при
вела к скапливанию во

мноrих реrионах большо
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ro количества опилок и дpy
rих отходов древесины.

Местные жители исполь

зуют эти отходы для отоп

ления домов. В самом

деле, зачем перевозить
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Телефонная служба ввe

ла повременную оплату
за телефонные разаово
ры. А потому полезно co
брать устройство, cпo

собное контролировать

время разаоворов.
Иroрь Нечаев, радиолю

битель из Курска, предлаrа
ет взять за основу обычный

электромеханический буди
льник Орловскоrо часовоro

завода «Янтарь», работаю
щий от одноrо источника

питания напряжением 1,5
В. Включаются часы при
снятии телефонной трубки
и отключаются при возвра
те ее на место. Чтобы буди
льни к выполнял функции
счетчика времени телефон
ных разrоворов, он снабжен

топливо на ТЭС, а затем ис

пользовать электричество,
rлавным образом, для Ha

rpeBa, если можно сжиrать

топливо на месте? Такой xo

зяйский подход (а народ
нащ чтобы там ни rовори

ли, хозяйский) ведет к эко
номии электроэнерrии и

массовому использованию
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небольшой электронной
приставкой, иrрающей роль
электронноrо ключа. На ци

ферблате риской (или pac
крашенным сектором) OT

мечено установленное Bpe

мя обычной абонентской

платы, следовательно, по

казания минутной стрелки
за пределами отмеченноrо

сектора включаются в дo

полнительную плату.

Работает приставка так.

Элемент питания G1 под

ключается к механизму ча

сов не напрямую, а через

канал полевоrо транзисто

ра VТ1 и контакты ХТ1 , ХТ2

(см. рис.1). Вход приставки
параллельно подключают к

телефонной линии. Блаrо

даря большому сопротивле
нию резисторов R1 и R2 yc

тройство практически не

наrружает ее, а выпрями

(3акiнчення на c 5)

отходов большим количе
ством частных теплоrене

раторов (печей, reHepaTo
ров тлеющеro rорения, па

ровых котлов).
Есть прямой смысл тем,

кто не знает, ознакомить

ся с конструкцией и прин
ципом роботы "народноro"
теплоrенератора.
Принцип работы домаш

Hero теплоrенератора
прост (рис. 1), но KOHCTPYK
ция работающеro устройс
тва сложнее (рис.2). Усло
жнения предприняты для
удобства заправки, запус

(3акiнчення на с.2)
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