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ВСЕУКРАУНСЬКА

rАЗЕТА ЕНЦИКЛОПЕДIЯ

ЗРОБIТЬ САМI ВСЕ ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДАЧI, ДЛЯ БIЗНЕСУ, ДЛЯ ВIДПОЧИНКУ

ПЕРЕrОРIЛАЛАМПА.

ЩО РОБИТИ?
IНДИКАТОР HITPATIB
Проблема надмiру HiT

paTiB вовочах турбуе баrа
тьох i3 нас. Iснують прилади
нiтратомiри, 3 допомоrою
яких за 5 6секунд можна
визначити BMiCT HiTpaTiB в

овочах у вiдсотках. Це зруч
но, бо норми кiлькостi HiT
paTiB наводять саме у BiA
сотках. Та коштують HiTpaTo
нipи надто дороro.

Пропоную схему приладу,
який я назвав iндикатором
HiTpaTiB. Деталi для Hboro

коштують кiлька десяткiв

rpH., а схема настiльки про
ста, що йоro може виroтови

ти i початкiвець. Щоправда,
такий прилад не визначае
кiлькостi HiTpaTiB, але, порiв
нюючи результати кiлькох

вимiрiв, леrко виявити, де Тх

бiльше, а де менше. То ж, Ky
пуючи овочi на базарi, мож
на придбати Тх iз наймен
шим BMicTOM HiTpaTiB. У Ma

rазинi вибiр овочiв значно

менший, та й у цьому випад
ку можна протяrом кiлькох

тижнiв "набрати статистику"
i визначити, яким показан
ням приладу вiдповiдае Ma
ла кiлькiсть HiTpaTiB.

Дивне питання?! Потрi
бно встановити нову. Тiльки

ось яку? Якщо точно таку ж,

то треба насамперед поди
витися на маркiрування CTa
po"i. Тому що, не перевiрив
ши П, ви ризикуете спалити

лампу, розрахо

вану. на iншу напруrу, або ж
нова лампа буде rорiти в

режимi недожару або пере
жару, що вкрай поrано впли

вае на зiр i на витрату eHe

priT.
(3акiнчення на с.з, 5, 6)

Принцип дi'j

iндикатора HiTpaTiB (IH)
Дiя IH rрунтуеться на вимi

рюваннi електропровiднос
Ti субстанцiТ овоча при зану
peHHi в неТ двох електродiв.
Питома електропровiд
HiCTb залежить вiд виду OBO
ча, йоrо сорту i зрiлостi. Ko
жен вид овоча мае свою

електропровiднiсть. Сорт i
зрiлiсть мало впливають на

неТ. А ось надмiр HiTpaTiB
значно збiльшуе електро
провiднiсть, що й виявляе

прилад. Результат вимiрiв

(3акiнчення на с.2 З)
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Цей малюнок
мае пiдказатu

вам, яко;' потуж
ност; лампу не-
обхiдно yвepHY
ти в патрон у
залежностi вiд

тоер, як буде
розмiщено П цо-
коль,
На малюнку:
1 торцевuй KO

нтакт, 2 кiльце
ва перемuчка, 3
боковuй контакт,
4 i 5 провiднuкu,
6 колба, 7 спi

раль,
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УНИ3У на корпус камери flOмелу натяr

нута ciTKa. Бункер виrотовлений iз Me
талевоТ труби i лiйки 3 неiржавiйки у
верхнiй частинi. На лiйку встановлюеть
ся вiдро без дна, у Hboro засипаеться

зерно. Ножi зробленi 3 пластин товщи
ною 4 мм, прикручених болтом до втул

.

'" ки. Це дозволяе ножам вiльно ходити i

;. -'.. ........ , бити зерно при оборотах, немов моло
.. , :j!' точками.
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ВU2ляд знuзу

корпуса камери помелу
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у трубi бункера е засувка

для реrулювання потоку зер
на. Виключати мотор можна

пiсля TOro, як змелеться все
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r зерно в трубi i 3 неТ почне ви

"z.: '\ "'..,. лiтати у виrлядi "диму" борош
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Ось такий наш млинок дро
.

.

.  .';', барка! Сподiваюся, читачi oui
Мотор млинка взятий iз водяноro Ha нять'ii по достоIнству.

соса, камера помелу зроблена 3 пла

нетарки трактора, розрiзано'i навпiл.
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Схема млuна-дробаркu:
1 мотор 220 В; 2 камера помелу; 3

нiж помелу; 4 бункер для зерна; 5
крiплення на вuварцi; 6 засувка заван
таження; 7 решето; 8 болт дiамет
ром 6 мм; 9 нiж; 10 шmoк; 11 втулка;
12 решето.

МВ. БОВт.
м. Полтава.

Нашi передплатнi iндекси: по YKpa'iHi 35392, по Полтавськiй областi 37681
















