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ЗРОБIТЬ CAMI ВСЕ ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДАЧI, ДЛЯ БIЗНЕСУ, ДЛЯ ВIДПОЧИНКУ

АВТОМАТ ЗАЩИТЫ CETL1
ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИИ

НАПРЯЖЕНИЯ
Технические условия эк

сплуатации мноrих дopo

rостоящих электронных YCT

ройств не допускают низ

кие показатели качества

электроэнерrии, питающей
потребительской сети. Pea

льно же пиковые броски
напряжения сети перемен

Horo тока по результатом

измерений достиrают от

160 В мин. до 280 В макс.

Причины кроются как в эк

стремальных режимах pa

боты электростанций, так и

в состоянии потребительс
ких сетей. Из запоследне

[о фактора бывают случаи
длительноrо питания сети

напряжением более 300 В.

Сложная аналоrо цифро
вая аппоратура, особенно

зарубежноrо производства,
не имеет никакой защиты

от воздействия подобных
факторов. Отсюда неожи

данные отказы в работе. В

моей практике были Heoд
нократные случаи выхода
из строя приборов от пико

вых бросков напряжения
питающей сети, которые не

реrистрируются обычными

средствами измерений.
Всплеск напряжения дли
тельностью менее 500 мс
не затухает в блоке питания

электронноro устройства,

проникает в функциональ

ную схему и при водит к

сбою роботы, а часто и пол

ному отказу. Из Bcero изло

женноro и вытекает задача

создание устройства, KOTO

рое, зареrистрировав экст

ремальный бросок напря
жения питающей сети, про
извело бы отключение по

требителя, а после исчез

новения возмущающеrо фа
ктора автоматически Вклю

чило бы сеть.

(3акiнчення на с.З)

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕПЕЛЛЕНТ

Этот прибор, излучаю
щий ультразвуковые KO
лебания, избавит вас вec

ной и летом от назойли

вых комаров, слепней и

мух, а ваших домашних

четвероноzихлюбимцев
от блох и клещей. Он тaK
же поможет вам спасти

всходыредиса, укропа, ca
лата и петрушки от pa

зорения птицами.

Устройство СОСтоит из re

нератора и подключенноro

к нему ВЧ излучателяот
любой звуковой колонки,
например, динамика зrд.
Изменяя частоту излуче

ния reHepaTopa, вы сможе

те настроиться на частоту
отпуrивания разных видов
насекомых.

Электронный репеллент
выполнен на основе сим

метричноrо мультивиб
ратора на транзисторах
КТ31 02, (VТ1 , VТ2). Номина
лы резисторов и KOHдeH

саторов (R2, R4, С1, С2) оп

ределяют рабочую частоту
мульвибратора. Переме
нным резистором R3 YCTa
навливается частота излу
чения.
Все входящие в набор

компоненты монтируются
на печатной плате методом
паЙки. Для удобства MOHTa
жа на плате показано pac
положение элементов.
Схема электрическая

принципиальная электрон
Horo репеллента приведе
на на рисунке.
Сборка прибора проста

Отформуйте выводы эле

ментов и установите их на

(3акiнчення на с.5)

ЖИДКИЕ ОБОИ
Не очень вяжутся эти

слова обои, да еще жид
кие На самом деле это
один из видов современных
настенных покрытий, близ
ких К штукатурке. HaHeceH
ное на стену, покрытие об
ладает отличными звуко и

теплоизоляционными CBO
йствами и не накапливает
статических электрических
зарядов, а значит, и не при
тяrивает пыли. Покрытие
остается паро- и влаrопро
ницаемым, а при необхо
димости ero можно размо
чить и вновь отремонтиро
вать на небольшом участ
ке. Жидкие обои прекрас-

но маскируют трещины, He

ровности и друrие дефекты
стены и позволяют создавать
ровное покрытие в самых He

удобных местах.
И еще одно очень важное

свойство покрытия - их rиrро
скопичность и абсорбцион-
ная способность. Покрытие
способно в довольно значи

тельных пределах поrло

щать излишнюю влаrу из воз
духа и тем самым нормали-
зовать влажность в помеще
нии. В холодное время roAa
это позволяет сохранять по
верхность стен от обмерза
ния. Но абсорбционные CBO

йства материала обуслав

ливают и минусы. Жидкие
обои нежелательно приме
нять на кухне, так как они Ha

капливают запахи. Нельзя

использовать жидкие обои в

ванных комнатах. Кроме то-

ro, они очень чувствительны
к примесям, которые MorYT

проникнуть из материала
стен ржавчины, жировые

заrрязнения.
В исходном состоянии жи

дкие обои представляют co

бой сухой порошок, В KOTO

ром тщательно перемешаны
измельченные волокна цел

люлозы, хлопка, шерсти, ше

лка, синтетических волокон,

связующие, декоративные
добавки в виде красителей и

некоторые мелкокристал
лические примеси (напри

мер, молотая слюда). Чем
мельче нарубленные BO
локна, тем плотнее, ровнее
и декоративнее будет вы-

rлядеть будущее покрытие
и тем леrче ero наносить на

поверхность стены.

Поверхность под жидкие
обои необходимо подrото
вить. Ее следует выровнять,
хотя мелкие трещины и He

ровности можно оставлять.

Необходимо тщательно
удалить старые обои, на-

плывы клея и заrрязнения

копоть, пятна, ржавчину.
Если стены не в первый раз
подверrаются декоративно
му покрытию, то обычно по

сле зачистки и шпатлевки

(3акiнчення на с.5)
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