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Преобразователь однофазноrо
ceTeBoro напряжения

в трехфазное частотой 50...400 rц
Этот преобразователь

предназначен для питa
ния от бытовой электро
сети трехфазных acиH

хронных электродвиzа
телей мощностью до
1000 Вт на 36 и 42 В при
номинальной частоте до
400 rц. Такие двиzателu
обычно прuменяют в пpo
мышленном переносном
электроuнструменте.

Отличительные особен
ности AaHHoro устройства
относительно небольшие

rабариты и возможность

подключения двиrателей с

разнqй номинальной часто

той. а также изменения в

некоторых пределах часто
ты вращения вала двиrате
ля путем реrулировки часто
ты питающеro напряжения.
При соответствующей заме
не трансформатора и дpy
rих элементов силовых уз
лов преобразователь мож
но приспособить для пита

ния двиrателей с иным HO
минальным напряжением
и большей мощности.
Схема преобразователя

показана на рис.1. На лоrи
ческих элементах 001.1,
001.2, 001.4 собран муль

тивибратор, частоту колеба
ний котороro можно изме
нять переменным резисто
ром R2 в пределах 150...
1200 rц. Частота трехфаз
ной импульсной последо
вательности, формируемой
узлом на микросхемах 002,
003 и элементе 001.3, и

BbIxOAHOro трехфазноrо Ha

пряжения получается в три
раза меньше 50...400 rц.
Для перехода к ApyroMY ча

стотному интервалу придет
ся изменить емкость KOH

денсатора С1.
К выходам элементов

003.2 003.4 подключены

узлы А1 A3, формирующие

(3акiнчення на c.6 7)

'YKI3 антенна
с круrовой поляризацией

РЕrYЛЯТОР ОБОРОТОВ

ЭЛЕктродвиrДТЕЛЯ
Количество оборо

тов двиzателей пo

стоянноzо тока можно

реzулировать измене

нием напряжения ихпи

тания и широтно им-

пульсной модуляцией
(LUИМ).Еслипоследний
из названных способов
более экономичен, то

первый более прост в

реализации. Ниже пpи
водится дайджест

статьи, которая была

опубликована в чешс

ком радиолюбительс
комжурнале[1J.
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Достоинством принципи
альной схемы рис.1 [1],
кроме ее простоты, явля
ется возможность реry ли
ровать не только скорость
вращения вала электро
двиrателя постоянноrо

тока, но и направление ero

вращения.
Операционный усили

тель микросхемы IC1 Типа
LM741 включен, какповто

ритель сиrнала. Для этоro
ero инвертирующий вход
(вывод 2) непосредстве
нно соединен с выходом

ОУ (операционноrо усили
теля) выводом 6

микросхемы.
Реrулятором

количества обо

ротов двиrателя

служит перемен
ное сопротивле
ние Р1. С ero дви

жка снимается
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Для успешной работы через ретрансляторы, установленные на KOC

мических объектах. необходимо иметь антенну с круrовой поляриза
цией поля. При этом важно иметь малые уrлы излучения, чтобы за

хватить зону радиовидимости KpyroBbIx орбит высотой до 1000 км.

УКВ антенна с круrовой поляризацией поля выполнена на основе

конструкции антенны с управляемой поляризацией попя [1], активный
элемент второй представляет собой квадрат со стороной л./3. Такой одиночный
квадрат рассчитан по проrрамме MMANA. Это широкополосный вибратор с сопро
тивлением 430 Ом.

Для получения круrовой поляризации питание на точки уу вибратора (см. рисунок
в [1]) подают со сдвиrом на 900 по отношению к питанию в точках хх. Это выполня

ется включением второй части излучателя (точки УУ) через отрезок кабеля л./4. Он
изroтовлен из кабеля РК-50-9 длиной 485 мм Точки аа и ЬЬ на директоре соединяют накоротко.
Кабель питания с соrласующим шлейфом постоянно подключен к точкам хх. Все коммутационные

(3акiнчення на с.З)
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