
ДОМАШНIМ МДЙСТРАМ I РАДIОЛЮБИТЕЛЯМ
--

СВО' И
РУКАМИ8СЕУ KPA-i н С ь КА

rА3ЕТА ЕНЦИКЛОПЕДIЯ

NQ 29 (329)
15 жовтня 2011 р.

Цiна доrовipна

ЗРОБIТЬ CAMI ВСЕ ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДАЧI, ДЛЯ БIЗНЕСУ, ДЛЯ ВIДПОЧИНКУ I

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ I Тривае передплата на 2012 piK I
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ЕДИНА В YKPA"iHI rАЗЕТА
для ДОМАШНIХ УМIЛЬЦIВ,

РАДIОЛЮБИТЕЛIВ I ЮНИХ TEXHIKIB.
rазеmа виходить 3 рази на мiсяць.

в настоящее время

идет борьба за экономию

энерrоресурсов, в том чи

сле и за экономное исполь

зование электроэнерrии.

На замену лампам HaKa

ливания приходят более

экономные люминесцент

ные и светодиодные. Но

если люминесцентные ла

мпы с электронными cxe

мами запуска действите
льно экономны, то тради

ционные схемы с инду к

тивными балластными co

противлениями экономны

ми назвать никак нельзя.

В электроустановках cy

ществует такой параметр,
как коэффициент мощнос
ти. Коэффициент мощнос
ти электроустановок Ka

чественная характеристи
ка электроустановок, pa
ботающих на переменном
токе. Определяется как от

ношение активной мощно

сти (выполняющей опре

деленную работу) к сумме
активной и реактивной
(расходуемой на образо
вание и поддержание Mar

нитноrо поля) мощностей.
Для коэффициента мощно
сти приняты обозначения

COS(j) (rдe (j) уrол сдвиrа

фаз между током и напря

жением). Полезную рабо
ту может выполнять толь

ко активный ток, который
равен полному току. YMHO
женному на COS {р. PeaK

тивный ток полезной рабо
ты не производит. Извест

но, что любая индуктив
ность имеет реактивную
составляющую. В схемах

пускореryлирующей аппа

ратуры люминесцентных
ламп применяются индук
тивные балластные сопро
тивления, которые снижа
ют коэффициент мощнос
ти этих ламп до величины

(3ак;нчення на с.З)

ды MrPEET ВОДУ
Имея плиту (на уrле или

дровах), вполне возможно
обеспечить rорячей водой

мойку на кухне и даже душ с

помощью водонаrревателя
устройства, позволяющеrо

использовать тепло rорячих
rазов, удаляемых через ды
моход плиты.

Конструкция И принцип
работы устройства следую
щие (рис. 1, 2) . Труба BOДO

наrревателя встраивается в

дымоход как можно ближе
к плите. rорячая вода из

неё поступает по трубам в

металлический баллон (Ha
пример. от оrнетушителя),

ко торыйимеет змеевик и

соединён с водопроводной
сетью и с краном над мой

кой. Вода, заполняющая бал
лон, наrревается от кипятка,

поступающеrо в змеевик Ha

rревателя.

Изrотовление наrревателя.

Колено водопроводной TPy
бы в дымоходе (рис.2) имеет

дли уприблизительно 700
мм . Оно является основным

(3ак;нчення на с.5)

Передплатний iHAeKC.' rазети 35392

в Каталозi видань Укра-'-ни.
I Передплатний iндекс дnя ПолтавськoIобластi .37681
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1 Передплата на 2012 piK тривае.

Передплаmна цiна (редакцiйна)
залuшuлася без змiн i складас:

на 6 мiсяцiв 18 rpH.
на 3 мiсяцi 9 rpH.
на 1 мiсяць 3 rpH.

ПЕРЕДПЛАТIТЬ ..

НЕ ПОШКОДУ€ТЕ.

'Поwmова адреса редакцП:
36014, Полтава 14.а/с 1867.

Тел. (0532) 56 03 84.
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Рис 1. Водоzрейная система Hi:I Ui:lЧf:::.

1 печь: 2 труба дымохода: З кожух нааревателя: 4 трубы к змеевику: 5 заливная

аорловина; 6 термометр; 7 короб «термос»:8 тоуба к расходному крану: 9 расходный кран;
10 мойка; 11 сливной кран змее€ика; 12 водопровод.

Hawi передплатнi iндекси: по YKpa"iHi 35392, по Полтавськiй областi 37681
















