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ЗРОБIТЬ САМ! ВСЕ ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДАЧ!, ДЛЯ Б!ЗНЕСУ, ДЛЯ В!ДПОЧИНКУ I

УСТРОЙСТВО для ОБЛЕrЧЕНИЯ

ЗАПУСКА МОТОРА В БОЛЬШИЕ ХОЛОДА
Ничто так не беспокоит водителей

зимой (не считая качества дороr,

конечно), как запуск мотора в боль

шие холода.

Предлаrаю схему самодельноro

устройства, которое эту проблему
устраняет Ero ценность в том, что

оно позволяет получить серию искр
за время поворота коленчатоro Ba

ла на 15 20rрадусов, после Bepx
ней «мертвой» точки. Ведь одна
искра, проскакивающая в застыв

шем на морозе цилиндре, не Bce

rда способна воспламенить смесь,
а серия искр заставит заrореться
даже самую некачественную.

Итак, на катушке зажиrания 1 (бо

БИ'Не) устанавливаем дополнитель

ную пару контактов 3 от реле (см.

рис.). К одному из них нужно при
клепать стальной пятачок маrнит
Питание к контактам подводим от

САМОДЕЛЬНАЯ
МИНИ..ДРОБИЛКА
Скармливать птице или

скотине цельное зерно в pы
ночныхусловиях это явное

расточительство. Приzо
товить же комбикорм без
измельчения пшеницы, ячме

ня, кукурузы, zopoxa, oтpy
бей и т.д. невозможно. В Ma

zазинах они (измельчители),
конечно, продаются, но цe
ны уж больно ((кусаются».
Для небольшиххозяйстflt в

которых, допустим, есть

поросенок, несколько десят
ков кур, zусей или уток, pe

комендую довольно пpoc
тую и надежную самодель
ную мини дробилку.

клеммы бобины. связанной с преры
вателем. Korдa последний разомкнут
(уrлы кулачка 6), цепь бобины замы
кается на массу через дополнитель

ные контакты, и они начинают рабо
тать, как звонок. Бобина индуцирует
ток BbIcoKoro напряжения, в резуль
тате чеro в свече проскочит серия

искр. Как только молоточек прерыва
теля замыкает цепь, искрение прекра

щается. Следующая искра проско
читтолько после размыкания KOHTaK

тов прерывателя, затем цикл повто

ряется.
Чтобы не мешать работе прерыва

теля, в цепи дополнительных KOHTaK

тов следует установить резистор 5, а

для пользования ими только по мере

надобности выключатель 4. Искре
ние на дополнительных контактах

предотвращает конденсатор 2.

Наrрадой автолюбителю, собрав
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шему такое устрой
ство, будет длинная
искра и в морозный день леrкий

запуск мотора.

Анатолий МАКЕДОНОВ
2. Харьков.

((Делаем сами» 3'2011),

КОНСТРУКЦИЯ
Единственное необходимое услcr

вие ее изroтовления наличие yr

ловой шлифовальной машинки

мощностью 600 900Вт В качестве

приемноro бункера (см. фото и

рис. 1) желательно 15 литровоепла
стиковое ведро с крышкой. Шлиф
машинка присоединена к корпусу

через зажимной хомут. На шпинде

ле, между фланцами, закреплен нож
с двусторонней заточкой и насеч

ками. Между фланцем корпуса дpo
билки и решетом зажата болтами

крышка ведра. Предварительно
вырезаем в ней по центру отверстие
d 180 мм и шесть отверстий для бол

тов d 7 мм. Крышку с дробилкой
устанавливаем на ведро. rерметич

(3акiнченя на с.2)

Hawi передплатнi iндекси: по YKpaiHi - 35392, по По.hтавськiй 06ластi - 37681





КАК СДЕЛАТЬ
НАЛИВНОЙ ПОЛ?
скаждым днем налив-

ные полы приобрета-
ют все больше поклон-

ников. Итак, вы реши-

ли отдать дань моде.

С чеzо начать?

rрунтование
rрунтование, импреrни 

рование (выравнивание) и

заполнение пор началь 

ные стадии создания HO 

Boro пола проводят по cy 
хим и чистым поверхнос 
тям. При необходимости

процедуру повторяют He 

сколько раз. Под налив 

ные полы и друrие сплош 
ные толстослойные покры 

тия, основание rрунтуют
до заполнения пор и появ 

ления блеска поверхнос 
ти. Только такое rpYHToBa 
ние может обеспечить вам

в итоrе высококачествен 

ный результат.
Заметим, что OДHOKOM 

понентная rpYHToBKa «Пра 
ймер 1101» отличается BЫ 

сокой проникающей спо 

соЕ5ностью. Хотя И она не

всемоrуща: количество

слоев и расход материа 

ла будут напрямую зави 

сеть от качества rpYHTye 

мой поверхности.

rpYHTOBKY наносят с по 

мощью валика, кисти, pe 

зиновой шваброй или Me 

тодом безвоздушноro pac 
пыления. Расход rPYHToB 
ки составляет около 1 oo 

200 r на кв. метр при oд 
нослойном покрытии за

один проход. Как уже ro 

ворилось, иноrда проце 

дуру необходимо повто 

рить для достижения нуж 
ною результата.

При изменении цвета

rрунтовки (побелении),
вспенивании или друrих
побочных явлениях рабо 

ту следует немедленно

прекратить и выяснить

причины происходящеrо.

Практика показывает, что

чаще Bcero такие побоч 

ные Эффекты следствие
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слишком высокой влажно 

сти помещения. Друrие Ma 
териалы на rpYHToBKY pe 

комендуется наносить че-

рез 4 6часов (при +20
0

С),
но не позже, чем через 24

часа,

rрунтовки «Праймер
1 004» и 2005 имеют более

высокую вязкость и не co 

держат растворителей, по 
этому они полностью за 

полняют поры основания,
почти не проникая в саму

структуру поверхности. Эти

rрунтовки наносятся Mexo 
вым валиком, кистью или

разливом с распределени 
ем резиновой шваброй.
Расход rрунтовки зависит

от шероховатости и порис 
тости поверхности.

Очень внимательно сле 

дует относиться к чистоте

помещения, в котором Be 

дутся работы: оседание пы 

ли на заrрунтованную по 

верхность недопустимо.
При rpYHToBKe слабых OCHO 

ваний рекомендуется при 

менять комбинацию rрунто 
вок «Праймер 1101» и «Пра 

ймер 1004» или 2005.

Нанесение

защитных покрытий
«nолифлекс»
И наливных полов

«Полиплан»

Рекомендации даны для
нанесения наЛИБноrо пола

на площадь 1 00 400кв. м.

Тонкослойные покрытия

«ПО.[1ифлекс» наносят кис 

тью или меховым валиком.

Рекомендуется наносить не

менее 2 xслоев покрытия

и использовать только Ka 

чественные валики во избе 

жание попадания в покры 

тие ворса,

Материалы «Полиплан»
это Ji3ухкомпонентные тол 
стослойные покрытия, KOTO 

рые наносятся методом

разлива с последующим

распределением материа 
ла специальными швабра 
ми и шпателями. Материа 

лы «Полиплан» поставляю 

тся в комплектной ДBYXKOM 
понентной упаковке с соот

ношением компонентов

необходимом для приrотов 
ления материала. Внима 

ние! Перед смешением He 

обходимо убедиться, что

температура компонентов в

пределах 15...25
0

С. Время
"жизни" смешанноrо MaTe 

риала оrраничено, поэтому
перед работой необходимо
позаботиться о должном

освещении, приrотовить

инструмент и вспомоrате 

льные приспособления.
Кроме TOro, перед HaHece 

нием материала необходи 
мо убедиться в качестве

заrрунтованной поверхнос 
ти. Наличие пор в заrрун 

тованном основании не по 

зволит вам в конечном ито 

re получить бездефектное
покрытие.

Необходимое
оборудование:
. чистая тара (ведра) для

смешения компонентов.

Для 24 Kr упаковки налив 

HOro пола «Полиплан» Tpe 

буется емкость объемом не

менее 20 литров 2 6шт;
· низкооборотная дрель

(примерно 3000б./мин.) со

специальной мешалкой.

Длина оси мешалки долж 

на быть больше rлубины
емкqсти для перемешива 
ния 1 ШТ.;

. шпатель для распреде 

ления материала в TPYДHO 

доступных местах (под ба 
тареями, в уrлах, у дверей
и Т.п.) 1 шт.;

· швабра с фиксирован 
ным зазором (или друrой
подходящий инструмент)
для распределения матери 
ала равномерным слоем по

поверхности 1  2шт;
. аэрационный иrольча 

тый валик для удаления

пузырьков воздуха в KO 

личестве из расчета: 1 шт
на площадь40 50КВ,М., Т.К

нанесение (разлив и pac 
пределение) материала
производитсязначительно

быстрее, чем прокатка Ba 

ликом. Однако даже на

, 1 сво"iми РУКАМИ I

площади более 400 КВ.м.

достаточно 3А валиков;
· специальные подошвы

на шипах для передвиже 
ния по свеженанесенному

покрытию по числу рабо 
тающих иroльчатыми Ba 

ликами;
· растворитель (см. лис 

ты технической информа 
ции на упаковке) и ветошь

для очистки инструмента.

При проведении работ
необходимо соблюдать

чистоту поверхности и ис 

ключить попадание ино 

родных предметов в по 

крытие, пользоваться cy 
хой и чистой обувью и ин 

струментом, тщательно

выливать содержимое упа 
ковок и тщательно пере..
мешивать их в 2 этапа. Пе 

рвый этап вскрытие Be 

дер с компонентами, и

тщательное перемешива 
ние до полной OДHOpOД 
ности. Во время переме 
шивания необходимо под 
нять со дна осадок пиrме 

нтов. Затем компонент А

переливают в тару для
смешения с компонентом

Б (темный прозрачный).
При постоянном переме 

шивании вливают компо 

нент Б, тщательно пере 
мешивают смесь до пол 

ной однородности, уделяя
особое внимание матери 

алу на стенках, днище и

уrлах. В таре не должен

о таватьсяматериал, KO 

торый может быть вылит

Второй этап: смесь повто 

рно переливают в друrую
емкость и тщательно пе 

ремешивают. Важно испо 

льзовать материал сразу
после приrотовления. Ta 

ким же образом необходи 
мо roтовить к нанесению

все двухкомпонентные Ma 

териалы (связующие «По 

липласт2001 »,2002,2003,

«Праймер2005», «Пол 

флекс 1103» и 11 04, ({Фи 
нишлак 1101 »,1102,1103).

«<Дачное хозяйство»
372011)
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